6-Kanal-Dolmetscher-Sprechstelle zur Ankopplung an das Infrarotsystem

6-Kanal-Dolmetscher-Sprechstelle zur Ankopplung an das Infrarotsystem

Die Sprechstelle ist mit folgenden Funktionen ausgestattet:

· Schwenkbares Mikrofon mit Leuchtring

· Kopfhörer-Lautstärkenregelung

· A-B Kanal-Wahlschalter mit Kanalwahlanzeige

· 6 abgehende B-Kanal Wahlschalter mit Kanalwahlanzeige

· Auto-Replay-Anzeige

· Anzeige belegter Kanäle

· Mikrofonstummschaltung

· Mikrofon aktiv wird über LED angezeigt.

· Wahlschalter zum schnellen Umschalten zwischen der Saalsprache und dem 

eingestellten Kanal

· Anzeige des eingehenden Auto-Replay Kanal

· Kanalwahlschalter für Kopfhöreranschluss

· Ruftaste zum Operator

· Abgehende Nachricht

· Anzeige der eingehenden Nachricht

· Drehknopf für die Ausgangskanalwahl über den A-Ausgang.

Anschlüsse:

· 3 m Kabel mit 25-pin Sub-D-Verbinder

· 25 pin Sub-D-Buchse zum Durchschleifen zu weiteren Dolmetschersprechstellen

· 6,3 mm Kopfhörerbuchse

· Anschlussmöglichkeit für Dolmetscher-Kopfhörer mit Mikrofon

· Eingang für die Nachrichtenübermittlung

Technische Daten

Frequenzgang


125 Hz-12,5 kHz

Nebensprechdämpfung

> 66 dB

Nutzbar als Auftisch- oder Einbauvariante

Abmessungen (H x B x D)

20 x 250 x 189 mm

Gewicht 



1.75 kg

Fabrikat:  


Bosch oder gleichwertig

Typ:       


LBB 3222/04 

Angebotenes Fabrikat:......................Typ:.................          

Material:  EURO............................Lohn: EURO...........

