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25.3 Skapa en grupp med dubbla behdrigheter 340
25.4 Lagga till ett inloggningspar till en grupp med dubbel behérighet 340
25.5 Konfigurera den administrativa gruppen 341
25.6 Konfigurera LDAP-installningar 342
25.7 Associera en LDAP-grupp 343
25.8 Schemaldgga en anvandares inloggningsbehérighet 343
25.9 Konfigurera funktionsbehorigheter 344
25.10 Konfigurera enhetsbehorigheter 344
25.11 Konfigurera flera prioriteringar 345
25.12 Kopiera behorigheter for anvandargrupper 345
26 Konfigurera videobaserat system for brandlarm 347
26.1 Konfigurera en branddetekteringskamera 347
26.2 Lagga till en kodare till en VRM-pool 348
26.3 Lagga till kodare genom avsokning 348
26.4 Lagga till live-enheter fran Bosch genom avsokning 348
26.5 Lagga till kodare for lokal lagring genom avsokning 349
26.6 Konfigurera en brandhandelse 350
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26.7 Konfigurera ett brandlarm 350
27 Konfigurera en MIC IP 7000 som &r ansluten till en VIDEOJET 7000 connect 351
28 Felsokning 352
28.1 Konfigurera onskat sprak i Windows 354
28.2 Aterupprétta anslutningen till ett Bosch IntuiKey-tangentbord 354
28.3 Minska antalet Allegiant-kameror 354
28.4 Anvanda portar 355
28.5 Aktivera loggning for ONVIF-hdndelser 361

Ordlista 363

Innehdlisférteckning 372
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1 Anvanda Hjalp

Du kan ta reda pa hur du gor nagot i BVMS genom att anvdanda onlinehjalpen. Anvand nagon av
foljande metoder.

Anvéanda Innehall, Index eller Sok:

» Pa Hjalp-menyn klickar du pa Visa Hjélp. Anvand knappar och lankar fér att navigera.

Sa har far du hjalp med ett fonster eller en dialogruta:

» Klickapa = iverktygsfaltet.
ELLER

» Tryck pa F1 for att fa hjalpinformation om ett programfonster eller en dialogruta.

1.1 Hitta information

Du kan hitta information i hjalpen pa flera satt.

Sa hér hittar du information i onlinehjalpen:

1. P& Hjalp-menyn klickar du pa Hjalp.

2.  Om rutan pa vanster sida inte syns klickar du pa knappen Visa.
3. GOr sa har i hjalpfonstret:

Klicka pa: Nér du vill:

Innehall Visa innehallsforteckningen for Onlinehjalpen. Klicka pa varje bok for att
visa sidor som ar lankade till &mnen. Klicka pa varje sida for att visa
motsvarande dmne i rutan pa hoger sida.

Sok efter sarskilda ord eller fraser, eller sok i en lista med
Innehallsférteck |indexnyckelord. Dubbelklicka pa nyckelordet for att visa motsvarande

ning amne i rutan pa hoger sida.

Sok Hitta ord och fraser i avsnittens innehall. Skriv ordet eller frasen i
textféltet, tryck pa ENTER och vélj @mnet som du vill se fran listan med
amnen.

Texter fran anvdandargranssnittet ar markerade med fet stil.

» Pilen uppmanar dig att klicka pa den understrukna texten eller pa ett foremal i
programmet.

Narliggande @mnen

» Klicka for att visa ett avsnitt med information for det programfénster du for tillfallet
anvander. Detta avsnitt tillhandahaller information om programmets fonsterreglage.

Koncept, sidan 20 ger bakgrundsinformation om valda fragor.

Obs!
Den har symbolen anger en potentiell risk for skador pa egendom eller forlust av data.

md @

1.2 Skriva ut hjdlpen

Du kan skriva ut avsnitt och information direkt fran webbldsarens fénster medan du anvander
onlinehjalpen.
Skriva ut ett hjalpavsnitt:
1. Hogerklicka in den hogra rutan och valj Skriv ut.
Dialogrutan Skriv ut 6ppnas.
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2. Klicka pa Skriv ut.
v' Avsnittet skrivs ut till angiven skrivare.
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BB Confaguration Chent (1270401, Usar: Ademin)
Gpstem Hysgwaee Tosk Repis Semings Help

Inledning

Klicka pa lanken sa kommer du at licenserna fér den 6ppna kallkod som anvands av BVMS och
mobilappen:

http://www.boschsecurity.com/oss/

LE HEVG- avance™

Omfattas av ett eller flera krav som anges i patentlist.hevcadvance.com.

®

— Dmin->€l= m:f)t"o &m>?' ‘m’;:‘>A [ > Hame >l.ll wam> @

® () | op ange devicepassmerts @ @ af] 7

[8] covica Troa 111

& [ Emewcise Syasempt)

© L, oach Rscorsing Susanitan 1]
® (2L, ©VR il Video corder) 1

w Bosch Video Management System.,

e, for example VRMs or NVRs.
s) are listed soparately.

1 | Menyrad Valj ett menykommando.
2 | Sidrad Later dig konfigurera alla steg som kravs fran vanster till hoger.
3 | Verktygsfalt Visar tillgdngliga knappar utifran den aktiva fliken. Visa verktygstips

genom att halla pekaren over en ikon.

4 | Sokindikator Later dig soka efter en specifik enhet och deras motsvarande
Overordnade i enhetstradet.

5 | Hjalpikon Visar onlinehjalpen fér BVMS Configuration Client.

6 | Urvalsfonster Hierarkisk lista 6ver alla tillgangliga enheter i systemet.

7 | Konfigurationsfonste | Later dig konfigurera den valda enheten.
r

| den har handboken beskrivs de grundlaggande stegen i konfiguration och drift med BVMS.
Detaljerad hjalp och stegvisa instruktioner finns i konfigurationshandboken,
anvandarhandboken och onlinehjalpen.

BVMS integrerar digital video, ljud och data i alla typer av IP-natverk.

Systemet bestar av féljande programvarumoduler:

- Management Server
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- VRM:-inspelning (Video Recording Manager)
—  Operator Client
—  Configuration Client

Vill du ha ett system i drift sa ska du utféra foljande uppgifter:
— Installera tjanster (Management Server och VRM)
— Installera Operator Client och Configuration Client
—  Ansluta till natverk
— Ansluta enheter till natverk
—  Grundkonfiguration:
—  Laggtill enheter (t.ex. genom enhetssékning)
- Bygg logisk struktur
—  Konfigurera scheman, kameror, handelser och larm
—  Konfigurera anvandargrupper
BVMS Export Player visar exporterade inspelningar.

Tanken med BVMS Configuration Client ar att borja med att konfigurera enheterna och sedan
konfigurera det logiska tradet. Efter dessa tva steg kan scheman, inspelningar, hdndelser och
larm for enheterna konfigureras pa deras respektive sidor. Det sista steget ar att konfigurera

anvandargrupperna pa anvandargruppsidan. Nar du har konfigurerat alla sidor fran vanster till
hoger ar allt konfigurerat och operatéren kan borja anvanda Operator Client.

Né&r du har konfigurerat varje sida sparar du konfigurationen genom att klicka pa B i menyn
Verktyg.

Om du vill géra andringarna synliga i BVMS Operator Client klickar du pa %
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Systemoversikt

Om du planerar att installera och konfigurera BVMS bor du ga en systemutbildning om BVMS.
| versionskommentarerna om den aktuella versionen av BVMS finns information om vilka
versioner av den fasta programvaran och maskinvaran som stdéds och andra viktiga uppgifter.
Datablad om Bosch arbetsstationer och servrar innehaller information om pa vilka datorer

BVMS kan installeras.

Programvarumodulerna BVYMS kan aven installeras pa en dator.

Viktiga komponenter

Komponent

Beskrivning

Management Server (kan anges
i Instéllningar)

Hantering av videostrommar, larmhantering,
prioritetshantering, hanteringsloggbok, anvandarhantering,
hantering av enhetsstatus. YtterligareEnterprise System-
licens: Hantera Enterprise User Group-grupper och
Enterprise Account-konton.

Config Wizard

Enkel och snabb installation av ett inspelningssystem.

Configuration Client (kan anges
i Installningar)

Systemkonfiguration och administration for
Operator Client.

Operator Client (kan anges i
Instéllningar)

Livedvervakning, lagringshamtning och uppspelning, larm
och atkomst till flera Management Server-datorer
samtidigt.

Video Recording Manager (kan
anges i Installningar)

Distribuerar lagringskapacitet pa iSCSl-enheter till kodarna
och hanterar belastningsutjamningen mellan flera iSCSI-
enheter.

Strommar ljud- och videouppspelningsdata fran iSCSI till
Operator Client.

Mobile Video Service (kan anges
i Instéllningar)

Har en kodkonverteringstjanst som konverterar den
direktsanda och inspelade videostrommen fran en kamera
som konfigurerats i BVMS till den tillgangliga
natverksbandbredden. Den har tjansten aktiverar
videoklienter som iPhone eller webbklienter for att ta emot
konverterade strommar, t.ex. for opalitliga
natverksanslutningar med begransad bandbredd.

Webbklient

Du kan visa livevideo och inspelad video via webblasaren.

Mobilapp

Du kan anvanda mobilappen pa iPhone eller iPad for att
visa livevideo och inspelad video.

Bosch Video Streaming Gateway
(kan anges i Instéllningar)

Gor det mojligt att integrera tredjepartskameror och NVR-
liknande inspelning, t.ex. i natverk med lag bandbredd.

Cameo SDK (kan anges i
Installningar)

Cameo SDK anvands for att badda in direktsanda och
inspelade BVMS-bildrutor i en extern
tredjepartstillampning. Bildrutorna féljer de BVMS-
baserade anvandarbehdérigheterna.

Cameo SDK innehaller vissa av de BVMS Operator Client-
funktioner som gor att du kan skapa tillampningar som
liknar Operator Client.
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Komponent Beskrivning

Client Enterprise SDK Client Enterprise SDK anvands for att kontrollera och
Overvaka Operator Client i ett Enterprise System med hjalp
av externa tillampningar. Med SDK kan du bladdra pa
enheter som kan nas via den aktiva anslutna

Operator Client-klienten samt styra vissa
anvandargranssnittsfunktioner.

Client SDK / Server SDK Server SDK anvands for att kontrollera och 6vervaka
Management Server med hjalp av skript och externa
tillampningar. Du kan anvanda granssnitten om du har ett
giltigt administratoérskonto.

Client SDK anvands for att styra och 6vervaka

Operator Client med hjalp av externa tillampningar och
skript (som ingar i den tillhérande serverkonfigurationen).

3.1 Maskinvarukrav

Se databladet fér BVMS. Det finns ocksa datablad for datorplattformar.

3.2 Programvarukrav
Se databladet for BVMS.

3.3 Licenskrav
Se databladet for BVMS tillgangliga licenser.
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4

4.1

41.1

Koncept

Detta kapitel tillhandahaller bakgrundsinformation om valda fragor.

BVMS-designbegrepp

Ett enda Management Server-system, sidan 20
Med ett enda BVMSManagement Server-system kan du hantera, 6évervaka och styra upp till
2 000 kameror/kodare.

Enterprise System, sidan 21
En Enterprise Management Server ger samtidig atkomst till flera Management Servers.
Enterprise System ger fullstandig atkomst till handelser och larm fran flera delsystem.

Server Lookup, sidan 22

Funktionen Server Lookup visar en lista over tillgangliga BYMS Management Servers for BYMS
Operator Client. Operatéren kan valja en server i listan med tillgangliga servrar. Nar klienten
har anslutits till Management Server har den fullstandig atkomst till Management Server.

Unmanaged site, sidan 23

Enheter kan grupperas i unmanaged sites. Enheter under unmanaged sites 6vervakas inte av
Management Server. Management Server visar en lista med unmanaged sites for

Operator Client. Operatéren kan ansluta till platsen pa begaran och komma at direktsanda och
inspelade videodata. Handelse- och larmhantering ar inte tillgangligt med en unmanaged site.

Ett enda Management Server-system

- En enda BVMS Management Server kan hantera upp till 2 000 kanaler.

- Med ett BYMS Management Server kan du hantera, 6vervaka och styra hela systemet.

—  BVMS Operator Client ansluter till Management Server och tar emot handelser och larm
fran BVMS Management Server och visar direktsdand och inspelad video.

— | de flesta fall finns alla enheter i ett lokalt natverk med hég bandbredd och lag latens.

Uppgifter:

-  Konfiguration av data

— Héandelselogg (loggbok)

—  Anvandarprofiler

— Anvandarprioriteringar

—  Licensiering

— Handelse- och larmhantering

B

Ln
(e

Live, uppspelning, handelser, larm

Management Server
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BVMS
Operator Client / Configuration Client
Kameror
&= |
—
-
iSCSI iSCSI
—
—
-—
= Andra enheter
4.1.2 Enterprise System

—  Med BVMS Enterprise System kan Operator Client-anvandare komma at flera
Management Servers (delsystem) samtidigt.

—  Klienter som ar anslutna till en Enterprise-server har fullstandig atkomst till alla kameror
och inspelningar fran delsystemen.

—  Klienter som ar anslutna till en Enterprise-server har fullstandig overblick i realtid over
handelser och larm i alla delsystem.

- Typiska tillampningsomraden:
—  Tunnelbanesystem

- Flygplatser

H Live, uppspelning, handelser, larm

i@ BVMS Enterprise Management Server
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BVMS Operator Client / Configuration Client

BVMS-delsystem

W
i

ko
((ﬂ

Se
—  Skapa ett Enterprise System, sidan 82
—  Konfigurera serverlistan for Enterprise System, sidan 82
—  Konfigurerar anvdndare, behdérigheter och Enterprise Access, sidan 336
—  F4 dtkomst till systemet, sidan 67
4.1.3 Server Lookup

Med funktionen BVMS Server Lookup kan operatérer ansluta till en BYMS Management
Server fran en angiven lista med servrar.

En enskild Configuration Client- eller Operator Client-anvandare kan ansluta till flera av
systemets accesspunkter i foljd.

Systemets accesspunkter kan vara Management Server eller Enterprise Management
Server.

Server Lookup anvander en dedikerad Management Server som vard for serverlistan.

Funktionellt sett kan Server Lookup och Management Server eller Enterprise Management

Server koras pa en enda dator.
Server Lookup hjalper dig att hitta systemets accesspunkter med hjalp av deras namn
eller beskrivningar.

Nar den har anslutits till Management Server tar Operator Client emot handelser och larm

fran BVMS Management Server och visar direktsand och inspelad video.
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-
H Direktsanda och inspelade handelser och larm pa begaran — anslutet
system
€=m==) Direktsanda och inspelade handelser och larm pa begéaran - ej anslutet
system
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Management Server
Serverlista
Operator Client
ﬂ
BVMS ar anslutet via serverlistan
T
_‘5 o= isCs|
—
FeS oS se- * | BVMS ar inte anslutet via serverlistan
I = !
I . —
BT
S E
Se
—  Konfigurera Server Lookup, sidan 117
—  Sidan Serverlista/adressbok, sidan 116
- Anvdnda serversdkning, sidan 68
—  Exportera serverlistan, sidan 118
—  Importera en serverlista, sidan 119
4.1.4 Unmanaged site

En

Ett designalternativ for BVMS-system med manga mindre delsystem.

Med det har alternativet kan du konfigurera upp till 9 999 platser pa en enda BVMS

Management Server

Operatorer kan komma at direktsdnda och inspelade videodata fran upp till 20 sites

samtidigt.

sites kan grupperas i mappar eller placeras pa kartor for enklare navigering. Med

fordefinierade anvandarnamn och |6senord kan operatorer snabbt ansluta till en site.
unmanaged site-systemdesign stéder bade IP-baserade BVMS-system och analoga DVR-

|6sningar:

Bosch DIVAR AN 3000/5000 analoga inspelare
DIVAR hybrid-inspelare

DIVAR network-inspelare

IP-baserad inspelning pa DIP 3000/7000-enheter
Ett enda BVMS Management Server-system

Att lagga till en site for central 6vervakning kraver endast en licens per site och ar oberoende

av

antalet kanaler pa denna site.

Bosch Security Systems B.V.
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(—) Live, uppspelning, handelser, larm
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— Direktsand och inspelad videotrafik pa begéran

Management Server

@
N
° site
DVR
.
Se

—  Ldgga till en unmanaged site manuellt, sidan 205

Operator Client / Configuration Client

4.2 Inspelning

| det har kapitlet beskrivs de olika inspelnings- och uppspelningsfunktionerna i systemet.

4.2.1 ANR (Automated Network Replenishment)

Avsedd anvidndning

Om ett fel uppstar i natverket eller pa den centrala lagringsplatsen ser ANR-funktionen till att
kodaren éverfér den lokalt buffrade inspelningen av den saknade tidsperioden till den centrala
lagringsplatsen nar felet har atgardats.
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| féljande diagram visas hur videodata 6verfors efter ett atgardat fel i natverket eller pa
lagringsplatsen.

r»:]—ffﬁ .
1

sD

1 |Video

2 | Kodare, IP-natverk

3| SD-kort (slingbuffert)

4 |iSCSI-mal (central lagringsplats)

Exempel: Losning vid natverksfel
Vid ett ovantat natverksfel anvands ANR-funktionen fér att éverfora den lokalt buffrade
inspelningen till den centrala lagringsplatsen nar natverket ar tillgangligt igen.

Exempel: Lagring av videodata nér natverket inte ar tillgangligt

En tunnelbana har ingen natverksanslutning till den centrala lagringsplatsen mellan
stationerna. Det ar bara vid hallplatserna som den buffrade inspelningen kan éverforas till den
centrala lagringsplatsen.

Se till att tidsperioden som kravs for att overféra den buffrade inspelningen inte 6verskrider
tidsperioden for ett stopp.

Exempel: ANR for larminspelning

Forlarmsinspelning lagras lokalt. Férlarmsinspelningen 6verfors endast till den centrala
lagringsplatsen vid ett larm. Om inget larm har gatt éverfors inte den gamla
forlarmsinspelningen till den centrala lagringsplatsen och belastar darmed inte natverket.

Begransningar

Obs!
Du kan inte anvanda uppspelning fran det lokala lagringsmediet nar [6senorden foér
“anvandare” och ”live” har angetts pa kodaren. Ta bort I6senorden vid behov.

mud o

ANR-funktionen fungerar bara med VRM-inspelning.

ANR-funktionen fungerar inte med en kodare dar en sdker anslutning for livevisning har
konfigurerats.

Du maste ha konfigurerat lagringsmediet for en kodare foér att kunna anvanda ANR-funktionen.
Kodaren som du konfigurerar ANR-funktionen fér maste ha fast programvara av version 5.90
eller senare. Alla kodartyper stéder inte ANR-funktionen.

Du kan inte anvanda ANR-funktionen med dubbel strémning.

iSCSl-lagringssystemet maste vara ratt konfigurerat.

Féljande lista innehaller mojliga orsaker om du inte kan konfigurera ANR-funktionen:
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—  Kodaren ar inte atkomlig (fel IP-adress, natverksfel osv.).

—  Lagringsmediet for kodaren ar inte atkomligt eller ar skrivskyddat.
—  Den fasta programvaran ar av fel version.

- Kodartypen stéder inte ANR-funktionen.

—  Dubbel stromning ar aktiv.

Se
—  Konfigurera en iSCSIl-enhet, sidan 186
- Konfigurera lagringsmediet for en kodare, sidan 80
—  Konfigurera ANR-funktionen, sidan 288
4.2.2 Dubbel stromning/reservinspelning

Avsedd anvidndning

En primar VRM hanterar normala inspelningar av kamerorna i systemet. Du anvander en
sekundar VRM-enhet for att fa dubbel strémning av kamerorna.
Med dubbel stromning kan du spela in videodata fran samma kamera till olika platser.
Dubbel strémning utférs normalt med andra strominstallningar och inspelningslagen. Ett
specialfall av dubbla inspelningar ar att du kan konfigurera speglade inspelningar: samma
videosignal spelas in tva ganger pa olika platser.
Dubbel inspelning sker genom att 2 VRM-servrar anvands for att hantera flera iSCSl-enheter
som kan placeras pa olika platser.
En sekundar VRM-enhet kan hantera den sekundara inspelningen for flera primara VRM-
enheter.
Anvandaren kan valja mellan de inspelningar som hanteras av den primara VRM-enheten och
de som hanteras av den sekundara VRM-enheten. For en enskild kamera kan anvandaren vaxla
till inspelningarna fér den sekundara eller primara VRM-enheten. Anvandaren kan aven visa
inspelningarna for samma kamera som hanteras av den primara och den sekundara VRM-
enheten samtidigt.
For dubbel inspelning méste du installera en sekundar VRM-enhet under installationen.
En reserv-VRM-enhet anvands for att fortsatta inspelningen nar ett fel uppstar i en primar eller
sekundar VRM-dator.
| foljande diagram visas ett exempel pa ett scenario med dubbel stromning:
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1|Plats 1 = Kodare

2| Central plats iSCS! | iSCSI-lagringsenhet

3|Plats2 | Styrningsanslutning
Primar VRM —> | Videostrém

% Sekundar VRM

Begransningar
Du kan inte anvanda dubbel stromning tillsammans med ANR-funktionen.

Cameo SDK har endast stdd for uppspelning av primar inspelning.

Se

4.2.3

Konfigurera dubbel strémning i kameratabellen, sidan 288

Lédgga till en speglad VRM manuellt, sidan 171
Lédgga till en reserv-VRM manuellt, sidan 170

Sidan Kameror, sidan 270

VRM-inspelningsldagen

| det har kapitlet visas diagram som illustrerar de méjliga VRM-inspelningslagena.
Lista 6ver mojliga VRM-inspelningslagen:

Primar VRM-inspelning
Speglad VRM-inspelning
Sekundar VRM-inspelning

Bosch Security Systems B.V.

Konfigurationshandbok
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- Reserv-VRM-inspelning
Information om ANR-inspelning finns i kapitlet ANR (Automated Network Replenishment),
sidan 24.

Primar VRM-inspelning

Primar VRM

Styrningsanslutning

m
n

iSCSl-lagringsenhet

Videostrom

Kodare

2020.08 | V 1 | Configuration Client

Konfigurationshandbok

Bosch Security Systems B.V.



BVMS

Koncept | sv 29

Speglad VRM-inspelning

Primar VRM

Sekundar VRM

iSCSI

iSCSlI-lagringsenhet

Styrningsanslutning

Kodare

Videostrom

Sekundar VRM-inspelning

e ((8

=
O
@

<_>
—

Primar VRM

Sekundar VRM

iSCSI-lagringsenhet

Styrningsanslutning
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= Kodare —> | Videostrém

Reserv-VRM-inspelning

E Primar VRM Primar reserv-VRM
i5CSI | laeori
iSCSl-lagringsenhet = Kodare
_______ Styrningsanslutning — | Videostrém
4.2.4 Uppspelning av VRM-inspelningskallor

| foljande diagram visas bildrutor med uppspelning fran alla méjliga VRM-inspelningskallor. |
varje diagram visas lagringsenheten, den eventuella VRM-instansen och en del av en bildruta
som exempel pa uppspelningen. | tilldmpliga fall visas inspelningskéllan med en ikon pa
bildrutan.

-  Uppspelning av en enskild inspelning, sidan 30

- Uppspelning av dubbel VRM-strémning, sidan 31

- Uppspelning av primdr VRM-inspelning med valfri reserv-VRM-enhet, sidan 32

—  Uppspelning av sekundar VRM-inspelning med valfri reserv-VRM-enhet, sidan 33

- ANR (Automatic Network Replenishment), sidan 34

Uppspelning av en enskild inspelning

Den hér bildrutan visas nar endast en primar VRM-enhet har konfigurerats. Du kan inte vélja

nagon annan inspelningskalla.

""" } : Om arbetsstationens konfiguration tillater det, sker uppspelningen direkt fran iSCSI-
lagringsenheten.
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iSCSI-lagringsenhet

Primar VRM

Uppspelning av dubbel VRM-stromning

En primar VRM-enhet och en sekundar VRM-enhet har konfigurerats. Klicka pa ikonen for
inspelningskallan for att visa primar eller sekundar uppspelning.

Om arbetsstationens konfiguration tillater det, sker uppspelningen direkt fran iSCSI-
lagringsenheten.
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iSCSI-lagringsenhet

E Primar VRM

Sekundar VRM

Bosch Security Systems B.V. Konfigurationshandbok 2020.08 | V 1 | Configuration Client



32 sv | Koncept BVMS

Uppspelning av primdr VRM-inspelning med valfri reserv-VRM-enhet

Sa lange den primara VRM-enheten fungerar ar uppspelning fran den majlig. Reserv-VRM-
enheten gar i vilolage.

Om arbetsstationens konfiguration tillater det sker uppspelningen direkt fran iSCSI-
lagringsenheten.

Om en sekundar VRM-enhet eller ANR-inspelning har konfigurerats kan du vaxla mellan
inspelningskallorna.

& L. t-&

Néar det inte finns nagon anslutning till den primara VRM-enheten sker uppspelningen fran den
konfigurerade reserv-VRM-enheten. Stang bildrutan och visa kameran igen i en bildruta:

Néar det inte finns nagon anslutning till den primara VRM-enheten eller den priméra reserv-
VRM-enheten sker uppspelningen fran kodaren. Stang bildrutan och visa kameran igen i en
bildruta:

iISCSI

= E
L2
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iSCSl-lagringsenhet

Primar VRM

Primar reserv-VRM

i M o

Kodare

Med uppspelning fran kodare kan endast en begransad inspelningsperiod visas.

Uppspelning av sekundar VRM-inspelning med valfri reserv-VRM-enhet

Sa lange den sekundadra VRM-enheten fungerar ar uppspelning fran den mojlig. Reserv-VRM-
enheten gar i vilolage.

Om arbetsstationens konfiguration tillater det sker uppspelningen direkt fran iSCSI-
lagringsenheten.

§

7
|
"

|

—-__-__---_-> =

Néar det inte finns nagon anslutning till den sekundara VRM-enheten sker uppspelningen fran
den konfigurerade reserv-VRM-enheten. Stang bildrutan och visa kameran igen i en bildruta:

Néar det inte finns nagon anslutning till den sekundara VRM-enheten eller den sekundéara
reserv-VRM-enheten sker uppspelningen fran kodaren. Stang bildrutan och dra kameran igen
till en bildruta:
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iSCSI

]
—

iSLSl | iSCSI-lagringsenhet

% Primar VRM
a Sekundar reserv-VRM

= Kodare

Med uppspelning fran kodare kan endast en begransad inspelningsperiod visas.

ANR (Automatic Network Replenishment)

ANR har konfigurerats. Klicka pa ikonen for inspelningskéllan for att visa priméar uppspelning
(primar reservuppspelning, primar kodaruppspelning) eller ANR-uppspelning.

Om arbetsstationens konfiguration tillater det sker uppspelningen direkt fran iSCSI-
lagringsenheten.
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|
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iSCSl | {SCSI-lagringsenhet

E Primar VRM

SD-kort
SD

4.3 Larmhantering

Larm kan konfigureras separat sa att de kan hanteras av en eller flera anvandargrupper. Nar
ett larm uppstar visas det larmlistan for alla anvandare i anvandargrupperna som konfigurerats

till att motta detta larm. Nar nédgon av dessa anvandare borjar jobba pa larmet férsvinner det
fran larmlistan for alla andra anvandare.
Larm visas pa en arbetsstations larmmonitor. Det har beteendet beskrivs i foljande paragrafer.

Larmflode

1.
2.

Ett larm uppstar i systemet.

Larmmeddelanden visas i larmlistan for alla anvandare som konfigurerats for detta larm.
Larmvideo visas omedelbart pa konfigurerade monitorer. Om det ar ett automatiskt visat
larm (auto pop-up), visas larmet ocksa automatiskt pa Operator Client-arbetsstationens
larmmonitorer.

Om larmet ar konfigurerat som ett autoclear-larm, tas larmet bort fran larmlistan efter
autoclear-tiden (konfigurerad i Configuration Client).

P& monitorer ersatts alla fyrbildsvyer fran VIP XD:er temporért av helskarmsvisning.

En av anvandarna godkanner larmet. Larmvideon visas da pa den anvandarens
arbetsstation (om den inte redan visas via auto pop-up). Larmet tas bort fran alla andra
larmlistor och larmvideovisningar.

Den anvandare som godkande larmet utloser ett arbetsflode som kan inkludera inlasning
av en atgardsplan samt att skriva in kommentarer. Detta steg ar frivilligt — krav pa
arbetsfléden kan konfigureras av administratoren.

Slutligen rensar anvandaren larmet. Det har tar bort larmet fran larmlistan och
larmdisplayen.

Pa en monitorgrupp atergar monitorerna till de kameror som visades innan larmet
intraffade.

Larmbildsfonster

1.

Néar larmvideo ska visas ersatter larmbildsfénstret live- eller uppspelningsbildfonstret pa
monitorn som har konfigurerats for larmvisning.

Bosch Security Systems B.V.
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2.  Varje larm far en rad med bildrutor. Upp till 5 bildrutor kan kopplas till varje larm. Dessa
bildrutor kan visa livevideo, uppspelningsvideo eller kartor.
| en monitorgrupp kan varje larm visa kameror pa en rad med monitorer. Antalet kameror i
raden begransas av antalet kolumner i monitorgruppen. Monitorer i raden som inte
anvands for larmvideo kan konfigureras till att antingen fortsatta med sin nuvarande
visning eller visa en tom skarm.

3. Larm med hogre prioritet visas ovanfér larm med lagre, bade pa rader med monitorer och
pa larmraderna pa Operator Client-arbetsstationsdisplayen.

4. Om larmbildféonstret ar helt fullt med larmbildsrader och ytterligare ett larm maste visas
staplas larmen med lagst prioritet pa den nedersta raden i larmbildféonstret. Du kan stega
genom de staplade larmen med kontrollerna pa den vanstra sidan av larmraden.

Du kan stega genom larmstaplarna pa monitorgrupper med kontrollknapparna i fonstret
Monitorer pa Operator Client-arbetsstationsdisplayen. Monitorer med larm indikeras av
roda ikoner med blinkande lysdioder.

Larmnamn, tidpunkt och datum kan visas antingen pa alla monitorer eller bara pa den
forsta monitorn i larmraden.

5. Administratoren kan konfigurera ordningsbeteendet fér larm med samma prioritet:

—  Sist-in-forst-ut (Last-in-First-out [LIFO])-lage: | denna konfiguration infogas nya larm
ovanfor dldre larm med samma prioritet.

—  Forst-in-forst-ut (First-in-First-out (FIFO)-lage: | denna konfiguration infogas nya larm
nedanfor dldre larm med samma prioritet.

6. Ett larms bildrad kan visas i larmbildfénstret pa ett av tva satt:

—  Nar det genereras (auto pop-up). Det har uppstar nar larmprioriteten ar hégre an
visningsprioriteten.

—  Nar larmet godkanns. Det har uppstar nar larmprioriteten ar lagre an
visningsprioriteten.

Auto pop-up-larm

Larm kan konfigureras sa att de automatiskt visas (pop up) i larmbildfénstret baserat pa
larmprioritet. Varje anvandargrupps live- och uppspelningsdisplayer har ocksa tilldelats
prioriteter. Nar larm tas emot som har en hogre prioritet an anvandarens display, visar larmet
automatiskt sin larmrad i larmbildfénstret. Om larmbildfonstret inte visas just da erséatter det
automatiskt live- eller uppspelningsbildfénstret pa den larmaktiverade monitorn.

Fastan auto pop-up-larm visas i larmbildfénstret godkdnns de inte automatiskt. De kan visas pa
flera anvandares skarmar samtidigt. Nar en anvandare godkanner ett auto pop-up-larm tas det
bort fran alla andra anvéndares larmlistor och larmvisningar.

Larmhantering vid avstangning

Alla aktiva larm bevaras om servern stangs av. Larmen aterstélls och visas igen i fonstret
Larmlista nar systemet startas om.

Larm i tillstandet Godkand eller Arbetsflode aterstalls automatiskt till tillstandet Aktiv nar
systemet startas om. Kommentarer som angetts for larm i tillstandet Arbetsfléde bevaras.

Obs!
Larmdata sparas automatiskt varje minut. Det betyder att den maximala dataférlusten

md 0

motsvarar data ackumulerade under en minut.

Se
—  Konfigurera ldngden pa férlarm och efterlarm, sidan 309
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4.4

4.5

ONVIF-handelsemappning

Avsedd anvandning

Det avsedda bruket ar mappning av ONVIF-handelser till BYMS-handelser. ONVIF-handelser
kan da utlésa BVMS-larm och inspelning.

Du kan definiera standardhandelsemappningar som bara ar giltiga for en specifik ONVIF-enhet,
for samtliga ONVIF-enheter med samma modell och tillverkare eller f6r samtliga ONVIF-enheter
fran samma tillverkare. Standardhdndelsemappningar tilldelas automatiskt alla aktuella ONVIF-
kodare som laggs till med sdkguiden for BVMS eller manuellt.

Nar du lagger till en ONVIF-kodare i BVMS-konfigurationen utan en anslutning till denna ONVIF-
kodare, tilldelas inga handelsemappningar. Du kan uppdatera en sddan ONVIF-kodare med
handelsemappningar fran en ONVIF-kodare fran samma tillverkare och/eller av samma modell
som du redan har lagt till.

Du definierar handelsemappningar som ar specifika fér var och en av de féljande kéallorna:

—  ONVIF-kodare

—  Kameror som hor till denna ONVIF-kodare

—  Relaer som hor till denna ONVIF-kodare

— Ingangar som hor till denna ONVIF-kodare

Exempel

I en ONVIF-kamera intraffar en rérelseavkanningshandelse. Denna handelse ska utldsa en
Rorelse upptackt-handelse i BVMS.

For att lyckas med detta konfigurerar du foljande fér denna ONVIF-kamera:

—  ONVIF-amne (MotionDetection)

—  ONVIF-dataobjekt (motion)

—  ONVIF-datatyp (boolean)

—  ONVIF-datavarde (true)

Obs! Det racker inte att enbart konfigurera Rorelse upptackt-handelsen. Konfigurera aven
Roérelse stoppad-hidndelsen. Du maste alltid konfigurera ett handelsepar.

Import eller export av en mappningstabell
Du kan exportera en mappningstabell pa en dator dar du har skapat den och importera den pa
en annan dator dar den mappningstabell som kravs inte finns.

Felsokning
Du kan skapa loggfiler for felsékning.

Se

—  Konfigurera en ONVIF-mappningstabell, sidan 230
—  Aktivera loggning for ONVIF-hdndelser, sidan 361
—  Sidan ONVIF-kodarhdndelser, sidan 226

Utloggning vid inaktivitet

Avsedd anvandning

Utloggning vid inaktivitet anvands for att skydda en Operator Client eller Configuration Client
under operatérens eller administratérens franvaro.

Du kan konfigurera per anvandargrupp att Operator Client ska loggas ut automatiskt efter en
viss tidsperiod utan aktivitet.

Inga anvandargrupper ar tillgangliga for Configuration Client. Installningen for utloggning vid

inaktivitet galler enbart anvandaren admin.
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4.6

4.6.1

Alla atgarder med tangentbord, mus och CCTV-tangentbord paverkar den angivna tidsperioden
for utloggning vid inaktivitet. Automatiska aktiviteter i Operator Client paverkar inte
tidsperioden. Automatiska aktiviteter i Configuration Client sdsom 6verféring av fast
programvara eller iSCSI-konfiguration férhindrar utloggning vid inaktivitet.

Du kan aven konfigurera utloggning vid inaktivitet féor en BVMS-webbklient.

Strax fore en utloggning vid inaktivitet visas en dialogruta som paminner anvandaren om att
aktivt forhindra utloggningen.

| loggboken registreras en intraffad utloggning vid inaktivitet.

Exempel

Om en arbetsstation ar placerad pa en allman plats minimerar utloggning vid inaktivitet risken
for att obehoriga personer kommer at en obevakad Operator Client-arbetsstation.

En medlem i administratérsgruppen ska loggas ut automatiskt vid inaktivitet. Daremot kan
annan personal (operatérsgruppen) som endast bevakar bildskarmen utan att anvanda
systemet foredra att inte loggas ut vid inaktivitet.

Begransningar

Client SDK-aktivitet stoder inte utloggning vid inaktivitet, vilket innebar att aktiviteten hos
Client SDK inte paverkar den angivna tidsperioden.

Se
—  Dialogrutan Alternativ (menyn Instéllningar), sidan 108
—  Sidan Anvdndarfunktioner, sidan 323

Versionsoberoende Operator Client

For kompatibilitetslaget maste bade Operator Client och Management Server ha en hogre
version an 5.5.
Nagon som anvander Operator Client kan logga in pad en Management Server déar en tidigare
programversion kors.
Om servern tillgangliggor en nyare konfiguration an den som finns pa Operator Client-
arbetsstationen kopieras den automatiskt till Operator Client-arbetsstationen. Anvandaren kan
bestdmma om den nya konfigurationen ska hamtas eller inte.
Operator Client tillhandahaller en begrdansad uppsattning funktioner och ansluts till denna
Management Server.
De foljande funktionerna som ar relaterade till Management Server ar tillgangliga efter
inloggning pa en Management Server med en tidigare version:
— Anvandarinstallningar
—  Starta manuell inspelning
- Visa enhetstillstand
- Vaxla relatillstand
—  Sokai Loggboken

Det gar inte att s6ka handelser.
—  Serversokning
-  Fjarrexport

Arbeta med kompatibilitetslaget

Den har funktionen finns i versioner som ar senare an 5.5.

En BVMS Operator Client ger feedback om sitt tillstand i bild och ord.
Foljande Operator Client-tillstand ar maojliga:

B
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4.7

4.7.1

Operator Client ar ansluten till Management Server.

- B

Operator Client ar inte ansluten till Management Server. En anledning kan vara att
Management Server har kopplats bort fysiskt fran natverket.

B

Det har tillstandet visas bara efter en aterupprattad anslutning till Management Server.
Alla berérda funktioner fungerar igen, men konfigurationen av Operator Client ar
foraldrad eftersom det finns en nyare konfiguration i systemet. Uppdatera konfigurationen
genom att logga in igen.

Den har tillstdndsikonen visas nar Management Server har en dldre BVYMS-version an
Operator Client-arbetsstationen.

Visningsldgen for en panoreringskamera

| det har kapitlet beskrivs visningslagena fér en panoreringskamera som finns i BVMS.
Féljande visningslagen ar tillgangliga:

-  Cirkelvy

-  Panoreringsvy

—  Beskuren vy

Panoreringslaget och det beskurna visningslaget skapas under kantdistorsionsprocessen i
BVMS. Korrigering av kantdistorsion anvands inte.

Administratéren maste konfigurera monteringspositionen fér en panoreringskamera i
Configuration Client.

Vid behov kan du dndra storleken pa en kameras bildruta. Bildrutans bildférhallande &r inte
begransat till 4:3 eller 16:9.

Se
—  Konfigurera férdefinierade positioner och extra kommandon, sidan 284

360° panoreringskamera - golv- eller takmonterad
| féljande bild illustreras distorsionskorrigeringen fér en 360° kamera som ar golv- eller
takmonterad.
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1| Cirkelformad bild 3 | Distorsionskorrigering

2 |Klipplinje (operatéren kan dndra 4 | Panoreringsvy
position nar bilden inte ar inzoomad)
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4.7.2 180° panoreringskamera - golv- eller takmonterad
| foljande bild illustreras distorsionskorrigeringen fér en 180° kamera som ar golv- eller
takmonterad.

X

Cirkelformad bild

Distorsionskorrigering

Klipplinje (operatoren kan dndra
position nar bilden inte ar inzoomad)

Panoreringsvy
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4.7.3 360° panoreringskamera - vaiggmonterad

| féljande bild illustreras distorsionskorrigeringen for en 360° kamera som ar viaggmonterad.

Cirkelformad bild

3

Panoreringsvy

Distorsionskorrigering
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4.7.4 180° panoreringskamera - viggmonterad

| féljande bild illustreras distorsionskorrigeringen for en 180° kamera som ar vidggmonterad.

Cirkelformad bild

3

Panoreringsvy

Distorsionskorrigering
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4.7.5 Beskuren vy pa en panoreringskamera
| foljande exempelbild illustreras beskarningen fér en 360° kamera som ar golv- eller
takmonterad.

Den ratlinjiga sektionen som anvands for beskarning ar fast. Du kan andra sektionen i den
beskurna bildrutan med de tillgangliga PTZ-kontrollerna.

o

1| Cirkelformad bild 4 | Panoreringsvy

2 |Klipplinje (operatéren kan dndra 5 | Beskarning
position nar bilden inte ar inzoomad)

3| Distorsionskorrigering 6 | Beskuren bildruta
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4.8 SSH-tunnel

BVMS har fjarranslutningar med SSH-tunnel (Secure Shell).

SSH-tunnlar skapar en krypterad tunnel via en SSH-protokoll/uttagsanslutning. Den krypterade
tunneln kan 6verféra bade krypterad och okrypterad trafik. | Bosch SSH-implementeringen
anvands ocksa protokollet Omni-Path som ar ett hégpresterande kommunikationsprotokoll
med lag latens fran Intel.

Tekniska aspekter och begransningar

—  SSH-tunnlar anvander port 5322. Porten kan inte andras.

—  SSH-tjansten maste installeras pa samma server som BVMS Management Server.

—  (Enterprise) anvandarkonton maste ha konfigurerade |6senord. (Enterprise)
anvandarkonton utan ndgot I6senord kan inte logga in med en SSH-anslutning.

-  Kameror med lokal lagring stoder inte SSH-anslutning.

—  Configuration Client kan inte fjarransluta via SSH. Configuration Client-anslutningen
maste gbras via portmappning.

—  Operator Client kontrollerar anslutningen med SSH-tjansten var 15:e sekund. Om
anslutningen avbryts testas anslutningen en gang i minuten av Operator Client.

Portmappning

»  Konfigurera en vidarekoppling av portar for BYMSManagement Server for att port 5322
ska kunna anvandas bade till interna och externa anslutningar.
Detta ar den enda portmappning du behdéver gora i hela systemet.
Portmappning for BVMS behdvs inte.

Krypterad kommunikation
Nar anslutningen har upprattats via SSH-tunneln krypteras all kommunikation mellan BVMS
Management Server och en fjarrklient.

4.9 Flera s6kvagar

BVMS tillhandahaller flera sékvagar for Dual Controller-system. Flera sokvagar (multipath) ar
en feltoleransteknik som definierar fler dn en fysisk sékvag mellan kameran och dess iSCSI-
lagringsenheter via redundanta natverksanslutningar. Flera s6kvagar innebar att du kan spela
in och spela upp videodata aven i handelse av ett iSCSI-styrenhetsfel.

Krav och begransningar

—  En NetApp E2800 Dual Controller iSCSI-enhet ar installerad.

—  Version 6.43 av den fasta programvaran tillater att enheter som spelar in till E2800 kan
anvanda alternativa sékvagar.

- VRM 3.71 fér 6vervakning och loggning av enheter med flera sokvagar ar aktiverat.

—  Tva fysiska iSCSI-portar ar konfigurerade per styrenhet: 2x2 RJ45 eller 2x2 optisk.

—  Léankhastigheten maste vara 10 Gbit/s for att uppna full kapacitet.

—  Dual Simplex-laget som anvands i E2700 stods inte langre.

Mer information om installationen av DSA E2800 Full Duplex finns i installationshandboken foér

DSA E-Series E2800.
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5 Maskinvara som kan anvandas

mud 0

Obs!
Anslut inte en enhet till fler an en BVMS! Detta kan leda till inspelningsluckor och andra
oonskade effekter.

Du kan ansluta féljande maskinvara till BVMS:

Mobila videoklienter som iPhone eller iPad via DynDNS

Olika IP-kameror. kodare och ONVIF-kameror (endast live eller via Video Streaming
Gateway)

Ansluten via natverk

Endast livekodare med lokal lagring

Ansluten via natverk

iSCSl-lagringsenheter

Ansluten via natverk

VIDOS NVR-dator

Ansluten via natverk

Analoga kameror

Ansluten till kodare, BRS/DiBos-enheter

Avkodare

Ansluten via natverk

Monitorer

Anslutna till en avkodare, till en Bosch Allegiant-matris, till en BVMS-klientarbetsstation
BRS/DiBos-enheter (se databladet for BVMS for information om vilka
programvaruversioner som stéds)

Ansluten via natverk

Bosch Allegiant-matris (version av fast programvara: 8.75 eller senare, MCS-version: 2.80
eller senare)

Ansluten till en COM-port pa Management Server eller till en fjarrdator och till en IP-
kodare i natverket.

KBD-Universal XF-tangentbord

Ansluten till en USB-port pa en BVMS-arbetsstation.

Bosch IntuiKey-tangentbord

Ansluten till COM-porten pa en BVMS-arbetsstation (version av fast programvara: 1.82
eller senare) eller till en maskinvaruavkodare (VIP XD).

Om du ansluter tangentbordet till en arbetsstation kan anvandaren styra hela systemet
med tangentbordet. Om du ansluter tangentbordet till en VIP XD-avkodare kan
anvandaren endast styra monitorer med tangentbordet.

SMS-enhet

Ansluten till en COM-port pa Management Server

SMTP e-postserver

Ansluten via natverket

POS

Ansluten via natverket

ATM

Ansluten via natverket

Natverksoévervakningsenhet

Ansluten via natverket

I/O-moduler
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Ansluten via natverket
Endast ADAM-enheter kan hanteras.

Alla enheter som ar anslutna via natverket ar anslutna till en switch. Datorerna fér BVMS ar
ocksa anslutna till denna enhet.

5.1 Installation av maskinvara

BVMS har funktioner for féljande maskinvarukomponenter:

KBD-Universal XF-tangentbord

Bosch IntuiKey-tangentbord

Bosch Allegiant-matrisen med kameror och monitor: anslutna till en COM-port pa en av
datorerna i natverket samt till IP-kodare anslutna till natverket

Kodare med analoga kameror

Kodare med lokal lagring

IP-kameror och IP AutoDomes

Monitorer anslutna till en avkodare (monitorgrupper fér larmbearbetning ar méjliga)
DiBos-system med kameror

DVR-system med kameror

ATM/POS-enheter

1/O-moduler

Endast ADAM-enheter kan anvandas.

5.2 Installera ett KBD Universal XF-tangentbord

mud o

Obs!
Las mer i instruktionerna som levereras med KBD-Universal XF-tangentbordet och som finns i
onlineproduktkatalogen.

Mer information

For mer information, programvarunedladdningar och dokumentation gar du till
www.boschsecurity.com och sedan till motsvarande produktsida.

Du kan ansluta foljande maskinvara till BVMS:

Mobila videoklienter som iPhone eller iPad via DynDNS

Olika IP-kameror. kodare och ONVIF-kameror (endast live eller via Video Streaming
Gateway)

Ansluten via natverk

Endast livekodare med lokal lagring

Ansluten via natverk

iSCSI-lagringsenheter

Ansluten via natverk

VIDOS NVR-dator

Ansluten via natverk

Analoga kameror

Ansluten till kodare, BRS/DiBos-enheter

Avkodare

Ansluten via natverk

Monitorer

Anslutna till en avkodare, till en Bosch Allegiant-matris, till en BVMS-klientarbetsstation
BRS/DiBos-enheter (se databladet for BVMS for information om vilka
programvaruversioner som stods)

Ansluten via natverk

Bosch Security Systems B.V.
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—  Bosch Allegiant-matris (version av fast programvara: 8.75 eller senare, MCS-version: 2.80
eller senare)

Ansluten till en COM-port pa Management Server eller till en fjarrdator och till en IP-
kodare i natverket.

5.3 Ansluta ett Bosch IntuiKey-tangentbord till BVMS

| det har kapitlet far du information om konfiguration av Bosch IntuiKey-tangentbord.

5.3.1 Scenarion for Bosch IntuiKey-tangentbordsanslutningar
Du kan ansluta ett Bosch IntuiKey-tangentbord till COM-porten pa en BVMS-arbetsstation
(scenario 1) eller till en maskinvaruavkodare (t.ex. VIP XD, scenario 2).
Om du ansluter tangentbordet till en BVMS-arbetsstation kan du styra hela systemet. Om du
ansluter tangentbordet till en avkodare kan du endast styra systemets analoga monitorer.
Om du ansluter tangentbordet till en Enterprise Operator Client kan du styra kamerorna fér en
specifik Management Server genom att forst trycka pa servertangenten och ange numret pa
servern och sedan ange kameranumret.

Obs!

Anvand angiven Bosch-kabel for att ansluta Bosch IntuiKey-tangentbordet till en BVMS-
arbetsstation.

For att ansluta Bosch IntuiKey-tangentbordet till en VIP XD-avkodare behdver du en kabel som
ansluter en seriell COM-port pa tangentbordet till det seriella granssnittet pa avkodaren.
Information om anslutningar finns i Ansluta ett CCTV-tangentbord till en avkodare.

md 0

Bosch IntuiKey-tangentbord anslutet till en BVMS-arbetsstation

1

7 S

| 2
SoRa

X1
é

Figur 5.1: Scenario 1: Bosch IntuiKey-tangentbord anslutet till en Bosch Video Management System-arbetsstation

1 Flera olika kameror ar anslutna till natverket via kodare

2 BVMS-arbetsstation
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3 Bosch IntuiKey-tangentbord
4 BVMS-natverk

5 Avkodare

6 Monitorer

Bosch IntuiKey-tangentbordet ar anslutet till en avkodare

6

\
B

1

7 S

pull &

e

Figur 5.2: Scenario 2: Bosch IntuiKey-tangentbordet ar anslutet till en avkodare

Flera olika kameror ar anslutna till natverket via kodare

BVMS-arbetsstation

BVMS-natverk

Bosch IntuiKey-tangentbord

Avkodare

oo |~ ON

Monitorer

Fo6lj dessa hanvisningar for att fa detaljerad information om tillgangliga fonster:

Sidan Tilldela tangentbord, sidan 149

Fo6lj dessa hanvisningar for att fa detaljerad information om tillgangliga stegvisa instruktioner:

Konfigurera ett Bosch IntuiKey-tangentbord (sidan Instéllningar) (arbetsstation), sidan
128

Konfigurera ett Bosch IntuiKey-tangentbord (avkodare), sidan 135

Konfigurera en avkodare for anvdndning med ett Bosch IntuiKey-tangentbord, sidan 136

Bosch Security Systems B.V.
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Se

—  Sidan Tilldela tangentbord, sidan 149

5.3.2 Ansluta ett Bosch IntuiKey-tangentbord till en avkodare

Konfigurera avkodaren

Se Konfigurera en avkodare fér anvdndning med ett Bosch IntuiKey-tangentbord, sidan 136 for

information.

Anslutningar mellan COM-port och VIP XD-dekoder
| féljande tabell listas anslutningarna mellan en RS232-adapter och ett seriellt granssnitt till en

VIP XD-dekoder:

RS232-adapter Seriellt granssnitt till en VIP XD-dekoder
1

2 TX

3 RX

4

5 GND

6

7 CTS

8 RTS

9

Foljande illustration visar stiftkonfigurationen pa en standard RS232-adapter (1) och

stiftkonfigurationen pa avkodarens seriella adapter (2):

1
54 ll. 21
O ‘ Theele | O
g-:Trr
5.3.3 Uppdatera Bosch IntuiKey-tangentbordets inbyggda programvara

1. Paen PCinstallerar du IntuiKey-nedladdaren.

2. Starta uppgraderingsverktyget for den inbyggda programvaran for IntuikKey.

3. Anslut tangentbordet med korrekt seriell kabel (kontakta Bosch-support om nagon sadan
kabel inte finns tillganglig) till den har PC:n.
4. Patangentbordet, tryck pa snabbtangenten Keyboard Control, sedan Firmware Upgrade.
5.  Ange |l6senordet: 0 och 1 samtidigt.
Tangentbordet ar i bootloader-lage.
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6. PaPC:n, klicka pa Browse for att vélja filen med den inbyggda programvaran: till exempel
kbd.s20

7. Stéall in COM-porten.

8. Klicka pa knappen Download for att hamta den fasta programvaran.
Pa tangentbordsdisplayen visas Programming.
Tryck inte pa Clr-tangenten nu. Om du gor det sa kan inte tangentbordet anvandas efter
omstart (se Anteckning har nedan).

9. Klicka pa Browse for att vélja sprak: till exempel 8900_EN_..82.s20
Pa tangentbordsdisplayen visas Programming.

10. Stang uppgraderingsverktyget for den inbyggda programvaran for IntuiKey.

11. Patangentbordet, tryck pa knappen Clr for att avsluta programmet.
Tangentbordet startas om. Vanta nagra sekunder tills menyn for val av tangentbordssprak
visas.

12. Valj 6nskat sprdak med en snabbtangent.
Standardstartdisplayen visas.

mud @

Obs!
For att direkt starta i boot-lage kan du koppla loss stromférsérjningen fran tangentbordet,
trycka pa O och 1 samtidigt, koppla in stromférsérjningen igen, samt slappa 0 och 1.

5.4

54.1

Ansluta Bosch Allegiant-matrisen till BVMS

BVMSAllegiant-matrisgranssnittet ger smidig atkomst till analoga matriskameror i

Operator Client-granssnittet. Allegiant-kameror ser nastan likadana ut som IP-kameror. Den
enda skillnaden ar en liten rutndatssymbol pa kameran som indikerar att det ar en Allegiant-
kamera. Du kan visa kameror pa samma satt som IP-kameror. De finns med béade i det logiska
tradet och i anlaggningskartorna, och anvandare kan lagga till dem till sina favorittrad. Pa-
video-fonsterstyrning for Allegiant-anslutna PTZ-kameror stéds, och du kan enkelt visa
Allegiant-kameror pa monitorer som ar anslutna till IP-avkodare.

BVMS tillhandahaller ett granssnitt for matrisvaxlaren via programmet Allegiant MCS (Master
Control Software). MCS kors, i det har fallet, osynligt i bakgrunden. Den har programvaran ger
Allegiant ett effektivt och hdndelsestyrt granssnitt. Den ger snabb hdndelserespons i realtid
fran Allegiant till BVMS. Om till exempel en defekt koaxialkabel leder till ett videoavbrott i
Allegiant, skickas omedelbart ett meddelande till BVMS. Du kan daven programmera BVMS att
svara pa Allegiant-larm.

Oversikt av Bosch Allegiant-anslutning
Om du vill skapa en anslutning mellan BVMS och ett Allegiant-matrisvaxlarsystem kan du
konfigurera en styrkanal mellan BVMS och Allegiant-matrisen.
Tva scenarier ar mojliga:
—  Lokal anslutning
Management Server styr Allegiant-matrisen.
—  Fjarranslutning
En dedikerad Bosch Allegiant PC, ansluten till natverket, styr Allegiant-matrisen.
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Lokal anslutning
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Figur 5.3: Lokal anslutning av Bosch Video Management System till en Bosch Allegiant-matrisswitch

1 BVMS-klientarbetsstationer

Management Server med Master Control Software

RS-232-anslutning

Allegiant-matris

kodare

o o~ W®W|N

Natverk
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Fjarranslutning
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Figur 5.4: Fjarranslutning av Bosch Video Management System till en Bosch Allegiant-matrisswitch

o

2
=

BVMS-klientarbetsstationer

Management Server med Master Control Software

Natverk

Allegiant-PC med Master Control Software

RS-232-anslutning

kodare

N | oo | b~|W|N

Allegiant-matris

5.4.2 Konfigurera kontrollkanalen
Utfor féljande uppgifter for att konfigurera kontrollkanalen:

Anslutningar

Installera programvaran

Skapa en Allegiant-konfigurationsfil
Lagga till Allegiant-matrisen till BYMS
Konfigurera anvandarnamn

Bosch Security Systems B.V.
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Anslutningar

Om du vill konfigurera kontrollkanalen mellan BVMS och Allegiant-matrisen ansluter du en
dator genom en RS-232-serieport till Allegiants konsolport (anvand den specificerade kabeln
fran Bosch for anslutning). Detta kan vara BVMS Management Server eller vilken dator som
helst i natverket.

Installera Allegiant-Master Control Software

1. Stoppa tjansten Management Server om den kors (Start > Kontrollpanelen > Tjanster >
Hogerklicka pa BVMS Management Server > Stoppa)

2. Installera Allegiant Master Control Software pa Management Server och pa Allegiant-PC:n
(i forekommande fall).

3. Konfigurera en Allegiant-fjarrdator sa att programmet Allegiant Network Host
(Id_alghw.exe) startas nar datorn startas. Detta startar nddvandiga Allegiant-tjanster som
gor att andra datorer i natverket kan komma at Allegiant. Programvaran arbetar osynligt.
Det ar inte ndédvandigt att ha en dongel ansluten till den har datorn.

Om du vill att tjansten ska startas automatiskt nar datorn startas kopierar du en lank till
Id_alghw.exe till startmappen pa datorn.

Skapa en Bosch Allegiant-konfigurationsfil

1. Anvand Allegiant Master Control Software och skapa en Allegiant-konfigurationsfil som
anger vilken dator som &r ansluten till Allegiant-matrisen. Denna uppgift krdaver en
maskinvarunyckel for Master Control Software.

2. PaTransfer-menyn klickar du pa Communication Setup. P& Current Host-listan anger du
DNS-namnet for datorn som ar ansluten till Allegiant-matrisen och anger
serieportparametrarna (COM-portnummer, éverféringshastighet o.s.v.) for den Allegiant-
anslutna serieporten. Detta gor att Master Control Software pd Management Server eller
pa datorn kan ga online med Allegiant-systemet. Om detta inte fungerar sakerstéller du
att antingen Master Control Software eller programmet Allegiant Network Host kors pa
datorn som ar kopplad till Allegiant-matrisen och att natverkssakerheten ar konfigurerad
sa att den tillater fjarratkomst till den har datorn.

3. Pa Transfer-menyn klickar du pa Upload. Vilj alla tabeller och klicka pa Upload. Om du vill
spara konfigurationsfilen véljer du en katalog.

4., Stang Master Control Software.

Lagga till Bosch Allegiant-matrisen till BVMS

1. Starta BYMSManagement Server-tjansten, starta Configuration Client och lagg till
Allegiant-enheten genom att lagga till denna konfigurationsfil (se Lagga till en enhet for
stegvis instruktion).

2. Sakerstall att Allegiant Master Control Software-konfigurationsfilen som anvands i BVMS
motsvarar den aktuella Allegiant-konfigurationen.
BVMS koér de nédvandiga delarna av Master Control Software osynligt i bakgrunden.

Konfigurera anvandarnamnet for inloggning till Allegiant-tjdnsterna

Om Allegiant-matrisen ar ansluten till en dator i natverket och inte till Management Server ska
du kontrollera att Allegiant-tjansterna pa denna dator och pa Management Server loggar in
med samma anvandarkonto. Den har anvandaren maste vara medlem av en
administratorsgrupp.

Ytterligare noteringar i dokumentationen

Folj dessa hanvisningar for att fa detaljerad information om tillgédngliga fonster:

- Sidan Matrisvédxlare, sidan 124

Folj dessa hanvisningar for att fa detaljerad information om tillgéngliga stegvisa instruktioner:
—  Konfigurera en Bosch Allegiant-enhet, sidan 125
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Se
—  Sidan Matrisvaxlare, sidan 124
5.4.3 Bosch Allegiant koncept for satellitsystem

Allegiant-matrisvaxlaren gor det mojligt att sammankoppla flera Allegiant-system genom att
anvanda satellitkonceptet. | detta fall kan flera Allegiant-system fér BVMS se ut som ett stort
system som ger atkomst till alla systemets kameror.

| ett Allegiant-satellitsystem ar monitorutgangarna fran en slav-Allegiant kopplade till
videoingdngarna hos master-Allegiant. Denna anslutning kallas en stamlinje. Dessutom
upprattas en kontrollkanal mellan mastern och slaven. Nar en kamera fran en slav-Allegiant
begadrs av master-Allegiant skickas ett kommando till slaven och instruerar den att vaxla den
begarda kameran till en stamlinje. PA samma gang vaxlar master-Allegiant stamlinjeingdngarna
till den begarda monitorutgangen for master-Allegiant. Detta slutfér videoanslutningen fran
den begarda slavkameran till den 6nskade mastermonitorn.

L]
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Figur 5.5: Bosch Allegiant-system utdkat med satellitvaxlare

1 BVMS-klientarbetsstationer

Management Server med Master Control Software

Natverk

Allegiant-PC med Master Control Software

RS-232-anslutning

kodare

Allegiant-matris

0| N ||~ N

Allegiant-satellitmatris

Du kan tillampa satellitkonceptet sa att en Allegiant kan vara bade en master och en slav. Pa
detta satt kan varje Allegiant se de andras kameror. Det ar endast nédvandigt att ansluta
stamlinjen och kontrolledningarna at bada hallen och att konfigurera Allegiant-tabellerna

korrekt.
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5.5

Konceptet kan utdkas ytterligare, utan praktisk grans, till flera Allegiant-system. En Allegiant
kan ha ménga slavar och den kan vara en slav till mdnga masterenheter. Du kan programmera
Allegiant-tabellerna att tillata eller neka anvandaratkomst till kameravyer sd som det kravs av

platsens regler.

Allegiant CCL-kommandon som stoéds i BVMS

For att kunna anvanda CCL-kommandon behoéver du CCL-anvandarhandboken. Du hittar
handboken i produktkatalogen online, i dokumentavsnittet om respektive LTC Allegiant-matris.

Kommando som stods

Beskrivning

Anmarkningar

Viaxling/sekvens

styrkommandon

LCM Vaxla logisk kamera till LCM, LCM+ och LCM- ar
monitor likvardiga.
LCMP Vaxla logisk kamera till
monitor med
forpositionering
MON+CAM Vaxla fysisk kamera till
monitor
MON-RUN Kor sekvens efter
monitornummer
MON-HOLD Hall sekvens efter
monitornummer
SEQ-REQ Sekvensbegaran
SEQ-ULD Sekvensoéverforing
Mottagare/drivenhet
R/D Grundlaggande

REMOTE-ACTION

Styrkommandon fér
samtidig panorering/
lutning/zoomning

REMOTE-TGL Vaxla mellan
styrkommandon for
panorering/lutning/
zoomning

PREPOS-SET Ange forprogrammerat lage
for kamera

PREPOS Anropa férprogrammerat
lage for kamera

AUX-ON Styrkommandon for extra

AUX-OFF enhet

—  Extra enhet pa
- Extra enhet av
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Kommando som stods

Beskrivning

Anmarkningar

Vaxling/sekvens

VARSPEED_PTZ

Kommandon for styrning
med variabel hastighet

Larm

Anvands for att styra virtuella
ingangar. Till exempel stanger
“+alarm 1” den virtuella ingdngen
1 och ”-alarm 1” 6ppnar den
virtuella ingadngen 1

+ALARM

Aktivera ett larm

Oppnar en virtuell ingdng i BVMS.

-ALARM

Inaktivera ett larm

Stanger en virtuell ingdng i BVMS.

System

TC8x00>HEX

Stall in hexadecimalt lage

TC8x00>DECIMAL

Stall in decimallage

Bosch Security Systems B.V.
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6.1

Komma igang
| det har kapitlet far du information om hur du kommer i gang med BVMS.

Installera programvarumodulerna

md 0

Obs!

Installera inte DiBos Web-klienten pa en BVMS-dator.

Installera alla programvarumoduler pa de datorer som ar avsedda fér anvandning med
respektive modul.

6.2

GOr sa hir:

Stang Configuration Client innan du startar BVMS-installationen.

1. Starta Setup.exe eller starta BVMS-installationen pa valkomstskarmen.
2. Valj de moduler som ska installeras pa den har datorn i nasta dialogruta.
3. Foljinstruktionerna pa skarmen.

Anvanda konfigurationsguiden

Config Wizard ar avsedd for snabb och enkel konfiguration av mindre system. Med Config

Wizard kan du konfigurera ett system med VRM-, iSCSI-system, Mobile Video Service, kameror,

inspelningsprofiler och anvandargrupper.

Du maste lagga till iSCSI-systemen manuellt pa en programvaruinstallation av standardtyp.
Anvandargrupper och deras behérigheter konfigureras automatiskt. Du kan lagga till och ta

bort anvandare samt stalla in |6senord.
Config Wizard kan komma at Management Server endast pa den lokala datorn.

Du kan spara en aktiverad konfiguration som sakerhetskopia och importera konfigurationen

senare. Du kan andra den har importerade konfigurationen efter slutférd import.

Med Config Wizard laggs den lokala VRM till automatiskt pa bade standardinstallationer och pa

DIVAR IP 3000 och DIVAR IP 7000.

Pa en DIVAR IP 3000 och en DIVAR IP 7000 laggs aven den lokala iSCSI-enheten till
automatiskt om den inte redan ar tillganglig.

Pa en DIVAR IP 3000 och pa en DIVAR IP 7000 laggs en lokal Mobile Video Service till
automatiskt om den inte redan ar tillganglig.

md 0

Obs!

Om avkodare ska anvandas i systemet maste samma lésenord fér behérighetsnivan user

anvandas for alla kodare.

Sa hir startar du Config Wizard:

» Klicka pa Start > Alla program > BVYMS > Config Wizard
Sidan Welcome visas.

Tillgangliga sidor

- Sidan Welcome, sidan 59

- Sidan System, sidan 59

- Sidan Basic, sidan 60

- Sidan Scan, sidan 61

- Sidan Authentication, sidan 62

- Sidan Cameras, sidan 63

- Sidan Recording, sidan 63

- Sidan Storage, sidan 64

- Sidan Users, sidan 64
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Sidan Finish, sidan 65

Sidan Welcome

Authertication Cameras

Config Wizard helps you set up your Bosch VMS quickly.

The following prerequisites must be fulfilled:

= The cameras and other network devices must have invariable IP addresses (either by using fixed IP

addresses or by using static DHCP assignment).

= For cameras and other network devices o be added you must know whether they are connected to the local

subnet or to other subnets.
= You need the IP addresses of storage devices that you want to add.

Welcome Systerm

Network settings

‘Computer name:

Network adapter:

IP address:
Subnet mask:
Default gateway:
DNS server.
Time settings

Time zone:

Date:
Time:

Time server:

» Fortsatt genom att klicka pa Next.

Sidan System

Authentication Cameras

DIP5000-AIO-123
Virtual

Auto settings (via DHCP)
172.111.222.99
255.265.40 . 0
172.111.222.1

172111222 123

(UTC+00:00) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
& Automatically adjust clock for Daylight Saving Time
Tuesday, May 14, 2019
11:37:33 AM

time. windows.com

Bosch Security Systems B.V.
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x

Storage Users Finistt
Restrictions of Config Wizard

Config Wizard is intended for configuring a VMS where
Management Server and VRM run on the same computer.

If licenses are missing, Config Wizard allows you to save the
new configuration.

Config Wizard can only detect the following device types in the
network: video encoder, video decoder and DVR.

Storage to be added must be ready for recording. This means
the device must have at least one formatted LUN. Use
Configuration Client for configuring storage devices and
formatting their LUNs.

Config Wizard does not support adding Bosch DSA E-Series
storage devices to the configuration.

A About Config Wizard

Bosch VMS - Config Wizard 6.0
Build 6.0.0.120

Copyright (c) 2006-2015 by Bosch Sicherheitssysteme GmbH. All
rights reserved. Patents pending. Waming: Unauthorized
reproduction or distribution of this program, or any portion of it, may
result in severe civil and criminal penalties, and will be prosecuted to
the maximum extent possible under the law. Portions of Bosch VMS
use MS Windows Media Technologies (c) by Microsoft Corp.

Open Source Licenses

x

Please assign a name to the computer and specify the network settings.

Storage” Users Finisit

After changing the IP address and rebooting, be sure to restart the
Configuration Wizard and finish all its steps. This will update the
configuration with the IP address.

In the field "Time server you can specify the IP address or URL of a
NTP time server for automatic periodical synchronization of time. You
can specify several time servers in the field, separated by blanks; this
increases the accuracy of time and provides for fail safety if a time
server should not be available. For best results specify local or regional
time servers.
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Obs!
[ J

Endast tillganglig pa DIVAR IP 3000, DIVAR IP 7000, DIVAR IP all-in-one 5000, DIVAR IP all-in-
l one 6000 och DIVAR IP all-in-one 7000

Du kan konfigurera natverksinstallningarna for operativsystemet.

Du kan konfigurera tidsinstallningarna for operativsystemet.

Obs!

Vi rekommenderar starkt att du definierar en tidsserver i en videodvervakningsmiljo.
Installningarna borjar galla sa fort du klickar pa knappen Next.

Sidan Basic

x

Welcome Systerft Basic Autheriti€ation | Cameras Recordifg Storage Users Finish

Latest saved configuration A Import configuration

Devices and services included in the latest saved configuration You can import an existing configuration. The imported configuration
is saved immediately as a change to the local configuration. Import is
only possible when the active configuration is identical with the latest
172.31.22.244 Dinion IP starlight 8000 } Dauer-, Alarmaufzeichnung VRM(172.30.11.54) saved configuration.

Changes on the following pages are only saved and activated if you
click the corresponding button on the last page of Configuration
172.30.11.54 VRM Wizard.

Network address Device type ~ Recording Profile Recorder

hitps://172.30.11.54/m\v  Mobile Video Service

172.30.11.54 VRM Storage
Import configuration .

Changes on the following pages are only saved and activated if you
apply them on the last page

~ Port Mapping

Enable Port Mapping

The active configuration is identical with the Iatest saved configuration

Please select the network adapter for your local video network:

LAN-Verbindung (Type: Ethemet; IPvA-Address: 172.30.11.54)

Pa den har sidan visas den senast sparade konfigurationen. Du kan byta ut den befintliga
konfigurationen genom att importera en BVMS-fil. Den dndrade konfigurationen sparas men
aktiveras inte nar du klickar pa Next.

Du kan vélja natverksadaptern i den dator som ar ansluten till videoenheterna (IP-kameror,
kodare, avkodare, iSCSI-lagringsenheter) i systemet. Natverksadapterns IP-adress anvands
som IP-adress for VRM, VSG och det lokala iSCSI-lagringssystemet.

Klicka pa Port Mapping och ange den offentliga IP-adressen eller DNS-namnet om systemet
ska vara atkomligt via internet.
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Sidan Scan

_x_

Welcome System Basic Authertication Cameras’ Recording Storage Users Finisht

Select video devices to be added You can select devices to be added lo the configuration.
The list contains all devices found by the network scan except the

devices that are already contained in the configuration.
Deselect the devices that should not be added

i) Selected 5 of 297

v PEENS IP address MAC address Device type
(172.31.22.235) 172.31.22 235 00-07-61-72-De-56 VIP X1600 A Scan options
VIP X16 XF E (CPP3) 172.31.22.232 00-07-51-7e-90-af VIP X16 XF E Range of network scan:
WVIP X1 XF IVA (172.31.22. 172.31.22.231 00-07-51-75-a8-71 VIP X1XF o Local subnet only (recommended)

DINION IP 7000 HD (172 172.31.22 230 00-04-63-3r-01-99 Dinion HD NBN-832VxP E . Across subnets

NBC-255-P (172.31.22.22 172.31.22.229 00-07-51-74-99-21 NBC-255-P
Rescan network
DINION IP bullet 5000 HD 172.31.22.228 00-07-5f-7b-23-9 IP bullet 5000 HD
FLEXIDOME NDN-921-P | 172.31.22.226 00-04-63-36-78-04  FlexiDome NDN-921-P i
A Change network addresses

NDC-225-PI (172.31.22.2; 172.31.22.225 00-07-51-74-b3-45 NDC-225-P1
Change the IP addresses of the selected encoders/idecoders. Start
VIP-X1600-XFM4 (172.31  172.31.22 224 00-07-5f-74-ef-f1 VIP X1600 XFM4 with the following IP address:
VIP-X1600-XFM4 (172.31. 172.31.22.223 00-07-51-75-40-6a VIP X1600 XFM4
VIP-X1600-XFM4 (172.31. 172.31.22.222 00-07-51-75-40-9a VIP X1600 XFM4
(172.31.22221) 172.31.22221 00-07-61-72-De-71 VIP X1600
VIP-X1600-XFM4 (172.31. 172.31.22.220 00-07-51-75-3d-29 VIP X1600 XFM4
FLEXIDOME IP comer 901 172.31.22.216 00-07-5-7b-01-73 FlexiDome IP corner 9000 M
AUTODOME Jr 800 HD (C 172.31.22215 00-04-63-36-65-16  AutoDome Junior HD

FLEXIDOME IP pancoramic  172.31.22.214 00-07-51-88-76-44 FlexiDome panorama 5000 i

Next

Obs!

En avsokning av enheter kan ta tid. Du kan avbryta avsokningen. Alla enheter som redan har
avsOkts visas i tabellen.

Alla videoenheter som inte ingar i den senast sparade konfigurationen visas pa sidan.
Avmarkera kryssrutorna fér de enheter som inte ska laggas till i konfigurationen och klicka
sedan pa Next.

Om de valda enheterna inte finns i samma IP-intervall som DIVAR-IP-systemet kan du dndra IP-
adressen for enheterna genom att ange en startadress for enheternas IP-intervall.
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Sidan Authentication

X

Enter passwords for devices You must authenticate at the devices of your system. To authenticate,
enter the password for the user account of each device. An open green
lock indicates a successful authentication

172.31.23.150 172.31.23.150 service A Devices with a status indicated by a yellow waming sign require an
initial password; they do not allow logon with an empty password.

Authentication Camer3s Recording Storage Users Finish

Device name ~ |P address User name Password Status

Decoder (172.31.21.204) 172.31.21.204 service

NDC-284-P (172.31.23.15) 172.31.2315 service You can only click 'Next' to continue, when all locks are green.
VIP10 (172.31.23.24) 172.31.23.24 service

To copy a password for authentication select a row with a shown
VIPX-1600XFMD (172.31.22.4) 17231224 service password and press Ctrl + C. Then select the rows of the devices for

which the copied password should be used. To paste the password

VIPX-1600XFMD (172.31.22.5) 172.31.22.5 service
press Cirl + V.

+ Change default password

Show passwords

Den har sidan anvands for autentisering pa videoenheter som ar l6senordsskyddade. For enkel

autentisering pa flera enheter med samma lésenord kan du anvanda urklipp (CTRL+C, CTRL

+V):

1. Klicka om du vill aktivera Show passwords.

2.  Markera en rad med en autentiserad enhet (ett gront 1as visas), tryck pa CTRL+C, markera
flera rader med réda las och tryck pa CTRL+V).

Losenordskontrollen utférs automatiskt om du inte har angett ytterligare nagot tecken i

|6senordsfaltet inom nagra sekunder eller om du klickar ndgonstans utanfor faltet.

Du kan ange ett globalt standardlésenord for alla enheter som fér narvarande inte ar

|6senordsskyddade.

f
Om en enhet kraver ett initialt |6senord visas &

Stélla in ett initialt I6senord:

1. Skriv det nya I6senordet i faltet Password.

2. Klicka pa Set Initial Passwords.
Det initiala I6senordet stalls in.
Obs! Sa lange du inte har angett det initiala I6senordet for alla enheter i listan som kraver
en initialt I6senord kan du inte fortsatta.

3. Fortsatt genom att klicka pa Next.
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Sidan Cameras

[Welcome Systern Basic Authenti€ation

Specify camera settings

Camera name IP address . Recording quality

Camera 1 (172.31.22.221 ¢ 172.31.22227  Bit Rate Optimized

Camera 1 (172.31.22.229) 172.31.22229  Bit Rate Optimized

Cameras'

Live quality
Balanced

Balanced

Kommaigang | sv 63

Storage” Users Finisht x

‘You can rename each camera in the 'Camera name' column.

You can configure recording quality and live quality for each camera.
Fractional frame rates (FR) are indicated by the profile names and refer
to the fraction of the maximum frame rate of the comesponding camera
model.

You can change the settings of the "Recording quality’ and the 'Live
quality' columns of multiple cameras simultaneously. To that end select
those cameras and change the settings in one of the selected cameras.
If the settings in a column are not identical for all selected cameras, you
can click '<no change>' fo avoid changing these settings unintentionally.

In the Preview pane, you can see a slill image of the selected camera.

A Preview

Camera 1 (172.31.22.227)

Camern 1 (172.91.22.227)

7

Anvand den héar sidan nar du vill hantera kamerorna i systemet.

Sidan Recording

Welcome Systerft Basic Authertieation

Specify recording settings

= o

Storage Min

Device name Time (days)

IP address . Recording profile

VIP X1 (1723122227 1723122227 Confinuous, Alarm Re 1

NBC-255-P (172.31.2 1723122229 Continuous, Alarm Re 1

Alarm Recording

Alarm Recording Night and Weekend
Continuous Only

Continuous Only Night and Weekend
Continuous, Alamm Recording

Mo Recording

X

Cameras Storage Users Finist

You can specify the recording profile and how long you want to store the
recordings.
Selected 0 of 2
You can change the settings for several cameras in parallel: To that end
select those cameras and change the settings in one of the selected
cameras.
If the settings in a column are not identical for all selected cameras, you
can click '<no change>' to avoid changing these settings unintentionally.

Storage Max
Time (days)

unlimited
unlimited
Cameras recorded by DVR devices are not shown, because the

recording settings for these cameras can only be set using the
configuration application of the DVR device.

» Motion Alarm Recording in Recording Profiles

Motion Triggered
Alarm Recording

Recording profile

Alarm Recording

Alarm Recording Night and Weekend
Continuous Only

Continuous Only Night and Weekend
Continuous, Alarm Recording

No Recording

Bara de kameror som har lagts till nyligen visas pa den héar sidan. Sa fort du aktiverar den har

konfigurationen gar det inte att &

Bosch Security Systems B.V.

a dessa kamerors profiltilldelning.
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Du kan aktivera rorelseinspelning for inspelningsprofiler nar bade inspelning och
larminspelning ar aktiverade. Om det behdvs konfigurerar du inspelning och larminspelning i
Configuration Client (dialogrutan Schemalagda inspelningsinstallningar).

VCA aktiveras automatiskt for varje kamera som laggs till.

Sidan Storage

Welcome Systerft Autheriti€ation Cameras Recordifig

Add storage
+ X

IP address ~ Storage type

_x_

You can add iSCSI storage devices currently available in the network for
storing video recordings. More storage space allows longer storage of
the video recordings

Storage Users Finistt

Pa den hér sidan kan ytterligare iSCSI-lagringsenheter laggas till.

Sidan Users

Welcome Basic Scan Authentication Cameras Recordifg Storage

User accounts and passwords

-+

User Groups User Praperties
% User Groups Full name
&§} Admin Group
T Admin Description
&3} Operator Group

Password

Strong password policy - &

Enter new password

Confirm password

Show password

The password is not set for some of the users, while strong password policy is applied for them

.08 | V 1| Configuration Client Konfigurationshandbok

_x_

Users Finish

You can specify the names and passwords of users in predefined
groups, and you can add further users fo the predefined groups.

Different user groups have different permissions. These permissions
define the operations allowed for users in this user group.

You can add user groups and change permissions using Configuration
Client.

For each user, you can enable a strong password policy. The following
rules apply:

= Minimum & characters

+ At least one upper-case letter (A through Z)

= Atleast one number (0 through 9)

+ At least one special character (for example: | $ # %)

= Previous password must not be used.
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Welcome System

Activate Configuration

Pa den hér sidan kan du ldgga till nya anvandare till befintliga anvandargrupper.
»  For varje ny anvandare anger du ett anvandarnamn och en beskrivning och definierar ett
[6senord.

Strong password policy

Kryssrutan Strong password policy ar forvald for alla nya anvandargrupper.

Vi rekommenderar starkt att du behaller den har installningen for battre skydd mot obehdrig
atkomst.

Foljande regler galler:

—  Minsta l6senordslangd enligt instéllningen pa sidan Kontopolicyer for 6nskad
anvandargrupp.

— Anvind inte nagon av de tidigare |6senorden.

—  Anvand minst en versal (A-2Z).

— Anvand minst en siffra (0-9).

—  Anvand minst ett specialtecken (till exempel ! $ # %).

» Klicka pa Apply for att tillampa installningarna och klicka sedan pa Next for att fortsatta.
Obs! Om det finns anvandare som saknar |6senord trots att Strong password policy ar
aktiverat, kan du inte fortsatta. Ange l6senorden som saknas for att fortsatta.

Anvand Configuration Client om du vill lagga till anvandargrupper och andra behérigheter for

anvandargrupper.

Sidan Finish

_x_

Authentication Cameras Recording Storage” Users Finish

. Backup configuration

T TEY BT TEUIT 5 ETUET e LT T T #HANTE After having activated the configuration, you can save a backup copy

+ 1 Video Recording Manager(s) (VRM). of the activated configuration.
- 1iSCSI Storage device(s) for video recordings.

= 1 Encoder(s) with 4 camera channels.

= 2 User group(s) with 1 user account(s).

+ 1 Mobile Video Service(s).

Details

~ Licensing

Aclive licenses
License name - Status

DIVAR IP Professional Editio  Activation valid
License Wizard helps you set up or explore your Bosch VMS license.

License Wizard

Save and activate

Innan du kan aktivera konfigurationen maste du goéra detta:

—  Ange ett globalt standardlésenord for alla enheter som for narvarande inte ar
|6senordsskyddade.

—  Aktivera ditt licenspaket om sa kréavs.

Globalt standardlésenord

Om alternativet Tvinga fram I6senordsskydd vid aktivering (Instdllningar -> Alternativ) ar
inaktiverat i Configuration Client tvingas du inte ange ett globalt standardlésenord for att
aktivera.
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6.3

Licensiering

Expandera Licensing och klicka pa License Wizard om du vill kontrollera eller aktivera ditt
licenspaket.

Nar du klickar pa Save and activate aktiveras konfigurationen.

Efter lyckad aktivering visas sidan Finish igen. Nu kan du lagra en sdkerhetskopia av
konfigurationen om du vill: Klicka pa Save backup copy.

Nar du klickar pa Save and activate aktiveras konfigurationen.

Efter lyckad aktivering visas sidan Slutfér igen. Nu kan du lagra en sakerhetskopia av
konfigurationen om du vill: Klicka pa Save backup copy.

Starta Configuration Client

md 0

Obs!
Endast administratérsanvandare kan logga in pd Configuration Client.

6.4

Den forinstallda standardadministratérsanvandaren ar anvandaren som kallas Admin. Det ar
bara den anvandaren som kan logga in pa Configuration Client nar Configuration Client startas
forsta gangen.

N&r du har startat Configuration Client kan du &ndra namnet pa administratérsanvandaren och
byta [6senordet.

Obs!
Du kan inte starta Configuration Client ndr en annan anvandare pa en annan dator i systemet
redan har startat Configuration Client.

Starta Configuration Client:
1. Fran menyn Start véljer du Program > BVMS > Configuration Client.
Dialogrutan for inloggning visas.
2. | faltet Anvdndarnamn: anger du ditt anvandarnamn.
Néar du startar programmet for forsta gadngen anger du Admin som anvandarnamn. Inget
|6senord behdvs.
3. Ange ditt I6senord i faltet Losenord.
4. Klicka pa OK.
Programmet startar.
Nar administratérsanvandaren startar Configuration Client for férsta gangen visas dialogrutan
Ett brott mot I6senordspolicyn har skett och anvdandaren uppmanas att stalla in ett I6senord
for administratérsanvandarkontot. Vi rekommenderar starkt att du anvander den har
installningen och att du anger ett starkt I6senord for administratérsanvandarkontot baserat pa
principreglerna for [6senord.

Se
—  Policy om starka I6senord , sidan 336
—  Konfigurera den administrativa gruppen, sidan 341

Konfigurera spraket for Configuration Client

Du konfigurerar spréaket for Configuration Client oberoende av spraket i Windows-
installationen.

Sa har konfigurerar du spraket:
1.  Pa menyn Instéllningar klickar du pa Alternativ.
Dialogrutan Alternativ visas.
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2. Ange Onskat sprak i listan Sprak.

Om du véljer posten Systemsprak sa anvands spraket fran din Windows-installation.
3. Klicka pa OK.

Spraket dndras nar programmet startas om.

6.5 Konfigurera spraket for Operator Client

Du konfigurerar spraket for Operator Client oberoende av spraket i Windows-installationen
och i Configuration Client. Det héar steget utfors i Configuration Client.

R . Klicka pa fliken Egenskaper fér anvandargrupper.
Klicka pa fliken Operatorsbehdrigheter.
2. Valj 6nskat sprak i listan Sprak.

il

Sa hir konfigurerar du spraket:

1. Klicka pa Anvandargrupper >

3. Klicka pa for att spara installningarna.

4. Klicka pa % om du vill aktivera konfigurationen.
Starta om Operator Client.

6.6 Soka efter enheter

Huvudfoénster > Enheter

Du kan soka efter féljande enheter for att lagga till dem i dialogrutan BVMS Scan Wizard:
-  VRM-enheter

- Kodare

-  Endast live-kodare

—  Endast live-ONVIF-kodare

—  Kodare med lokal lagring

- Avkodare

— Video Streaming Gateway-enheter (VSG)

—  DVR-enheter

—  VIDOS NVR-enheter

Las om hur du lagger till enheter genom avsoékning i respektive enhetsavsnitt i kapitel Sidan
Enheter, sidan 112.

Se
- Ldgga till VRM-enheter genom avsékning, sidan 164
— Lagga till en endast live-ONVIF-enhet genom avsékning, sidan 225
—  Ldgga till live-enheter fran Bosch genom avsékning, sidan 202
—  Ldgga till en enhet, sidan 113
6.7 Fa atkomst till systemet

Du far atkomst till systemet genom att utféra féljande steg:

1. Utfér nagot av stegen nedan for att ange natverksadressen for det 6nskade systemet:
- Klicka pa en forvald listpost.
— Ange en natverksadress manuellt.
— Valj en natverksadress med hjalp av serversoékning.
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2. Loggain pa de 6nskade systemen:
- System med en server
—  Enterprise System
6.8 Anvanda serversokning

Med funktionen BVMS Server Lookup kan operatorer ansluta till en BYMS Management
Server fran en angiven lista med servrar.

En enskild Configuration Client- eller Operator Client-anvdandare kan ansluta till flera av
systemets accesspunkter i foljd.

Systemets accesspunkter kan vara Management Server eller Enterprise Management
Server.

Server Lookup anvander en dedikerad Management Server som vard for serverlistan.
Funktionellt sett kan Server Lookup och Management Server eller Enterprise Management
Server kbras pa en enda dator.

Server Lookup hjalper dig att hitta systemets accesspunkter med hjalp av deras namn
eller beskrivningar.

Nar den har anslutits till Management Server tar Operator Client emot handelser och larm
fran BVMS Management Server och visar direktsdnd och inspelad video.

S& hiar kommer du at funktionen:

1. Starta Operator Client eller Configuration Client.
Dialogrutan for inloggning visas.

2. Valj <Adressbok...> for Configuration Client eller <Adressbok...> fér Operator Client pa
listan Anslutning:.

Om bade privata och offentliga IP-adresser har konfigurerats fér en server anges det.
Om du véljer <Adressbok...> eller <Adressbok...> for forsta gangen visas dialogrutan
Server Lookup.

3. Mata in en giltig natverksadress for den 6nskade servern i faltet (Enterprise)Management
Server-adress:.

4. Ange ett giltigt anvandarnamn och l6senord.

5. Klicka pa Spara instéllningarna vid behov.

6. Klicka pa OK.

Dialogrutan Server Lookup visas.

7. Valj onskad server.

8. Klicka pa OK.

9. Om den valda servern har bade en privat och en offentlig natverksadress visas en
meddelanderuta med en frdga om du anvander en dator inom det privata natverket for
den valda servern.

Servernamnet laggs till i listan Anslutning: i dialogrutan for inloggning.

10. Valj den har servern i listan Anslutning: och klicka pa OK.

Om du har markerat kryssrutan Spara instéllningarna kan du valja den héar servern direkt
nar du vill fa atkomst till servern nasta gang.
6.9 Konfigurera fjarratkomst

Du kan konfigurera fjarratkomst for antingen ett enskilt system utan Enterprise System eller
for ett Enterprise System.
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6.9.1 Fjarratkomst

Obs!
For att forhindra obehérig atkomst till videodata via Internet rekommenderar vi starkt att du

mud 0

skyddar alla anvandare och enheter i systemet med lampligt [6senord.
Skydda alla nivaer i en kamera/kodare (service/user/live) med ett |6senord.

Narliggande avsnitt om dndring av lI6senord

- Sidan Anvdndaregenskaper, sidan 316

- Andra I8senordet for en kodare/avkodare

- Andra Iésenordet fér en VRM-enhet, sidan 170

Syftet med fjarratkomst i BVMS é&r att ansluta olika privata natverk till offentliga natverk.

Du kan komma at flera natverk med privata (lokala) adresser samtidigt eller i féljd genom
Operator Client-datorer via offentliga granssnitt (routrar). Routerns uppgift ar att omdirigera
den inkommande offentliga natverkstrafiken till motsvarande privata natverksadresser.
Operator Client-anvandarna kan komma at Management Server eller Enterprise Management
Server och sina enheter via fjarratkomst.

Du kan inte komma at féljande enheter/funktioner via fjarratkomst:

-  Uppspelning av lokal lagring

- ONVIF

- DiBos

— iSCSl-direktuppspelning

| féljande skarmbild visas ett exempel pa fjarratkomst till BVMS-enheter i ett enda system:

Internet

DynDNS

Brandvagg 6 |IP-kamera / kodare

=
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QG

2 |Router 7 |Enterprise Management Server
3 |Management Server 8 |Avkodare

4 | Operator Client 9 |DynDNS-server

5 | Configuration Client 10 |World Wide Web

a |Fjarranslutet natverk B |Lokalt natverk

| féljande bild visas ett exempel pa fjarratkomst fran privata natverk med Enterprise System till
fjarranslutna BVMS-system:

Logon to: [ Logon to:
152,168.0,12 I Logon to:
) | tez1s8012 \* Enterprise server list: PN Basch WMS EMS
5 [ Bosch VMS EMS
4 % Bosch VIS MS1 4
Port 192163.012 7 Bosch VMS MSZ
5000 - 192.168.0.10 o
5001 -» 192.168.0.11 2
Logon lo: 84.60.206.90
162166012 \\.\_ 2 Logon to:
o i . Bosch VMS EMS
% Port forwarding - 6 )
3 SI00-15000 -> 192 168012
192.168.0.12 C C 4
2 5 N S
B4.60.206.88 | 1 1 ]
6 6 N
182168.010  192.168.0.11 1 y
3
Internet AN
o ’
192168012 2
6 D P 84 60.206.86 Ny
1
4
2 Port forwarding Logon to:
\‘\‘ S000-15000 -= 192 168.0.12 Basch VMS.EMS
Logon lo: 3 DynDNS 6 I; )
192168012 % Port mapping .
3 5000 - 182 168.0.10 %
5 192,168,012 5001 -> 162 1668.0.11 5,
9
Dynamic naming
6 6 Bosch VMS MS1 -> B4 60 206,86
Basch WIS MSZ <> 84 60 206 88
192.168.0.10  192.168.0.11
Basch WS EMS < 8460206 %0
1 |Brandvagg 6 |IP-kamera / kodare
2 |Router 7 |Enterprise Management Server
Vidarekoppling av portar Enterprise-serverlista
3 |Management Server 8 |Avkodare
Portmappning
4 | Operator Client 9 |DynDNS-server
Logga in till Dynamisk namngivning
5 | Configuration Client 10 |World Wide Web
Logga in till
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For att aktivera fjarratkomsten for en Operator Client till enheter i ett fjarranslutet natverk
tilldelas varje enhet ett offentligt portnummer utéver den offentliga natverksadressen for
routern. For atkomst anvander Operator Client det offentliga portnumret tillsammans med den
offentliga natverksadressen. | det privata natverket vidarekopplas den inkommande trafiken
for det offentliga portnumret till den privata natverksadressen och portnumret fér
motsvarande enhet.

Du konfigurerar portmappningen i Configuration Client fér anvandning med Operator Client.

mud @

Obs!

Néatverksadministratéren maste dessutom konfigurera vidarekoppling av portar pa routern for
det privata natverket. Natverksadministratoren maste kontrollera att fjarratkomst via de har
portarna sker utanfér BYMS-miljon.

6.9.2

6.9.3

6.10

Se
—  Dialogrutan Instéllningar for fidrratkomst (menyn Instéllningar), sidan 110
—  Dialogrutan Portmappningstabell, sidan 111

Konfigurera utan Enterprise System

Sa har konfigurerar du:

1. Du konfigurerar instéllningarna for fjarratkomst i dialogrutan Instéllningar for
fjarratkomst.

2. Konfigurera routern.

Narliggande amnen
—  Dialogrutan Instéllningar fér fjarratkomst (menyn Instéllningar), sidan 110

Konfigurera med Enterprise System

Sa har konfigurerar du:

1. Konfigurera serverlistan.

2. KonfigureraEnterprise User Groups och Enterprise Accounts.

3. Du konfigurerar installningarna for fjarratkomst i dialogrutan Instéllningar for
fjarratkomst.

4. Konfigurera routern.

Narliggande @mnen

—  Konfigurera serverlistan for Enterprise System, sidan 82

—  Skapa en grupp eller ett konto, sidan 337

—  Dialogrutan Instéllningar fér fjarratkomst (menyn Instéllningar), sidan 110

Aktivera programvarulicenserna

Forsta gdngen du installerar BVMS maste du aktivera licenserna fér de programvarupaket som
du har bestallt, inklusive baspaketet och eventuella tillagg och/eller tillvalsfunktioner.

Krav

—  Auktoriseringsnumret som du har fatt fran Bosch

—  Dator med Internetuppkoppling

—  Konto for Bosch Security Systems Software License Manager

Tillvdgagangssatt

Du maste gora féljande for att aktivera programvarulicenserna:
1. Hdmta datorsignaturen, sidan 72

2. Begdra aktiveringsnyckeln, sidan 73
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3. Aktivera systemet, sidan 73

Se
—  Dialogrutan Licenshanterare (menyn Verktyg), sidan 105

6.10.1 Hamta paketinformationsfilen
Nar du bestéller programvarupaket, tillagg och tillvalsfunktioner for BVMS far du ett
auktoriseringsnummer fran Bosch. Vanligtvis far du aven en XML-paketinformationsfil som
innehaller alla licenser for de paket, tilldagg och tillval som du har bestallt.
En paketinformationsfil gér det enklare att aktivera programvarulicenserna.
Om du inte har fatt nagon paketinformationsfil fran Bosch kan du hamta filen fran Bosch
Security Systems Software License Manager.

Sa hdr hamtar du paketinformationsfilen:

1. Ange féljande URL i webblasaren pa en dator med Internetuppkoppling:
https://activation.boschsecurity.com

2. Loggain till Bosch Security Systems Software License Manager.
Om du inte har nagot konto an skapar du ett nytt konto.

3. Klicka pa Download Bundle File.
Dialogrutan Download Original Bundle File visas.

4. Ange auktoriseringsnumret som du fatt fran Bosch i faltet Authorization Number och
klicka pa Submit.

5. Spara paketinformationsfilen.

6.10.2 Hamta datorsignaturen

Sa hir himtar du datorsignaturen:
1. Starta BVMS Configuration Client.
2. Klicka pa Licenshanterare... pd Verktyg-menyn.
Dialogrutan Licenshanterare visas.
3. Markera kryssrutorna for det programvarupaket, de funktioner och de tillagg som du vill
aktivera. For tillaggen anger du antalet licenser.
Eller
Om du har fatt en paketinformationsfil fran Bosch klickar du pa Importera
paketinformation for att importera den.
Om du inte har fatt ndgon paketinformationsfil hamtar du filen fran Bosch Security
Systems Software License Manager (se Hdmta paketinformationsfilen, sidan 72).
4. Klicka pa Aktivera.
Dialogrutan Licens Aktivering visas.
5. Kopiera datorsignaturen eller kopiera och klistra in den i en textfil.

Obs!
Datorsignaturen kan dndras om maskinvaran pa Management Server-datorn byts ut. Om
datorsignaturen andras blir licensen for baspaketet ogiltig.

Undvik licensieringsproblem genom att avsluta konfigurationen av maskinvaran och
programvaran innan du genererar datorsignaturen.

Foljande maskinvaruandringar kan géra baslicensen ogiltig:

Du byter ut natverksgranssnittskortet.

Du lagger till ett virtuellt VMWare- eller VPN-natverksgranssnitt.

Du lagger till eller aktiverar ett WLAN-natverksgranssnitt.

md 0
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6.10.3 Begara aktiveringsnyckeln

Sa hir begir du aktiveringsnyckeln:

1. Ange féljande URL i webblasaren pa en dator med Internetuppkoppling:
https://activation.boschsecurity.com

2. Loggain till Bosch Security Systems Software License Manager.
Om du inte har nadgot konto an skapar du ett nytt konto.

3. Klicka pa License Activation.
Dialogrutan License Activation visas.

4. Ange auktoriseringsnumret som du har fatt fran Bosch i faltet Authorization Number och

klicka pa
Dialogrutan License Activation visas.
5. Fyllifoljande falt i dialogrutan License Activation:
—  Computer Signature : kopiera datorsignaturen fran textfilen som du sparade den i
och klistra in den har.
— Installation Site: fyll i informationen om installationsplatsen.
—  Comment: lagg till en kommentar om du vill (valfritt).
6. Klicka pa Submit.
Dialogrutan License Activation 6ppnas och visar en 6versikt 6ver licensaktiveringen och
licensaktiveringsnyckeln.
7. Kopiera aktiveringsnyckeln och klistra in den i en textfil eller skicka den via e-post till
onskat e-postkonto.

6.10.4 Aktivera systemet

Sa har aktiverar du systemet:

1. Starta BVMS Configuration Client.

2. Klicka pa Licenshanterare... pa Verktyg-menyn.
Dialogrutan Licenshanterare visas.

3. Markera kryssrutorna for det programvarupaket, de funktioner och de tillagg som du vill
aktivera. For tillaggen anger du antalet licenser.
Eller
Om du har fatt en paketinformationsfil fran Bosch klickar du pa Importera
paketinformation for att importera den.
Om du inte har fatt nagon paketinformationsfil hamtar du filen fran Bosch Security
Systems Software License Manager (se Hdmta paketinformationsfilen, sidan 72).

4. Klicka pa Aktivera.
Dialogrutan Licens Aktivering visas.

5. Kopiera licensaktiveringsnyckeln fran textfilen som du sparade den i och klistra in den i
faltet License Activation Key:.

6. Klicka pa Aktivera.
Programvarupaketen aktiveras.

7. Klicka pa Stang for att stdnga dialogrutan Licenshanterare.

6.11 Underhalla BVMS

Det har kapitlet innehaller information om hur du underhaller ett nyinstallerat eller
uppgraderat BVMS.
Utfor foljande uppgifter for att underhalla systemet:
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—  Exportera BVMS-konfigurationen och anvandarinstallningarna. Versionshistoriken (alla
tidigare aktiverade versioner av konfigurationen) exporteras inte. Vi rekommenderar att
du aktiverar konfigurationen innan du exporterar.

- Anvisningar finns i Sd hdr exporterar du konfigurationsdata:, sidan 74.

Eller

—  Sakerhetskopiera elements.bvms. Detta ar nédvandigt om du vill kunna aterstalla en
(Enterprise) Management Server med versionshistorik. Anvandarinstallningarna
sakerhetskopieras inte.

— Anvisningar finns i S4 har utfér du en sdakerhetskopiering:, sidan 74.

—  Spara VRM-konfigurationsfilen (config.xml)

- Anvisningar finns i Spara VRM-konfigurationen:, sidan 75.

Den har exporterade konfigurationen innehaller inte systemets historik. Nagon aterstéallning ar

inte mojlig.

Hela systemkonfigurationen inklusive fullstandig historik over systemandringar sparas i en fil:

C:\ProgramData\Bosch\VMS\Elements.bvms.

Sa hir exporterar du konfigurationsdata:
1. Pa menyn System viljer du Exportera konfiguration....
Dialogrutan Exportera konfigurationsfil visas.

Obs! Om den aktuella arbetskopian av konfigurationen inte aktiveras ( % ar
aktiverat) exporterar du arbetskopian i stéllet for den aktiverade konfigurationen.

2. Klicka pa Spara.

3. Ange ett filnamn.
Den aktuella konfigurationen har exporterats. En ZIP-fil som innehéller databasen och
anvandardata skapas.

Sa hér utfér du en sdkerhetskopiering:

1. Stoppa tjansten BVMS Central Server pa (Enterprise) Management Server.

2. Kopiera filen elements.bvms till dnskad sdkerhetskopieringskatalog.

3. Starta tjansten BVMS Central Server pa (Enterprise) Management Server.
VRM-konfigurationen sparas i en krypterad fil, config.xml.

Filen kan kopieras och sparas for sakerhetskopiering medan VRM-tjansten ar i gang.

Filen ar krypterad och innehaller alla relevanta VRM-data som:

-  Anvandardata

—  Alla systemenheter med respektive VRM-instéallningar

Delar av VRM-konfigurationen sparas aven i BVMS-konfigurationen. Nar du andrar nagot i dessa
data skrivs de till config.xml nar BVMS-konfigurationen har aktiverats.

Foljande instéllningar sparas inte i BVYMS-konfigurationen:

—  VRMe-instéllningar > Huvudinstallningar

- Natverk > SNMP

-  Service > Avancerad

— Inspelningsinstallningar

-  Belastningsutjamning

Nar du andrar nagot pa en av dessa sidor skrivs detta direkt till VRM-servern och sparas inte i
BVMS-konfigurationen.
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Spara VRM-konfigurationen:
» Kopiera Config.xml till en saker plats.
For en primar VRM-enhet kan du hitta den har filen i foljande katalog:
C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Recording Manager\primary\VRM Server
For en sekundar VRM-enhet kan du hitta den hér filen i féljande katalog:
C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Recording Manager\secondary\VRM Server
6.12 Byta en enhet
| det har kapitlet ges information om hur du reparerar systemet nar till exempel enheter slutar
fungera och maste bytas ut.
Grundkrav
Underhallet har utforts.
Se
- Underhélla BYMS, sidan 73
6.12.1 Byta en MS/EMS

Det ar ingen skillnad mellan ett Management Server-byte och ett Enterprise Management
Server-byte.

Du kan antingen aterstélla den gamla Management Server- eller Enterprise Management
Server-konfigurationen eller importera den exporterade konfigurationen.

Nar du aterstaller konfigurationen forblir server-ID:t oférandrat.

Nar du importerar konfigurationen anvands server-ID:t for det nya systemet. Du behover ett
nytt server-ID om du vill skapa ett Enterprise System med en exporterad konfiguration som du
importerar i varje Management Server som en mall. Varje Management Server i detta
Enterprise System maste ha ett unikt server-ID.

Du kan importera en exporterad konfiguration och anvandarinstallningarna fér denna
konfiguration. Anvandarinstallningarna innehaller anvandarna som var tillagda i
konfigurationen och deras instéallningar i Operator Client sdsom fénsterstorlekar och favoriter.
Obs! En konfigurationsimport aterstaller inte den gamla konfigurationens versionshistorik. Nar
du importerar en konfiguration importeras inte nagra anviandarinstéllningar. Du maste
aterstalla de exporterade anvandarinstallningarna manuellt.

Sa hidr importerar du konfigurationen:
1. P& menyn System klickar du pa Importera konfiguration....
Dialogrutan Importera konfigurationsfil visas.
2. Markera den file som du vill importera och klicka pa Oppna.
Dialogrutan Importera konfiguration... visas.
3. Ange det aktuella I6senordet och klicka pa OK.
Configuration Client startas om. Du maste logga in pa nytt.
Den importerade konfigurationen ar inte aktiverad, men den kan redigeras i
Configuration Client.

Sa har aterstiller du en exporterad konfiguration:

Det gar bara att komma at (kopiera, ta bort) den hér filen nar tjansten BVMS Central Server ar
stoppad.

1. Stoppa tjansten BVMS Central Server pa (Enterprise) Management Server.

2.  Om det beho6vs andrar du sdkerhetskopieringsfilens namn till Elements.bvms.

3. Ersatt den befintliga filen Elements.bvms.

4. Starta tjansten BVMS Central Server pa (Enterprise) Management Server.
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6.12.2

Obs! Om du vill aterstélla systemet till en tom konfiguration stoppar du tjansten och tar bort

Elements.bvms.

Fler konfigurationsfiler:

-  Elements.bvms.bak (fran och med V.2.2): Automatisk sakerhetskopieringsfil med den
senaste aktiveringen och historik. Senare andringar i konfigurationen som inte har
aktiverats sakerhetskopieras inte.

- Elements_Backup****** bvms: Konfiguration fran en aldre version. Den hér filen skapas
efter en programuppdatering.

Aterstilla exporterade anvandarinstillningar:

1. Extrahera ZIP-filen som skapades under underhallsexporten.
Filen export.bvms och katalogen UserData extraheras.

2. Paodnskad (Enterprise) Management Server: Kopiera katalogen Userbata till C:
\ProgramData\Bosch\VMS\.

Byta en VRM

Krav
— Installerat operativsystem med ratt natverksinstallningar och ratt version av VRM.

Sa hidr byter du VRM-enheten inifran BVMS:

1. Starta BVMS Configuration Client.

2. Valj VRM-enheten i enhetstradet.

3. Gor installningarna pa féljande sidor och spara och aktivera konfigurationen:

> Utvidga E > Ei

- Huvudfénster > Enheter > Utvidga

- Huvudfdnster > Enheter > Utvidga > Utvidga > VRM-installningar >
Huvudinstallningar

- Huvudfénster > Enheter > Utvidga > Utvidga E > Natverk > SNMP

- Huvudfénster > Enheter > Utvidga > Utvidga E > Service > Avancerad

m [ (@ @

o =, B =
> Utvidga > > > Avancerade
E Ei iSCSI
> Utvidga > > E >

—  Huvudfénster > Enheter > Utvidga
installningar > Inspelningsinstallningar

({8

—  Huvudfénster > Enheter > Utvidga
Belastningsutjamning

Sa hir byter du VRM-enheten utan BVMS:

Du anvander den ursprungliga sdkerhetskopieringsfilen config.xml fran VRM-enheten, som
innehaller alla konfigurationsinstallningar (inga fler instéllningar behover goras).

1. Stoppa tjansten Video Recording Manager.

2. Kopiera config.xml till den nya servern.

3. Starta tjansten Video Recording Manager.

Sa hir byter du en iSCSI-enhet (planerad reserv):

1. Laggtill den nya iSCSl-enheten.

2. | konfigurationshanteraren pa den iSCSl-enhet som du ska byta konfigurerar du alla LUN-
enheter som skrivskyddade.

Obs! Du kan ta bort den gamla iSCSI-enheten nar de gamla inspelningarna inte langre behovs.
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mud @

Obs!

Vi rekommenderar att du anvander samma CHAP-I6senord som for den gamla enheten néar du
konfigurerar den nya iSCSl-enheten.

Om du anvander ett nytt CHAP-lI6senord definierar du det nya |6senordet som ett
systemovergripande CHAP-lI6senord och tilldelar det till alla iSCSI-enheter och till VRM-
enheten.

Annars kommer du inte att kunna autentisera pa iSCSI eller visa direktuppspelning fran iSCSI-
enheten.

6.12.3

Relaterade @mnen
- CHAP-I6senord for hela systemet , sidan 167
—  Globalt I6senord fér iSCSI-anslutning (CHAP-I6senord): , sidan 110

Byta en kodare eller avkodare

=

Obs!
Ta inte bort en enhet fran enhetstradet om du vill behdlla inspelningarna. Om du ska byta
denna enhet maste maskinvaran bytas ut.

Byta kodare/avkodare av samma enhetstyp

For detta kravs en fabriksinstalld enhet (IP-adress = 192.168.0.1).

1. Koppla bort den gamla enheten fran natverket.

2. Tainte bort enheten fran enhetstradet i BYMS Configuration Client. Nar enheten tas bort
fran VRM forsvinner inspelningen.

3. Anslut den nya enheten av samma typ till natverket.

mud 0

Obs!
Féljande steg kraver ovanstaende standard-IP-adress. Med DHCP-tilldelade IP-adresser kan du
inte utféra inledande enhetssokning.

4. Configuration Client: P4 menyn Maskinvara klickar du pa Inledande enhetsskanning....
Dialogrutan Inledande enhetsskanning 6ppnas.

5. Klicka pa en cell for att andra adress. Om du vill &ndra adressen pa flera enheter valjer du
flera rader. Du kan markera flera enheter samtidigt genom att halla CTRL- eller SKIFT-
tangenten nedtryckt. Hogerklicka sedan pa de valda raderna och klicka pa Stéll in nya IP-
adresser... eller pa Stéll in delndtsmask... for att andra motsvarande varden.

Du maste ange korrekt natmask och IP-adress.
Natmasken och IP-adressen maste vara identiska med den utbytta enheten.

6. Klicka pa OK.

7. Inom nagra sekunder kan du komma at enhetsinstallningar i enhetstradet.

8. Andra alla nédvandiga enhetsinstallningar som inte styrs av BVMS (se informationen
nedan).

9. Spara och aktivera.

Obs!

- Med den inledande enhetssdkningen hittar du endast enheter med standard-IP-adresser
(192.168.0.1) eller dubbla IP-adresser.

- Anvand inte VRM- eller NVR-s0kningen for att soka efter enheter som fatt
standardinstéllning, eftersom du inte kan dndra IP-adressen efterat.
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Byta en kodare med DHCP-tilldelad IP-adress:

For detta kravs en fabriksinstalld kodare (DHCP-tilldelad IP).

1. Anslut kodaren direkt till datorns Ethernet-port.

2. Notera natverksadapterkonfigurationen fér TCP/IPv4 fér senare aterstallning.

3. Padatorns natverksadapter konfigurerar du féljande fasta IP-adress och natmask for
natverksadaptern:
192.168.0.2
255.255.255.0

4. Starta Internet Explorer.

5. | Adress-faltet skriver du 192.168.0.1.
Enhetens webbsida visas.

6. Klicka pa Instédllningar och sedan pa Nétverk.

7. Pasidan Natverk i listan DHCP viljer du Av.

8. | faltet IP-adress, i faltet Natmask och i faltet Gateway-adress skriver du de varden som
kravs for natverket.

9. Klicka pa Stéll in och starta om.

10. Aterstall natverksadapterkonfigurationen.

Byta kodare/avkodare av en annan enhetstyp

—  Koppla bort den gamla enheten fran natverket.

— Tainte bort enheten fran enhetstradet i BVMS Configuration Client. Nar enheten tas bort
fran en NVR forsvinner inspelningen.

— Anslut den nya typen av enhet till natverket.

Enheter > utvidga % > utvidga E > utvidga Ei >

hogerklicka pa > klicka pa Redigera kodare > dialogrutan Redigera kodare

Huvudfonster >

eller

[(olm

=
Enheter > Utvidga D . Hogerklicka pa > Klicka pa Redigera

Huvudfénster >
kodare > Dialogrutan Redigera kodare
eller

|
=
Huvudfénster > Enheter > Utvidga E > Hogerklicka pa > Klicka pa Redigera
kodare > Dialogrutan Redigera kodare
eller

@ = =
Huvudfénster > Enheter > utvidga > utvidga > hogerklicka pa >
klicka pa Redigera avkodare > dialogrutan Redigera avkodare

Nar enheten har uppgraderats kan du uppdatera enhetsfunktionerna. Ett meddelande
informerar om de hamtade enhetsfunktionerna stammer med enhetsfunktionerna som finns

sparade i BVMS.
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Uppdatera:

1. Klicka pa OK.
En meddelanderuta med féljande text visas:
Om du tillimpar enhetsfunktionerna kan det hidnda att inspelningsinstéllningarna och
hdndelseinstéllningarna fér enheten dndras. Kontrollera instéllningarna fér enheten.

2. Klicka pa OK.
Enhetsfunktionerna uppdateras.

Byta en VSG-kamera

Nar du byter en VSG-kamera ar det viktigt att du kontrollerar att den nya kameran ar av samma
typ och att den har samma IP-adress och ONVIF-profil som den gamla kameran.

Du maste dven gora foljande installningar pa en ny AXIS-kamera via VSG-kamerans
webbgranssnitt innan du byter ut den gamla AXIS-kameran:

—  Ange ett I6senord for anvandarroten

—  Konfigurera tidssynkronisering

— Inaktivera lank till lokal adress

—  Skapa en ONVIF-anvandare

— Inaktivera skydd mot repetitionsattack

Instdllningar som kontrolleras av BVMS

Kodare och avkodare som har konfigurerats i ett BVMS-system kontrolleras av BVYMS-servern

och kan darfér inte delas med andra program.

Du kan anvanda enhetsévervakaren i BVMS for att se vilken enhet som har en konfiguration

som avviker fran BVMS-konfigurationen.

BVMS Configuration Client har konfigurationssidor for alla BVIP-enheter.

Installningsskalan beror pa den specifika BVIP-modellen (till exempel VIPX 1600 XFM4).

BVMS kontrollerar alla BVIP-installningar som kravs fér en smidig integrering i ett BYMS-

system.

Installningar som kontrolleras av BVMS:

- Kameranamn

—  Tidsserverinstallningar

— Inspelningshantering (profiler, kvarhallningstider, scheman)

—  Definitioner av kvalitetsinstallningar

- Loésenord

Lagrade i BVMS-konfigurationen men inte dndrade pa enheterna:

— IP-adress (du kan andra IP-adresser med Konfiguration av IP-enhet i BVYMS)

-  Relad-/ingangsnamn (skillnaden mellan namnen i enheten och namnen som har
konfigurerats i BVMS visas)

Systemhindelser for avvikande enhetskonfiguration

—  Systeminformationshandelser genereras nar konfigurationen av en enhet har korrigerats
under en periodisk kontroll.

—  Systemvarningshédndelser genereras nar en avvikande konfiguration har upptackts pa en
enhet for forsta gangen. Efterféljande kontroller rapporterar inte denna handelse forran
konfigurationen har korrigerats genom aktivering eller periodisk korrigering.

—  Systemfelshdndelser genereras nar ett fel som roér konfigurationen har upptéackts under
aktivering eller periodiska kontroller. Efterféljande kontroller rapporterar inte denna
handelse forran konfigurationen har korrigerats genom aktivering eller periodisk
korrigering.
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6.12.4

6.12.5

6.12.6

6.13

Byta en operatorsklient
Sa hir byter du en Operator Client-arbetsstation:
1. Byt ut datorn.
2. Starta BVMS-installationen pa den nya datorn.
3. | listan 6ver komponenter som ska installeras valjer du Operator Client.
Valj vid behov ytterligare komponenter som var installerade pa den gamla datorn.
4. Installera programvaran.

Sluttester

Kontrollera MS-/EMS-bytet och Operator Client-bytet:
1. Aktivera konfigurationen.
2. Starta Operator Client.
3. Kontrollera det logiska tradet i Operator Client.
Det maste vara identiskt med det logiska tradet i Configuration Client.
Kontrollera VRM-byte:
» Starta VRM Monitor och kontrollera de aktiva inspelningarna.

Aterstilla Divar IP 3000/7000
Mer information finns i installationshandbdckerna for DIVAR IP 3000 eller DIVAR IP 7000. Hur
du gor detta beskrivs i kapitlet om aterstalining av enheten.

Konfigurera tidssynkronisering

md @

Obs!

Kontrollera att tiden pa alla datorer i BVMS ar synkroniserad med Management Server. Annars
kan du férlora inspelningar.

Konfigurera tidsserverprogramvaran pa Management Server. P4 de andra datorerna
konfigurerar du IP-adressen fér Management Server som en tidsserver enligt
standardrutinerna i Windows.

6.14

Konfigurera lagringsmediet for en kodare

= S B =
> Utvidga > > >

Huvudfénster > Enheter > Utvidga
Avancerade installningar > Inspelningshantering

Obs! Kontrollera att 6nskade kameror for kodaren har lagts till i det logiska tradet.

Du maste konfigurera lagringsmediet for en kodare for att kunna anvdanda ANR-funktionen.
Obs! Om du vill konfigurera lagringsmediet for en kodare som redan har lagts till i systemet
och spelas in via VRM, ser du till att den andra inspelningen stoppas:
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General Camera [Recording | Alarm  VCA  Interfaces

Recording Management Recording Preferences

~ Primary Recording

Preferred storage target type

Recording is managed by

~ Secondary Recording

Preferred storage target type

Local target

Retention time [days]

Network Service

5D Card Status

Managed

93
Address Status @
172.30.11.75 [] Encryption

5D card ~

Address Status Password

LT 0
Add

Wuto o

ANR-funktionen fungerar bara pa kodare med fast programvara av version 5.90 eller senare.
Alla kodartyper har inte stod for ANR dven om ratt version ar installerad.

Konfigurera lagringsmediet for en kodare:

1.

Se

Vvilj lagringsmediet under Sekundir inspelning i listan Onskad lagringstyp. Olika medier
ar tillgangliga beroende pa enhetstyp.

Om det behovs, klickar du pa knappen ... och formaterar mediet.

Nar formateringsprocessen ar klar, ar lagringsmediet klart for anvandning med ANR-
funktionen.

Konfigurera ANR-funktionen fér den har kodaren pa sidan Kameror och inspelning.

Sidan Inspelningshantering, sidan 222
Konfigurera ANR-funktionen, sidan 288

Bosch Security Systems B.V.
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7

7.1

Skapa ett Enterprise System

Utfor foljande uppgifter for att skapa ett Enterprise System pa en Enterprise Management
Server och pa flera Management Server-datorer:

1. Konfigurera serverlistan fér Enterprise System, sidan 82

2. Skapa en Enterprise User Group, sidan 83

3. Skapa ett Enterprise Account, sidan 84

Du behover giltiga licenser for att anvanda ett Enterprise System.

Se
-  Enterprise System, sidan 21

Konfigurera serverlistan for Enterprise System

Huvudfénster > Enheter > Enterprise System > Serverlista/adressbok

Du kan konfigurera flera hanteringsserverdatorer i serverlistan fér en passande Management
Server.

For samtidig atkomst maste du konfigurera minst en Enterprise User Group. Da dndras den héar
Management Server till en Enterprise Management Server.

En Operator Client-anvandare kan logga in med ett anvandarnamn for en Enterprise User
Group for att fa samtidig atkomst till de Management Server-datorer som konfigurerats i

serverlistan.
2l

Funktionsbehorigheter konfigureras pa Enterprise Management Server i
Anvandargrupper, fliken Enterprise User Group.

Enhetsbehdrigheter konfigureras pa varje Management Server i Anvandargrupper,
fliken Enterprise Access.

[
N

-  Klicka pa for att spara installningarna.

- Klicka pa om du vill angra den senaste installningen.

- Klicka pa % for att aktivera konfigurationen.

Sa hér ldgger du till servrar:

1. Klicka pa Lagg till server.
Dialogrutan Lagg till server visas.

2. Ange ett visningsnamn for servern och ange adressen till det privata natverket (DNS-namn
eller IP-adress).
Obs! Om du anvander en SSH-anslutning anger du adressen i foljande format:
ssh://IP eller servernamn: 5322

3. Ange en offentlig natverksadress (DNS-namn eller IP-adress) for fjarratkomst om sa
behdvs.

4. Klicka pa OK.

5.  Upprepa dessa steg tills du har lagt till alla 6nskade Management Server-datorer.
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Sa hér lagger du till kolumner:
» Hogerklicka pa tabellrubriken och klicka pa Lagg till kolumn.

Du kan lagga till upp till tio kolumner.

Hogerklicka pa 6énskad kolumn och klicka pa Radera kolumn for att radera den.
v' Nar du exporterar serverlistan exporteras ocksa de tillagda kolumnerna.
Management Server-datorerna for ditt Enterprise System har konfigurerats.
Féljande skarmbild visar ett exempel:

Configurstion Client (127.0,0.1, User; Adrmin] - o X

System  Hardware Tools Reports Settings Help

E Devices >€.:." hg:mr: >b° Schedules >§. Camgi:'d> A Evenls > E Alzams >"‘ Userg:onns—>

B Ej (1) @ thange device passwords - Qs ?
B jice Tree [11 ] )
Q EWW Tree 1] I Server List { Address Book [3] | =
=3 EB Erterpiise System [1] ]
Server List | Address Book
= Add Server Dielete Server
[EL.. Bosch Reconding StativniDiEcs
EL- OVR (Digisal Recorder) Managament Sarver Privats Network Addrese | Fublic Network Address | Server Number | Server Description |
? Matrix Switches Server (1 17283 B4 BD20E BS 1
D workstations || Servercz 17225812 £4.60.206.85 2
Morstors (3 ‘ b | sshetf 57 s3hifB6 60.206 845323 | 3
Ll lors |3 .
=B Other Devices [12]

—  Enterprise System, sidan 21

—  Sidan Serverlista/adressbok, sidan 116
- Sidan Anvadndargrupper, sidan 313

- Anvanda serversékning, sidan 68

7.2 Skapa en Enterprise User Group

2l

Huvudfonster > Anvandargrupper

Du skapar en Enterprise User Group for ett Enterprise System pa Enterprise Management
Server.

Du skapar en Enterprise User Group med anvandare for att konfigurera deras
funktionsbehorigheter. Dessa funktionsbehorigheter finns pa en Operator Client som ar
ansluten till Enterprise Management Server. Ett exempel pa en funktionsbehorighet ar
anvandargranssnittet till larmmonitorn.

Sa hir skapar du en Enterprise User Group:

1. Klicka pa fliken Enterprise User Groups.
Obs! Fliken Enterprise User Groups ar bara tillganglig om ratt licens ar tillganglig och om

en eller flera Management Server-datorer har konfigurerats i Enheter >
Enterprise System > Serverlista/adressbok.

2. Klicka pa %

Dialogrutan Ny Enterprise-anviandargrupp visas.
3. Ange namnet och en beskrivning.
4. Klicka pa OK.
Enterprise User Group laggs till i motsvarande trad.
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5. Hégerklicka p& den nya Enterprise-gruppen och klicka pa Andra namn.
6. Ange 6nskat namn och tryck pa Enter.
7. Pasidan Operatorsbehoérigheter konfigurerar du funktionsbehérigheter och
serveratkomst for de konfigurerade Management Server-datorerna efter behov.
Se
—  Sidan Egenskaper for anvdndargrupper, sidan 315
—  Sidan Anvandarfunktioner, sidan 323
- Sidan Prioriteringar, sidan 326
- Sidan Anvadndargrénssnitt, sidan 327
—  Sidan Serveratkomst, sidan 328
7.3 Skapa ett Enterprise Account

Huvudfonster > Anvandargrupper

° Obs!

l Minst en enhet maste konfigureras i enhetstradet innan du kan lagga till ett Enterprise
Account.

Du skapar ett Enterprise Account pa en Management Server. Upprepa atgarden pa varje
Management Server som ingar i ditt Enterprise System.

Du skapar ett Enterprise Account for att konfigurera enhetsbehérigheterna for en
Operator Client som anvander ett Enterprise System.

Sa héar skapar du ett Enterprise Account:

1.

Klicka pa fliken Enterprise-atkomst.

Klicka pa ‘%

Dialogrutan Nytt Enterprise Account visas.

Ange namnet och en beskrivning.

Kryssrutan Anvandaren maste dndra sitt I6senord vid nasta inloggning ar forvald for alla
nya anvandarkonton.

Ange l6senordet i enlighet med principreglerna for I6senord och bekréfta I6senordet.
Klicka pa OK.

Ett nytt Enterprise Account laggs till i motsvarande trad.

Hoégerklicka pa det nya Enterprise Account-kontot och klicka pa Andra namn.

Ange 6nskat namn och tryck pa Enter.

Konfigurera inloggningsuppgifterna och enhetsbehdrigheterna efter behov pa sidan
Enhetsbehorigheter.

Policy om starka l6senord , sidan 336
Sidan Inloggningsuppgifter, sidan 322
Sidan Logiskt trdd, sidan 323

Sidan Hédndelser och larm, sidan 320
Sidan Kontrollprioriteter, sidan 319
Sidan Kamerabehdrigheter, sidan 317
Sidan Avkodarbehdrigheter, sidan 320
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8 Konfiguration av kommandoskript

| det har kapitlet ges information om hur du konfigurerar kommandoskript. Kommandoskript
visas pa olika stéllen i BVMS.

sl
If"}

1. Klicka pa for att spara instéllningarna.

2. Klicka pa om du vill &ngra den senaste installningen.

3. Klicka pa % om du vill aktivera konfigurationen.

Obs!
Serverskripten aktiveras nar tjansten Management Server startas om aven om de inte har
aktiverats inifran Configuration Client.

mud 0

8.1 Hantera kommandoskript

Huvudfénster

Du kan skapa ett kommandoskript genom att anvanda féljande skriptsprak:
— C#

- VB.Net

Du kan inte andra skriptspraket for ett befintligt kommandoskript.

Du kan skapa ett klientskript eller ett serverskript.

Du kan lagga till skriptdelar i varje skript.
SOK
Klicka pa ? dialogrutan Redigerare for kommandoskript for att fa hjalp med att skriva

kod. Hjalpen till Bosch Script API visas.

Sa har lagger du till en serverskriptdel:

1. Valj kommandot Redigerare for kommandoskript... pd menyn Verktyg.
Dialogrutan Vilj skriptsprak visas om inget kommandoskript har skapats an.

2. Valj den 6nskade posten pa listan Skriptsprak:.
Dialogrutan Redigerare for kommandoskript visas.

3. Hogerklicka pa ServerScript i den vanstra rutan i dialogrutan Redigerare for
kommandoskript. Valj Ny skriptdel.
En ny skriptdel laggs till.

4. Ange ditt skript.

Sa har lagger du till en klientskriptdel

1. Valj kommandot Redigerare for kommandoskript... pd menyn Verktyg.
Dialogrutan Vilj skriptsprak visas om inget kommandoskript har skapats an.

2. Valj den 6nskade posten pa listan Skriptsprak:.
Dialogrutan Redigerare for kommandoskript visas.

3. Hogerklicka pa ClientScript i den vanstra rutan i dialogrutan Redigerare fér
kommandoskript. Valj Ny skriptdel.
En ny skriptdel laggs till.

4. Ange ditt skript.

Sa hér tar du bort en skriptdel:

1. Oppna dialogrutan Redigerare f6r kommandoskript.

2. Klicka pa fliken Serverskript eller pa fliken Klientskript efter behov.
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8.2

8.3

84

3. Hogerklicka pa den aktuella handelsen i handelsetradet och vélj ﬁ
Skriptdelen tas bort.

Sa hér stianger du dialogrutan Redigerare for kommandoskript:
» Klicka pa X .

Se

—  Redigerare fér kommandoskript-dialogrutan, sidan 292

Konfigurera ett kommandoskript som startas automatiskt

D . ,

Huvudfonster > EEEEEN | orm > O eller > Larmalternativ kolumnen > ...
Du kan konfigurera ett klientkommandoskript sa att det startar i féljande fall:

—  Arbetsstation startas upp.

— Anvandare accepterar ett larm.

Konfigurera ett kommandoskript vid start av arbetsstation:
Se Konfigurera ett startkommandoskript.

Konfigurera ett kommandoskript efter att en anvdndare har accepterat ett larm:

1. Klicka pa fliken Arbetsfléde.

2. | listan Utfor foljande klientskript ndr larm har godkants:, valj 6nskat klientskript.
Detta skript startar sa snart en anvandare accepterar det valda larmet.

Se
—  Larmalternativ-dialogrutan, sidan 298
—  Konfigurera ett startkommandoskript (instéllningssidan), sidan 87

Importera ett kommandoskript

Huvudfoénster
Du kan importera kommandoskript som har utvecklats pa en annan dator. Filen maste skrivas i
samma skriptsprak som du anvande i ditt system.
Sa hidr importerar du ett kommandoskript:
1. Valj kommandot Redigerare for kommandoskript... pd menyn Verktyg.
Dialogrutan Redigerare for kommandoskript visas.

&
2. Klicka pa =
Dialogrutan for att 6ppna en fil visas.
3. Valj skriptfilen som behdovs och klicka pa OK.

Se
- Redigerare fér kommandoskript-dialogrutan, sidan 292

Exportera ett kommandoskript

Huvudfénster

Du kan exportera kommandoskript som har utvecklats pa en annan dator.

Sa hidr exporterar du ett kommandoskript:

1. Valj kommandot Redigerare for kommandoskript... pd menyn Verktyg.
Dialogrutan Redigerare for kommandoskript visas.
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T
2.  Klicka pa =
Dialogrutan for att spara en fil visas.
3. Ange skriptfilen som behovs och klicka pa OK.

Se
—  Redigerare for kommandoskript-dialogrutan, sidan 292

8.5 Konfigurera ett startkommandoskript (instdllningssidan)

Huvudfonster > Enheter > Utvidga == > == > sidan Instillningar

Du konfigurerar ett kommandoskript som ska startas nar Operator Client startas pa den valda
arbetsstationen.

Du maste skapa ett motsvarande kommandoskript.

For att skapa ett kommandoskript se Hantera kommandoskript, sidan 85.

Konfigurera ett startskript:

» | listan Startskript:, valj 6nskat kommandoskript.

Se
—  Sidan Arbetsstation, sidan 127
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9

9.1

Hantera konfigurationsdata

Huvudfénster

Du maste aktivera den aktuella konfigurationen for att den ska galla féor Management Server
and Operator Client. Systemet paminner dig om att aktivera nar du stanger

Configuration Client.

Varje aktiverad konfiguration sparas med ett datum och med en beskrivning om det kravs.
Du kan nar som helst aterstélla en konfiguration som nyligen aktiverats. Alla konfigurationer
som sparas under tiden gar forlorade.

Du kan exportera den aktuella konfigurationen i en konfigurationsfil och importera den filen
senare. Detta aterstaller den exporterade konfigurationen. Alla konfigurationer som sparas
under tiden gar forlorade.

]
If"j

®

Aktivera arbetskonfigurationen

-  Klicka pa for att spara installningarna.

- Klicka pa om du vill angra den senaste installningen.

- Klicka pa for att aktivera konfigurationen.

Huvudfoénster

Du aktiverar den aktuella arbetskonfigurationen. Operator Client anvander den aktiverade
konfigurationen efter nasta start om anvandaren godkanner den. Om aktiveringen tvingas fram
avslutas alla instanser av Operator Client i natverket och startar igen. Anvandaren av varje
Operator Client férekomst behover normalt inte logga in igen.

Du kan konfigurera en fordréjd aktiveringstid. Om du konfigurerar en fordrojd aktiveringstid
aktiveras inte konfigurationen omedelbart, utan vid den tidpunkt som konfigurerats. Om du
konfigurerar en annan aktiveringstid senare (om den ar férdrojd eller inte spelar nagon roll) ar
den tiden aktiv nu. Den forst konfigurerade aktiveringstiden tas nu bort.

Nar du stanger Configuration Client paminner systemet dig om att aktivera den aktuella
arbetskopian av konfigurationen.

Du kan inte aktivera en konfiguration som innehaller en enhet som saknar |6senordsskydd.

md 0

Obs!

Om aktiveringen tvingas fram startar alla instanser av Operator Client om nar konfigurationen
har aktiverats. Undvik ontdiga aktiveringar. Gor helst aktiveringar nattetid eller under
perioder med lag aktivitet.

md 0

Obs!
Om systemet innehaller enheter som inte ar [6senordsskyddade maste du sdkra dessa
enheter innan du kan aktivera konfigurationen. Du kan avaktivera I6senordskravet.

Aktivera den aktuella arbetskonfigurationen:

1. Klicka pa %

Dialogrutan Aktivera konfigurationen visas.
Om konfigurationen innehaller enheter som inte ar I6senordsskyddade kan du inte
aktivera konfigurationen. | det har fallet visas dialogrutan Skydda enheter med
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standardldsenord ....
Félj instruktionerna i den har dialogrutan och klicka pa Verkstall.
Dialogrutan Aktivera konfigurationen visas igen.

2. Ange vid behov en fordrojd aktiveringstid. Som standard konfigureras den aktuella
tidpunkten som aktiveringstid. Om du inte andrar den fordrdjda aktiveringstiden utférs
aktiveringen omedelbart.
Om det ar lampligt kan du klicka har fér att markera Tvinga fram aktivering for alla
Operator Clients.

3. Skriv en beskrivning och klicka pa OK.
Den aktuella konfigurationen aktiveras.
Alla Operator Client-arbetsstationer som ar anslutna till natverket startas om omedelbart
om aktiveringen genomdrivs. Om en arbetsstation inte ar ansluten startas den om sa
snart den ateransluts.
Om du har konfigurerat en fordréjd aktiveringstid aktiveras konfigurationen senare.

Obs! Fordrojd aktivering kors inte sa lange anvandaren ar inloggad i Configuration Client.

Se

- Skydda enheter med dialogrutan Globalt standardlésenord (menyn Maskinvara), sidan
100

—  Aktivera dialogrutan Konfiguration (menyn System), sidan 100

9.2 Aktivera en konfiguration

Huvudfénster

Du kan aktivera en tidigare version av konfigurationen som du har sparat forut.

Sa har aktiverar du en konfiguration:

1. Pa menyn System klickar du pa Aktiveringshanteraren....

Dialogrutan Aktiveringshanteraren visas.
2. | listan véljer du den konfiguration som du vill aktivera.
3. Klicka pa Aktivera.

En meddelanderuta visas.

4. Klicka pa OK.

Dialogrutan Aktivera konfigurationen visas.

5.  Om det behdvs klickar du for att markera Tvinga fram aktivering for alla Operator
Clients. Varje Operator Client-arbetsstation startas om automatiskt for att aktivera den
nya konfigurationen. Anvandaren kan inte neka den nya konfigurationen.

Om Tvinga fram aktivering for alla Operator Clients inte har markerats visas en
dialogruta i nagra sekunder pa varje Operator Client-arbetsstation. Anvandare kan
tillbakavisa eller godkdanna den nya konfigurationen. Dialogrutan stangs efter nagra
sekunder utan anviandaraktivitet. Om sa ar fallet godkédnns inte den nya konfigurationen.

Se
—  Aktivera dialogrutan Konfiguration (menyn System), sidan 100
—  Dialogrutan Aktiveringshanteraren (menyn System), sidan 99

9.3 Exportera konfigurationsdata

Huvudfonster
Du kan exportera enhetens konfigurationsdata for BVMS i en .zip-fil. Den har .zip-filen
innehaller databasfilen (Export.bvms) och anviandardata (. dat-filen).
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9.4

Du kan anvanda de hér filerna for att aterstélla en systemkonfiguration som exporterats forut
pa samma (Enterprise) Management Server eller fér att importera den till en annan
(Enterprise) Management Server. Anvandardatafilen kan inte importeras, men du kan anvanda
den for att aterstalla anvandarkonfigurationen manuellt.

Sa hidr exporterar du konfigurationsdata:
1. P& menyn System viljer du Exportera konfiguration....
Dialogrutan Exportera konfigurationsfil visas.

Obs! Om den aktuella arbetskopian av konfigurationen inte aktiveras ( % ar
aktiverat) exporterar du arbetskopian i stéllet for den aktiverade konfigurationen.

2. Klicka pa Spara.

3. Ange ett filnamn.
Den aktuella konfigurationen har exporterats. En ZIP-fil som innehéller databasen och
anvandardata skapas.

Se
—  Importera konfigurationsdata, sidan 90

Importera konfigurationsdata

Huvudfoénster

Féljande anvandningssituationer omfattas:

— Importera en konfiguration som har exporterats (sdkerhetskopiering har utforts) tidigare
pa samma server

— Importera en konfigurationsmall som har gjorts i ordning och exporterats pa en annan
server

— Importera en konfiguration for en tidigare version av BVMS.

Du kan endast importera en konfiguration om de senaste andringarna for den aktuella

arbetskopian har sparats och aktiverats.

For import av konfigurationsdata maste du ha det ratta |[6senordet.

Det gar inte att importera anvandardata.

Sa har importerar du konfigurationen:
1. P& menyn System klickar du pa Importera konfiguration....
Dialogrutan Importera konfigurationsfil visas.
2. Markera den file som du vill importera och klicka pa Oppna.
Dialogrutan Importera konfiguration... visas.
3. Ange det aktuella I6senordet och klicka pa OK.
Configuration Client startas om. Du maste logga in pa nytt.
Den importerade konfigurationen ar inte aktiverad, men den kan redigeras i
Configuration Client.

md @

Obs!
Om du vill fortsatta redigera konfigurationen som har aktiverats for Management Server kan
du koéra en aterstéllning i dialogrutan Aktivera konfigurationen.

Se
—  Exportera konfigurationsdata, sidan 89

2020.08 | V 1 | Configuration Client Konfigurationshandbok Bosch Security Systems B.V.



BVMS Hantera konfigurationsdata | sv = 91

9.5 Exportera konfigurationsdata till OPC

Huvudfénster

Du kan exportera enhetskonfigurationsdata i BVMS i en XML-fil och importera den till ett OPC-
serverprogram. Filen maste lagras i bin-katalogen for din BVMS-installation.

For att konfigurera en BVMS - BIS-anslutning BVMS - installationshandbok for BIS-
anslutningar och BVMS ar tekniskt servicemeddelande fér OPC Server tillgangligt.

Obs!

Installera OPC-server och BVMS Management Server pa separata datorer.

Om bada servrarna kors pa samma dator forsamras systemens prestanda. Andra allvarliga
programfel kan intraffa.

mud 0

Sa hir exporterar du konfigurationsdata:

1. P& menyn System klickar du pa Exportera enhetsinformation fér OPC.
Dialogrutan Exportera enhetsinformationsfil visas.

2. Ange ett filnamn och klicka pa Spara.
Filen sparas.
Du kan importera den har filen i OPC-servertillampningen.

9.6 Kontrollera status for kodare/avkodare

Huvudfénster > Menyn Maskinvara > Kommandot Enhetsmonitor... > Dialogrutan
Enhetsmonitor
Du kan kontrollera status for alla aktiverade kodare/avkodare i enhetstradet.

Se
—  Dialogrutan Enhetsévervakaren (menyn Maskinvara), sidan 105

9.7 Konfigurera SNMP-6vervakning

Huvudfénster

Sa hér konfigurerar du:

1. P& menyn Instéllningar klickar du pd SNMP-instéllningar ....
Dialogrutan SNMP-installningar visas.

2. Gor nédvandiga instéllningar och klicka pa OK.

Avaktivera SNMP GetRequest:
» Tabortinnehallet i faltet SNMP GET-port.
BVMS lyssnar inte langre efter SNMP GetRequest.

Se
—  Dialogrutan SNMP-instéllningar (menyn Instédllningar), sidan 107

9.8 Skapa en rapport

Huvudfénster
Du kan skapa rapporter dar information om den aktuella konfigurationen samlas.

Sa héar skapar du en rapport:

1. Vilj ett kommando pa menyn Rapporter.
Motsvarande dialogruta 6ppnas.

2. Klicka pa CSV-export.

3. Ange sokvag och filnamn for den nya rapporten.
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4. Oppna CSV-filen i Microsoft Excel eller ett annat kalkylbladsprogram fér att kontrollera
innehallet.

Se

—  Dialogrutan Inspelningsscheman, sidan 106

—  Dialogrutan Uppgiftsscheman, sidan 106

—  Dialogrutan Kameror och parametrar fér inspelning, sidan 106
—  Dialogrutan Instéllningar fér inspelningskvalitet, sidan 106

- Dialogrutan Héndelseinstallningar, sidan 106

—  Dialogrutan Instédllningar fér sammansatta handelser, sidan 106
—  Dialogrutan Larminstallningar, sidan 106

- Dialogrutan Konfigurerade anvandare, sidan 107

—  Dialogrutan Anvdndargrupper och konton, sidan 107

—  Dialogrutan Funktionsbehdérigheter, sidan 107
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10

10.1

Konfigurationsexempel

| det har kapitlet finns exempel pa hur du konfigurerar vissa enheter i BVMS.

Lagga till en Bosch ATM/POS-brygga

Det har exemplet beskriver hur du satter upp en Bosch ATM/POS-brygga.

Konfigurera ATM/POS-bryggan

1. Kontrollera att enheten har stromforsérjning.

2. Om du vill konfigurera enhetens IP-adress och subndatmask ansluter du enheten till en
COM-port pa datorn med en RS232-kabel (anvand den specificerade Bosch-kabeln for
anslutning). Se installationshandboken fér Bosch ATM/POS-bryggan fér mer information.

3. Starta en Hyperterminal-session pa datorn (vanligtvis: Start > Alla program > Tillbehor >
Kommunikation > Hyper Terminal).

4. Skriv in ett namn fér sessionen och klicka pa OK.

Valj COM-portnummer och klicka pa OK.

6. Skrivin foljande COM-portinstallningar:

— 9600 bitar/s

— 8 databitar

— ingen paritet

- 1 stoppbit

—  Floédesstyrning for maskinvara
Klicka pa OK.

7. Tryck pa F1 om du vill visa systemalternativsmenyn for enheten.

8. Skriv 1 om du vill stélla in IP-adressen och subnatmaskadressen efter behov.

9. Lamna standardinstéallningarna for portarna:

- portl: 4201
- port2: 4200

Lagga till ATM/POS-bryggan till BVMS
1. Ansluta enheten till BYMS-natverket.
2. Starta Configuration Client.

=]
=l
3. Klicka pa Enheter, expandera det logiska tradet, expandera =, hogerklicka
H B
pa , klicka pa Lagg till Bosch ATM/POS-brygga.
Dialogrutan Lagg till Bosch ATM/POS-brygga visas.

4.  Skriv in 6nskat namn och installningarna som du konfigurerade tidigare.
5. Klicka pa fliken Ingangaroch valj 6nskade ingangar.

il

o

6. Klicka pa for att spara installningarna.

7. Klicka pa Héandelser.

8. Utvidga E , utvidga Ingang for POS-brygga och klicka pa Dataingang.

9. | listan Utléser larm ska du vélja Alltid om denna handelse alltid ska utlosa ett larm. Om
du endast vill att handelsen ska utlésa ett larm under en viss tidsperiod valjer du ett
schema.

Bosch Security Systems B.V. Konfigurationshandbok 2020.08 | V 1 | Configuration Client



94 sv | Konfigurationsexempel BVMS

B for att spara installningarna.

11. Klicka pa HEEEEEER | arm.
12. Konfigurera 6nskade larminstéallningar for den har handelsen.

10. Klicka pa

13. Klicka pa B for att spara installningarna och klicka pa % for att aktivera
konfigurationen.
14. Utfor ett test och kontrollera att larmet fungerar som tankt.

10.2 Ligga till ett Bosch Allegiant-ingangslarm

Nar en Bosch Allegiant-enhet har lagts till i BVMS kan du lagga till Allegiant-larmingangar.
1. Klicka pa Allegiant-enhetens post i enhetstradet.

2. Klicka pa fliken Ingangar och klicka pa Lagg till ingang.

3. Lagg till 6nskade ingangslarm.

4. Klicka pa Handelser.

5. | hdndelsetradet utvidgar du Allegiant-enheter, utvidgar Allegiant-ingang och klickar pa
Ingang stingd eller Ingang 6ppnad (beroende pa program).

6. | listan Utléser larm valjer du Alltid om du vill att en handelse alltid ska utl6sa ett larm.
Om du endast vill att handelsen ska utlésa ett larm under en viss tidsperiod valjer du ett
schema.

7. Klicka pa B for att spara installningarna och klicka pa % for att aktivera

konfigurationen.
8. Utfor ett test och kontrollera att larmet fungerar som tankt.

10.3 Lagga till och konfigurera 2 Dinion IP-kameror med VRM-
inspelning

Det har avsnittet beskriver hur du lagger till 2 Dinion IP-kameror f6r VRM-inspelning, hur du
konfigurerar olika inspelningsinstallningar och hur du konfigurerar brottsutredande sdkning for
dessa kameror.

Grundkrav:

VRM- och iSCSI-enheterna ar ratt konfigurerade.

Det innebar att:

- VRM-enheten har lagts till i enhetstradet.

—  EniSCSl-enhet med konfigurerat mal och LUN har tilldelats till den har VRM-enheten.

Lagga till IP-kameror till en befintlig VRM:

- =

Huvudfénster > Enheter > utvidga

1. Hogerklicka pa E och klicka pa Lagg till kodare.
Dialogrutan Lagg till kodare visas.

2. Ange IP-adressen for IP-kameran och valj kodartypen (Dinion IP).
Klicka pa OK.
Upprepa det héar steget for den andra IP-kameran.
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Lagga till IP-kameror till det logiska tradet:
£"

Huvudfonster > ‘; Kartor och struktur
» Dra kamerorna till det logiska tradet.

Andra kameraegenskaper:

Huvudfénster > Kameror och inspelning > E > Fliken %

1. | kolumnen Live-video konfigurerar du kvaliteten pa live-visningen. Fér de har enheterna
kan du endast stélla in live-kvaliteten per kamera, inte enligt schema.

2. Gor lampliga installningar i 6vriga kolumner.

Konfigurera inspelningsinstillningar for kameror:

1. Klicka p& en schemaflik, t.ex. (=3

2. | kolumnen klickar du pa en cell och véljer lamplig stromkvalitet.

3. Under Kontinuerlig inspelning eller inspelning fére larm, i kolumnenValj valjer du det
onskade inspelningslaget.
Om du klickar pa Fére larm: Klicka pa en cell i kolumnen Varaktighet och valj
larminspelningstid fore larmet i sekunder.

4. Under Larminspelning i kolumnen Varaktighet klickar du pa en cell och skriver in den
onskade inspelningstiden.

5. Upprepa foregaende steg for att konfigurera inspelningsinstallningar fér den andra
kameran.

Aktivera brottsutredande s6kning pa en arbetsstation:

Huvudfonster > Enheter > Utvidga ==

1.  Klicka pa ikonen "= fr arbetsstationen.
2. Klicka pa fliken Instéallningar.
3. Klicka for att markera kryssrutan Aktivera Forensic Search’.
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BVMS

11

11.1

Globala Configuration Client-fonster

Det har kapitlet innehaller information om nagra grundldaggande programfdonster som ar
tillgangliga i BVMSConfiguration Client.

Konfigurationsfonster

Huvudfénster

Later dig konfigurera ditt system. Knapparna i verktygsfaltet representerar de olika sidor som
du maste konfigurera for att systemet ska fungera. Deras ordningsféljd illustrerar

konfigurationens rekommenderade arbetsflode.
» Klicka pa ett tradobjekt for att visa de tillgangliga egenskapssidorna.

Klicka for att visa sidan Enheter med alla enheter som ar anslutna
till systemet.

il

Enheter
Klicka for att visa sidan Kartor och struktur med det logiska

" tradet, enhetstradet samt kartor.

Kartor och
struktur
b Klicka for att visa sidan Inspelningsscheman och

o Uppgiftsscheman.
Scheman

i

Kameror och

Klicka for att visa sidan Kameror och inspelning med
kameratabellen och inspelningsinstallningarna foér alla kameror.

inspelning
ﬂ Klicka for att visa sidan Handelser.
Handelser
Klicka for att visa sidan Larm.
_ Larm

Anvandargrupper

Klicka for att visa sidan Anvandargrupper med alla anvandare.

il

Klicka for att spara de dndrade installningarna i det aktuella
fonstret.

Il.'")

Klicka for att aterstélla de sparade instéllningarna i det aktuella
fonstret.

@

Klicka for att visa dialogrutan Aktivera konfigurationen.
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Klicka for att ta bort det markerade objektet. (Inte tillgangligt pa
alla sidor).

Klicka for att andra namnet pa det markerade objektet. (Inte
tillgangligt pa alla sidor).

R X

Klicka for att visa hjalpinformation for det aktuella fonstret.

Klicka for att uppdatera tillstandsinformationen for alla enheter
och enhetsfunktioner om det behovs (inte tillgangligt pa varje
sida). Du kan uppdatera tillstandet for en enskild enhet:
hogerklicka pa enheten och klicka pa Uppdatera tillstandet.
Obs! Om du har ett stort system med flera tusen konfigurerade
enheter kan det ta lang tid att uppdatera tillstand och
enhetsfunktioner.

11.2 Menykommandon

System-menykommandon

Spara andringar

Sparar alla @ndringar gjorda pa denna sida.

Angra alla dndringar pa sidan

Aterstaller installningarna pa denna sida sedan de sist
sparades.

Aktiveringshanteraren...

Visar dialogrutan Aktiveringshanteraren.

Exportera konfiguration...

Visar dialogrutan Exportera konfigurationsfil.

Importera konfiguration...

Visar dialogrutan Importera konfigurationsfil.

Exportera enhetsinformation for
OoPC

En dialogruta visas dar du kan skapa en konfigurationsfil
som du kan importera i ett tredjepartssystem.

Avsluta

Stanger programmet.

Maskinvara-menykommandon

Inledande enhetsskanning...

Visar dialogrutan Inledande enhetsskanning.

Skydda enheter med
standardlésenord ...

Visar dialogrutan Skydda enheter med ett globalt
standardlésenord.

Andra enhetslésenord ...

Visar dialogrutan Andra enhetslésenord.

Uppdatera enhetens fasta
programvara ...

Visar dialogrutan Uppdatera enhetens fasta
programvara.

Andra enhetens IP- och
natverksinstallningar ...

Visar dialogrutan Andra enhetens IP- och
natverksinstallningar.

Enhetsmonitor...

Visar dialogrutan Enhetsmonitor.
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Verktyg-menykommandon

Redigerare for kommandoskript... | Visar dialogrutan Redigerare for kommandoskript

Resurshanteraren... Visar dialogrutan Resurshanteraren.
Sekvensbyggare... Visar dialogrutan Sekvensbyggare.
Resurskonverterare Visar dialogrutan Resurskonverterare om det finns

kartresurser tillgangliga.

RRAS-konfiguration... Visar dialogrutan RRAS-konfiguration .
Licenshanterare... Visar dialogrutan Licenshanterare.
Licenskontroll ... Visar dialogrutan Licenskontroll.

Rapporter-menykommandon

Inspelningsscheman ... Visar rapportdialogrutan Inspelningsscheman.
Schemalagda Visar rapportdialogrutan Schemalagda
inspelningsinstallningar ... inspelningsinstallningar.

Uppgiftsscheman ... Visar rapportdialogrutan Uppgiftsscheman.
Kameror och Visar rapportdialogrutan Kameror och
inspelningsparametrar ... inspelningsparametrar.

Kvalitetsinstallningar for strom ... | Visar rapportdialogrutan Kvalitetsinstéllningar for

strom.
Handelseinstillningar ... Visar rapportdialogrutan Hiandelseinstéllningar.
Installningar for sammansatt Visar rapportdialogrutan Instédllningar for sammansatt
handelse ... handelse.
Larminstallningar ... Visar rapportdialogrutan Larminstallningar.
Konfigurerade anvéndare ... Visar rapportdialogrutan Konfigurerade anvandare.

Anvandargrupper och konton ... Visar rapportdialogrutan Anvandargrupper och konton.

Enhetsbehorigheter ... Visar rapportdialogrutan Enhetsbehérigheter.
Operatorsbehorigheter ... Visar rapportdialogrutan Driftbehdrigheter.
Konfigurationsbehoérigheter ... Visar rapportdialogrutan Konfigurationsbehoérigheter.
Behorigheter for Visar rapportdialogrutan Behoérigheter for
anvandargrupp ... anvandargrupp.

Sdkerhetsinstallningar ... Visar rapportdialogrutan Sdkerhetsinstallningar.
Enheter som kringgas ... Visar rapportdialogrutan Enheter som kringgas.

Installningar-menykommandon

Larminstallningar Visar dialogrutan Larminstallningar.
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SNMP-instéllningar ... Visar dialogrutan SNMP-installningar.
Stall in inspelningskvaliteter... Visar dialogrutan Kvalitetsinstallningar for strom .
Alternativ Visar dialogrutan Alternativ.
Instédllningar for fjarratkomst... Visar dialogrutan Instéllningar for fjarratkomst.
Hjalp-menykommandon
Visa Hjilp Visar BVMS-programhjalpen.
Om Visar en dialogruta som innehaller information om det

installerade systemet, t.ex. versionsnumret.
11.3 Dialogrutan Aktiveringshanteraren (menyn System)

Huvudfoénster > Menyn System > Kommandot Aktiveringshanteraren...
Later dig aktivera en aktuell konfiguration eller aterstélla en tidigare konfiguration.

Activation Manager *
Please select the configuration you want to activate. If you activate an older configuration, the system will perform
a rollback and the newer configurations will be removed.
”

4/29/2019 9:22:23 AM TECHDOC-02 : admin

4/26/2015 4:40:24 PM TECHDOC-02 : admin

4/23/2013 3:42:13 FM TECHDOCAZ : admin

4172019 2:32:48 PM TECHDOC-0Z : admin

41120159 4:54:37 PM  TECHDOC-0Z : admin

Date & Time |zer Description
woringCopy | [ |
O 5/7/2019 41126 AM  TECHDOC-0Z : SYSTEM  Added event type data to corfiguration (BWMS version 10.0.0.701)
RT20154:10:585 AM - TECHDOC-02 : SYSTEM  Migrated to Version: 10.0.0.701
A4/27/20194:18:21 AM TECHDOC-02 : SYSTEM  Migrated to Version: 10.0.0.665

47252019 4.14:54 AM TECHDOC-02 : SYSTEM  Added event type data to corfiguration (BYMS version 10.0.0.661)
4/25/20154:14:16 AM TECHDOC-02 : SYSTEM  Migrated to Version: 10.0.0.661

419/201534:18:47 AM TECHDOC-0Z : 5YSTEM  Migrated to Version: 10.0.0.650

T 4172019 2:32:12 PM TECHDOC-02 : admin Corfiguration file created: T::\sers'\bet 1grb*Desktop'BaschVMS zip®

4/5/20154:23.05 PM_ TECHDOC-02 - admin >
.Y, Exported configuration @ Currently active configuration
wk  Imported configuration 4 Rollback: This configuration will be removed after activation
Activate Cancel
Aktivera

Klicka for att visa dialogrutan Aktivera konfigurationen.

Se

- Aktivera arbetskonfigurationen, sidan 88
—  Aktivera en konfiguration, sidan 89
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114 Aktivera dialogrutan Konfiguration (menyn System)

Huvudfonster > %

Gor att du kan ange en beskrivning for arbetskopian av konfigurationen som ska aktiveras.

Ange fordrojd aktiveringstid
Klicka for att valja en fordrojd aktiveringstid.
Obs! Fordrojd aktivering kors inte sa lange anvandaren ar inloggad i Configuration Client.

Tvinga fram aktivering for alla Operator Clients

Om kryssrutan har markerats startas varje Operator Client-arbetsstation om automatiskt for
att aktivera den nya konfigurationen. Anvandare kan inte tillbakavisa den nya konfigurationen.
Om kryssrutan inte har markerats visas en dialogruta i nagra sekunder pa varje

Operator Client-arbetsstation. Anvandare kan tillbakavisa eller godkanna den nya
konfigurationen. Dialogrutan stangs efter nagra sekunder utan anvandaraktivitet. Om sa ar
fallet godkadnns inte den nya konfigurationen.

Konfigurera RRAS-tjdnst fore aktivering

Endast tillgangligt om du har aktiverat alternativet Aktivera portmappning i dialogrutan
Instéllningar for fjarratkomst.

Om kryssrutan har markerats visas dialogrutan RRAS-konfiguration innan aktiveringen utfors.

Se
—  Aktivera arbetskonfigurationen, sidan 88

11.5 Dialogrutan Inledande enhetsskanning (menyn Maskinvara)

Huvudfénster > Menyn Maskinvara > Kommandot Inledande enhetsskanning...
Visar enheter som har dubblerade IP-adresser eller standardadress (192.168.0.1).
Har kan du andra sadana IP-adresser och subnatmaskar.

Du maste ange ratt subnatmask innan du andrar IP-adress.

11.6 Skydda enheter med dialogrutan Globalt standardlésenord
(menyn Maskinvara)

Huvudfénster > Menyn Maskinvara > Kommandot Skydda enheter med standardlésenord ...
eller

Huvudfonster > %

| den har dialogrutan visas om en aktivering vdantar och om konfigurationen innehaller enheter
som inte ar [6senordsskyddade. Med hjélp av den kan du ange ett globalt standardlésenord
som galler pa alla berérda enheter.

Uppdatera tillstand och kapaciteter
Klicka héar for att avsdka enheter som inte ar I6senordsskyddade i natverket igen.

Globalt standardlosenord
Skriv in ett [6senord som anvands for alla enheter som fér narvarande inte ar skyddade.

Visa l6senord
Klicka har om du vill att alla I6senord i dialogrutan ska visas.

Tvinga fram l6senordsskydd vid aktivering
Klicka har for att markera kryssrutan. Om alternativet har aktiverats maste du anvianda ett
globalt standardldsenord for enheter som inte ar [6senordsskyddade.
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Verkstall
Klicka har for att anvdanda det globala standardlésenordet.
Dialogrutan Byta losenord visas. Losenordsandringarna visas i en lista.
Klicka pa OK om du vill stanga listan.
Om du boérjade med att aktivera konfigurationen visas dialogrutan Aktiveringshanteraren.
Se
—  Aktivera arbetskonfigurationen, sidan 88
11.7 Dialogrutan Andra enhetslosenord (menyn Maskinvara)

Huvudfénster > Enheter > ?Andra enhetslosenord > Dialogrutan Andra
enhetslosenord

eller

Huvudfénster > Menyn Maskinvara > Kommandot Andra enhetslésenord ... > Dialogrutan
Andra enhetslésenord

Q)

Klicka for att uppdatera statusinformationen for alla enheter. Du kan uppdatera tillstandet for
en enskild enhet: Hogerklicka pa enheten och klicka pa Uppdatera tillstandet.

Obs! Om du har ett stort system med flera tusen konfigurerade enheter kan det ta lang tid att
uppdatera tillstand.

®

Klicka for att valja alla tillgdngliga enheter samtidigt.

Visa l6senord
Markera kryssrutan nar du vill att de konfigurerade l6senorden ska visas i lasbar form.

| 2 |Z| Skriv in en strang och tryck pa ENTER-tangenten for att
filtrera de visade objekten. Endast objekt som innehaller strangen och deras motsvarande
foraldraobjekt (endast i trad) visas. Antalet filtrerade objekt och det totala antalet objekt

visas. Ett aktivt filter indikeras med X . Skriv in strangar inom dubbla citattecken for att hitta
dem exakt, till exempel filtrerar "Camera 1" kamerorna med exakt detta namn, inte
camera 201.

Avbryt filtreringen genom att klicka pa X .
Obs! Bara om kryssrutan Visa l6senord dr markerad gar det att stka efter I6senord ocksa.

Tabellen later dig stalla in féljande egenskaper av tillgangliga IP-enheter:
- Serviceldsenord

—  Anvandarlésenord

- Losenord ”live”

- Mallésenord
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Sa hér dndrar du I6senordet for IP-enheter:

1. Vilj enheten.

2. Hogerklicka pa den valda enheten och klicka pa Redigera l6senordet ....
Dialogrutan Andra enhetslésenord visas.

3. Valj l6senordstypen som kravs.

Skriv in det nya I6senordet igen.

5. Klicka pa OK.
Det nya l6senordet uppdateras i den valda enheten.

B

Sa hir dndrar du instéllningarna for flera enheter:
Se Konfigurera flera kodare / avkodare, sidan 220.

11.8 Dialogrutan Uppdatera enhetens fasta programvara (menyn
Maskinvara)

Huvudfénster > Menyn Maskinvara > Kommandot Uppdatera enhetens fasta programvara ... >
Dialogrutan Uppdatera enhetens fasta programvara

Q2

Klicka for att uppdatera statusinformationen fér alla enheter. Du kan uppdatera tillstandet for
en enskild enhet: Hogerklicka pa enheten och klicka pa Uppdatera tillstandet.

Obs! Om du har ett stort system med flera tusen konfigurerade enheter kan det ta lang tid att
uppdatera tillstand.

®

Klicka for att valja alla tillgangliga enheter samtidigt.

dh

Klicka for att uppdatera den fasta programvarans version.

| Q |E| Skriv in en strang och tryck pa ENTER-tangenten for att
filtrera de visade objekten. Endast objekt som innehaller strangen och deras motsvarande
foraldraobjekt (endast i trad) visas. Antalet filtrerade objekt och det totala antalet objekt

visas. Ett aktivt filter indikeras med X . Skriv in strangar inom dubbla citattecken for att hitta
dem exakt, till exempel filtrerar "Camera 1" kamerorna med exakt detta namn, inte
camera 201.

Avbryt filtreringen genom att klicka pa X .

GOr sa hér for att uppdatera den fasta programvarans version:
1. Valj enheten.
2. Klicka pa Uppdatera den fasta programvaran.
Ett Configuration Client-informationsfénster visas.
3. Klicka pa OK.
Filutforskaren 6ppnas.
4. Valj den fil som innehaller uppdateringen.

2020.08 | V 1 | Configuration Client Konfigurationshandbok Bosch Security Systems B.V.



BVMS Globala Configuration Client-fonster | sv 103

5. Klicka pa Oppna.

Uppladdningsstatus for fast programvara-fonstret 6ppnas.
6. Klicka pa Start for att starta 6verféringen.
7. Klicka pa Stang.

Den fasta programvaran uppdateras.

Sa hér dndrar du instillningarna for flera enheter:
Se Konfigurera flera kodare / avkodare, sidan 220.

119 Dialogrutan Andra enhets-IP och nitverksinstillningar (menyn
Maskinvara)

Huvudfénster > Menyn Maskinvara > Kommandot Andra enhetens IP- och
niatverksinstillningar ... > Dialogrutan Andra enhetens IP- och nitverksinstillningar

Q2

Klicka for att uppdatera statusinformationen for alla enheter. Du kan uppdatera tillstandet for
en enskild enhet: Hogerklicka pa enheten och klicka pa Uppdatera tillstandet.

Obs! Om du har ett stort system med flera tusen konfigurerade enheter kan det ta lang tid att
uppdatera tillstand.

®

Klicka for att valja alla tillgangliga enheter samtidigt.

| 2 |Z| Skriv in en strang och tryck pa ENTER-tangenten for att
filtrera de visade objekten. Endast objekt som innehaller strangen och deras motsvarande
foraldraobjekt (endast i trad) visas. Antalet filtrerade objekt och det totala antalet objekt

visas. Ett aktivt filter indikeras med X . Skriv in strangar inom dubbla citattecken for att hitta
dem exakt, till exempel filtrerar "Camera 1" kamerorna med exakt detta namn, inte
camera 201.

Avbryt filtreringen genom att klicka pa x .

Tabellen later dig stélla in féljande egenskaper av tillgangliga IP-enheter:
- Visningsnamn

- IP-adress

—  Natmask

- Gateway-IP

Obs!
| stallet for att anvanda kommandona kan du skriva in lampliga installningar i det obligatoriska
faltet.

mud 0

Sa hir stiller du in visningsnamn for IP-enheter:
1. Valj enheten.
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2. Hogerklicka pa den valda enheten och klicka pa Stéll in visningsnamn. Dialogrutan Stall
in visningsnamn visas.

3. Ange den forsta strangen i faltet Startar med:.

4. Klicka pa Berdkna. | filtet Slutar med: visas den sista strangen i intervallet fér den valda
enheten.

5. Klicka pa OK.

6. Ga till dialogrutan Andra enhetens IP- och nitverksinstillningar och klicka pa Verkstill.
Det berdknade namnet uppdateras i den markerade enheten.

Dialogrutan Ange visningsnamn

Startar med:
Ange det forsta namnet.

Slutar med:
Visar det sista namnet pa valda enheter efter att du har klickat pa Berédkna.

Berdkna
Klicka for att berdakna intervallet av visningsnamn for valda enheter.

Sa hér stéller du in IP-adressen for IP-enheter:

1. Valj enheten.

2. Hogerklicka pa den valda enheten och klicka pa Stéll in nya IP-adresser.... Dialogrutan
Stéll in nya IP-adresser visas.

3. Ange den forsta IP-adressen i faltet Startar med:.

4. Klicka pa Berdkna. | filtet Slutar med: visas den sista IP-adressen i intervallet for den
valda enheten.

5. Klicka pa OK.

6. | dialogrutan Andra enhetens IP- och nitverksinstillningar klickar du pa Verkstill.
Den nya IP-adressen uppdateras i den markerade enheten.

Dialogrutan Ange IP-adresser

Startar med:
Ange den forsta IP-adressen.

Slutar med:
Visar den sista IP-adressen for valda enheter efter att du har klickat pa Berdkna.

Berdkna
Klicka for att berdkna intervallet av IP-adresser for valda enheter.

Sa har stiller du in subndatmask/gateway-ID for IP-enheter:
1. Klicka i det 6nskade faltet.
2.  Ange lampligt varde.
3. Klicka pa Verkstill.
Det nya vardet uppdateras i den valda enheten.

Verkstall
Klicka for att konfigurera enheterna med angivna varden utan att stanga dialogrutan.

Sa hir dndrar du instéllningarna for flera enheter:
Se Konfigurera flera kodare / avkodare, sidan 220.
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11.10 Dialogrutan Enhetsdovervakaren (menyn Maskinvara)

Huvudfénster > Menyn Maskinvara > Kommandot Enhetsmonitor... > Dialogrutan
Enhetsmonitor
Gor att du kan kontrollera status for de kodare/avkodare i enhetstradet som ar aktiva i BVMS.

Visningsnamn
Enhetsnamnet som har konfigurerats i BVMS.

Natverksadress
Enhetens IP-adress.

Tillstand

Foljande status kan visas:

- Konfigurerad: Konfigurationen fér den har enheten har aktiverats.

- Konfigurationen stammer inte: Konfigurationen fér den har enheten har inte aktiverats.
—  Okdnd: Status har inte kunnat faststallas.

— Inte ansluten: Inte ansluten.

Senaste kontroll
Datumet och tiden da dialogrutan startades och kontrollen utférdes. Sa lange dialogrutan
visas kontrolleras inte enheterna igen.

Se
—  Kontrollera status for kodare/avkodare, sidan 91

11.11 Dialogrutan Licenskontroll (menyn Verktyg)

Huvudfoénster > Menyn Verktyg > Kommandot Licenskontroll ... > Dialogrutan Licenskontroll
Du kan kontrollera om antalet installerade BVMS-licenser 6verskrider antalet kdpta licenser.

11.12 Dialogrutan Licenshanterare (menyn Verktyg)

Huvudfoénster > Menyn Verktyg > Kommandot Licenshanterare...
Later dig licensiera BVMS-paket som du har bestéllt samt uppgradera det med ytterligare
funktioner.

Grundpaket

Visar tillgangliga grundpaket.

Typnummer

Visar det kommersiella typnumret (CTN) fér paketet, funktionen eller tillagget som valts.

Status

Visar licensstatus i forekommande fall.

Tillvalsfunktioner

Visar tillgangliga funktioner.

Expansion

Visar tillgangliga tillagg och deras antal. Andra antalet genom att peka till héger om en
kryssruta och klicka pa uppat- eller nedatpilen.

Aktivera

Klicka for att visa dialogrutan Licens Aktivering.

Importera paketinformation

Klicka for att importera en XML-fil med buntinformation fran Bosch.

Lagg till ett nytt paket
Klicka for att visa en dialogruta dar du kan vélja en ny licensfil.
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11.13

11.13.1

11.13.2

11.13.3

11.134

11.13.5

11.13.6

11.13.7

11.13.8

Se
- Aktivera programvarulicenserna, sidan 71

Dialogrutor for rapporter (menyn Rapporter)

Det har kapitlet omfattar alla dialogrutor for konfigurationsrapporter.

Se
—  Skapa en rapport, sidan 91

Dialogrutan Inspelningsscheman

Huvudfénster > Menyn Rapporter > Kommandot Inspelningsscheman ...

Listar de konfigurerade inspelningsschemana.

» Klicka pa CSV-export om du vill spara all information i dialogrutan i en CSV-fil.

Dialogrutan Schemalagda inspelningsinstallningar

Huvudfénster > Menyn Rapporter > Kommandot Schemalagda inspelningsinstéllningar ...
Visar de konfigurerade installningarna for schemalagda inspelningar.

» Klicka pa CSV-export om du vill spara all information i dialogrutan i en CSV-fil.

Dialogrutan Uppgiftsscheman

Huvudfénster > Menyn Rapporter > Kommandot Uppgiftsscheman ...

Listar de konfigurerade uppgiftsschemana.

» Klicka pa CSV-export om du vill spara all information i dialogrutan i en CSV-fil.

Dialogrutan Kameror och parametrar for inspelning

Huvudfénster > Menyn Rapporter > Kommandot Kameror och inspelningsparametrar ...
Visar de parametrar for inspelning som ar konfigurerade i kameratabellen och
inspelningstabellen.

» Klicka pa CSV-export om du vill spara all information i dialogrutan i en CSV-fil.

Dialogrutan Instéllningar for inspelningskvalitet

Huvudfénster > Menyn Rapporter > Kommandot Kvalitetsinstallningar for strom ...
Visar de konfigurerade strémkvalitetsinstallningarna for alla kameror.

» Klicka pa CSV-export om du vill spara all information i dialogrutan i en CSV-fil.

Dialogrutan Handelseinstéllningar

Huvudfénster > Menyn Rapporter > Kommandot Handelseinstéllningar ...

Visar vilka handelser som ett schema for larmutldsning har stéllts in for.

» Klicka pa CSV-export om du vill spara all information i dialogrutan i en CSV-fil.

Dialogrutan Installningar for sammansatta hindelser

Huvudfénster > Menyn Rapporter > Kommandot Installningar for sammansatt handelse ...
Visar alla sammansatta handelser.

» Klicka pa CSV-export om du vill spara all information i dialogrutan i en CSV-fil.

Dialogrutan Larminstallningar

Huvudfénster > Menyn Rapporter > Kommandot Larminstéllningar

Visar en lista 6ver alla larminstallningar for konfigurerade larm, inklusive instéllningarna i
dialogrutan Larmalternativ.

» Klicka pa CSV-export om du vill spara all information i dialogrutan i en CSV-fil.
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11.13.9 Dialogrutan Konfigurerade anviandare
Huvudfoénster > Menyn Rapporter > Kommandot Konfigurerade anvédndare ...
Visar en lista 6ver anvandare som har behorighet att logga in pa Operator Client.
» Klicka pa CSV-export om du vill spara all information i dialogrutan i en CSV-fil.

11.13.10 Dialogrutan Anvandargrupper och konton
Huvudfonster > Menyn Rapporter > Kommandot Anvandargrupper och konton ...
Visar en lista 6ver konfigurerade anvandargrupper, Enterprise Accounts, Enterprise User
Groups och grupper med dubbel behorighet.
» Klicka pa CSV-export om du vill spara all information i dialogrutan i en CSV-fil.

11.13.11 Dialogrutan Enhetsbehorigheter
Huvudfoénster > Menyn Rapporter > Kommandot Enhetsbehdérigheter ...
Visar en lista 6ver behdrigheter for att anvanda konfigurerade enheter for varje anvandargrupp.
» Klicka pa CSV-export om du vill spara all information i dialogrutan i en CSV-fil.

11.13.12 Dialogrutan Funktionsbehorigheter
Huvudfénster > Menyn Rapporter > Kommandot Operatorsbehdrigheter ...
Visar en lista 6ver behérigheter for att anvanda Operator Client for varje anvandargrupp.
» Klicka pa CSV-export om du vill spara all information i dialogrutan i en CSV-fil.

11.13.13 Dialogrutan Konfigurationsbehorigheter
Huvudfénster > Menyn Rapporter > Kommandot Konfigurationsbehoérigheter ...
Visar en lista 6ver behérigheter for att anvanda Configuration Client for varje anvandargrupp.
» Klicka pa CSV-export om du vill spara all information i dialogrutan i en CSV-fil.

11.13.14 Dialogrutan Behorigheter for anvandargrupp
Huvudfénster > Menyn Rapporter > Kommandot Behérigheter for anvandargrupp ...
Visar en lista 6ver behorigheter for att konfigurera anvandargrupper foér varje anvandargrupp.
» Klicka pa CSV-export om du vill spara all information i dialogrutan i en CSV-fil.

11.13.15 Dialogrutan Sdkerhetsinstédllningar
Huvudfoénster > Menyn Rapporter > Kommandot Sdkerhetsinstéllningar ...
Visar konfigurerade sakerhetsinstallningar for varje anvandargrupp och Enterprise User
Groups.
» Klicka pa CSV-export om du vill spara all information i dialogrutan i en CSV-fil.

11.13.16 Dialogrutan Enheter som har kringgatts
Huvudfénster > Menyn Rapporter > Kommandot Enheter som kringgas ...
Visar alla konfigurerade enheter och vilka enheter som har kringgatts.
» Klicka pa CSV-export om du vill spara all information i dialogrutan i en CSV-fil.

11.14 Dialogrutan Larminstallningar (menyn Instéallningar)

Se Dialogrutan Larminstéliningar, sidan 296 fér information.

11.15 Dialogrutan SNMP-installningar (menyn Instéallningar)

Huvudfénster > Menyn Instéllningar > Kommandot SNMP-instéllningar ...

Gor att du kan konfigurera SNMP-6vervakning pa Management Server-datorn. Du anger for
vilken hdandelse en SNMP-falla ska skickas, viss ytterligare information om systemet och IP-
adresserna for de datorer som ska ta emot SNMP-fallor fran BVMS.
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Servern skickar SNMP-fallor nar handelserna intraffar. Du kan ta emot dessa fallor med SNMP-
mottagaren i Configuration Client som anvander verktyget Loggare av SNMP-fallor. Du kan
ocksa anvanda annan programvara som kan ta emot SNMP-féllor.

SNMP-agenten i BVMS stoder SNMP GetRequest. Nar en SNMP-hanteringsprogramvara (till
exempel iReasoning MIB Browser) skickar en SNMP GetRequest-forfragan till BYMS
Management Server skickar Management Server ett motsvarande svarsmeddelande.

MIB-filen har foljande sokvag:

<installation directory>\Bosch\VMS\bin\BVMS.mib

Endast SNMPv1 och SNMPv2 stdds.

Obs! SNMPv1 och SNMPv2 ar inte helt kompatibla. Vi rekommenderar darfér inte att SNMPv1
och SNMPv2 anvands tillsammans.

SNMP GET-port

Skriv in ett portnummer fér SNMP GetRequest. Det har ar den port dar SNMP-agenten for
BVMS Management Server lyssnar efter SNMP GetRequest.

Obs! BVMS anvander inte standardportnumret 161 féor SNMP GetRequest eftersom den porten
kan anvdandas av SNMP-agenten for datorn som BYMS Management Server har installerats pa.
Standardvardet ar 12544.

Systemkontakt
Skriv in kontaktdata for BVMS. Den har informationen kan du hamta med en SNMP
GetRequest-forfragan genom att anvanda OID .1.3.6.1.2.1.1.4.

Systembeskrivning
Skriv in en beskrivning fér BVMS. Den har informationen kan du hamta med en SNMP
GetRequest-forfragan genom att anvanda OID .1.3.6.1.2.1.1.5.

Systemplats

Skriv in platsen fér BVMS. Den har strangen ska ange serverdatorns fysiska plats, till exempel
byggnad, rumsnummer och racknummer.

Den har informationen kan du hamta med en SNMP GetRequest-forfragan genom att anvanda
0OID .1.3.6.1.2.1.1.6.

Trap-mottagare

Ange IP-adressen for datorn som BVMS ska skicka SNMP-fallor till.

Trap-filter

Klicka har for att valja handelserna i handelsetradet om du vill filtrera de SNMP-fallorna som
skickas.

Se
—  Konfigurera SNMP-6vervakning, sidan 91

11.16 Dialogrutan Alternativ (menyn Installningar)

Huvudfénster > menyn Instéllningar > kommandot Alternativ

Sprak

Har kan du konfigurera spraket for Configuration Client. Om du véljer Systemsprak anvands
samma sprak som i Windows.

Den har installningen aktiveras efter omstart av Configuration Client.

Sokalternativ
Har kan du konfigurera huruvida det gar att soka efter enheter i respektive subnat eller mellan
subnat.
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Instéllningar fér monitorgrupp (MG)

Gor att du kan ange att anvandarna ska kunna styra alla monitorgrupper med alla BVMS-
klientdatorer. Den har datorn behdéver da inte konfigureras som en arbetsstation i
enhetstradet.

Den har installningen aktiveras nar konfigurationen har aktiverats.

Avkodarna viljer automatiskt strommen vid anslutning till kameran

Gor att du kan konfigurera alla avkodare i systemet sa att de anvander en kompatibel strom
och inte nédvandigtvis live-strém.

Den har installningen aktiveras nar konfigurationen har aktiverats.

Loggbokskonfiguration
Har kan du konfigurera anslutningsstrangen for loggboksdatabasen.

mud 0

Obs!
Andra endast denna striang nar du vill konfigurera en fjarr-SQL-server fér loggboken och bara
nar du ar bekant med SQL-serverteknik.

Du kan ocksa definiera den langsta kvarhallningstiden for posterna i loggboken. Nar den
definierade kvarhallningstiden gar ut tas posterna bort automatiskt.
Den har installningen aktiveras nar konfigurationen har aktiverats.

Avancerad statusvisning

Inaktivera fargsattning av hotspots pa kartor

Har kan du inaktivera blinkande aktiveringspunkter pa kartor.

Aktivera avancerad statusvisning (firgmarkerade hotspots pa kartor beroende pa tillstand)
Har kan du for alla tillstandsrelaterade handelser ange att aktiveringspunkterna for enheterna
som hor till den har handelsen ska visas med en bakgrundsfarg och blinka nar den
konfigurerade handelsen intraffar.

Aktivera avancerad larmvisning (fargmarkerade hotspots pa kartor beroende pa larm)

Har kan du for alla larm ange att aktiveringspunkterna for enheterna som hor till det har larmet
ska visas med en bakgrundsfarg och blinka nar det konfigurerade larmet utloses.

Du kan konfigurera den avancerade tillstandsvisningen nar du har sparat konfigurationen.
Aktiveringspunkterna visas pa en karta i Operator Client nar du har aktiverat konfigurationen.

Automatisk utloggning

Framtvinga automatisk utloggning av Configuration Client efter sa har lang tids inaktivitet
Har kan du konfigurera automatisk utloggning av Configuration Client. Configuration Client
loggar ut efter den konfigurerade tidsperioden.

Andringar pa konfigurationssidorna fér féljande enheter pa sidan Enheter sparas inte
automatiskt och gar forlorade vid utloggning pa grund av inaktivitet:

- Kodare

- Avkodare

- VRM-enheter

- iSCSl-enheter

—  VSG-enheter

Alla andra vantande konfigurationsandringar sparas automatiskt.

Obs! Andringar i dialogrutor som du inte bekréftar genom att klicka pa OK sparas inte.
Den har installningen aktiveras nar konfigurationen har aktiverats.
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Aktivera flera inloggningar med samma anvandarnamn
Gor att du kan ange att en anvandare med BVMS SDK, webbklienten BVYMS, mobilappen BVMS
eller Operator Client kan gora flera inloggningar samtidigt med samma anvandarnamn.

Globalt I6senord foér iSCSI-anslutning (CHAP-16senord):

Ange iSCSI CHAP-I6senordet som kravs for att autentisera pa iSCSl-lagringsenheten och for att
aktivera en direktuppspelning fran iSCSl-enheten.

Obs! iSCSI CHAP-l6senordet och det systemévergripande CHAP-I6senordet maste vara
identiska.

Se CHAP-Iésenord fér hela systemet , sidan 167

Visa l6senord
Klicka hdar om du vill att det angivna I6senordet ska visas. Var forsiktig sa att ingen obehorig
kan se lésenordet.

Se
—  CHAP-Iésenord for hela systemet , sidan 167
11.17 Dialogrutan Instéllningar for fjarratkomst (menyn Installningar)

Huvudfénster > menyn Instéllningar > kommandot Instédllningar for fjarratkomst...

Kan anvédndas for konfigurering av portmappningen for fjarratkomst.

Du lagger till ett eller flera portintervall. BVMS tilldelar automatiskt varje privat IP-adress for
en konfigurerad enhet till ett eget offentligt portnummer i ett av de har intervallen.

Du konfigurerar samma portmappning i routern som ansluter det privata natverket till det
offentliga natverket. Routern vidarebefordrar sedan varje paket med offentliga portnummer
fran det offentliga natverket till den privata IP-adressen och det privata portnumret. Den
privata IP-adressen och det privata portnumret har konfigurerats i portmappningstabellen for
det har offentliga portnumret.

Obs!
Dessutom maste du konfigurera vidarekopplingen av portar manuellt i routern, i enlighet med
de installningar som anges i portmappningstabellen.
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Aktivera portmappning
Klicka for att aktivera/inaktivera portmappning.

Lagg till

Klicka for att lagga till ett portintervall i listan Portintervall.
Redigera

Klicka pa Portintervall for att 4ndra en vald post i listan.
Ta bort

Klicka pa Portintervall for att ta bort en vald post i listan.

Privat IP-adress (for atkomst inom LAN-nétverket)
Valj den privata IP-adressen for din Management Server lokala natverksdapter.

Publik natverksadress (IP-adress eller DNS-namn, fér atkomst fran externa anslutningar,
t.ex. via Internet)

Mata in den offentliga natverksadressen i det privata natverket. Den fjarranslutna
operatoérsklienten loggar in till den har offentliga natverksadressen for att fa atkomst till
enheterna i Management Server.
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Visa portmappning...
Klicka for att visa dialogrutan Portmappningstabell.
Se
- Fjdrratkomst, sidan 69
11.17.1 Dialogrutan Portmappningstabell

Huvudfénster > Menyn Instéllningar > Kommandot Instéllningar fér fjarratkomst... > Knappen
Visa portmappning... > Dialogrutan Portmappningstabell

Har visas portmappningen for IP-adresserna for de konfigurerade enheterna i BVMS.

Du kan kopiera tabellen till urklipp och du kan lagga till poster som inte hanteras av BVMS.

Kopiera till Urklipp
Klicka héar for att kopiera mappningstabellen till urklipp. Pa sa satt far du hjalp med att skapa
ett konfigurationsskript for en portmappning i en router (t.ex. en RRAS-tjanst).

Protokoll
Visar natverksprotokollet som anvands for den har enheten.
Du kan andra vardet manuellt.

Privat port
Har visas det privata portnumret som anvands i det privata natverket for enheten.
Du kan andra vardet manuellt.

Offentlig port

Har visas det offentliga portnumret som anvdands av Operator Client for atkomst till enheten
fran offentliga natverk.

Du kan andra vardet manuellt.

Fast
Klicka héar for att markera sa att det manuellt tilldelade portnumret korrigeras.
Klicka har for att avmarkera sa att automatisk porttilldelning aktiveras.
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12 Sidan Enheter
[ =]

Huvudfénster > Enheter

Visar enhetstradet och konfigurationssidorna.

Antalet objekt nedanfér en post visas inom hakparenteser.

Du kan konfigurera tillgangliga enheter, som mobila videotjanster ONVIF-kodare, Bosch Video
Streaming Gateway-enheter, kodare, avkodare, VRM-enheter, lokala lagringskodare, analoga
matriser eller kringutrustning som ATM/POS-bryggor.

Obs!

Enheterna ar representerade i ett trad och indelade enligt fysisk natverksstruktur samt
enhetskategorier.

Videokallor, sasom kodare, ar grupperade underVRM-enheter. Digitala videobandspelare, som
t.ex. DiBos, visas separat.

| 2 |E| Skriv in en strang och tryck pa ENTER-tangenten for att
filtrera de visade objekten. Endast objekt som innehaller strangen och deras motsvarande
foraldraobjekt (endast i trad) visas. Antalet filtrerade objekt och det totala antalet objekt

visas. Ett aktivt filter indikeras med X . Skriv in strangar inom dubbla citattecken for att hitta
dem exakt, till exempel filtrerar "Camera 1" kamerorna med exakt detta namn, inte
camera 201.

Avbryt filtreringen genom att klicka pa X .
» Klicka pa ett tradobjekt for att visa motsvarande sida.

12.1 Uppdatera tillstand och funktioner for enheter

Huvudfénster > Enheter

Efter en uppdatering av den fasta programvaran kan det vara nédvandigt att synkronisera
funktionerna for alla konfigurerade avkodare, kodare och VSG. Med den héar funktionen jamfors
funktionerna fran varje enhet med de funktioner som redan har lagrats i BVMS. Du kan
uppdatera enhetsfunktionerna foér alla enheter i enhetstradet samtidigt.

Det ar ocksa mojligt att kopiera en lista 6ver de enheter vars funktioner har dndrats till
Urklipp. Du kan sedan klistra in listan, till exempel i en textredigerare for att undersoka
andringarna i narmare detalj.

Enhetslistan fran Urklipp formateras som CSV och innehaller féljande information:

- Enhet

—  Enhetstyp

-  IP-adress

Obs! Om du har ett stort system med flera tusen konfigurerade enheter kan det ta lang tid att
uppdatera enheternas tillstand och funktioner.

Obs!
Funktionerna hamtas endast for tillgangliga enheter. Om du vill se om en enhet inte kan nas
maste du kontrollera enhetens tillstand.
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Sa hér uppdaterar du enhetens tillstand och funktioner:

1. Klicka pa C:D

Dialogrutan Uppdatera enhetsfunktioner visas. Tillstandsinformationen for alla enheter
uppdateras och enhetsfunktionerna hamtas.

Endast om enhetsfunktionerna inte ar uppdaterade visas lampliga enheter i en lista och
knappen Uppdatera ar aktiverad.

mud o

2. Klicka pa Kopierar enhetslistan till Urklipp vid behov.
3. Klicka pa Uppdatera.

4. Klicka pa OK.

v' Enhetsfunktionerna har uppdaterats.

Obs!

Tillstandsinformationen for alla enheter uppdateras alltid, &ven om du avbryter dialogrutan
Uppdatera enhetsfunktioner.

12.2

123

Andra lésenordet for IP-enheter

Huvudfonster > Enheter > ?Andra enhetslésenord > Dialogrutan Andra
enhetslosenord

eller

Huvudfénster > Menyn Maskinvara > Kommandot Andra enhetslésenord ... > Dialogrutan
Andra enhetslésenord

Sa hédr dndrar du I6senordet fér IP-enheter:
1. Valj enheten.
2. Hogerklicka pa den valda enheten och klicka pa Redigera I6senordet ....
Dialogrutan Andra enhetsldsenord visas.
3. Valj l6senordstypen som kravs.
Skriv in det nya |6senordet igen.
5. Klicka pa OK.
Det nya l6senordet uppdateras i den valda enheten.
Se Dialogrutan Andra enhetslésenord (menyn Maskinvara), sidan 101 f6r mer information.

»

Sa har andrar du instillningarna fér flera enheter:
Se Konfigurera flera kodare / avkodare, sidan 220.

Se
- Dialogrutan Andra enhetslésenord (menyn Maskinvara), sidan 101

Lagga till en enhet

Huvudfénster > Enheter

Du lagger till foljande enheter i enhetstradet manuellt, vilket innebér att du maste kanna till
natverksadressen for enheten for att kunna lagga till den:

- Video IP-enhet fran Bosch

—  Bosch Recording Station/DiBos-system

- Analog matris
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For att kunna lagga till en Bosch Allegiant-enhet behdver du en giltig Allegiant-
konfigurationsfil.
- BVMS-arbetsstation
En arbetsstation maste ha Operator Client-programvaran installerad.
- Kommunikationsenhet
—  Bosch ATM/POS Bridge, DTP-enhet
- Virtuell ingdng
—  Natverksdvervakningsenhet
—  Bosch IntuiKey-tangentbord
—  KBD-Universal XF-tangentbord
- Monitorgrupp
- 1/O-modul
—  Allegiant CCL-emulering
— Inbrottspanel fran Bosch
—  Serverbaserad analysenhet
—  Passersystem fran Bosch

Du kan sOka efter féljande enheter for att lagga till dem i dialogrutan BVMS Scan Wizard:
- VRM-enheter

- Kodare

-  Endast live-kodare

-  Endast live-ONVIF-kodare

—  Kodare med lokal lagring

- Avkodare

—  Video Streaming Gateway-enheter (VSG)

—  DVR-enheter

-  VIDOS NVR-enheter

Obs!

il
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Nar du har lagt till en enhet, klicka pa for att spara installningarna.

Obs!
Lagg till DVR-enheten med hjalp av administratorskontot for enheten. Med ett DVR-
anvandarkonto med begransade behorigheter kan resultatet bli att det inte gar att anvanda
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funktioner i BVMS, till exempel anvanda kontrollen for en PTZ-kamera.

Dialogrutan BVMS Scan Wizard
Huvudfénster > = Enheter > Utvidga
kodare > Dialogrutan BVMS Scan Wizard

Huvudfonster > = Enheter > Utvidga @ > Hogerklicka pa
Video Streaming Gateways > Dialogrutan BVMS Scan Wizard

= —

> Hogerklicka pa > Klicka pa S6k efter

> Klicka pa S6k efter
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(=
Huvudfonster > Enheter > Hogerklicka pa D . Klicka pa Sok efter endast live-
kodare > Dialogrutan BVMS Scan Wizard

|
Huvudfonster > Enheter > Hogerklicka pa E > Klicka pa Sok efter kodare med
lokal lagring > Dialogrutan BVMS Scan Wizard

@ = =
Huvudfonster > Enheter > Utvidga > Utvidga > Hogerklicka pa >
Klicka pa Sok efter avkodare > Dialogrutan BVMS Scan Wizard

| den har dialogrutan kan du avsdka tillgangliga enheter i natverket, konfigurera dem och lagga
till dem i systemet i en enda process.

Anvand

Klicka har for att valja en enhet som ska laggas till i systemet.
Typ (inte tillgdnglig fér VSG-enheter)

Visar enhetens typ.

Visningshamn

Visar enhetsnamnet som har angetts i enhetstradet.
Natverksadress

Visar enhetens IP-adress.

Anvandarnamn

Visar anvandarnamnet som har konfigurerats pa enheten.
Lésenord

Autentisera dig med enheten genom att skriva in I6senordet.

Status
Visar statusen for autentisering.

T
: Lyckades

: Misslyckades

Huvudfonster > Enheter > Hogerklicka pa % > Klicka pa S6k efter VRM-enheter >
Dialogrutan BVMS Scan Wizard

mud 0

Obs!
Om du vill konfigurera en sekundar VRM-enhet maste du forst installera lamplig programvara
pa datorn. Kor Setup.exe och valj Sekundidr VRM.

Roll
Valj onskat varde i listan.
| féljande tabell visas vilka roller som varje VRM-typ kan ha:

Roll/typ Primar VRM Sekundar VRM
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Primar (normal) X

Sekundar (normal) X
Primar reserv X

Sekundar reserv X
Speglad X
For en primar VRM kan du lagga till en VRM-enhet med foljande roller:
- Reserv-VRM

- Speglad VRM

For en sekundar VRM kan du lagga till VRM-enheter med féljande roll:
- Reserv-VRM

VRM-master

Valj 6nskat varde i listan.

Anvandarnamn
Visar anvandarnamnet som har konfigurerats pa VRM-enheten.
Du kan skriva in ett annat anvandarnamn vid behov.

Se

- Lé&gga till VRM-enheter genom avsdkning, sidan 164
— Ldgga till en kodare till en VRM-pool, sidan 210

—  Ldgga till en kodare for endast live video, sidan 210
- L&gga till en kodare fér lokal lagring, sidan 210

- SOka efter enheter, sidan 67

124 Sidan Serverlista/adressbok

Huvudfonster > Enheter > Enterprise System > Serverlista/adressbok

Du kan lagga till flera Management Server-datorer for samtidig atkomst i BVMS Enterprise
System. Du kan ocksa lagga till flera Management Server-datorer for sekventiell atkomst i
Server Lookup.

Du kan lagga till ytterligare kolumner i serverlistan. Det gor att du kan lagga till ytterligare
information som anvandaren kan sdka efter med Server Lookup. De tillagda kolumnerna visas

2l

ocksa pa sidan Serveratkomst (huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Enterprise

R

User Groups > > fliken Serveratkomst).

Lagg till server
Klicka for att visa dialogrutan Lagg till server.

Ta bort server
Klicka har for att ta bort Management Server-objekten.

Management Server
Har visas namnen pa alla tillagda Management Server-datorer. Du kan andra alla poster.

Obs! Om du anvander en SSH-anslutning anger du adressen i féljande format:
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124.1

12.4.2

ssh://IP eller servernamn:5322

Privat natverksadress
Har visas de privata natverksadresserna for alla tillagda Management Server-datorer. Du kan
andra alla poster.

Publik natverksadress

Har visas de offentliga natverksadresserna for alla tillagda Management Server-datorer. Du kan
andra alla poster. Du behéver den offentliga natverksadressen for atkomst till den har
Management Server-datorn via fjarratkomst.

Servernummer
Har visas de logiska numren for alla tillagda Management Server-datorer. Du kan andra alla
poster.

Serverbeskrivning

Skriv in en beskrivning for Management Server. Du behdéver den har beskrivningen nar du ska
hitta den i listan 6ver tillgangliga servrar nar du vill ha atkomst endast till Management Server,
t.ex. om du ska utreda ett larm som kommer fran ett annat hanteringssystem.

Klicka har for att fa stegvisa instruktioner:

—  Konfigurera serverlistan for Enterprise System, sidan 82
—  Konfigurera Server Lookup, sidan 117

—  Exportera serverlistan, sidan 118

- Importera en serverlista, sidan 119

Se
—  SSH-tunnel, sidan 45

Dialogrutan Lagg till server

Huvudfonster > Enheter > Enterprise System > Serverlista/adressbok

Servernamn
Ange displaynamnet fér Management Server.

Obs! Om du anvander en SSH-anslutning anger du adressen i foljande format:
ssh://IP eller servernamn:5322

Privat natverksadress
Ange den privata IP-adressen eller DNS-namnet for Management Server.

Publik natverksadress
Ange den offentliga natverksadressen eller DNS-namnet som anvands fér omdirigerad dtkomst.

Serverbeskrivning
Skriv in en beskrivning for Management Server.

Konfigurera Server Lookup

For serversokning kan anvandare av Operator Client eller Configuration Client logga in med
anviandarnamnet for en normal anvandargrupp, inte som en anvindare for en Enterprise User
Group.
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Se

- Server Lookup, sidan 22

—  Sidan Serverlista/adressbok, sidan 116
- Anvdnda serversékning, sidan 68

124.3 Konfigurera serverlistan

Huvudfonster > Enheter > Enterprise System > Serverlista/adresshok

Sa har lagger du till servrar:

1. Klicka pa Lagg till server.
Dialogrutan Lagg till server visas.

2.  Ange ett visningsnamn for servern och ange adressen till det privata natverket (DNS-namn
eller IP-adress).
Obs! Om du anvander en SSH-anslutning anger du adressen i foljande format:
ssh://IP eller servernamn: 5322

3. Ange en offentlig ndtverksadress (DNS-namn eller IP-adress) for fjarratkomst om sa
behovs.

4. Klicka pa OK.

5. Upprepa dessa steg tills du har lagt till alla 6nskade Management Server-datorer.

Sa har lagger du till kolumner:
» Hobgerklicka pa tabellrubriken och klicka pa Lagg till kolumn.

Du kan lagga till upp till tio kolumner.

Hogerklicka pa 6nskad kolumn och klicka pa Radera kolumn f6r att radera den.
v" Nar du exporterar serverlistan exporteras ocksa de tillagda kolumnerna.

Se
—  Konfigurera serverlistan fér Enterprise System, sidan 82

1244 Exportera serverlistan

Huvudfonster > Enheter > Enterprise System > Serverlista/adresshok

Du kan exportera serverlistan med alla konfigurerade egenskaper fér redigering och senare
import.

Nar du redigerar den exporterade CSV-filen i ett externt redigeringsprogram ar det viktigt att
du noterar de begransningar som beskrivs i kapitlet Serverlista.

Sa har exporterar du:

1. Hogerklicka pa tabellrubriken och klicka pa Exportera serverlista....
2. Ange ett namn pa exportfilen och klicka pa Spara.

v" Alla kolumner i serverlistan exporteras som en csv-fil.

Narliggande @mnen

- Server Lookup, sidan 22

—  Serverlista

- Sidan Serverlista/adressbok, sidan 116
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1245 Importera en serverlista

Huvudfonster > Enheter > Enterprise System > Serverlista/adressbok

Nar du redigerar den exporterade CSV-filen i ett externt redigeringsprogram ar det viktigt att
du noterar de begransningar som beskrivs i kapitlet Serverlista.

Sa har importerar du:

1. Hogerklicka pa tabellrubriken och klicka pa Importera serverlista....

2. Klicka pa 6nskad fil och klicka pa Oppna.

Narliggande amnen

- Server Lookup, sidan 22

- Serverlista

- Sidan Serverlista/adressbok, sidan 116

12,5 Sida for NVR-enheter/reserv-NVR-enheter/redundant NVR-
enheter

Fran och med BVMS 5.0 stdds inte langre NVR-enheter, reserv-NVR-enheter och redundanta
NVR-enheter.

12.6 Sidan DiBos
[~ —]

Huvudfonster > = Enheter > E]E' > E'

Visar egenskapssidorna for valt DiBos-system.
Gor att du kan integrera ett DiBos-system i ditt system.

Obs!
Du konfigurerar inte sjalva DiBos-systemet utan endast relaterade BVMS-egenskaper.

=

» Klicka pa en flik for att visa motsvarande egenskapssida.

Se
—  Konfigurera integreringen for ett DiBos-system, sidan 121

12.6.1 Lagga till ett DiBos-system genom avsokning

Huvudfénster > Enheter > Hogerklicka pa E]E' > Kommandot Lagg till BRS/DiBos-
system
Gor att du kan lagga till ett DiBos-system till BVMS.

Lagga till ett DiBos-system:

1. Hogerklicka pa E]E'.
Klicka pa Lagg till BRS/DiBos-system.
Dialogrutan Lagg till BRS/DiBos-system visas.
3. Ange passande varden.
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4. Klicka pa Skanna.
DiBos-systemet laggs till i ditt system.
5. Klicka pa OK for att bekrafta i meddelanderutan som visas.

Dialogrutan Lagg till DiBos-system

Natverksadress
Ange DNS-namnet eller IP-adressen for ditt DiBos-system.

Anvandarnamn
Ange anvandarnamnet for inloggning i DiBos-systemet.

Losenord
Ange |6senordet for inloggning i DiBos-systemet.

12.6.2 Sidan Instéllningar

Huvudfénster > Enheter > Utvidga E]E' > E' > Fliken Instéllningar
Visar natverksinstéllningarna for DiBos-systemet som ar anslutet till ditt system. Gor att du
kan andra installningarna om det behdvs:

Se
- Konfigurera integreringen for ett DiBos-system, sidan 121

12.6.3 Sidan Kameror

Huvudfénster > =Enheter > Utvidga E]E' > E' > Fliken Kameror
Visar alla kameror som ar tillgangliga i DiBos-systemet som ar anslutet till ditt system.
Later dig ta bort kameror.

Se
—  Konfigurera integreringen for ett DiBos-system, sidan 121

12.6.4 Sidan Ingangar

Huvudfénster > =Enheter > Utvidga E]E' > E' > Fliken Ingangar
Visar alla ingangar som ar tillgangliga i DiBos-systemet som ar anslutet till ditt system.
Later dig ta bort objekt.

Se
—  Konfigurera integreringen fér ett DiBos-system, sidan 121
12.6.5 Sidan Relder

Huvudfénster > =Enheter > Utvidga E]E' > E' > Fliken Relder
Visar alla relaer som ar tillgangliga i DiBos-systemet som ar anslutet till ditt system.
Later dig ta bort objekt.
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Se
—  Konfigurera integreringen for ett DiBos-system, sidan 121

12.6.6 Konfigurera integreringen for ett DiBos-system

Huvudfénster > Enheter > Expandera E]E' > E'

Obs!
Du konfigurerar inte sjalva DiBos-systemet utan endast integreringen med BVMS.

mud o

Sa hir soker du efter nya DiBos-enheter:

» Hogerklicka pa E' och klicka pd Skanna om BRS/DiBos-systemet.
DiBos-systemet genomsoOks efter nya enheter som sedan laggs till.

Sa hidr tar du bort ett objekt:

1. Klicka pa fliken Kameror, fliken Relder eller fliken Ingangar.

2. Hogerklicka pa ett objekt och klicka pa Ta bort. Objektet tas bort.
Sa hir byter du namn pa en DiBos-enhet:

1. Hoégerklicka pa en DiBos-enhet och klicka p4 Andra namn.

2. Ange objektets nya namn.

12.7 Sidan DVR (digital videoinspelare)

Huvudfonster > = Enheter > E]E' > E'

Visar egenskapssidorna for vald DVR-enhet.
Later dig integrera en DVR-enhet i ditt system.
» Klicka pa en flik for att visa motsvarande egenskapssida.

Obs!
Du konfigurerar inte sjdlva DVR-enheten utan integreringen av DVR-enheten i BVMS.

=

Obs!

Lagg till DVR-enheten med hjalp av administratérskontot for enheten. Med ett DVR-
anvandarkonto med begransade behorigheter kan resultatet bli att det inte gar att anvanda
funktioner i BVMS, till exempel anvanda kontrollen for en PTZ-kamera.

mud 0

Se
—  DVR-enheter, sidan 121
—  Konfigurera integreringen fér en DVR-enhet, sidan 124

12.7.1 DVR-enheter
Det har kapitlet innehaller bakgrundsinformation om de DVR-enheter som du kan integrera i
BVMS.
Vissa DVR-modeller (t.ex. DHR-700) har funktioner for inspelning fran kodare/IP-kameror.
Andra DVR-modeller har endast funktioner for analoga kameror.
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En kodare/IP-kamera ska inte integreras i konfigurationen for de tva videosystemen (DVR-
enheter eller videohanteringssystem).

Om kodare/IP-kameror ar anslutna till en DVR som redan har integrerats i BVMS, s& upptacks
inte de har kodarna/IP-kamerorna av BVMS-natverkets enhetssékning. Det har stammer for
natverkssokningen som inleddes fran Configuration Client eller fran Config Wizard.

Om en DVR-enhet med anslutna kodare/IP-kameror har integrerats i BVMS och de har
kodarna/IP-kamerorna redan har lagts till i BVMS, sa visas en varning. Ta bort de har kodarna/
IP-kamerorna fran DVR-enheten eller fran BVMS.

Config Wizard lagger inte till DVR-enheter som har IP kameror som orsakar en konflikt i
konfigurationen.

DVR-enheter kan hantera ett begransat antal samtidiga anslutningar. Det har antalet anger det
maximala antalet Operator Client-anvandare som kan visa videor fran den har DVR-enheten
samtidigt utan att svarta bildrutor visas.

Obs!

Lagg till DVR-enheten med hjalp av administratérskontot fér enheten. Med ett DVR-
anvandarkonto med begréansade behdrigheter kan resultatet bli att det inte gar att anvanda
funktioner i BVMS, till exempel anvanda kontrollen fér en PTZ-kamera.

md 0

Obs!

DIVAR AN 3000/5000: Nar du tar bort videodata fran DVR:en, raderas alltid minst en hel
timme videodata. Om du valjer en tidsperiod fran till exempel 6:50 till 7:05, raderas alla
videodata fran 6:00 till 8:00.

md 0

Bosch HD hybrid- och natverksinspelare i 700-serien: Borttagningen borjar alltid i bérjan av
inspelningarna for alla kameror som visas i Operator Client, och avslutas vid den tidpunkt du
anger.

Se
- Sidan DVR (digital videoinspelare), sidan 121
—  Konfigurera integreringen fér en DVR-enhet, sidan 124

12.7.2 Lagga till en DVR-enhet genom avsokning

Sa har ldgger du till DVR-enheter genom avsokning:

1. Hogerklicka pa E]E' och klicka pa S6k efter DVR-enheter.
Dialogrutan BVMS Scan Wizard visas.

2. Markera 6nskade kryssrutor for de enheter som du vill lagga till.

3. Klicka pa Nésta >>.
Dialogrutan Autentisera enheter i guiden visas.

4. Ange l6senordet for varje enhet som skyddas med ett |6senord.
Lésenordskontrollen sker automatiskt om du inte skriver ndgot i l6senordsféltet inom ett
par sekunder, eller om du klickar utanfor [6senordsfaltet.
Om samtliga enheter har samma I6senord kan du ange det i det forsta Losenord-faltet.
Hogerklicka sedan pa detta falt och klicka pa Kopiera cell till kolumn.

| kolumnen Status anges lyckade inloggningar med

Misslyckade inloggningsférsok anges med
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12.7.3

5. Klicka pa Slutfor.
Enheten laggs till i enhetstradet.

Dialogrutan Lagg till DVR

Huvudfonster > Enheter > expandera E]E' > E' > Lagg till DVR-inspelare
Kan anvandas for att lagga till en DVR-enhet manuellt.

Nitverksadress/port
Ange IP-adressen for din DVR-enhet. Andra portnumret om det behévs.

Anvandarnamn:
Ange anvandarnamnet som du vill anvdanda for att ansluta till DVR-enheten.

Ldsenord:
Ange |6senordet som du vill anvanda for att ansluta till DVR-enheten.

Sakerhet

Kryssrutan Sdker anslutning ar markerad som standard.

Om det inte gar att ansluta via en saker anslutning, visas ett meddelande. Klicka fér att ta bort
markeringen.

mud o

Obs!
Om kryssrutan Saker anslutning har markerats ar kommando- och kontrollanslutningar sakra.
Stromning av videodata ar inte saker.

12.7.4

12.7.5

12.7.6

12.7.7

Se
— Lagga till en enhet, sidan 113

Fliken instdllningar

Huvudfoénster > Enheter > E]E' > E' > fliken Instéllningar
Visar natverksinstéllningarna for DVR-enheten som ar ansluten till ditt system. Later dig andra
installningarna om det behdvs:

Fliken Kameror

Huvudfénster > Enheter > E]E' > E' > fliken Kameror

Visar alla videokanaler i DVR-enheten som kameror. Later dig ta bort kameror.
En videoingdng som ar inaktiverad i DVR-enheten visas som en aktiv kamera i BVMS eftersom
det kan finnas tidigare inspelningar for ingdngen.

Fliken Ingangar

Huvudfoénster > Enheter > E]E' > E' > fliken Ingangar
Har visas alla ingdngar pa DVR-enheten.
Later dig ta bort objekt.

Fliken Relaer

Huvudfénster > Enheter > E]E' > E' > fliken Relder
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Har visas alla relder pa DVR-enheten. Later dig ta bort objekt.

12.7.8 Konfigurera integreringen for en DVR-enhet

Huvudfénster > Enheter > Utvidga E]E' > E-

Obs!

Lagg till DVR-enheten med hjalp av administratérskontot fér enheten. Med ett DVR-
anvandarkonto med begransade behorigheter kan resultatet bli att det inte gar att anvdanda
funktioner i BVMS, till exempel anvanda kontrollen fér en PTZ-kamera.

md 0

Obs!
Du konfigurerar inte sjalva DVR-enheten utan integreringen av DVR-enheten i BVMS.

md 0

Sa hiar tar du bort ett objekt:
1. Klicka pa fliken Instéllningar, Kameror, Ingangar eller Relder.
2. Hogerklicka pa ett objekt och klicka pa Ta bort. Objektet tas bort.

Obs!
Du kan aterstélla ett borttaget objekt genom att hégerklicka pa DVR-enheten och valja Skanna
DVR-enhet igen.

md 0

Andra namn pa en DVR-enhet:
1. Hogerklicka pa en DVR-enhet och vilj Andra namn.
2. Ange objektets nya namn.

Se
- L&gga till en enhet, sidan 113
—  Sidan DVR (digital videoinspelare), sidan 121

12.8 Sidan Matrisvaxlare

=
= L= — Q- — |
Enheter > & > B

Visar egenskapssidorna for Bosch Allegiant-enheten.

Du konfigurerar inte sjalva Bosch Allegiant-enheten utan endast BVMS-relaterade egenskaper.
Information om hur du ansluter en Allegiant-enhet med BVMS finns i kapitlet Koncept i den har
onlinehjalpen. | det har kapitlet ges bakgrundsinformation om valda fragor.

Du kan aven konfigurera kontrollprioriteter for Allegiant-trunkledningar.

» Klicka pa en flik fér att visa motsvarande egenskapssida.

Huvudfénster >

Se
—  Konfigurera en Bosch Allegiant-enhet, sidan 125
—  Ansluta Bosch Allegiant-matrisen till BYMS, sidan 51
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12.8.1 Lagga till en Bosch Allegiant-enhet
Lagga till en Bosch Allegiant-enhet:
L
1. Hogerklicka pa B och klicka pa Lagg till Allegiant.
Dialogrutan Oppna visas.
2. Valj lamplig Allegiant-konfigurationsfil och klicka pa OK.
Bosch Allegiant-enheten laggs till i systemet.
Obs! Du kan endast lagga till en Bosch Allegiant-matris.
12.8.2 Konfigurera en Bosch Allegiant-enhet
(o — |
= L[
Huvudfonster > Enheter > expandera H -H
Du konfigurerar inte sjalva Bosch Allegiant-enheten utan endast BVMS-relaterade egenskaper.
Tilldela en utgang till en kodare:
1. Klicka pa fliken Utgangar.
2. | kolumnen Anvéndning, klicka pa Digitalledningar i de 6nskade cellerna.
3. Valj den 6nskade kodaren i kolumnen Encoder.
Lagga till en ingang till en Bosch Allegiant-enhet:
1. Klicka pa fliken Ingangar.
2. Klicka pa Lagg till ingangar. En ny rad laggs till i tabellen.
3. Ange ndédvandiga installningar i cellerna.
Ta bort en ingéang:
1. Klicka pa fliken Ingangar.
2. Klicka pa den tabellrad som behdvs.
3. Klicka pa Ta bort ingang. Raden tas bort fran tabellen.
Se
—  Ansluta ett Bosch IntuiKey-tangentbord till BVMS, sidan 48
- Sidan Anslutning, sidan 126
—  Sidan Kameror, sidan 127
- Sidan Utgéangar, sidan 125
- Sidan Ingadngar, sidan 126
12.8.3 Sidan Utgangar

=
= [
Huvudfonster > Enheter > Utvidga H -H fliken Utgangar
Later dig konfigurera anvandningen av en Bosch Allegiant-enhetsutgang och tilldela en kodare
till en utgang.
Om du vill lagra videodata fér en Bosch Allegiant-enhetsutgang i BYMS maste du tilldela en
kodare till utgangen. Den har kodaren maste anslutas till utgangen.

Antal
Visar utgangens nummer.

Allegiant-logiskt nr.
Visar utgangens logiska nummer inom Allegiant.
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Logiskt BVMS-nummer
Gor att du kan andra det logiska numret pa utgangen inom BVMS. Om du anger ett nummer
som redan anvants visas ett meddelande.

Namn
Visar utgangens namn.

Anvandning

Gor att du kan andra utgangens anvandning.

Om du véljer Digitalledningar sa kan du tilldela en kodare till den har utgangen i faltet Kodare.
Allegiant-utgangen blir natverkskompatibel.

Om du véljer Allegiant-monitor kan Operator Client-anvandaren tilldela en bildskarm
kamerasignalen. Om kameran konfigurerats som en PTZ-kamera ar PTZ-styrning méjlig. |
Operator Client kan inte anvandaren dra den har kameran pa bildrutan.

Om du véljer Anvands inte kan anvandaren inte tilldela en bildskarm till en Allegiant-kamera.

Kodare

Gor att du kan tilldela en utgang till en kodare. Du kan bara valja en kodare nar du har
markerat Digitalledningar. Kodaren ar last for det logiska tradet. Om du tilldelar en kodare
som redan finns i det logiska tradet tas den bort darifran. | Operator Client kan anvandaren
dra kameran till en bildruta.

Se
—  Konfigurera en Bosch Allegiant-enhet, sidan 125

12.8.4 Sidan Ingangar
L= L=
Huvudfénster > Enheter > Utvidga H -H fliken Ingangar
Later dig lagga till ingdngar till en Bosch Allegiant-enhet.
Lagg till ingang
Klicka for att lagga till en ny rad i tabellen for att specificera en ny ingang.
Ta bort ingang
Klicka for att ta bort en rad fran tabellen.
Ingang nr.
Ange numret som kravs for ingangen. Om du anger ett nummer som redan anvants visas ett
meddelande.
Ingangsnamn
Ange namnet som krévs for ingangen.

Se
—  Konfigurera en Bosch Allegiant-enhet, sidan 125

12.8.5 Sidan Anslutning
L= L[=

Huvudfoénster > Enheter > Utvidga B SHE > fliken Anslutning

Visar namnet for Bosch Allegiant-konfigurationsfilen.

BVMS kan utldsa en konfigurationsfil i ett strukturerat lagringsformat med namn och
konfigurationsinformation foér alla kameror som ar anslutna till Bosch Allegiant-enheten.
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Uppdateringskonfiguration
Klicka for att valja en uppdaterad konfigurationsfil fér Bosch Allegiant.

Se
- Konfigurera en Bosch Allegiant-enhet, sidan 125

12.8.6 Sidan Kameror
L= — I - —|
Huvudfonster > Enheter > Utvidga H H fliken Kameror

Visar en kameratabell for de kameror som ar anslutna till Bosch Allegiant-enheten.

Antal

Visar kamerans [6pande nummer.
Allegiant-logiskt nr.

Visar kamerans logiska nummer.

Kameranamn
Visar kamerans namn.

Se

—  Konfigurera en Bosch Allegiant-enhet, sidan 125
12.9 Sidan Arbetsstation

Huvudfonster > Enheter > Utvidga == > ==

En arbetsstation maste ha Operator Client-programvaran installerad.

Gor att du kan konfigurera féljande installningar fér en arbetsstation:

- Lagg till ett CCTV-tangentbord som ar anslutet till en arbetsstation med Bosch Video
Management System.

— Tilldela ett kommandoskript som kors nar arbetsstationen startas.

— Valj standardstrémmen for livevisning.

—  Aktivera brottsutredande sékning.

Obs! Du kan inte konfigurera ett CCTV-tangentbord for en standardarbetsstation. Det ar bara

moijligt for specifika konfigurerade arbetsstationer.

Lagg till ett Bosch IntuiKey-tangentbord som ar anslutet till en kodare genom att utdka

och sedan klicka pa

Se
- Ldgga till en arbetsstation manuellt, sidan 127
—  Konfigurera ett startkommandoskript (instéllningssidan), sidan 129

12.9.1 Lagga till en arbetsstation manuellt
Lagga till en BVMS-arbetsstation:

1. Hogerklicka pa ~=—=
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2. Klicka pa Lagg till arbetsstation.
Dialogrutan Lagg till arbetsstation visas.

3. Ange det passande vardet.

4. Klicka pa OK.

Arbetsstationen === laggs till i systemet.
Lagga till en BVMS-standardarbetsstation:

» Hogerklicka pd =k
Klicka pa Lagg till standardarbetsstation.

Arbetsstationen = laggs till i systemet.

Obs!
Du kan bara lagga till en enda standardarbetsstation.

mud 0

Om en standardarbetsstation har konfigurerats galler installningarna for varje arbetsstation
som ar ansluten till den har servern och inte har konfigurerats separat.

Om en arbetsstation har konfigurerats galler instéllningarna for den har specifika
arbetsstationen och inte installningarna for standardarbetsstationen.

12.9.2 Konfigurera ett Bosch IntuiKey-tangentbord (sidan Instéllningar)
(arbetsstation)

L]

Huvudfonster > Enheter> utvidga == > ==

Konfigurera ett Bosch IntuiKey-tangentbord som anslutits till en arbetsstation:

1. Klicka pa fliken Instéllningar.

2. Gor nédvandiga installningar i faltet Tangentbordsinstéllningar.

For detaljerad information om olika falt, se onlinehjalpen for lampligt programfénster.

Se
-  Sidan Arbetsstation, sidan 127
12.9.3 Aktivera brottsutredande sékningar pa arbetsstationen (sidan
Installningar)
Huvudfénster > Enheter > expandera =& > "=k > Sidan Instillningar

Du maste aktivera Forensic Search pa en arbetsstation.

Obs!
Aktivera videoinnehallsanalys pa varje kodare. Anvand sidan VCA fér kodaren i enhetstradet.

Aktivera Forensic Search:
» Klicka for att markera kryssrutan Aktivera Forensic Search'.
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1294 Konfigurera ett startkommandoskript (instédllningssidan)
Huvudfonster > Enheter > Utvidga == > == > sidan Instillningar
Du konfigurerar ett kommandoskript som ska startas nar Operator Client startas pa den valda
arbetsstationen.
Du maste skapa ett motsvarande kommandoskript.
For att skapa ett kommandoskript se Hantera kommandoskript, sidan 85.
Konfigurera ett startskript:
» | listan Startskript:, valj 6nskat kommandoskript.
Se
—  Sidan Arbetsstation, sidan 127
12.9.5 Sidan Instéllningar

Huvudfénster > Enheter > Utvidga === > === > Fliken Instillningar

Gor att du kan konfigurera ett skript som utfors nar Operator Client i arbetsstationen startas.
Gor att du kan konfigurera TCP eller UDP som det overféringsprotokoll som ska anvandas for
alla kameror som visas i livelage pa arbetsstationen.

Gor att du kan konfigurera vilken strém fran en IP-enhet som anvands for live-visning.

Gor att du kan aktivera brottsutredande sékningar for arbetsstationen.

Du kan ocksa konfigurera tangentbordet som ar anslutet till den har arbetsstationen.

Natverksadress:
Ange DNS-namnet eller IP-adressen for din arbetsstation.

Startskript:
Valj 6nskat skript som du vill ska startas nar arbetsstationens Operator Client startas. Du
skapar eller importerar detta skript fran sidan Handelser.

Standardprotokoll for kamera:
Valj det fabriksinstallda 6verféringsprotokollet som anvands for alla kameror som ar tilldelade
det logiska tradet pa den har arbetsstationen.

Asidositt inspelningsinstillningar fran sidan Kameror och inspelning

Markera kryssrutan for att aktivera val av 6nskad strom for livevisning.

Obs! For DVR-enheter som erbjuder mer an en strom (till exempel DIVAR AN 3000/5000)
andras ocksa livestrominstéllningen har. Livestrominstéllningar fér DVR-enheter inte ar
tillgdngliga pa sidan Kameror och inspelning.

Live-strom

Valj datastrommen for livevisning.

Nar du valjer Bildrutans storlek har optimerats justeras uppldésningen for varje kamera som
visas automatiskt till samma storlek som bildrutan beroende pa uppldésningen pa monitorn
som anvands. Det ar praktiskt nar du vill visa flera kameror med hog uppldsning, exempelvis
4K ultra HD-kameror. Endast kameror med strommar vars upplésning kan konfigureras
oberoende av varandra kan justera uppldsningen efter bildrutan. Anvandaren av

Operator Client kan dndra stréomvalet for varje kamera enskilt.

Anviand omkodad strém istéllet, om tillgéanglig
Markera kryssrutan om du vill aktivera anvandningen av en omkodad strom, om den ar
tillganglig. Den omkodade strommen anvands i stéllet for den valda strémmen for livevisning.
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For en omkodad stréom som finns i BVMS maste antingen MVS installeras eller ocksa maste
datorn VRM innehalla en inbyggd maskinvaruomkodare.

Nar en kamera visas i livelaget anvands standardstrommen som har angetts for
arbetsstationen. Om kameran inte har strém 2 eller om omkodningstjansten (SW och HW) inte
ar tillganglig anvands stréom 1, aven om en annan installning har gjorts i instéllningarna foér
arbetsstationen.

Aktivera Forensic Search'
Klicka om du vill aktivera brottsutredande sdékningar pa arbetsstationen.

Anvand direktuppspelning fran lagring

Markera kryssrutan for att sinda videostrommen direkt fran lagringsenheten till den har
arbetsstationen. Nu sands strémmen inte via VRM. Arbetsstationen behover fortfarande en
anslutning till VRM for att sakerstélla en korrekt uppspelning.

Obs! Du kan endast anvanda direktuppspelning fran iSCSI-lagringsenheten om du har stéllt in
det globala iSCSI CHAP-I6senordet.

Se Globalt I6senord fér iSCSl-anslutning (CHAP-I6senord): , sidan 110

Hamta livevideo fran Video Streaming Gateway i stillet fér kameran
Visar listan med Video Streaming Gateway-enheter. Valj 6nskade poster for att aktivera
overforingen av videodata via laga bandbreddssegment mellan visokéallan och arbetsstationen.

Tangentbordstyp:
Vélj typen av tangentbord som ar anslutet till din arbetsstation.

Port
Valj den COM-port som anvands for att ansluta tangentbordet.

Overforingshastighet:

Valj maximal hastighet, i bits per sekund (bps), med vilken du vill att data éverfors via denna
port. Vanligtvis ar denna installd pa den maximala hastighet som stéds av datorn eller enheten
som du kommunicerar med.

Databitar:

Visar antalet databitar som du vill anvdanda for varje tecken som éverférs och mottas.
Stoppbitar:

Visar tiden som gar mellan varje tecken som 6verfors (dar tid mats i bitar).

Paritet:

Visar vilken sorts felkontroll du vill anvanda fér den valda porten.

Porttyp:

Visar anslutningstypen som anvands for att ansluta Bosch IntuiKey-tangentbordet till
arbetsstationen.

Se
—  Konfigurera ett startkommandoskript (instadllningssidan), sidan 129
—  Aktivera brottsutredande sékningar pa arbetsstationen (sidan Installningar), sidan 128
—  Globalt I6senord fér iSCSI-anslutning (CHAP-I6senord): , sidan 110
12.9.6 Andra nitverksadressen for en arbetsstation
Huvudfonster > Enheter > Utvidga =
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Andra IP-adressen:

1. Hogerklicka pa =L och klicka pa Byt niatverksadress.
Dialogrutan Byt natverksadress visas.
2. Andravardet i filtet efter dnskemal.

12.10 Sidan Avkodare
[ —]

Huvudfonster > Enheter > utvidga >

Har kan du lagga till och konfigurera avkodare.

Obs!
Om avkodare ska anvandas i systemet maste samma lésenord fér behérighetsnivan user
anvandas for alla kodare.

=

Se
—  SOka efter enheter, sidan 67
—  Sidan Bosch-kodare/-avkodare/-kamera, sidan 208

12.10.1 Lagga till en kodare/avkodare manuellt
Har kan du lagga till en kodare eller avkodare manuellt. Detta ar sarskilt anvandbart nar du vill

lagga till en Video IP-enhet fran Bosch (endast for VRM).

Obs!
For att du ska kunna lagga till en Video IP-kodare eller -avkodare fran Bosch med alternativet
<Upptick automatiskt> maste enheten finnas i natverket.

Sa hér lagger du till en Video IP-enhet fran Bosch:

S—_t

1. Utvidga , utvidga , hogerklicka pa gi
eller
=0
hogerklicka pa & ,
eller

u
hogerklicka pa E .

2. Klicka pa Lagg till kodare.
Dialogrutan Lagg till kodare visas.
3. Ange IP-adressen.
4. Valj <Upptack automatiskt> i listan.
5. Klicka pa OK.
Enheten laggs till i systemet.

6. Om enheten kraver ett initialt I6senord visas ‘& .
Om du vill ange ett initialt I6senord hogerklickar du pa enhetsikonen och klickar pa Ange
det initiala I6senordet ....
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Dialogrutan Ange lésenord visas.
Ange ett |6senord fér anvandaren av service och klicka pa OK.

A

Dialogrutan Lagg till kodare

Enheter > utvidga % > utvidga E > hogerklicka pa Ei >

klicka pa Lagg till kodare > dialogrutan Lagg till kodare

dédljs och du kan anvanda enheten.

Huvudfonster >

eller

[

Enheter > Hogerklicka pa D . Klicka pa Lagg till kodare >

Huvudfénster >
Dialogrutan Lagg till kodare
eller

| |
Huvudfénster > Enheter > hogerklicka pa E > klicka pa Lagg till kodare >
dialogrutan Lagg till kodare
eller

=
Huvudfoénster > Enheter > utvidga @ > hogerklicka pa > klicka pa Lagg till
avkodare > dialogrutan Lagg till kodare

IP-adress:
Ange en giltig IP-adress.

Kodartyp:/Avkodartyp:

For en enhet med kdand enhetstyp valjer du lamplig post. Enheten behdver inte vara tillganglig i
natverket.

Om du vill lagga till en Video IP-enhet fran Bosch valjer du <Upptéack automatiskt>. Enheten
maste vara tillganglig i natverket.

12.10.2 Dialogruta for redigering av kodare/avkodare

Enheter > utvidga % > utvidga E > utvidga Ei >

hogerklicka pa > klicka pa Redigera kodare > dialogrutan Redigera kodare

Huvudfonster >

eller

[(olm

=
Enheter > Utvidga D . Hogerklicka pa > Klicka pa Redigera

Huvudfénster >
kodare > Dialogrutan Redigera kodare
eller
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eller

Huvudfonster >

@ = =
Huvudfonster > Enheter > utvidga > utvidga > hogerklicka pa >
klicka pa Redigera avkodare > dialogrutan Redigera avkodare

Gor att du kan kontrollera och uppdatera en enhets funktioner. Nar du 6ppnar dialogrutan
ansluts enheten. Lésenordet kontrolleras och enhetens enhetsfunktioner jamférs med de
enhetsfunktioner som finns sparade i BVMS.

Namn
Visar enhetens namn. Nar du lagger till en Video IP-enhet fran Bosch genereras ett
enhetsnamn. Andra posten om det behovs.

Nitverksadress/port
Ange enhetens natverksadress. Andra portnumret om det behdvs.

Anvdandarnamn
Visar det anvdndarnamn som anvands for verifiering pa enheten.

Lésenord
Ange |6senordet for autentisering pa enheten.

Visa lésenord
Klicka hdar om du vill att det angivna I6senordet ska visas. Var forsiktig sa att ingen obehorig
kan se l6senordet.

Autentisera
Verifiera dig pa enheten med de uppgifter som angavs ovan.

Sdkerhet

Kryssrutan Saker anslutning ar markerad som standard.

Om det inte gar att ansluta via en sdker anslutning, visas ett meddelande. Klicka for att ta bort
markeringen.

Foljande avkodare har stod for saker anslutning:
- VID 7000

- VID 8000

- VIP XD HD

mud 0

Obs!
Anslutningen mellan en avkodare och en kodare ar bara siker om bada har konfigurerats med
saker anslutning.

Enhetsfunktioner

Du kan sortera visningen av enhetsfunktionerna i bokstavsordning eller efter kategori.

Ett meddelande anger om de upptackta enhetsfunktionerna stammer med de aktuella
enhetsfunktionerna.

Klicka pa OK om du vill anvdnda de dndrade enhetsfunktionerna efter det att enheten har
uppgraderats.
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12.10.3

Se
—  Kryptering av live-video (Redigera kodare), sidan 210
—  Uppdatera enhetsfunktioner (Redigera kodare), sidan 211

Andra I6senordet fér en kodare/avkodare (Byt I6senord/Ange lI6senord)

S .. B 8=

Huvudfonster > Enheter > Utvidga > Utvidga

eller

(S g
Huvudfonster > Enheter > o >

eller

g o=
Enheter > >

Huvudfonster >
eller

=
Huvudfénster > Enheter > Utvidga @ > Utvidga o= >

Definiera och andra ett separat I6senord for varje niva. Ange |6senordet (hogst 19 tecken och
inga specialtecken) for den valda nivan.

Sa hér dndrar du l6senord:

1. Hobgerklicka pa o= och klicka pa Byt lésenord....

Dialogrutan Ange l6senord visas.

Valj anvandaren du vill 4ndra l6senordet for i listan Ange anvandarnamn.
Skriv det nya I6senordet i faltet Ange I6senord fér anvindare.

Klicka pa OK.

Losenordet dndras pa enheten direkt.

NSNS

Ett I6senord forhindrar obehorig atkomst till enheten. Du kan anvanda olika behérighetsnivaer

for att begransa atkomsten.

Korrekt I6senordsskydd kan endast garanteras nar dven alla behorigheter pa hégre niva ar

skyddade av I6senord. Nar du ska tilldela |6senord maste du darfor alltid borja pa den hogsta

behorighetsnivan.

Du kan ange och andra ett I6senord for varje behérighetsniva nar du har loggat in pa

anvandarkontot service.

Enheten har tre behdérighetsnivaer: service, user och live.

—  service ar hogsta behorighetsnivan. Nar du har angett korrekt |[6senord har du tillgang till
alla funktioner och kan andra alla konfigurationsinstallningar.

— user ar mellanbehérighetsnivan. Pa den har nivan kan du till exempel mandvrera enheten,
spela upp inspelningar och styra kameran men du kan inte andra konfigurationen.

— live ar lagsta behérighetsnivan. Pa den har nivan kan du endast visa videobilder och vaxla
mellan olika live-bildskarmar.

For en avkodare ersatter foljande behorighetsniva behorighetsnivan live:

— destination password (endast tillganglig for avkodare)
Anvands for atkomst till en kodare.
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Se
—  Ange mallésenord fér en avkodare (Autentisera ...), sidan 204

12.10.4 Avkodarprofil

Later dig vélja olika alternativ fér visning av videobilder pa en VGA-monitor.

Bildskarmsnamn
Ange namnet pa monitorn. Monitornamnet underlattar identifieringen av fjarrmonitorplatsen.
Ange ett namn som gor det sa latt som maojligt att snabbt identifiera platsen.

il

Klicka pa for att uppdatera namnet i enhetstradet.

Standard
Valj videoutgangssignal for den monitor som du anvander. Det finns atta forkonfigurerade

installningar for VGA-monitorer tillgangliga, forutom PAL- och NTSC-alternativen for analoga
videomonitorer.

Obs!

Valet av en VGA-installning med varden som ligger utanfér den tekniska specifikationen for
monitorn, kan resultera i allvarliga skador pa monitorn. Se den tekniska dokumentationen for
monitorn som du anvander.

mud o

Fonsterlayout

Valj standardbildlayouten f6r monitorn.

VGA-skdarmstorlek

Ange skarmens bildférhallanden (exempelvis 4 x 3) eller skarmens fysiska storlek i millimeter.
Enheten anvander de har uppgifterna till att battre kunna skala videobilden fér distorsionsfri
visning.

12.10.5 Monitorvisning

Enheten kdnner igen 6verforingsavbrott och visar en varning pa monitorn.

Visa 6verforingsstérning
Valj Pa om du vill visa en varning i handelse av éverféringsavbrott.

Storningskanslighet
Flytta skjutreglaget for att justera nivan pa det avbrott som utléser varningen.

Aviseringstext for stérning
Skriv textmeddelandet som monitorn ska visa om anslutningen bryts. Texten far inte vara
langre an 31 tecken.

12.10.6 Konfigurera ett Bosch IntuiKey-tangentbord (avkodare)

Huvudfonster > Enheter> Utvidga

= el

Obs!
Det gar inte att ansluta ett KBD-Universal XF-tangentbord till en avkodare.

mud o
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Konfigurera ett Bosch IntuiKey-tangentbord som anslutits till en avkodare:
1. Klicka pa en cell i kolumnen Anslutning och valj en lamplig avkodare.
Du kan aven valja en arbetsstation om Bosch IntuiKey-tangentbordet ar anslutet till den.

En arbetsstation maste ha konfigurerats pa sidan ==
2. Gor nédvandiga installningar i faltet Anslutningsinstallningar.
For detaljerad information om olika falt, se onlinehjalpen for lampligt programfénster.

Se

—  Sidan Tilldela tangentbord, sidan 149

—  Scenarion fér Bosch IntuiKey-tangentbordsanslutningar, sidan 48
—  Ansluta ett Bosch IntuiKey-tangentbord till en avkodare, sidan 50

12.10.7 Konfigurera en avkodare for anvandning med ett Bosch IntuiKey-
tangentbord
Huvudfénster > Enheter > Utvidga @ > Utvidga
Med féljande steg konfigurerar du en VIP XD-avkodare som ar ansluten till ett Bosch IntuiKey-
tangentbord.

Konfigurera en avkodare:

1. Klicka pa lamplig avkodare som anvands for anslutning till ett Bosch IntuiKey-
tangentbord.

2. Klicka pa fliken Kringutrustning.

3. Kontrollera att féljande installningar anvands:
—  Funktion hos seriell port: Genomskinlig
- Overféringshastighet (baud): 19200
-  Stoppbitar: 1
—  Paritetskontroll: Ingen
—  Granssnittslage: RS232
- Halvduplexlage: Av

Se

—  Scenarion fér Bosch IntuiKey-tangentbordsanslutningar, sidan 48

—  Ansluta ett Bosch IntuiKey-tangentbord till en avkodare, sidan 50

—  Uppdatera Bosch IntuiKey-tangentbordets inbyggda programvara, sidan 50

12.10.8 Ta bort avkodarlogo

Klicka for att ta bort den logotyp som konfigurerats pa avkodarens webbplats.

12.11 Sidan Monitorgrupper

Huvudfonster > Enheter > Utvidga
Gor att du kan lagga till och konfigurera monitorgrupper. En analog monitorgrupp tilldelar du

mw
==

en BVMS arbetsstation i ==
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mud 0

Obs!
Du kan inte styra en analog monitorgrupp fran Operator Client om anslutningen till
Management Server bryts.

12.11.1

12.11.2

Se

— Ldgga till en monitorgrupp manuellt, sidan 137

- Konfigurera en monitorgrupp, sidan 137

—  Konfigurera férdefinierade positioner och extra kommandon, sidan 284
—  Konfigurera ett larm, sidan 308

—  Larmalternativ-dialogrutan, sidan 298

—  Dialogrutan Valj bildruteinnehall (MG), sidan 297

Lagga till en monitorgrupp manuellt

|
Huvudfonster > Enheter > utvidga @ > hogerklicka pa =8 > klicka pa Lagg till
en monitorgrupp
1. Klicka pa Lagg till en monitorgrupp.
Dialogrutan Lagg till en monitorgrupp visas. Ange namnet pa din nya monitorgrupp.
2. Klicka pa OK
Monitorgruppen laggs till i ditt system.

%
3. Klicka pa Kartor och struktur.

4. Dra monitorgruppen till det logiska tradet.

Konfigurera en monitorgrupp

Huvudfonster > Enheter > utvidga

OOd mm
.00 =m

mud o

Obs!
Du kan inte styra en analog monitorgrupp fran Operator Client om anslutningen till
Management Server bryts.

Monitorerna i en monitorgrupp konfigureras logiskt i rader och kolumner. Denna ordning
behover inte motsvara hur monitorerna ar arrangerade rent fysiskt.

Sa hir konfigurerar du en monitorgrupp:

1. Draldampliga monitorer fran fliken Icke tilldelade monitorer till monitorgruppfaltet.

2. Pafliken Layout viljer du lamplig layout.

3. Dravalfri tillganglig kamera fran fliken Kameror till en monitorruta till vanster.
Kamerans logiska nummer visas som en siffra i svart pa monitorrutan och fargen pa denna
ruta andras.

4. Andra vid behov de logiska numren fér bildrutorna. Om du anger ett nummer som redan
anvants visas en meddelanderuta.
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BVMS

12.12

5. Pa fliken Alternativ kan du vélja om kamerans namn och nummer ska visas pa
monitorrutan. Du kan aven valja var denna information ska placeras.

Monitorbild

Den svarta, fetstilta siffran, om sadan finns, visar det logiska numret fér den initiala kameran.
Den svarta smala siffran visar det logiska numret fér monitorn.

For att upphava tilldelningen av en kamera hogerklickar du pa monitorrutan och klickar sedan
pa Rensa rutan eller drar kameran utanfér bildrutan.

Se
—  Ldgga till en monitorgrupp manuellt, sidan 137

Sidan Monitorvagg

Huvudfénster > Enheter >

Du kan lagga till ett skarmvaggsprogram. Med det har programmet kan du styra skarmvaggens
maskinvara fran Operator Client. Ingen server behovs for att styra skdrmvaggen. Det
sakerstaller att anvandaren av Operator Client alltid kan styra skarmvaggen aven om
Management Server ar offline.

Namn
Ange ett visningsnamn for skarmvaggen.

Monitor

Valj en skarm som ar ansluten till en avkodare.

Om du lagger till en avkodare som har 2 monitorer anslutna maste du visa dialogrutan
Redigera avkodare for avkodaren och uppdatera avkodarens enhetsfunktioner. For varje
monitor lagger du till ytterligare monitorvagg.

Maximalt antal kameror att ansluta
Ange hogst antal kameror som far visas pa monitorvaggen. Om du ldmnar faltet tomt kan
operatdren visa sd manga kameror som det finns bildrutor tillgdngliga pa monitorvaggen.

Aktivera miniatyrbilder
Klicka och markera om du vill visa en stillbild i Operator Client for varje skarm. Stillbilden
uppdateras regelbundet.

Inledningssekvens
Valj en kamerasekvens for den forsta visningen pa skarmvaggen nar operatdren startar
skarmvaggen.

md 0

Obs!
Néar du tar bort en sekvens i dialogrutan Sekvensbyggare tas sekvensen automatiskt bort fran
listan Initial sekvens for en monitorvagg om den ar konfigurerad dar.

Se
—  Sekvensbyggare-dialogrutan, sidan 254
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12.12.1 Lagga till en monitorvagg manuelit

Huvudfonster > Enheter > utvidga @ > hogerklicka pa > klicka pa Lagg till
en monitorvagg.

Lagg till dnskad avkodare till din BVMS innan du lagger till monitorvaggen.

Nar monitorvaggen har lagts till kan anvandaren av Operator Client styra den har
monitorvaggen. Anvandaren kan andra monitorlayout och tilldela kodare till monitorer.

Sa har lagger du till:

1. Valj 6nskad avkodare.

2. Ange vid behov maximalt antal kameror och konfigurera miniatyrbilder.
3. Klicka pa OK.

i}

Py

5. Klicka pa " Kartor och struktur.
P

6. Klicka pa ‘; Struktur

Dra monitorvaggen till det logiska tradet.
8. Om det behdvs kan du konfigurera atkomsten till monitorvdggen med motsvarande
anvandargruppbehorigheter.

4. Klicka pa

N

Dialogrutan Lagg till en monitorvagg

Namn
Ange ett visningsnamn for skarmvaggen.

Monitor

Valj en skarm som ar ansluten till en avkodare.

Om du lagger till en avkodare som har 2 monitorer anslutna maste du visa dialogrutan
Redigera avkodare for avkodaren och uppdatera avkodarens enhetsfunktioner. For varje
monitor lagger du till ytterligare monitorvagg.

Maximalt antal kameror att ansluta
Ange hogst antal kameror som far visas pa monitorvaggen. Om du lamnar féltet tomt kan
operatoéren visa s& manga kameror som det finns bildrutor tillgdngliga pa monitorvaggen.

Aktivera miniatyrbilder
Klicka och markera om du vill visa en stillbild i Operator Client for varje skarm. Stillbilden
uppdateras regelbundet.

Inledningssekvens
Valj en kamerasekvens for den forsta visningen pa skdarmvaggen nar operatdren startar
skarmvaggen.

12.13 Sidan Kommunikationsenheter

=
Huvudfénster > Enheter > Utvidga = >
Gor att du kan lagga till eller konfigurera en kommunikationsenhet.
Du kan konfigurera féljande kommunikationsenheter:
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- E-post
-  SMS (GSM eller SMSC-uppringningsoperator)

Se
—  Konfigurera en kommunikationsenhet, sidan 141

12.13.1 Lagga till en E-post-/SMTP-server
Lagga till en kommunikationsenhet:

=
1. Utvidga =, hogerklicka pa Iil och klicka pa Lagg till e-post-/SMTP-enhet
Dialogrutan for Lagg till e-post-/SMTP-enhet visas.
2. Ange lampliga installningar.
3. Klicka pa OK.
Kommunikationsenheten laggs till i systemet.

Dialogrutan Lagg till e-post-/SMTP-enhet

Namn:
Ange displaynamnet for e-postservern.

12.13.2 Lagga till en SMS-enhet
Lagga till en kommunikationsenhet:

=
1. Utvidga =, hoégerklicka pa Iil och klicka pa Lagg till SMS-enhet.
Dialogrutan for Lagg till SMS-enhet visas.
2. Ange lampliga installningar.
3. Klicka pa OK.
Kommunikationsenheten laggs till i systemet.
Dialogrutan Léagg till SMS-enhet

Namn:
Skriv in det namn som ska visas for den SMS-server som anvands.

GSM-modem

Klicka for att lagga till ett GSM-modem.

SMSC-uppringning

Klicka for att lagga till ett Hayes-kompatibelt modem som kan anslutas till en SMSC-operator.

12.13.3 Sidan SMTP-server

Huvudfonster > Enheter > Utvidga > Utvidga Iil > E

Gor att du kan konfigurera e-postinstallningarna i systemet. Pa sidan Handelser kan du tilldela
en handelse till ett e-postmeddelande. Nar denna handelse intraffar skickar systemet ett e-
postmeddelande. Du kan inte ta emot e-postmeddelanden i BVMS.

SMTP-servernamn
Ange namnet pa e-postservern. Informationen fér uppgiften som kravs far du fran din operatér.
Vanligen ar det IP-adressen eller DNS-namnet pa din e-postserver.

Sandaradress
Skriv e-postadressen som anvdands som avsandaradress nar systemet skickar ett e-
postmeddelande, exempelvis vid larm.
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SSL/TLS
Markera kryssrutan for att aktivera anvandningen av en saker SSL/TLS-anslutning. | det har
fallet vaxlar natverksporten automatiskt till 587.

Port

Ange nodvandigt natverksportnummer for utgaende e-post. Informationen fér uppgiften som
kravs far du fran din operator.

Port 25 véljs automatiskt nar du inaktiverar installningen SSL/TLS.

Du kan vélja en annan port, om det behovs.

Anslutningstidsgréns [s]

Ange antalet sekunder av inaktivitet som far ga innan anslutningen avbryts.
Behorighetskontroll

Markera en kryssruta for den verifieringsmetod som kravs. Informationen for uppgiften som
kravs far du fran din operator.

Anvdndarnamn

Ange anvandarnamnet for verifiering hos e-postservern. Informationen for uppgiften som kravs
far du fran din operator.

Losenord

Ange losenordet for verifiering hos e-postservern. Informationen for uppgiften som kravs far
du fran din operator.

Skicka testmeddelande
Klicka for att visa dialogrutan Skicka testmeddelande.

Se
—  Konfigurera en kommunikationsenhet, sidan 141

12.13.4 Konfigurera en kommunikationsenhet

= U
Huvudfonster > Enheter > Utvidga = > Utvidga
Konfigurera en kommunikationsenhet:

G
5
1. Klicka pa nédvandiga enheter: eller IEIH.
2. Gor lampliga instéallningar.
For detaljerad information om olika falt, se onlinehjalpen fér [Ampligt programfonster.

Se

-  Ldgga till en E-post-/SMTP-server, sidan 140

- Ldagga till en SMS-enhet, sidan 140

- Sidan SMTP-server, sidan 140

—  GSMe-instéllningar / sidan SMSC-instéllningar, sidan 142

12.13.5 Skicka testmeddelande-dialogrutan

= U
Huvudfonster > Enheter > Utvidga = > Utvidga > > Knappen Skicka
testmeddelande
Gor att du kan skicka ett test-e-postmeddelande.
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Fran:

Ange avsandarens e-postadress.
Till

Ange mottagarens e-postadress.

Amne
Ange e-postmeddelandets amne.

Meddelande
Skriv meddelandet.

Skicka testmeddelande
Klicka for att skicka e-postmeddelande.

Se
—  Konfigurera en kommunikationsenhet, sidan 141
12.13.6 GSM-installningar / sidan SMSC-instillningar

Huvudfonster > Enheter > Utvidga = > Utvidga > M

Gor att du kan konfigurera SMS-installningarna for BVMS. Pa sidan Handelser kan du tilldela
en handelse till ett meddelande. Nar denna handelse intraffar skickar systemet ett kort
meddelande. Om antalet angivna tecken 6verskrider det hogst tillatna antalet (vanligtvis 160)
delas ett SMS in i flera olika delar.

Enhet:

Valj nédvandig COM-port till vilken det externa modemet ar anslutet. Om din dator har ett
internt modem kan du valja motsvarande post.

Fart

Valj den o6verféringshastighet som kravs.

PIN (endast for GSM-enhet)

Ange det personliga identifieringsnumret for att verifiera hos enheten.

Dataformat (endast for SMSC-enhet)

Valj det dataformat som kravs. Informationen fér uppgiften som kravs far du fran din operatér.
Unicode (endast for GSM-enhet)

Markera kryssrutan for att aktivera unicode-tecken. Detta minskar det hégsta antalet tillatna
tecken till 80.

Uppringningsstrang (endast for SMSC-enhet)

Ange numret for att ansluta till SMSC-uppringningsoperatéren. Du far detta nummer fran din
operator.

Lésenord (endast for SMSC-enhet)

Ange vid behov I6senordet som enheten behdver foér att ansluta till SMSC-
uppringningsoperatéren. Informationen fér uppgiften som kravs far du fran din operatér.
Protokoll (endast for SMSC-enhet)

Valj det protokoll som kravs for att enheten ska kunna ansluta till SMSC-
uppringningsoperatoren. Informationen for uppgiften som kravs far du fran din operatér.
Mottagare

Ange mobiltelefonnumret fér mottagaren till SMS-meddelandena. Inkludera landskoden utan +-
tecknet (t.ex. +49170123456).
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Meddelande (max. 160 tecken)
Skriv in texten for SMS-meddelandet.

SMS testmeddelande
Klicka for att skicka ett test-SMS.

Se
—  Konfigurera en kommunikationsenhet, sidan 141

12.14 Bankomat/kassasida

- —| |E-E|
Huvudfénster > Enheter > Utvidga =,

Gor att du kan lagga till och konfigurera kringutrustningsenheter, till exempel en Bosch ATM/
POS-brygga.
Om du vill lagga till flera bryggor till en server maste du anvanda olika portar.

Se
—  Ldagga till en Bosch ATM/POS-brygga, sidan 93
—  Konfigurera kringutrustning, sidan 144
12.14.1 Ldgga till en Bosch ATM/POS-brygga manuellt
= |E-E|
Huvudfonster > Enheter > Utvidga o= > Hogerklicka pa > Lagg till Bosch

ATM/POS-brygga.
Gor att du kan lagga till en Bosch ATM/POS-brygga.

Lagga till kringutrustning:
= =
1. Utvidga =, hogerklicka pa och klicka pa Lagg till Bosch ATM/POS-brygga.
Dialogrutan for Lagg till Bosch ATM/POS-brygga visas.
2.  Ange lampliga installningar.
3. Klicka pa OK.
Kringutrustningsenheten laggs till i systemet.
Dialogrutan Lagg till Bosch ATM/POS-brygga

Namn:

Ange ett [ampligt namn for enheten.

IP-adress:

Ange enhetens IP-adress.

Port 1

Ange portnumret som anvands som avlyssningsport pa ATM/POS-bryggan.

Port 2
Ange portnumret som anvands som avlyssningsport pa BVMS Management Server.

Obs!
Nar du lagger till flera ATM/POS-bryggor i systemet ska du se till att numren pa port 2 pa

mud 0

enheterna inte &r samma. Samma nummer pa port 2 flera gdnger kan leda till dataférluster pa
ATM/POS.
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Se
—  Ldgga till en Bosch ATM/POS-brygga, sidan 93

12.14.2 Sidan Bosch ATM/POS-brygga
E

= =
Huvudfénster > Enheter > Utvidga = Utvidga > > fliken Bosch
ATM/POS-brygga
Later dig konfigurera en Bosch ATM/Pos Bridge.

IP-adress:

Ange enhetens |IP-adress.

Port 1

Ange portnumret som anvands som avlyssningsport pd ATM/POS-bryggan.

Port 2
Ange portnumret som anvdnds som avlyssningsport pd BVMS Management Server.

Obs!

Nar du lagger till flera ATM/POS-bryggor i systemet ska du se till att numren pa port 2 pa
enheterna inte a&r samma. Samma nummer pa port 2 flera ganger kan leda till dataférluster pa
ATM/POS.

md 0

Se
—  Konfigurera kringutrustning, sidan 144
—  Ldgga till en Bosch ATM/POS-brygga, sidan 93

12.14.3 Konfigurera kringutrustning

= |E-E|
— =
Huvudfénster > Enheter > Utvidga = > Utvidga > Bosch ATM/POS-
brygga

eller

= —| |-|
= = =
= > DTP-enhet >

Huvudfénster > Enheter > Utvidga
Konfigurera kringutrustning:

> Utvidga

» Andra nédvandiga installningar.
For detaljerad information om olika falt, folj lanken till lampligt programfonster.

Se

- Sidan ATM-instéllningar, sidan 145

—  Sidan Bosch ATM/POS-brygga, sidan 144
—  Sidan DTP-instéllningar, sidan 144

12.14.4 Sidan DTP-instédllningar
= H_H
Huvudfonster > =Enheter > Utvidga = > Utvidga >
Gor att du kan konfigurera en DTP-enhet med upp till 4 uttagsautomater anslutna till DTP-
enheten.
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Serieport
Valj lamplig port fran listan.

Se
- Sidan ATM-instéllningar, sidan 145
—  Konfigurera kringutrustning, sidan 144

12.14.5 Sidan ATM-installningar

Huvudfonster > Enheter > Utvidga s

> >

> Utvidga
Gor att du kan konfigurera en uttagsautomat som ar ansluten till en DTP-enhet.

Ingdngsnummer fér DTP-enheten
Valj 6nskat ingdngsnummer. Om numret redan anvands av en annan uttagsautomat kan du
byta ingdngsnummer.

Tidsgréans fér anslutning [timmar]

Ange 6nskat antal timmar. Nar uttagsautomaten inte har skickat nagra transaktionsdata under
den har tidsperioden antar BVMS att anslutningen har brutits. En motsvarande handelse
utldéses. Handelsen Ej behorig ar tillganglig for en uttagsautomat men ar inte relevant.
Installningen 0 innebar att ingen anslutningskontroll utfors.

Dataingangar
Klicka har for att aktivera dnskade ingdngar och ge ingangarna namn.

Se
-  Konfigurera kringutrustning, sidan 144
12.14.6 Sidan Ingangar
= ::
—S . — |
Huvudfonster > Enheter > Utvidga o= > Utvidga > > Fliken Ingangar

Gor att du kan konfigurera ingangarna for en Bosch ATM/Pos Bridge.

Se
—  Konfigurera kringutrustning, sidan 144
— Ldgga till en Bosch ATM/POS-brygga, sidan 93

12.15 Nyckelkortslasare
= -
Huvudfonster > Enheter > Utvidga = > w > Fliken Globala instéllningar for

nyckelkortslasare
Du kan konfigurera instéllningarna som ar giltiga for alla nyckelkortsldsare i systemet.

Serieport
Valj den serieport som nyckelkortslasaren ska ansluta till.
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Utelast

Gor att du kan lagga till bankroutingkoder for sparrning. Detta innebar att kort med de
lasegenskaper som anges héar inte har tilltradesbehérighet. Tilltrade nekas av
nyckelkortslasaren. Nyckelkortsldsarens standardlage for elektrisk dérrupplasning maste vara
installt pa: Automatiskt

Listan kan innehalla poster med jokertecken:

?: Anger valfritt eller inget tecken.

*: Anger en foljd (ett eller flera tecken) av valfria eller inga tecken (undantag: * ensamt innebér
att alla banksorteringskoder ar sparrade).

Ignorera landskod pa EC-kort
Klicka har om du vill att BVMS inte ska analysera kortdata som anvands for att identifiera i
vilket land som kortet har utfardats. Tilltrdde ar maojligt med kort som har annan landskod.

12.15.1 Dialogrutan Lagg till nyckelkortslasare

Huvudfénster > Enheter > Utvidga
till nyckelkortslasare
Du kan lagga till en nyckelkortslasare.

> Hogerklicka pa w > Kommandot Ligg

Namn
Skriv in ett namn for enheten.

Enhetsidentifierare
Valj ett unikt nummer fér enheten. Om inga nummer finns tillgangliga har maximalt antal
nyckelkortslasare redan lagts till i systemet.

12.15.2 Installningar for sidan for nyckelkortslasare
[-—] =
Huvudfénster > =Enheter > Utvidga = w > > Fliken Instéllningar for

nyckelkortsldsare
Du kan konfigurera en nyckelkortslasare.

Enhetsidentifierare
Visar enhetens unika nummer.

Aktivera skimningsskydd
Klicka har om du vill att BVMS ska utlésa en handelse nar en inkopplad skimningsenhet
upptacker ett skimningsforsok. Detta stods inte av alla typer av nyckelkortslasare.

Standardldge for 6ppning av elektriskt dorrlas

Oppna: Dérren dr 6ppen och alla kan fa tilltrade utan kort.

Stangd: Dorren ar stangd oavsett vilket kort som satts i.

Automatiskt: Dorren 6ppnas nar ett kort med tilltradesbehorighet satts i Iasaren.

Aktivera schemabaserad styrning

Klicka hdar om du vill kunna tilldela dorrlasets valda upplasningslage ett schema.

Néar ett schema blir aktivt vaxlar BVMS nyckelkortslasaren till motsvarande upplasningsléage.
Om valda scheman d6verlappar varandra har upplasningslagena foljande prioritetsordning: 1.
Oppna 2. Stingd 3. Automatiskt
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12.16 Sidan Virtuella ingangar

AT
o = o
Huvudfénster > " Enheter > Utvidga =

Visar de virtuella ingangarna som ar konfigurerade i systemet.

Gor att du kan lagga till nya virtuella ingdngar samt ta bort befintliga sddana ingangar.
Lagg till ingangar

Klicka for att visa en dialogruta dar du lagger till nya virtuella ingangar.

Ta bort ingangar

Klicka for att ta bort en vald virtuell ingang.

Antal

Visar den virtuella ingdngens nummer.

Namn

Klicka pa en cell for att modifiera namnet pa den virtuella ingangen.

12.16.1 Lagga till virtuella ingangar manuellt
£

=
Huvudfénster > " Enheter > Utvidga o= > Knappen Lagg till ingangar
Gor att du kan lagga till nya virtuella ingangar.

Sa har lagger du till en virtuell ingang:

=

1. Utvidga = och klicka pa

Motsvarande sida visas.
2. Klicka pa Lagg till ingangar.

En ny rad laggs till i tabellen.
3. Gor lampliga instéllningar.
4. Klicka pa Lagg till.

Den virtuella ingangen laggs till i systemet.
Dialogrutan Lagg till ingangar
Start
Valj det forsta numret fér de nya virtuella ingangarna.
Slut
Valj det sista numret for de nya virtuella ingangarna.
Namn:
Skriv in namnet for varje ny virtuell ingang. Ett [6pande nummer laggs till.
Lagg till
Klicka har for att lagga till nya virtuella ingangar.

12.17 Sidan RMon och Snmp

Huvudfénster > Enheter > Utvidga

=l

= E

Gor att du kan lagga till eller konfigurera SNMP-méatvarden sé att du kan underhalla
natverkskvaliteten.
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Se
—  Konfigurera mottagare fér SNMP-falla (sidan Mottagare fér SNMP-filla), sidan 148

12.17.1 Lagga till en SNMP manuellt

Huvudfénster > Enheter > Utvidga
till SNMP
Gor att du kan lagga till ett natverksévervakningssystem till BVMS.

o= b
= > Hogerklicka pa > Kommandot Lagg

Lagga till en natverksovervakningsenhet:

o= b
1. Utvidga , hogerklicka pa och klicka pa Lagg till SNMP.
Dialogrutan for Lagg till SNMP visas.
2. Skriv ett namn for SNMP-enheten.
Natverksovervakningsenheten laggs till i systemet.

Dialogrutan Lagg till SNMP

Namn:
Skriv in ett namn pa natverksdvervakningsenheten.

Se
—  Konfigurera mottagare fér SNMP-filla (sidan Mottagare fér SNMP-filla), sidan 148

12.17.2 Konfigurera mottagare for SNMP-filla (sidan Mottagare for SNMP-filla)
=
Huvudfénster > Enheter> Utvidga =

Konfigurera SNMP trap receiver:

1. Klicka pa E for att visa sidan Mottagare for SNMP-filla.
2. Gor de noédvandiga installningarna.
For detaljerad information om olika falt, se onlinehjalpen for lampligt programfdnster.

Sidan Mottagare for SNMP-filla.

= E
Huvudfénster > Enheter > Utvidga = > Utvidga
Gor att du kan valja enheter for 6vervakning samt valja SNMP-falla-OlID:er som utléser en
handelse fér den valda enheten nar de tas emot.

Obs!
Du maste ange IP-adressen for Bosch Video Management System Management Server som

md 0

mottagare for falla i enheterna som du vill 6vervaka.

Sandenheter for SNMP-fallor

Gor att du kan ange ett intervall av IP-adresser for de 6vervakade natverksenheterna. Om du
bara vill 6vervaka en enhet anger du motsvarande IP-adress i cellen Intervall fran.

Var forsiktig nar du andrar de har adresserna. Om du anger fel adress slutar
natverksovervakningen fér denna enhet.
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Filterregler for SNMP-fillor
Gor att du kan ange OID:er och motsvarande varden. Du kan anvanda jokertecknen * och ? for
att utoka filterintervallet. Om du anger OID:er och varden i fler &n en rad maste dessa
filterregler 6verensstdmma om en handelse ska utldsas. | bada kolumnerna kan du ange ett
reguljart uttryck i {}. Om det finns tecken utanfoér klamrarna utvarderas inte det reguljara
uttrycket.
Visa verktyget for loggning av fallor
Klicka for att visa dialogrutan Loggare av SNMP-fallor dar du kan spara OID:er fér SNMP-
fallor.
12.17.3 Loggare av SNMP-fallor-dialogrutan
(= —] E
Huvudfonster > Enheter > Utvidga = > Utvidga > Valj en generisk mottagare
for SNMP-falla > Klicka pa Visa verktyget fér loggning av féllor
Gor att du kan spara OID:er fér SNMP-félla. Du kan ta emot fallor fran alla enheter i natverket
eller endast fran utvalda enheter. Du kan filtrera fallorna som ska tas emot och du kan lagga
till OID:er och varden fér valda fallor i tabellen Filterregler for SNMP-fillor.
Start/paus
Klicka om du vill starta eller stoppa en sparningsprocess.
Endast féllor fran sdndare
Skriv in IP-adressen eller DNS-namnet for en enhet. Endast fallor fran denna enhet sparas.
Endast fillor som innehaller
Skriv in en strang som en falla kan innehdlla. Du kan anvanda * och ? som jokertecken.
Strangar inom {} behandlas som reguljara uttryck. Endast fallor som innehaller en sadan strang
sparas.
Mottagna fillor
Visar de fallor som har tagits emot med en sparningsprocess.
Klicka om du vill ta bort alla poster i faltet Mottagna féllor.
Detaljer om féllor
Visar detaljerna om fallan. Du kan kopiera OID och vérdet till tabellen Filterregler for SNMP-
fallor.
Se
- Konfigurera mottagare fér SNMP-félla (sidan Mottagare fér SNMP-félla), sidan 148
12.18 Sidan Tilldela tangentbord

Huvudfonster > Enheter > utvidga
Har kan du lagga till ettKBD-Universal XF-tangentbord (som &r anslutet till en BVMS-
arbetsstation) eller ett Bosch IntuiKey-tangentbord (som ar anslutet till en BVMS-arbetsstation
eller till en avkodare).

Sa hér lagger du till ett CCTV-tangentbord:
OBS! For att du ska kunna lagga till ett tangentbord maste det finnas en arbetsstation tillagd.

- — |

>
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=
1. Utvidga = och klicka pa
Motsvarande sida visas.
2. Klicka pa Lagg till tangentbord.
En ny rad laggs till i tabellen.
3. | motsvarande falt i kolumnen Tangentbordstyp valjer du 6nskad tangentbordstyp:
IntuiKey-tangentbord
KBD-Universal XF Keyboard
4. | motsvarande falt i kolumnen Anslutning valjer du den arbetsstation som ar ansluten till
tangentbordet.
5. GOr de 6nskade installningarna.
Tangentbordet laggs till i systemet.

Lagg till tangentbord
Klicka for att lagga till en rad i tabellen for konfiguration av tangentbordet.

Ta bort tangentbord
Klicka for att ta bort den valda raden.

Tangentbordstyp
Visar vilken typ av tangentbord som ar anslutet till din arbetsstation eller avkodare.
Klicka pa en cell for att valja 6nskad tangentbordstyp.
- IntuiKey
Valj den har typen om du har anslutit ett IntuiKey-tangentbord fran Bosch.
—  KBD-Universal XF Keyboard
Valj den har typen om du har anslutit ett KBD-Universal XF-tangentbord.

Anslutning
| en cell valjer du den enhet som ditt tangentbord ar anslutet till. Om du valjer en

arbetsstation laggs dven tangentbordet till p& == > sidan =—.

Port
| en cell valjer du 6nskad COM-port.

Overforingshastighet

I en cell valjer du maximal hastighet, i bitar per sekund (bps), med vilken du vill att data
overfors via denna port. Vanligtvis ar detta installt pa den maximala hastighet som stdds av
datorn eller enheten som du kommunicerar med.

Databitar

Visar antalet databitar du vill anvanda for varje tecken som 6verfors och mottas.
Stoppbitar

Visar tiden som gar mellan varje tecken som 6verfors (dar tid mats i bitar).
Paritet

Visar vilken sorts felkontroll du vill anvanda fér den valda porten.

Porttyp

Visar anslutningstypen som anvands for att ansluta Bosch IntuiKey-tangentbordet till
arbetsstationen.

Se

—  Konfigurera en avkodare for anvdndning med ett Bosch IntuiKey-tangentbord, sidan 136

—  Konfigurera ett Bosch IntuiKey-tangentbord (sidan Instéllningar) (arbetsstation), sidan
128
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—  Konfigurera ett Bosch IntuiKey-tangentbord (avkodare), sidan 135

12.19 Sidan 1I/O-moduler
[ —]

= =. 9
Huvudfonster > Enheter > Utvidga = >

Gor att du kan lagga till eller konfigurera en I/O-modul.
For tillfallet kan endast ADAM-enheter hanteras.

Se
- Konfigurera en [/O-modul, sidan 151

12.19.1 Lagga till en 1/0-modul manuellt

Lagga till en 1/0-modul:
= ®
1. Utoka =, hogerklicka pa och klicka pa Lagg till ny ADAM-enhet.
Dialogrutan Lagg till ADAM visas.
2. Ange enhetens IP-adress.
3. Valj enhetstyp.
Motsvarande sida visas.
4. Klicka pa fliken ADAM for att vid behov dndra displaynamnen ingangar.
5. Klicka pa fliken Namn for att &ndra displaynamnen for relaerna om det behdvs.

Obs!
o Du kan ocksa genomféra skanning efter ADAM-enheter (S6k efter ADAM-enheter).
] Enheternas IP-adresser upptacks. Om den ar tillganglig forvaljs enhetstypen. Du maste
bekrafta valet.
12.19.2 Konfigurera en 1/0-modul

[E=] = D .=
= =
Huvudfonster > Enheter> expandera > expandera >

Konfigurera en 1/O-modul:

Obs!

Undvik att andra enhetstyp.

Om du minskar antalet ingangar eller relder raderas alla konfigurationsdata for de borttagna
ingdngarna eller relderna.

mud o

Klicka pa fliken ADAM.

Valj lamplig enhetstyp i listan ADAM-typ:.

Klicka pa fliken Ingangar.

Andra visningsnamnet fér en ing&ng i kolumnen Namn om det behdvs.
Klicka pa fliken Relder.

Andra namnet pa ett reld i kolumnen Relder om det behdvs.

SRS e

Sa héar dndrar du en IP-adress:

1. Hogerklicka pd en ADAM-enhet i enhetstradet.
2. Valj Byt natverksadress.

3.  Ange den nya IP-adressen och klicka pa OK.
4. Aktivera konfigurationen.
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v" Den nya IP-adressen anvands for atkomst till enheten.

Se
- Sidan I/O-moduler, sidan 151

12.19.3 Sidan ADAM

=, o, =
Huvudfonster > Enheter > expandera > > > fliken ADAM
Visar information om vald ADAM-enhet.
Later dig andra displaynamnet fér en ADAM-enhet.
ADAM-typ:
Valj lamplig enhetstyp.
Totalt antal ingangar:
Visar det totala antalet ingangar som ar tillgéngliga for denna enhetstyp.

Totalt antal relder/utgangar:
Visar det totala antalet relaer som ar tillgangliga fér denna enhetstyp.

12.19.4 Sidan Ingangar

%
Huvudfonster > Enheter > expandera > > > fliken Ingangar
Later dig andra displaynamnen foér ingdngarna fér vald ADAM-enhet.

Antal
Visar ingangens logiska nummer.

Namn
Klicka pa en cell for att dndra ingangens visningsnamn.

12.19.5 Sidan Relaer
= % =
Huvudfoénster > Enheter > expandera > > > fliken Relder
Later dig andra displaynamnen for relderna for vald ADAM-enhet.
Antal
Klick pa en cell for att andra det logiska numret for ett rela.
Namn
Ange relaets visningsnamn.
12.20 Sidan Allegiant-CCL-emulering
= .
Huvudfénster > Enheter > Utvidga = > @

Gor att du kan aktivera emuleringen av Allegiant CCL.
Allegiant CCL-kommandon som stéds i BVMS, sidan 56 visar en lista 6ver CCL-kommandon
som stdds i Bosch Video Management System.
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Obs!

Konfigurera inte Allegiant CCL-emuleringen och en Allegiant-enhet till samma COM-port. Om
samma COM-port konfigureras fér bada enheterna prioriteras Allegiant-enheten. Atkomsten for
Allegiant CCL-emuleringsenheten misslyckas och ett felmeddelande genereras.

For att 16sa problemet maste antingen hanteringsservern ha tva olika COM-portar eller
Allegiant-enheten anslutas till en annan dator.

Aktivera Allegiant-CCL-emulering.
Markera kryssrutan for att aktivera emuleringen.

Overforingshastighet (baud)
Valj vardet for overféringshastigheten i bit/s.

Stoppbitar
Valj antalet stoppbitar per tecken.

Paritetskontroll
Valj typ av paritetskontroll.

Handskakning
Valj 6nskad metod for flodesstyrning.

Modell
Markera den Allegiant-modell som du vill emulera.

Se
- Konfigurera en Allegiant-CCL-emulering, sidan 153

12.20.1 Lagga till en Allegiant-CCL-emulering manuellt

Sa har lagger du till en Allegiant-CCL-emulering:
= CCL
1. Utvidga =, klicka pa
Fliken Allegiant-CCL-emulering visas.
2. Klicka och markera Aktivera Allegiant-CCL-emulering.
3. Gor nodvandiga installningar.
Emuleringstjansten Allegiant CCL startas pa Management Server.

12.20.2 Allegiant CCL-kommandon
Du anvander CCL-kommandon for att vaxla IP-kameror eller kodare till IP-avkodare som bada
konfigurerats i BVMS. Du kan inte anvanda CCL-kommandon for att direkt styra analoga
kameror eller sjalva Allegiant-matrisen.
Allegiant CCL-emuleringen startar en intern BVMS-tjanst som dversatter CCL-kommandon i
matrisvaxlaren till BVMS. Du kan konfigurera en COM-port fér Management Server s att den
lyssnar till CCL-kommandona. CCL-emuleringen gor det enklare att byta ut befintliga Allegiant-
enheter mot Bosch Video Management System eller att anvdanda Bosch Video Management
System med program som har stdd for Allegiant CCL-kommandona. Gammal Allegiant-
maskinvara som har konfigurerats i BVMS kan inte styras med dessa kommandon.

12.20.3 Konfigurera en Allegiant-CCL-emulering

> Enheter> utvidga

CCL

==
= .
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Du behover CCL Anvandarhandbok for att anvdnda CCL-kommandona. Denna handbok finns
tillganglig i produktkatalogen online i dokumentavsnittet hos varje LTC Allegiant-matris.
Avsnittet Allegiant CCL-kommandon som stéds i BVMS, sidan 56 innehaller en lista 6ver CCL-
kommandon som stéds i Bosch Video Management System.

Sa hér konfigurerar du en Allegiant-CCL-emulering:

1. Klicka pa Aktivera Allegiant-CCL-emulering.

2. Konfigurera kommunikationsinstallningarna efter behov.

For detaljerad information om olika falt, se onlinehjalpen for lampligt programfdnster.

Se
—  Sidan Allegiant-CCL-emulering, sidan 152

12.21 Sidan Mobil videotjanst

= _
= Enheter > I-ﬁl =

Gor att du kan lagga till en eller flera kodkonverteringstjanster i BVMS. Den har
kodkonverteringstjansten anpassar videostrémmen fran en kamera konfigurerad i BVMS till
den tillgangliga natverksbandbredden. Gor att mobila videoklienter som iPhone, iPad eller

Huvudfonster >

webbklienter kan ta emot direktsanda eller uppspelade videodata via opalitliga
natverksanslutningar med begransad bandbredd.

Se
— Ldgga till en Mobile Video Service (mobil videotjanst) manuellt, sidan 155
12.21.1 Mobila videotjanster

Mobile Video Service kodkonverterar videostrommar fran kéllan till den ursprungliga
bandbredden fér anslutna klienter. Granssnitten for Mobile Video Service har utformats for
hantering av klienter pa flera plattformar, t.ex. mobila enheter (10S, iPad, iPhone) och en
HTML-klient for Windows Internet Explorer.

Mobile Video Service bygger pa Microsoft Internet Information Service.

En mobil tjanst kan hantera flera klienter samtidigt.

Begransningar finns angivna pa databladet och den tekniska kommentaren Mobile Video
Service som finns tillganglig i produktkatalogen online for BVMS.

Internet Information Service
Konfigurera instéllningarna for Internet Information Service pa den dator dar du ska installera
MVS fér BVMS.

Installationskommentarer

Du kan inte lagga till en Mobile Video Service (MVS) i Configuration Client om tiden mellan
Configuration Client-datorn och Mobile Video Service-datorn inte ar synkroniserad. Kontrollera
att tiden ar synkroniserad mellan de berérda datorerna.

Installera och konfigurera Internet Information Service (lIS) innan du installerar Mobile Video
Service. Om IIS inte har installerats avbryts BVMS-installationen av Mobile Video Service.
Valj Mobile Video Service-komponenten for installation under BVMS-installationen.

Du kan inte installera VRM och Mobile Video Service pa samma dator.

Vi rekommenderar att du inte installerar Mobile Video Service pa samma dator dar du
installerade Management Server.

Med mobilappen kan du gora féljande:

-  Visavideo
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- Fas
- Uppspelning
- Overvaka natverk och server

Se
—  Ldgga till en Mobile Video Service (mobil videotjdnst) manuellt, sidan 155

12.21.2 Lagga till en Mobile Video Service (mobil videotjanst) manuellt
Huvudfénster > Enheter > Hogerklicka pa IE-l' > Klicka pa Léagg till mobil
videotjanst

Du kan lagga till en eller flera Mobile Video Service poster i din BVMS.

Sa har lagger du till:

1. Ange URI for din Mobile Video Service.

2. Klicka pa OK.

v" Mobile Video Service och Management Server kdnner nu igen varandra, och Mobile Video
Service kan ta emot konfigurationsdata fran Management Server.

Dialogrutan Lagg till mobil videotjanst

URI
Ange URI for din Mobile Video Service. F6lj syntaxen i exemplet:

https://www.MyDomain.org/mvs

Du maste alltid bérja posten med https://, dven nar du inte konfigurerade nagon krypterad
atkomst till webbservern.

12.22 Sidan Inbrottspaneler

= H
Huvudfonster > Enheter > Utvidga = >
Har kan du lagga till och konfigurera inbrottspaneler fran Bosch. Enheten maste vara ansluten
och tillganglig.
N&r du har lagt till en inbrottspanel visas omradena, punkterna, dérrarna och relderna
hierarkiskt i enhetstradet.
Du kan ta bort eller andra namn pa panelen och varje omrade, punkt, dorr och rela.
Sok igenom enheten pa nytt om konfigurationen av inbrottspanelen andras for att andringarna
ska visas i BYMS.

Obs!

Alla larmhandelser som kan intraffa i en punkt konfigureras automatiskt som ett BVMS-larm.
Exempel: brandlarm

mud 0

Obs!
Om en dorr inte ar tilldelad en punkt i konfigurationen for en inbrottspanel som laggs till i
BVMS utloser ett larm fran denna dorr inte en BVMS-handelse och darmed inget BVMS-larm.

mud o
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12.22.1

12.22.2

12.23

Lagga till en inbrottspanel manuellt

Huvudfonster > Enheter > Utvidga
en panel
Har kan du lagga till en inbrottspanel fran Bosch.

= =
= > Hogerklicka > kommandot Lagg till

Sa hér ldgger du till en inbrottspanel:
=
1. Utvidga =, hoégerklicka pa E och klicka pa Lagg till en panel.
Dialogrutan for Lagg till inbrottspanel visas.
2. Ange passande varden.
3. Klicka pa OK.
Inbrottspanelen laggs till i systemet.

Dialogrutan Lagg till inbrottspanel

Natverksadress
Ange enhetens IP-adress.

Natverksport
Valj portnumret som har konfigurerats i enheten.

Losenord for automatisering
Ange l6senordet for autentisering pa enheten.

Sidan Instédllningar

Huvudfonster > Enheter > Utvidga
Installningar
Har kan du andra inbrottspanelens anslutningsinstallningar.

= B

> Utvidga > fliken

Sidan Passersystem

Huvudfénster > Enheter > Utvidga
Gor att du kan lagga till och konfigurera passersystem fran Bosch. Enheten maste vara
ansluten och tillganglig. Nar du har lagt till ett passersystem visas styrenheten, ingdngar,
lasare och dorrar hierarkiskt i enhetstradet.

Du kan ta bort eller andra namn pa styrenheten, ingangar, ldsare och dérrar pa sidan Kartor
och struktur.

Nar konfigurationen eller hierarkin for styrenheter, lasare eller dorrar i passersystemet andras
maste du gbéra en ny avsékning av enheten for att visa andringarna i BVMS.

HTTPS-certifikat for klient

For att sdakra anslutningen mellan passersystemet och BVMS behoéver du exportera ett
klientcertifikat fran passersystemet och importera det till BYMS. Denna process beskrivs i
avsnittet HTTPS-certifikat for klient i passersystemets dokumentation.

= 1=
[« — e

>

Obs!
Om du inte lagger till certifikatet kan systemen inte utbyta information med varandra.
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12.23.1 Lagga till ett passersystem

Huvudfonster > Enheter > Utvidga

5

>

Sa hdr lagger du till ett passersystem:

1. Hogerklicka pa .
2. Klicka pa Lagg till atkomstkontrollsystem.
Dialogrutan Lagg till atkomstkontrollsystem visas.
Obs! Nar du lagger till ett passersystem visas konfigurerade dorrar, lasare, ingangar och relaer
i enhetstradet pa sidan Kartor och struktur.

Dialogrutan Lagg till atkomstkontrollsystem

Nitverksadress/HTTPS-port
Ange enhetens natverksadress. Andra portnumret om det behévs.

Anvandarnamn
Visar det anvdndarnamn som anvands for verifiering pa enheten.

Lésenord

Ange l6senordet for autentisering pa enheten.

Sa hér testar du anslutningen:

1. Klicka pa Anslut.
BVMS Configuration Client férsoker att ansluta till passersystemet och hamta den
relevanta informationen.

2. Klicka pa OK.
Passersystemet laggs till i systemet utifran den visade informationen.

12.23.2 Redigera ett passersystem

= E B

Huvudfénster > Enheter > Utvidga
Sa hér redigerar du ett passersystem:

1=
1. Hogerklicka pa
2. Klicka pa Redigera atkomstkontrollsystem.
Dialogrutan Redigera atkomstkontrollsystem visas.

12.23.3 Sidan Instéllningar

o= 1=
Huvudfénster > Enheter > Utvidga o=, E] >

GoOr att du kan andra passersystemets anslutningsinstallningar.

12.24 Videoanalyssida

> Fliken Instéllningar

= "R"
- — BT

Huvudfonster > > Enheter > Utvidga
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12.24.1

12.24.2

Gor att du kan lagga till videoanalyser, Person Identification-enheter (PID) och LPR-enheter.

Instdllningssida for Video Analytics

Huvudfonster > > Enheter > expandera
Analytics > sidan Instéllningar fér Video Analytics

Du kan lagga till en enhet for serverbaserad videoanalys.

Anvandaruppgifterna och installationssoékvagen till analysvisningsprogrammet som anvands for
videoanalysenheten maste finnas tillganglig.

= QR
= TR

> expandera L - Video

Natverksadress
Ange IP-adressen for videoanalysenheten. DNS-namn &r inte tillatna.

Anvdandarnamn
Ange anvandarnamnet som konfigurerats i videoanalysenheten.
Losenord

Ange |6senordet som konfigurerats i den serverbaserade analysenheten.

Sokvag for analysvisare

Ange den relativa s6kvagen for installationssokvagen till analysvisningsprogrammet. Sokvagen
ar relativ till ¢:\Program Files (x86) \ pa datorn dar visningsprogrammet anvands.
Exempel: Analysvisningsprogrammet (AnalyticsViewer.exe) ar installerat i féljande katalog:

C:\Program Files (x86)\VideoAnalytics)\
Konfigurera foljande sokvag i faltet S6kvag for analysvisare:

VideoAnalytics\AnalyticsViewer.exe

Lagga till en Video Analytics-enhet

Huvudfonster > > Enheter > hogerklicka pd & = > kommando Lagg till Video
Analytics-enhet > dialogrutan Lagg till Video Analytics-enhet

Nar du lagger till en serverbaserat analysenhet anger du inloggningsuppgifterna for den nya
enheten.

=1

Lagga till en serverbaserade analysenhet:
[« —| (e
1. Expandera =, hogerklicka pa L < och klicka pa Léagg till Video Analytics-enhet.
Dialogrutan Lagg till Video Analytics-enhet visas.
2. Ange passande varden.
3. Klicka pa OK.
Enheten laggs till i systemet.

Dialogrutan Lagg till Video Analytics-enhet

Natverksadress
Ange IP-adressen for videoanalysenheten. DNS-namn &r inte tillatna.

Anvandarnamn
Ange anvandarnamnet som konfigurerats i videoanalysenheten.

Losenord
Ange |6senordet som konfigurerats i den serverbaserade analysenheten.
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12.24.3 Sidan Person Identification-enheter
[« —| re gl
4_ N — N - Y |
Huvudfonster > > Enheter > Utvidga > Utvidga b - > sidan L Person
Identification
Gor att du kan lagga en Person Identification-enhet. Enheten maste vara ansluten och

tillganglig. Du kan lagga till kameror till din Person Identification-enhet och konfigurera Person
Identification-handelser och larm.

Persongrupper
Under fliken Persongrupper kan du lagga till och konfigurera persongrupper.

Kameror

Pa fliken Kameror kan du lagga till kameror till din Person Identification-enhet. De tillagda
kamerorna visas i en lista.

Obs! Lagg forst till lampliga kameror i det logiska tradet.

12.24.4 Lagga till en Person Identification device (PID)
Obs!
| handelse av ett centralserveravbrott maste du aterstalla BYMS-konfigurationen och
e certifikatet Bosch VMS CA. Annars kan du inte anvanda en befintlig PID utan aterstéallning,
] vilket innebar att alla lagrade personer tas bort.

Vi rekommenderar att du skapar en sakerhetskopia av BYMS-konfigurationen och certifikatet
Bosch VMS CA.

Néar du lagger till en Person Identification-enhet maste du se till att certifikatet visas i
dialogrutan Lagg till Person Identification-enhet som motsvarar det PID som du vill lagga till.
Fran BVMS 10.1 du kan lagga till flera PID-enheter.

Den forsta PID-enheten du lagger till ar den ledande enheten som ar ansluten till BYMS-
systemet. lkonen i enhetstrdadet visar en réd punkt. Den forsta PID-enheten upprattar
anslutningen till de andra PID-enheterna och persondatabasen lagras pa den.

Obs! Innan du kan ta bort den férsta PID-enheten maste du ta bort alla andra konfigurerade

PID-enheter.

Sa har lagger du till en Person Identification-enhet:
o=
- —B

1. Expandera
I'R'I

2. Hogerklickapa b H

Klicka pa Lagg till Person Identification-enhet.

Dialogrutan Lagg till Person Identification-enhet visas.

Ange passande varden.

Klicka pa Visa certifikatet ... for att kontrollera om certifikatet motsvarar PID.

Bekrafta genom att klicka pa OK.

Klicka pa OK.

Enheten laggs till i systemet.

No oA

Lagg till Person Identification-enhet -dialogrutan

Nitverksadress
Ange enhetens IP-adress.
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Portnummer
Skriv in enhetens portnummer.

Se
- Aterstélla dtkomst till ett PID efter ett BVMS-centralserveravbrott, sidan 160
— 84 hdr exporterar du konfigurationsdata:, sidan 90

12.24.5 Sidan PID

Huvudfoénster > Enheter > Utvidga
gl

Identification-enheter L4 PID

= eyl r gl
=

> Utvidga L - >sidan L Person

Anslutning
Anslutning-fliken visar natverksadressen och portnumret for Person Identification-enheten.
Anslutningsinstallningarna for en Person |dentification-enhet ar skrivskyddade.

12.24.6 Aterstilla atkomst till ett PID efter ett BVMS-centralserveravbrott
Obs!
| handelse av ett centralserveravbrott maste du aterstélla BVMS-konfigurationen och
o certifikatet Bosch VMS CA. Annars kan du inte anvanda en befintlig PID utan aterstallning,
] vilket innebér att alla lagrade personer tas bort.

Vi rekommenderar att du skapar en sdkerhetskopia av BYMS-konfigurationen och certifikatet
Bosch VMS CA.

Mer information om hur du sparar BVMS-konfigurationen finns i S4 hdr exporterar du
konfigurationsdata:, sidan 74. Certifikat hanteras utanfér BVMS i Windows-programmet
Hantera datorcertifikat.

Obs!
Certifikat innehaller konfidentiell information. Skydda dem genom att gora foljande:

— Ange ett starkt I6senord.
— Lagra certifikatet i ett begransat omrade, till exempel en icke-offentlig server.
— Se till att endast behorig personal har atkomst till certifikatet.

md 0

Sa héar skapar du en sikerhetskopia av Bosch VMS CA-certifikatet:

1.  Oppna Windows-programmet Hantera datorcertifikat.

2. | mappen Betrodda rotcertifikatutfiardare valjer du certifikatet Bosch VMS CA.

3. Exportera certifikatet med den privata nyckeln genom att vélja Ja, exportera den privata
nyckeln.

4. Anvand formatet Personal Information Exchange.
5. Ange ett starkt I6senord.
6. Spara certifikatet som en PFX-fil.

Sa hér aterstiller du atkomsten till PID fran en nyligen installerad BVMS-centralserver:

1. Oppna Windows-programmet Hantera datorcertifikat.

2. Importera PFX-filen som innehéller certifikatet Bosch VMS CA till mappen Betrodda
rotcertifikatutfardare for den nya centralservern. Ta med alla utékade egenskaper.
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12.24.7

12.24.8

3. Importera BVMS-konfigurationssakerhetskopian.

Se

—  Exportera konfigurationsdata, sidan 89

Lagga till kameror i en Person Identification device (PID)
Du kan lagga till kameror till Person Identification-enheten, om de redan har lagts till i det

logiska tradet.

Sa hdr lagger du till en Person Identification-enhet:

=
1. Utvidga =.

(e
2. Utvidga '—RJ.
rl-l

3. Klickapa - 4.

4. Klicka pa Kameror -fliken.

5. Dra lampliga kameror fran Logiskt trad-fonstret till Kameror -fonstret.

Du kan aven

dubbelklicka pa lampliga kameror i Logiskt trad-fonstret.

Kamerorna laggs till i Person Identification-enheten och visas i Kameror-listan.

Konfigurera kameraparametrar for Person Identification-larm
For varje tillganglig kamera kan du konfigurera kameraparametrar fér Person Identification-

larm for att minska falsklarm.

Kameraparameter

Namn

Virdeinformation

Beskrivning

Troskelsannolikhet (%)

Standard: 55 %
Min: 0 %
Max: 100 %

Minsta sannolikhet for positiv
identifiering av ett ansikte for
att generera en Person
Identification-handelse.

Ansiktsstorlek (%)

Standard: 7,5 %

Minsta storlek av ett ansikte

Min: 5 % som ska identifieras jamfort
Max: 100 % med storleken pa hela
bildrutan.
Min. bildantal Standard: 4 Minsta antalet bildrutor i f6ljd
Min: 1 dar ett ansikte maste visas for

att kunna identifieras.

Bildrutor som ska analyseras
(%)

Standard: 100 %
Min: 10 %
Max: 100 %

Den procentandel av ramar
som analyseras for att
identifiera personer.

Ett varde pa 50 % betyder att
varannan bildruta analyseras.

Bosch Security Systems B.V.
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12.24.9 Konfigurera persongrupper
= .
.. =, A
Huvudfonster > > Enheter > Utvidga >L d
Sa hir konfigurerar du persongrupper:
1. Valj Persongrupper -fliken.
2. Klicka pa for att lagga till en ny persongrupp.
3. Ange passande varden.
4. Klicka pa for att ta bort en persongrupp.

Obs!
Du kan inte ta bort eller andra vardena i standardgruppen.
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Persongruppstabell

Persongrupp Ange namnet pa persongruppen.

Larmférg Dubbelklicka for att vélja larmfarg.

Larmtitel Ange titeln for larmet som ska visas i
Operator Client.

Sa héar dndrar du virdena fér persongruppstabellen:
1. Dubbelklicka i lampligt tabellfalt.
2. Andravirdet.

Larmprioritet
Du kan stélla in larmprioritet for Person Identification-larm pa Larm-sidan.

Obs!
Du kan stélla in olika larmprioriteter for varje kamera i [amplig persongrupp.
Du kan ocksa andra larmprioriteten for standardpersongruppen.

ol 0

Se
—  Sidan Larm, sidan 295
12.24.10 Lagga till en LPR-enhet
B 0! <3
Huvudfénster > > Enheter > Utvidga = '—RJ > ﬂ‘;a

LPR-enheterna identifierar och detekterar registreringsnummer. Du kan konfigurera LPR-
hdandelser och larm i enlighet med detta.

Om LPR-enheten ska detektera specifika registreringsnummer maste du férst konfigurera en
lista med tillampliga registreringsnummer direkt i LPR-enheten. Mer information finns i
anvandardokumentationen fér enheten.
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Obs!

Enheten méaste vara ansluten och tillganglig.

BVMS ansluter bara om autentisering ar aktiverad pa LPR-enheten och anvandarnamn och
I6senord anges. Anvandarnamn och l6senord far inte vara tomma.

=

Sa hdr lagger du till en LPR-enhet:

1. Hogerklicka pa ﬁ;‘j

Klicka pa Lagg till LPR-enhet.
Dialogrutan Lagg till LPR-enhet visas.
3. Ange passande varden.
Klicka pa Autentisera.
5. Klicka pa OK.
Enheten laggs till i systemet.

»

Obs!
Du maste ange IP-adressen for BVMS Management Server i LPR-enhetens konfiguration.
Annars hamtar inte BVMS-systemet handelser fran LPR-enheten.

mud 0

Dialogrutan Lagg till LPR-enhet

Natverksadress
Ange enhetens IP-adress.

Portnummer
Skriv in enhetens portnummer.

Anvandarnamn
Skriv in det giltiga anvandarnamnet som anvands for autentisering pa enheten.

Losenord
Ange l6senordet for autentisering pa enheten.

Autentisera
Verifiera dig pa enheten med de uppgifter som angavs ovan.

12.25 Sidan VRM-enheter

Huvudfonster > Enheter > utvidga % > E

Later dig lagga till och konfigurera VRM-enheter. En VRM-enhet behéver minst en kodare, en
iSCSl-enhet, en LUN tilldelad till iSCSI-enheten samt en lagringspool . Se
versionskommentarerna och databladet for aktuella versioner pa fast programvara.

Obs!

Efter att du har lagt till en iSCSI-enhet med respektive kodare till BYMS, maste du lagga till
IQN for varje kodare till den har iSCSI-enheten (galler vissa typer av iSCSl-enheter).

Se Konfigurera en iSCSI-enhet, sidan 186 fér mer information.

mud o
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BVMS
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Obs!

Se till att tidsinstaliningen pa VRM-datorn ar synkroniserad med den Management Server.
Annars kan du forlora inspelningar.

Konfigurera tidsserverprogramvaran pa Management Server. P4 VRM-datorn konfigurerar du
IP-adressen fér Management Server som en tidsserver enligt standardprocedurer i Windows.

12.25.1

Se

—  Konfigurera multicast, sidan 223

- Synkronisera BVMS-konfigurationen, sidan 173
- Sidan VRM-installningar, sidan 167

—  Poolsidan, sidan 173

- Sidan for iSCSl-enhet, sidan 182

- Andra I6senordet fér en VRM-enhet, sidan 170

Lagga till VRM-enheter genom avsokning
Huvudfénster > = Enheter > %

| natverket behover du en VRM-tjanst som kors pa en dator och en iSCSl-enhet.
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Obs!

Starta en standardkonfiguration och lagg till IQN for varje kodare till den har iSCSI-enheten
nar du lagger till en iSCSI-enhet utan mal och utan LUN-enheter konfigurerade.

Nar du lagger till en iSCSI-enhet med mal och LUN-enheter férkonfigurerade lagger du till IQN
for varje kodare till den har iSCSl-enheten.

Se Konfigurera en iSCSI-enhet, sidan 186 fér mer information.

Sa hér lagger du till VRM-enheter genom avsdkning:

1. Hogerklicka pa E och klicka pa Sok efter VRM-enheter.
Dialogrutan BVMS Scan Wizard visas.
2.  Markera 6nskade kryssrutor for de enheter som du vill lagga till.
3. Ilistan Roll valjer du 6nskad roll.
Vilken roll du kan vélja beror pa den aktuella typen av VRM-enhet.
Om du véljer Speglad eller Reserv krdvs dven nasta konfigurationssteg.
4. Valj énskad roll i listan Roll.
Vilken ny roll du kan valja beror pa den aktuella typen av VRM-enhet.
5. Klicka pa Nésta >>
6. Valj huvud-VRM fér den valda speglade VRM:en eller VRM-reserven pa listan VRM-master.
7. Klicka pa Nésta >>.
Dialogrutan Autentisera enheter i guiden visas.
8. Ange l6senordet for varje enhet som skyddas med ett |6senord.
Lésenordskontrollen sker automatiskt om du inte skriver ndgot i I6senordsféltet inom ett
par sekunder, eller om du klickar utanfoér I16senordsfaltet.
Om samtliga enheter har samma lésenord kan du ange det i det forsta Lésenord-faltet.
Hogerklicka sedan pa detta falt och klicka pa Kopiera cell till kolumn.

| kolumnen Status anges lyckade inloggningar med

Misslyckade inloggningsférsék anges med
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12.25.2

9. Klicka pa Slutfor.
Enheten laggs till i enhetstradet.
Obs! Alla VRM-enheter laggs till med saker anslutning som standard.

Sa hdr dndrar du siker/osédker anslutning:

1. Hogerklicka pa % .
Klicka pa Redigera VRM-enhet.
Dialogrutan Redigera VRM-enhetvisas.
3. Markera kryssrutan Saker anslutning.
Den anvanda porten dndras automatiskt till HTTPS-porten.
Eller
avmarkera kryssrutan Sdker anslutning.
Den anvanda porten dndras automatiskt till rcpp-porten.

Se

— Ldgga till en enhet, sidan 113

—  Sidan VRM-enheter, sidan 163

- Konfigurera en iSCSl-enhet, sidan 186

—  Dubbel strémning/reservinspelning, sidan 26

Lagga till en primar eller sekundar VRM manuellt
=
Huvudfonster > Enheter > Hogerklicka pa %
Dialogrutan Lagg till VRM-enhet
Gor att du kan lagga till en VRM-enhet. Du kan valja enhetens typ och ange
inloggningsuppgifterna.
En reserv-VRM-enhet kan endast tilldelas en huvud-VRM-enhet nar bada enheterna ar online
och kan autentiseras. Da synkroniseras |6senorden.

> Klicka pa Léagg till VRM-enhet >

Du kan lagga till en primar VRM-enhet manuellt om du vet IP-adressen och l6senordet.

Sa har lagger du till en primdar VRM-enhet:

1. GOr nédvandiga installningar for din VRM-enhet.
2. | listan Typ valjer du Primar.

3. Klicka pa OK.

VRM-enheten laggs till.

Du kan lagga till en sekundar VRM-enhet manuellt om du vet IP-adressen och I6senordet.

mud @

Obs!
Om du vill konfigurera en sekundar VRM-enhet maste du forst installera lamplig programvara
pa datorn. Kér Setup.exe och vilj Sekundar VRM.

Sa hdr lagger du till en sekunddar VRM-enhet:

1. GO6r noédvandiga installningar for din VRM-enhet.

2. | listan Typ valjer du Sekundar.

3. Klicka pa OK.

VRM-enheten laggs till.

Nu kan du konfigurera den sekundara VRM-enheten som vilken primar VRM-enhet som helst.
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Dialogrutan Lagg till VRM-enhet

Namn
Ange ett visningsnamn fér enheten.

Nitverksadress/port

Skriv in enhetens IP-adress.

Om kryssrutan Sdker anslutning dr markerad andras porten automatiskt till HTTPS-porten.
Du kan andra portnumret om inga standardportar anvands.

Typ
Valj 6nskad enhetstyp.

Anvandarnamn
Skriv in anvandarnamnet for autentisering.

Losenord
Skriv in [6senordet for autentisering.

Visa losenordet
Klicka har om du vill att I6senordet ska visas.

Sdkerhet
Kryssrutan Sdker anslutning ar markerad som standard, om HTTPS stéds.

Obs!
Om du migrerar till BVMS-version 10.0 och senare ar kryssrutan Saker anslutning inte
markerad som standard och anslutningen ar osaker (rcpp).
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Om du vill andra séker eller osdker anslutning anvander du kommandot Redigera VRM-enhet
och markerar eller avmarkerar kryssrutan Saker anslutning.

Test

Klicka har for att kontrollera om enheten ar ansluten och autentiseringen lyckades.
Egenskaper

Andra portnumren fér HTTP-porten och fér HTTPS-porten vid behov. Detta dr endast méjligt
nar du lagger till eller redigerar en VRM-enhet som inte ar ansluten. Om VRM-enheten ar
ansluten hamtas vardena och du kan inte andra dem.

Tabellraden VRM-master visar den valda enheten i férekommande fall.

Se

—  Redigera en VRM-enhet, sidan 166

— Ldagga till en speglad VRM manuellt, sidan 171
- Ldgga till en reserv-VRM manuellt, sidan 170

12.25.3 Redigera en VRM-enhet

Huvudfénster > Enheter
Gor att du kan redigera en VRM-enhet.

Sa hir dndrar du siker/osédker anslutning:

1. Hobgerklicka pa @ .
2. Klicka pa Redigera VRM-enhet.
Dialogrutan Redigera VRM-enhetvisas.
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3. Markera kryssrutan Saker anslutning.
Den anvanda porten andras automatiskt till HTTPS-porten.
Eller
avmarkera kryssrutan Saker anslutning.
Den anvanda porten andras automatiskt till rcpp-porten.

mud 0

Obs!
Nar du har uppgraderat till en nyare version rekommenderar vi att du andrar till saker
anslutning.

12.25.4

12.25.5

12.25.6

Detaljerad information om parametern i dialogrutan Redigera VRM-enhet finns i kapitlet Lagga
till en primar eller sekundar VRM manuellt.

Se
—  Ldgga till en primar eller sekunddr VRM manuellt, sidan 165

Sidan VRMr-installningar

Huvudfonster > Enheter > Utvidga
installningar

E E

> > Huvudinstallningar > VRM-

Serverinitiatéorsnamn
Visar iSCSl-initiatérsnamnet for VRM Server.

CHAP-l6senord for hela systemet

Ange det l6senord du har konfigurerat for iSCSI-lagringsenheten. CHAP-I6senordet galler for
VRM-systemet och skickas till alla enheter automatiskt. For uppspelningsklienter kravs ingen
ytterligare information. Du maste konfigurera iSCSI-systemen manuellt med hjélp av CHAP-
|6senordet. Om du anvander ett CHAP-I6senord sa maste alla lagringssystem konfigureras for
anvandning med CHAP-lI6senordet. Endast ett systemomspannande CHAP-lI6senord kan
anvandas med VRM-systemet.

Se Globalt I6senord for iSCSl-anslutning (CHAP-I6senord): , sidan 110

Sidan SNMP

Huvudfonster > Enheter > Utvidga % > Utvidga E > Natverk > SNMP
1. SNMP-vardadress 2. SNMP-vardadress

VRM stoder SNMP (Simple Network Management Protocol) for hantering och évervakning av
natverkskomponenter och kan skicka SNMP-meddelanden (fallor) till IP-adresser. Enheten
stoder SNMP MIB Il i den enhetliga koden. Om du vill skicka SNMP-fallor (traps) anger du IP-
adresser till en eller tva 6nskade malenheter har.

Vissa handelser skickas bara som SNMP-fallor. Mer information finns i MIB-filen.

Sidan Konton
Om du vill stalla in bildoverféring och exportera video i filformatet MP4 maste du skapa ett
konto dar du kan spara och 6ppna objekten. Du kan skapa hogst fyra (4) konton.

Typ
Valj typ av konto: FTP eller Dropbox.
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IP-adress
Ange IP-adress till den server dar du vill spara bilderna.

Anvandarnamn
Ange serverns anvandarnamn.

Losenord
Ange det l6senord som ger dig tillgang till servern. Verifiera [6senordet genom att klicka pa
knappen Kontrollera till hoger.

Kontrollera
Klicka nar du vill verifiera I6senordet.

Sokvag
Ange den exakta sokvagen for 6verfoéringen av bilderna och videor till servern.

12.25.7 Sidan Avancerad

Huvudfoénster > Enheter > Utvidga

= =

RCP+-loggning / Felsékningsloggning / Ateruppspelningsloggning / VDP-loggning /
Prestandaloggning

Aktivera de olika loggarna for VRM Server och Configuration Manager.

Loggfilerna for VRM Server sparas pa den dator dar VRM Server startades, och de kan visas
eller hamtas med VRM Monitor.

Loggfilerna for Configuration Manager lagras lokalt i foljande katalog:
%USERPROFILE%\My Documents\Bosch\Video Recording Manager\Log

> Utvidga > Service > Avancerad

Kvarhallningstid (dagar):
Ange kvarhallningstiden for loggfiler i dagar.
Fullstandig minnesdumpningsfil

Aktivera endast det har alternativet om det kravs, om t.ex. den tekniska supporten begar en
fullstandig sammanstallning av huvudminnet.

Telnet-stod
Aktivera det har alternativet om atkomst med Telnet-protokollet ska stodjas. Aktivera bara om
det behdvs.

Obs!
Omfattande loggning kraver betydande processorkraft och harddiskutrymme.
l Anvand inte omfattande loggning kontinuerligt.

12.25.8 Kryptera inspelning for VRM
Krypterad inspelning for VRM-kodare ar inte aktiverat som standard.
Du maste aktivera krypterad inspelning for primar och sekundar VRM separat.
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Obs!

Du maste skapa en redundansnyckel (sdkerhetskopieringscertifikat) innan du aktiverar
krypterad inspelning férsta gdngen. Du behdver bara skapa en redundansnyckel en gang for
varje VRM-enhet.

Om du inte har tillgang till den vanliga krypteringsnyckeln kan du dekryptera inspelningarna

mud o

med redundansnyckeln.

Vi rekommenderar att du behaller en kopia av redundansnyckeln pa en séker plats (t.ex. i ett
kassaskap).

Sa hir skapar du en redundansnyckel:

Valj lamplig VRM-enhet.

Valj Service-fliken.

Klicka pa fliken Inspelningskryptering.

Klicka pa Redundansnyckel.

Valj en plats for lagring av certifikat.

Ange ett [6senord som uppfyller kraven pa I6senordskomplexitet och bekrafta.

N oA~LDDRE

Klicka pa Skapa.
Redundansnyckeln (sdkerhetskopieringscertifikat) skapas.

Sa hédr aktiverar/inaktiverar du krypterad inspelning:

1. Valj lamplig VRM-enhet.

2. Valj Service-fliken.

3. Klicka pa fliken Inspelningskryptering.

4. Markera/avmarkera kryssrutan Aktivera krypterad inspelning.
5. Klicka pa B .

Obs! Kryptering aktiveras forst efter nasta blockandring. Det har kan ta en stund.
Kontrollera att kodarna krypterar.

Sa har kontrollerar du de VRM-kodare som krypterar:
1. Valj lamplig VRM-enhet.

2. Valj Service-fliken.

3. Klicka pa fliken Inspelningskryptering.

Obs! Du kan aven se fliken Monitoring pa VRM-monitorn.

Obs!

Alla VRM-kodare som stoder kryptering krypterar automatiskt inspelningen nar kryptering har
aktiverats i VRM.

Kryptering kan inavaktiveras for en enstaka kodare.

VSG-kodare krypteras alltid om kryptering har aktiverats i VRM.
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Sa hir aktiverar/inaktiverar du krypterad inspelning for en enda VRM-kodare:

1. Valj lamplig VRM-kodare.

2. Valj Inspelning-fliken.

3. Klicka pa fliken Inspelningshantering.

4. Markera/avmarkera kryssrutan Kryptering.
5. Klicka pa B .
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12.25.9 Andra losenordet fér en VRM-enhet
Huvudfonster > = Enheter > Utvidga @ > E
Sa héar dndrar du l6senordet:
1. Hobgerklicka pa E och klicka pd Andra VRM-l6senord.
Dialogrutan Byt l6senord visas.
2. | faltet Gammalt I6senord skriver du lampligt [6senord.
3. | faltet Nytt lI6senord skriver du det nya |6senordet och klickar och upprepar inmatningen
i det andra Nytt I6senord -faltet.
Klicka pa OK.
» Bekrafta i nasta dialogruta.
v' Loésenordet dndras pa enheten direkt.
12.25.10 Lagga till en VRM-pool
Huvudfénster > Enheter > Utvidga %
Sa har lagger du till en VRM-pool:
» Hobgerklicka pa E eller % och valj Lagg till pool.
En ny pool laggs till i systemet.
Se
—  [SCSl-lagringspool, sidan 182
12.25.11 Lagga till en reserv-VRM manuellt

Huvudfonster > Enheter > Utvidga E > Hogerklicka pa
VRM-reservenhet > Dialogrutan Lagg till VRM-reservenhet

> Klicka pa Lagg till
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Obs!
Om du vill konfigurera en sekundar VRM-enhet maste du forst installera lamplig programvara
pa datorn. Kér Setup.exe och valj Sekundar VRM.

Det ar bara en primar VRM-enhet eller en sekundar VRM-enhet som kan ha rollen som reserv-
VRM. Du lagger till en primar reserv-VRM for en primar VRM-enhet eller en sekundar reserv-
VRM fér en sekundar VRM-enhet.

Du kan lagga till en reserv-VRM-enhet manuellt om du vet IP-adressen och |6senordet. Den
VRM-enhet som valdes forst blir huvud-VRM fér reserv-VRM-enheten.

Du kan lagga till en reserv-VRM-enhet. Du kan antingen lagga till den manuellt eller valja en
enhet i en lista 6ver avsokta VRM-enheter.

En reserv-VRM-enhet kan endast tilldelas en huvud-VRM-enhet nar bada enheterna ar online
och kan autentiseras. Da synkroniseras |6senorden.

Sa hir ldgger du till en reserv-VRM-enhet:
1. GOr noédvandiga installningar for din VRM-enhet.
2.  Kontrollera att ratt huvud-VRM har valts. | annat fall avbryter du atgarden.
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3. Klicka pa OK.

v' Reserv-VRM-enheten laggs till for den valda huvud-VRM-enheten.
Dialogrutan Lagg till VRM-reservenhet

Néatverksadress

Skriv in enhetens IP-adress eller valj en natverksadress i listan Avs6kta VRM-enheter.

Avsokta VRM-enheter
Visar en lista 6ver avsokta VRM-datorer. Om du vill géra en ny avsdkning stanger du
dialogrutan och 6ppnar den pa nytt.

Obs!
Reserv-VRM-enheten far installningarna som konfigureras i huvud-VRM. Om installningarna for
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huvud-VRM andras, dandras installningarna for reserv-VRM-enheten darefter.

Se
—  Dubbel strémning/reservinspelning, sidan 26

12.25.12 Lagga till en speglad VRM manuellt

Huvudfonster > Enheter > Utvidga %
speglad VRM > Dialogrutan Lagg till VRM-enhet

> Hogerklicka pa > Klicka pa Lagg till

Obs!
Om du vill konfigurera en sekundar VRM-enhet maste du forst installera lamplig programvara
pa datorn. Koér Setup.exe och vilj Sekundar VRM.
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Det ar bara en sekundar VRM som kan Overta rollen som en speglad VRM. Du lagger till en
speglad VRM i en primar VRM.

Du kan lagga till en speglad VRM-enhet manuellt om du kanner till IP-adressen och I6senordet.
Den VRM som viljs foérst ar huvud-VRM for denna speglade VRM.

Sa har lagger du till en speglad VRM-enhet:

1. GOr nédvandiga installningar for din VRM-enhet.

2. Kontrollera att ratt huvud-VRM har valts. | annat fall avbryter du atgarden.
3. Klicka pa OK.

Den speglade VRM-enheten laggs till i den valda primara VRM-enheten.

Dialogrutan Lagg till VRM-enhet

Namn
Ange ett visningsnamn for enheten.

Natverksadress/port

Skriv in enhetens IP-adress.

Om kryssrutan Saker anslutning ar markerad andras porten automatiskt till HTTPS-porten.
Du kan andra portnumret om inga standardportar anvands.

Typ
Valj 6nskad enhetstyp.

Anvandarnamn
Skriv in anvandarnamnet for autentisering.
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Visa losenordet
Klicka har om du vill att I6senordet ska visas.

Losenord
Skriv in [6senordet for autentisering.

Sakerhet
Kryssrutan Sdker anslutning ar markerad som standard, om HTTPS stods.

Obs!
Om du migrerar till BVMS-version 10.0 och senare ar kryssrutan Sdker anslutning inte
markerad som standard och anslutningen ar osaker (rcpp).

md 0

Om du vill andra saker eller osaker anslutning anvander du kommandot Redigera VRM-enhet
och markerar eller avmarkerar kryssrutan Sdker anslutning.

Test
Klicka har for att kontrollera om enheten ar ansluten och autentiseringen lyckades.

Egenskaper

Andra portnumren fér HTTP-porten och fér HTTPS-porten vid behov. Detta dr endast méjligt
nar du lagger till eller redigerar en VRM-enhet som inte ar ansluten. Om VRM-enheten ar
ansluten hamtas vardena och du kan inte andra dem.

Tabellraden VRM-master visar den valda enheten i férekommande fall.

Se
—  Ldgga till en primar eller sekundédr VRM manuellt, sidan 165
—  Dubbel strémning/reservinspelning, sidan 26

12.25.13 Lagga till kodare genom avsokning

Sa har lagger du till kodare genom avs6kning:

1. Hogerklicka pa Ei och klicka pa Sok efter kodare.
Dialogrutan BVMS Scan Wizard visas.

2. Valj de kodare som kravs, valj 6nskad VRM-pool och klicka pa Tilldela for att tilldela dem
till poolen.

3. Klicka pd Ndsta >>.
Dialogrutan Autentisera enheter i guiden visas.

4. Ange l6senordet for varje enhet som skyddas med ett |6senord.
Lésenordskontrollen sker automatiskt om du inte skriver ndgot i I6senordsféltet inom ett
par sekunder, eller om du klickar utanfér I6senordsfaltet.
Om samtliga enheter har samma lésenord kan du ange det i det forsta Losenord-filtet.
Hogerklicka i det har faltet och klicka pa Kopiera cell till kolumn.

| kolumnen Status anges lyckade inloggningar med
Misslyckade inloggningsférsék anges med

& betyder att enheten kraver ett initialt |6senord.
Stall in det initiala I6senordet genom att ange det i faltet Losenord.

Statusen andras till
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12.25.14

12.25.15

12.26

Upprepa det har steget for alla enheter som kréver ett initialt [6senord.
Obs! Du kan inte fortsatta innan du har angett initiala I6senord fér alla enheter i listan
som behdver det.
5. Klicka pa Slutfor.
Enheten laggs till i enhetstradet.

Lagga till VSG-enheter genom avsokning

Sa hér lagger du till VSG-enheter genom avsékning:

1. Hogerklicka pa Ei och klicka pa Sok efter Video Streaming Gateways.
Dialogrutan BVMS Scan Wizard visas.

2. Valj de VSG-enheter som kravs, valj 6nskad VRM-pool och klicka pa Tilldela for att tilldela
dem till VRM-poolen.

3. Klicka pa Ndsta >>.
Dialogrutan Autentisera enheter i guiden visas.

4. Ange l6senordet for varje enhet som skyddas med ett |6senord.
Lésenordskontrollen sker automatiskt om du inte skriver nagot i I6senordsféltet inom ett
par sekunder, eller om du klickar utanfoér I6senordsfaltet.
Om samtliga enheter har samma lésenord kan du ange det i det forsta Losenord-faltet.
Hogerklicka sedan pa detta falt och klicka pa Kopiera cell till kolumn.

| kolumnen Status anges lyckade inloggningar med

Misslyckade inloggningsforsék anges med
5. Klicka pa Slutfor.
Enheten laggs till i enhetstradet.

Synkronisera BVMS-konfigurationen

Huvudfénster > Enheter > expandera % > hogerklicka pa % > kommandot
Synkronisera BVMS-konfigurationen

Fran BVMS 6.0 stéds VRM 3.50. Om du inte uppgraderar VRM till version 3.50 under
uppgraderingen till BYMS 6.0, fortsatter inspelningen men du kan inte andra konfigurationen
for den gamla VRM.

Om du har uppgraderat din VRM-programvara till version 3.50, maste du synkronisera BVMS-
konfigurationen manuellt.

Poolsidan

Huvudfonster > = Enheter > Utvidga % > Utvidga E > Ei

Gor att du kan konfigurera inspelningsinstalliningar som galler for alla enheter som samlats i
lagringspoolen.

Poolidentifiering

Visar poolnumret.
Inspelningsinstallningslage
- Reserv
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Inspelningar sparas endast pa primart mal. Om det inte gar att spara till det priméara

malet sparas inspelningen pa den malenhet som angivits under sekundart mal.

Den har situationen intraffar om det primara malet inte uppger lagringsblock av ndgon

orsak: systemfel, natverksfel, slut pa kapacitet.

Den andra listan kan lamnas tom. | det har fallet kan ingen failover utféras, men antalet

nodvéandiga iSCSl-sessioner minskas och inget diskutrymme pa det sekundara malet

allokeras. Pa sa satt minskas belastningen pa systemet, och kvarhallningstiderna férlangs.
—  Automatiskt

Lastbalansering konfigureras automatiskt. Varje kodare tilldelas automatiskt 2 iSCSI-mal,

och block pa de tva 2 iSCSI-malen tilldelas till kodaren.

Sanitetskontrollperiod (dagar)
Konfigurera énskad tidsperiod genom att flytta reglaget. Efter den har tidsperioden
kontrolleras iISCSI-malet och block tilldelas om vid behov.

Anvidndning av sekundart mal
Aktivera eller inaktivera anvandning av ett sekundart mal.

Blockera reservering for nertid

Ange det antal dagar som de tilldelade kodarna spelas in aven om VRM-servern ar ur funktion.
Om du till exempel anger 4 sa spelas kodarna in i ungefar 4 dagar nar VRM-servern ar ur
funktion.

Om ditt system har kodare med lag bithastighet kan du minska det i forvag tilldelade
diskutrymmet avsevart. Pa sa satt sakerstélls en korrekt fordelning av lagringskapacitet, och
kvarhallningstiderna férlangs.

Tillat LUN:er som &r stérre dn 2 TB

Klicka for att aktivera anvandning av LUN-enheter st6érre dn 2 TB.

LUN-enheter storre an 2 TB ("stora LUN-enheter") stods inte av féljande enheter:

- VRM-enheter fore 3.60

—  VSG-enheter med fast programvara fére version 6.30

—  Kodare med fast programvara fére version 6.30

BVMS gor att du inte kan gora féljande:

- Léagga till eller flytta enheter med fast programvara fére version 6.30 i en pool som tillater
stora LUN-enheter.

—  Laggatill eller flytta enheter som fér narvarande inte ar anslutna till natverket till en pool
som tillater stora LUN-enheter.

—  Lagga till eller flytta en iSCSI-enhet som innehaller stora LUN-enheter till en pool som inte
tillater stora LUN-enheter.

—  Tillata stora LUN-enheter i en pool som innehaller enheter med fast programvara fére
version 6.30.

—  Avaktivera stora LUN-enheter i en pool med en iSCSI-enhet som innehaller stora LUN-
enheter.

Flytta enheter med fast programvara fére version 6.30 till en pool som inte tillater stora LUN-

enheter.

Se
- Ldgga till LUN, sidan 190
- Lé&gga till en VRM-pool, sidan 170

2020.08 | V 1 | Configuration Client Konfigurationshandbok Bosch Security Systems B.V.



BVMS

Sidan Enheter | sv 175

12.26.1

12.26.2

Kon

Huvu

figurera automatiskt inspelningsldge fér en pool

dfénster > = Enheter > Utvidga % > Utvidga E > Ei

oBS!
Om du har konfigurerat ett reservinspelningslage tidigare skrivs den konfigurationen over.

Sa hir konfigurerar du:

»

Narli

| listan Lage for inspelningsinstéllning valjer du Automatiskt.
Nar konfigurationen har aktiverats ar inspelningslaget Automatiskt aktivt. Pa sidan
Inspelningsinstéllningar for en kodare visas listorna med priméra och sekundara mal.

ggande amnen
Konfigurera reservinspelningsldge pa en kodare, sidan 221

Lagga till en kodare/avkodare manuellt
Har kan du lagga till en kodare eller avkodare manuellt. Detta ar sarskilt anvandbart nar du vill

lagga till en Video IP-enhet fran Bosch (endast for VRM).

Obs!

For att du ska kunna lagga till en Video IP-kodare eller -avkodare fran Bosch med alternativet
<Upptédck automatiskt> maste enheten finnas i natverket.

Sa hir lagger du till en Video IP-enhet fran Bosch:

1.

e

Utvidga , utvidga , hégerklicka pa gi,
eller
[
hogerklicka pa o ,
eller

|
hogerklicka pa E .

Klicka pa Lagg till kodare.
Dialogrutan Lagg till kodare visas.
Ange IP-adressen.

Valj <Upptack automatiskt> i listan.
Klicka pa OK.

Enheten laggs till i systemet.

Om enheten kraver ett initialt [6senord visas "‘i‘b" .

Om du vill ange ett initialt I6senord hogerklickar du pa enhetsikonen och klickar pa Ange
det initiala I6senordet ....

Dialogrutan Ange l6senord visas.

Ange ett [6senord for anvandaren av service och klicka pa OK.

A

doljs och du kan anvdanda enheten.

Dialogrutan Lagg till kodare

Huvudfonster > Enheter > utvidga % > utvidga E > hogerklicka pa Ei >

klick

a pa Lagg till kodare > dialogrutan Léagg till kodare

Bosch Security Systems B.V.
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eller

[

Huvudfonster > Enheter > Hogerklicka pa D . Klicka pa Lagg till kodare >
Dialogrutan Lagg till kodare

eller

|
Enheter > hogerklicka pa E > klicka pa Lagg till kodare >
dialogrutan Lagg till kodare
eller

Huvudfonster >

=
Huvudfoénster > Enheter > utvidga @ > hogerklicka pa > klicka pa Lagg till

avkodare > dialogrutan Lagg till kodare

IP-adress:

Ange en giltig IP-adress.

Kodartyp:/Avkodartyp:

For en enhet med kand enhetstyp valjer du lamplig post. Enheten behdver inte vara tillganglig i
natverket.

Om du vill lagga till en Video IP-enhet fran Bosch valjer du <Upptédck automatiskt>. Enheten
maste vara tillganglig i natverket.

12.26.3 Lagga till en iSCSI-enhet manuellt

Huvudfénster > Enheter > % > Utvidga E > Hogerklicka pa Ei > Lagg till
iSCSl-enhet > Dialogrutan Lagg till iISCSI-enhet
Har kan du lagga till iSCSl-enheter till en VRM.

Lagga till en iSCSl-enhet:

1. Hogerklicka pa Ei och klicka pa Lagg till iISCSI-enhet.
Dialogrutan Lagg till iISCSl-enhet visas.
2. Skrivin 6nskat visningsnamn, natverksadress till en iSCSIl-enhet samt enhetstyp och
klicka pa OK.
iSCSl-enheten laggs till i den valda VRM-poolen.
Lagg till mal och LUN-enheter om vid behov.

Dialogrutan Lagg till iSCSl-enhet

Namn
Ange ett visningsnamn fér enheten.

Natverksadress
Skriv in en giltig natverksadress fér enheten.

iSCSl-enhetstyp
Valj lamplig enhetstyp.

Losenord
Autentisera dig mot enheten genom att skriva in I6senordet.
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Narliggande amnen
—  Ldgga till VRM-enheter genom avsokning, sidan 164

12.26.4 Lagga till en Video Streaming Gateway manuellt

§>E

Huvudfonster > Enheter > Utvidga
Du kan lagga till VSG-enheter i en VRM-pool.

Lagga till en VSG-enhet manuellt:

1. Hogerklicka pa Ei och klicka pa Lagg till Video Streaming Gateway.
Dialogrutan Lagg till Video Streaming Gateway visas.

2. GOr nédvandiga instéllningar for din VSG-enhet.

Klicka pa Lagg till.

v' VSG-enheten laggs till i systemet. De kameror som den har VSG-enheten har tilldelats
spelas in.

w

Dialogrutan Ligg till Video Streaming Gateway

Hogerklicka pa dialogrutan Ei > Lagg till Video Streaming Gateway > Ligg till Video
Streaming Gateway

Namn
Ange ett 6nskat visningsnamn for enheten.

Anvandarnamn
Skriv in anvandarnamnet som anvands for autentisering pa enheten. Vanligtvis: service

Nitverksadress/port

Skriv in enhetens IP-adress.

Om kryssrutan Saker anslutning ar markerad andras porten automatiskt till HTTPS-porten.
Du kan andra portnumret om inga standardportar anvands eller om VSG-instanserna
konfigureras i en annan ordning.

Standardportar
VSG-instans rcpp-port HTTPS-port
1 8756 8443
2 8757 8444
3 8758 8445
4 8759 8446
5 8760 8447
6 8761 8448
7 8762 8449
Lésenord

Skriv in |6senordet for autentisering pa enheten.

Show password
Klicka hdar om du vill att det angivna I6senordet ska visas. Var forsiktig sa att ingen obehorig
kan se l6senordet.
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Sdkerhet
Kryssrutan Sdker anslutning ar markerad som standard, om HTTPS stods.
Fran VSG-version 7.0 har VSG stod for saker anslutning.

Obs!
Om du migrerar till BVMS-version 10.0 och senare ar kryssrutan Saker anslutning inte
markerad som standard och anslutningen ar osaker (rcpp).

md @

Om du vill andra saker eller oséker anslutning anvander du kommandot Redigera Video
Streaming Gateway och markerar eller avmarkerar kryssrutan Saker anslutning.

Test
Verifiera dig pa enheten med de uppgifter som angavs ovan.

Se
—  Redigera Video Streaming Gateway, sidan 194

12.26.5 Lagga till en DSA E-Series iSCSI-enhet manuelit

Huvudfénster > = Enheter > % > utvidga E > Ei

Du kan antingen lagga till en E-Series iSCSI-enhet som redan har initierats eller en som inte

har initierats.

Du kan lagga till LUN-enheter storre an 2 TB om poolen har aktiverats for stora LUN-enheter.

LUN-enheter stérre &n 2 TB ("stora LUN-enheter") stdds inte av féljande enheter:

- VRM-enheter fore 3.60

—  VSG-enheter med fast programvara fére version 6.30

—  Kodare med fast programvara fére version 6.30

BVMS gor att du inte kan gora féljande:

—  Lagga till eller flytta enheter med fast programvara fére version 6.30 i en pool som tillater
stora LUN-enheter.

—  Lagga till eller flytta enheter som fér narvarande inte ar anslutna till natverket till en pool
som tillater stora LUN-enheter.

—  Léagga till eller flytta en iISCSl-enhet som innehaller stora LUN-enheter till en pool som inte
tillater stora LUN-enheter.

—  Tillata stora LUN-enheter i en pool som innehaller enheter med fast programvara fore
version 6.30.

—  Avaktivera stora LUN-enheter i en pool med en iSCSl-enhet som innehaller stora LUN-
enheter.

Flytta enheter med fast programvara fére version 6.30 till en pool som inte tillater stora LUN-

enheter.

Sa hiar lagger du till en initierad iSCSI-enhet:

1. Hogerklicka pa Ei och klicka pa Lagg till DSA E-Series-enhet.
Dialogrutan Lagg till DSA E-Series-enhet visas.
2. Ange IP-adressen for hanteringen och l6senordet.
3. Klicka pa Anslut
Om anslutningen uppréttas fylls falten i gruppen Styrenhet eller 2:a styrenhet i.
4. Klicka pa OK.
Enheten laggs till i systemet.
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De tillgangliga malen skannas automatiskt och LUN-enheterna visas.

Du kan anvanda iSCSl-enheten.

Om poolen har aktiverats for stora LUN-enheter och iSCSl-enheten har konfigurerats for
stora LUN-enheter innehaller kolumnen Stor LUN en markering fér de berérda LUN-
enheterna.

Sa hir ldgger du till en iSCSl-enhet som inte har initierats:

1. Hogerklicka pa Ei och klicka pa Lagg till DSA E-Series-enhet.
Dialogrutan Lagg till DSA E-Series-enhet visas.
2. Ange IP-adressen for hanteringen och l6senordet.
3. Klicka pa Anslut
Om anslutningen upprattas fylls falten i gruppen Styrenhet eller 2:a styrenhet i.
4. Klicka pa OK.
Enheten laggs till i systemet.

5. Klicka pa E och sedan pa %

6. Klicka pa fliken Grundkonfiguration.

7. Ange 6nskad LUN-kapacitet.
Om du skriver in ett varde stoérre an 2 TB maste du aktivera din pool for LUN-enheter som
ar stoérre an 2 TB.

8. Klicka pa Initiera.
LUN-enheterna skapas.

9. Klicka pa Sténg.

10. Hogerklicka pa iSCSl-enheten och klicka sedan pa S6k efter mal.
LUN-enheterna visas med ett okant tillstand.

11. Spara och aktivera konfigurationen.

12. Formatera alla LUN-enheter.

13. Om du har lagt till en iISCSI-enhet med dubbel styrenhet tar du forst bort 6nskade LUN-
enheter fran den forsta styrenheten. Hogerklicka sedan pa den andra styrenheten och
lagg darefter till LUN-enheterna genom att klicka pa S6k efter mal.

Dialogrutan Lagg till DSA E-Series-enhet

Huvudfonster > = Enheter > % > Utvidga E > Hogerklicka pa Ei > Lagg till
DSA E-Series-enhet > Dialogrutan Lagg till DSA E-Series-enhet

Anvands for att lagga till en DSA E-Series iSCSl-enhet. Den har enhetstypen har en IP-adress
for hantering som skiljer sig fran IP-adressen for iSCSl-lagringen. Via IP-adressen fér hantering
kan enheten upptackas och konfigureras automatiskt.

Namn
Ange ett visningsnamn for enheten.

Hanteringsadress
Ange IP-adressen for automatisk konfigurering av enheten.

Losenord:
Ange enhetens l6senord.

DSA E-Series-typ
Visar enhetstypen.
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Natverksadress iSCSl-kanal

Visar IP-adressen for enhetens iSCSI-port. Du kan valja en annan IP-adress om en sadan finns
tillganglig.

Hanteringsadress

Visar IP-adressen for automatisk konfiguration av den andra styrenheten, om en sadan finns
tillganglig. Du kan valja en annan IP-adress om en sadan finns tillganglig.

Natverksadress iSCSl-kanal
Visar IP-adressen foér iSCSI-porten pa den andra styrenheten, om en sadan finns tillganglig. Du
kan vélja en annan IP-adress om en sadan finns tillganglig.

Anslut
Klicka har for att soka efter enhetens installningar.
Om anslutningen upprattas fylls falten i gruppen Styrenhet och gruppen 2:a styrenhet.

Se
- Sidan Standardkonfiguration, sidan 187
- Formatera ett LUN, sidan 191

12.26.6 Lagga till kodare genom avsokning

Sa hir lagger du till kodare genom avs6kning:

1. Hobgerklicka pa Ei och klicka pa Sok efter kodare.
Dialogrutan BVMS Scan Wizard visas.

2. Valj de kodare som kravs, valj 6nskad VRM-pool och klicka pa Tilldela for att tilldela dem
till poolen.

3. Klicka pd Ndsta >>.
Dialogrutan Autentisera enheter i guiden visas.

4. Ange l6senordet for varje enhet som skyddas med ett |6senord.
Lésenordskontrollen sker automatiskt om du inte skriver nagot i [6senordsféltet inom ett
par sekunder, eller om du klickar utanfor [6senordsfaltet.
Om samtliga enheter har samma I6senord kan du ange det i det forsta Losenord-faltet.
Hogerklicka i det har faltet och klicka pa Kopiera cell till kolumn.

| kolumnen Status anges lyckade inloggningar med

Misslyckade inloggningsférsék anges med

A

Stall in det initiala |6senordet genom att ange det i faltet Losenord.

betyder att enheten kraver ett initialt [6senord.

Statusen andras till
Upprepa det har steget for alla enheter som kraver ett initialt [6senord.
Obs! Du kan inte fortsatta innan du har angett initiala I6senord for alla enheter i listan
som behover det.
5. Klicka pa Slutfor.
Enheten laggs till i enhetstradet.
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12.26.7 Lagga till VSG-enheter genom avsokning

Sa hir ldgger du till VSG-enheter genom avs6kning:

1. Hogerklicka pa Ei och klicka pa Sok efter Video Streaming Gateways.
Dialogrutan BVMS Scan Wizard visas.

2. Valj de VSG-enheter som kréavs, valj 6nskad VRM-pool och klicka pa Tilldela for att tilldela
dem till VRM-poolen.

3. Klicka pa Ndsta >>.
Dialogrutan Autentisera enheter i guiden visas.

4. Ange l6senordet for varje enhet som skyddas med ett I6senord.
Lésenordskontrollen sker automatiskt om du inte skriver nagot i [6senordsféltet inom ett
par sekunder, eller om du klickar utanfoér I6senordsfaltet.
Om samtliga enheter har samma l6senord kan du ange det i det forsta Losenord-faltet.
Hogerklicka sedan pa detta falt och klicka pa Kopiera cell till kolumn.

| kolumnen Status anges lyckade inloggningar med

Misslyckade inloggningsférsék anges med
5. Klicka pa Slutfor.
Enheten laggs till i enhetstradet.

12.26.8 Konfigurera dubbel stromning i enhetstradet
Huvudfonster > = Enheter > Utvidga % > % > Ei

Du maste avaktivera ANR-funktionen for att kunna konfigurera dubbel strémning.

Om du konfigurerar dubbel strémning fér en kamera i en flerkanalskodare kontrollerar
systemet att samma inspelningsmal konfigureras fér kodarens samtliga kameror.

Du kan konfigurera dubbel stromning genom att tilldela en sekundar VRM-enhet kodare som
spelas in av en primar VRM-enhet. Detta ar anvandbart till exempel nar du vill tilldela endast
en del av kodarna som spelas in av en primar VRM-enhet.

En sekundar VRM-enhet maste redan vara tillagd.

Sa hir konfigurerar du:

1. Hogerklicka pa Ei och klicka pa Lagg till kodare fran primar VRM.

Dialogrutan Lagg till kodare visas.
2. Klicka for att vélja 6nskade kodare.

Nar du valjer en pool eller en VRM-enhet valjs aven alla underordnade poster automatiskt.
3. Klicka pa OK.

De valda kodarna laggs till for den sekundara VRM-enheten.

—  Konfigurera dubbel strémning i kameratabellen, sidan 288
—  Konfigurera ANR-funktionen, sidan 288
- Dubbel strémning/reservinspelning, sidan 26

12.27 Sidan Bosch-kodare/-avkodare

Las mer om hur du konfigurerar en Bosch-kodare/-avkodare har: Sidan Bosch-kodare/-
avkodare/-kamera, sidan 208.
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12.28 Sidan for iSCSl-enhet

Huvudfonster > = Enheter > Expandera % > Expandera E > Expandera Ei >
iSCSI

Expandera

Du kan antingen lagga till en E-Series iSCSl-enhet eller en annan iSCSl-enhet som stods.

Se

—  Ldgga till en iSCSI-enhet manuellt, sidan 183

- L&gga till en DSA E-Series iSCSI-enhet manuellt, sidan 183
—  Konfigurera en iSCSI-enhet, sidan 186

—  Ldgga till LUN, sidan 190

- Formatera ett LUN, sidan 191

12.28.1 iSCSIl-lagringspool

En lagringspool ar en behallare for ett eller flera iSCSI-lagringssystem som har gemensamma

belastningsutjdmningsegenskaper. Kodarna/IP-kamerorna som tilldelats till en lagringspool

spelas in med de har vanliga installningarna for lastbalansering.

En lagringspool kan anvandas for logisk mappning av natverkstopologin till VRM. Till exempel:

2 byggnader, bada med lagring och enheter, dar du vill undvika att dirigera natverkstrafiken

fran en byggnad till den andra.

Lagringspooler kan dessutom anvandas for att gruppera kameror och lagringssystem efter

nagon viktig egenskap i vyn. Ta t.ex. ett system som innehaller nagra fa mycket viktiga kameror

och ett stor antal mindre viktiga kameror. | det héar fallet gar det att gruppera dem i tva

lagringspooler, en med manga redundanta funktioner och en med mindre redundans.

Foljande lastbalanseringsegenskaper kan konfigureras for en lagringspool:

— Inspelningsinstallningar (Automatiska eller Reserv)

- Anvandning av sekundart mal
Det sekundara malet anvands om Reserv-ldget anvands och det tilldelade primara malet
misslyckas. Om det har alternativet ar inaktiverat sa stoppas inspelningen pa alla
malenheter som tilldelats det primara malet som misslyckades.
Om laget Automatisk anvands: om ett av malen misslyckas, sa tilldelar VRM Server
automatiskt om de tillhérande enheterna till andra lagringar. Om VRM Server ligger nere
nar ett mal misslyckas, sa stoppas inspelningen pa de enheter som spelar in pa det
misslyckade malet.

—  Blockreservation for stillestandstid

—  Sanitetskontrollperiod

Du kan ange att varje pool kan tillata LUN-enheter som ar storre &n 2 TB.

LUN-enheter stérre &n 2 TB ("stora LUN-enheter") stods inte av féljande enheter:

- VRM-enheter fore 3.60

—  VSG-enheter med fast programvara fére version 6.30

—  Kodare med fast programvara fére version 6.30

BVMS gor att du inte kan gora féljande:

—  Lagga till eller flytta enheter med fast programvara fére version 6.30 i en pool som tillater
stora LUN-enheter.

—  Lagga till eller flytta enheter som fér narvarande inte ar anslutna till natverket till en pool
som tillater stora LUN-enheter.
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—  Lagga till eller flytta en iISCSI-enhet som innehaller stora LUN-enheter till en pool som inte
tillater stora LUN-enheter.
—  Tillata stora LUN-enheter i en pool som innehaller enheter med fast programvara fére
version 6.30.
—  Avaktivera stora LUN-enheter i en pool med en iSCSl-enhet som innehaller stora LUN-
enheter.
Flytta enheter med fast programvara fére version 6.30 till en pool som inte tillater stora LUN-
enheter.
Om en priméar VRM har en pool som tillater stora LUN-enheter, far motsvarande speglad VRM
samma installning och du kan inte markera eller avmarkera kryssrutan Tillat LUN:er som &r
storre an 2 TB i den speglande VRM:ens motsvarande pool. Om du har lagt till en iSCSI-enhet
med stora LUN-enheter i en speglad VRM kan du inte avmarkera kryssrutan Tillat LUN:er som
ar storre dn 2 TB pa den primara VRM:ens motsvarande pool.
Se
- Poolsidan, sidan 173
12.28.2 Lagga till en iSCSI-enhet manuellt
Huvudfonster > = Enheter > % > Utvidga E > Hogerklicka pa Ei > Lagg till
iSCSl-enhet > Dialogrutan Lagg till iISCSl-enhet
Har kan du lagga till iSCSl-enheter till en VRM.
Lagga till en iSCSI-enhet:
1. Hogerklicka pa Ei och klicka pa Lagg till iISCSI-enhet.
Dialogrutan Lagg till iSCSIl-enhet visas.
2. Skriv in dnskat visningsnamn, natverksadress till en iSCSl-enhet samt enhetstyp och
klicka pa OK.
iSCSl-enheten laggs till i den valda VRM-poolen.
Lagg till mal och LUN-enheter om vid behov.
Dialogrutan Lagg till iSCSl-enhet
Namn
Ange ett visningsnamn for enheten.
Natverksadress
Skriv in en giltig natverksadress for enheten.
iSCSl-enhetstyp
Valj lamplig enhetstyp.
Lésenord
Autentisera dig mot enheten genom att skriva in I6senordet.
Narliggande @amnen
- Lagga till VRM-enheter genom avsékning, sidan 164
12.28.3 Lagga till en DSA E-Series iSCSI-enhet manuellt

Huvudfénster > = Enheter > % > utvidga E > Ei
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Du kan antingen lagga till en E-Series iSCSI-enhet som redan har initierats eller en som inte

har initierats.

Du kan lagga till LUN-enheter storre an 2 TB om poolen har aktiverats for stora LUN-enheter.

LUN-enheter stérre &n 2 TB ("stora LUN-enheter") stdds inte av féljande enheter:

- VRM-enheter fore 3.60

—  VSG-enheter med fast programvara fére version 6.30

—  Kodare med fast programvara fére version 6.30

BVMS gor att du inte kan gora féljande:

—  Lagga till eller flytta enheter med fast programvara fére version 6.30 i en pool som tillater
stora LUN-enheter.

— Lagga till eller flytta enheter som fér narvarande inte ar anslutna till natverket till en pool
som tillater stora LUN-enheter.

—  Lagga till eller flytta en iISCSl-enhet som innehaller stora LUN-enheter till en pool som inte
tillater stora LUN-enheter.

—  Tilldta stora LUN-enheter i en pool som innehaller enheter med fast programvara fore
version 6.30.

—  Avaktivera stora LUN-enheter i en pool med en iSCSI-enhet som innehaller stora LUN-
enheter.

Flytta enheter med fast programvara fére version 6.30 till en pool som inte tillater stora LUN-

enheter.

Sa har lagger du till en initierad iSCSI-enhet:

1. Hogerklicka pa Ei och klicka pa Lagg till DSA E-Series-enhet.
Dialogrutan Lagg till DSA E-Series-enhet visas.
2. Ange IP-adressen for hanteringen och l6senordet.
3. Klicka pa Anslut
Om anslutningen upprattas fylls falten i gruppen Styrenhet eller 2:a styrenhet i.
4. Klicka pa OK.
Enheten laggs till i systemet.
De tillgangliga malen skannas automatiskt och LUN-enheterna visas.
Du kan anvanda iSCSl-enheten.
Om poolen har aktiverats for stora LUN-enheter och iSCSl-enheten har konfigurerats for
stora LUN-enheter innehaller kolumnen Stor LUN en markering for de berérda LUN-
enheterna.

Sa har lagger du till en iSCSI-enhet som inte har initierats:

1. Hogerklicka pa Ei och klicka pa Lagg till DSA E-Series-enhet.
Dialogrutan Lagg till DSA E-Series-enhet visas.
2. Ange IP-adressen for hanteringen och |6senordet.
3. Klicka pa Anslut
Om anslutningen upprattas fylls falten i gruppen Styrenhet eller 2:a styrenhet i.
4. Klicka pa OK.
Enheten laggs till i systemet.
5. Klicka pa B och sedan pa %
6. Klicka pa fliken Grundkonfiguration.
7. Ange 6nskad LUN-kapacitet.
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Om du skriver in ett varde stdérre an 2 TB maste du aktivera din pool fér LUN-enheter som
ar stoérre an 2 TB.

8. Klicka pa Initiera.
LUN-enheterna skapas.

9. Klicka pa Stédng.

10. Hogerklicka pa iSCSl-enheten och klicka sedan pa S6k efter mal.
LUN-enheterna visas med ett okant tillstand.

11. Spara och aktivera konfigurationen.

12. Formatera alla LUN-enheter.

13. Om du har lagt till en iSCSI-enhet med dubbel styrenhet tar du férst bort 6nskade LUN-
enheter fran den forsta styrenheten. Hogerklicka sedan pa den andra styrenheten och
lagg darefter till LUN-enheterna genom att klicka pa S6k efter mal.

Dialogrutan Légg till DSA E-Series-enhet

Huvudfonster > = Enheter > % > Utvidga E > Hogerklicka pa Ei > Lagg till

DSA E-Series-enhet > Dialogrutan Lagg till DSA E-Series-enhet

Anvands for att lagga till en DSA E-Series iSCSl-enhet. Den har enhetstypen har en IP-adress
for hantering som skiljer sig fran IP-adressen for iSCSI-lagringen. Via IP-adressen for hantering
kan enheten upptackas och konfigureras automatiskt.

Namn

Ange ett visningsnamn fér enheten.

Hanteringsadress

Ange IP-adressen for automatisk konfigurering av enheten.

Losenord:

Ange enhetens |6senord.

DSA E-Series-typ

Visar enhetstypen.

Natverksadress iSCSl-kanal

Visar IP-adressen for enhetens iSCSI-port. Du kan vélja en annan IP-adress om en sadan finns
tillganglig.

Hanteringsadress

Visar IP-adressen for automatisk konfiguration av den andra styrenheten, om en sadan finns
tillganglig. Du kan vélja en annan IP-adress om en sadan finns tillganglig.

Natverksadress iSCSl-kanal

Visar IP-adressen for iSCSI-porten pa den andra styrenheten, om en sadan finns tillganglig. Du
kan véalja en annan IP-adress om en sadan finns tillganglig.

Anslut

Klicka har for att soka efter enhetens instéllningar.

Om anslutningen upprattas fylls falten i gruppen Styrenhet och gruppen 2:a styrenhet.

Se
—  Sidan Standardkonfiguration, sidan 187
—  Formatera ett LUN, sidan 191
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12.28.4 Konfigurera en iSCSl-enhet

Huvudfonster > = Enheter > utvidga % > utvidga E > Ei

Efter att du har lagt till VRM-enheter, iSCSl-enheter och kodare gor du féljande for att
sakerstélla att kodarnas videodata lagras pa iSCSl-enheterna eller for att hamta videodata fran
iSCSl-enheterna:

Obs!

Kor standardkonfigurationen for att skapa LUN-enheter pa varje mal i iSCSl-enheten.
Steget ar valfritt. Du behéver inte utfora det har steget pa en iSCSI-enhet med LUN-
enheter forkonfigurerade.
Sok igenom iSCSI-enheten for att lagga till mal och LUN-enheter i enhetstradet efter
standardkonfigurationen.

Inte alla iISCSI-enheter stéder standardkonfigurationen och automatisk IQN mapping.

Grundkrav:
ISCSI-enheten maste konfigureras med giltiga IP-adresser.

Sa hir stéller du in grundkonfigurationen pa en DSA E-Series iSCSI-enhet:

Expandera lamplig VRM-enhet E och Ei och klicka sedan pa lamplig iSCSl-enhet
iSCSI

Klicka pa fliken Grundkonfiguration.

Ange 6nskad LUN-kapacitet.

Om du skriver in ett varde stoérre an 2 TB maste du aktivera din pool fér LUN-enheter som
ar stoérre an 2 TB.

Klicka pa Initiera.

LUN-enheterna skapas.

Klicka pa Sténg.

Hogerklicka pa iSCSI-enheten och klicka sedan pa Sok efter mal.

LUN-enheterna visas med ett okant tillstand.

Spara och aktivera konfigurationen.

Formatera alla LUN-enheter.

Om du har lagt till en iSCSI-enhet med dubbel styrenhet tar du forst bort énskade LUN-
enheter fran den forsta styrenheten. Hogerklicka sedan pa den andra styrenheten och
lagg darefter till LUN-enheterna genom att klicka pa S6k efter mal.

Sa har stéller du in grundkonfigurationen pa andra iSCSl-enheter:

1.
2.
3.

Klicka pa fliken Grundkonfiguration.

Ange onskat antal LUN-enheter.

Klicka pa Stall in.

LUN-enheterna skapas.

Klicka pa Sténg.

Hogerklicka pa iSCSl-enheten och klicka sedan pa Sok efter mal.
LUN-enheterna visas med ett okant tillstand.

Spara och aktivera konfigurationen.

Formatera alla LUN-enheter.
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IQN-mappa fér andra iSCSl-enheter sa hir:

1. Expandera lamplig VRM-enhet E och Ei och klicka sedan pa lamplig iSCSl-enhet
iSCSI

iSCSI

2. Hogerklicka pa E och valj Kart-IQN.
Dialogrutan ign-Mapper visas och processen startas.
Kodarna som tilldelas de valda VRM-enheterna utvarderas och deras IQN:er laggs till i den
har iSCSl-enheten.

il

3. Klicka pa for att spara installningarna.

4. Klicka pa % om du vill aktivera konfigurationen.

Se
—  Sidan Standardkonfiguration, sidan 187
—  Dialogrutan Belastningsutjdmning, sidan 188
- ign-Mapper-dialogrutan, sidan 191
-  Formatera ett LUN, sidan 191
12.28.5 Sidan Standardkonfiguration
Huvudfonster > Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

iSCSI

klicka pa E > flikenGrundkonfiguration

De visade alternativen kan variera beroende pa vilken typ av iSCSI-lagringssystem som
anvands.

Later dig utféra en grundkonfiguration av iSCSl-enheten. Du skapar LUN-enheter pa iSCSI-
harddisken och formaterar dessa LUN-enheter.

Visas bara om enheten ar en av de iSCSI-lagringssystem som stéds av Bosch, t.ex. DSA eller
DLS 1x00.

Obs!
Efter den grundlaggande konfigurationen av en enhet i E-serien tar det flera timmar (eller till
och med dagar) for systemet att starta. Under den har fasen ar inte fullstdndiga prestanda

mud @

tillgangliga, och i fas 1.5 kan formateringen misslyckas.

Fysisk kapacitet [GB]
Information om lagringssystemets totala kapacitet.

Antal LUN-enheter
Du kan andra antalet LUN-enheter.
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Obs!
Om antalet LUN-enheter andras, omorganiseras hela iSCSI-systemet och alla eventuella

sekvenser som sparas i systemet forloras.
Kontrollera darfor inspelningarna och sakerhetskopiera viktiga sekvenser innan du gor

md 0

andringar.

Kapacitet fér nya LUN-enheter [GB]

Det har alternativet visas bara for E-serien.

Eftersom 256 ar det storsta tillatna antalet LUN-enheter i en lagringsmatris, sa ska LUN-
storleken inte stéllas till ett for lagt varde (eftersom det da inte gar att skapa fler LUN-enheter
i framtiden om du installerar en hylla till).

Malreservdiskar
Antal reservdiskar som anvandaren vill att systemet ska ha.

Faktiska reservdiskar

Antalet reservdiskar som finns i systemet for narvarande. Det har antalet kan skilja sig fran
antalet ovan, t.ex. om lagringssystemet har konfigurerats om manuellt eller om det finns
trasiga diskar.

Initieringsstatus (%)

Ytterligare information visas under initieringen. Nar initieringen ar klar (100 %), far du ocksa
mojligheten att ta bort alla LUN-enheter igen.

Obs! | FAS-lagringssystem kan det ta flera timmar innan alla LUN-enheter tagits bort helt.
Under den har tiden kan den totala kapaciteten hos de nyligen skapade LUN-enheterna
minskas. Nya LUN-enheter med full kapacitet kan bara skapas efter att de gamla enheterna
tagits bort helt.

RAID-DP (tiliforlitlighet fokuserad)
Aktivera det har alternativet om du inte vill anvanda den angivna RAID-typen RAID-4 , utan i
stallet anvanda den mer tillforlitliga RAID-typen RAID-DP.

RAID 6 (tillforlitlighet fokuserad)
Aktivera det har alternativet om du inte vill anvanda den angivna RAID-typen RAID-5 , utan i
stallet anvanda den mer tillforlitliga RAID-typen RAID-6.

Ytterligare information
Ytterligare information visas har, t.ex. information om att lagringssystemet inte har
konfigurerats pa ratt satt och att ingen installation darfor kan utféras.

Se
- L&gga till en DSA E-Series iSCSI-enhet manuellt, sidan 183

o oo

12.28.6 Dialogrutan Belastningsutjamning

Huvudfonster > = Enheter > Utvidga @ > Utvidga E > Utvidga Ei >

iSCSI
Hogerklicka pa > Kommandot Belastningsutjamnar ... > Dialogrutan

Belastningsutjamning
Forutsattning: Laget for automatisk inspelning har konfigurerats.
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Ange den 6vre gransen for tillaten bithastighet och antalet samtidiga iSCSl-anslutningar for
varje iSCSI-system. Om dessa granser overskrids skrivs inga data langre till iISCSI-systemet och
forloras.

Anvand standardvérden for system som stods (till exempel Bosch RAID, NetApp, DLA). Mer
information om andra enheter finns i dokumentationen fér respektive enhet. Bérja testa med
sma varden.

12.28.7 Flytta ett iSCSI-system till en annan pool (Andra pool ...)

% E iSCSI
Huvudfonster > Enheter > expandera > expandera > expandera Ei >
Du kan flytta en enhet fran en pool till en annan inom samma VRM-enhet utan att nagon
inspelning gar forlorad.
Sa har gor du for att flytta:
iSCSI

1. Hogerklicka pa / ﬁ / E och klicka pa Andra pool ....

Dialogrutan Andra pool visas.
2. Valj 6nskad pool i listan Ny pool:.
3. Klicka pa OK.

Enheten flyttas till vald pool.

12.28.8 Sidan for LUN-enheter

Huvudfonster > Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

iSCSI ||:|; E

expandera >

GoOr att du kan lagga till, ta bort och formatera LUN-enheter, och visa information om LUN-
enheterna.

Lagg till

Klicka for att visa dialogrutan Lagg till LUN.

Ta bort

Klicka for att ta bort de valda raderna. Valj en rad genom att klicka pa radrubriken till vanster.
Varje rad representerar LUN-enhet.

En meddelanderuta visas.

Formatera LUN
Klicka nar du vill formatera den valda LUN-enheten. En meddelanderuta visas.

Format

Markera kryssrutan nar du vill vilja LUN-enheten och klicka sedan pa Formatera LUN.
LUN

Visar LUN-enhetens namn.

Storlek [GB]

Visar LUN-enhetens maximala kapacitet.

Stor LUN

Varje cell visar om det har ar en LUN-enhet som ar storre an 2 TB.

Tillstand
Visar LUN-enhetens status.
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Forlopp
Visar formateringsprocessens férlopp.

Se

- Poolsidan, sidan 173

— Ldgga till LUN, sidan 190

—  Ldgga till VRM-enheter genom avsékning, sidan 164

12.28.9 Ligga till LUN

Huvudfoénster > = Enheter > utvidga % > utvidga E > Ei

Oftast lagger natverkssokningen automatiskt till nskade iSCSI-enheter med deras mal och

LUN. Om natverkssdkningen inte fungerade korrekt eller om du vill konfigurera iSCSl-enheten

offline innan den integreras i natverket kan du konfigurera malet i iSCSl-enheten och pa detta

mal konfigurerar du ett eller flera LUN.

Du kan lagga till LUN-enheter storre an 2 TB om poolen har aktiverats for stora LUN-enheter.

LUN-enheter storre an 2 TB ("stora LUN-enheter") stods inte av féljande enheter:

- VRM-enheter fore 3.60

—  VSG-enheter med fast programvara fére version 6.30

—  Kodare med fast programvara fére version 6.30

BVMS gor att du inte kan gora féljande:

—  Laggatill eller flytta enheter med fast programvara fore version 6.30 i en pool som tillater
stora LUN-enheter.

— Lagga till eller flytta enheter som fér narvarande inte ar anslutna till natverket till en pool
som tillater stora LUN-enheter.

—  Lagga till eller flytta en iISCSI-enhet som innehaller stora LUN-enheter till en pool som inte
tillater stora LUN-enheter.

—  Tillata stora LUN-enheter i en pool som innehaller enheter med fast programvara fére
version 6.30.

—  Avaktivera stora LUN-enheter i en pool med en iSCSI-enhet som innehaller stora LUN-
enheter.

Flytta enheter med fast programvara fére version 6.30 till en pool som inte tillater stora LUN-

enheter.

Sa hiar lagger du till:
1. Markera Tillat LUN:er som &r stérre @n 2 TB vid behov.
iSCSI

2. Hogerklicka pa och klicka pa Sok efter mal.

||:|éé
Malet laggs till.

3. Klicka pa malet.
Sidan LUN-enheter visas.

4. Klicka pa Lagg till.
Dialogrutan Lagg till LUN visas.

5.  Skrivin ett LUN-nummer och klicka pa OK.
LUN-enheten laggs till som en ny rad i tabellen.
Upprepa det har steget for varje LUN-enhet.

Obs!
—  Klicka pa Ta bortom du vill ta bort ett LUN.
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12.28.10

Videodata finns kvar pa detta LUN.
—  Klicka pa Formatera LUNom du vill formatera ett LUN.
Alla data pa detta LUN tas bort!

Dialogrutan Lagg till LUN

Huvudfénster > Enheter > utvidga % > utvidga E > utvidga Ei > utvidga

> > klicka pa Lagg till
Later dig lagga till ett LUN.

Id
Ange ID for dnskat LUN.

Se
—  Poolsidan, sidan 173
- Sidan for LUN-enheter, sidan 189

Formatera ett LUN

Huvudfonster > = Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >
8.=

expandera >
Du forbereder ett LUN for den férsta anvandningen genom att formatera det.

mud 0

Obs!
All data pa detta LUN gar forlorad vid formateringen.

12.28.11

Sa har konfigurerar du:
1. Valj 6nskad LUN och klicka for att markera i kolumnen Format.
2. Klicka pa Formatera LUN.
3. Las det visade meddelande noga och bekréafta vid behov.
Vald LUN-enhet formateras. Alla data pa LUN-enheten gar foérlorade.

Se
—  Sidan for LUN-enheter, sidan 189

ign-Mapper-dialogrutan
Huvudfonster > =Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

iSCSI

hogerklicka pa E > Kart-IQN
Later dig starta IQN-mappningsprocessen.

Se
- Lagga till VRM-enheter genom avsdkning, sidan 164
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12.29

12.29.1

—  Konfigurera en iSCSIl-enhet, sidan 186

Sidan Video Streaming Gateway-enhet

Huvudfonster > = Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

=

| det har kapitlet ges information om hur du konfigurerar VSG-enheten i systemet.
Gor att du kan lagga till och konfigurera féljande kodartyper:

-  Kodare fran Bosch

-  ONVIF-kodare

- JPEG-kodare

- RTSP-kodare

Sa hiar lagger du till VSG-enheter genom avsékning:

1. Hobgerklicka pa Ei och klicka pa Sok efter Video Streaming Gateways.
Dialogrutan BVMS Scan Wizard visas.

2. Valj de VSG-enheter som kravs, vélj 6nskad VRM-pool och klicka pa Tilldela for att tilldela
dem till poolen.

3. Klicka pa Nésta >>.
Dialogrutan Autentisera enheter i guiden visas.

4. Ange l6senordet for varje enhet som skyddas med ett |6senord.
Lésenordskontrollen sker automatiskt om du inte skriver ndgot i I6senordsféltet inom ett
par sekunder, eller om du klickar utanfér I16senordsfaltet.
Om samtliga enheter har samma lésenord kan du ange det i det forsta Lésenord-faltet.
Hogerklicka sedan pa detta falt och klicka pa Kopiera cell till kolumn.

| kolumnen Status anges lyckade inloggningar med

Misslyckade inloggningsférsék anges med
5. Klicka pa Slutfor.

Enheten laggs till i enhetstradet.
Om du lagger till en ny VSG-version 7.0 eller senare ar kryssrutan Saker anslutning markerad
som standard.
Om du vill andra saker eller oséker anslutning anvander du kommandot Redigera Video
Streaming Gateway och markerar eller avmarkerar kryssrutan Saker anslutning.

Se
-  Redigera Video Streaming Gateway, sidan 194
—  Sidan ONVIF, sidan 225

Lagga till en Video Streaming Gateway manuelit

E E

Huvudfénster > Enheter > Utvidga
Du kan lagga till VSG-enheter i en VRM-pool.
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Lagga till en VSG-enhet manuelit:

1. Hogerklicka pa gi och klicka pa Lagg till Video Streaming Gateway.
Dialogrutan Lagg till Video Streaming Gateway visas.

2. GoOr nédvandiga installningar for din VSG-enhet.

Klicka pa Lagg till.

v VSG-enheten laggs till i systemet. De kameror som den har VSG-enheten har tilldelats
spelas in.

w

Dialogrutan Lagg till Video Streaming Gateway

Hogerklicka pa dialogrutan Ei > Lagg till Video Streaming Gateway > Lagg till Video
Streaming Gateway

Namn

Ange ett 6nskat visningsnamn fér enheten.

Anvandarnamn
Skriv in anvdndarnamnet som anvands for autentisering pa enheten. Vanligtvis: service

Nitverksadress/port

Skriv in enhetens IP-adress.

Om kryssrutan Saker anslutning ar markerad andras porten automatiskt till HTTPS-porten.
Du kan andra portnumret om inga standardportar anvands eller om VSG-instanserna
konfigureras i en annan ordning.

Standardportar
VSG-instans rcpp-port HTTPS-port
1 8756 8443
2 8757 8444
3 8758 8445
4 8759 8446
5 8760 8447
6 8761 8448
7 8762 8449
Lésenord

Skriv in l[6senordet for autentisering pa enheten.

Show password

Klicka har om du vill att det angivna I6senordet ska visas. Var forsiktig sa att ingen obehérig
kan se l6senordet.

Sdkerhet

Kryssrutan Saker anslutning ar markerad som standard, om HTTPS stéds.
Fran VSG-version 7.0 har VSG stod for sdker anslutning.

Obs!

Om du migrerar till BVMS-version 10.0 och senare ar kryssrutan Sdker anslutning inte
markerad som standard och anslutningen ar osaker (rcpp).

mud o
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Om du vill andra saker eller oséker anslutning anvander du kommandot Redigera Video
Streaming Gateway och markerar eller avmarkerar kryssrutan Saker anslutning.

Test
Verifiera dig pa enheten med de uppgifter som angavs ovan.

Se
—  Redigera Video Streaming Gateway, sidan 194

12.29.2 Redigera Video Streaming Gateway

Huvudfonster > Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

=

Sa hér dndrar du siker/osdker anslutning:

1. Hogerklicka pa %
2

Klicka pa Redigera Video Streaming Gateway.
Dialogrutan Redigera Video Streaming Gateway visas.

3. Markera kryssrutan Saker anslutning.
Den anvanda porten andras automatiskt till HTTPS-porten.
Eller
avmarkera kryssrutan Saker anslutning.
Den anvanda porten dndras automatiskt till rcpp-porten.

Obs!
Nar du har uppgraderat till en nyare version rekommenderar vi att du andrar till saker
anslutning.

md 0

Se
- Lé&gga till en Video Streaming Gateway manuellt, sidan 192

12.29.3 Lagga till en kamera for en VSG-enhet

Huvudfonster > = Enheter > Utvidga % > Utvidga E > Utvidga Ei > :5

Du kan lagga till féljande enheter for VSG-enheten:

- Kodare fran Bosch

-  ONVIF-kameror

- JPEG-kameror

- RTSP-kodare

Om du lade till VSG-kodare offline kan du uppdatera deras tillstand.

Sa hir lagger du till:

1. Hobgerklicka pa %, peka pa Lagg till kodare/kamera och klicka pa énskat kommando.
2. Gor nédvandiga installningar i dialogrutan for att lagga till enheten.

3. Klicka pa OK.

Enheten laggs till.
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12.29.4

Sa hér uppdaterar du:
» Hogerklicka pa den aktuella kodaren och valj Uppdatera tillstandet.
Enhetens egenskaper hamtas.

Se

—  Dialogrutan Ldgg till kodare fran Bosch, sidan 195
—  Dialogrutan L4gg till ONVIF-kodare, sidan 196

—  Dialogrutan L4gg till JPEG-kameror, sidan 198

- Dialogrutan Lagg till RTSP-kodare, sidan 198

Dialogrutan Lagg till kodare fran Bosch

Huvudfonster > = Enheter > Utvidga E > Utvidga E > Utvidga Ei >

Hogerklicka pa :5 > Lagg till kodare/kamera > Kommandot Kodare fran Bosch
Du kan lagga till en kodare fran Bosch fér VSG-enheten.

Namn
Ange ett 6nskat visningsnamn fér enheten.

Natverksadress
Ange enhetens natverksadress.

Typ
Visar den identifierade enhetstypen, om den stods.

Anvdandarnamn
Skriv in anvandarnamnet som anvands for autentisering pa enheten. Vanligtvis: service

Lésenord
Skriv in I6senordet for autentisering pa enheten.

Show password

Klicka hdar om du vill att det angivna |6senordet ska visas. Var forsiktig sa att ingen obehorig

kan se losenordet.

Test
Verifiera dig pa enheten med de uppgifter som angavs ovan.

Egenskaper
Klicka har for att aktivera dnskade funktioner som ar tillgangliga fér enheten.

Ljud Klicka for att aktivera ljudet om enheten kan tillhandahalla ljud.
PTZ Klicka for att aktivera PTZ om enheten kan tillhandahalla det.
Kameraprotokoll TCP

Anvands for 6verféring via Internet och/eller for forlustfri
datadverforing. Sakerstéller att inga datapaket forloras.
Bandbreddskraven kan vara hoga.

multicast.
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UDP

Anvands for anslutningsfri och smidig datadverféring i privata
natverk. Datapaket kan forloras. Bandbreddskraven kan vara
laga.

Stoéd for multicast.

Anvand videoingang 1 - Klicka har for att valja videoingdngarna om du konfigurerar en
Anvind videoingang 4 flerkanalsenhet.
Se

- Ldgga till en kamera fér en VSG-enhet, sidan 194

12.29.5 Dialogrutan Lagg till ONVIF-kodare

Enheter > Utvidga @ > Utvidga E > Utvidga Ei >

Hogerklicka pa % > Lagg till kodare/kamera > Kommandot Lagg till ONVIF-kodare
eller

Huvudfonster >

[

Enheter > Hogerklicka pa D . kommandot Lagg till ONVIF-

Huvudfonster >
kodare

Du kan lagga till en ONVIF-kodare i din VSG-enhet eller som en livekodare.
Du maste konfigurera profilen som anvands for inspelning och livebilder i kameratabellen.

Fran BVMS 10.0 kan ONVIF-kodarhandelser hamtas fran VSG- eller ONVIF-kodaren direkt. Om

du lagger till en ny ONVIF-kodare ar kryssrutan hamta ONVIF-hdndelser fran VSG (Profil S, T)

markerad som standard och profil T stods.

Foljande funktioner stéds endast om en ONVIF-kodare laggs till i systemet via en VSG-enhet:

—  Om ONVIF-kodarhandelser hamtas fran VSG ar standard-ONVIF-handelser redan
mappade.

—  Operatoren kan sla pa eller av relder i Operator Client.

Obs!

Det gar bara att hamta ONVIF-hdndelser fran VSG fran VSG version 7.0. Om du migrerar till
BVMS version 10.0 hamtas befintliga ONVIF-kodarhandelser fran ONVIF-kodaren direkt. Du
maste uppdatera VSG till version 7.0.

md 0

Namn
Ange ett 6nskat visningsnamn for enheten.

Nitverksadress/port
Ange enhetens nitverksadress. Andra portnumret om det behévs.

Anvandarnamn
Skriv in anvdandarnamnet som anvands for autentisering pa enheten. Vanligtvis: service
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Lésenord
Skriv in [6senordet for autentisering pa enheten.

Show password
Klicka hdar om du vill att det angivna I6senordet ska visas. Var forsiktig sa att ingen obehorig
kan se l6senordet.

Test
Verifiera dig pa enheten med de uppgifter som angavs ovan.

Saker anslutning
Du kan aktivera sdker anslutning for en live-video som 6verfors fran en ONVIF-kodare till din
VSG-enhet.

Obs!

Nar den ar aktiverad kan anvandaren av Operator Client inte byta en strém till UDP och UDP-
multicast.

N&r den ar aktiverad fungerar inte ANR for den berérda enheten.

Néar den ar aktiverad fungerar inte kodarateruppspelning pa kodare med fast programvara fére
version 6.30.

mud @

Obs!

Port 443 ar installd som standard. Du kan redigera portnumret sa att det matchar den
konfigurerade HTTPS-porten pa kodaren.

Det konfigurerade portnumret gloms.

Egenskaper

Enhetstyp Visar den hamtade enhetstypen.

Tillverkare Visar det hamtade namnet pa tillverkaren.

Modell Visar det hamtade namnet pa modellen.

Version av fast Visar vilken version av fast programvara som har hamtats.
programvara

Extrakommandon Om kryssrutan ar markerad stéds extrakommandon.

Antal videoingangskanaler | Ange antalet 6nskade videoingangar.

Antal ljudingangskanaler |Ange antalet 6nskade ljudingangar.

Antal larmingangar Ange antalet 6nskade larmingangar.
Antal relder Ange antalet 6nskade relaer.
Tilldelade gateway- Ange antalet 6nskade gatewaykanaler.
kanaler

Kameraprotokoll Valj onskat kameraprotokoll.

Anvind videoingang {0} Markera kryssrutan for att anvanda lamplig videoingang.

ONVIF-profil Om det finns stod for det valjer du den profil som du vill

konfigurera.

Bosch Security Systems B.V. Konfigurationshandbok 2020.08 | V 1 | Configuration Client



198 sv | Sidan Enheter BVMS

Obs!
[

Alternativen for Instédllningar for Video Streaming Gateway ar inte tillgangliga for ONVIF-
l kodare som laggs till som endast live-kodare.

Se
—  Ldgga till en kamera fér en VSG-enhet, sidan 194

12.29.6 Dialogrutan Lagg till JPEG-kameror

Huvudfénster > = Enheter > Utvidga % > Utvidga E > Utvidga Ei >

Hogerklicka pa :5 > Lagg till kodare/kamera > Kommandot JPEG-kamera
Du kan lagga till en JPEG-kamera i VSG-enheten.

Namn
Ange ett 6nskat visningsnamn for enheten.

URL

Ange JPEG-kamerans/RTSP-kamerans URL.

Ange féljande strang fér en JPEG-kamera fran Bosch:
http://<ip-address>/snap.jpg?jpegCam=<channel no.>
Ange féljande strang for en RTSP-kamera fran Bosch:

rtsp://<ip-address>/rtsp tunnel

Anvandarnamn
Skriv in anvandarnamnet som anvands for autentisering pa enheten. Vanligtvis: service

Lésenord
Skriv in I[6senordet for autentisering pa enheten.

Show password

Klicka hdar om du vill att det angivna I6senordet ska visas. Var forsiktig sa att ingen obehérig
kan se l6senordet.

Test

Verifiera dig pa enheten med de uppgifter som angavs ovan.

Egenskaper

Antal videoingangskanaler | Ange antalet tillgdngliga videoingangar.

Bildrutefrekvens [bilder/ |Ange den 6nskade bildrutehastigheten.

s]

Se

—  Ldgga till en kamera fér en VSG-enhet, sidan 194
12.29.7 Dialogrutan Lagg till RTSP-kodare

Huvudfénster > = Enheter > Utvidga % > Utvidga E > Utvidga Ei >

Hogerklicka pa % > Lagg till kodare/kamera > Kommandot RTSP-kamera
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12.29.8

12.29.9

Du kan lagga till en RTSP-kodare i VSG-enheten.
Namn

Ange ett 6nskat visningsnamn fér enheten.

URL

Ange JPEG-kamerans/RTSP-kamerans URL.

Ange féljande strang fér en JPEG-kamera fran Bosch:
http://<ip-address>/snap.jpg?jpegCam=<channel no.>
Ange féljande strang for en RTSP-kamera fran Bosch:

rtsp://<ip-address>/rtsp tunnel

Anvandarnamn
Skriv in anvdndarnamnet som anvands for autentisering pa enheten. Vanligtvis: service

Lésenord
Skriv in l6senordet for autentisering pa enheten.

Show password
Klicka har om du vill att det angivna I6senordet ska visas. Var forsiktig sa att ingen obehérig
kan se |6senordet.

Test
Verifiera dig pa enheten med de uppgifter som angavs ovan.

Egenskaper

Antal videoingangskanaler | Ange antalet tillgdngliga videoingangar.

Se
—  Ldgga till en kamera fér en VSG-enhet, sidan 194

Flytta en VSG till en annan pool (Andra pool)

Huvudfonster > = Enheter > Utvidga % > Utvidga E > Ei > :5

Du kan flytta en enhet fran en pool till en annan inom samma VRM-enhet utan att nagon
inspelning gar forlorad.

Sa har gor du for att flytta:
iSCS
1. Hogerklicka pa / =/ och klicka pa Andra pool ....
Dialogrutan Andra pool visas.
2. Valj 6nskad pool i listan Ny pool:.
3. Klicka pa OK.
Enheten flyttas till vald pool.

Konfigurera multicast (fliken Multicast)

Huvudfonster > =Enheter > Utvidga % > Utvidga E > Utvidga Ei > %

For varje kamera som tilldelas till en Video Streaming Gateway-enhet kan du konfigurera en
multicastadress med port.

Konfigurera multicast:
1. Markera 6nskad kryssruta for att aktivera multicast.
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2. Skrivin en giltig multicastadress och ett portnummer.
3.  Om det behdvs konfigurerar du fortlépande multicaststreaming.

Fliken Flersandning (multicasting)

Huvudfénster > =Enheter > utvidga % > utvidga E > utvidga Ei > :5 >

fliken Natverk > fliken Flersandning (multicasting)
Har kan du konfigurera multicast for de tilldelade kamerorna.

Aktivera
Klicka for att aktivera multicast fér den har kameran.

Multicast-adress
Infoga en giltig multicast-adress (i intervallet 224.0.0.0 - 239.255.255.255).
Ange 1.0.0.0.En unik multicast-adress infogas automatiskt baserat pa enhetens MAC-adress.

Port

Nar en brandvagg anvands anger du ett portvarde som ar konfigurerat som en oblockerad port
i brandvaggen.

Strommande

Klicka for att aktivera kontinuerlig multicast-stromning till vaxeln. Det innebar att multicast-
anslutningen inte féregas av en RCP+-registrering. Kodaren strommar alltid alla data till vaxeln.
Véaxeln skickar i sin tur (om ingen IGMP-multicastfiltrering stéds eller ar konfigurerad) dessa
data till alla portar, med resultatet att vaxeln svammar 6ver.

Du behover stromning nar du anvander en icke-Bosch-enhet for att ta emot en multicast-
stréom.

12.29.10 Konfigurera loggning (fliken Avancerat)

Huvudfoénster > Enheter > expandera E > expandera E > expandera Ei >

:5 > fliken Service > fliken Avancerad

Har kan du aktivera loggning for Video Streaming Gateway.

Loggfilerna lagras normalt under féljande s6kvag:

C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Streaming Gateway\log

Fran VSG version 7.0 lagras loggfilerna normalt under féljande sokvag:
C:\ProgramData\Bosch\VSG\log

Obs! Om du uppgraderar till VSG 7.0 eller senare flyttas tidigare loggfiler automatiskt till den

har platsen.
Loggfiler fran dldre VSG-versioner lagras vanligtvis under foljande s6kvag:

C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Streaming Gateway\log
Fliken Avancerad

RCP+-loggning

Klicka héar for att aktivera RCP+-loggning.

Felsokningsloggning

Klicka har for att aktivera felsékningsloggning.
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RTP-loggning

Klicka har for att aktivera RTP-loggning.
Kvarhallningstid (dagar):

Valj 6nskat antal dagar.

Fullstindig minnesdumpningsfil

Aktivera endast det har alternativet om det kravs, om t.ex. den tekniska supporten begar en
fullstandig sammanstallning av huvudminnet.

Telnet-stod
Aktivera det har alternativet om atkomst med Telnet-protokollet ska stédjas. Aktivera bara om
det behovs.

Obs!
o
Omfattande loggning kraver betydande processorkraft och harddiskutrymme.
] Anvand inte omfattande loggning kontinuerligt.
12.29.11 Starta ONVIF Camera Event Driver Tool fran Configuration Client

Huvudfonster > = Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

=

Du kan starta ONVIF Camera Event Driver Tool direkt fran Configuration Client fér de valda
VSG.

Obs! Du kan ocksa starta verktyget fran Start-menyn i Windows.

ONVIF Camera Event Driver Tool gor att du kan mappa ONVIF handelser till VSG BVIP-
handelser. Du kan ansluta till ONVIF-kameror och hamta ONVIF-handelserna fér mappning.

Sa hér startar du ONVIF Camera Event Driver Tool fran Configuration Client:
1. Hogerklicka pa lamplig VSG.
2. Klicka pa Starta ONVIF Camera Event Driver Tool.

ONVIF Camera Event Driver Tool visas.

mud o

Obs!
ONVIF Camera Event Driver Tool har bara stod for saker anslutning till VSG.

12.30

Sidan Endast live
(S
Huvudfonster > Enheter > Utvidga & .

Gor att du kan lagga till och konfigurera kodare som anvands for endast live. Du kan lagga till
Bosch-kodare och videosandare for ONVIF-natverk.

Las mer om hur du lagger till, redigerar och konfigurerar en endast live-ONVIF-kodare har:
Sidan ONVIF, sidan 225.
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BVMS

12.30.1

12.30.2

Se

— Ldgga till en kodare for endast live video, sidan 210
—  SoOka efter enheter, sidan 67

—  Sidan Bosch-kodare/-avkodare/-kamera, sidan 208
—  Sidan ONVIF, sidan 225

—  Konfigurera multicast, sidan 223

Lagga till live-enheter fran Bosch genom avsoékning

Sa har lagger du till live-enheter fran Bosch genom avsdkning:
[(olm
1. Hogerklicka pa & och Klicka pa Sok efter endast live-kodare.
Dialogrutan BVMS Scan Wizard visas.
2. Markera 6nskade kryssrutor for de enheter som du vill lagga till.
3. Klicka pa Nésta >>.
Dialogrutan Autentisera enheter i guiden visas.
4. Ange l6senordet for varje enhet som skyddas med ett |6senord.
Lésenordskontrollen sker automatiskt om du inte skriver ndgot i l6senordsféltet inom ett
par sekunder, eller om du klickar utanfér I16senordsfiltet.
Om samtliga enheter har samma lésenord kan du ange det i det forsta Lésenord-filtet.
Hogerklicka i det har faltet och klicka pa Kopiera cell till kolumn.

| kolumnen Status anges lyckade inloggningar med
Misslyckade inloggningsférsok anges med

& betyder att enheten kraver ett initialt I6senord.
Stall in det initiala Iéseﬁrdet genom att ange det i faltet L6senord.
Statusen andras till
Upprepa det har steget for alla enheter som kraver ett initialt [6senord.
Obs! Du kan inte fortsadtta innan du har angett initiala I6senord for alla enheter i listan
som behdver det.
5. Klicka pa Slutfor.
Enheten laggs till i enhetstradet.

Lagga till en kodare/avkodare manuellt
Har kan du lagga till en kodare eller avkodare manuellt. Detta ar sarskilt anvandbart nar du vill
lagga till en Video IP-enhet fran Bosch (endast for VRM).

Obs!
For att du ska kunna lagga till en Video IP-kodare eller -avkodare fran Bosch med alternativet
<Upptick automatiskt> maste enheten finnas i natverket.

Sa hir ldgger du till en Video IP-enhet fran Bosch:

p——t

1. Utvidga , utvidga ™= hogerklicka pa gi,

eller
[
hogerklicka pa o ,
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eller
g
hogerklicka pa .

2. Klicka pa Lagg till kodare.
Dialogrutan Lagg till kodare visas.
3. Ange IP-adressen.
4. Valj <Upptack automatiskt> i listan.
5. Klicka pa OK.
Enheten laggs till i systemet.

A

Om du vill ange ett initialt I6senord hogerklickar du pa enhetsikonen och klickar pa Ange
det initiala I6senordet ....

Dialogrutan Ange l6senord visas.

Ange ett |6senord fér anvandaren av service och klicka pa OK.

A

6. Om enheten kraver ett initialt |6senord visas

doljs och du kan anvanda enheten.

Dialogrutan Lagg till kodare

Huvudfonster > Enheter > utvidga % > utvidga E > hogerklicka pa Ei >
klicka pa Lagg till kodare > dialogrutan Lagg till kodare
eller

[mm

Huvudfonster > Enheter > Hogerklicka pa D . Klicka pa Lagg till kodare >
Dialogrutan Lagg till kodare

eller

|
Enheter > hogerklicka pa E > klicka pa Lagg till kodare >
dialogrutan Lagg till kodare
eller

Huvudfonster >

=
Huvudfonster > Enheter > utvidga @ > hogerklicka pa > klicka pa Lagg till

avkodare > dialogrutan Lagg till kodare

IP-adress:
Ange en giltig IP-adress.

Kodartyp:/Avkodartyp:

For en enhet med kdand enhetstyp valjer du lamplig post. Enheten behdver inte vara tillganglig i
natverket.

Om du vill lagga till en Video IP-enhet fran Bosch valjer du <Upptéack automatiskt>. Enheten
maste vara tillganglig i natverket.
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12.30.3 Ange mallésenord for en avkodare (Autentisera ...)

@ = =
Huvudfonster > Enheter > utvidga > utvidga > hogerklicka pa >
klicka pa Autentisera... > dialogrutan Ange lésenord

For att aktivera en l6senordsskyddad kodares atkomst till en avkodare maste du ange
|6senordet for kodarens anvandarbehorighetsniva som mallésenord i avkodaren.

Gor sa hir:

1. Ilistan Ange anvandarnamn valjer du destination password.

2. | faltet Ange l6senord fér anvdandare skriver du det nya I6senordet.
3. Klicka pa OK.

v' Losenordet dndras pa enheten direkt.

Se
- Andra I6senordet fér en kodare/avkodare (Byt I6senord/Ange I6senord), sidan 134

12.31 Sidan Lokal lagring
[o—]

g =
Huvudfénster > Enheter > Utvidga >
Medger tillagg och konfigurering av kodare med lokal lagring.

Sa hér ldgger du till kodare for lokal lagring genom avso6kning:

|

1. Hogerklicka pa E i enhetstradet och klicka pa Sok efter kodare med lokal lagring.
Dialogrutan BVMS Scan Wizard visas.

2.  Markera 6nskade kryssrutor for de enheter som du vill lagga till.

3. Klicka pa Nésta >>.
Dialogrutan Autentisera enheter i guiden visas.

4. Ange l6senordet for varje enhet som skyddas med ett |6senord.
Lésenordskontrollen sker automatiskt om du inte skriver ndgot i l6senordsféltet inom ett
par sekunder, eller om du klickar utanfor [6senordsfaltet.
Om samtliga enheter har samma lésenord kan du ange det i det forsta Lésenord-filtet.
Hogerklicka i det har faltet och klicka pa Kopiera cell till kolumn.

| kolumnen Status anges lyckade inloggningar med
Misslyckade inloggningsférsok anges med

& betyder att enheten kraver ett initialt I6senord.
Stall in det initiala I6senordet genom att ange det i faltet Losenord.
T
Statusen andras till
Upprepa det har steget for alla enheter som kraver ett initialt [6senord.
Obs! Du kan inte fortsadtta innan du har angett initiala I6senord for alla enheter i listan
som behdver det.
5. Klicka pa Slutfor.
Enheten laggs till i enhetstradet.
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12.32

12.32.1

12.32.2

Se

—  Konfigurera multicast, sidan 223

—  Ldgga till en kodare for lokal lagring, sidan 210

—  Sidan Bosch-kodare/-avkodare/-kamera, sidan 208
—  Sbka efter enheter, sidan 67

Sidan Unmanaged Site

Huvudfénster > = Enheter > utvidga @ > o

Du kan lagga till en videonatverksenhet i Unmanaged Sites-objektet i enhetstradet.
Det forutsatts att alla ohanterade natverksenheter i en unmanaged site finns i samma tidszon.

Platsnamn
Visar namnet pa den plats som angavs nar det har objektet skapades.

Beskrivning
Skriv in en beskrivning for detta site.

Tidszon
Valj en tidszon fér unmanaged site.

Se

- Unmanaged site, sidan 23

—  Ldgga till en unmanaged site manuellt, sidan 205
—  Importera ohanterade platser, sidan 205

- Konfigurera tidszonen, sidan 207

Lagga till en unmanaged site manuelit

Huvudfonster > Enheter > @

Sa hir skapar du:

1. Hogerklicka pa @ och klicka pa Lagg till Unmanaged Site.
Dialogrutan Lagg till Unmanaged Site visas.

2. Ange ett webbplatsnamn och en beskrivning.

Valj ett varde i listan Tidszon.

4. Klicka pa OK.
En ny unmanaged site laggs till i systemet.

w

Se
- Unmanaged site, sidan 23
- Sidan Unmanaged Site, sidan 205

Importera ohanterade platser

=
= Enheter > @

Du kan importera en CSV-fil som innehaller en konfiguration av en DVR-enhet eller en annan
BVMS som du vill importera i din BVMS som en ohanterad plats.

Huvudfonster >
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Sa har importerar du:

1. Hogerklicka pa @ och klicka pa Importera Unmanaged Sites.
Klicka p& énskad fil och klicka pa Oppna.
En eller flera ohanterade platser laggs till i systemet.
Nu kan du lagga till dessa ohanterade platser i det logiska tradet.
Obs! Om det uppstar ett fel och det inte gar att importera filen visas ett felmeddelande.

12.32.3 Sidan Unmanaged Site

Platsnamn
Visar namnet pa den plats som angavs nar det har objektet skapades.

Beskrivning
Skriv in en beskrivning for detta site.

Tidszon
Valj en tidszon fér unmanaged site.

12.324 Lagga till en ohanterad natverksenhet

Huvudfonster > = Enheter > @ > o

1. Hogerklicka pa objektet och klicka sedan pa Lagg till ohanterad nitverksenhet.
Dialogrutan Lagg till ohanterad ndtverksenhet visas.
2. Valj 6nskad enhetstyp.
Ange en giltig IP-adress eller ett giltigt virdnamn och inloggningsuppgifter for enheten.
4. Klicka pa OK.
En ny Unmanaged natverksenhet laggs till i systemet.
Nu kan du lagga till denna unmanaged site i det logiska tradet.
Observera att endast platsen visas i det logiska tradet, men inte natverksenheter som hoér
till den har platsen.
5. Skriv anvandarnamnet for den har natverksenheten, om det ar tillgangligt.
6. Skriv I6senordet, om det ar tillgangligt.

w

Dialogrutan Lagg till ohanterad ndtverksenhet

Huvudfonster > Enheter > Utvidga @ > Hogerklicka pa o > Klicka pa Lagg till
ohanterad natverksenhet

Enhetstyp:

Markera den post som galler fér den har enheten.

Tillgangliga poster:

- DIVAR AN / DVR

- DIVAR IP 3000/7000 / BVMS

—  Bosch IP-kamera/kodare

Natverksadress:

Ange en IP-adress eller ett virdnamn. Andra portnumret om det behévs.
Obs! Om du anvander en SSH-anslutning anger du adressen i foljande format:
ssh://IP eller servernamn:5322

Sakerhet

Kryssrutan Sdker anslutning ar markerad som standard.
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mud 0

Obs!
Om du lagger till DVR och kryssrutan Saker anslutning ar markerad, ar kommando- och
kontrollanslutningarna sakra. Stromning av videodata ar inte saker.

12.32.5

Anvandarnamn:

Skriv anvandarnamnet for den har natverksenheten, om det ar tillgangligt. Se Unmanaged site,
sidan 23 for mer information.

Losenord:

Skriv |[6senordet, om det ar tillgangligt. Se Unmanaged site, sidan 23 for information om
anvandarbehorighet.

Se
- Unmanaged site, sidan 23

Konfigurera tidszonen

Huvudfonster > Enheter > utvidga @ > o

Du kan konfigurera tidszonen for en unmanaged site. Detta ar anvandbart nar en anvandare av
Operator Client vill fa atkomst till en unmanaged site med hjalp av en dator med

Operator Client som finns i en annan tidszon &n denna unmanaged site.

Sa hir konfigurerar du tidszon:
» Valj ett varde i listan Tidszon.

Se
- Sidan Unmanaged Site, sidan 205
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13 Sidan Bosch-kodare/-avkodare/-kamera

| det har kapitlet ges information om hur du konfigurerar kodarna och avkodarna i systemet.
Du hittar mer detaljerad information om kodarens, avkodarens eller kamerans installningar, till
exempel Video Content Analysis (VCA), eller natverksinstallningar i handboken for
motsvarande enhet.

Antalet objekt nedanfér en post visas inom hakparenteser.

Sa hir konfigurerar du en kodare:

= =8 =
> >

Huvudfénster >
eller

Enheter > Utvidga > Utvidga

Enheter > Utvidga % > Utvidga E > Utvidga Ei > E‘

Huvudfonster >
eller

(S
Huvudfonster > Enheter > @' >

eller

g =
Enheter > >

Huvudfonster >

Konfigurera en avkodare:

Huvudfoénster >

Pa -sidorna i onlinehjalpen finns mer information.

2, e ™=
Enheter > Utvidga > Utvidga >

Konfigurera en kamera:

= [=in

.. I o=
Huvudfénster > Enheter > Utvidga > Utvidga >

= E B = =
> > >

Huvudfonster >
eller

Enheter > Utvidga > Utvidga

Huvudfonster > Enheter > Utvidga % > Utvidga E > Utvidga Ei > E‘ >

[l

eller

(S g =
Huvudfonster > Enheter>@ > >
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eller

=
W
Enheter > > >

il
If"j

Huvudfonster >

-  Klicka pa for att spara installningarna.

- Klicka pa om du vill angra den senaste installningen.

- Klicka pa % for att aktivera konfigurationen.
De flesta av installningarna pa sidorna for kodare/avkodare/kamera ar aktiva omedelbart efter

att du klickar pa B . Om du klickar pa en annan flik utan att klicka pa B och andringar
har gjorts, visas tva motsvarande meddelanderutor. Bekrafta dem bada om du vill spara.
Andra I6senord fér en kodare genom att hogerklicka p& enhetsikonen och klicka p& Byt
I6senord....

Visa enheten i en webblasare genom att hogerklicka pa enhetsikonen och klicka pa Visa
webbsidan i webbldsaren.

Obs!

Beroende pa vald kodare eller kamera ar inte alla sidorna som beskrivs har tillgangliga for alla
enheter. Ordalydelsen som anvands har for att beskriva faltnamn kan avvika fran din
programvara.

» Klicka pa en flik for att visa motsvarande egenskapssida.

Sa har lagger du till kodare genom avs6kning:

1. Hogerklicka pa Ei och klicka pa Sok efter kodare.
Dialogrutan BVMS Scan Wizard visas.

2. Valj de kodare som kravs, valj 6nskad VRM-pool och klicka pa Tilldela for att tilldela dem
till poolen.

3. Klicka pa Nésta >>.
Dialogrutan Autentisera enheter i guiden visas.

4. Ange l6senordet for varje enhet som skyddas med ett |6senord.
Lésenordskontrollen sker automatiskt om du inte skriver nagot i I6senordsféltet inom ett
par sekunder, eller om du klickar utanfor |6senordsfaltet.
Om samtliga enheter har samma lésenord kan du ange det i det forsta Losenord-faltet.
Hogerklicka i det har faltet och klicka pa Kopiera cell till kolumn.

| kolumnen Status anges lyckade inloggningar med
Misslyckade inloggningsférsék anges med

& betyder att enheten kraver ett initialt I6senord.
Stall in det initiala [6senordet genom att ange det i faltet Lésenord.

Statusen andras till
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Upprepa det har steget for alla enheter som kréver ett initialt [6senord.
Obs! Du kan inte fortsadtta innan du har angett initiala I6senord for alla enheter i listan
som behover det.
5. Klicka pa Slutfor.
Enheten laggs till i enhetstradet.

Se
—  SoOka efter enheter, sidan 67

13.1 Lagga till en kodare till en VRM-pool

Las mer om att lagga till kodare i en VRM-pool har: Ldgga till kodare genom avsékning, sidan
172.

Se
— Ldgga till en enhet, sidan 113

13.2 Lagga till en kodare for endast live video

Las mer om att lagga till en endast live-kodare har: Ldgga till live-enheter fran Bosch genom
avsokning, sidan 202.

Se
- L&gga till en enhet, sidan 113
—  Sidan Endast live, sidan 201

13.3 Lagga till en kodare for lokal lagring
Las mer om att lagga till kodare for lokal lagring genom avsokning har: Sidan Lokal lagring,
sidan 204
Se

- L&gga till en enhet, sidan 113
—  Sidan Lokal lagring, sidan 204

13.4 Redigera en kodare
13.4.1 Kryptering av live-video (Redigera kodare)

Enheter > Utvidga % > Utvidga E > Utvidga Ei > Klicka pa

> dialogrutan Redigera kodare

Huvudfonster >

=

=
Enheter > Utvidga D Hogerklicka pa > dialogrutan

Huvudfonster >
Redigera kodare

|
=
Huvudfénster > Enheter > Utvidga E > Klicka pa > dialogrutan Redigera
kodare
Du kan aktivera den sakra anslutningen av en live-video som 6verférs fran en kodare till

foljande enheter om HTTPS-port 443 ar konfigurerad pa kodaren:
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—  Operator Client-dator

- Management Server-dator
—  Configuration Client-dator
- VRM-dator

-  Avkodare

Obs!

Nar den ar aktiverad fungerar inte ANR for den berérda enheten.

Néar den ar aktiverad fungerar inte kodarateruppspelning pa kodare med fast programvara fére
version 6.30.

Endast kodare med version 7.0 av den fasta programvaran eller senare har stéd for saker UDP.
Om en saker anslutning har aktiverats i det har fallet kan anvandaren av Operator Client vaxla
en strom till UDP och till UDP-multicast.

Aktivera sa hir:
1. Markera kryssrutan Sdker anslutning.
2. Klicka pa OK.
Saker anslutning har aktiverats for den har kodaren.

Se
—  Konfigurera multicast, sidan 223
- Dialogruta fér redigering av kodare/avkodare, sidan 212

13.4.2 Uppdatera enhetsfunktioner (Redigera kodare)

Enheter > utvidga % > utvidga E > utvidga Ei >

hogerklicka pa > klicka pa Redigera kodare > dialogrutan Redigera kodare
eller

Huvudfonster >

[ =
Enheter > Utvidga D Hogerklicka pa > Klicka pa Redigera
kodare > Dialogrutan Redigera kodare
eller

Huvudfonster >

| |
=
Huvudfénster > Enheter > Utvidga E > Hogerklicka pa > Klicka pa Redigera
kodare > Dialogrutan Redigera kodare
eller

I% = =
Enheter > utvidga > utvidga > hogerklicka pa >
klicka pa Redigera avkodare > dialogrutan Redigera avkodare

Nar enheten har uppgraderats kan du uppdatera enhetsfunktionerna. Ett meddelande
informerar om de hamtade enhetsfunktionerna stammer med enhetsfunktionerna som finns
sparade i BVMS.

Huvudfonster >
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Uppdatera:

1. Klicka pa OK.
En meddelanderuta med féljande text visas:
Om du tillimpar enhetsfunktionerna kan det hidnda att inspelningsinstéllningarna och
hdndelseinstéllningarna fér enheten andras. Kontrollera instéllningarna fér enheten.

2. Klicka pa OK.
Enhetsfunktionerna uppdateras.

Se
—  Dialogruta for redigering av kodare/avkodare, sidan 212
13.4.3 Dialogruta for redigering av kodare/avkodare

Enheter > utvidga % > utvidga E > utvidga Ei >

hogerklicka pa > klicka pa Redigera kodare > dialogrutan Redigera kodare
eller

Huvudfénster >

[== =

Huvudfénster > Enheter > Utvidga D . Hogerklicka pa > Klicka pa Redigera
kodare > Dialogrutan Redigera kodare

eller

|
=
Huvudfoénster > Enheter > Utvidga E > Hogerklicka pa > Klicka pa Redigera
kodare > Dialogrutan Redigera kodare

eller

@ = =
Huvudfonster > Enheter > utvidga > utvidga > hogerklicka pa >
klicka pa Redigera avkodare > dialogrutan Redigera avkodare

Gor att du kan kontrollera och uppdatera en enhets funktioner. Nar du éppnar dialogrutan
ansluts enheten. Lésenordet kontrolleras och enhetens enhetsfunktioner jamfors med de
enhetsfunktioner som finns sparade i BVMS.

Namn
Visar enhetens namn. Nar du lagger till en Video IP-enhet fran Bosch genereras ett
enhetsnamn. Andra posten om det behdvs.

Natverksadress/port
Ange enhetens natverksadress. Andra portnumret om det behovs.

Anvandarnamn
Visar det anvdndarnamn som anvands for verifiering pa enheten.

Lésenord
Ange l6senordet for autentisering pa enheten.

Visa l6senord
Klicka hdar om du vill att det angivna I6senordet ska visas. Var forsiktig sa att ingen obehérig
kan se |6senordet.
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Autentisera
Verifiera dig pa enheten med de uppgifter som angavs ovan.

Sdkerhet

Kryssrutan Saker anslutning ar markerad som standard.

Om det inte gar att ansluta via en sdker anslutning, visas ett meddelande. Klicka for att ta bort
markeringen.

Foljande avkodare har stod for saker anslutning:
- VID 7000

- VID 8000

- VIP XD HD

Obs!
Anslutningen mellan en avkodare och en kodare ar bara siker om bada har konfigurerats med
saker anslutning.

mud @

Enhetsfunktioner

Du kan sortera visningen av enhetsfunktionerna i bokstavsordning eller efter kategori.

Ett meddelande anger om de upptackta enhetsfunktionerna stammer med de aktuella
enhetsfunktionerna.

Klicka pa OK om du vill anvdnda de dndrade enhetsfunktionerna efter det att enheten har
uppgraderats.

Se
-  Kryptering av live-video (Redigera kodare), sidan 210
—  Uppdatera enhetsfunktioner (Redigera kodare), sidan 211

13.5 Hantera autentiseringskontroll

Sa har aktiverar du en kodares autentiseringskontroll:

—  Konfigurera autentiseringen pa kodaren.

- Hamta ett certifikat fran kodaren.

— Installera kodarcertifikatet pa arbetsstationen som anvands till autentiseringskontrollen.

Se
—  Kontroll av dkthet , sidan 213

13.5.1 Kontroll av dkthet

Anvandaren av Operator Client kan verifiera inspelningarnas dkthet. Exportautentiseringen

gors automatiskt.

Administratoren maste folja de har stegen for att kunna sakerstalla ett obrutet certifikat. For

storre system (6ver 30 kameror) rekommenderar vi foljande:

—  Lat certifieringsorganisationen utfarda ett certifikat for varje kodare.

— Ladda upp det utfardade certifikatet (inklusive den privata nyckeln) pa ett sakert satt pa
varje kodare.

— Installera certifieringsorganisationens certifikat pa de Operator Client-arbetsstationer dar
du vill genomfoéra autentiseringskontroll, eller pa andra datorer dar du vill genomfora
exporter.

For sma system (farre an 30 kameror) rekommenderar vi féljande:

- Hamta HTTPS Server-certifikatet fran varje kodare.
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— Installera certifikaten pa de Operator Client-arbetsstationer dar du vill utféra
verifieringskontroll.

Mer information far du av ditt foretags IT-support.

Administratéren maste gora féljande for att kunna aktivera en saker kontroll av dktheten:

—  Aktivera autentiseringen pa varje dnskad kamera.

—  FOr storre system: overfér och tilldela certifikat till varje 6nskad kamera.

—  Fo6r sma system: hdmta ett certifikat fran varje kodare. Installera certifikatet som
mojliggor kontroll pa en arbetsstation.

Begrédnsningar

Fast programvara version 6.30 eller senare kravs.

Vi rekommenderar att verifiera dktheten pa maximalt fyra kameror at gangen.

En anviandare av Operator Client kan inte verifiera aktheten pa en livevideo.

Obs! Andra inte certifikatet nar inspelningen pagéar. Om du behéver dndra certifikatet ska du
forst stoppa inspelningen, sedan andra certifikatet och darefter starta inspelningen igen.

En inspelnings akthet kontrolleras genom att inspelningen spelas upp i en bakgrundsprocess
med maximal hastighet. | natverk med lag bandbredd kan uppspelningen blir langsam.
Verifieringen kan sedan ta sa lang tid som den valda verifieringstiden. Exempel: Du valjer en
tidsperiod pa en timme. Verifieringen kan ta sa lang tid som en timme.

Anvandaren kan endast verifiera att en inspelning ar autentiskt. Om verifieringen inte lyckas,
behover det inte innebara att videon har manipulerats. Det kan finnas manga andra orsaker,
exempelvis en manuell borttagning. Anvandaren av Operator Client kan inte skilja mellan en
avsiktlig, tillaten dndring och en otillaten manipulering av inspelningen.

Videoautentisering géller bara metoder for verifiering av en videos akthet. Videoautentisering
géller inte overforing av video eller data pa nagot satt.

Vattenstampelfunktionen for verifiering av akthet i tidigare BVMS-versioner ersatts. Den nya
dkthetskontroll blir automatiskt tillgdnglig efter uppgraderingen den senaste BVMS-versionen.
Akthetskontroller som tidigare lyckades, kan nu inte verifieras eftersom inspelningarna inte
innehaller den nédvandiga informationen.

Verifiering av akthet stdds inte i foljande fall:

-  Omkodning

—  Lokal inspelning

-  VSG

— Digital videoinspelare

— Bosch Recording Station

- ANR

—  Konfigurera autentisering, sidan 214

— Ladda upp ett certifikat, sidan 215

-  Hamta ett certifikat, sidan 215

— Installera ett certifikat pa en arbetsstation, sidan 216

13.5.2 Konfigurera autentisering

Huvudfonster > Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >
=

eller

2020.08 | V 1 | Configuration Client Konfigurationshandbok Bosch Security Systems B.V.



BVMS Sidan Bosch-kodare/-avkodare/-kamera | sv 215

g =
Huvudfénster > Enheter > utvidga >
Du kan aktivera autentiseringskontrollen pa en kodare.
Sa hir konfigurerar du:
1. Klicka pa Kamera och klicka sedan pa Videoingang.
2. Gatill listan Videoverifiering och vélj SHA-256.
3. Valj ett varde i listan Signaturintervall.
Ett lagt varde okar sdkerheten, ett hogt varde minskad belastning pa kodaren.

]

13.5.3 Ladda upp ett certifikat

Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

4. Klicka pa

Huvudfonster >

eller

“ " o=
Huvudfonster > Enheter > utvidga >
Du kan ladda upp ett héarlett certifikat till en kodare.

Ladda upp sa hir:

1. Klicka pa Service och klicka sedan pa Certifikat.

2. Klicka pa Ladda upp certifikat.

3. Valj filen som innehaller certifikatet for den har kodaren. Filen maste innehalla den privata
nyckeln, till exempel *.pem.
Kontrollera att datadverféringen ar saker.

4. Klicka pa Oppna.

5. Valj HTTPS-server i listan Anvandning for att kunna koppla det uppladdade certifikatet till
posten for HTTPS-server.

]

13.54 Hamta ett certifikat

6. Klicka pa

Huvudfonster >

Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

eller

“ " o=
Huvudfonster > Enheter > utvidga >
Du kan hamta en certifikat fran en kodare.

Hamta sa har:
1. Klicka pa Service och klicka sedan pa Certifikat.
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2. Valj certifikatet och klicka pa ikonen save.

3. Valj en katalog dar certifikatfilen ska sparas.

4. Byt namn pa certifikatfilens filtyp till *.cer.

Nu kan du installera certifikatet pa arbetsstationen dar du vill géra autentiseringskontrollen.

13.5.5 Installera ett certifikat pa en arbetsstation
Du kan installera certifikatet som du hamtade fran en kodare pa en arbetsstation dar du vill
utféra en autentiseringskontroll.
1. Starta Microsoft Management Console pa arbetsstationen.
2. Laggatill certificates -snapinmodulen pa datorn och markera alternativet computer
account.
3. Utvidga Certificates (Local computer), utvidga Trusted Root Certification
Authorities.
4. Hogerklicka pd Certificates, peka pa A11 Tasks och klicka sedan pa Import...
Certificate Import Wizard Visas.
Alternativet Local Machine ar markerat och gar inte att andra.
Klicka pa Next.
Valj certifikatfilet du hamtade fran kodaren.
Klicka pa Nvext.
Andra inga instéllningar. Klicka p& Next.

© o N o

Andra inga instéllningar. Klicka pd Finish.

13.6 Ange mallosenord for en avkodare (Autentisera ...)

@ = =
Huvudfonster > Enheter > utvidga > utvidga > hogerklicka pa >
klicka pa Autentisera... > dialogrutan Ange lésenord

For att aktivera en l6senordsskyddad kodares atkomst till en avkodare maste du ange
|6senordet for kodarens anvandarbehdrighetsniva som mallésenord i avkodaren.

Gor sa hir:

1. Ilistan Ange anvandarnamn valjer du destination password.

2. | faltet Ange l6senord for anvandare skriver du det nya [6senordet.
3. Klicka pa OK.

v' Loésenordet dndras pa enheten direkt.

Se
- Andra I6senordet fér en kodare/avkodare (Byt I6senord/Ange I6senord), sidan 216

13.7 Andra l6senordet for en kodare/avkodare (Byt 16senord/Ange
I6senord)

S e BB =

Huvudfonster >
eller

Enheter > Utvidga > Utvidga

(= ey

Huvudfonster > Enheter > @ >

eller
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g o=
Enheter > >

Huvudfonster >
eller

=
Huvudfonster > Enheter > Utvidga @ > Utvidga = >

Definiera och andra ett separat I6senord for varje niva. Ange I6senordet (hégst 19 tecken och
inga specialtecken) fér den valda nivan.

Sa héar dndrar du lésenord:

1. Hogerklicka pa = och klicka pa Byt lésenord....

Dialogrutan Ange l6senord visas.

Valj anvandaren du vill andra I6senordet for i listan Ange anvandarnamn.
Skriv det nya l6senordet i faltet Ange 16senord fér anvidndare.

Klicka pa OK.

Lésenordet dndras pa enheten direkt.

AN

Ett I6senord férhindrar obehorig atkomst till enheten. Du kan anvanda olika behérighetsnivaer

for att begransa atkomsten.

Korrekt lI6senordsskydd kan endast garanteras nar dven alla behorigheter pa hégre niva ar

skyddade av l6senord. Nar du ska tilldela I16senord maste du darfér alltid borja pa den hogsta

behorighetsnivan.

Du kan ange och andra ett I6senord for varje behorighetsniva nar du har loggat in pa

anvandarkontot service.

Enheten har tre behoérighetsnivaer: service, user och live.

— service ar hogsta behorighetsnivan. Nar du har angett korrekt |6senord har du tillgang till
alla funktioner och kan andra alla konfigurationsinstallningar.

— user ar mellanbehorighetsnivan. Pa den har nivan kan du till exempel mandévrera enheten,
spela upp inspelningar och styra kameran men du kan inte dndra konfigurationen.

— live ar lagsta behorighetsnivan. Pa den har nivan kan du endast visa videobilder och véxla
mellan olika live-bildskarmar.

For en avkodare ersatter foljande behodrighetsniva behérighetsnivan live:

— destination password (endast tillganglig for avkodare)
Anvands for atkomst till en kodare.

Se
- Ange méllésenord fér en avkodare (Autentisera ...), sidan 216

13.8 Flytta en kodare till en annan pool (Andra pool)

. ,..B B =
> utvidga > >

Huvudfoénster > Enheter > utvidga

Huvudfonster > = Enheter > Expandera % > Expandera E > Expandera Ei >
iSCSI

Expandera

Bosch Security Systems B.V. Konfigurationshandbok 2020.08 | V 1 | Configuration Client



218 sv | Sidan Bosch-kodare/-avkodare/-kamera BVMS

Huvudfénster > Enheter > expandera E > expandera E > expandera Ei >

=

Du kan flytta en enhet fran en pool till en annan inom samma VRM-enhet utan att nagon
inspelning gar forlorad.

Sa hir gor du for att flytta:
iSCSI

1. Hogerklicka pa = / :5 / E och klicka pa Andra pool ....
Dialogrutan Andra pool visas.

2. Valj 6nskad pool i listan Ny pool:.

3. Klicka pa OK.
Enheten flyttas till vald pool.

Dialogrutan Andra pool
Har kan du andra en enhets pooltilldelning.

Aktuell pool:
Visar numret pa den pool som den valda enheten for tillfallet ar tilldelad till.

Ny pool:
Valj 6nskat poolnummer.

13.9 Aterstilla inspelningar fran en utbytt kodare (Associera med
inspelningar pa tidigare enhet)
[T=]
.. NN
Huvudfénster > Enheter > Utvidga > Utvidga > >

Om du behoéver byta en defekt kodare ar inspelningarna fran den utbytta kodaren tillgangliga
for den nya kodaren néar du valjer den nya kodaren i Operator Client.

Obs!
En kodare kan endast bytas ut mot en kodare med samma antal kanaler.

md 0

Sa hér aterstiller du inspelningar fran en utbytt kodare

Obs!
Anvand inte kommandot Redigera kodare.

md 0

1. Hogerklicka pa kommandot > Associera med inspelningar fran foregangaren ....
2. Dialogrutan Associera med inspelningar fran féregangaren ... visas.

3. Ange natverksadressen och ett giltigt [6senord for den nya enheten.

4. Klicka pa OK.

5. Klicka pa B for att spara installningarna.
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13.10
13.10.1

6. Klicka pa % for att aktivera konfigurationen.

Dialogrutan Associera med inspelningar fran féregangaren ...

Du kan aterstélla inspelningar fran en kodare som bytts ut. Nar du har konfigurerat
installningarna i dialogrutan ar inspelningarna fran den utbytta kodaren tillgangliga fér den nya
kodaren nar du valjer den nya kodaren i Operator Client.

Nitverksadress/port

Ange enhetens natverksadress.

Anvandarnamn

Visar det anvdndarnamn som anvands for verifiering pa enheten.
Lésenord

Ange |6senordet for autentisering pa enheten.

Autentisera
Autentisera pa enheten med de uppgifter som angavs ovan.

Konfigurera kodare/avkodare

Konfigurera lagringsmediet for en kodare

=]

. — | B, B B =
Huvudfénster > Enheter > Utvidga > Utvidga > > >
Avancerade instdllningar > Inspelningshantering
Obs! Kontrollera att 6nskade kameror for kodaren har lagts till i det logiska tradet.

Du maste konfigurera lagringsmediet for en kodare for att kunna anvanda ANR-funktionen.

Obs! Om du vill konfigurera lagringsmediet for en kodare som redan har lagts till i systemet
och spelas in via VRM, ser du till att den andra inspelningen stoppas:

General Camera |Recording | Alarm VCA  Interfaces Network Service

Recording Management

~ Primary Recording

Preferred storage target type

Recording is managed by

v Secondary Recording

Preferred storage target type

Local target

Retention fime [days]

Recording Preferences 5D Card Status

Managed
2
Address Status
172.30.11.75 [] Encryption
SD card v
el
Address Status Password
172312252 e 98% of 1475 GBin use ﬁ
Add
Wuto

ANR-funktionen fungerar bara pa kodare med fast programvara av version 5.90 eller senare.
Alla kodartyper har inte stod for ANR dven om ratt version ar installerad.

Konfigurera lagringsmediet for en kodare:

1. Vélj lagringsmediet under Sekundér inspelning i listan Onskad lagringstyp. Olika medier
ar tillgangliga beroende pa enhetstyp.

2.  Om det behovs, klickar du pa knappen ... och formaterar mediet.
Nar formateringsprocessen ar klar, ar lagringsmediet klart fér anvandning med ANR-
funktionen.
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3. Konfigurera ANR-funktionen fér den har kodaren pa sidan Kameror och inspelning.

Se
—  Sidan Inspelningshantering, sidan 222
-  Konfigurera ANR-funktionen, sidan 288

13.10.2 Konfigurera flera kodare / avkodare
Huvudfoénster
Du kan dndra foljande egenskaper for flera kodare och avkodare pa samma gang:
- Enhetslésenord
-  IP-adresser
- Visningsnamn
- Natmask
- Gateway-ID
—  Version av fast programvara

Sa hér viljer du flera enheter:
» Markera de nédvandiga enheterna genom att trycka pa CTRL- eller SKIFT-tangenten.

Sa har viljer du alla tillgdngliga enheter:

» Klicka pa kommandot Markera alit.

Sa hér dndrar du l6senord for flera enheter:

1. | huvudfonstret Enheter klickar du pa kommandot % Andra enhetslésenord.
Eller
pa menyn Maskinvara klickar du p& Andra enhetslésenord ...
Dialogrutan Andra enhetslésenord visas.

2. Valj enheterna.

3. Hogerklicka pa de valda enheterna.

4. Klicka pa Redigera I6senordet .... Dialogrutan Byta I6senord visas.
5.  Gor lampliga installningar.

Obs!

Du kan endast vélja de |6senordstyper som ar tillgangliga for alla valda enheter.

md 0

Konfigurera flera visningsnamn:

1. P& Maskinvara-menyn klickar du pa Andra enhetens IP- och nitverksinstillningar ....
Dialogrutan Andra enhetens IP- och nitverksinstillningar visas.

2. Valj enheterna.

Hogerklicka pa de valda enheterna.

4. Klicka pa Stall in visningsnamn.
Dialogrutan Stall in visningsnamn visas.

5.  Gor lampliga installningar.

w
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Konfigurera flera IP-adresser:

mud 0

Obs!
Om du andrar IP-adressen for en IP-enhet kan den bli oatkomlig.

1. P& Maskinvara-menyn klickar du pa Andra enhetens IP- och nitverksinstillningar ...
Dialogrutan Andra enhetens IP- och nitverksinstillningar visas.

2. Valj enheterna.

3. Hogerklicka pa de valda enheterna.

4. Klicka pa Ange IP-adresser ....
Dialogrutan Stall in nya IP-adresser visas.

5. Gor lampliga instéallningar.

Sa hdr dndrar du subnidtmask/gateway-ID for flera enheter:

=

1. Klicka i det obligatoriska féltet for en av enheterna som du vill andra vardet for.
2.  Ange lampligt varde.
3. Valj alla nédvandiga enheter.
4. Hogerklicka pa det obligatoriska féltet for enheten som du redan har dndrat vardet for.
5. Klicka pa kommandot Kopiera cell till och kommandot Urval i kolumn .
Eller klicka pa kommandot Fullstiandig kolumn, om det behdvs.
Obs!

Du kan aven kopiera hela rader for att andra IP-adresser, visningsnamn, subnatmasker och
gateway-ID:n for flera enheter.

13.10.3

Uppdatera fast programvara for flera enheter:

1. Pa menyn Maskinvara klickar du pa Uppdatera enhetens fasta programvara ....
Dialogrutan Uppdatera enhetens fasta programvaravisas.

Valj enheterna.

Klicka pa kommandot Uppdatera den fasta programvaran.

Valj den fil som innehaller uppdateringen.

Klicka pa OK.

oM~ wDn

Atgirdsresultat
Visar ratt status for de enheter som paverkas.

Konfigurera reservinspelningsldge pa en kodare
= E 8 =
Huvudfonster > Enheter > Utvidga > Utvidga > >

forutsattningar: P4 sidan Pool i listan Ldge for inspelningsinstéllning valjer du Reserv. Om du
valjer Automatiskt gors installningarna automatiskt och gar inte att konfigurera.
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Om du vill anvdanda ett sekundart mal for bade automatiskt l1age och reservlage: Pa sidan Pool i

listan Anvdndning av sekundirt mal viljer du Pa.

Vi rekommenderar att du konfigurerar minst tva iSCSl-enheter for reservlaget.

Sa har konfigurerar du:

1. Klicka pa Avancerade instéllningar.

2. Klicka pa Inspelningsinstillningar.

3. Under Primdrt mal véljer du posten fér 6nskat mal. Alla lagringssystem som finns angivna
under Lagringssystem visas da i listan.

4. Under Sekundart mal valjer du posten for 6nskat mal. Alla lagringssystem som anges
under Lagringssystem visas i listan.
Andringarna bérjar omedelbart att galla. Nagon aktivering behévs inte.

Narliggande @mnen
—  Konfigurera automatiskt inspelningslédge fér en pool, sidan 175

13.104 Sidan Inspelningshanterin

Aktiva inspelningar indikeras av E:'

Peka pa ikonen. Detaljerad information om de aktiva inspelningarna visas.

Inspelningar hanteras manuellt

Inspelningarna hanteras lokalt pa kodaren. Alla relevanta instéllningar maste utféras manuellt.
Kodaren/IP-kameran anvands endast for direktsandning. Den ska inte tas bort fran VRM
automatiskt.

Inspelning 1 hanteras av VRM
Inspelningarna i kodaren hanteras av systemet VRM.

Dubbel VRM
Kodarens 2:a inspelning hanteras av en sekundar VRM.

Fliken iSCSI-medium
Klicka har for att visa den tillgangliga iSCSI-lagringen som ar ansluten till kodaren.

Fliken Lokalt medium
Klicka héar for att visa den tillgédngliga lokala lagringen pa kodaren.

Lagg till
Klicka har for att lagga till en lagringsenhet i listan 6ver hanterade lagringsmedier.

Ta bort
Klicka héar for att ta bort en lagringsenhet fran listan 6ver hanterade lagringsmedier.

Se
—  Konfigurera lagringsmediet fér en kodare, sidan 219

13.10.5 Sidan Recording preferences
Sidan Inspelningsinstallningar visas for varje kodare. Fliken visas endast om enheten tilldelats
till ett VRM-system.

Primért mal
Visas endast om listan Inspelningsinstéllningsldage pa sidan Pool &r instélld pa Reserv.
Valj posten for det 6nskade malet.

Sekundart mal
Visas endast om listan Inspelningsinstéllningsldge pa sidan Pool &r installd pa Reserv och om
listan Anvdndning av sekundart mal ar instélld pa Pa.

2020.08 | V 1 | Configuration Client Konfigurationshandbok Bosch Security Systems B.V.



BVMS Sidan Bosch-kodare/-avkodare/-kamera | sv 223
Valj posten for det dnskade malet for att konfigurera reservléget.
Se
—  Poolsidan, sidan 173

13.11 Konfigurera multicast

For varje tilldelad kamera kan du konfigurera en multicast-adress med port.

Konfigurera multicast:

1. Markera 6nskad kryssruta for att aktivera multicast.

2. Skrivin en giltig multicastadress och ett portnummer.

3. Om det behdvs konfigurerar du fortlopande multicaststreaming.

Fliken Flersindning (multicasting)

(S g
Huvudfonster > Enheter > & >

eller

g o=
Enheter > >

Huvudfonster >
eller

=

> fliken Natverk > fliken Flersandning (multicasting)

R
> >

Huvudfénster > Enheter > Utvidga > Utvidga

Har kan du konfigurera multicast for de tilldelade kamerorna.

Aktivera
Klicka for att aktivera multicast for den har kameran.

Multicast-adress
Infoga en giltig multicast-adress (i intervallet 224.0.0.0 - 239.255.255.255).
Ange 1.0.0.0. En unik multicast-adress infogas automatiskt baserat pa enhetens MAC-adress.

Port
Nar en brandvagg anvands anger du ett portvarde som ar konfigurerat som en oblockerad port
i brandvaggen.

Strommande

Klicka for att aktivera kontinuerlig multicast-stromning till vaxeln. Det innebar att multicast-
anslutningen inte féregas av en RCP+-registrering. Kodaren strommar alltid alla data till vaxeln.
Vaxeln skickar i sin tur (om ingen IGMP-multicastfiltrering stéds eller ar konfigurerad) dessa
data till alla portar, med resultatet att vaxeln svammar over.

Du behover stromning nar du anvander en icke-Bosch-enhet for att ta emot en multicast-
strom.

mud 0

Obs!
Fleranvandarstrommar ar endast sakra om kodaren har fast programvara version 7.0 eller
senare och kryssrutan Saker anslutning ar markerad.
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Se
—  Kryptering av live-video (Redigera kodare), sidan 210
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14

14.1

14.2

Sidan ONVIF

(S g
Huvudfénster > Enheter > expandera D .

eller

Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

Huvudfonster >
expandera % >

Se
- Sidan Video Streaming Gateway-enhet, sidan 192
—  Sidan Endast live, sidan 201

Lagga till en endast live-ONVIF-enhet genom avs6kning

Sa hér ldgger du till endast live-ONVIF-enheter genom avsékning:
[
1. Hogerklicka pa o och klicka pa Sok efter endast live-ONVIF-kodare.
Dialogrutan BVMS Scan Wizard visas.
2.  Markera 6nskade kryssrutor foér de enheter som du vill lagga till.
3. Klicka pd Ndsta >>.
Dialogrutan Autentisera enheter i guiden visas.
4. Ange l6senordet for varje enhet som skyddas med ett |6senord.
Lésenordskontrollen sker automatiskt om du inte skriver nagot i I6senordsfaltet inom ett
par sekunder, eller om du klickar utanfoér I6senordsfaltet.
Om samtliga enheter har samma lésenord kan du ange det i det forsta Losenord-faltet.
Hogerklicka sedan pa detta falt och klicka pa Kopiera cell till kolumn.

| kolumnen Status anges lyckade inloggningar med
Misslyckade inloggningsférsék anges med

5. Klicka pa Slutfor.
Enheten laggs till i enhetstradet.

Sidan ONVIF-kodare

Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

=
expandera :5 > > Fliken ONVIF-kodare
eller

Huvudfonster >

(=
Enheter > expandera & . > Fliken ONVIF-kodare
Visar information om en ONVIF-kodare som endast anvands live och som har lagts till i BVMS.

Huvudfonster >

Bosch Security Systems B.V. Konfigurationshandbok 2020.08 | V 1 | Configuration Client



226 sv | Sidan ONVIF BVMS

Namn
Visar namnet pa ONVIF-enheten. Du kan byta namn pa den direkt i enhetstradet.

Natverksadress
Visar enhetens IP-adress.

Tillverkare
Visar tillverkarens namn.

Modell

Visar modellens namn.

Videoingangar

Ange antalet kameror som ar anslutna till den har kodaren.
Ljudingangar

Ange antalet ljudingangar som ar anslutna till den har kodaren.
Larmingangar

Ange antalet larmingangar som ar anslutna till den har kodaren.

Relaer
Ange antalet relder som ar anslutna till den har kodaren.

Se

- Sidan ONVIF-kodarhdndelser, sidan 226

—  Ldgga till en kodare for endast live video, sidan 210
—  Konfigurera en ONVIF-mappningstabell, sidan 230

14.3 Sidan ONVIF-kodarhadndelser

Fran BVMS 10.0 kan ONVIF-kodarhandelser hamtas fran VSG- eller ONVIF-kodaren direkt. Om

du lagger till en ny ONVIF-kodare ar kryssrutan hamta ONVIF-hdndelser fran VSG (Profil S, T)

markerad som standard och profil T stdds.

Foljande funktioner stods endast om en ONVIF-kodare laggs till i systemet via en VSG-enhet:

—  Om ONVIF-kodarhédndelser hamtas fran VSG ar standard-ONVIF-handelser redan
mappade.

—  Operatoren kan sla pa eller av relder i Operator Client.

Obs!

Det gar bara att hamta ONVIF-handelser fran VSG fran VSG version 7.0. Om du migrerar till
BVMS version 10.0 hamtas befintliga ONVIF-kodarhandelser fran ONVIF-kodaren direkt. Du
maste uppdatera VSG till version 7.0.

Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

== --
expandera => > Fliken ONVIF-kodarhdndelser
eller

md @

Huvudfonster >

[
Enheter > expandera D . > Fliken ONVIF-kodarhdndelser
Du maste mappa ONVIF-hdndelser till BYMS-handelser om ONVIF-kodarhandelser hamtas fran
ONVIF-kodaren direkt. Detta garanterar att du langre fram kan konfigurera ONVIF-handelser
som BVMS-larm.

Huvudfonster >
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Obs!
Om ONVIF-kodarhandelser hamtas fran VSG ar standard-ONVIF-handelser redan mappade.

mud 0

Mappningstabell
Du kan skapa eller redigera en mappningstabell.

+ £ X b M

Klicka pa for att visa dialogrutan Lagg till mappningstabell.

Klicka pa for att visa dialogrutan Byt namn pa mappningstabell.

X

Klicka pa om du vill ta bort mappningstabellen med alla dess rader.
I T I R .
Klicka pa eller for att importera eller exportera en ONVIF-mappningstabell.

Handelser och larm
Valj en BVMS-handelse for mappning till en ONVIF-handelse.

Lagg till rad
Klicka har om du vill lagga till en rad i mappningstabellen.
Om det finns flera rader intréffar en handelse sa lange en rad ar sann.

Ta bort rad
Klicka har om du vill ta bort den valda raden fran mappningstabellen.

ONVIF-amne
Skriv eller valj en strang, t.ex.

tnsl:VideoAnalytics/tnsaxis:MotionDetection

ONVIF-datanamn
Skriv eller valj en strang.

ONVIF-datatyp
Skriv eller valj en strang.

ONVIF-datavérde
Skriv eller valj en strang eller ett tal.

Om ONVIF-handelser hamtas fran VSG mappas féljande handelser till VSG som standard:
—  Global andring - upptackt

—  Global andring - hittades inte

— Rorelseavkinning - Rorelse upptackt

— Rorelseavkidnning - Rorelse stoppad

—  Referensbildkontroll - Avjusterad

- Referensbildkontroll - Justerad

— Videoavbrott - Videosignal forlorad

— Videoavbrott - Videosignalen dar OK

—  Videoavbrott - Videosignalsstatus okand

— Videosignal for suddig - videosignal OK

— Videosignal for suddig - Videosignal inte OK
—  For ljus videosignal - Videosignalen dr OK
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—  For ljus videosignal - Videosignal inte OK

—  For mork videosignal - Videosignalen dr OK

—  For mork videosignal - Videosignal inte OK

—  For mycket brus i videosignalen - Videosignalen ar OK Videosignal inte OK
— Relastatus - Rela 6ppnat

— Relastatus - Reld stingt

— Relastatus - Relafel

- Ingangstillstand - Ingang 6ppnad

— Ingangstillstand - Ingang stingd

— Ingangstillstand - Ingangsfel

-  ONVIF-hdndelsemappning, sidan 37
—  Konfigurera en ONVIF-mappningstabell, sidan 230

14.3.1 Lagga till och ta bort en ONVIF-profil

Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

=. =
expandera > > Fliken ONVIF-kodarhdndelser
eller

Huvudfonster >

[om
Enheter > expandera & . > Fliken ONVIF-kodarhdndelser
Du kan lagga till, ta bort och andra ONVIF-profiler for en kodare.

Huvudfonster >

Sa har lagger du till:

Klicka pa Lagg till....

Ange ett namn pa profilen i dialogrutan Lagg till profil.
Klicka pa Nésta >.

Markera den dnskade kameran i nasta dialogruta.
Klicka pa Nésta >.

Valj den 6nskade kodarprofilen i nasta dialogruta.
Klicka pa Spara.

Den nya profilen sparas.

Installningarna for den har profilen ar ifyllda med varden fran den valda kodarprofilen. Du
kan vid behov @ndra dessa varden.

No oA WOND R

Sa hér tar du bort:
» Markera en profil i listan och klicka pa Ta bort.

Sa hér dndrar du:
1. Markera en profil i listan.
2. Andrainstillningarna.

14.3.2 Exportera en tabell for mappning av ONVIF-fil

Huvudfonster > = Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

== --
expandera => > Fliken ONVIF-kodarhdndelser
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eller

[

Huvudfonster > Enheter > expandera D . > Fliken ONVIF-kodarhidndelser
Du kan exportera en ONVIF-mappningstabell som en fil (OMF-fil). Mappningstabellen sparas
for den valda kodarmodellen.

Sa hér exporterar du:

E

1. Klicka pa
2. Ange ett filnamn och klicka pa Spara.
ONVIF-mappningstabellen exporteras som en OMF-filen for den valda kodarmodellen.

Se
—  Sidan ONVIF-kodarhdndelser, sidan 226
14.3.3 Importera en tabell for mappning av ONVIF-fil

Huvudfonster >

Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

== ;
expandera => > Fliken ONVIF-kodarhdndelser
eller

[

Huvudfonster > Enheter > expandera & . > Fliken ONVIF-kodarhédndelser
Du kan importera en ONVIF-mappningstabell som en fil (OMF-fil).

Utgivna ONVIF-mappningsfiler sparas i féljande katalog pa Configuration Client:

- $programdata$\Bosch\VMS\ONVIF

Om samma mappningstabellnamn redan har importerats visas ett felmeddelande.
Om en nyare version av filen har importerats visas en varning. Klicka pa OK om du vill
importera filen. Annars klickar du pa Avbryt.

Sa hér importerar du:

[«

1. Klicka pa
Markera filen och klicka pa Oppna.
Dialogrutan Importera mappningstabell visas.
3.  Gor lampliga installningar.
4. Klicka pa OK.

Dialogrutan Importera mappningstabell

Huvudfénster > = Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

= | + |
expandera % > > fliken ONVIF-kodarhédndelser >
eller
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[mm
Huvudfénster > Enheter > expandera D > fliken ONVIF-kodarhandelser >
Ly
Tillverkare

Visar vilket tillverkarnamn mappningstabellen galler.

Modell
Visar vilket modellnamn mappningstabellen galler.

Beskrivning
Visar ytterligare information, till exempel om testade kameramodeller.

Namn pa mappningstabell

Visar namnet p& mappningstabellen. Andra namnet om det redan anvands i BVMS.

Du kan vélja ett av féljande alternativ for att bestdmma vilka ONVIF-kodare du vill anvanda
mappningstabellen till.

Tillaimpa endast pa vald ONVIF-kodare
Tillampa pa alla ONVIF-kodare fo6r listade modeller

Tillimpa pa alla ONVIF-kodare fran tillverkaren
Befintlig ONVIF-hdndelsemappning har fortsatt. Du kan inte importera OMT-filer fran tidigare
BVMS-versioner.

14.34 Konfigurera en ONVIF-mappningstabell

Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

==
expandera > > Fliken ONVIF-kodarhandelser
eller

Huvudfonster >

[
Enheter > expandera & . > Fliken ONVIF-kodarhdndelser
Du kan konfigurera mappningstabeller och mappa ONVIF-hdndelser till BYMS-handelser.
Du konfigurerar en mappningstabell for alla ONVIF-kodare av samma modell eller alla ONVIF-
kodare fran samma tillverkare.

Huvudfonster >

Klicka pa C:D om du vill uppdatera ONVIF-kodare som har lagts till offline med en
handelsemappning som hor till en redan tillagd ONVIF-kodare fran samma tillverkare och/eller
med samma modellnamn.

For flerkanalskodare kan du konfigurera handelsekéllorna, t.ex. en viss kamera eller ett visst
rela.

Sa hir skapar du en mappningstabell:

1. Klicka pa —I_ .

Dialogrutan Lagg till mappningstabell visas.
2. Skrivin ett namn pa mappningstabellen.
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3. Valj poster i listorna Tillverkare och Modell om du vill.
Om du véljer <inget> i bada listorna galler handelsemappningen bara foér den har enheten.
Om du véljer <inget> i listan Modell och tillverkarens namn i listan Tillverkare géller
handelsemappningen alla enheter fran samma tillverkare.
Om du viljer tillgéngliga poster i bada listorna géller handelsemappningen alla enheter
fran samma tillverkare och den aktuella modellen.

4. Klicka pa OK.
Du kan nu redigera mappningstabellen, till exempel genom att lagga till en rad i
hdandelsen Rorelse upptackt.

Sa hir redigerar du en mappningstabell:

1. Klicka pa
Dialogrutan Byt namn pa mappningstabell visas.
2. Andra de 6nskade posterna.

Sa hér lagger du till eller tar bort hindelsemappningar:
1. Valj 6nskat namn i listan Mappningstabell.
2. Lagg till en rad: klicka pa Lagg till rad.
3. Valj de 6nskade posterna pa raden.
Om det finns flera rader utléses en hiandelse om ndgon av raderna ar sann.
4. Tabort en rad: klicka pa Ta bort rad.

Sa hér tar du bort en mappningstabell:
1. Klicka pa namnet pa de handelsemappningar som du vill ta bort pa listan
Mappningstabell.

x .

Sa har konfigurerar du en hiandelsekilla:

2.  Klicka pa

. = . [(dn -@-
Utvidga och klicka pa eller eller
Klicka pa fliken ONVIF-hdndelsekilla.
Aktivera den hdandelse som ar konfigurerad pa den har raden i kolumnen Utlés hdandelse.
Valj de 6nskade handelsedefinitionerna.

PN

Dialogrutan Lagg till/byt namn pa ONVIF-mappningstabell

Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

= R ..
expandera > > Fliken ONVIF-kodarhdndelser > eller
eller

Huvudfonster >

[

Enheter > expandera D . > Fliken ONVIF-kodarhidndelser

Huvudfonster >

i 74

Gor att du kan lagga till en mappningstabell. Om den har mappningstabellen ska fungera som
mall for kommande ONVIF-kodare fér samma tillverkare och modell maste du valja de korrekta
posterna.

eller
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Namn pa mappningstabell
Skriv ett namn som férenklar identifieringen.

Tillverkare
Valj en post i aktuella fall.

Modell
Valj en post i aktuella fall.

Se

- Aktivera loggning for ONVIF-hdndelser, sidan 361
-  ONVIF-handelsemappning, sidan 37

—  Sidan ONVIF-kodarhdndelser, sidan 226

-  Sidan ONVIF-hdndelsekélla, sidan 245

14.4 Sidan ONVIF-konfiguration

Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

=. =
expandera "> > fliken ONVIF-konfiguration
eller

Huvudfdnster >

[
Enheter > expandera D . > fliken ONVIF-konfiguration
Du kan markera flera ONVIF-kodare och andra installningar pa sidan Videokodarprofil. De
andrade installningarna galler for alla valda enheter.
Sidan &r bara tillgéanglig for ONVIF-kodare.

Huvudfonster >

Obs!
d Begransningar for ONVIF-konfiguration
l Installningar som du utfér pa de har sidorna kanske inte utférs korrekt eftersom de inte stéds
av kameran. ONVIF-kameror som stods testades endast med standardinstallningarna.
14.4.1 Enhetsatkomst

Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

L — NI | . |
expandera "> > fliken ONVIF-konfiguration > fliken Huvudinstallningar > fliken
Enhetsatkomst

eller
[oslm

=
Huvudfénster > Enheter > expandera D . expandera > fliken ONVIF-
konfiguration > fliken Huvudinstéllningar > fliken Enhetsatkomst

Huvudfonster >

Tillverkare
Visar den valda kodarens tillverkare.
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14.4.2

Modell

Visar den valda kodarens modell.

Obs! Om du vill exportera alla handelsemappningar i en ONVIF-mappingsfil valjer du det har
modellnamnet som filnamn.

Maskinvaru-ID
Visar den valda kodarens maskinvaru-id.

Version av fast programvara

Visar versionen pa den valda kodarens fasta programvara.

Obs! Kontrollera med kompatibilitetslistan for BVMS om versionen for den fasta programvaran
ar korrekt.

Serienummer
Visar den valda kodarens serienummer.

MAC-adress
Visar den valda kodarens MAC-adress.

ONVIF-version
Visar den valda kodarens ONVIF-version.
For BVMS kravs ONVIF version 2.0.

Datum/tid

Huvudfonster > = Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

expandera > > fliken ONVIF-konfiguration > fliken Huvudinstallningar > fliken
Datum/tid
eller

[

Huvudfonster > Enheter > expandera D . expandera > fliken ONVIF-
konfiguration > fliken Huvudinstéllningar > fliken Datum/tid

Tidzon

Valj den tidszon dar systemet befinner sig.

Om det ar flera enheter som anvands i systemet eller natverket ar det viktigt att synkronisera
deras interna klockor. Det gar t.ex. bara att identifiera och korrekt utvardera samtidiga
inspelningar om alla enheter kors tidsmassigt synkroniserade.

1. Ange aktuellt datum. Eftersom enhetens tid kontrolleras av den interna klockan ar det inte
nodvandigt att ange veckodag. Den laggs till automatiskt.
2. Skriv in aktuell tid eller klicka pa Synkr. Dator for att 6verféra datorns tid till enheten.

Obs!
Det ar viktigt att datumet och tiden stammer for inspelningen. Felaktig datum- och
tidsinstallning skulle kunna férhindra korrekt inspelning.
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14.4.3

Anvandarhantering

Huvudfonster > = Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

=
expandera ﬁ >

Anvandarhantering

eller
[oslm

Enheter > expandera o . expandera

> fliken ONVIF-konfiguration > fliken Huvudinstallningar > fliken

Huvudfénster > > fliken ONVIF-

konfiguration > fliken Huvudinstallningar > fliken Anvdndarhantering

De har anvandarinstallningarna anvands for tredjepartsprogram for exempelvis direkt

webbklientsatkomst till kodare.

Foljande anvandarroller for atkomst till tredjepartsprogram kan anvandas:

—  Anonym: Rollen har endast obegrdnsad atkomst till de enheter dar inga anvandare fran
andra roller (Anvdndare, Operatér, Administrator) har registrerats. For enheter med
minst en ovannamnd anvandare har den anonyma anvandaren endast ratt att visa
tidsinstallningarna.

—  Administratér (stods inte av Configuration Client): Den har rollen har atkomst till alla
programsektioner och -funktioner, behorighet att starta om enheten, aterstalla
installningar och uppdatera den fasta programvaran samt att skapa andra anvandare med
olika atkomstbehdorigheter.

Den forsta anvandaren som skapats pa enheten maste vara Administrator.

Du kan se skillnader i operatérens och anvandarens standardatkomstbehérigheter for

Operator-rollen och Anvandare-rollen i foljande tabell.

ONVIF-konfigurationsavsnitt eller -funktion Operator Anviandare
Identifiering VISA DOLD
Tidsinstédllningar VISA VISA
Natverksinstéllningar VISA VISA
Anviandare DOLD DOLD
Reldinstillningar ANDRA VISA
Livevideo (inklusive rtsp-lank) ANDRA ANDRA
Videostromning ANDRA VISA
Profiler ANDRA VISA

ANDRA - dndra aktuella och skapa nya installningar.

VISA — installningar ar inte dolda, men det ar inte tillatet att andra och skapa dem.
DOLDA - vissa instéllningar, eller till och med hela avsnitt, déljs.

Anvéandare

Visar en lista over tillgangliga anvandare av enheten.

Lésenord
Skriv ett |[6senord.
Bekrafta l6senord
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Bekrafta det angivna I6senordet.
Roll
Valj 6nskad roll fér den valda anvandaren. Rollen bestammer dtkomstrattigheterna.

14.4.4 Sidan Videokodarprofil

Huvudfénster > = Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

==
expandera > > fliken ONVIF-konfiguration > fliken Kamera > fliken
Videokodarprofil

eller
[om

Huvudfénster > Enheter > expandera & . > fliken ONVIF-konfiguration >
fliken Kamera > fliken Videokodarprofil

Profiler ar ganska avancerade och innefattar ett antal parametrar som ar beroende av
varandra. Generellt ar det darfér bast att anvidnda de férdefinierade profilerna. Andra bara en
profil om du har kunskap om alla konfigurationsalternativ.

Profiler
Klicka pa onskat namn.

mud 0

Obs!
De profiler som konfigurerats har kan valjas i Configuration Client.
[ |
Ga till huvudfénstret och klicka pa Kameror och inspelning och eller E .

Standardinstallningen <Automatisk> kan andras till en av de angivna och konfigurerade
profilerna

Obs! Tank pa att nar du aktivt anvander mer dn en profil fér en enda enhet galler vissa
prestandabegransningar och kameran kan begransa kvaliteten pa en strém automatiskt i
overbelastningssituationer.

Namn
Du kan ange ett nytt namn pa profilen har. Namnet visas sedan i listan med tillgdngliga profiler
i faltet Aktiv profil.

Kodning

Valj 6nskad codec.

Upplosning

Valj 6nskad upplésning for videobilden.

Kvalitet

Med den har parametern kan du minska belastningen pa kanalen genom att minska
bilddefinitionen. Parametern anges med hjalp av skjutreglaget: Positionen langst till vanster
motsvarar den hogsta bilddefinitionen, positionen langst at héger — den lagsta belastningen pa
videokanalen.

Grins for bildfrekvens
Bildrutehastighet (bilder per sekund) anger hur méanga bildrutor per sekund som registreras av
videokameran som ar ansluten till enheten. Den har parametern visas bara i informativt syfte.
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Om ett kodningsintervall finns minskar den slutliga kodade bildrutehastigheten med den
angivna faktorn.

Grans for bithastighet

Ju mindre bithastigheten ar, desto mindre ar filstorleken pa den slutliga videon. Men nar
bithastigheten minskas betydligt maste programmet anvanda kraftfullare
komprimeringsalgoritmer, vilket ocksa minskar videokvaliteten.

Valj den maximala utgadende bithastigeten i kbit/s. Den hogsta datahastigheten 6verskrids inte
under nagra omstandigheter. Beroende pa instéllningarna for videokvaliteten for I- och P-
frames kan enstaka bilder hoppas over.

Vardet som anges har ska vara minst 10 % hogre an den typiska maldatabithastigheten.

Kodningsintervall

Kodningsintervallet (antal bildrutor) anger i vilken takt bildrutorna fran kameran kodas. Nar
intervallkodningen till exempel komprimerar 25, betyder det att 1 av 25 inspelade bildrutor
per sekund kodas och dverfors till anvandaren. Det storsta vardet minskar belastning pa
kanalen, men kan orsaka att information hoppas 6ver fran de bildrutor som inte har kodats.
Nar kodningsintervallet minskar 6kar frekvensen for bilduppdateringen samt belastningen pa
kanalen.

GOP-langd

GOP-langd kan endast redigeras om kodaren ar H.264 eller H.265. Den har parametern anger
langden pa bildgruppen mellan de tva nyckelramarna. Ju hogre vardet ar, desto mindre ar
belastningen pa natverket, men videokvaliteten paverkas.

En post med 1 betyder att I-frames skapas kontinuerligt. En post med 2 betyder att varannan
bild ar en I-frame, 3 betyder att bara var tredje bildruta ar en sadan och sa vidare. Bildrutorna
daremellan kodas som P-frames eller B-frames.

Sessionstimeout
Timeoutgransen for RTSP-sessionen nas for den relaterade videostrommen.
Sessionstimeouten ar ett satt att halla igang RTSP-sessionen med en enhet.

Flersandning (multicasting) - IP-adress
Ange en giltig multicastadress som ska anvandas i multicastlage (kopiering av datastrommen i
natverket).

Med installningen 0.0.0.0 kors kodaren for strommen i multiunicastlage (kopiering av
datastrémmen i enheten). Kameran stéder multiunicastanslutningar for upp till fem samtidigt
anslutna mottagare.

Kopiering av data innebér en tung belastning pa processorn och kan leda till férsamring av
bildkvaliteten under vissa omstandigheter.

Flersdndning (multicasting) - Port

Valj destinationsport for RTP-fleranvandarlaget (multicast). En enhet kan hantera RTCP. | det
har fallet ska portvardet vara jamnt for att 1ata den motsvarande RTCP-strémmen mappas till
nasta hogre (udda) destinationsportnummer enligt definitionen i RTSP-specifikationen.

Flersdndning (multicasting) - TTL
Ett varde for hur lange multicast-datapaketen ar aktiva pa natverket kan anges. Vardet maste
vara storre an 1 om multicast ska kdras via en router.
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mud 0

Obs!

Fleranvandardrift (multicast) ar bara maojlig med UDP-protokollet. TCP-protokollet kan inte
hantera fleranvandaranslutningar (multicast).

Om enheten anvands bakom en brandvagg valjer du TCP (HTTP-port) som
overforingsprotokoll. Valj UDP fér anvandning i ett lokalt natverk.

14.4.5

14.4.6

Ljudkodarprofil

Huvudfonster > = Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

=.=
expandera "> > fliken ONVIF-konfiguration > fliken Kamera > fliken
Ljudkodarprofil

eller
[ofm

Huvudfonster > Enheter > expandera D . > fliken ONVIF-konfiguration >
fliken Kamera > fliken Ljudkodarprofil

Profiler ar ganska avancerade och innefattar ett antal parametrar som ar beroende av
varandra. Generellt ar det darfor bast att anvianda de férdefinierade profilerna. Andra bara en
profil om du har kunskap om alla konfigurationsalternativ.

Kodning

Valj 6nskad kodning for ljudkallan om det ar mojligt:

- G.711 [ITU-T G.711]

-  G.726 [ITU-T G.726]

- AAC [ISO 14493-3]

Bithastighet

Valj 6nskad bithastighet, till exempel 64 kbit/s, for dverféring av ljudsignalen.
Samplingsfrekvens

Ange utgangshastighet for samplingen i kHz, till exempel 8 kbit/s.

Sessionstimeout

Timeoutgransen for RTSP-sessionen nas for den relaterade ljudstrémmen.
Sessionstimeouten ar ett satt att halla igdng RTSP-sessionen med en enhet.

Bildvisning, allmant

Huvudfonster > = Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

= o= . .
expandera "> > fliken ONVIF-konfiguration > fliken Kamera > fliken Bildvisning,
allmant

eller

[ =
Huvudfonster > Enheter > expandera & . expandera > fliken ONVIF-

konfiguration > fliken Kamera > fliken Bildvisning, allmdnt

Ljusstyrka
Justera ljusstyrkan efter arbetsmiljon.
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Fargmattnad

Justera fargmattnaden i bilden sa att fargatergivningen pa bildskarmen blir sa realistisk som
moijligt.

Kontrast

Du kan anpassa kontrasten i videobilden efter din arbetsmiljo.

Skarpa

Andrar bildens skarpa.

Ett 14gt varde minskar bildens skarpa. Okad skirpa ger storre detaljrikedom. Extra skirpa kan
ge storre detaljrikedom pa bilder av registreringsskyltar, ansiktsdrag och kanterna pa vissa
ytor, men kan samtidigt 6ka kraven pa bandbredden.

IR-filter

Valj lage for IR-filtret.

Med AUTO-laget hanterar exponeringsalgoritmen nar IR-filtret aktiveras.

14.4.7 Motljuskompensation

Huvudfonster > = Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

=, =
expandera "> > fliken ONVIF-konfiguration > fliken Huvudinstéllningar > fliken
Bakbelysningskompensation

eller
[

Huvudfonster > Enheter > expandera > expandera > fliken ONVIF-
konfiguration > fliken Huvudinstéllningar > fliken Bakbelysningskompensation
Beroende pa enhetsmodell, kan du konfigurera parametrar for motljuskompensation har.
Lage

Valj Av for att stanga av motljuskompensationen.

Valj Pa for att fanga detaljer vid hog kontrast och extrema ljusférhallanden.

Niva

Ange eller valj 6nskat varde.

14.4.8 Exponering

Huvudfoénster > = Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

=. =

expandera "> > fliken ONVIF-konfiguration > fliken Huvudinstéllningar > fliken
Exponering

eller

[

=
Huvudfénster > Enheter > expandera D expandera > fliken ONVIF-
konfiguration > fliken Huvudinstéallningar > fliken Exponering
Beroende pa enhetsmodell kan du konfigurera parametrar fér exponering har.
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Lage

Valj Auto att aktivera exponeringsalgoritmen pa enheten. Vardena i féljande falt anvands av
algoritmen:

- Prioritet

—  Fonster

—  Min. exponeringstid

- Max. exponeringstid

- Min. forstarkning

—  Maximal férstarkning

- Min. blandare

Valj Manuellt for att inaktivera exponeringsalgoritmen pa enheten. Vardena i foljande falt
anvands av algoritmen:

- Exponeringstid

—  Gain (forstarkn.)

— Blandare

Prioritet
Konfigurera laget for exponeringsprioritet (lagt brus/bildrutehastighet).

Fonster
Definiera en rektanguldr exponeringmask.

Min. exponeringstid
Konfigurera den minsta exponeringstiden [ps].

Max. exponeringstid
Konfigurera den langsta exponeringstiden [us].

Min. forstarkning
Konfigurera intervallet for den minsta sensorfoérstarkningen [dB].

Maximal forstarkning
Konfigurera intervallet for den storsta sensorforstarkningen [dB].

Min. blandare
Konfigurera den minsta dampningen av inkommande ljus som paverkas av blandaren [dB].
0 dB mappar till en helt dppen blandare.

Max. blandare

Konfigurera den stérsta dampningen av inkommande ljus som paverkas av bldandaren [dB].
0 dB mappar till en helt 6ppen blandare.

Exponeringstid

Konfigurera den fasta exponeringstiden [ps].

Gain (forstédrkn.)

Konfigurera den fasta forstarkningen [dB].

Blandare
Konfigurera den fasta dampningen av inkommande ljus som paverkas av blandaren [dB]. 0 dB
mappar till en helt 6ppen blandare.
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14.4.9 Fokus

Huvudfonster > = Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

expandera "> > fliken ONVIF-konfiguration > fliken Huvudinstallningar > fliken
Fokus
eller

=)

[olm =

Huvudfénster > Enheter > expandera o . expandera > fliken ONVIF-
konfiguration > fliken Huvudinstallningar > fliken Fokus
Beroende pa enhetsmodell kan du konfigurera parametrar fér fokus har.
Pa den hér sidan kan objektiv flyttas absolut, relativt eller kontinuerligt. Fokusjusteringen med
den héar atgarden inaktiverar autofokusfunktionen. En enhet med stod for fjarrstyrd
fokuskontroll stéder vanligtvis kontroll via den hér flyttatgarden. Fokuspositionen
representeras av ett visst numeriskt varde. Status for fokuseringen kan vara nagot av féljande:
FLYTTAR
OK
OKANT
Dessutom kan felinformation visas, ett placeringsfel indikeras till exempel av maskinvaran.
Lage
Valj Auto for att aktivera automatisk fokusering av objektivet nar som helst efter foremalet i
bilden. Vardena i foljande falt anvands av algoritmen:
—  Nargrans
— Bortre grians
Valj Manuellt att justera fokus manuellt. Vardena i féljande falt anvands av algoritmen:
-  Standardhastighet

Standardhastighet
Konfigurera standardhastigheten for fokusflyttningar (nar hastighetsparametern inte finns).

Bortre grians
Konfigurera den nargransen for fokusobjektivet [m].

Bortre grans

Konfigurera den bortre gransen for fokusobjektivet [m].

14.4.10 Brett dynamiskt intervall

Huvudfonster > = Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

=. =
expandera "> > fliken ONVIF-konfiguration > fliken Huvudinstéllningar > fliken
Brett dynamiskt intervall

eller
[olm

=
Huvudfénster > Enheter > expandera D expandera > fliken ONVIF-
konfiguration > fliken Huvudinstéllningar > fliken Brett dynamiskt intervall
Beroende pa enhetsmodell, kan du konfigurera parametrar for bredd dynamiskt intervall har.
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Lage
Ange eller valj 6nskat varde.
Niva
Ange eller valj 6nskat varde.

14.4.11 Vitbalans
Huvudfonster > = Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >
expandera "> > fliken ONVIF-konfiguration > fliken Huvudinstallningar > fliken
Vitbalans
eller

= =" =
Huvudfonster > Enheter > expandera & . expandera > fliken ONVIF-
konfiguration > fliken Huvudinstéllningar > fliken Vitbalans
Beroende pa enhetsmodell kan du konfigurera parametrar for vitbalans har.
Lage
Autoldge gor att kameran kontinuerligt kan justera for optimal fargatergivning med en metod
som utnyttjar den genomsnittliga reflektansen eller i en miljé med naturliga ljuskallor.
| det manuella laget kan forstarkningen for rott, gront och blatt stallas in manuellt i 6nskat lage
Vitpunktsforskjutningen behdéver bara andras for sarskilda scenforhallanden:
—  ljuskéllor inomhus och foér belysning med fargade lysdioder
— natriumanglampor (gatubelysning)
—  for alla dominanta farger i bilden, till exempel det grona pa en fotbollsplan eller pa ett
spelbord

R-forstarkning
| det manuella vitbalanseringslaget kan du justera det réda forstarkningsreglaget for att
forskjuta den fabriksinstallda vitpunktsinstaliningen (mindre rétt ger mer cyanfarg).
B-forstiarkning
| det manuella vitbalanseringslaget kan du justera det bla forstarkningsreglaget for att
forskjuta den fabriksinstallda vitpunktsinstaliningen (mindre blatt ger mer gult).

14.4.12 Natverksatkomst

Huvudfonster > = Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

expandera "> > fliken ONVIF-konfiguration > fliken Natverk > fliken
Natverksatkomst

eller
= 3

Huvudfonster > Enheter > expandera D . expandera > fliken ONVIF-
konfiguration > fliken Ndtverk > fliken Natverksatkomst
Har kan du konfigurera olika installningar for natverk.
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Ethernet IPv4

DHCP

Om en DHCP-server anvands i natverket for dynamisk tilldelning av IP-adresser kan du aktivera
godkannande av IP-adresser som tilldelas automatiskt till kodaren.

BVMS anvander IP-adressen for den unika tilldelningen av kodare. DHCP-servern maste ha
stod for den fasta tilldelningen mellan IP-adress och MAC-adress och maste stéllas in korrekt
sa att en IP-adress, nar den tilldelats, behalls varje gdng datorn startas om.

Natmask
Ange lamplig delndtsmask for den instéllda IP-adressen.
Om DHCP-servern har aktiverats tilldelas natmasken automatiskt.

Standard-gateway
Om du vill att modulen ska uppratta en anslutning till en fjarrplats i ett annat subnat, anger du
IP-adressen till gatewayen har. | annat fall later du féltet vara tomt (0.0.0.0).

Ethernet IPv6

DHCP
Ange eller valj 6dnskat varde.

IP-adress
Visar IPv6-adressen for enheten, som tillhandahalls av DHCP-servern.

Prefixlangd
Visar prefixlangden for enheten, som tillhandahalls av DHCP-servern.

Standard-gateway
Visar standardgatewayen for enheten, som tillhandahalls av DHCP-servern.

Varddatorns namn
Ange eller valj 6nskat varde.

DNS
Med en DNS-server kan enheten |6sa en adress som indikeras som ett namn. Ange IP-adressen
till DNS-servern har.

NTP-servrar

Ange IP-adressen till den 6nskade tidsservern eller |1at DHCP-servern géra det at dig.

Kodaren kan ta emot tidssignalen fran en tidsserver med hjalp av olika tidsserverprotokoll och
sedan anvanda den for att stalla in den interna klockan. Modulen hamtar tidssignalen
automatiskt en gang i minuten. Ange IP-adressen till en tidsserver har. Det héar alternativet ger
en hég noggrannhet och kravs for sarskilda tillampningar.

HTTP-portar

Valj en annan HTTP-webbldsarport om det behévs. HTTP-standardporten ar 80. Om du endast
vill tillata sdkra anslutningar via HTTPS ar du tvungen att avaktivera HTTP-porten.

Obs! Stdds inte av BVMS.

HTTPS-portar

Obs! Stods inte av BVMS.

Om du vill bevilja atkomst till natverket via en saker anslutning valjer du en HTTPS-port om det
behdvs. HTTPS-standardporten ar 443. Valj alternativet Av om du vill inaktivera HTTPS-
portarna. Nu ar endast osakra anslutningar majliga.

Standard-gateway
Ange eller valj onskat varde.
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RTSP-portar
Valj vid behov en annan port for utbytet av RTSP-data. RTSP-standardporten ar 554. Valj Av
om du vill inaktivera RTSP-funktionen.
Zero konfiguration address
Aktivera eller inaktivera upptédckt av nollkonfiguration fér den valda kameran.
Nollkonfiguration ar en alternativ metod for DHCP och DNS for att tilldela IP-adresser till
kameror. Det skapar automatiskt en anvandbar IP-natverksadress utan konfiguration eller
sarskilda servrar.
Obs! | ONVIF-standarden anvands endast tjanstupptdckten av nollkonfigurationen.
Alternativt, utan nollkonfiguration, maste natverket tillhandahalla tjanster, som DHCP eller
DNS.
| annat fall konfigureras natverksinstallningarna for varje IP-kamera manuellt.
ONVIF upptacktslage
Om det aktiverats kan kameran so6kas igenom i natverket. Detta inkluderar dess funktioner.
Om det avaktiverats skickar inte kameran nagra upptacktsmeddelanden for att undvika DOS-
attacker.
Vi rekommenderar att upptackt inaktiveras nar kameran lagts till i konfigurationen.
Ange eller valj 6nskat varde.
Aktivera DynDNS
Tillat for att aktivera DynDNS.
Med dynamisk DNS (Domain Name Service) kan du valja enhet via internet med ett vardnamn,
utan att behéva kanna till den aktuella IP-adressen for enheten. For att géra det maste du ha
ett konto hos en dynamisk DNS-leverantoér och du maste registrera det 6nskade vardnamnet
for enheten pa den webbplatsen.
Obs!
Information om tjansten, registreringsprocessen och tillgangliga vardnamn far du fran
DynDNS-leverantéren pa dyndns.org.
Typ
Ange eller valj 6nskat varde.
Namn
Ange namnet pa ditt DynDNS-anvandarkonto.
TTL
Ange eller valj 6nskat varde.

14.4.13 Omraden

Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

==
expandera > > fliken ONVIF-konfiguration > fliken Natverk > fliken Omraden
eller

Huvudfonster >

[m

Huvudfonster > Enheter > expandera D . > fliken ONVIF-konfiguration >
fliken Natverk > fliken Omraden

Du kan lagga till eller ta bort omraden for ONVIF-enheten med URI:er som har féljande format:

onvif://www.onvif.org/<path>
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14.4.14

Foéljande exempel illustrerar anvandningen av omradesvardet. Det har ar bara ett exempel, och
inte alls en indikation av vilken typ av omradesparameter som ska inga i en kodarkonfiguration.
| det har exemplet forutsatter vi att kodaren har konfigurerats med foéljande omraden:

onvif://www.onvif.org/location/country/china
onvif://www.onvif.org/location/city/bejing
onvif://www.onvif.org/location/building/headquarter
onvif://www.onvif.org/location/floor/R5
onvif://www.onvif.org/name/ARV-453

Du kan ge enheten en detaljerad plats och ett enhetsnamn for att identifiera den i
enhetslistan.

| tabellen visas de grundldggande funktionerna och andra standardiserade egenskaper for

enheten:

Kategori |Definierade viarden Beskrivning

type video_encoder Enheten ar en natverksenhet fér videokodning.
Ptz Enheten ar en PTZ-enhet.
audio_encoder Enheten har stéd for ljudkodare.
video_analytics Enheten har stod for videoanalyser.
Network_Video_Transmitter Enheten ar en natverksvideosandare.
Network_Video_Decoder Enheten ar en natverksvideokodare.
Network_Video_Storage Enheten ar en natverksenhet foér videolagring.
Network_Video_Analytic Enheten ar en natverksenhet for videoanalyser.

plats Alla teckenstrangar eller Stods ej av BVMS.
s6kvagsvarden.

maskinvar |Alla teckenstrangar eller En strang eller ett sokvagsvarde som beskriver

a s6kvagsvarden. maskinvaran for enheten. En enhet ska innehalla

minst en maskinvarupost i omradeslistan.

namn Alla teckenstrangar eller Enhetens sékbara namn. Det har namnet visas i

s6kvagsvarden. enheten och det logiska tradet.

Omradesnamn, modell och tillverkaren paverkar hur enheten visas i enhetstradet och ONVIF-
kodarens identifierings- och huvudinstallningar.

Relaer

Enheter > expandera % > expandera E > expandera gi >

expandera "> > fliken ONVIF-konfiguration > fliken Granssnitt > fliken Rela

Huvudfonster >

[S= o=
Huvudfénster > Enheter > expandera D . expandera > fliken ONVIF-
konfiguration > fliken Gréanssnitt > fliken Rela
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Fysisk inaktiv status for en relautgang kan konfigureras genom att vilolaget stalls in pa 6ppen

eller stangd (inversion av reldbeteendet).

Enhetens digitala utgangar som ar tillgangliga visas med respektive namn, t.ex.:

- AlarmOut_0

- AlarmOut_1

For eventuell handelsemappning for reldaer i BVMS, anvand de namn som anges har.

Lage

Relédet kan fungera i tva lagen:

— Dubbelstabil: Nar du stallt in laget dndras det inte.

—  Enkelstabilt: Nar du stallt in laget atergar relaet till inaktiv status efter den angivna
fordrojningstiden.

Viloldge

valj Oppen om du vill att reldet ska fungera som en normalt dppen kontakt, eller vélj Stangd
om relaet ska fungera som en normalt stangd kontakt.

Fordrojningstid

Stall in fordréjningstiden. Efter den hér tidsperioden vaxlar relaet tillbaka till vilolaget om det
har konfigurerats i det enkelstabila laget.

Om du som vill testa alla konfigurationer som hoér till en reldlagesférandring klickar du pa
Aktivera eller Avaktivera for att vaxla reldet. Du kan kontrollera sa att reldahadndelserna
fungerar korrekt for den konfigurerade kameran: statusdisplayen for reldikonen i det logiska
tradet, handelser i larmlistan eller handelseloggen.

Aktivera

Klicka for att byta rela till det konfigurerade inaktiva vilolaget.
Avaktivera

Klicka for att vaxla relaet till det konfigurerade icke-vilolaget.

145 Sidan ONVIF-handelsekalla

Enheter > Utvidga % > Utvidga E > Utvidga Ei > Utvidga

% E.
= > Utvidga > > Fliken ONVIF-handelsekalla
eller

Huvudfonster >

[ = (=
Huvudfonster > Enheter > Utvidga & . Utvidga > > Fliken ONVIF-
handelsekalla

eller

Enheter > Utvidga % > Utvidga E > Utvidga Ei > Utvidga

> @ > Fliken ONVIF-handelsekalla

Huvudfonster >

:5 > Utvidga

eller

(== = 3
Huvudfonster > Enheter > Utvidga D . Utvidga > > Fliken ONVIF-

handelsekailla
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14.6

eller

Enheter > Utvidga % > Utvidga E > Utvidga Ei > Utvidga

ﬁ > Utvidga > > Fliken ONVIF-hdndelsekilla
eller

Huvudfonster >

E. [« —] é
Huvudfénster > Enheter > Utvidga & . Utvidga > > Fliken ONVIF-
handelsekalla
Du kan konfigurera en kéllas (videokanal, ingéang eller reld) ONVIF-handelser. En definition for
en aktiverad handelse laggs till i kodarens mappningstabell.
For en flerkanalskodare kan du t.ex. ange for vilken kamera en Rorelse upptéackt-handelse

utloses.

Utlos hiandelse

Aktivera den har handelsen.
ONVIF-amne

Skriv eller valj en strang.
ONVIF-kdllnamn

Skriv eller valj en strang.
ONVIF-kalltyp

Skriv eller valj en strang.

ONVIF-kallvarde
Skriv eller valj en strang.

Se
- ONVIF-hdndelsemappning, sidan 37
—  Konfigurera en ONVIF-mappningstabell, sidan 230

Tilldela en ONVIF-profil

E.
Huvudfonster > Kameror och inspelning > E

Du kan tilldela en ONVIF-kamera en kodbricka for ONVIF Media Profile.
Du kan tilldela antingen for live-video eller for inspelning.

Tilldela en kodbricka for live-video:
» | kolumnen Live-video — Profil viljer du 6nskad post.

Tilldela en kodbricka f6r inspelning:
» | kolumnen Inspelning — Profil viljer du 6nskad post.

Se
—  Sidan Kameror, sidan 270
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15 Sidan Kartor och struktur

Antalet objekt nedanfor en post visas inom hakparenteser.
A%

Huvudfénster > ‘; Kartor och struktur

Behorigheter kan ga forlorade. Om du flyttar en grupp med enheter férlorar dessa enheter sina
behdrighetsinstalliningar. Du maste stélla in behérigheterna pa sidan Anvandargrupper igen.
Visar enhetstradet, det logiska tradet och kartfonstret.

GOr att du kan inféra en struktur for alla enheter i BVMS. Din struktur visas i det logiska tradet.
Gor att du kan utféra foljande uppgifter:

—  Konfigurera det logiska tradet

—  Hantera resursfiler, tilldela dessa till noder

—  Skapa aktiveringspunkter pa en karta

—  Skapa ett felévervakningsrela

Resursfiler kan vara:

- Anlaggningskartfiler

—  Dokumentfiler

- Webbfiler

- Ljudfiler

- Kommandoskript

- Kamerasekvensfiler

Aktiveringspunkter kan vara:

- Kameror

- Ingangar

- Relaer

- Kommandoskript

- Sekvenser

—  Lankar till andra kartor

—  Lasare av ett passersystem

Ikoner

Visar en dialogruta for hantering av resursfiler.

Visar en dialogruta for att lagga till och hantera kommandoskript i det logiska tradet.

Skapar en mapp i det logiskt tradet.

Visar en dialogruta for att lagga till kartresursfiler.

@ Visar en dialogruta for att lagga till och redigera en kamerasekvensfil.

|__i Visar en dialogruta for att lagga till en dokumentfil (HTML, HTM, TXT, URL, MHT).
+

=] |Visar en dialogruta for att lagga till en lank i en extern applikation.
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@ Visar en dialogruta for att lagga till ett feldvervakningsrela.

Symboler

'ﬂ' Enhet har lagts till i det logiska tradet.

| 2 |E| Skriv in en strang och tryck pd ENTER-tangenten for att
filtrera de visade objekten. Endast objekt som innehaller strangen och deras motsvarande
foraldraobjekt (endast i trad) visas. Antalet filtrerade objekt och det totala antalet objekt

visas. Ett aktivt filter indikeras med X . Skriv in strangar inom dubbla citattecken for att hitta
dem exakt, till exempel filtrerar "Camera 1" kamerorna med exakt detta namn, inte
camera 201.

Avbryt filtreringen genom att klicka pa X .
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16

Konfigurera det logiska tradet

| det har kapitlet ges information om hur du konfigurerar det logiska tradet och hur du
hanterar resursfiler sdsom kartor.

=

Obs!

Om du flyttar en grupp av enheter i det logiska tradet, s kommer de enheterna att férlora
sina behorighetsinstaliningar. Du maste stélla in behdérigheterna pa sidan Anvandargrupper
igen.

16.1

16.2

16.3

il
Il."‘j

- Klicka pa for att spara instéllningarna.

- Klicka pa om du vill angra den senaste installningen.

- Klicka pa % for att aktivera konfigurationen.

—  Resurshanteraren-dialogrutan, sidan 251

- Vdlj resurs-dialogrutan, sidan 252

- Sekvensbyggare-dialogrutan, sidan 254

-  Ldgg till sekvens-dialogrutan, sidan 256

- Ldgg till sekvenssteg-dialogrutan, sidan 257

- Lagg till URL-dialogrutan, sidan 253

—  Vdlj karta for ldnk-dialogrutan, sidan 258

—  Dialogrutan fér felévervakningsreld, sidan 260

- Dialogrutan Léank till extern applikation, sidan 253

Konfigurera det logiska tradet

Se
— Sidan Kartor och struktur, sidan 247

Lagga till en enhet till det logiska tradet

P

Huvudfénster > " Kartor och struktur

Sa hir lagger du till en enhet:

» Dra ett objekt fran enhetstradet till platsen dar det behovs i det logiska tradet.
Du kan dra en hel nod med alla underobjekt fran enhetstradet till det logiska tradet. Du
kan markera flera enheter samtidigt genom att halla CTRL- eller SKIFT-tangenten
nedtryckt.

Se
—  Sidan Kartor och struktur, sidan 247

Ta bort ett tradobjekt

P

Huvudfonster > " Kartor och struktur
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Sa har tar du bort ett tradobjekt fran det logiska tradet:

» Hogerklicka pa ett objekt i det logiska tradet och valj Ta bort. Om det valda objektet
innehaller underobjekt visas en meddelanderuta. Bekrafta genom att klicka pa OK.
Objektet tas bort.

Nar du tar bort ett objekt fran en kartmapp i det logiska tradet tas det dven bort fran
kartan.

Se
—  Sidan Kartor och struktur, sidan 247

16.4 Hantera resursfiler

£
Huvudfénster > " Kartor och struktur > EE'

3

Huvudfénster > N | orp >

Du kan importera resursfiler i féljande format:

—  DWF-filer (2 D, kartresursfiler)

- PDF

- JPG

- PNG

- HTML-filer

- MP3 (ljudfil)

—  TXT-filer (kommandoskript eller kamerasekvenser)

—  MHT-filer (webbarkiv)

—  URL-filer (lankar till webbsidor)

- HTTPS URL-filer (lankar till Intelligent Insights-widgetar)
- WAV (ljudfil)

De importerade resursfilerna laggs till i en databas. De ar inte lankade till originalfilerna.

Obs!
Efter var och en av féljande uppgifter:

[

Importera en resursfil:

1. Klicka pa —|_ .

Dialogrutan Importera resurs visas.
2. Valj en eller flera filer.
3. Klicka pa Oppna.
De valda filerna laggs till i listan.
Om en fil redan har importerats visas en meddelanderuta.
Om du véljer att importera en fil som redan importerats ldggs en ny uppgift till i listan.

md 0

Klicka pa for att spara installningarna.

Importera en resursfil:
1. Valj en resursfil.
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2.  Klicka pa x

Den valda resursfilen tas bort fran listan.

Andra namn p3 en resursfil:
1. Valj en resursfil.

2.  Klicka pa
3. Skrivin det nya namnet.
Originalfilens namn och datum fér skapande kvarstar.

Ersétta innehallet i en resursfil:
1. Valj en resursfil.

1
2.  Klicka pa .

Dialogrutan Ersatt resurs visas.
3. Valj en fil med lampligt innehall och klicka pa Oppna.
Resursnamnet kvarstar, originalfilens namn byts ut mot det nya filnamnet.

Exportera en resursfil:
1. Valj en resursfil.
T
2.  Klicka pa
En dialogruta dar du kan vélja en katalog visas.
3. Valj lamplig katalog och klicka pa OK.
Originalfilen exporteras.

Se
- Vdlj resurs-dialogrutan, sidan 252

16.4.1 Resurshanteraren-dialogrutan
£

Huvudfonster > ‘; Kartor och struktur > EE > dialogrutan Resurshanteraren
Gor att du kan hantera resursfiler.
Du kan hantera foljande filformat:
—  DWHF-filer (kartresursfiler)
Nar filerna ska anvandas i Operator Client konverteras de till ett bitmappsformat.
- PDF
-  JPG
- PNG
- HTML-filer (HTML-dokument, t.ex. atgardsplaner)
- MP3 (ljudfil)
—  TXT-filer (textfiler)
—  URL-filer (innehaller lankar till webbsidor eller Intelligent Insights-widgetar)
-  MHT-filer (webbarkiv)
- WAV (ljudfil)
- EXE
—|_ Klicka for att visa en dialogruta fér import av en resursfil.
LURL
Klicka for att visa dialogrutan + Lagg till URL.
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="
Klicka for att visa dialogrutan I_E Lank till extern applikation.

X
&

Klicka for att ta bort den valda resursfilen.
Klicka for att andra namn pa den valda resursfilen.

n Klicka for att visa en dialogruta dar du kan byta ut den valda resursfilen mot en annan.

LT
Klicka for att visa en dialogruta for export av den valda resursfilen.

16.4.2 Valj resurs-dialogrutan
PN e
Huvudfonster > ‘; Kartor och struktur > h

Gor det mojligt att lagga till en kartfil i DWF-, PDF-, JPG- eller PNG-format till det logiska
tradet.

Vilj en resursfil:
Klicka pa ett filnamn for att valja en kartfil. Innehallet i vald fil visas i férhandsvisningsdelen.

Hantera...
Klicka for att visa dialogrutan Resurshanteraren.

Se

— Ldgga till en karta, sidan 257

—  Tilldela en karta till en mapp, sidan 258
—  Ldgga till ett dokument, sidan 252

16.5 Lagga till ett dokument

P

Huvudfénster > " Kartor och struktur

Du kan lagga till textfiler, HTML-filer (inklusive MHT-filer), URL-filer (med en internetadress)
eller HTTPS URL-filer (som till exempel innehaller en Intelligent Insights-widget) som
dokument. Och du kan lagga till en lank till ett annat program.

Innan du kan lagga till ett dokument maste du importera dokumentfiler.

Se Hantera resursfiler, sidan 250 for ytterligare information om att importera dokumentfiler.
Sa hir lagger du till en kartdokumentfil/en Intelligent Insights-widget:

1. Se till att den dokumentfil du vill lagga till redan har importerats.

2. Valj en mapp dar du vill lagga till det nya dokumentet.

3. Klicka pa . Dialogrutan Valj resurs visas.

4. Markera en fil i listan. Om de filer som krévs inte ar tillgangliga i listan klickar du pa
Hantera... for att visa dialogrutan Resurshanteraren for import av filer.

5. Klicka pa OK. Ett nytt dokument laggs till under vald mapp.

- VAlj resurs-dialogrutan, sidan 252
—  Hantera resursfiler, sidan 250
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16.5.1 Lagg till URL-dialogrutan
W &
Huvudfonster > Kartor och struktur > u > +
Gor att du kan lagga till en HTTP-internetadress (URL) eller en HTTPS-internetadress sasom
Intelligent Insights-widgetar i systemet. Du kan lagga till denna URL i det logiska tradet som
ett dokument. Anvandaren kan visa en internetsida eller en Intelligent Insights-widget i sin
Operator Client.
Namn
Ange ett displaynamn for URL-adressen.
URL
Ange URL-adressen.
Endast for siaker anslutning
Anvandare
Ange anvandarnamnet for HTTPS URL.
Lésenord:
Ange l6senordet for HTTPS URL.
Visa losenord
Klicka har om du vill att det angivna I6senordet ska visas. Var forsiktig sa att ingen obehérig
kan se losenordet.
Se
- Lagga till ett dokument, sidan 252
16.6 Dialogrutan Lank till extern applikation

P

Huvudfénster > " Kartor och struktur > EE > dialogrutan Resurshanteraren >
> dialogrutan Lank till extern applikation

Gor att du kan lagga till en lank till ett externt program. Lanken maste vara giltig pa den
arbetsstation dar den anvands.

="

mud 0

Obs!

Ett externt program som bdérjar med en valkomstskarm fungerar inte som forvantat.

Ett externt program som delar funktioner med Operator Client fungerar inte som tankt och
kan, i sallsynta fall, leda till att Operator Client kraschar.

Namn
Skriv in ett namn for den lank som visas i det logiska tradet.

Sokvag
Skriv in eller bladdra till s6kvdgen for det externa programmet. Den har sokvagen maste vara
giltig pa arbetsstationen dar anvandaren av Operator Client anvander lanken.

Argument
Ange om nodvandigt argument fér kommandot som kor det externa programmet.
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16.7 Lagga till ett kommandoskript

PN

Huvudfénster > ‘; Kartor och struktur

Innan du kan lagga till ett kommandoskript maste du ha skapat eller importerat
kommandoskriptfiler.

Se Konfiguration av kommandoskript, sidan 85 fér detaljer vid behov.

Lagga till en kommandoskriptfil:

1. Valj en mapp dar du vill 1agga till det nya kommandoskriptet.

2. Klicka pa ﬁ Dialogrutan Vilj klientskript visas.
Markera en fil i listan.
4. Klicka pa OK.

Ett nytt kommandoskript laggs till i vald mapp.

w

Se
- Vdlj resurs-dialogrutan, sidan 252

16.8 Lagga till en kamerasekvens

PN

Huvudfénster > " Kartor och struktur

Du kan lagga till en kamerasekvens i rotkatalogen eller i en mapp i det logiska tradet.
Sa hir ldgger du till en kamerasekvens:

1. Valj en mapp i det logiska tradet dar du vill lagga till en ny kamerasekvens.

2. Klicka pa |_.J="E Dialogrutan Sekvensbyggare visas.

3. Valj en kamerasekvens i listan.

4. Klicka pa Lagg till i logiskt trad. En ny laggs till under vald mapp.

Se
- Sekvensbyggare-dialogrutan, sidan 254

16.8.1 Sekvensbyggare-dialogrutan
ﬂ':; !
Huvudfénster > Kartor och struktur >

Later dig hantera kamerasekvenser.

Ikoner

@ Klicka for att visa dialogrutan Lagg till sekvens.

ﬁ Klicka for att andra namn pa en kamerasekvens.

x Klicka for att ta bort vald kamerasekvens.
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mud 0

Obs!
Nar du tar bort en sekvens i dialogrutan Sekvensbyggare tas sekvensen automatiskt bort fran
listan Initial sekvens for en monitorvdagg om den ar konfigurerad dar.

16.9

Lagg till steg
Klicka for att visa dialogrutan Lagg till sekvenssteg.

Ta bort steg
Klicka for att ta bort valda steg.

Steg

Visar stegets nummer. Alla kameror fran ett specifikt steg har samma férdréjningstid.
Fordrojning

Gor att du kan andra fordréjningstiden (sekunder).

Kameranummer
Klicka pa en cell for att vélja en kamera via dess logiska nummer.

Kamera
Klicka pa en cell for att vélja en kamera via dess namn.

Kamerafunktion
Klicka pa en cell for att &ndra kamerans funktion i denna rad.

Data

Ange hur ldnge den valda kamerafunktionen ska vara aktiv. For att gora den har
konfigurationen maste du ha valt en post i kolumnen Kamera och en post i kolumnen
Kamerafunktion.

Dataenhet
Valj enheten for vald tid, till exempel sekunder. For att géra den har konfigurationen maste du
ha valt en post i kolumnen Kamera och en post i kolumnen Kamerafunktion.

Lagg till i logiskt trad
Klicka for att lagga till vald kamerasekvens till det logiska tradet och stanga dialogrutan.

Se
—  Sidan Monitorvidgg, sidan 138
—  Hantera férkonfigurerade kamerasekvenser, sidan 255

Hantera forkonfigurerade kamerasekvenser

P

Huvudfoénster > n’ Kartor och struktur

Du kan utfora féljande uppgifter for att hantera kamerasekvenser:

-  Skapa en kamerasekvens

—  Lagga till ett steg med ny fordrdéjningstid till en befintlig kamerasekvens
— Tabort ett steg fran en kamerasekvens

—  Ta bort kamerasekvens
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Obs!
Om konfigurationen andras och aktiveras fortsatter en kamerasekvens (forkonfigurerad eller

automatisk) vanligtvis nar Operator Client har startats om.
| foljande fall fortsatter dock inte sekvensen:
En monitor som sekvensen har konfigurerats att visas pa har tagits bort.

md 0

Laget for en monitor (enkel/fyrbildsvy) som sekvensen har konfigurerats att visas pa har
andrats.
Det logiska numret fér en monitor som sekvensen har konfigurerats att visas pa har andrats.

Obs!
Efter var och en av féljande uppgifter:

il

Sa hir skapar du en kamerasekvens:
1. Valj en mapp i det logiska tradet dar du vill skapa en kamerasekvens.

2. Klicka pa @

Dialogrutan Sekvensbyggare visas.

md 0

Klicka pa for att spara installningarna.

3. | dialogrutan Sekvensbyggare klickar du pa Ii:llE
Dialogrutan Lagg till sekvens visas.
4. Ange passande varden.

5. Klicka pa OK.
I
En ny kamerasekvens laggs till.
For detaljerad information om olika falt, se onlinehjalpen for lampligt programfénster.

Lagga till ett steg med ny fordrojningstid till en kamerasekvens:
1. Valj 6nskad kamerasekvens.
2. Klicka pa Lagg till steg.
Dialogrutan Lagg till sekvenssteg visas.
3. Gor lampliga instéallningar.
4. Klicka pa OK.
Ett nytt steg laggs till i kamerasekvensen.

Ta bort ett steg fran en kamerasekvens:
» Hogerklicka pa 6nskad kamerasekvens och klicka pa Ta bort steg.
Steget med det hogsta numret tas bort.

Ta bort en kamerasekvens:
1. Valj 6nskad kamerasekvens.

2. Klicka pa . Den valda kamerasekvensen tas bort.

Se
- Sekvensbyggare-dialogrutan, sidan 254

16.9.1 Lagg till sekvens-dialogrutan
£'3 Cg i
Huvudfénster > Kartor och struktur > > dialogrutan Sekvensbyggare >
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Later dig konfigurera egenskaperna for en kamerasekvens.
Sekvensnamn:
Ange ett [ampligt namn for den nya kamerasekvensen.
Logiskt nummer.
For anvandning med ett Bosch IntuiKey-tangentbord ange ett logiskt nummer fér sekvensen.
Fordréjning:
Ange lamplig fordrojningstid.
Kameror per steg:
Ange antalet kameror for varje steg.
Steg:
Ange lampligt antal steg.
16.9.2 Lagg till sekvenssteg-dialogrutan
DY !
Huvudfénster > Kartor och struktur > > knappen Lagg till steg
Later dig lagga till ett steg med ny fordrojningstid till en befintlig kamerasekvens.
Fordroéjning:
Ange lamplig fordrojningstid.
16.10 Lagga till en mapp
v
Huvudfoénster > Kartor och struktur
Sa hér lagger du till en mapp:
1. Valj en mapp dar du vill lagga till den nya mappen.
2. Klicka pa Ea En ny mapp laggs till under vald mapp.
3. Klicka pa for att andra namn pa mappen.
4. Ange det nya namnet och tryck pa ENTER.
Se
- Sidan Kartor och struktur, sidan 247
16.11 Lagga till en karta

P

Huvudfénster > n’ Kartor och struktur

Innan du kan lagga till en karta maste du importera kartresursfiler.

Se Hantera resursfiler, sidan 250 f6r mer information om att importera en kartresursfil.
Lagga till en karta:

1. Se till att den kartresursfil du vill 1agga till redan har importerats.

2. Valj en mapp dar du vill lagga till den nya kartan.

3. Klicka pa Eh Dialogrutan Vilj resurs visas.
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4. Valj enfil i listan.
Om de filer som kravs inte ar tillgangliga i listan, klicka pa Hantera... for att visa
dialogrutan for Resurshanteraren for import av filer.

5. Klicka pa OK.

o

En ny karta m laggs till under vald mapp.

Kartan visas.

Alla enheter inom denna mapp visas i det dvre vanstra hérnet pa kartan.

Se
- VAlj resurs-dialogrutan, sidan 252

16.12 Lagga till en lank till en annan karta

N

Huvudfénster > " Kartor och struktur

Nar du har lagt till minst tva kartor kan du lagga till en lank fran en karta till den andra sa att
anvandaren kan klicka fran den ena kartan till en som den ar lankad till.

Lagga till en lank:

o

1. Klicka pa en kartmapp Si det logiska tradet.
Hogerklicka pa kartan och klicka pa Skapa lank.
Dialogrutan Vilj karta for lank visas.

o

3. Klicka pa en karta E i dialogrutan.
4. Klicka pa Valj.

5. Dra objektet till lamplig plats pa kartan.

16.12.1 Vilj karta for lank-dialogrutan
P

I

Huvudfonster > ‘; Kartor och struktur > Valj en kartmapp E i det logiska tradet >
Hogerklicka pa kartan och klicka pa Skapa ldank

Later dig vélja en karta for att skapa en lank till en annan karta.

o

m Klicka pa en annan karta for att valja denna.
Vilj

Klicka for att infoga lanken i den valda kartan.

16.13 Tilldela en karta till en mapp

P

Huvudfoénster > ‘; Kartor och struktur

Innan du kan tilldela kartor maste du importera kartresursfiler.

Se Hantera resursfiler, sidan 250 for detaljer vid behov.

Tilldela en kartresursfil:

1. Hobgerklicka pa en mapp och klicka pa Tilldela karta.
Dialogrutan Valj resurs visas.

2. Valj en kartresursfil i listan.
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[ -i';.l
3. Klicka pa OK. Den valda mappen visas som L
Kartan visas i kartfénstret.
Alla objekt inom denna mapp visas i det dvre vanstra hérnet pa kartan.

Se

- Sidan Kartor och struktur, sidan 247

- Vdlj resurs-dialogrutan, sidan 252
16.14 Hantera enheter pa en karta

P

Huvudfénster > " Kartor och struktur
Innan du kan hantera enheter pa en karta maste du lagga till en karta eller tilldela en karta till
en mapp och lagga till enheter i mappen.

Obs!
Efter var och en av féljande uppgifter:

il

Sa hir placerar du objekt pa en karta:
1. Valj en kartmapp.
2. Dra enheter fran enhetstradet till kartmappen.
Enheterna i en kartmapp finns langst upp till vanster pa kartan.
3. Dra objekten till lampliga platser pa kartan.

mud 0

Klicka pa for att spara instéllningarna.

Sa har tar du bort ett objekt i det logiska tradet endast fran kartan:

1. Hogerklicka pa objektet pa kartan och valj Osynlig.
Objektet tas bort fran kartan.
Objektet finns kvar i det logiska tradet.

2. For att ater gora det synligt hogerklickar du pa enheten i det logiska tradet och klickar pa
Synlig pa kartan.

Sa hir tar du bort ett objekt fran kartan och fran hela det logiska tradet:
» Hogerklicka pa objektet i det logiska tradet och klicka pa Ta bort.
Objektet tas bort fran kartan och fran det logiska tradet.

Sa har andrar du ikonen fér en kameras riktning:
» Hogerklicka pa objektet, peka pa Byt bild och valj 6nskad ikon.
lkonen andras.

Sa hédr dndrar du ett objekts férg:
» Hogerklicka pa objektet och klicka pa Byt farg. Valj dnskad farg.
lkonen andras.

Sa har kringgar du eller slutar att kringga en enhet pa en karta:
1. Hogerklicka pa enheten pa kartan.
2. Klicka pa Kringga / Sluta kringga.

Obs!
l Du kan filtrera enheter som har kringgatts i textfaltet for sékning.
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Se

—  Kringga enheter, sidan 261

—  Sidan Kartor och struktur, sidan 247
16.15 Lagga till ett felovervakningsrela

P

Huvudfénster > " Kartor och struktur > @ > Dialogrutan Felovervakningsrela

Avsedd anvidndning

Ett felévervakningsreld aktiveras vid ett allvarligt systemfel sa att ett externt larm gar
(varningsljus, siren osv.).

Anvandaren maste aterstélla relaet manuellt.

Felovervakningsreldet kan vara nagot av féljande:

—  BVIP-kodarrela eller avkodarrela

- ADAM-rela

- Inbrottspanelsutdata

Exempel

Om nagot hander som allvarligt paverkar systemets funktion (till exempel ett fel pa en
harddisk) eller en incident intraffar som utgor en sakerhetsrisk (till exempel att en
referensbild inte kan kontrolleras) aktiveras felévervakningsreldet. Det kan till exempel gora
att ett ljudlarm gar eller att doérrar stdngs automatiskt.

Funktionsbeskrivning

Du kan konfigurera ett enskilt rela som ett felévervakningsrela. Felovervakningsreldet aktiveras
automatiskt nar nagon av flera anviandardefinierade handelser intraffar. Aktiveringen av ett rela
betyder att ett kommando skickas till relaet om att det ska stédngas. Den efterféljande
héndelsen "Rela stangt” kopplas bort fran kommandot och genereras och tas emot endast om
reldet andras fysiskt. Till exempel skickar ett reld som redan ar stangt inte denna handelse.
Bortsett fran att felévervakningsreldet aktiveras automatiskt av anvandardefinierade handelser
fungerar det som vilket annat reld som helst. Felovervakningsrelaet kan alltsa avaktiveras av
anvandare i Operator Client. Webbklienten kan ocksd medge avaktivering av
felévervakningsrelaet. Eftersom vanliga atkomstbehorigheter daven galler for
felévervakningsreldet ar det viktigt att beakta de inloggade anvandarnas rattigheter.

Sa hir lagger du till:
1. Valj 6nskat reld i listan Felovervakningsrela.
2. Klicka pa Handelser ...
Dialogrutan Val av hdandelse fér felovervakningsrela visas.
3. Klicka for att valja 6nskade handelser som kan utlésa felévervakningsrelaet.
4. Klicka pa OK.
Felovervakningsrelaet laggs till i systemet.

16.15.1 Dialogrutan for felovervakningsrela
£

Huvudfénster > " Kartor och struktur > @ > Dialogrutan Felovervakningsrela

Du kan lagga till ett felévervakningsreld i systemet. Du definierar reldet som ska anvdndas som
felévervakningsrelda och du konfigurerar de handelser som ska utldésa felovervakningsrelaet.
Reldet maste redan vara konfigurerat i det logiska tradet.
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Felovervakningsrela
Valj onskat rela i listan.

Handelser ...
Klicka for att visa dialogrutan Val av handelse for felovervakningsrela.

16.16 Kringga enheter

P

Huvudfénster > n’ Kartor och struktur

Du kan kringga vissa kodare, kameror, ingangar och reléer, till exempel vid
konstruktionsarbete. Om en kodare, kamera, ingang eller ett relad kringgas stoppas
inspelningen, BVMS Operator Client visar inga handelser eller larm och larm registreras inte i
loggboken.

Kamerorna som kringgas visar fortfarande direktsand video i Operator Client och operatéren
har fortfarande atkomst till gamla inspelningar.

Obs!

Om kodaren kringgas genereras inga larm eller handelser fér ndgon kamera eller ingang eller
for nagot rela for kodaren i fraga. Om en kamera, en ingang eller ett reld kringgas separat och
den aktuella enheten kopplas bort fran kodaren genereras fortfarande larm.

mud o

Sa hér kringgar du eller slutar att kringga i det logiska trdadet eller i enhetstradet:
1. Hogerklicka pa enheten i det logiska tradet eller i enhetstradet.
2. Klicka pa Kringga / Sluta kringga.

Sa har kringgar du eller slutar att kringga en enhet pa en karta:
Se Hantera enheter pa en karta, sidan 259

Obs!
Du kan filtrera enheter som har kringgatts i textfaltet for sokning.

mud o

Se
—  Hantera enheter pa en karta, sidan 259
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17 Sidan Scheman

Huvudfonster > a

Gor att du kan konfigurera inspelningsscheman och uppgiftsscheman.

Klicka héar for att andra namn pa valt inspelnings- eller uppgiftsschema.

Inspelningsscheman
Visar tradet for inspelningsscheman. Valj en post for att konfigurera.

Uppgiftsscheman

Visar tradet for uppgiftsscheman. Valj en post for att konfigurera.
Lagg till

Klicka for att lagga till ett nytt uppgiftsschema.

Ta bort

Klicka for att ta bort valt uppgiftsschema.

Se
—  Konfigurera scheman, sidan 265

17.1 Sidan Inspelningsscheman

-

Huvudfonster > c > Valj ett objekt i tradet for inspelningsscheman
Later dig konfigurera inspelningsscheman.

Veckodagar

Klicka for att visa schematabellen for veckodagar. Tidsperioderna for alla konfigurerade
inspelningsscheman visas.

Dra muspekaren for att vélja tidsperioderna for valt schema. Alla valda celler far fargen som
finns i det valda schemat.

Dygnets 24 timmar visas horisontellt. Varje timme delas in i 4 celler. En cell motsvarar 15
minuter.

Helgdagar

Klicka for att visa schematabellen for helgdagar.

Undantagsdagar

Klicka for att visa schematabellen for undantagsdagar.

Lagg till

Klicka for att visa dialogrutan dar du lagger till n6dvandiga helgdagar eller undantagsdagar.

Ta bort
Klicka for att visa dialogrutan dar du tar bort nédvandiga helgdagar eller undantagsdagar.

Se

- Konfigurera ett inspelningsschema, sidan 265

—  Ldgga till helgdagar och undantagsdagar, sidan 267
—  Ta bort helgdagar och undantagsdagar, sidan 268

- Andra namn p4& ett schema, sidan 268
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17.2 Sidan Uppgiftsscheman

=

Huvudfonster > a > Vilj ett objekt i tradet for uppgiftsscheman
Later dig konfigurera tillgdngliga uppgiftsscheman. Du kan konfigurera en standard eller ett
aterkommande monster.

Standard
Klicka for att visa schematabellen dar du konfigurerar standarduppgiftsscheman. Om du
konfigurerar ett standardmonster galler inget aterkommande ménster for det valda schemat.

Aterkommande

Klicka for att visa schematabellen dar du konfigurerar ett aterkommande ménster for det valda
uppgiftsschemat. Till exempel, du konfigurerar ett schema fér andra tisdagen i varje manad
eller fore den 4:e juli varje ar. Om du konfigurerar ett aterkommande monster géller inget
standardmonster for det valda uppgiftsschemat.

Veckodagar

Klicka for att visa schematabellen for veckodagar.

Dra muspekaren for att valja tidsperioderna for valt schema. De valda cellerna visas i det valda
schemats farg.

Dygnets 24 timmar visas horisontellt. Varje timme delas in i 4 celler. En cell motsvarar 15
minuter.

Helgdagar
Klicka for att visa schematabellen for helgdagar.

Undantagsdagar
Klicka for att visa schematabellen fér undantagsdagar.

Ta bort allt
Klicka for att rensa tidsperioderna for alla tillgdngliga dagar (veckodagar, helgdagar,
undantagsdagar).

Vilj alla
Klicka for att valja tidsperioderna for alla tillgédngliga dagar (veckodagar, helgdagar,
undantagsdagar).

Lagg till...
Klicka for att visa dialogrutan dar du lagger till n6dvandiga helgdagar eller undantagsdagar.

Ta bort...
Klicka for att visa dialogrutan dar du tar bort helgdagar eller undantagsdagar.

Upprepningsmonster
Klicka pa hur ofta du vill att uppgiftsschemat ska aterkomma (dagligen, veckovis, manadsvis,
arligen) och valj sedan motsvarande alternativ.

Dagsmonster
Dra muspekaren for att vélja tidsperiod/en/erna for det aterkommande ménstret.

Se

- Ldgga till ett uppgiftsschema, sidan 266

—  Konfigurera ett standarduppgiftsschema, sidan 266

—  Konfigurera ett dterkommande uppgiftsschema, sidan 266
—  Ta bort ett uppgiftsschema, sidan 267

—  Ldgga till helgdagar och undantagsdagar, sidan 267
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—  Ta bort helgdagar och undantagsdagar, sidan 268
—  Andra namn pé ett schema, sidan 268
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18 Konfigurera scheman

=

Huvudfénster > 0S.cheman
Det finns tva tillgangliga schematyper:
- Inspelningsscheman
- Uppgiftsscheman
Du kan maximalt konfigurera 10 olika inspelningsscheman i Tabell for inspelningsscheman. |
de har segmenten kan kamerorna uppféra sig olika. T.ex. kan de ha olika bildhastighet och
upplésningsinstaliningar (kan konfigureras pa sidan Kameror och inspelning). Vid varje
tidpunkt ar exakt ett inspelningsschema giltigt. Det finns inga luckor och inga éverlappningar.
Du konfigurerar uppgiftsscheman fér schemalaggning av olika handelser som kan uppsta i ditt
system (kan konfigureras pa sidan Handelser).
Se ordlistan for definitioner av inspelningsscheman och uppgiftsscheman.
Scheman anvadnds pa andra sidor i Configuration Client:
—  Sidan Kameror och inspelning
Anvands for att konfigurera inspelning.
—  Sidan Handelser
Anvands for att avgéra nar handelser utléser loggning, larm eller utférande av
kommandoskript.
—  Sidan Anvandargrupper
Anvands for att avgéra nar medlemmarna av en anvandargrupp kan logga in.

sl
If"}

-  Klicka pa for att spara instéllningarna.

- Klicka pa om du vill &ngra den senaste installningen.

- Klicka pa % for att aktivera konfigurationen.

Se
- Sidan Inspelningsscheman, sidan 262
- Sidan Uppgiftsscheman, sidan 263
18.1 Konfigurera ett inspelningsschema

-

Huvudfoénster > 0Scheman

Du kan lagga till undantagsdagar och helgdagar till alla inspelningsscheman. De har

installningar asidosatter de normala veckoinstallningarna.

Ordningsféljden for nedatstigande prioritet ar: undantagsdagar, helgdagar, veckodagar.

Det maximala antalet inspelningsscheman ar 10. De forsta tre uppgifterna konfigureras
T

standardmassigt. Du kan dndra dessa instéallningar. Uppgifter med en gra ikon Ikl:*’l har inte en

konfigurerad tidsperiod.

Inspelningsscheman delar samma veckodagar.

Varje standarduppgiftsschema har sina egna veckodagsmonster.

Konfigurera ett inspelningsschema:

1. Valj ett schema i tradet Inspelningsscheman.
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2. Klicka pa fliken Veckodagar.
3. Dra muspekaren i faltet Schematabell for att valja tidsperioder for valt schema. De valda
cellerna visas i det valda schemats farg.

Anteckningar:

—  Du kan markera en tidsperiod pa en veckodag for ett inspelningsschema med fargen foér
ett annat inspelningsschema.

Se
- Sidan Inspelningsscheman, sidan 262

18.2 Lagga till ett uppgiftsschema

-

Huvudfénster > oScheman

Lagga till ett uppgiftsschema:

1. Klicka pa Lagg till.
En ny uppgift laggs till.

2. Lagg till lampligt namn.

3. Klicka pa Standard for ett vanligt uppgiftsschema eller Aterkommande for ett
aterkommande uppgiftsschema.
Om du andrar installning visas en meddelanderuta. Klicka pa OK om du vill &ndra
schematyp.

Ett vanligt uppgiftsschema visas som @, ett aterkommande uppgiftsschema som G
4. Gor lampliga installningar for det valda schemat.

Se
- Sidan Uppgiftsscheman, sidan 263

18.3 Konfigurera ett standarduppgiftsschema

-

Huvudfénster > oScheman

Varje standarduppgiftsschema har sina egna veckodagsménster.

Konfigurera ett standarduppgiftsschema sa har:

1. Gatill tradet Uppgiftsscheman och vilj ett standarduppgiftsschema.

2. Klicka pa fliken Veckodagar.

3. Dra muspekaren i faltet Schematabell for att valja tidsperioder for valt schema.

Se

—  Sidan Uppgiftsscheman, sidan 263

18.4 Konfigurera ett aterkommande uppgiftsschema

-

Huvudfénster > cSt:heman
Varje aterkommande uppgiftsschema har sitt eget dagsschema.
Konfigurera ett aterkommande uppgiftsschema:

1. |tradet Uppgiftsscheman, vilj ett aterkommande uppgiftsschemae.
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18.5

18.6

2. | féltet Upprepningsmoénster klickar du pa hur ofta du vill att uppgiftsschemat ska
aterkomma (Dagligen, Per vecka, Per manad, Per ar) och gor sedan motsvarande
installningar.

3. Valj lampligt startdatum i listan Startdatum:.

4. | faltet Dagsmonster, dra muspekaren for att valja passande tidsperiod.

Se

- Sidan Uppgiftsscheman, sidan 263

Ta bort ett uppgiftsschema

-

Huvudfonster > 0 > Valj ett objekt i tradet Uppgiftsscheman
Ta bort ett uppgiftsschema:
1. Vilj ett objekt i tradet Uppgiftsscheman.
2. Klicka pa Ta bort.
Uppgiftsschemat tas bort. Alla objekt som tilldelas till detta schema ar inte schemalagda.

Se
—  Sidan Uppgiftsscheman, sidan 263

Lagga till helgdagar och undantagsdagar

=

Huvudfonster > 0Scheman

=

Obs!

Du kan konfigurera tomma undantagsdagar och helgdagar. Undantagsdagar och helgdagar
ersatter schemat for motsvarande veckodag.

Exempel:

Den gamla konfigurationen:

Veckodagsschemat har konfigurerats till att vara aktivt fran 9:00 till 10:00
Undantagsdagsschemat har konfigurerats till att vara aktivt fran 10:00 till 11:00
Resultatet: aktivitet fran 10:00 till 11:00

Samma beteende galler for helgdagar.

Du kan lagga till helgdagar och undantagsdagar till ett inspelningsschema eller till ett
uppgiftsschema.

Inspelningsscheman har samma helgdagar och undantagsdagar.

Varje standarduppgiftsschema har sina egna helgdags- eller undantagsdagsmonster.

Lagga till helgdagar och undantagsdagar i ett schema:

1. Vilj ett schema i tradet Inspelningsscheman eller i tradet Uppgiftsscheman.

2. Klicka pa fliken Helgdagar.

3. Klicka pa Lagg till.
Dialogrutan Léagg till helgdag(ar) visas.

4. Vilj en eller flera helgdagar och klicka pa OK.
De valda helgdagarna laggs till i schematabellen.

5. Dra pekaren for att vélja lamplig tidsperiod (det gar inte for inspelningsscheman).
Valda celler rensas och tvartom.

6. Klicka pa fliken Undantagsdagar.
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7. Klicka pa Lagg till.
Dialogrutan Lagg till undantagsdag(ar) visas.
8. Vilj en eller flera specialdagar och klicka pa OK.
De valda specialdagarna laggs till i schematabellen.
9. Dra pekaren for att valja lamplig tidsperiod (det gar inte for inspelningsscheman).
Valda celler rensas och tvartom.
Sorteringsordningen for tillagda helgdagar och undantagsdagar ar kronologisk.

Anteckningar:
—  Du kan markera en tidsperiod pa en helgdag eller undantagsdag for ett
inspelningsschema med fargen for ett annat inspelningsschema.

Se
- Sidan Inspelningsscheman, sidan 262
—  Sidan Uppgiftsscheman, sidan 263

18.7 Ta bort helgdagar och undantagsdagar

=

Huvudfénster > °Scheman
Du kan ta bort helgdagar och undantagsdagar fran ett inspelningsschema eller fran ett
uppgiftsschema.
Ta bort heldagar och undantagsdagar fran ett uppgiftsschema:
1. Vilj ett schema i tradet Inspelningsscheman eller i tradet Uppgiftsscheman.
2. Klicka pa fliken Helgdagar.
3. Klicka pa Ta bort.
Dialogrutan Markera de helgdagar som ska tas bort visas.
4. Valjen eller flera helgdagar och klicka pa OK.
De valda helgdagarna tas bort fran schematabellen.
5. Klicka pa fliken Undantagsdagar.
6. Klicka pa Ta bort.
Dialogrutan Markera undantagsdagarna som ska tas bort. visas.
7. Valj en eller flera undantagsdagar och klicka pa OK.
De valda undantagsdagarna tas bort fran schematabellen.

Se
- Sidan Inspelningsscheman, sidan 262
- Sidan Uppgiftsscheman, sidan 263

18.8 Andra namn pa ett schema

Huvudfonster > 0

Andra namn p3 ett schema:
1. Valj ett objekt i tradet Inspelningsschemaneller i tradet Uppgiftsscheman.

2. Klicka pa
3. Ange det nya namnet och tryck pa ENTER. Uppgiften namnandras.
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Se
- Sidan Inspelningsscheman, sidan 262
- Sidan Uppgiftsscheman, sidan 263
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19 Sidan Kameror och inspelning
|

Huvudfénster > Kameror och inspelning

Visar kameratabellens sida eller en sida med en inspelningstabell.

Gor att du kan konfigurera kameraegenskaper och inspelningsinstallningar.
Gor att du kan filtrera kamerorna som visas efter typ.

lkoner

Klicka for att kopiera inspelningsinstallningar
fran ett inspelningsschema till ett annat.

Klicka for att visa dialogrutan
Kvalitetsinstéllningar fér strom.

Klicka for att visa dialogrutan Schemalagda
inspelningsinstallningar.

Klicka for att visa dialogrutan for
konfigurering av en vald PTZ-kamera.

Visar alla tillgangliga kameror oavsett deras
lagringsenhet.

TECIEEE

E El Klicka har for att andra kameratabellen enligt
vald lagringsenhet.
E E [ —] E. Visar motsvarande kameratabell. Inga
= = ﬂl inspelningsinstaliningar finns tillgangliga
eftersom de har kamerorna inte spelas in i
BVMS.

| 2 |E| Skriv in en strang och tryck pa ENTER-tangenten for att
filtrera de visade objekten. Endast objekt som innehaller strangen och deras motsvarande
foraldraobjekt (endast i trad) visas. Antalet filtrerade objekt och det totala antalet objekt

visas. Ett aktivt filter indikeras med X . Skriv in strangar inom dubbla citattecken for att hitta
dem exakt, till exempel filtrerar "Camera 1" kamerorna med exakt detta namn, inte
camera 201.

Avbryt filtreringen genom att klicka pa X .

19.1 Sidan Kameror

Huvudfonster > Kameror och inspelning > Klicka pa en ikon for att andra sidan for
[

kameror enligt 6nskad lagringsenhet, till exempel o .

Visar diverse information om kameror som ar tillgangliga i BVMS.

Gor att du kan dndra féljande kameraegenskaper:

- Kameranamn

— Tilldelning av en ljudkalla
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- Logiskt nummer

—  PTZ-styrning, om sadan ar tillganglig

—  Livekvalitet (VRM och live/lokal lagring)

—  Profil fér inspelningsinstallningar

-  Minsta och langsta lagringstid

—  Avkanningsomrade (ROI)

—  ANR (Automated Network Replenishment)

—  Dubbel stromning

» Klicka pa en kolumnrubrik for att sortera tabellen efter denna kolumn.

Kamera - Kodare
Visar enhetstypen.

Kamera - Kamera
Visar kamerans namn.

Kamera - Niatverksadress
Visar kamerans |P-adress.

Kamera - Plats
Visar kamerans plats. Om kameran annu inte ar tilldelad ett logiskt trad visas Inte tilldelad
plats.

Kamera - Enhetsfamilj
Visar namnet pa den enhetsfamilj som den valda kameran tillhor.

Kamera - Antal

Klicka pa en cell for att redigera det logiska numret som kameran automatiskt fick nar den
upptacktes. Om du anger ett nummer som redan anvants visas ett motsvarande
felmeddelande.

Det logiska numret ar ater "ledigt" nar kameran tas bort.

Ljud

Klicka pa en cell for att tilldela en ljudkalla till kameran.

Om ett larm med lag prioritet uppstar och hos en kamera som har ljudkonfigurerats spelas
denna ljudsignal till och med fastan ett larm med hogre prioritet visas vid det tillfallet. Detta
stdmmer dock endast om hogprioritetslarmet inte har nagon ljudkonfiguration.

Strém 1 - Codec / Strém 2 - Codec (endast VRM och lokal lagring)

Klicka pa en cell for att vélja 6nskad codec fér kodning av strommen.

Strom 1 - Kvalitet / Strom 2 - Kvalitet

Valj dnskad stromkvalitet som ska anvandas live eller fér inspelning. Du konfigurerar
kvalitetsinstallningarna i dialogrutan Kvalitetsinstallningar for strom.

Stréom 1 - Aktiv plattform / Strém 2 - Aktiv plattform

Visar namnet pa plattformsinstaliningarna i dialogrutan Kvalitetsinstdllningar for strom. Den

har kolumnen ar skrivskyddad och anger vilka profilinstallningar som kommer att skrivas till
kodaren.

Obs!

Galler endast om stromkvalitetsprofilerna tyst, standard eller hektiskt har valts:

Vardet Aktiv plattform dndras om du andrar codec fér den valda kameran. Malbithastigheten
justeras automatiskt och namnet pa plattformsinstallningarna visas.

mud 0

Live-video - Strom (endast VRM och endast live och lokal lagring)
Klicka i en cell for att valja strommen for en VRM-enhet eller en kodare for lokal lagring/endast
live.
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Live-video - Profil (endast tillganglig for ONVIF-kameror)

Klicka i en cell for att sdka efter de kodbrickor for liveprofiler som finns tillgangliga fér den har
ONVIF-kameran.

Om du valjer posten <Automatisk> anvands automatiskt strémmen med hogst kvalitet.
Live-video - ROI

Klicka om du vill aktivera Region of Interest (ROI). Detta ar bara méjligt om féljande post i
kolumnen Kvalitet har valts for strom 2 och strom ar kopplad till livevideo: H.264 MP SD ROI
eller H.265 MP SD ROI.

Obs! Om strom 1 anvands live for en specifik arbetsstation kan operatérsklienten som koérs pa
arbetsstationen inte aktivera ROl for kameran.

aktiveras automatiskt i tabellen %

Inspelning - Instéllning
Klicka i en cell for att valja 6nskad inspelningsinstallning. Du konfigurerar de tillgédngliga
inspelningsinstallningarna i dialogrutan Schemalagda inspelningsinstéllningar.

Inspelning - Profil (endast tillganglig for ONVIF-kameror)
Klicka i en cell for att s6ka efter de kodbrickor for inspelningsprofiler som finns tillgangliga for
den har ONVIF-kameran. Valj 6nskad post.

Inspelning - ANR
Markera en kryssruta for att aktivera ANR-funktionen. Du kan bara aktivera funktionen om
kodaren har ratt version av den fasta programvaran och ratt enhetstyp.

Inspelning - Max ldngd fére larm
Visar den beraknade langden pa férlarm for kameran. Det har vardet kan hjalpa dig att berdkna
nodvéandig lagringskapacitet pa det lokala lagringsmediet.

Obs!
Om en speglad VRM redan har konfigurerats for en kodare kan du inte dndra nagra
installningar for denna kodare i kolumnerna Sekundar inspelning.

md 0

Sekundar inspelning - Instéllning (endast tillgdnglig om en sekunddr VRM-enhet har
konfigurerats)

Klicka i en cell for att stalla in en schemalagd inspelning for dubbel stromning fér kodaren.
Det kan handa att konfigurationen inte medger den konfigurerade strémkvaliteteten for
sekundar inspelning. Den stromkvalitet som har konfigurerats for primér inspelning anvands
da i stallet.

Sekundar inspelning - Profil (endast tillgdnglig for ONVIF-kameror)
Klicka i en cell for att sdoka efter kodbrickor for inspelningsprofiler som finns tillgangliga for
den har ONVIF-kameran.

i (Endast synlig nar du klickar pa %Alla)
Markera en kryssruta for att aktivera PTZ-styrning.

Obs!
For portinstallningar, se COM1.

Port (Endast synlig nar du klickar pa %Alla)
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19.2

Klicka pa en cell for att specificera vilken av kodarens serieportar anvands for PTZ-styrning.
For en PTZ-kamera ansluten till ett Bosch Allegiant-system kan du valja Allegiant. F6r en sadan
kamera maste du anvanda en stamlinje.

Protokoll (Endast synlig nar du klickar pa %Alla)
Klicka pa en cell for att vélja lampligt protokoll for PTZ-styrningen.

PTZ-adress (Endast synlig nar du klickar pa %Alla)
Ange adressnumret for PTZ-styrningen.

Inspelning - Minsta lagringstid [dagar]

Sekundar inspelning - Minsta lagringstid [dagar] (endast VRM och lokal lagring)

Klicka pa en cell for att &ndra minsta antalet dagar som videomaterialet fran den har kameran
ska lagras. Videoinspelningar som ar nyare an detta antal dagar tas inte bort automatiskt.

Inspelning - Langsta lagringstid [dagar]

Sekundar inspelning - Lingsta lagringstid [dagar] (endast VRM och lokal lagring)

Klicka pa en cell for att &ndra hégsta antalet dagar som videomaterialet fran den har kameran
ska lagras. Videoinspelningar som ar aldre an detta antal dagar tas bort automatiskt. 0 =
obegransat.

Se

—  Konfigurera dubbel strémning i kameratabellen, sidan 288

—  Konfigurera férdefinierade positioner och extra kommandon, sidan 284
—  Konfigurera PTZ-portinstallningar, sidan 284

—  Konfigurera installningarna fér strémkvalitet, sidan 277

—  Kopiera och klistra in i tabeller, sidan 275

—  Konfigurera ANR-funktionen, sidan 288

—  Exportera kameratabellen, sidan 276

—  Tilldela en ONVIF-profil, sidan 289

—  Konfigurera ROI-funktionen, sidan 286

Sidor for inspelningsinstéllningar (endast NVR)

Huvudfonster > Kameror och inspelning > E > Klicka pa en flik fér Schemalagd

inspelning (t.ex. L=%)

Later dig konfigurera inspelningsinstéllningarna for alla kodare som ar tilldelade till ditt
systems NVR.

Inspelningsschemana som visas konfigureras i Scheman.

Endast de kolumner som inte &r en del av en kameratabell beskrivs.

» Klicka pa en kolumnrubrik for att sortera tabellen efter denna kolumn.

Kontinuerlig inspelning
| kolumnen Kvalitet, klicka pa en cell for att avaktivera inspelningen eller for att vélja
stromkvalitet for strom 1.

| kolumnen E:] , markera en kryssruta for aktivering av ljud.
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Inspelning live-/fére-hdndelse

| kolumnen Kvalitetklickar du pa en cell for att vélja stromkvalitet pa live-visningen (kravs for
direktuppspelning) och inspelningslaget fore handelsen (kravs for rérelse- och larminspelning)
for strom 2. Om dubbelstromning ar aktiv pa den har kodaren kan du vélja strém 1 att anvanda
for live-inspelning eller inspelning fore handelse.

| kolumnen I::] , markera en kryssruta for aktivering av ljud.

Rorelseinspelning
| kolumnen Kvalitet, klicka pa en cell for att avaktivera inspelningen eller fér att valja
stromkvalitet for strom 1.

| kolumnen I::] markerar du en cell for aktivering av ljud.

| kolumnen Fore-hdandelse[r] klickar du pa en cell och véljer inspelningstid fére
rorelsehandelsen i sekunder.

| kolumnen Efter-hdandelse[r] klickar du pa en cell och valjer inspelningstid efter
rorelsehandelsen i sekunder.

Larminspelning
| kolumnen Kvalitet klickar du pa en cell for att valja stromkvalitet for strom 1.
Konfigurera motsvarande larm for att aktivera larminspelning.

| kolumnen I:] , markera en kryssruta for aktivering av ljud.
| kolumnen Fore-hdandelse[r] klickar du pa en cell och valjer tid fére larmet i sekunder.
| kolumnen Efter-hdndelse[r] klickar du pa en cell och valjer tid efter larmet i sekunder.

Se

—  Kopiera och klistra in i tabeller, sidan 275

—  Konfigurera inspelningsinstéallningar (endast NVR), sidan 280
—  Kopiera inspelningsinstéllningar (endast NVR), sidan 287
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20

20.1

Konfigurera kameror och inspelningsinstallningar
|

Huvudfénster > Kameror och inspelning
Detta kapitel tillhandahaller information om hur du konfigurerar kamerorna i ditt systemBVMS.
Du konfigurerar diverse kameraegenskaper och inspelningsinstallningar.

il
If"j

—  Klicka pa for att spara installningarna.

- Klicka pa om du vill angra den senaste installningen.

- Klicka pa % for att aktivera konfigurationen.

Se

—  Sidan Kameror, sidan 270

—  Dialogrutan Schemalagda inspelningsinstéllningar (endast VRM och Lokal lagring), sidan
282

—  Kuvalitetsinstéllningar fér strém-dialogrutan, sidan 277

- Dialogrutan med férdefinierade positioner och extra kommandon, sidan 286

—  Dialogrutan Kopiera inspelningsinstéllningar (endast NVR), sidan 287

Kopiera och klistra in i tabeller

Du kan konfigurera manga objekt samtidigt inom en kameratabell, en

handelsekonfigurationstabell eller en larmkonfigurationstabell.

Du kan kopiera de konfigureringsbara vardena fran en tabellrad till andra rader:

—  Kopiera alla varden fran en rad till andra rader.

—  Kopiera endast ett varde fran en rad till en annan rad.

—  Kopiera vardet fran en cell till en hel kolumn.

Du kan kopiera vardena pa tva olika satt:

—  Kopiera till Urklipp och klistra sedan in.

—  Kopiera och klistra in direkt .

Du kan avgora vilka rader du klistrar in till:

-  Kopiera till alla rader.

—  Kopiera till markerade rader.

Kopiera och klistra in alla konfigureringsbara varden fran en rad till en annan rad:

1. Hogerklicka pa raden som innehaller 6nskat varde och klicka pa Kopiera rad.

2. Klicka pa den radrubrik vars rads innehall du vill &ndra.
For att markera fler &n en rad, tryck pd CTRL-tangenten och peka med musen pa de andra
radrubrikerna.

3. Hogerklicka pa tabellen och klicka pa Klistra in.
Vardena kopieras.

Kopiera och klistra in ett varde fran en rad till en annan rad:

1. Hogerklicka pa raden som innehaller 6nskat varde och klicka pa Kopiera rad.

2. Hogerklicka pa cellen som du vill andra, peka pa Klistra in cell i och klicka pa Aktuell cell.
Vardet kopieras.
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20.2

Kopiera alla konfigureringsbara varden direkt:

1. Klicka pa den radrubrik vars rads innehall du vill andra.
For att markera fler &n en rad, tryck pa CTRL-tangenten och peka med musen pa de andra
radrubrikerna.

2. Hogerklicka pa raden som innehaller de 6nskade vardena, peka pa Kopiera rad till och
klicka pa Valda rader.
Vardena kopieras.

Kopiera ett virde direkt:

1. Klicka pa den radrubrik vars rads innehall du vill 4ndra.
For att markera fler &n en rad, tryck pa CTRL-tangenten och peka med musen pa de andra
radrubrikerna.

2. Hogerklicka pa cellen som innehaller det 6nskade vardet, peka pa Kopiera cell till och
klicka pa Urval i kolumn .
Vardet kopieras.

Kopiera en cells viarde till alla andra celler i denna kolumn:

» Hogerklicka pa cellen som innehéller det dnskade vardet, peka pa Kopiera cell till och
klicka pa Fullstiandig kolumn.
Vardet kopieras.

Duplicera en rad:

» Hogerklicka pa raden och klicka pa Léagg till kopierad rad.
Raden laggs till nedanfér med ett nytt namn.

Se

—  Sidan Kameror, sidan 270

—  Dialogrutan Schemalagda inspelningsinstallningar (endast VRM och Lokal lagring), sidan
282

—  Sidan Héndelser, sidan 290

—  Sidan Larm, sidan 295

Exportera kameratabellen

|
Huvudfonster > Kameror och inspelning
Eller
[ |
Huvudfonster > Kameror och inspelning > Klicka pa en ikon for att dndra sidan for

kameror enligt 6nskad lagringsenhet, till exempel E .
Visar diverse information om kameror som ar tillgdngliga i BVMS.
Du kan exportera kameratabellen till en CSV-fil.

Sa hér exporterar du:
1. Hogerklicka ndgonstans i kameratabellen och klicka pa Exportera tabell....
2. | dialogrutan skriver du ett lampligt filnamn.
3. Klicka pa Spara.
Den valda kameratabellen exporteras till en CSV-fil.
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20.3 Konfigurera instédllningarna for stromkvalitet
Lagga till en instéllningspost for stromkvalitet:
1. Klicka pa for att lagga till en ny post i listan.
2. Skrivin ett namn.
Ta bort en instéllningspost for stromkvalitet:
» Markera en post i listan och klicka pa for att ta bort posten.
Du kan inte ta bort standardposter.
Andra namn pa en instillningspost fér stromkvalitet:
1. Markera en post i listan.
2.  Ange det nya namnet i faltet Namn.
Det gar inte att byta namn pa standardposterna.
3. Klicka pa OK.
Konfigurera instdllningarna for stromkvalitet:
1. Markera en post i listan.
2. GOor lampliga installningar.
20.3.1 Kvalitetsinstallningar for strom-dialogrutan

Huvudfénster > Kameror och inspelning > @I

Gor att du kan konfigurera profiler for stromkvalitet som du senare kan tilldela pa sidan
Kameror och inspelning fér kameror eller i dialogrutan Schemalagda inspelningsinstéllningar.
Stromkvalitet ar en kombination av videouppldsning, bildhastighet, maximal bandbredd och
videokomprimering.

Stromkvaliteter

Vialj en fordefinierad stromkvalitet och klicka pa for att lagga till en ny
strémkvalitet baserad pa den fordefinierade stromkvaliteten. Nar du valjer en enkel strom och

klickar pa kopieras stromkvalitetsinstéllningen som en fristdende nod pa hégsta niva.

X

stromkvalitetsinstéallningarna.

| listan visas alla tillgangliga fordefinierade stromkvalitetsinstallningar. Vi rekommenderar att
en stromkvalitet tilldelas med samma namn som kamerans plattform.

Féljande profiler for stromkvalitet ar tillgangliga:

Image optimized: Installningarna ar optimerade for bildkvalitet. De har installningarna kan
belasta natverket.

Bit rate optimized: Installningarna ar optimerade foér lag bandbredd. De har installningarna kan
minska bildkvaliteten.

Balanced: Installningarna ar en kompromiss mellan optimal bildkvalitet och optimal
bandbreddsanvandning.

Klicka om du vill ta bort en vald stromkvalitet. Du kan inte ta bort

Foljande profiler for stromkvalitet ar tillgangliga sedan BVMS 9.0 for att ge stod for funktionen
Intelligent Streaming pa Bosch-kameror:

Cloud optimized 1/8 FR: Instéllningarna ar optimerade fér lag bandbredd och ar identiska for
alla kameratyper.
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PTZ optimized: Instéllningarna ar optimerade fér PTZ-kameror.
Image optimized quiet / standard / busy

Bit rate optimized quiet / standard / busy

Balanced quiet / standard / busy

Kategorier for motivtyp:

quiet: Installningarna ar optimerade for bilder med lag aktivitet. 89 % statiskt motiv, 10 %
normalt motiv, 1 % hektiskt motiv.

standard: Installningarna ar optimerade for bilder med medelhog aktivitet. 54 % statiskt motiv,
35 % normalt motiv, 11 % hektiskt motiv.

busy: Instadllningarna ar optimerade for bilder med hog aktivitet. 30 % statiskt motiv, 55 %
hektiskt motiv, 15 % valfyllt motiv.

Procentvardena representerar fordelningen under en dag.

Som standard anvands profilen Balanced standard.

Obs!

For varje kombination av kameraplattform (CPP3-CPP7.3) och for varje tillganglig uppldsning
finns det en specifik instéllning sa att du kan ange ratt bithastigheter for kamerorna.

Profilen maste viljas manuellt med motsvarande typ av motiv for varje kamera.

md @

Obs!
Vid installation av uppdateringar maste de nya profilerna véljas manuellt fér att aktiveras. De
gamla profilerna finns kvar.

md 0

Namn

Visa namnet pa stromkvaliteten. Du kan byta namn nar du lagger till en ny stromkvalitet.
SD-videoupplésning

Valj 6nskad videoupplésning. For HD-kvalitet kan du konfigurera SD-kvalitetet pa strom 2.

Bildkodningsintervall

Flytta skjutreglaget eller ange lampligt varde.

Systemet hjalper dig att berdkna det motsvarande vardet for IPS.

Med bildkodningsintervallet konfigurerar du med vilket intervall som bilder kodas och 6verfors.
Om 1 anges kodas alla bilder. Om 4 anges betyder det att endast var fjarde bild kodas, de
foljande tre bilderna hoppas 6ver. Det har kan vara sarskilt fordelaktigt nar bandbredden ar
lag. Ju lagre bandbredden &r, desto hogre bor detta varde vara for att uppna video av basta
kvalitet.

GOP-struktur

Valj den struktur som du behover fér GOP (Group-of-Pictures). Beroende pa om du prioriterar
minsta mojliga fordrojning (endast IP-bilder) eller minsta mojliga bandbreddsanvéndning,
valjer du IP, IBP eller IBBP. (GOP ar inte tillgangligt pa alla kameror.)

Obs!

B-bilder stéds endast av kameror upp till en upplésning pa 1 080 p och fran version 6.40 av
den fasta programvaran.

Malbithastighet [Kbps]

Flytta skjutreglaget eller ange lampligt varde.
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Datahastigheten kan begransas for encodern sa att bandbredden utnyttjas optimalt i
natverket. Maldatahastigheten ska anges i enlighet med den 6nskade bildkvaliteten for typiska
scener utan allt féor mycket rérelser.
For komplexa bilder eller frekventa dndringar av bilden med manga rérelser kan den har
gransen temporart 6verskridas upp till det varde som du anger i faltet Maximal bithastighet
[kbit/s].
Maximal bithastighet [kbit/s]
Flytta skjutreglaget eller ange lampligt varde.
Med den maximala bithastigheten konfigurerar du den maximala overféringshastigheten vilken
inte far 6verskridas.
Du stéller in en grans for bithastigheten for att pa ett sakert satt kunna bestdmma lampligt
diskutrymme for lagring av videodata.
Beroende pa videokvalitetsinstallningarna for I- och P-bildrutor kan enstaka bilder hoppas
over.
Vardet som anges har ska vara minst 10 % hogre an vardet som anges i faltet Malbithastighet
[Kbps]. Om det angivna vardet ar for 1agt justeras det automatiskt.
I-frame-avstand
Med den har parametern staller du in de intervaller i vilka I-bildrutor kodas. Klicka pa
Automatiskt for att infoga I-bildrutor efter behov. Posten 1 indikerar att I-bildrutor skapas
kontinuerligt. Posten 2 indikerar att bara varannan bild ar en I-bildruta och 3 att bara var
tredje bild ar det osv. I-bildrutor daremellan kodas som P-bildrutor.
Kvalitetsniva pa bildruta
Har kan du ange ett vdarde mellan 0 och 100 for bade I-bildrutor och P-bildrutor. Det lagsta
vardet resulterar i hogsta kvalitet och lagsta bilduppdateringstakt. Det hogsta vardet resulterar
i hogsta bilduppdateringstakt och lagsta bildkvalitet.
Ju lagre den tillgangliga 6éverféringsbandbredden ar, desto hégre blir justeringen av
kvalitetsnivan for att bibehalla hog kvalitet pa videon.
Obs!
Du justerar videokvaliteten beroende pa rorelsen och detaljnivan i videon. Om du markerar
kryssrutorna Automatiskt justeras det optimala forhallandet mellan rérelse och bilduppldsning
automatiskt.
VIP X1600 XFM4-installningar
Gor att du kan konfigurera féljande H.264-installningar for kodarmodulen VIP X 1600 XFM4.
H.264-avblockeringsfilter: Vilj det har alternativet for att férbattra den visuella kvaliteten och
forutsagelseprestanda genom att jamna ut vassa kanter.
CABAC: Valj det har alternativet for att aktivera hogeffektiv komprimering. Anvander mycket
processorkraft.
Se
—  Konfigurera instéllningarna fér stromkvalitet, sidan 277

20.4 Konfigurera kameraegenskaper

Huvudfonster > Kameror och inspelning > %

Sa hér dndrar du kameraegenskaper:

1. Klicka pa en cell i kolumnen Kamera och ange ett nytt namn pa kameran.
Det har namnet visas pa alla andra stallen dar kameror listas.
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2. GOr lampliga installningar i évriga kolumner.
For detaljerad information om olika falt, folj lanken till lampligt programfonster.

Se
- Sidan Kameror, sidan 270

20.5 Konfigurera inspelningsinstallningar (endast VRMoch Lokal
lagring)

[ |
I.' LY
Huvudfénster > > Kameror och inspelning (e

Du kan konfigurera inspelningsinstallningarna for alla enheter som ar tillagda i VRM-
enhetsobjektet i enhetstradet.
Obs! For inspelning, se till att motsvarande VRM eller lokal lagring ar korrekt konfigurerad.

VRM: Enheter > Utvidga % > E

=" o=
Lokal lagring: Enheter > Utvidga >
Lagga till en post i inspelningsinstéllningarna:

1. Klicka pa nar du vill lagga till en ny post i listan.
2. Skriv in ett namn.
Ta bort en post i inspelningsinstallningarna:

» Markera en post i listan och klicka pa nar du vill ta bort registreringen.
Du kan inte ta bort standardposter.

Byta namn pa en post i inspelningsinstéllningarna:

1. Markera en post i listan.

2.  Ange det nya namnet i faltet Namn:.
Det gar inte att byta namn pa standardposterna.

3. Klicka pa OK.

Konfigurera inspelningsinstéllningar:

1. Markera en post i listan.

2.  Gor lampliga instéllningar och klicka pa OK.

= .
3. Klicka pa eller pa E .

4. | kolumnen Inspelning viljer du det 6nskade inspelningslaget for varje kodare.
For detaljerad information om olika falt, se onlinehjalpen for lampligt programfénster.

Se
—  Dialogrutan Schemalagda inspelningsinstéllningar (endast VRM och Lokal lagring), sidan
282

20.6 Konfigurera inspelningsinstallningar (endast NVR)

El
Huvudfonster > Kameror och inspelning > klicka pa E > klicka pa en flik for

Inspelningsschema (t.ex. IE')
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Konfigurera kvalitetsnivaerna for stromning innan du konfigurerar inspelningsinstallningarna.
Obs! For inspelning, se till att motsvarande NVR ar korrekt konfigurerad (Enheter > Utvidga

E] > E > fliken Disklagring).

Obs!
For alla kodare anvands live-vyinstallningar ocksa for inspelning fére larm.

For kodare som kan hantera dubbelstréom, konfigureras live/fore-handelseinspelning,
rorelseinspelning och larminspelning var for sig.
For kodare som bara kan hantera enkelstréom (t.ex., VideoJet 8004) anvander direktvisning

och inspelning samma strom. | det har fallet far inspelningsinstallningarna hogre prioritet, sa
live-visningen anvander stromkvalitetsinstallningarna fér normal inspelning, rérelseinspelning
och larminspelning. Du kan endast ange en instéllning for live/fére handelse om kontinuerlig
inspelning ar avaktiverad.

mud 0

Du kan véaxla live-strommen fran strom 2 (standard) till strom 1 fér en arbetsstation

(Enheter > Utvidga === > === > fliken Instillningar > Asidositt inspelningsinstillningar
fran sidan Kameror och inspelning) eller for en kodare. Den har instéllningen paverkar inte
inspelning fore handelse.

Konfigurera inspelningsinstéllningar:

1. | kolumnen i Kontinuerlig inspelning viljer du dnskad stromkvalitet eller avaktiverar
kontinuerlig inspelning.

2. | kolumnen E:] , markera en kryssruta for aktivering av ljud.

3. | kolumnen i Inspelning live-/fore-hdandelse viljer du 6nskad stromkvalitet eller
valjer strom 1.

4. | kolumnen E:] , markera en kryssruta for aktivering av ljud.

5. I kolumnen i Rorelseinspelning viljer du 6nskad stromkvalitet eller avaktiverar
rorelseinspelning.

6. | kolumnen E:] , markera en kryssruta for aktivering av ljud.

7. 1 kolumnen Fére-hdandelse[r], klicka pa en cell och ange lamplig tid.

8. | kolumnen Efter-hdandelse[r], klicka pa en cell och ange lamplig tid.

9. | kolumnen i Larminspelning véljer du 6nskad stromkvalitet eller avaktiverar

larminspelning.

10. | kolumnen E:] , markera en kryssruta for aktivering av ljud.
11. | kolumnen Fore-hdandelse[r], klicka pa en cell och ange lamplig tid.
12. | kolumnen Efter-hdndelse[r], klicka pa en cell och ange lamplig tid.

Obs!
Om tiden fére handelse for rérelseinspelning och tiden fore handelse for larminspelning ar

olika anvands det hogre vardet for bada.

mud o

Om den konfigurerade tiden fére handelse skulle 6verlappa foregaende larm- eller
rorelseinspelning borjar inspelningen fore handelse efter att den foregdende inspelningen har
avslutats.
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For detaljerad information om olika féalt, se onlinehjalpen for lampligt programfdnster.

Se

—  Sidan Kameror, sidan 270

20.7
och Lokal

Huvudfonster >

lagring)
|

Kameror och inspelning >

@

Dialogrutan Schemalagda inspelningsinstallningar (endast VRM

Later dig utforma schemaberoende inspelningsinstallningar for varje tillgdnglig enhetsfamilj.

En enhetsfamilj ar tillgdnglig nar atminstone en kodare i denna enhetsfamilj har lagts till

enhetstradet. | tabellen Kameror tilldelar du varje kamera en sadan inspelningsinstallning.
Du anvander schemalagd inspelning som utformats pa Scheman-sidan.
Obs! Om du slar av eller pa normal inspelning géller detta alla enhetsfamiljer.

Scheduled Recerding Settings

Awailable Recording Settings

=+ | X

Alamn Recording Might and Weekend
Continuous Only

Continuous Only Might and Weekend
Continuous, Alarm Recarding

Mo Recarding

Edit Recording Settings

MName:

Alam Recording

@ Device Family 1 = Device Family 2

L

Day

Night

Recording Settings

Recording

Continuous or Pre-alamm Recording

Recording Mode

Stream

Guality

Duration (Pre-alarm)

Alamm Recording

Alarm Recording

Motion Alarm

Stream

Quality

Dwration (Post-alarm)

\Weekend | Recording 4

® On

Audio recording
Meta data recording

O Off

Pre-alam
Stream 1

Mo modification

i Recording5 < [ »

(00:00:10

(®) On
() On

) Off
(® Off

Stream 1

Good

00:00:10

Cancel

Tillgangliga inspelningsinstéllningar

Valj en fordefinierad inspelningsinstalining for att Andra egenskaperna for den. Du kan lagga

till eller ta bort en anvandardefinierad installning.
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Namn:
Skriv in ett namn pa den nya inspelningsinstallningen.

Valj en enhetsfamilj som du vill konfigurera inspelningsinstéallningarna for.

[ Valj ett inspelningsschema for att konfigurera inspelningsinstéllningarna fér den valda
enhetsfamiljen.

Inspelning

Sla pa eller av den normala inspelningen (kontinuerlig och forlarm).
Ljudinspelning

Valj om du vill spela in ljud.

Metadatainspelning
Valj om du vill spela in metadata.

Inspelningslage

Valj 6nskat inspelningslage.
Foljande objekt finns:

- Kontinuerlig

—  Fore larm

Strom
Valj dnskad strom som ska anvandas fér normal inspelning.
Obs! Det beror pa enhetsfamiljen vilka strommar som finns.

Kvalitet
Valj 6nskad stromkvalitet som ska anvandas for normal inspelning. De tillgangliga
kvalitetsinstallningarna konfigureras i dialogrutan Kvalitetsinstédllningar for strom.

Varaktighet (fére larm)
Ange den 6nskade inspelningstiden fore ett larm. Du anger tiden i formatet tt.mm.ss.
Obs! Endast aktiverad nar Fore larm har valts.

mud 0

Obs!

For forlarmsinstallningar mellan 1 och 10 lagras forlarmen automatiskt i kodarens RAM-minne
om det finns tillrackligt utrymme, annars i lagringsutrymmet.

Forlarmsinstallningar som ar langre an 10 s lagras i lagringsutrymmet.

Lagring av forlarm i kodarens RAM-minne ar bara mdjligt fran och med version 5.0 av den
fasta programvaran.

Larminspelning
Gor att du kan sld pa och av larminspelningen for kameran.

Rorelselarm
Gor att du kan sla pa och av larminspelning som utléses av rorelse.

Strom
Valj den strém som ska anvandas for larminspelningar.
Obs! Det beror pa enhetsfamiljen vilka strommar som finns.

Kvalitet

Valj dnskad stromkvalitet som ska anvandas for larminspelning. De tillgangliga
kvalitetsinstallningarna konfigureras i dialogrutan Kvalitetsinstédllningar for strom.

Endast enheter som tillhor enhetsfamilj 2 eller 3: Nar du véljer posten Ingen modifiering
anvander larminspelningen samma ljudkvalitet som kontinuerlig inspelning/férlarmsinspelning.
Vi rekommenderar att du anvander posten Ingen modifiering. Nar du valjer en

Bosch Security Systems B.V. Konfigurationshandbok 2020.08 | V 1 | Configuration Client



284 sv | Konfigurera kameror och inspelningsinstéaliningar BVMS

20.8

20.9

stromningskvalitet for larminspelning dndras bara vardena for bildkodningsintervall och
malbithastighet enligt installningarna i denna strémningskvalitet. Ovriga kvalitetsinstallningar
som anvands konfigureras i kvalitetsinstallningen som tilldelats den kontinuerliga
inspelningen/férlarmsinspelningen.

Varaktighet (efter larm)

Ange 6nskad larminspelningstid. Du anger tiden i formatet tt.mm.ss.

Se
—  Kopiera och klistra in i tabeller, sidan 275
—  Konfigurera inspelningsinstéllningar (endast VRMoch Lokal lagring), sidan 280

Konfigurera PTZ-portinstallningar

=

Huvudfénster > Enheter > Utvidga > Utvidga > > fliken Granssnitt >
fliken Kringutrustning

N - — T . T
Huvudfénster > Enheter > > > fliken Granssnitt > fliken Kringutrustning

Du kan endast konfigurera portinstallningar for en kodare dar kamerans styrning ar tillganglig
och aktiverad.
Nar kodaren eller PTZ-kameran byts ut bibehalls inte portinstaliningarna. Dessa maste
konfigureras igen.
Kontrollera portinstéllningarna efter uppgradering av den fasta programvaran.
Konfigurera portinstillningar for en kodare:
» GOr de installningar som kravs.
Installningarna borjar galla omedelbart efter det att de har sparats. Konfigurationen
behover inte aktiveras.
For detaljerad information om olika falt, se onlinehjalpen for lampligt programfénster.

Konfigurera fordefinierade positioner och extra kommandon

Huvudfonster > Kameror och inspelning > %

Du kan fordefiniera och spara kamerapositioner for PTZ-, ROI- och panoramakameror. Fér PTZ-
kameror kan du ocksa definiera extrakommandon.

Obs! Stéll forst in portinstallningarna for PTZ-kameran innan du stéller in PTZ-
kamerainstallningarna. Annars fungerar inte PTZ-styrningen i dialogrutan.

Sa hir konfigurerar du en fordefinierad position:
1. Valj nédvandig kodare i Kameror-tabellen.
2. Endast for PTZ-kameror: Aktivera en PTZ-kameras styrning genom att markera kryssrutan i

kolumnen
—
3. Klicka pa w
Dialogrutan Fordefinierade positioner och AUX-kommandon visas.
4. Du kan definiera antalet fordefinierade positioner som du vill anvanda.
5. Valj den position som du vill definiera.

-knapp.
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6. | forhandsgranskningsfonstret anvander du muskontrollen for att navigera till den position
du vill konfigurera.
Bladdra for att zooma in och ut och dra for att flytta bildsektionen.
7. Om det behovs skriver du ett namn pa den konfigurerade positionen.
—

W | - N
8. Klicka pa om du vill spara den férdefinierade positionen.
o m N -
Obs! Klicka pa for varje definierad position. Annars sparas inte positionen.
9. Klicka pa OK.

Sa hir visar du redan konfigurerade férdefinierade positioner:
1. Valj nédvandig kodare i Kameror-tabellen.

—
2. Klicka pa w -knapp.
Dialogrutan Fordefinierade positioner och AUX-kommandon visas.
3. Valj lamplig position.
—
4. Klicka pa -’
Den fordefinierade kamerapositionen visas i forhandsgranskningsfonstret.
Obs!
Fordefinierade positioner for PTZ- och ROI-kameror lagras direkt i kameran. Férdefinierade
positioner for panoramakameror lagras i BVMS.
PTZ-kameror ror sig fysiskt till den fordefinierade positionen. Panorama- och ROl-kameror
visar bara en bildsektion av hela kameravyn.

Sa hir konfigurerar du hjalpkommandon fér PTZ-kameror:
1. Valj nédvandig kodare i Kameror-tabellen.
—
w -knapp.
Dialogrutan Fordefinierade positioner och AUX-kommandon visas.
3. Valj AUX-kommandon-fliken.

4. GOr lampliga installningar.
—

2. Klicka pa

T - N
5.  Klicka pa om du vill spara de férdefinierade kommandona.
For detaljerad information om olika falt, se onlinehjalpen for lampligt programfénster.

Se

—  Dialogrutan med férdefinierade positioner och extra kommandon, sidan 286
—  Konfigurera PTZ-portinstallningar, sidan 284

—  Konfigurera ett larm, sidan 308

- Vdlj bildruteinnehall-dialogrutan, sidan 296

—  Larmalternativ-dialogrutan, sidan 298

—  Dialogrutan Valj bildruteinnehall (MG), sidan 297
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20.10

20.11

Dialogrutan med fordefinierade positioner och extra
kommandon

El
Huvudfonster > Kameror och inspelning > % > Valj en PTZ-, ROI- eller

—
panoramakamera > w

Gor att du kan konfigurera en PTZ-, ROI- eller panoramakamera.

Foér ROI- och panoramakameror finns inga hjalpkommandon tillgangliga.

Obs! Stéll forst in portinstallningarna for PTZ-kameran innan du stéller in PTZ-
kamerainstallningarna. Annars fungerar inte PTZ-styrningen i dialogrutan.

Ikoner
7 | Klicka for att flytta kameran till en férdefinierad position eller for att utféra
-,
kommandot.

F‘IEI Klicka for att spara den férdefinierade positionen eller kommandot.

Fliken Fordefinierade positioner

Klicka for att visa tabellen med férdefinierade positioner.

Nr

Visar den fordefinierade positionens nummer.

Namn

Klicka pa en cell for att redigera namnet pa den fordefinierade positionen.
Fliken AUX-kommandon (endast for PTZ-kameror)

Klicka for att visa tabellen med extrakommandon.

Obs! Om en ONVIF-kodare har stod for hjalpkommandon tillhandahélls extrakommandona fran
ONVIF-kodaren direkt.

Nr

Visar extrakommandots nummer.

Namn

Klicka pa en cell for att redigera namnet pa extrakommandot.
Kod

Klicka pa en cell for att redigera kommandots kod.

Se
—  Konfigurera PTZ-portinstéallningar, sidan 284
—  Konfigurera férdefinierade positioner och extra kommandon, sidan 284

Konfigurera ROI-funktionen

[ |
[om
Huvudfonster > Kameror och inspelning > L

Du kan aktivera ROI-funktionen fér en fast HD-kamera.
Du maste konfigurera strom 2 for live-video och du maste konfigurera codecen H.264 MP SD
ROl eller H.265 MP SD ROI for strém 2.
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Kontrollera att strom 2 anvands for live-video pa varje arbetsstation dar ROl ska anvandas.

Aktivera ROI:

1. Gatill kolumnen Strom 2 — Codec och valj codecen H.264 MP SD ROl eller H.265 MP SD
ROI.

2. Gatill kolumnen Live-video — Strém och valj Strom 2.

3. Gatill kolumnen Live-video — ROl och markera kryssrutan.

Avaktivera ROI:
1. | kolumnen Live-video — ROI klickar du for att avmarkera kryssrutan.
2. | kolumnen Strom 2 — Codec valjer du 6nskad codec.

Se
—  Sidan Kameror, sidan 270

20.12 Kopiera inspelningsinstallningar (endast NVR)
[ |

Huvudfonster > Kameror och inspelning > klicka pa en ikon for inspelningsenheten

(till exempel E ) > klicka pa en flik for inspelningsschema (till exempel I3')
Du kan kopiera inspelningsinstalliningar fran ett inspelningsschema till ett annat.
Kopiera inspelningsinstéallningarna i en vald tabellrad:

1. Valj en tabellrad som innehaller 6nskade inspelningsinstéllningar.

Klicka pa E Dialogrutan Kopiera inspelningsinstallningar visas.

Valj ett inspelningsschema i listan dit du vill kopiera instéllningarna.

Klicka pa Kopiera nuvarande val.

Klicka pa OK. Inspelningsinstallningarna for den valda tabellraden kopieras.
Kopiera alla inspelningsinstéallningar for ett inspelningsschema:

oM wn

Klicka pa E Dialogrutan Kopiera inspelningsinstallningar visas.
Valj ett inspelningsschema i listan dit du vill kopiera installningarna.
Klicka pa Kopiera alla.

Klicka pa OK. Inspelningsinstallningarna for alla tabellrader kopieras.

o nde

20.12.1 Dialogrutan Kopiera inspelningsinstéllningar (endast NVR)
[ |

Huvudfonster > Kameror och inspelning > Klicka pa en ikon for inspelningsenhet, till

exempel E > Klicka pa en flik fér inspelningsschema (till exempel I3') > %

Later dig kopiera inspelningsinstéallningar fran ett Inspelningsschema till ett annat.
Kopiera alla

Klicka for att kopiera alla inspelningsinstallningar i det valda schemat till ett annat schema.
Kopiera nuvarande val

Klicka for att endast kopiera inspelningsinstéllningarna i de markerade tabellraderna till ett
annat schema.
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20.13

20.14

20.15

Konfigurera ANR-funktionen

El
Huvudfénster > Kameror och inspelning > E

Innan du kan aktivera ANR-funktionen maste du lagga till och konfigurera lagringsmediet for
onskad kodare.

For att kunna konfigurera ANR-funktionen maste du avaktivera dubbel stromning for kodaren.
ANR-funktionen fungerar bara pa kodare med fast programvara av version 5.90 eller senare.
Alla kodartyper har inte stoéd for ANR dven om ratt version ar installerad.

Sa har aktiverar du:
» | kolumnen ANR markerar du kryssrutan pa raden fér dnskad kamera.

Se

—  Konfigurera dubbel strémning i kameratabellen, sidan 288
- Sidan Kameror, sidan 270

-  Konfigurera lagringsmediet for en kodare, sidan 219

Konfigurera dubbel stromning i kameratabellen

El
Huvudfénster > Kameror och inspelning > E

Du maste avaktivera ANR-funktionen foér att kunna konfigurera dubbel strémning.
Om du konfigurerar dubbel stromning for en kamera i en flerkanalskodare kontrollerar
systemet att samma inspelningsmal konfigureras for kodarens samtliga kameror.

Sa har konfigurerar du:

1. | kolumnen Sekundir inspelning — Mal klickar du i cellen for 6nskad kodare och darefter
pa 6nskad pool for en sekundar VRM-enhet.
Den berérda kodarens samtliga kameror konfigureras automatiskt att spelas in pa den
valda sekundara VRM-enheten.

2. | kolumnen Instéllning valjer du en installning fér schemalagd inspelning.

-  Konfigurera dubbel stromning i enhetstradet, sidan 181
—  Konfigurera ANR-funktionen, sidan 288

—  Dubbel strémning/reservinspelning, sidan 26

- Sidan Kameror, sidan 270

Hantera Video Streaming Gateway

Se

—  Sidan Video Streaming Gateway-enhet, sidan 192
—  Dialogrutan Lagg till kodare fran Bosch, sidan 195
—  Dialogrutan Lagg till ONVIF-kodare, sidan 196

—  Dialogrutan Lagg till JPEG-kameror, sidan 198

—  Dialogrutan Léagg till RTSP-kodare, sidan 198
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20.15.1 Tilldela en ONVIF-profil
[ |

Huvudfonster > Kameror och inspelning > E

Du kan tilldela en ONVIF-kamera en kodbricka for ONVIF Media Profile.
Du kan tilldela antingen for live-video eller for inspelning.

Tilldela en kodbricka for live-video:

» | kolumnen Live-video — Profil viljer du énskad post.

Tilldela en kodbricka for inspelning:
» | kolumnen Inspelning — Profil viljer du énskad post.

Se
- Sidan Kameror, sidan 270
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21 Sidan Handelser

Huvudfénster > Handelser

Visar handelsetradet med alla tillgdngliga handelser och en tabell for handelsekonfiguration av

varje handelse. Handelserna ar gruppindelade efter typ, till exempel ar alla

kamerainspelningshandelser som kontinuerlig inspelning eller larminspelning grupperade

under Inspelningslage.

Tillgdngliga handelser grupperas bakom motsvarande enheter. En statusandring hos en enhet
L

) 2
visas bakom Eﬁ. som & | Alla andra hdndelser visas under enhetsavhidngiga grupper som

A

For varje handelse kan du konfigurera:

- Utlésa ett larm enligt ett schema (inte tillgangligt for alla hdndelser).

— Logga hdndelsen i enlighet med ett schema. En handelse visas i handelselistan for
Operator Client om den loggas.

Utfor ett kommandoskript enligt ett schema (inte tillgéngligt for alla handelser).

—  For handelser av typen & : Lagga till textdata i inspelningar.
Om héandelsen intréffar tillampas dina installningar.

Du kan skapa en sammansatt handelse som kombinerar flera handelser med booleska uttryck.
» Klicka pa ett tradobjekt for att visa motsvarande tabell foér handelsekonfiguration.

% Klicka for att duplicera en handelse. Anvand detta for att generera flera larm for en
sarskild handelse.

Klicka for att ta bort en duplicerad eller en sammansatt handelse.

Klicka for att andra namn pa den valda sammansatta handelsen.

&N

Klicka for att visa en dialogruta dar du kan skapa sammansatta handelser genom att
anvanda booleska uttryck fran andra handelser (maximalt 10).
Sammansatta handelser laggs till i tabellen for handelsekonfiguration.

Klicka for att redigera den valda sammansatta handelsen.

Klicka for att visa en dialogruta dar du kan skapa och redigera kommandoskript.

“®

Q |E| Skriv in en strang och tryck pa ENTER-tangenten for att
filtrera de visade objekten. Endast objekt som innehaller strangen och deras motsvarande
foraldraobjekt (endast i trad) visas. Antalet filtrerade objekt och det totala antalet objekt

visas. Ett aktivt filter indikeras med X . Skriv in strangar inom dubbla citattecken for att hitta
dem exakt, till exempel filtrerar "Camera 1" kamerorna med exakt detta namn, inte
camera 201.

x .

Avbryt filtreringen genom att klicka pa
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Se
—  Konfigurera hdndelser och larm, sidan 303
- Konfiguration av kommandoskript, sidan 85
—  Dialogrutan Alternativ (menyn Installningar), sidan 108
—  Konfigurera blinkande aktiveringspunkter, sidan 311
21.1 Fliken Avstudsningsinstallningar
Obs! For en del hdandelser ar fliken Avstudsningsinstalliningar inte tillgénglig pa grund av
tekniska begransningar.
Later dig konfigurera avstudsningsinstallningarna fér vald handelse.
Avstudsningstid
Under angiven tidsperiod ignoreras alla ytterligare handelser.
Prioritet for hdndelsestatus
For en handelsestatus kan du tilldela en prioritetsinstallning.
Redigera prioriteringar
Klicka har for att visa dialogrutan for att konfigurera en prioritetsinstéallning.
Lagg till installning
Klicka har for att lagga till en rad for att konfigurera en aterstudsinstallning som avviker fran
aterstudsinstallningarna for alla enheter.
Ta bort instéllning
Klicka har for att ta bort en vald rad. Markera en rad genom att klicka pa den vanstra
radrubriken.
21.2 Fliken Installningar for avancerad kartvisning

Du kan bara konfigurera farglagena pa kartor om du markerar alternativet Aktivera avancerad
statusvisning (fargmarkerade hotspots pa kartor beroende pa tillstand) eller alternativet
Aktivera avancerad larmvisning (firgmarkerade hotspots pa kartor beroende pa larm) i
dialogrutan Alternativ.
2
Forvarje @ -handelse eller -larm kan du konfigurera bakgrundsfargen och beteendet
(blinkande eller fast) for aktiveringspunkter. Du kan till exempel konfigurera installningarna sa
2
att @ -handelse eller -larm p& en enhet gér att enhetsikonen pé kartan bérjar blinka nar
enhetens status andras.
Du kan ocksa konfigurera visningsprioriteten for alla aktiveringspunkter. Detta ar obligatoriskt
nar olika handelser intraffar fér samma enhet. (1 = hogsta prioritet)
Den konfigurerade fargen galler for alla aktiveringspunkter med samma visningsprioritet. Du
L

]
kan andra farg, beteende och prioritet fér alla @ -handelser eller -larm: den dndrade fargen
L
]
och det dndrade beteendet anvinds for alla aktiveringspunkter fér alla andra @ -hdndelser
eller -larm som har samma prioritet.

Aktivera farglagen pa kartor

Klicka om du vill ange att aktiveringspunkterna for enheterna som tillhér handelsen ska visas
med fargad bakgrund och eventuell blinkning pa kartor.

Visningsprioritet pa karta:

Klicka pa pilarna om du vill andra prioriteten fér aktiveringspunkterna fér enheterna som
tillhér handelsen.
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21.3

214

Bakgrundsfarg pa karta:

Klicka pa fargfaltet och valj bakgrundsfarg for aktiveringspunkterna for enheterna som tillhor
handelsen.

Obs! Alla tillstAndshandelser fér enheter med samma prioritet har samma farg.

Blinkar
Klicka om du vill aktivera blinkning for aktiveringspunkterna for enheterna som tillhor
handelsen.

Fliken Installningar for handelsekonfiguration

Enhet
Visar namnet pa enheten eller schemat.

Natverk
Visar IP-adressen for motsvarande IP-enhet.

Utloser larm

Klicka pa en cell for att vélja Inspelning eller Uppgiftsschema fér larmutlésning.
Valj Alltid om du vill att larmet ska utlésas oberoende av tidpunkten.

Valj Aldrig om du inte vill att larmet ska utl6sas.

Logga

| kolumnen Schema klickar du pa en cell fér att valja Inspelning eller Uppgiftsschema for
loggning.

Valj Alltid om du vill att handelsen ska utlésas oberoende av tidpunkten.

Valj Aldrig om du inte vill att handelsen ska utldsas.

Skript

| kolumnen Skript klickar du pa en cell for att valja ett kommandoskript.

| kolumnen Schema klickar du pa en cell foér att valja Inspelning eller Uppgiftsschema for
korning av ett kommandoskript.

Valj Alltid om du vill att kommandoskriptet ska utféras oberoende av tidpunkten.

Valj Aldrig om du inte vill att kommandoskriptet ska utforas.

Inspelning av textdata

Du kan se till att textdata laggs till i den kontinuerliga inspelningen fran en kamera.

Obs! Den har kolumnen ar bara tillgdnglig for handelser som innehaller textdata, till exempel
ATM/POS-enheter > ATM-ingang > Dataingang

Redigerare for kommandoskript-dialogrutan

Huvudfénster > Héndelser > &
Later dig skapa och redigera kommandoskript.

]
u."'j
v

Klicka for att spara de andrade installningarna.

Klicka for att aterstélla de sparade instéallningarna.

Klicka for att kontrollera koden i ett skript.

Klicka for att skapa en skriptdelsfil.

% Klicka for att ta bort en skriptdelsfil.
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21.5

4
“ Klicka fér att visa en dialogruta for import av skriptfil.

T
' Klicka fér att visa en dialogruta for export av skriptfil.
C#
bve! Klicka for att konvertera ett befintligt skript till det andra tillgdngliga skriptspraket. All

befintlig skripttext tas bort.
SOK
? Klicka fér att visa onlinehjalpen for BVMS-skript-API.

#  Klicka for att visa onlinehjalpen for BVMS.

X

Klicka for att stanga dialogrutan Redigerare for kommandoskript.

Se
—  Konfiguration av kommandoskript, sidan 85

Skapa sammansatt handelse / dialogrutan Redigera
sammansatt handelse

Huvudfonster > Handelser > %

Later dig skapa eller d&ndra en sammansatt handelse.

| a |Z| Skriv in en strang och tryck pa ENTER-tangenten for att
filtrera de visade objekten. Endast objekt som innehaller strangen och deras motsvarande
fordldraobjekt (endast i trad) visas. Antalet filtrerade objekt och det totala antalet objekt

visas. Ett aktivt filter indikeras med X . Skriv in strangar inom dubbla citattecken for att hitta
dem exakt, till exempel filtrerar "Camera 1" kamerorna med exakt detta namn, inte
camera 201.

Avbryt filtreringen genom att klicka pa x .

Hindelsenamn:
Ange namnet som kravs fér den sammansatta handelsen.

Handelseldgen:
Valj statusandringen som ska vara del av en sammansatt handelse.

Objekt:
Valj ett eller flera av de tillgangliga objekten for det valda handelselaget. Det har laget och det
valda objektet visas i det sammansatta handelsestradet som direkt underordnat rotoperatorn.

Sammansatt hidndelse:

Gor att du kan skapa sammansatta handelser i det sammansatta handelsetradet. Alla
omedelbart underordnade objekt under en boolesk operator (AND, OR) kombineras med den
har operatorn.

Se
—  Skapa en sammansatt hdndelse, sidan 306
—  Redigera en sammansatt hdndelse, sidan 307
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21.6

21.7

21.8

21.9

Vilj skriptsprak-dialogrutan

Huvudfénster > Handelser > ﬁ

Later dig stalla in skriptspraket for dina kommandoskript.

Du kan inte andra skriptspraket for existerande kommandoskript.
Skriptsprak:

Valj det skriptsprak som kréavs.

Se
—  Konfiguration av kommandoskript, sidan 85

Dialogrutan Redigera prioriteter for handelsetyp

Huvudfonster > Handelser > fliken Avstudsningsinstallningar > knappen Redigera
prioriteringar

Du kan konfigurera lampliga prioriteringar for olika tillstandsférandringar for en handelsetyp,
t.ex. Virtuell ingang stangd och Virtuell ingang 6ppen. En tillstandsférandring med hogre
prioritet asidosatter avstudsningstiden fér en annan tillstandsférandring med lagre prioritet.
Namn pa prioritering:

Skriv in ett namn for prioritetsinstallningen.

Tillstandsvérde

Visar namnen pa handelsestatusar for vald handelse.

Tillstandsprioritet
Ange 6nskad prioritet. 1=h6gst prioritet, 10=Iagst prioritet.

Vilj enheter-dialogrutan

A . 8

Huvudfénster > Handelser > eller > fliken Avstudsningsinstallningar >
knappen Lagg till installning
Vilj

Markera kryssrutan for 6nskad post och klicka pa OK for att lagga till en rad i tabellen Enheter
med avvikande avstudsningsinstéllningar.

Dialogrutan Inspelning av textdata

Huvudfénster > Héandelser > Valj & Dataingang i handelsetrddet (textdata maste
finnas tillgangliga, till exempel Lasarenheter for nyckelkort > Nyckelkortslasare > Avvisat
kort) > kolumnen Inspelning av textdata > ...

Du kan konfigurera for vilka kameror textdata ska laggas till i den kontinuerliga inspelningen.

Se
—  Utlésa larminspelning med textdata, sidan 309
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22 Sidan Larm

Huvudfénster > I | 5rm

Visar handelsetradet och en tabell for larmkonfiguration for varje handelse. Endast
handelserna som konfigurerades pa sidan Handelser visas.

| tabellerna konfigurerar du for varje handelse hur ett larm som utlésts av denna handelse
visas och vilka kameror som spelar in och visas nar detta larm intraffar.

Vissa handelser konfigureras som larm som standard, till exempel ett systemfel.

For foljande handelser kan du inte konfigurera ett larm:

- Andring av inspelningslige

- Andring av larmstatus

—  De flesta anvandaratgarder, t.ex. PTZ-atgard

Klicka for att visa dialogrutan |—_'E'Resurshanteraren.

!h Visar en dialogruta for att stalla in larm som ar giltiga fér denna Management Server.

| 2 |Z| Skriv in en strang och tryck pa ENTER-tangenten for att
filtrera de visade objekten. Endast objekt som innehaller strangen och deras motsvarande
fordldraobjekt (endast i trad) visas. Antalet filtrerade objekt och det totala antalet objekt

visas. Ett aktivt filter indikeras med X . Skriv in strangar inom dubbla citattecken for att hitta
dem exakt, till exempel filtrerar "Camera 1" kamerorna med exakt detta namn, inte
camera 201.

Avbryt filtreringen genom att klicka pa X .
» Klicka pa ett tradobjekt for att visa motsvarande tabell for larmkonfiguration.

Enhet
Visar enheten for det handelsevillkor som valts i handelsetradet.

Natverksadress
Visar IP-adressen for motsvarande IP-enhet.

Enhet

| kolumnen Prioritet klickar du i en cell fér att ange larmprioriteten for det valda larmet (100
ar lag prioritet, 1 ar hog prioritet). | kolumnen Titel klickar du i en cell for att ange titeln for
larmet som ska visas i BVMS, till exempel i larmlistan. | kolumnen Farg klickar du i en cell for
att visa en dialogruta dar du kan valja en farg for larmet som ska visas i Operator Client, till
exempel i larmlistan.

Larmidentitet

| kolumnerna 1-5, klicka pa ... i en cell for att visa en dialogruta dar du kan valja en kamera.

Du kan endast valja en kamera som har lagts till i det logiska tradet i Kartor och struktur.

Du kan konfigurera antalet tillgangliga larmbildrutor i dialogrutan Larminstallningar.

| kolumnen Ljudfil, klicka pa ... i en cell for att visa en dialogruta dar du kan vaélja en ljudfil som
spelas i handelse av ett larm.

Larmalternativ
Klicka pa ... i en cell for att visa dialogrutan Larmalternativ.

Se
—  Larmhantering, sidan 35
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22.1

Dialogrutan Larminstallningar

Huvudfénster > N | 5rm > %

Fliken Larminstéallningar

Hogsta antal bildrutor per larm:
Ange det maximala antalet larmbildrutor som ska visas i handelse av ett larm.

Auto-rensningstid:

Ange antalet sekunder som gar innan larmet automatiskt inaktiveras.

Detta galler endast for larm som ar instédllda pa Radera larmet automatiskt efter konfigurerad
tid (dialogrutan "Larminstéllningar") pa sidan Larm.

Larmvisning pa flera rader i larmbildfénstret
Markera kryssrutan om du vill aktivera larmldge med flera rader i larmbildsfonstret.

md 0

Obs!
For befintliga larmkonfigurationer ar larmlaget med flera rader aktiverat. For nya
larmkonfigurationer ar standardvardet inaktiverat och laget Enbildsvy ar aktiverat.

22.2

Ange ldngden pa tillstandsutlésta larminspelningar:

Markera kryssrutan for att aktivera en tidsgrans for statusutlésta larminspelningar. Ange antal

minuter for larminspelningens varaktighet. larminspelningen stoppas automatiskt efter den

angivna tiden.

Anvandaren kan ange en varaktighet mellan 1 och 1 440 minuter.

Nar ett larm utléser en inspelning med en konfigurerad tidsgrans:

—  Om larmet utléses igen innan tidsgransen har uppnatts fortsatter inspelningen och
timeouten startar om fran noll.

— Om larmet avbryts innan tidsgransen uppnas fortsatter inspelningen till den instéllda
tidsgransen efter larmet.

Fliken Monitorgrupper

Visningsfoljd vid samma larmprioritet

Valj den 6nskade posten for att sortera larm med samma prioritet i enlighet med
tidsstamplarna.

Visa tom skdrm

Klicka for att konfigurera att ingenting visas pa en monitor som inte anvands for larmvisning.

Fortsatt live-visning
Klicka for att konfigurera att livevisning visas pa en monitor som inte anvands for larmvisning.

Se
—  Konfigurera instéllningar for alla larm, sidan 308

Vilj bildruteinnehall-dialogrutan

D . ,

Huvudfénster > BN ) orm > 2 eller
av 1-5 kolumner

Medger val av det logiska tradobjekt som visas och spelas in (om objektet ar en kamera) for
valt larm.

> kolumnen Larmbildrutor > Klicka pa ... i en
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mud 0

Obs!
Kartan som visas i en larmbildruta ar optimerad for visning och innehaller bara den initiala
visningen av den ursprungliga kartfilen.

22.3

Sok objekt

Ange text for att kunna hitta ett objekt i det logiska tradet.

Sok

Klicka om du vill s6ka efter kameran med angiven sdktext i beskrivningen.

Live

Klicka for att bestamma att kamerans livebild visas i handelse av larm.

Direktuppspelning

Klicka for att bestamma att kamerans direktuppspelning visas.

Aterspolningstiden fér larmdirektuppspelning konfigureras pa sidan Operatérsfunktioner, se
Sidan Anvdndarfunktioner, sidan 323.

Pausa uppspelningen
Markera kryssrutan sa visas kamerans larmdirektuppspelning med direktuppspelning pausad.
Anvandaren kan starta direktuppspelning om det behovs.

Loopa uppspelningen

Markera kryssrutan sa visas kamerans larmdirektuppspelning med seriekopplad
direktuppspelning.

Den seriekopplade direktuppspelningen i larmbildsrutan ar aterspolningstiden plus
varaktigheten for larmlaget plus for- och efterspolningstid.

Spela in denna kamera

Markera kryssrutan for att aktivera larminspelning fér den har kameran i handelse av larm. Om
ett larm utléses spelar den har kameran in med larminspelningskvalitet. Inspelningen varar sa
lange som larmlaget pagar, plus férlarmstid och tid efter larm. Denna instéllning andrar direkt
installningen for larminspelning i dialogrutan Larmalternativ och vice versa.

Obs! Om en foérdefinierad position ar vald fér en panoramakamera lagras inte bara den har
bildsektionen utan hela cirkelvyn.

Fordefinierad panoramaposition

Om du har valt en panoramakamera kan du valja en fordefinierad kameraposition. Nar en
anvandare av Operator Client accepterar larmet visas larmbilden i den fordefinierade
positionen i beskuren vy.

Om <inget> dr markerat visas larmbilden i panoramavyn.

Se
—  Sidan Anvdndarfunktioner, sidan 323
—  Konfigurera ett larm, sidan 308

Dialogrutan Valj bildruteinnehall (MG)

Huvudfonster >
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L

8 i N
Larm> & eller > Larmalternativ-kolumnen > Klicka pa ... > Larmalternativ-
dialogrutan > Monitorgrupp-fliken > Klicka pa ... i nagon av de 1-10 kolumnerna
Gor att du kan vélja en kamera fran det logiska tradet. Den har kameran kommer att visas pa

den tilldelade monitorn i handelse av det valda larmet.

Sok objekt

Ange text for att kunna hitta ett objekt i det logiska tradet.

So6k

Klicka om du vill s6ka efter kameran med angiven sdktext i beskrivningen.

Fordefinierad panoramaposition

Om du har valt en panoramakamera kan du vélja en férdefinierad kameraposition. Nar en
anvandare av Operator Client accepterar larmet visas larmbilden i den fordefinierade
positionen i beskuren vy.

Om du valjer <inget>visar avkodaren larmbilden i cirkelvyn.

Ingen kamera

Klicka om du vill ta bort en kamera fran kolumnen med monitorgrupp.

Obs!

Vyfaltet for en fordefinierad panoramakameraposition skiljer sig mellan Operator Client och
Configuration Client och avkodaren.

md 0

Obs!
Om du vill anvanda konfigurerade férdefinierade positioner fér panoramakameror maste for
panoramakameran vara eller .

22.4

Larmalternativ-dialogrutan

D . ,

Huvudfonster > HEEEEN | arm > O eller
Gor att du kan konfigurera féljande instéallningar for larm:

—  Kameror som startar inspelning i handelse av larm.

—  Aktivera skydd for dessa larminspelningar.

—  Aktivera och konfigurera installningar for avvikande larmlangd.
- Utlésa PTZ-kommandon i handelse av larm.

> Kolumnen Larmalternativ > ...

- Meddelanden som skickas i handelse av larm.
—  Arbetsfléde som maste féljas i handelse av larm.
— Tilldela kameror som visas i monitorgrupper i handelse av larm.

Fliken Kameror

Nr Visar kameranumret sa som det ar konfigurerat pa sidan
Kameror och inspelning.

Namn Visar kameranamnet sa som det ar konfigurerat pa sidan
Kameror och inspelning.

Plats Visar placeringen sa som den ar konfigurerad pa sidan

Kartor och struktur.
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Inspelning

Markera en kryssruta om du vill aktivera larminspelning for
den har kameran i handelse av larm. Om ett larm utloses
spelar den har kameran in med larminspelningskvalitet.
Inspelningen varar sa lange som larmlaget pagar, plus
forlarmstid och tid efter larm. Den har instéllningen dndrar
direkt installningen for larminspelning i dialogrutan Valj
innehall i bildrutan och vice versa.

Skydda inspelning

Markera en kryssruta om du vill skydda larminspelningen pa
den har kameran.

Avvikande langdinstéllningar
for larm

Kryssrutan markeras automatiskt nar du markerar
kryssrutan Inspelning och kameran har stéd for ANR.

Extrakommando

Klicka pa en cell om du vill vdlja ett extrakommando som
ska utféras i handelse av larm.

Posterna i den har listan ar endast tillgangliga for en PTZ-
kamera.

Fordefinierad position

Klicka pa en cell for att vélja en fordefinierad position som
ska stallas in i handelse av larm.

Posterna i den har listan ar endast tillgangliga fér en PTZ-
kamera.

Fliken Meddelanden

E-post Markera kryssrutan om du vill skicka ett e-postmeddelande
i handelse av larm.

Server Valj en e-postserver.

Mottagare: Ange e-postadresserna for mottagarna avgransade med
kommatecken (exempel: name@provider.com).

SMS Markera kryssrutan om du vill skicka ett SMS i handelse av
larm.

Enhet: Valj en SMS-enhet.

Mottagare: Ange mottagarnas mobilnummer.

Text Skriv meddelandetexten.

Information Markera kryssrutan om du vill lagga till den tillhérande
informationen i meddelandetexten.
Obs! For e-postmeddelanden anvands tidszonen for
Management Server.

Fliken Arbetsflode

Spela bara in larm

Markera kryssrutan om du vill ange att kameran endast ska
spela in men inte visas om det har larmet utléses. Den har
kryssrutan ar endast aktiv om kryssrutan Inspelning under
fliken Kameror ar markerad.
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Radera larmet automatiskt
efter konfigurerad tid
(dialogrutan
"Larminstallningar")

Markera kryssrutan om du vill att det har larmet ska rensas
automatiskt.

Radera larmet automatiskt nar
hdndelsestatus dndras tillbaka
till normal

Markera kryssrutan om du vill att det har larmet ska rensas
automatiskt nar handelsen som utléser larmet andrar
status. Larmet rensas inte automatiskt om det ar accepterat
och oaccepterat.

Forhindra larm fran att tas
bort medan utlésningsvillkoret
giller

Markera kryssrutan om du vill férhindra att det har larmet
tas bort sa lange som orsaken till larmet finns kvar.

Avvisa dubbletter av larm i
larmlistan

Markera kryssrutan om du vill undvika larm fér samma typ
av handelse och enhet som dupliceras i larmlistan fér BVMS
Operator Client.

Sa lange ett larm ar aktivt (larmstatusen Aktiveller
Godkand) visas inga ytterligare larm for samma typ av
handelse och enhet i larmlistan.

Obs!

— Handelser loggas fortfarande i loggboken.

— Tank pa att inte alla larmatgéarder som det har larmet
utldser (till exempel att ett SMS skickas, att en
larminspelning startar osv.) utléses igen.

Nar larmet har inaktiverats och ett nytt larm har utldsts
for samma enhet och av samma typ av hdandelse, visas
det nya larmet igen i larmlistan och alla larmatgarder
som angetts for larmet utloses igen.

—  Den har kryssrutan ar forvald for Person Identification-
larm.

Visa atgédrdsplan

Markera kryssrutan om du vill aktivera arbetsflédet som
maste foljas i handelse av larm.

Resurser...

Klicka for att visa dialogrutan Resurshanteraren. Vilj ett
dokument med en beskrivning av motsvarande arbetsfléde.

Visa en kommentarsruta

Markera kryssrutan om du vill att en kommentarruta ska
visas i handelse av larm. | den har kommentarrutan kan
anvandaren lagga till kommentarer om larmet.

Tvinga operatéren att
behandla arbetsflodet

Markera kryssrutan om du vill tvinga anvandaren att folja
arbetsflédet. Om den har kryssrutan har markerats maste
anvandaren lagga till en kommentar om larmet for att kunna
rensa det.

Utfor foljande klientskript néar
larm har godkants:

Valj ett klientkommandoskript som ska kdras automatiskt
nar en anvandare accepterar ett larm.
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Fliken Monitorgrupp

1...10

Klicka pa en cell i en numrerad kolumn. Dialogrutan Valj
innehall i bildrutan visas. Valj en kamera fran det logiska
tradet. Denna kamera kommer att visas pa den tilldelade
monitorn i handelse av larm. Valj férdefinierade
kamerapositioner om det ar konfigurerat. Mer information
finns i onlinehjalpen for Valj innehall i bildrutan-dialogrutan
(MG).

Ta bort tabell

Klicka har om du vill ta bort alla kameratilldelningar till
monitorgrupper.

Larmnamn Markera kryssrutan om du vill att larmets titel ska visas som
en skarmmeny pa monitorerna.

Larmtid Markera kryssrutan om du vill att larmets tid ska visas som
en skarmmeny pa monitorerna.

Larmdatum Markera kryssrutan om du vill att datumet for larmet ska

visas som en skarmmeny pa monitorerna.

Namn pa larmkamera

Markera kryssrutan om du vill att namnet pa larmkameran
ska visas som en skarmmeny pa monitorerna

Larmkameranummer

Markera kryssrutan om du vill att numret pa larmkameran
ska visas som en skdrmmeny pa monitorerna.

Endast pa den férsta monitorn

Markera kryssrutan om du vill att larmets titel och tid
endast ska visas som en skdrmmeny pa den férsta monitorn
i monitorgruppen.

Fliken Avvikande langdinstéllningar fér larm
Installningarna pa den hér fliken ar endast tillgangliga om ANR har aktiverats for kameran.

Anviand profilinstillningar

Klicka har om du vill aktivera den har installningen. F6r den
har kameran anvands installningarna for langden pa forlarm
och efterlarm som har konfigurerats i dialogrutan
Schemalagda inspelningsinstallningar.

Asidositt instillningar

Klicka har om du vill aktivera féljande installningar for
forlarmets och efterlarmets langd.

Varaktighet (fére larm)

Tillgangligt for alla handelser.

Varaktighet (efter larm)

Endast tillgangligt for & -handelser.

Se

—  Dialogrutan Valj bildruteinnehall (MG), sidan 297

- Utlésa larminspelning med textdata, sidan 309

- Konfigurera ett larm, sidan 308

—  Konfigurera ldngden pa férlarm och efterlarm, sidan 309
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22.5 Vilj resurs-dialogrutan

A , .

Huvudfénster > N )| arm > O eller
Ljudfil > Klicka pa ...
Later dig valja en ljudfil som spelas upp vid larm.

> kolumnenLarmidentitet > kolumnen

Spela upp

Klicka for att spela upp ljudfilen.

Paus

Klicka for att pausa den valda ljudfilen.

Stopp
Klicka for att stoppa den valda ljudfilen

Hantera...
Klicka for att visa dialogrutan Resurshanteraren.

Se
- Konfigurera ett larm, sidan 308
—  Hantera resursfiler, sidan 304
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23 Konfigurera handelser och larm
Huvudfénster > Handelser
eller

r

Huvudfonster > I | 5rm

Detta kapitel tillhandahaller information om hur du konfigurerar handelser och larm i ditt
system.

Tillgangliga handelser grupperas bakom motsvarande enheter.

Pa sidan Handelser konfigurerar du nar en handelse i BVMS utl6ser ett larm, utfor ett
kommandoskript och loggas.

Exempel (del av en hdandelsekonfigureringstabell):

El-[Sn Camers » Settings for 'Video Signal Lost' l
A Buffer Storage Overflow
) Device MNetwork Trigger Alarm Log Seript
B} Buffer Storage State Name . Address Schedule Schedule Script Schedule
ez} C(j') Connection State ( 0.11.254) | ] | Always | Always <none> ‘@ Never
A External Data Camera 1(172.31.21.20) 172.31.21.30 oAIways oﬂways <none> Newver
D__C(j'.) Fire or Smoke State N Camera 2 (172.21.21.30) 17231.21.30 oAIways o Always <nones Never
Camera 3 (172.31.21.30) 172.31.21.30 Always Always <none> Mever
(%) Metion Detection - . . o o
Camera 4 (172.21.21.30) 172.31.21.30 oAIways o Aways <nones MNewver
2 (P Recording Mode | | FLEXIDOME 4000 HD 172.31.2156 © Aviays © Avays <none> Never

[ Reference Image Check

&)

- ndary Recording e
#-¢% Secondary Recording Mod
[ Secondary Storage State

=

" torage State
B s S
[ Video Analysis 01

&

" 1320 ANalYsIS
&%) Video Analysis 02
[ Video Anzlysis 02

&

" 1320 ANalYsIS
&%) Video Analysis 04
[# Video Analysis 05

&
[ Video Analysis 06
&)

" 1gdeo Analysis U/
B¢ Video Analysis 07
[ Video Analysis 08

=

" 1320 ANalYsIS
&%) Video Analysis 09
[ Video Analysis 10

&

" 1320 ANalYsIS
&% Video Analysis 11
[ Video Anzlysis 12

&

" 1320 ANalYsIS
&%) Video Analysis 13
D--é) Video Analysis 14
c}--@ Video Analysis 15
-5 Video Anzlysis 16
= VideoLoss

Video Signal Lost

Video Signal OK

[e1] Relel Nolel )

ideo Signal State Unknown

Detta exempel innebar:

Om videosignalen for den valda kameran forsvinner utldses ett larm, handelsen loggas och
inget skript utfors.

Under Larmdefinierar du hur ett larm ska visas samt vilka kameror som visas och spelas in i
handelse av ett larm.

Vissa systemhandelser konfigureras standardmassigt som larm.

il
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®

-  Klicka pa

-  Klicka pa

om du vill angra den senaste installningen.

for att aktivera konfigurationen.

- Fliken Avstudsningsinstallningar, sidan 291

—  Fliken Instéllningar fér avancerad kartvisning, sidan 291
—  Fliken Instéallningar foér hdndelsekonfiguration, sidan 292
—  Redigerare for kommandoskript-dialogrutan, sidan 292

23.1

23.2

23.3

23.4

- Skapa sammansatt hdndelse / dialogrutan Redigera sammansatt hdndelse, sidan 293

—  Vdlj skriptsprak-dialogrutan, sidan 294

—  Dialogrutan Redigera prioriteter for hdndelsetyp, sidan 294

-  VA@lj enheter-dialogrutan, sidan 294

—  Dialogrutan Inspelning av textdata, sidan 294

—  Dialogrutan Larminstallningar, sidan 296
- Vaélj bildruteinnehall-dialogrutan, sidan 296
- Larmalternativ-dialogrutan, sidan 298

Kopiera och klistra in i tabeller

Du kan konfigurera manga objekt samtidigt inom en kameratabell, en

hdandelsekonfigurationstabell eller en larmkonfigurationstabell med nagra fa klick.

Se Kopiera och klistra in i tabeller, sidan 275 f6r detaljerad information.

Ta bort en tabellrad

Huvudfénster > N | orm

Du kan endast ta bort en tabellrad som du eller en annan anvandare har lagt till, d.v.s. du kan

ta bort duplicerade handelser eller sammansatta handelser.

Sammansatta hdandelser finns i handelsetradet under Systemenheter > Sammansatta

hdndelser.
Ta bort en tabellrad:

1. Valjraden.

2. Klicka pa

Se
—  Sidan Héndelser, sidan 290

Hantera resursfiler

For detaljerad information, se:
—  Hantera resursfiler, sidan 250.

Konfigurera en hidndelse

Huvudfonster > Handelser
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23.5

23.6

Konfigurerar en hdndelse:
1. Valj en handelse eller ett handelselage i tradet, till exempel Systemenheter >
Behorighetskontroll > Operatdrsautentisering nekad.
Motsvarande handelsekonfigureringstabell visas.
2. Klickaien cell i kolumnen Utléser larm — Schema och valj ett schema.
Schemat bestammer nar larmet ska utldsas.
Valj ett inspelningsschema eller uppgiftsschema som du har konfigurerat pa sidan

Scheman.
3. | kolumnen Logga - Schema klickar du pa en cell och markerar lampligt schema.
Schemat avgoér nar handelsen loggas.
4. | kolumnenSkript - Skript klickar du pa en cell och markerar ett lampligt kommandoskript.

5. Klickaien cell i kolumnen Skript — Schema och vilj ett schema.
Schemat bestammer nar handelsen ska utldsa kommandoskriptet.

Se
—  Sidan Héandelser, sidan 290

Duplicera en handelse

Huvudfénster > Handelser

Du kan duplicera en hdandelse for att utlésa olika larm for en sarskild handelse.
Duplicera en handelse:

1. Valj ett handelsevillkor i tradet. Motsvarande handelsekonfigurationstabell visas.
2. Valj en tabellrad.

3. Klicka pa %‘ En ny tabellrad laggs till under. Den har standardinstallningen.

Se
—  Sidan Héndelser, sidan 290

Logga anvandarhandelse

Huvudfonster > Héandelser > expandera Systemenheter > Anvandaratgirder
Du kan konfigurera loggningsbeteendet for flera anvandaratgarder for varje tillganglig
anvandargrupp separat.
Exempel:
Logga anvandarhédndelser:
1. Valj en anvandarhandelse for att konfigurera dess loggningsbeteende, t.ex.
Operatorsinloggning.
Motsvarande handelsekonfigurationstabell visas.
Varje anvandargrupp visas i kolumnen Enhet.
2.  Om tillganglig: | kolumnen Utléser larm - Schema klickar du pa en cell och véljer [ampligt
schema.
Schemat avgoér nar larmet som ska meddela anvandaren triggas.
Du kan valja ett inspelnings- eller uppgiftsschema som du konfigurerade under Scheman.
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23.7

23.8

3. | kolumnen Logga - Schema klickar du pa en cell och markerar lampligt schema.
Schemat avgor nar handelsen loggas.
| exemplet loggas inte operatérsinloggningen for den administrativa gruppen och for den
avancerade anvandargruppen medan daremot operatérsinloggningen for
liveanvandargruppen loggas under schemat Dag.

Se
—  Sidan Héndelser, sidan 290

Konfigurera knapp for anvandarhandelse

Huvudfénster > Handelser
Du kan konfigurera knapparna for anvandarhandelser som finns tillgangliga i Operator Client.
Du kan konfigurera att en eller flera knappar fér anvandarhandelser inte ska visas i
Operator Client.
Pa sidan Anvandargrupper konfigurerar du att knapparna fér anvidndarhandelser endast ska
finnas tillgangliga i Operator Clientféor motsvarande anvandargrupp.
Konfigurera knappar for anvandarhéandelser:
1. Viljitradet Systemenheter > Handelseknappar for Operator Client > Handelseknapp
har tryckts in.
Motsvarande handelskonfigurationstabell visas.
2. Valj en knapp for anvandarhandelse for att konfigurera dess beteende.

3. | kolumnen Utléser larm - Schema klickar du pa en cell och véljer lampligt schema.
Schemat avgor nar larmet som ska meddela anvandaren triggas.
4. | kolumnen Logga - Schema, klicka pa en cell och markera det lampliga schemat.

Schemat avgoér nar handelsen loggas.
Om du valjer Aldrig gors knappen for anvandarhandelse otillganglig i Operator Client for
alla anvandargrupper som har behérighet till knappen for anvandarhandelse.
5. | kolumnenSkript - Skript klicka pa en cell och markera ett lampligt kommandoskript.
6. | kolumnen Skript - Schema klickar du pa en cell och véljer [ampligt schema.
Schemat avgor nar kommandoskriptet utfors.

Se
—  Sidan Héndelser, sidan 290

Skapa en sammansatt handelse

Huvudfénster > Handelser > %

Du skapar en sammansatt handelse. Du kan endast kombinera statusandringar och deras
objekt. Objekt kan till exempel vara scheman och enheter. Du kan kombinera bade
statusandringar och deras objekt med de booleska uttrycken AND och OR.

Exempel: du kombinerar anslutningsstatusarna for en IP-kamera och en avkodare. Den
sammansatta handelsen ska endast intraffa nar bada enheterna férlorar anslutningen. | sadant
fall anvander du operationen AND for de tva objekten (IP-kameran och avkodaren) samt fér de
tva anslutningsstatusarna Videosignal férlorad och Frankopplad.
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Create Compound Event *
AND:
X | B B I Qv
Event name: |C0mpound Event |
Construction Set for Event States and their Objects Resulting Compound Event will be fired, IF
Event States Objects of Input Opened (3/3): Compound Event:
= /A, Events and Alarms £ [ Virtual Input 1 Er48 AND
- . [ virtual Input 2 = % Virtual Inputs.Input State Input Closed
E. BRSIDiBos Devices [ Virtual Input 3 A4 AND
E Dwr Devices [ virtual Input 4 £ Virtual Input 1
- BA Virtual Input 5 £ Virtual Input 5
o= ONVIF Encoders [ Virtual Input 6 - & Virtual Inputs.Input State Input Opened
E NVR Devices [ virtual Input 7 B4 m
’ [ virtual Input & &5 Virtual Input 1
O Encoders/Decoders [ Virtual Input § & Virtual Input 5

WRM Devices
aﬁ Allegiant Devices
= E] System Devices
Q‘ﬁﬁ Compound Events
(D) schedules
= A2y Virtual Inputs
= 0'3 Input State

Input Closed
Input Error
Unknown

Backup Video Data

©O® CO® 008 008

Alarm State

olisY ()

Authentication

Skapa en sammansatt hiandelse:

1. Ange namnet pa den sammansatta handelsen i faltet Hindelsenamn:.

2. Valj en handelsestatus i faltet Hindelseldgen:.
Tillgangliga objekt visas i faltet Objekt:.

3. Valj enhet i faltet Objekt: efter behov.
Motsvarande handelse och de valda enheterna laggs till i fonstret for sammansatta
handelser.

4. Hogerklicka pa en boolesk operation och dndra den vid behov i faltet Sammansatt
handelse:.
En boolesk operation definierar kombinationen av dess direkt underordnade element.

5. Klicka pa OK.
Den nya sammansatta handelsen laggs till i handelsekonfigureringstabellen. Du hittar den
i handelsetradet under Systemenheter.

Se

- Sidan Héandelser, sidan 290

23.9 Redigera en sammansatt handelse
Huvudfénster > Handelser

Du kan andra en sammansatt handelse som du skapat tidigare.
Redigera en sammansatt hiandelse:

1.

Utvidga i handelsetradet Systemenheter > Tillstand féor sammansatt hindelse >
Sammansatt hdndelse dr sann.

Bosch Security Systems B.V.
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2. Gatill kolumnen Enhet i handelsekonfigurationstabellen, hégerklicka pa den sammansatta
hdandelsen och klicka pa Redigera.
Dialogrutan Redigera sammansatt handelse visas.

3. Gor de nddvandiga installningarna.

4. Klicka pa OK.
Den sammansatta handelsen andras.

Se

- Sidan Handelser, sidan 290

23.10 Konfigurera ett larm

Huvudfénster > N | 5rm
Innan ett larm konfigureras ska du konfigurera utlésaren i Handelser.
Konfigurera ett larm:

1.

5.
6.

Valj ett larm i tradet, till exempel Systemenheter > Behorighetskontroll >
Operatorsautentisering nekad.

Motsvarande larmkonfigurationstabell visas.

| kolumnen Prioritet klickar du pa ... i en cell fér att ange larmprioriteten foér valt larm
(100 ar lag prioritet, 1 ar hog prioritet).

| kolumnen Titel klickar du pa ... i en cell och anger larmrubriken som ska visas i BVMS,
t.ex. i larmlistan.

| kolumnen Férg, klicka pa ... i en cell for att visa en dialogruta dar du kan vélja en
larmfarg som ska visas i Operator Client, t.ex. i larmlistan.

| 1-5-kolumnerna klickar du pa ... i en cell for att visa dialogrutanValj innehall i bildrutan.
Gor de noédvandiga installningarna.

| kolumnen Ljudfil klickar du pa ... i en cell for att visa en dialogruta dar du kan valja en
ljudfil som spelas upp i handelse av ett larm.

| kolumnen Larmalternativ klickar du pa ... i en cell for att visa dialogrutanLarmalternativ.
Gor de noédvandiga installningarna.

For detaljerad information om olika falt, se onlinehjalpen for lampligt programfénster.

Se
—  Konfigurera en hdndelse, sidan 304
- Sidan Larm, sidan 295
—  Vdlj bildruteinnehall-dialogrutan, sidan 296
—  Larmalternativ-dialogrutan, sidan 298
23.11 Konfigurera instédllningar for alla larm

Huvudfénster > N | 5rm
Du kan stélla in féljande larminstallningar som ar giltiga fér denna Management Server:

Antal bildrutor per larm

Auto-rensningstid

Manuell larminspelningstid

Larmvisning i flera rader i larmbildsfonstret
Tidsgrans for statusutlosta larminspelningar
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—  Konfigurera beteendet foér alla monitorgrupper
Sa hir konfigurerar du alla larm:

1. Klicka pa %

Dialogrutan Larminstéllningar visas.
2. Gor lampliga installningar.
» Klicka pa OK.
For detaljerad information om olika falt, se onlinehjalpen for lampligt programfénster.

Se
—  Dialogrutan Larminstéliningar, sidan 296
23.12 Konfigurera langden pa forlarm och efterlarm

For att installningarna for langden pa forlarm och efterlarm ska kunna konfigureras maste
kameran ha stdéd for ANR och fast programvara av version 5.90 eller senare vara installerad.

[ |
Huvudfonster > Kameror och inspelning > E
» Klicka for att aktivera ANR for 6nskad kamera.

Huvudfénster > Handelser
» Konfigurera 6nskad handelse for den ANR-aktiverade kameran.

Huvudfonster > I | 5rm

1. Konfigurera ett larm for den har handelsen.
L
8 i N

2. valj 9@ eller .

3. | kolumnen Larmalternativ klickar du pa ...

Dialogrutan Larmalternativ visas.
4. 1 kolumnen Inspelning markerar du kryssrutan for den ANR-aktiverade kameran for att
aktivera larminspelning.
Kryssrutan i kolumnen Avvikande ldangdinstéallningar for larm markeras automatiskt.
5. Klicka pa fliken Avvikande langdinstéllningar fér larm.
6. Konfigurera installningarna for larmlangd efter behov.

Se
—  Larmalternativ-dialogrutan, sidan 298
23.13 Utlosa larminspelning med textdata

Huvudfonster > I | 5rm
Du kan utlésa larminspelning med textdata.
Innan du konfigurerar ett larm maste du konfigurera en handelse som innehaller textdata.
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Exempel: Handelser > Valj ‘&
till exempel Lasarenheter for nyckelkort > Nyckelkortsldsare > Avvisat kort)

i handelsetradet (textdata maste finnas tillgdngliga,

md 0

Obs!
Valj 0 som aterstudstid fér den valda handelsen.
Detta garanterar att inga textdata gar férlorade.

23.14

23.15

Sa héar konfigurerar du larminspelning:

1. Valj ett larm i tradet, till exempel ATM/POS-enheter > ATM-ingang > Dataingang.
Motsvarande larmkonfigurationstabell visas.

2. Gor de noédvandiga installningarna.

3. | kolumnen Larmalternativ klickar du pa ... i en cell for att visa dialogrutan
Larmalternativ.

4. Klicka pa fliken Kameror och markera kryssrutan Inspelning.

Se
—  Larmalternativ-dialogrutan, sidan 298
—  Dialogrutan Inspelning av textdata, sidan 294

Lagga till textdata for kontinuerlig inspelning

A

finnas tillgangliga, till exempel Lasarenheter for nyckelkort > Nyckelkortslasare > Avvisat
kort) > kolumnen Inspelning av textdata > ...
Du kan infoga textdata i kontinuerliga inspelningar.

Huvudfonster > Hindelser > Vilj Dataingang i handelsetriadet (textdata maste

Skydda larminspelning

Huvudfénster > N | 5rm
Innan du kan konfigurera ett larm maste du konfigurera en hiandelse i Hindelser.

Sa hir konfigurerar du larminspelning:

1. Valj ett larm i tradet, till exempel ATM/POS-enheter > ATM-ingang > Dataingang.
Motsvarande larmkonfigurationstabell visas.

2. Gor de noédvandiga installningarna.

3. | kolumnen Larmalternativ klickar du pa ... i en cell for att visa dialogrutan
Larmalternativ.

. Klicka pa fliken Kameror och markera kryssrutan Inspelning.
1. Markera kryssrutan Skydda inspelning.

Se
—  Larmalternativ-dialogrutan, sidan 298
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23.16

Konfigurera blinkande aktiveringspunkter

mud 0

Obs!
En blinkande aktiveringspunkt kan endast konfigureras for en handelse ELLER for ett larm.

Huvudfonster > Handelser

eller

Huvudfénster > R | 5rm

]
o

Forvarje & -hdndelse eller -larm kan du konfigurera bakgrundsfiargen och beteendet

(blinkande eller fast) for aktiveringspunkter. Du kan till exempel konfigurera installningarna sa
L
[}

att @ -handelse eller -larm p& en enhet gér att enhetsikonen pé kartan bérjar blinka nar

enhetens status andras.

Du kan ocksa konfigurera visningsprioriteten for alla aktiveringspunkter. Detta ar obligatoriskt

nar olika handelser intraffar fér samma enhet. (1 = hogsta prioritet)

Den konfigurerade fargen galler for alla aktiveringspunkter med samma visningsprioritet. Du
2

kan &ndra farg, beteende och prioritet fér alla @ -handelser eller -larm: den dndrade fargen

2

och det dndrade beteendet anvinds for alla aktiveringspunkter fér alla andra @ -hdndelser

eller -larm som har samma prioritet.

Du kan bara konfigurera farglagena pa kartor om du markerar alternativet Aktivera avancerad

statusvisning (firgmarkerade hotspots pa kartor beroende pa tillstand) eller alternativet

Aktivera avancerad larmvisning (firgmarkerade hotspots pa kartor beroende pa larm) i

dialogrutan Alternativ.

Sa hir konfigurerar du en blinkande aktiveringspunkt for en hiandelse:

]
o

1. Vilj ett handelsetillstdnd i tradet ( < ), till exempel Kodare/avkodare > Kodarreld >
Reldstatus > Reld 6ppnat.

Motsvarande handelsekonfigureringstabell visas.

Klicka pa Aktivera farglagen pa kartor.

Ange Onskad prioritet i faltet Visningsprioritet pa karta:.

Klicka i faltet Bakgrundsfarg pa karta: och valj farg.

Om du vill klickar du for att aktivera Blinkar.

ok wbd

Sa hér konfigurerar du en blinkande aktiveringspunkt fér ett larm:
Se kapitel Enhet, sidan 295 pa Sidan Larm, sidan 295.

mud 0

Obs!
Aktiveringspunkten blinkar endast om larmet finns med i larmlistan.
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Enhetsikonerna pa en karta blinkar med samma farg som konfigurerats for larmet eller
handelsen.

Se
- Sidan Handelser, sidan 290
—  Dialogrutan Alternativ (menyn Installningar), sidan 108

23.17 Handelser och larm for passersystem

Ytterligare information om handelser och larm for passersystem.

Atkomst begird-hindelse

Handelsen gor det mojligt for en BVMS-operator att manuellt bevilja eller neka en person
atkomst via ett passersystem. Du kan konfigurera en larminspelning, inspelning av textdata
eller ytterligare information till denna handelse.

Atkomst begard-handelser skickas endast till BVMS om alternativet Ytterligare verifiering har
stéllts in pa varje lasare i passersystemet. | handelsekonfigurationen for BVMS utléser de
Atkomst begird-handelser som skickas av lasarna alltid ett larm i BVMS.

Obs!

Vi rekommenderar att du anger den hogsta prioriteten (1) for Atkomst begérd-larm. Detta
sakerstéller att larmen visas automatiskt och far den nédvandiga uppmaéarksamheten fran
operatoren.

mud 0
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24

Sidan Anvandargrupper

2l

Huvudfénster > Anvandargrupper

Gor det mojligt for dig att konfigurera anvandargrupper, Enterprise User Groups och
Enterprise-atkomst.

Foljande anvandargrupp ar tillganglig som standard:

— Administrativ grupp (med en administratérsanvandare).

Fliken Anvandargrupper
Klicka om du vill visa tillgangliga sidor for konfiguration av rattigheter for
standardanvandargruppen.

Fliken Enterprise User Groups (endast tillganglig med giltig Enterprise-licens)
Klicka om du vill visa tillganglig sidor for konfiguration av behérigheter for en Enterprise User
Group.

Fliken Enterprise-atkomst (endast tillgdnglig med giltig Enterprise-licens)
Klicka om du vill visa tillgdngliga sidor for tillagg och konfiguration av Enterprise Access.

Alternativ for anvandare/anvandargrupp

lkon |Beskrivning

Klicka om du vill ta bort en vald post.

Klicka om du vill lagga till en ny grupp eller ett nytt konto.

Klicka om du vill lagga till en ny anvandare i den valda anvandargruppen. Andra
standardanvandarnamnet om sa dnskas.

Klicka for att lagga till en ny grupp fér dubbel behérighet.

Klicka om du vill lagga till ett nytt inloggningspar for dubbel behorighet.

Visar en dialogruta dar du kan kopiera behérigheter fran en vald anvandargrupp till en
annan anvandargrupp.

W 5| &7 & & X

Klicka om du vill visa tillgangliga sidor for konfiguration av behérigheterna fér den har
gruppen.

Klicka om du vill visa tillganglig sida for konfiguration av den har anvandarens
egenskaper.

inloggningspar.

Klicka om du vill visa tillgangliga sidor for konfiguration av behérigheter for denna

& Klicka om du vill visa den tillganglig sidan for konfiguration av den har anvandarens
; " | dubbelbehorighetsgrupp.

Aktivera andringar av anvandarnamn och l6senord

&

Klicka om du vill aktivera andringar av l6senord.
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&

Klicka om du vill aktivera dndringar av anvandarnamn.

mud 0

Obs!

Anvandarnamn och lésenord som har dndrats, aterstélls efter en aterstéallning av

konfigurationen.

Behorigheter pa ett Enterprise System

For ett Enterprise System kan du konfigurera féljande behdorigheter:
—  Funktionsbehorigheter som Operator Client som definierar det anvandargranssnitt som
anvands for drift i Enterprise System, t.ex. anvandargranssnittet fér larmmonitorn.
Anvand en Enterprise User Group. Konfigurera pa Enterprise Management Server.

—  Enhetsbehorigheter som behover finnas pa plats for drift i en Enterprise Management
Server definieras for varje Management Server.

Anvand Enterprise Accounts. Konfigurera pa varje Management Server.

Behorigheter pa en fristdiende Management Server
For att hantera atkomst till en enskild Management Servers anvander du

standardanvandargruppen. Du konfigurerar alla behérigheter for denna Management Server i
den har anvandargruppen.
Du kan konfigurera dubbel behérighet for anvandargrupper fér standardanvandargrupper och
for Enterprise User Groups.

Typ Innehaller Tillgdngliga Var konfigurerar du?
konfigurationsinstallningar
Anvandargrupp Anvandare —  Funktions- och - Management
enhetsbehorigheter Server
Enterprise User Anvandare —  Funktionsbehorighete |-  Enterprise
Group r Management
- Per Management Server
Server: Namn pa
motsvarande
Enterprise Access
Account-konton med
inloggningsuppgifter
Enterprise Account |- —  Enhetsbehoérigheter - Management
- Kontots l6senord Server
Anvandargrupp Anvandargrupper —  Visa anvandargrupper |- Visa
med dubbel anvandargrupper
behorighet

Dubbel behérighet

for Enterprise

Enterprise User
Groups

Se Enterprise User
Groups

-  Se Enterprise
User Groups

2 |E| Skriv in en strang och tryck pa ENTER-tangenten for att
filtrera de visade objekten. Endast objekt som innehaller strangen och deras motsvarande
foraldraobjekt (endast i trad) visas. Antalet filtrerade objekt och det totala antalet objekt
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visas. Ett aktivt filter indikeras med X . Skriv in strangar inom dubbla citattecken for att hitta
dem exakt, till exempel filtrerar "Camera 1" kamerorna med exakt detta namn, inte

camera 201.
Avbryt filtreringen genom att klicka pa X .
24.1 Sidan Egenskaper for anvandargrupper

ke Q

Huvudfénster > Anvandargrupper > fliken Anvandargrupper > > fliken
Operatorsbehorigheter > fliken Egenskaper for anvandargrupper
eller

als Q

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Enterprise User Groups >
Operatorsbehdrigheter > fliken Egenskaper for anvandargrupper

Mojliggor konfigurering av féljande instéllningar for den valda anvandargruppen:
— Inloggningsschema

—  Associering av en LDAP anvandargrupp

> fliken

Egenskaper for anvandargrupper

Beskrivning:
Skriv in en informativ beskrivning av anvandargruppen.

Sprak
Valj sprak for Operator Client.

Inloggningsschema
Valj en uppgift eller ett inspelningsschema. Anvandarna i den valda gruppen kan endast logga
in i systemet under de tider som finns definierade i detta schema.

LDAP-egenskaper

Tillhérande LDAP-grupp
Ange namnet pa LDAP-anvandargruppen som du vill anvanda for ditt system.
Du kan aven dubbelklicka pa ett objekt i listan LDAP-grupper.

LDAP-grupper
Visar tillgdngliga LDAP-anvandargrupper. Du konfigurerar LDAP-grupper i dialogrutan
Installningar for LDAP-server.

Sok efter grupper

Klicka for att visa tillgangliga LDAP-anvandargrupper i listan LDAP-grupper. For att hitta
anvandargrupper sa maste du gora de lampliga instéllningarna i dialogrutan Instéllningar for
LDAP-server.

Installningar
Klicka for att visa dialogrutan Instéllningar for LDAP-server.

Tillhérande grupp
Klicka for att koppla samman den valda LDAP-gruppen med denna anvandargrupp.

Rensa grupp
Klicka for att rensa faltet Tillhorande LDAP-grupp. Associeringen av LDAP-gruppen till BYMS-
anvandaren har tagits bort.
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Andra ordning...

Klicka for att visa listan Andra ordning pa LDAP-anvindargruppen. | listan visas LDAP-
anvandargrupperna med tillhérande BVMS-anvandargrupper och Enterprise User Groups.
Genom att dra och sldappa eller anvanda upp- och ner-pilarna kan du dndra ordningen pa
grupperna.

mud 0

Obs!

En LDAP-anvandare kan associeras med fler an en LDAP-anvandargrupp, vilken i sin tur ar
associerad med en sarskild BVMS-anvandargrupp.

LDAP-anvandaren far de behoérigheter for BVMS-anvandargruppen som bestallts ovanfor
ovriga LDAP-anvandargrupper, som associeras med den har LDAP-anvandaren.

24.2

Se

—  Konfigurera LDAP-instéllningar, sidan 342

—  Associera en LDAP-grupp, sidan 343

- Schemaldgga en anvdndares inloggningsbehdrighet, sidan 343

Sidan Anvandaregenskaper

2l Q9

Huvudfoénster > Anvandargrupper > fliken Anvandargrupper >
eller

2l Q 9
Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Enterprise User Groups > >

Har kan du konfigurera en ny anvandare i en standardanvandargrupp eller i en Enterprise User
Group.

Om du andrar I6senordet for en anvandare eller tar bort en anvandare medan anvandaren i
fraga ar inloggad, sa kan anvandaren anda fortsatta arbeta med Operator Client efter
andringen av l6senordet eller borttagningen. Om anslutningen till Management Server avbryts
efter andringen av l6senordet eller borttagningen (t.ex. efter aktivering av konfigurationen), sa
kan inte anvandaren automatiskt ateransluta till Management Server utan att logga ut/logga in
pa Operator Client.

Kontot ar aktiverat

Markera kryssrutan om du vill aktivera ett anvandarkonto.

Fullstandigt namn
Ange anvandarens fullstandiga namn.

Beskrivning
Skriv in en informativ beskrivning av anvandaren.

Anvidndaren maste dndra sitt I6senord vid nédsta inloggning

Markera kryssrutan om du vill tvinga anvandaren att stalla in ett nytt I6senord vid nasta
inloggning.

Ange det nya losenordet

Ange |6senordet for den nya anvandaren.

Bekrafta I6senordet
Ange det nya lI0senordet igen.
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Obs!
Vi rekommenderar starkt att du tilldelar ett specifikt [6senord till alla nya anvdandare och att

mud 0

du kraver att anvandaren andrar det vid inloggning.

Obs!
Mobile Video Service-, Web Client-, Bosch iOS App- och SDK-klienter kan inte andra
I6senordet vid inloggning.

mud o

Verkstall
Klicka for att verkstalla installningarna.

il

Ytterligare information
Efter uppgraderingen till BYMS 9.0.0.x ar Anvandaregenskaper-installningarna féljande:

Klicka pa for att aktivera I6senordet.

—  Kontot dr aktiverat ar installt.
— Anvidndaren maste dndra sitt I6senord vid nédsta inloggning &r inte installt.

24.3 Sidan Logga in paregenskaper

2l

Huvudfonster > Anvandargrupper Anvandargrupper > fliken E‘% > Ny dubbel

auktoriseringsgrupp > a
eller

2l

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Enterprise User Groups > F"'\% Ny

dubbel Enterprise-auktoriseringsgrupp > a

Later dig andra ett anvandargruppspar till en dubbel behoérighetsgrupp. Anvandarna i den
forsta anvandargruppen ar de anvandare som maste logga in via den forsta dialogrutan foér
inloggning. Anvandarna i den andra anvandargruppen kan endast bekrafta inloggningen.

Vilj inloggningspar

Valj en anvandargrupp i varje lista.

Tvingande dubbel behorighet

Markera kryssrutan for varje anvandare som bara ska logga in tillsammans med en anvandare
fran den andra anvandargruppen.

Se
—  Lagga till ett inloggningspar till en grupp med dubbel behdrighet, sidan 340
24.4 Sidan Kamerabehorigheter

als Q

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Anvandargrupper >
Enhetsbehérigheter > fliken Kamerabehorigheter

> fliken

eller
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ale Q

Huvudfénster > Anvandargrupper > fliken Enterprise-atkomst > > fliken

Enhetsbehorigheter > fliken Kamerabehoérigheter

Later dig konfigurera atkomstbehérigheterna fér funktioner hos en vald kamera eller
kameragrupp for den valda anvandargruppen.

Om nya komponenter laggs till maste kamerabehorigheterna konfigureras i efterhand.
Du kan aterkalla atkomsten till en kamera pa sidan Kamera.

Kamera
Visar kameranamnet som det ar konfigurerat pa sidan Kameror och inspelning.

Plats
Visar placering av kameran som den ar konfigurerad pa sidan Kartor och struktur.

Atkomst

Markera en kryssruta for att aktivera atkomst till den har kameran.

Live-video

Markera en kryssruta for att aktivera anvandning av live-video.

Live-ljud

Markera en kryssruta for att aktivera anvandning av live-ljud.

Manuell inspelning

Markera en kryssruta for att aktivera manuell inspelning (larminspelning).

Du kan endast markera eller avmarkera den har kryssrutan nar manuell larminspelning ar
aktiverad pa sidan Operatdrsfunktioner.

Spela upp video

Markera en kryssruta for att mojliggéra anvandning av videouppspelning.

Du kan endast markera eller avmarkera den har kryssrutan nar uppspelning ar aktiverad pa
sidan Operatérsfunktioner.

Spela upp ljud

Markera en kryssruta for att aktivera anvandning av ljuduppspelning.

Du kan endast markera eller avmarkera den héar kryssrutan nar uppspelning ar aktiverad pa
sidan Operatorsfunktioner.

Textdata

Markera en kryssruta for att aktivera visning av metadata.

Du kan endast markera eller avmarkera den har kryssrutan nar visning av metadata ar
aktiverad pa sidan Operatorsfunktioner.

Exportera

Markera en kryssruta for att mojliggéra export av videodata.

Du kan endast markera eller avmarkera den har kryssrutan nar export av videodata ar aktiverad
pa sidan Operatorsfunktioner.

PTZ/ROI

Markera en kryssruta for att medge anvandning av PTZ-kontrollen eller ROl fér kameran.
Du kan endast markera eller avmarkera den har kryssrutan nar PTZ-styrningen eller ROI for
kameran har aktiverats pa sidan Operatérsfunktioner. Du maste dessutom konfigurera PTZ
eller ROl i kameratabellen.

Aux
Markera en kryssruta for att aktivera utférande av extrakommandon.
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Du kan endast markera eller avmarkera den har kryssrutan nar PTZ-styrningen av en kamera ar
aktiverad pa sidan Operatorsfunktioner.

Ange fordefinierad position

Markera en kryssruta for att lata anvandaren stalla in forpositioner fér den har PTZ-kameran.
Du kan ocksa stélla in forpositioner for avkdanningsomrade (ROI), om denna funktion har
aktiverats och tillats.

Du kan endast markera eller avmarkera den har kryssrutan nar PTZ-styrningen av en kamera ar
aktiverad pa sidan Operatérsfunktioner.

Referensbild

Markera en kryssruta for att medge uppdatering av referensbilden for den har kameran.

24.5 Sidan Kontrollprioriteter
Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Anviandargrupper > R > fliken
Enhetsbehorigheter > fliken Kontrollprioriteter
eller
Huvudfonster > Anvindargrupper > fliken Enterprise-atkomst > R > fliken
Enhetsbehorigheter > fliken Kontrollprioriteter
Kontrollprioriteter
Flytta skjutreglaget till hoger for att minska prioriteten for att erhalla PTZ-kontroller och
Allegiant-stamlinjer. En anvdndare med hog prioritet kan lasa PTZ-styrningen och kontrollen
over en trunkledning for anvandare med lagre prioritet. Du staller in tidsgransen for lasning av
PTZ-styrning i faltet Tidsgrans i minuter. Standardinstallningen ar 1 minut.

Tidsgrans i minuter
Ange tidsperioden i minuter.
Se
—  Konfigurera flera prioriteringar, sidan 345
24.6 Kopiera behérigheter for anvandargrupp-dialogrutan

2l QB

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Anvandargrupper >
eller

2l R B

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Enterprise User Groups >
Later dig valja behorigheter for anvandargrupper som ska kopieras till utvalda

anvandargrupper.

Kopiera fran:

Visar den valda anvandargruppen. Dess behdrigheter ska kopieras till en annan
anvandargrupp.

Instdllningar att kopiera
Markera en kryssruta for att valja vilka anvandargruppbehérigheter du énskar kopiera.
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24.7

24.8

Kopiera till:
Markera kryssrutan for att specificera den anvandargrupp till vilken de valda behérigheterna
for anvandargruppen ska kopieras.

Se
—  Kopiera behdrigheter fér anvdandargrupper, sidan 345

Sidan Avkodarbehoérigheter

R

Huvudfénster > Anvandargrupper > fliken Anvandargrupper > > fliken
Enhetsbehérigheter > fliken Avkodarbehéorigheter

eller

ale Q

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Enterprise-atkomst >
Enhetsbehdérigheter > fliken Avkodarbehoérigheter
Later dig konfigurera avkodarna som anvandarna i den har gruppen har atkomst till.

> fliken

Avkodare
Visar tillgangliga avkodare.
Klicka pa kryssrutan for att ge anvandargruppen atkomst till den har avkodaren.

Monitorgrupp
Markera kryssrutan om du vill ge anvdandarna i den valda anvandargruppen atkomst till den har
monitorgruppen.

Sidan Handelser och larm

ale Q

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Anvandargrupper > > fliken
Enhetsbehdérigheter > fliken Handelser och larm
eller

ale Q

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Enterprise-atkomst >
Enhetsbehdérigheter > fliken Handelser och larm
Later dig konfigurera behorigheterna for handelsetradet. Du kan till exempel stélla in de

> fliken

handelser som anvandargruppen har eller inte har behoérighet att anvanda.

Du kan inte andra dessa installningar for en standardanvandargrupp.

For varje handelse finns det minst en enhet. Exempelvis ar enheterna for handelsen

Videoavbrott de tillgidngliga kamerorna. For en hiandelse som Sdkerhetskopiering avslutad ar

motsvarande enhet Tidskontrollerad siakerhetskopiering. Det betyder att en enhet kan vara

en programvaruprocess.

1. Expandera ett tradobjekt och markera lampliga kryssrutor for att aktivera handelserna. |
kolumnen Atkomst markerar du kryssrutan fér en enhet for att aktivera handelserna for
enheten. Atkomsten till enheterna konfigureras pa sidan Kamera och pa sidan
Kamerabehdorigheter.

2.  Om du vill aktivera eller inaktivera alla handelser samtidigt markerar eller avmarkerar du
kryssrutan Handelser och larm.
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24.9

Installningar for LDAP-server-dialogrutan

als Q

Huvudfénster > Anvéandargrupper > fliken Anvdndargrupper >
Operatorsbehorigheter > fliken Egenskaper for anvandargrupper > knappen Instéllningar

> fliken

eller

ke Q

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Enterprise User Groups >
Operatorsbehorigheter > fliken Egenskaper for anvandargrupper > knappen Instéllningar
Du anger LDAP-serverinstéllningarna som konfigurerats utanféor BVMS. Du kommer att behova
hjalp av din IT-administrator som installerade LDAP-servern fér de féljande posterna.

Alla falt ar obligatoriska utom félten i grupprutan Testanvdndare / anvandargrupp.

> fliken

Installningar for LDAP-server

LDAP-server
Ange namnet pa LDAP-servern.

Port
Ange portnumret fér LDAP-servern (standard HTTP: 389, HTTPS: 636)

Saker anslutning
Markera kryssrutan for att aktivera saker datadverforing.

Autentiseringsmekanism
Med férhandling véljs ratt autentiseringsprotokoll automatiskt.
Med enkelt skickas inloggningsuppgifterna okrypterade som ren text.

Anonym
Anvand for att logga in som gast. Valj det har alternativet om LDAP-servern har stdd for det
och du inte kan konfigurera en specifik proxy-anvandare.

Anvind de féljande inloggningsuppgifterna

Anvdandarnamn
Ange det unika namnet for proxy-anvandaren. Den har anvandaren maste ge anvdandarna av
den har BVMS-anvandargruppen atkomst till LDAP-servern.

Lésenord
Ange proxy-anvandarens l6senord.

Test
Klicka for att testa huruvida proxy-anvandaren har atkomst till LDAP-servern.

LDAP-bas fér anvdandare
Ange det unika namnet (DN = distinguished name) for LDAP-s6kvagen i vilken du kan soka en
anvandare. Exempel pa ett DN for LDAP-bas:CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

Filter for anvandare
Valj ett filter som anvands for att séka efter ett unikt anvandarnamn. Exempel ar
fordefinierade. Ersatt %username% med det faktiska anvandarnamnet.

LDAP-bas for grupp
Ange det unika namnet for LDAP-s6kvagen i vilken du kan sdka efter grupper.
Exempel pa ett DN for LDAP-bas:CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

Filter for sokning av gruppmedlem
Valj ett filter som anvands for att séka efter en gruppmedlem.
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Exempel ar fordefinierade. Ersatt %usernameDN% med det faktiska anvandarnamnet och dess
DN.

Gruppsokningsfilter

Lamna inte det hér faltet tomt. Om det inte finns ndgon registrering sa kan du inte tilldela en
LDAP-grupp till en BVMS-anvandargrupp.

Valj ett filter for att hitta en anvandargrupp.

Exempel ar fordefinierade.

Testanvandare / anvindargrupp
Posterna i den har grupprutan sparas inte efter klick pa OK. De fungerar endast for testningen.

Anvandarnamn
Ange namnet pa en testanvandare. Uteslut DN:et.

Lésenord
Ange testanvandarens |6senord.

Testanvandare
Klicka for att testa om kombinationen av anvandarnamn och I6senord ar korrekt.

Grupp (DN)
Ange det unika gruppnamnet med vilket anvandaren ar associerad.

Testgrupp
Klicka for att testa associeringen av anvandaren med gruppen.

Se
- Konfigurera LDAP-instéllningar, sidan 342

24.10 Sidan Inloggningsuppgifter

Huvudfénster > Anvandargrupper > fliken Enterprise-atkomst > '% > fliken
Enhetsbehorigheter > fliken Inloggningsuppgifter

Konfigurera inloggningsuppgifterna for ett Enterprise Account pa en Management Server.

Du kan konfigurera Enterprise Access pa varje Management Server som ingar i ditt Enterprise
System. Enterprise Management Server anvander den har uppgiften for att tillata atkomst till
enheterna pa denna Management Server fér den Operator Client som loggar in som en

anvandare i en Enterprise User Group.

Beskrivning:
Skriv en beskrivning for 6nskat Enterprise Account.

Strong password policy

Kryssrutan Strong password policy ar forvald for alla nya anvandargrupper.

Vi rekommenderar starkt att du behaller den hér instéllningen for battre skydd mot obehorig

atkomst.

Foljande regler galler:

—  Minsta l6senordslangd enligt instéllningen pa sidan Kontopolicyer for 6nskad
anvandargrupp.

- Anvand inte ndgon av de tidigare |6senorden.

—  Anvand minst en versal (A-2).

—  Anvand minst en siffra (0-9).

—  Anvand minst ett specialtecken (till exempel ! $ # %).

Ange det nya l6senordet: / Bekrafta I6senordet
Skriv in och bekrafta I6senordet fér denna Management Server.
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24.11

24.12

Se
—  Policy om starka I6senord , sidan 336
—  Skapa ett Enterprise Account, sidan 338

Sidan Logiskt trad

als Q

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Anvandargrupper > > fliken
Enhetsbehorigheter > fliken Logiskt trad
eller

ale Q

Huvudfonster > Anviandargrupper > fliken Enterprise-atkomst >
Enhetsbehorigheter > fliken Logiskt trad

> fliken

Later dig konfigurera det logiska tradet for varje anvandargrupp.

Sa hir konfigurerar du behérigheter:

» Markera eller avmarkera kryssrutorna efter behov.
Om du véljer ett objekt nedanfér en nod markeras noden automatiskt.
Om du véljer en nod markeras alla objekt nedanfér automatiskt.

Kamera

Markera en kryssruta for att ge anvandarna i den valda anvandargruppen atkomst till
motsvarande enheter.

Du kan aterkalla atkomsten till en kamera pa sidan Kamerabehdrigheter.

Monitorgrupp
Markera kryssrutan om du vill ge anvdandarna i den valda anvandargruppen atkomst till den har
monitorgruppen.

Se
—  Konfigurera enhetsbehdrigheter, sidan 344

Sidan Anvandarfunktioner

ale Q

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Anviandargrupper > > fliken
Operatorsbehorigheter > fliken Operatorsfunktioner
eller

als Q

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Enterprise User Groups >
Operatorsbehorigheter > fliken Operatorsfunktioner

> fliken

Later dig konfigurera diverse behérigheter for den valda anvandargruppen.

PTZ-styrning av domekameror

Markera kryssrutan for att aktivera styrning av en kamera.

Sidan Kontrollprioriteter: | faltet Kontrollprioriteter kan du stalla in prioriteten for att 6verta
styrningen fér en kamera.

Allegiant-trunkledningar
Markera kryssrutan for att aktivera atkomst till Bosch Allegiant-trunkledningar.
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Sidan Kontrollprioriteter: | filtet Kontrollprioriteter kan du stalla in prioriteten foér att erhalla
Bosch Allegiant-trunkledningar.

Skriv ut och spara
Markera kryssrutan om du vill tilldta utskrift och lagring av video, kartor och dokument.

Bearbetar larm
Markera kryssrutan for att aktivera bearbetning av larm.

Stang av Windows skdrmslackare vid inkommande larm

Markera kryssrutan om du vill séakerstalla att inkommande larm visas aven om skarmslackaren
ar aktiv. Den hér installningen har ingen effekt om skarmslackaren kraver ett anvandarnamn
och l6senord for att avbrytas.

Larmvisning

Markera kryssrutan for att aktivera visning av larm. Om du valjer det har alternativet
avaktiveras Bearbetar larm samtidigt.

Uppspelning

Markera kryssrutan for att tillata olika uppspelningsfunktioner.

Exportera video

Markera kryssrutan for att aktivera export av videodata.

Exportera till externa format

markera kryssrutan for att tillata export av videodata till icke-nativt format.
Skydda video

Markera kryssrutan for att aktivera skydd av videodata.

Sluta skydda video
Markera kryssrutan for att aktivera bade skyddade och oskyddade videodata.

Obs!

Konfigurera behorigheter for att begransa och ta bort begransningar for ett anvandarkonto pa
DIVAR AN-enheten efter behov. Skapa en anvandare i BYMS med samma inloggningsuppgifter
och konfigurera behoérigheterna for begransning och borttagning av begransning.

Visningen av begransad video paverkas inte och maste konfigureras separat.

mud 0

Begrinsa video
Markera kryssrutan for att aktivera begransning av videodata.

Sluta begransa video
Markera kryssrutan for att aktivera bade begransning och borttagning av begréansning av
videodata.

Ta bort video
Markera kryssrutan for att aktivera borttagande av videodata.

Atkomst till video som har spelats in under perioder da anvandargruppen inte har haft
behorighet att logga in
Markera kryssrutan for att aktivera atkomst till beskrivna videodata.

Loggboksatkomst
Markera kryssrutan for att aktivera atkomst till loggboken.

Radera textdata fran loggboksposter (for radering av personrelaterade data)
Markera kryssrutan for att tillata radering av textdata fran loggboksposter.

Handelseknappar for operator
Markera kryssrutan for att aktivera knapparna for anvandarhandelser i Operator Client.
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Stiang Operator Client
Markera kryssrutan for att aktivera stangning av Operator Client.

Minimera Operator Client
Markera kryssrutan om du vill kunna minimera Operator Client.

Porttelefon med ljud
Markera i kryssrutan for att lata anvandaren tala i hogtalarna pa en kodare med funktioner for
in- och utgaende ljud.

Manuell larminspelning
Markera kryssrutan for att aktivera manuell bearbetning av larm.

Atkomst till VRM-monitor
Markera kryssrutan om du vill tillata atkomst till programvaran VRM Monitor.

Ange referensbild
Markera kryssrutan for att tillata uppdatering av referensbilden i Operator Client.

Ange omradesurval for referensbild
Markera kryssrutan for att géra det mojligt att valja omradet i kamerabilden for uppdatering av
referensbilden i Operator Client.

Byt l6senord

Markera kryssrutan om du vill att en Operator Client-anvdandare ska kunna andra I6senordet fér
inloggning.

Armera inbrottspanelsomraden

Markera kryssrutan om du vill tillata en anvandare med Operator Client att aktivera omraden
som har konfigurerats i en inbrottspanel som ingar i din BVMS-konfiguration.

Framtvinga armering av inbrottspanelsomraden
Markera kryssrutan for att tillata en anvandare av Operator Client att framtvinga aktivering av
omraden som har konfigurerats i en inbrottspanel som ingar i BVMS-konfigurationen.

Desarmera inbrottspanelsomraden
Markera kryssrutan for att tilldta en anvandare med Operator Client att inaktivera omraden
som har konfigurerats i en inbrottspanel som ingar i BVMS-konfigurationen.

Stidng av signaler for inbrottspanelsomraden

Markera kryssrutan for att tillata en anvidndare med Operator Client att stdnga av
larmsirenerna for omraden som har konfigurerats i en inbrottspanel som ingar i BVMS-
konfigurationen.

Kringga inbrottspanelspunkter

Markera kryssrutan for att tillata en anvdndare med Operator Client att dndra laget pa punkt
som har konfigurerats i en inbrottspanel till laget Punkt kringgas. En punkt som har kringgéatts
kan inte skicka ett larm. Nar tillstandet dndras tillbaka till Punkt kringgas ej, skickas
eventuella vantande larm

Las upp inbrottspanelsdorrar
Markera kryssrutan om du vill tillata en anvandare med Operator Client att |asa upp en dorr
som har konfigurerats i en inbrottspanel.

Sakra och osakra inbrottspanelsdorrar
Markera kryssrutan om du vill tillata en anvandare med Operator Client att lasa och lasa upp
en dorr som har konfigurerats i en inbrottspanel.

Véxla inbrottspanelsdorrar
Markera kryssrutan nar en anvandare med Operator Client ska kunna vaxla laget pa en dorr
som har konfigurerats i inbrottspanelen.
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Styra atkomst dorrar

Markera kryssrutan om du vill tilldta att anvdndare av Operator Client byter dorrlage (séker,
last, upplast).

Personhantering

Markera kryssrutan om du vill att en anvandare av Operator Client ska kunna hantera personer
for Person Identification-larm.

Visningsfoljd vid samma larmprioritet

Valj lampligt varde for att konfigurera ordningsféljden for larmbildrutor i larmvisningen foér
Operator Client.

Aterspolningstid vid direktuppspelning:

Ange antalet sekunder som direktuppspelningen av larm tar.

Upprepa ljudlarm:

Markera kryssrutan och ange antalet sekunder efter vilket ett larmljud upprepas.
Begrédnsa atkomsten till inspelad video till de senaste n minuterna:

Markera kryssrutan for att begransa atkomsten till inspelade videor.

Ange antal minuter i listan.

Tvinga fram automatisk utloggning av operatéren efter sa har lang inaktivitet:

Markera kryssrutan for att aktivera automatisk utloggning fér Operator Client efter den
konfigurerade tidsperioden.

Se
—  Utloggning vid inaktivitet, sidan 37

24.13 Sidan Prioriteringar

ke Q

Huvudfénster > Anvandargrupper > fliken Anvandargrupper >
Operatorsbehorigheter > fliken Prioriteringar

> fliken

eller

382 2 ..

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Enterprise User Groups >
Operatorsbehérigheter > fliken Prioriteringar

Gor att du kan konfigurera timeout for explicit PTZ-1asning. Du kan stélla in prioriteringar for
PTZ-styrning och visning avinkommande larm.

Automatisk snabbvisning

Flytta skjutreglaget for att justera prioritetsvardet for live-bildfonstret eller
uppspelningsbildfénstret. Detta varde kravs for att inkommande larm ska kunna avgoéra
huruvida detta larm ska visas automatiskt i larmbildfénstret.

Till exempel: Om du flyttar skjutreglaget for live-bildfonstret till 50 och for
uppspelningsvisningen till 70 och ett larm intraffar med en prioritet pa 60, visas larmet endast
automatiskt om anvandaren har aktiverat uppspelningsvisning. Larmet visas inte automatiskt
nar anvandaren har aktiverat live-visning.

Se
—  Konfigurera flera prioriteringar, sidan 345
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24.14

Sidan Anvandargranssnitt

als Q

Huvudfénster > Anvédndargrupper > fliken Anvdandargrupper >
Operatorsbehorigheter > fliken Anvandargranssnitt

> fliken

eller

ke Q

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Enterprise User Groups >
Operatorsbehorigheter > fliken Anvandargranssnitt

> fliken

Har kan du konfigurera anvandargranssnittet for fyra monitorer som anvands av

Operator Client.

Du kan konfigurera ett flermonitorlage med upp till fyra monitorer. For varje monitor staller du
in vad som ska visas pa den, till exempel att monitor 2 bara visar livebildrutor eller att
monitor 1 och monitor 2 har bildférhallandet 16:9 fér HD-kameror.

Kontrollmonitor
Valj den monitor som ska anvandas som kontrollmonitor.

Hogsta antal rader for bildrutor vid uppspelning
Valj det hogsta antalet bildruterader som ska visas i uppspelningsbildfonstret pa
kontrollmonitorn.

Larmmonitor
Valj den larmmonitor som kan visa antingen live- och larmlaget eller enbart larmlaget.

Monitor 1-4
Valj en post i motsvarande lista for varje monitor.
—  For kontrollmonitorn ar posten Styrning férvald och kan inte andras.
—  For larmmonitorn kan du valja nagon av féljande poster:
—  Livevideo och larminnehall
-  Endast larminnehall
—  For de aterstaende monitorerna kan du vélja nagon av féljande poster:
- Endast livevideo
- Karta och dokument
- Tva kartor och dokument
—  Livevideo pa helskdrm
— Livebild med fyra bilder

Hogsta antal rader for bildrutor

Valj det hogsta antalet bildruterader som ska visas i bildfénstret pa en monitor.

Obs! Det har alternativet ar endast tillgangligt for féljande vyer:

-  Styrning

-  Endast larminnehall

—  Livevideo och larminnehall

- Endast livevideo

De aterstaende vyerna har en fast layout med ett fast antal bildruterader och kan inte dndras.

Bildrutors bildférhallande
Valj bildférhallandet for varje monitor for den forsta starten av Operator Client. Anvand 16:9
for HD-kameror.
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24.15

24.16

Spara instéllningarna vid avstangning

Markera kryssrutan for att aktivera att systemet kommer ihdg anvandargranssnittets senaste
status nar anvandaren loggar ut fran Operator Client. Om kryssrutan inte &r markerad startar
Operator Client alltid med konfigurerat anvandargranssnitt.

Aterstill standard
Klicka hdar om du vill aterstalla standardinstéllningarna pa den har sida. Alla listposter
aterstélls till standardinstéallningarna.

Sidan Serveratkomst

ke Q

Huvudfénster > Anvandargrupper > fliken Enterprise User Groups >
Serveratkomst

> fliken

Du konfigurerar serveratkomsten pa en Enterprise Management Server.
Du anger namnet pa Enterprise Account-kontot och kontots I6senord for varje Management
Server i Enterprise System. Kontot konfigureras pa varje Management Server.

Management Server
Visar namnet pa den Management Server som du konfigurerade pa denna Enterprise
Management Server.

Natverksadress
Visar den privata IP-adressen eller DNS-namnet for Management Server.

Servernummer
Visar numret for Management Server. Numret anvands av ett Bosch IntuiKey-tangentbord fér
att valja 6nskad Management Server.

Atkomst
Klicka har om du vill tillata atkomst till Management Server. Nu ar denna Management Server
en Enterprise Management Server.

Atkomst
Ange namnet pa det Enterprise-konto som har konfigurerats pa Management Server.

Losenord for Enterprise Account
Klicka har for att visa en dialogruta dar du kan ange |6senordet for det Enterprise-konto som
har konfigurerats pa Management Server.

Lésenord for Enterprise Account
Visar beskrivningstexten for den har servern.
Fler kolumner visas om de har lagts till i serverlistan.

Se

—  Skapa en grupp eller ett konto, sidan 337

—  Skapa ett Enterprise System, sidan 82

- Konfigurera serverlistan fér Enterprise System, sidan 82

Sidan Konfigurationsbehorigheter

ale Q

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Anvandargrupper >
Operatdrsbehérigheter > fliken Konfigurationsbehérigheter

> fliken

2020.08 | V 1 | Configuration Client Konfigurationshandbok Bosch Security Systems B.V.



BVMS Sidan Anvandargrupper | sv 329

eller

ale Q

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Enterprise User Groups >
Operatorsbehorigheter > fliken Konfigurationsbehorigheter

Later dig konfigurera olika anvandarbehorigheter fér Configuration Client.
Behorighet att starta Configuration Client innebar skrivskyddad atkomst.

> fliken

Inloggningsbehorighet
Markera kryssrutan om du vill tilldta inloggning till Configuration Client-programmet.

Enhetstrad
| det har avsnittet kan du ange behdérigheterna pa sidan Enheter. Markera kryssrutan for
respektive behorighet.

Kartor och struktur
| det har avsnittet kan du ange behérigheterna pa sidan Kartor och struktur. Markera
kryssrutan for respektive behorighet.

Scheman
| det har avsnittet kan du ange behdérigheterna pa sidan Scheman. Markera kryssrutan for
respektive behorighet.

Kameror och inspelning
| det har avsnittet kan du ange behdérigheterna pa sidan Kameror och inspelning. Markera
kryssrutan for respektive behorighet.

Handelser
| det har avsnittet kan du ange behérigheterna pa sidan Handelser. Markera kryssrutan for
respektive behorighet.

Larm
| det har avsnittet kan du ange behérigheterna pa sidan Larm. Markera kryssrutan for
respektive behdrighet.

Anvandargrupper
| det har avsnittet kan du ange behorigheterna for att konfigurera anvandargrupper. Markera
kryssrutan for respektive behorighet.

Obs!
Av sakerhetsskal utesluter kryssrutan Konfigurera anvandargrupper och kryssrutan
Konfigurera anvédndare varandra.

=

Menykommandon
| det har avsnittet kan du ange behoérigheterna for att konfigurera menykommandon. Markera
kryssrutan for respektive behorighet.

Rapporter
| det har avsnittet kan du ange behoérigheterna for att konfigurera rapporter. Markera
kryssrutan for respektive behorighet.
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24.17 Sidan Anvandargruppbehorigheter

ale Q

Huvudfénster > Anvandargrupper > fliken Anvandargrupper > > fliken
Operatorsbehorigheter > fliken Behoérigheter for anvandargrupp
eller

ke Q

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Enterprise User Groups >
Operatorsbehorigheter > fliken Behoérigheter for anvandargrupp

> fliken

Later dig ange i vilka anvandargrupper som anvandarna i en viss anvandargrupp kan lagga till
nya anvandare.

Obs!

Du kan bara tilldela anvandargruppsbehdérigheter till en anvandargrupp som du tidigare har
tilldelat behorighet att konfigurera anvandare. Du tilldelar den har behérigheten pa sidan
Konfigurationsbehoérigheter.

md 0

Obs!
Anvandarna i en standardanvandargrupp har inte behorighet att lagga till nya anvandare i den
administrativa gruppen. Den har kryssrutan ar inte aktiverad.

md 0

Se
- Sidan Konfigurationsbehdrigheter, sidan 328

24.18 Sidan Kontoprinciper

ale Q

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Anvandargrupper > > fliken
Sdkerhet > fliken Kontopolicyer
eller

382 2 ..

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Enterprise User Groups >
Sakerhet > fliken Kontopolicyer

Later dig konfigurera installningar for anvandare och l6senord.

Policy om starka l6senord

Markera kryssrutan om du vill aktivera l6senordsprincipen.

Mer information finns i Konfigurerar anvdndare, behdrigheter och Enterprise Access, sidan
336.

Obs!

Instéllningen Policy om starka lI6senord giller bara for anvandarna om kryssrutan ar
markerad i motsvarande anvandargrupp.

Vi rekommenderar starkt att du behaller den har instéllningen for battre skydd mot obehorig
atkomst.

md 0
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Kortast tillatna I6senord

Den har installningen anger det minsta antal tecken som ett l6senord for ett anvandarkonto
maste innehalla.

Markera kryssrutan om du vill aktivera installningen och ange det minsta antalet tecken.

Hogsta alder for I6senord i dagar

Den har installningen anger hur lange (i antal dagar) som ett I6senord kan anvandas innan
systemet kraver att anvandaren andrar det.

Markera kryssrutan om du vill aktivera installningen och ange det hégsta antalet dagar.

Antalet anvidnda l6senord i historiken

Den har instéllningen anger hur méanga unika nya l6senord som maste associeras med ett
anvandarkonto innan ett gammalt [6senord kan ateranvandas.

Markera kryssrutan om du vill aktivera installningen och ange det minsta antalet |6senord.

Hogsta antal ogiltiga inloggningsforsék

Den har installningen avgor inaktivering av ett konto efter ett visst antal ogiltiga
inloggningsforsok.

Markera kryssrutan om du vill aktivera installningen och ange det hogsta antalet forsok.

Om kryssrutan Hogsta antal ogiltiga inloggningsforsék ar markerad kan du ange féljande tva
installningar:

Varaktighet fér kontoutelasning

Den har installningen avgdér hur manga minuter ett inaktiverat konto forblir inaktiverat innan
det aktiveras automatiskt.

Markera kryssrutan om du vill aktivera installningen och ange antalet minuter.

Aterstill kontoutelasningsriknaren efter

Den har installningen avgér hur manga minuter som maste forflyta fran den tidpunkt da en
anvandare inte kan logga in innan raknaren for misslyckade inloggningsférsok aterstalls till
noll.

Markera kryssrutan om du vill aktivera installningen och ange antalet minuter.

Obs!
Om det maximala antalet ogiltiga inloggningsforsok éverskrids inaktiveras kontot.
Om kryssrutan Varaktighet for kontoutelasning inte d&r markerad maste kontot aktiveras

mud 0

manuellt.

Om kryssrutan Varaktighet for kontoutelasning ar markerad aktiveras kontot automatiskt
efter den definierade tidsperioden.

Obs!
Raknaren av ogiltiga inloggningsférsok aterstalls till noll:

Efter en lyckad inloggning.
Eller efter den angivna tidsperioden om kryssrutan Aterstill kontoutelasningsriknaren efter
ar markerad.

mud 0

Inaktivera offline-klient
Markera kryssrutan om du vill inaktivera inloggning till en offlineklient.

Ytterligare information

Fran och med BVMS 9.0 galler féljande instaliningar for Kontopolicyer som standard:

—  Kryssrutan Policy om starka l6senord ar markerad som standard.

—  Kryssrutan Kortast tillatna 16senord ar markerad som standard. Standardvardet ar 10.
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24.18.1

- Kryssrutan Hogsta alder foér I6senord i dagar ar inte markerad som standard.
Standardvardet ar 90.

—  Kryssrutan Antalet anvdanda I6senord i historiken ar inte markerad som standard.
Standardvardet ar 10.

- Kryssrutan Hogsta antal ogiltiga inloggningsforsok ar inte markerad som standard.
Standardvardet ar 1.

—  Kryssrutan Inaktivera offline-klient ar inte markerad som standard.

Fran BVMS 10.0.1 valjs foljande Kontopolicyer-installningar som standard fér alla

anvandargrupper:

—  Hogsta antal ogiltiga inloggningsforsok

- Varaktighet for kontoutelasning

-  Aterstill kontouteldsningsriknaren efter

Operator Client offline

Genom offlinefunktionen hos Operator Client blir féljande anvandarfall méjliga:

—  Operator Client fortsatter fungera live, for uppspelning och export utan nagon anslutning
till Management Server-datorn.

— Om en arbetsstation har anslutits en gang till Management Server-datorn kan den logga in
offline nar som helst med vilken anvandare som helst.

Offlinelaget for BVMS kraver version 3.0 eller senare.

Om en Operator Client-arbetsstation tappar anslutningen till Management Server-datorn gar

det att arbeta vidare. Vissa viktiga funktioner ar anda tillgangliga, t.ex. livevideo och

uppspelning av video.

Fran och med BVMS V5.5 kan en Operator Client-arbetsstation anvandas offline med en

konfiguration av BVMS V5.0.5.

md @

Obs!

Néar I6senordet dndras pa Management Server under perioden da Operator Client ar offline
registreras inte l6senordsandringen automatiskt i Operator Client.

Anvandaren maste logga in med det nya |6senordet nar Operator Client ar online.
Anvandaren maste logga in med det gamla |6senordet ndr Operator Client ar offline. Det har
andras inte forran en ny konfiguration har aktiverats och 6verforts till Operator Client-
arbetsstationen.

Obs!
s Nar en kamera anropas for visning i en monitorgrupp med ett Bosch Intuikey-tangentbord
l anslutet till arbetsstationen, och arbetsstationen ar offline, skickas inte en felton via
tangentbordet.
24.18.1.1 Arbeta i offlinelaget

Nar Operator Client kopplas bort fran en hanteringsserver visas en motsvarande
overlagringsikon i det logiska tradet pa den frankopplade Management Server. Du kan
fortsatta arbeta med Operator Client dven om frankopplingen varar langre, men vissa
funktioner ar inte tillgangliga.

Om anslutningen till Management Server aterupprattas visas en motsvarande 6verlagringsikon.
Om en ny konfiguration pa en Management Server har aktiverats visas en motsvarande ikon i
det logiska tradet pa ikonen fér den Management Server som paverkas och en dialogruta visas
under nagra sekunder. Godkann eller avvisa den nya konfigurationen.
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Om din Operator Client-instans ar schemalagd for att logga ut vid en specifik tidpunkt,
intraffar denna utloggning aven om anslutningen till Management Server inte aterupprattas vid

den har tidpunkten.

Nar en anvandare av Operator Client loggar in med Serversdkning i offline-laget visas
serverlistan fran den senaste framgangsrika inloggningen. Offlinelaget betyder har att
Operator Client-arbetsstationen inte har ndgon natverksanslutning till servern som innehéller
serverlistan.

Funktioner som inte &r tillgangliga i frankopplat lige
Foljande funktioner ar inte tillgangliga i Operator Client om det inte finns nagon uppkoppling

till Management Server:

Larmlista:

Detta omfattar dven hantering av larm. Larmlistan ar tom men fylls automatiskt nar
anslutningen fungerar igen.

Allegiant:

Det gar inte att hantera stamlinjen. | tidigare versioner stangdes Allegiant-kameror
automatiskt med ett meddelande nar hanteringen av en stamlinje inte fungerade. Fran
och med BVMS V3.0 visar vi en mer anvandarvanlig bildruta dar anvandaren informeras
om att det inte gar att visa den har kameran for tillfallet.

MG:

Det gar inte att dra kameror till MG-kontrollen. Kontrollen ar inaktiverad men aktiveras
automatiskt nar anslutningen fungerar igen.

PTZ-prioriteringar:

Utan en anslutning till Management Server kan en Operator Client som ar offline ansluta
en PTZ-kamera forutsatt att PTZ-kameran inte ar last. Dome-prioriteringarna uppdateras
automatiskt nar anslutningen fungerar igen.

Matning:

Ingangarna kan inte vaxlas.

Loggbok:

Loggboken &r inte tillgdnglig och gar inte att 6ppna. Ett Oppet fonster for sokning i
Loggboken stiangs inte automatiskt. Befintliga sokresultat gar att anvanda och exportera.
Operator Client SDK:

Operator Client SDK-funktioner med IServerApi kan inte behandlas.

Det gar inte att skapa ett RemoteClientApi.

Vissa metoder som bara ar tillgangliga i klient-API:t fungerar inte, t.ex.
ApplicationManager (préva GetUserName()).

Andring av I6senord:

Operatoren kan inte andra sitt I6senord.

Rela:

Reléder gar inte att vaxla.

Serverskript:

Servermetoderna i IServerApi behandlas, men de kan inte skickas till klienten. De ar:

- AlarmManager

- AnalogMonitorManager

- CameraManager

- CompoundEventManager

-  DecoderManager

- DeviceManager

- DomeCameraManager

- EventManager

Bosch Security Systems B.V.
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- InputManager

—  LicenseManager

- Loggbok

- MatrixManager

- RecorderManager

- RelayManager

-  ScheduleManager

- SendManager

- SequenceManager

- VirtuallnputManager
- Tillstandsoverlagringar:

Inga kamerors, ingangars eller relders tillstandsoéverlagringar ar tillgangliga.

Operator Clients tillstand
En BVMS Operator Client ger feedback om sitt tillstand i bild och ord.
Foljande Operator Client-tillstand ar maojliga:

B

Operator Client ar ansluten till Management Server.

- B

Operator Client ar inte ansluten till Management Server. En anledning kan vara att
Management Server har kopplats bort fysiskt fran natverket.

B

Det hér tillstandet visas bara efter en aterupprattad anslutning till Management Server.
Alla berérda funktioner fungerar igen, men konfigurationen av Operator Client ar
foraldrad eftersom det finns en nyare konfiguration i systemet. Uppdatera konfigurationen
genom att logga in igen.

@

Den har tillstandsikonen visas nar Management Server har en dldre BVMS-version an
Operator Client-arbetsstationen.

Enhetstillstandsoverlagring

Enhetstillstanden (inspelningspunkt, féor mycket brus, for morkt, ...) bearbetas av Management
Server. Nar klienten och servern kopplas fran varandra kan tillstandet inte uppdateras pa
klienten. En ny tillstandsdverlagring ger en visuell indikation pa att inga enhetstillstand ar
tillgangliga for tillfallet. Om klienten har upprattat en anslutning till servern igen uppdateras
tillstandsoverlagringarna automatiskt.

o
- * Tillstand okant
Tillstandsoverlagringen for en enhet i det logiska tradet eller pa en karta nar klienten ar
frankopplad fran Management Server-datorn.

Anledningar till frankoppling

Anledningarna till frankopplingen mellan Operator Client och Management Server kan vara:

—  Den fysiska anslutningen ar bruten.

— Den inloggade anvandarens I6senord har andrats under den tid han eller hon var offline.

- Management Server har gett bort den flytande arbetsstationslicensen till en annan
Operator Client som var online medan den nu frankopplade Operator Client var offline.
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—  Operator Client och Management Server har olika versioner (Management Server tidigare
an version 5.5).
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25

Konfigurerar anvandare, behorigheter och Enterprise
Access

2l

Huvudfonster > Anvandargrupper

Det har kapitlet innehaller information om hur du konfigurerar anvandargrupper, Enterprise

User Groups och Enterprise Access.

Du konfigurerar alla enhetsbehorigheter och funktionsbehorigheter per anvandargrupp, inte

per anvandare.

Foljande regler galler:

- En BVMS-anvandare kan endast vara medlem i en BVMS-anvandargrupp eller Enterprise
User Group. En LDAP-anvandare kan vara medlem i flera LDAP-anvandargrupper.

— Du kan inte andra instéallningarna fér en standardanvandargrupp.

- Den har anvandargruppen har tillgang till alla enheter i hela det logiska tradet och
tilldelas schemat Alltid.

—  For att komma at Windows-anvandargruppen fér en doman anvands LDAP-
anvandargrupper.

&
If"j

&

Policy om starka l6senord
For battre skydd mot obehorig atkomst rekommenderar vi att du anvander starka l6senord for
anvandarkonton.

- Klicka pa for att spara installningarna.

- Klicka pa om du vill angra den senaste instéallningen.

- Klicka pa for att aktivera konfigurationen.

Av den anledningen aktiveras en stark |6senordsprincip som standard for alla nya

anvandargrupper. Detta galler administratérsanvandargruppen samt

standardanvandargrupper, Enterprise User Group-grupper och Enterprise-atkomst.

Foljande regler galler:

—  Minsta l6senordsldangd enligt instéllningen pa sidan Kontopolicyer for 6nskad
anvandargrupp.

— Anvand inte nagon av de tidigare I6senorden.

— Anvand minst en versal (A-Z).

—  Anvand minst en siffra (0-9).

— Anvand minst ett specialtecken (till exempel ! $ # %).

Nar administratdrsanvandaren startar Configuration Client for forsta gangen visas dialogrutan

Ett brott mot I6senordspolicyn har skett och anvandaren uppmanas att stélla in ett I6senord

for administratérsanvandarkontot. Vi rekommenderar starkt att du anvander den har

installningen och att du anger ett starkt I6senord fér administratérsanvandarkontot baserat pa

principreglerna for [6senord.

Nar du skapar nya anvandargrupper i Configuration Client ar principinstéllningen for starka
|6senord aktiverad som standard. Om du inte anger |6senord fér de nya anvandarkontona for
relevant anvandargrupp kan du inte aktivera konfigurationen. Dialogrutan Ett brott mot
l6senordspolicyn har skett visas med en lista 6ver alla anvdandare som saknar [6senord.
Ange |6senorden som saknas for att aktivera konfigurationen.
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Se

- Sidan Kontoprinciper, sidan 330

- Sidan Egenskaper fér anvdandargrupper, sidan 315
- Sidan Anvdndaregenskaper, sidan 316

- Sidan Logga in paregenskaper, sidan 317

—  Sidan Kamerabehdrigheter, sidan 317

—  Sidan Kontrollprioriteter, sidan 319

—  Kopiera behérigheter fér anvandargrupp-dialogrutan, sidan 319
—  Sidan Avkodarbehdrigheter, sidan 320

—  Sidan Héandelser och larm, sidan 320

—  Instdllningar for LDAP-server-dialogrutan, sidan 321
—  Sidan Inloggningsuppgifter, sidan 322

—  Sidan Logiskt trdd, sidan 323

- Sidan Anvdndarfunktioner, sidan 323

- Sidan Prioriteringar, sidan 326

—  Sidan Anvdndargrédnssnitt, sidan 327

- Sidan Serverdatkomst, sidan 328

25.1 Skapa en grupp eller ett konto

2l

Huvudfonster > Anvandargrupper

Du kan skapa en standardanvandargrupp, en Enterprise User Group eller en Enterprise
Account.

For att anpassa anvandargruppens behorigheter efter dina behov skapar du en ny
anvandargrupp och andrar dess installningar.

25.1.1 Skapa en standardanvandargrupp

2l

Huvudfonster > Anvandargrupper

Sa hir skapar du en standardanvandargrupp:
1. Klicka pa fliken Anvandargrupper.

2. Klicka pa ‘%

Dialogrutan Ny anvdndargrupp visas.
3. Ange namnet och en beskrivning.
4. Klicka pa OK.
En ny grupp laggs till i motsvarande trad.
5. Hoégerklicka pa den nya anvandargruppen och klicka pa Andra namn.
6. Ange 6nskat namn och tryck pa Enter.

—  Sidan Egenskaper fér anvandargrupper, sidan 315
—  Sidan Anvdndarfunktioner, sidan 323

—  Sidan Prioriteringar, sidan 326

- Sidan Anvdndargranssnitt, sidan 327
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25.1.2

25.1.3

Skapa en Enterprise User Group

2l

Huvudfonster > Anvandargrupper

Du skapar en Enterprise User Group for ett Enterprise System pa Enterprise Management
Server.

Du skapar en Enterprise User Group med anvandare for att konfigurera deras
funktionsbehorigheter. Dessa funktionsbehorigheter finns pa en Operator Client som ar
ansluten till Enterprise Management Server. Ett exempel pa en funktionsbehorighet ar
anvandargranssnittet till larmmonitorn.

Sa hir skapar du en Enterprise User Group:
1. Klicka pa fliken Enterprise User Groups.
Obs! Fliken Enterprise User Groups ar bara tillganglig om ratt licens ar tillganglig och om

en eller flera Management Server-datorer har konfigurerats i Enheter >
Enterprise System > Serverlista/adressbok.

2. Klicka pa '%

Dialogrutan Ny Enterprise-anvandargrupp visas.

3. Ange namnet och en beskrivning.

4. Klicka pa OK.
Enterprise User Group laggs till i motsvarande trad.

5. Hégerklicka p& den nya Enterprise-gruppen och klicka pa Andra namn.

6. Ange 6nskat namn och tryck pa Enter.

7. Pasidan Operatorsbehdérigheter konfigurerar du funktionsbehérigheter och
serveratkomst for de konfigurerade Management Server-datorerna efter behov.

—  Sidan Egenskaper fér anvandargrupper, sidan 315
—  Sidan Anvandarfunktioner, sidan 323

—  Sidan Prioriteringar, sidan 326

- Sidan Anvédndargréanssnitt, sidan 327

—  Sidan Serveratkomst, sidan 328

Skapa ett Enterprise Account

2l

Huvudfénster > Anvandargrupper

md 0

Obs!
Minst en enhet maste konfigureras i enhetstradet innan du kan lagga till ett Enterprise
Account.

Du skapar ett Enterprise Account pa en Management Server. Upprepa atgarden pa varje
Management Server som ingar i ditt Enterprise System.

Du skapar ett Enterprise Account for att konfigurera enhetsbehdrigheterna for en
Operator Client som anvander ett Enterprise System.
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Sa hér skapar du ett Enterprise Account:

1. Klicka pa fliken Enterprise-atkomst.

2. Klicka pa '%
Dialogrutan Nytt Enterprise Account visas.

3. Ange namnet och en beskrivning.

4. Kryssrutan Anvindaren maste dndra sitt I6senord vid nésta inloggning ar forvald for alla
nya anvandarkonton.
Ange |6senordet i enlighet med principreglerna for I6senord och bekrafta I6senordet.

5. Klicka pa OK.
Ett nytt Enterprise Account laggs till i motsvarande trad.

6. Hogerklicka pa det nya Enterprise Account-kontot och klicka p& Andra namn.

7. Ange 6nskat namn och tryck pa Enter.

8. Konfigurera inloggningsuppgifterna och enhetsbehérigheterna efter behov pa sidan
Enhetsbehorigheter.

Se

- Policy om starka Iésenord , sidan 336

—  Sidan Inloggningsuppgifter, sidan 322

—  Sidan Logiskt trdd, sidan 323

- Sidan Héndelser och larm, sidan 320

- Sidan Kontrollprioriteter, sidan 319

—  Sidan Kamerabehdrigheter, sidan 317

—  Sidan Avkodarbehdrigheter, sidan 320

25.2 Skapa en anvandare

2l

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Anviandargrupper
eller
Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Enterprise User Groups

Du skapar en anvandare som en ny medlem i en befintlig standardanvandargrupp eller
Enterprise User Group.

mud 0

Obs!

En anvandare som vill anvanda ett Bosch IntuiKey-tangentbord som ar anslutet till en
avkodare maste ha ett anvandarnamn och I6senord som endast bestar av siffror.
Anvandarnamnet far ha max 3 siffror. Lésenordet far ha max 6 siffror.

Sa hir skapar du en anvindare:

1. Valj en grupp och klicka pa '& eller hogerklicka pa 6nskad grupp och klicka pa Ny
anvandare.
En ny anvandare laggs till i tradet Anvandargrupper.

2. Hégerklicka pa den nya anvandaren och klicka pa Andra namn.

Ange 6nskat namn och tryck pa Enter.

4. Ange anvandarnamnet och en beskrivning pa sidan Anviandaregenskaper.

w
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25.3

254

5. Kryssrutan Anvidndaren maste dndra sitt I6senord vid nésta inloggning dr markerad som
standard for alla nya anvandarkonton.
Ange l6senordet i enlighet med principreglerna for I6senord och bekréfta I6senordet.

6. Klicka pa Verkstall for att tillampa installningarna.

il

7. Klicka pa for att aktivera [6senordet.

- Sidan Anvadndaregenskaper, sidan 316
- Policy om starka I6senord , sidan 336
- Sidan Anvdndargrupper, sidan 313

Skapa en grupp med dubbla behorigheter

2l

Huvudfénster > Anvandargrupper > fliken Anvandargrupper
eller
Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Enterprise User Groups

Du kan skapa en dubbel behorighet for en standardanvandargrupp eller fér en Enterprise User
Group.

Dubbel behérighet finns inte for Enterprise-atkomst.

Du véljer tva anvandargrupper. Medlemmarna i de anvandargrupperna ar medlemmar i den nya
gruppen med dubbel behorighet.

Sa hér skapar du en grupp med dubbel behérighet:

1. Klicka pa F;%

Dialogrutan Ny dubbel auktoriseringsgrupp eller dialogrutan Ny dubbel Enterprise-
auktoriseringsgrupp visas.
2. Ange ett namn och en beskrivning.
3. Klicka pa OK.
En ny grupp med dubbel behérighet laggs till i motsvarande trad.
4. Hoégerklicka p& den nya gruppen med dubbel behérighet och klicka p4 Andra namn.
5. Ange 6nskat namn och tryck pa Enter.

—  Ldgga till ett inloggningspar till en grupp med dubbel behdrighet, sidan 340
- Sidan Egenskaper for anvdndargrupper, sidan 315

—  Sidan Anvdndarfunktioner, sidan 323

- Sidan Prioriteringar, sidan 326

—  Sidan Anvdndargrédnssnitt, sidan 327

Lagga till ett inloggningspar till en grupp med dubbel
behorighet

2l

Huvudfénster > Anvandargrupper > fliken Anvandargrupper > F"‘% Ny dubbel
auktoriseringsgrupp
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2l

Huvudfénster > Anvédndargrupper > fliken Enterprise User Groups > E\% Ny

dubbel Enterprise-auktoriseringsgrupp

Sa har lagger du till ett inloggningspar till en grupp med dubbel behérighet:

Valj 6nskad grupp med dubbel behérighet och klicka pa % eller hogerklicka pa

1.
gruppen och klicka pa Nytt inloggningspar.
En dialogruta visas.
2. Valj en anvandargrupp i varje lista.
Anvandarna i den forsta anvandargruppen ar de anvandare som maste logga in i den
forsta inloggningsdialogrutan, och anvandarna i den andra anvandargruppen bekraftar
inloggningen.
Du kan valja samma grupp i bada listorna.
3. Valj Tvingande dubbel behérighet for varje grupp, om det behovs.
Nar den har kryssrutan ar markerad kan en anviandare i den forsta gruppen endast logga
in tillsammans med en anvandare i den andra gruppen.
Néar den har kryssrutan ar avmarkerad kan en anvandare i den forsta gruppen logga in pa
egen hand, men endast med atkomstbehorighet till den egna gruppen.
4. Klicka pa OK.
Ett nytt inloggningspar laggs till i lamplig grupp med dubbel behérighet.
5. Hogerklicka pa det nya inloggningsparet och klicka p& Andra namn.
6. Ange 6nskat namn och tryck pa Enter.
Se
—  Skapa en grupp med dubbla behdrigheter, sidan 340
- Sidan Logga in paregenskaper, sidan 317
25.5 Konfigurera den administrativa gruppen
a2l
Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Anvandargrupper R Administrativ
grupp

Gor att du kan lagga till nya administratorsanvandare i den administrativa gruppen, andra
namn pa administratérsanvandare och ta bort dem fran den administrativa gruppen.

Sa hir ldgger du till en ny administratérsanvindare i den administrativa gruppen:

1. Klicka pa & eller hogerklicka pa den administrativa gruppen och klicka pa Lagg till ny
anvandare.
En ny administratérsanvandare laggs till i den administrativa gruppen.

2. Ange anvandarnamnet och en beskrivning pa sidan Anvandaregenskaper.

3. Kryssrutan Anvindaren maste dndra sitt I6senord vid nédsta inloggning ar forvald for alla

nya anvandarkonton.
Ange |6senordet i enlighet med principreglerna for I6senord och bekrafta I6senordet.
4. Klicka pa Verkstill for att tillampa installningarna.

il

5. Klicka pa for att aktivera |6senordet.
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Andra namn pa en administratérsanvindare:
1. Hogerklicka pa administratérsanviandaren och klicka p4 Andra namn.
2. Ange 6nskat namn och tryck pa ENTER.

3. Klicka pa % om du vill aktivera andringen av anvandarnamnet.

Ta bort en anvdndare som administrator fran Administrativ grupp:

» Hobgerklicka pa administratérsanvandaren och klicka pa Ta bort.
Administratérsanvandaren tas bort fran Administrativ grupp.

Obs!

Du kan bara ta bort en administratérsanvandare fran den administrativa gruppen om det finns

andra administratérsanvandare.

Om det bara finns en administratérsanvandare kan du inte ta bort anvandaren.

Se

- Sidan Anvdndargrupper, sidan 313

- Sidan Anvadndaregenskaper, sidan 316
—  Policy om starka I6senord , sidan 336

25.6 Konfigurera LDAP-installningar

ale Q

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Anvandargrupper >
Operatorsbehorigheter
eller

> fliken

382 2 ..

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Enterprise User Groups >
Operatorsbehorigheter

Obs!
< Ange sokvagarna korrekt. Felaktiga sokvagar kan géra sékningen pa en LDAP- server mycket
l langsam.

Obs!
® En LDAP-anvandare kan associeras med fler an en LDAP-anvandargrupp, vilken i sin tur ar
l associerad med en sarskild BYMS-anvandargrupp.

LDAP-anvandaren far de behoérigheter for BVMS-anvandargruppen som bestallts ovanfor

ovriga LDAP-anvandargrupper, som associeras med den har LDAP-anvandaren.

Du kan konfigurera LDAP-grupper i standardanvandargrupper eller Enterprise User Groups.

Konfigurera LDAP-instéllningar:

1. Klicka pa fliken Egenskaper fér anvandargrupper.

2. Gor nédvandiga installningar i faltet LDAP-egenskaper.

For detaljerad information om olika falt, folj lanken till lampligt programfonster.

Se
— Instéllningar for LDAP-server-dialogrutan, sidan 321
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—  Sidan Egenskaper fér anvandargrupper, sidan 315

25.7 Associera en LDAP-grupp

ke Q

Huvudfonster > Anvéandargrupper > fliken Anvdndargrupper >
Operatorsbehorigheter
eller

> fliken

ke Q

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Enterprise User Groups >
Operatorsbehorigheter

Du kan associera en LDAP-grupp med en BVMS-anvandargrupp for att ge anvdndarna av denna
LDAP-grupp atkomst till Operator Client. Anvandarna i LDAP-gruppen far anvandargruppens
atkomstbehorigheter pa de stéllen dar du konfigurerar LDAP-gruppen.

Du behover féormodligen hjalp av en IT-administratér som ar ansvarig for LDAP-servern.

> fliken

Du konfigurerar LDAP-grupper i vanliga anvandargrupper eller Enterprise User Groups.

Obs!
Om en LDAP-grupp ar associerad med en BVMS-anvandargrupp kan anvandare av den har
LDAP-gruppen starta Operator Client med enkel inloggning.

mud 0

Associera en LDAP-grupp:
1. Klicka pa fliken Egenskaper fér anviandargrupper.
2. | féaltet LDAP-egenskaper klickar du pa Instéllningar.
Dialogrutan Instéllningar for LDAP-server visas.
3. Ange instéllningarna fér din LDAP-server och klicka pa OK.
For detaljerad information om olika falt, se onlinehjalpen for lampligt programfénster.
For detaljerad information om olika falt, folj lanken till [ampligt programfonster.
» |listan LDAP-grupper dubbelklickar du pa en LDAP-grupp.
Denna LDAP-grupp anges i faltet Tillhérande LDAP-grupp.

Se
- Instdllningar for LDAP-server-dialogrutan, sidan 321
—  Sidan Egenskaper fér anvandargrupper, sidan 315

25.8 Schemaldgga en anvandares inloggningsbehorighet

als Q

Huvudfénster > Anvéandargrupper > fliken Anvdndargrupper >
Operatorsbehorigheter
eller

> fliken

ke Q

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Enterprise User Groups >
Operatorsbehorigheter

> fliken

Du kan begransa medlemmarna i en anvandargrupp eller Enterprise User Group sé att de bara
kan logga in pa sina datorer under bestamda tidsperioder.
Du kan inte dndra dessa instéllningar for en standardanvandargrupp.
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Schemalagga inloggning:
1. Klicka pa fliken Egenskaper for anvdandargrupper.
2. Valj ett schema i listan Inloggningsschema.

25.9 Konfigurera funktionsbehorigheter

ale Q

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Anvandargrupper >
Operatorsbehorigheter
eller

> fliken

382 2 ..

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Enterprise User Groups >

Operatorsbehorigheter

—  Du kan konfigurera funktionsbehérigheter som atkomst till loggboken eller instéllningar
for anvandargranssnittet.

— Du kan inte andra dessa installningar for en standardanvandargrupp.

- Du konfigurerar funktionsbehérigheter i vanliga anvandargrupper eller Enterprise User
Groups.

For detaljerad information om olika falt, se onlinehjalpen for lampligt programfénster.

For detaljerad information om olika falt, folj lanken till lampligt programfonster.

Se

—  Sidan Egenskaper fér anvandargrupper, sidan 315
—  Sidan Anvandarfunktioner, sidan 323

-  Sidan Prioriteringar, sidan 326

- Sidan Anvédndargréanssnitt, sidan 327

—  Sidan Serveratkomst, sidan 328

25.10 Konfigurera enhetsbehorigheter

2l

Huvudfonster > Anvindargrupper > fliken Anvandargrupper > fliken
Enhetsbehorigheter

eller
als

Huvudfonster > Anvindargrupper > fliken Enterprise-atkomst > fliken
Enhetsbehorigheter

Du kan stalla in behdérigheterna separat for alla enheter i det logiska tradet.

Nar du har flyttat behoriga enheter till en mapp som inte ar tillaten fér denna anvandargrupp
maste du stélla in behoérigheterna for mappen for att bevilja atkomst till dess enheter.

— Du kan inte andra dessa installningar for en standardanvandargrupp.

—  Du konfigurerar enhetsbehdrigheter i standardanvandargrupper eller Enterprise Accounts.
For detaljerad information om olika falt, se onlinehjalpen for lampligt programfénster.

For detaljerad information om olika falt, folj lanken till lampligt programfonster.

Se
- Sidan Logiskt trdd, sidan 323
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—  Sidan Héndelser och larm, sidan 320
- Sidan Kontrollprioriteter, sidan 319
—  Sidan Kamerabehdrigheter, sidan 317
—  Sidan Avkodarbehdrigheter, sidan 320
25.11 Konfigurera flera prioriteringar
a2l
Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Anvandargrupper
eller
a2l
Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Enterprise User Groups
eller
a2l
Huvudfénster > Anvéandargrupper > fliken Enterprise-atkomst
Du kan konfigurera féljande prioriteringar:
—  For standardanvandargrupper och Enterprise User Groups: Du kan konfigurera
larmprioriteringar for live-lage och uppspelningslage.
—  For standardanvandargrupper och Enterprise-atkomst: Du kan konfigurera prioriteringar
for att hamta PTZ-kontroller och Bosch Allegiant -trunkeringsrader.
Du kan konfigurera en tidsperiod for PTZ-lasning, dvs. en anvdndare med hdgre prioritet
kan ta éver kamerakontrollen fran en anvandare med en lagre prioritet och lasa den under
den hér tidsperioden.
Sa har konfigurerar du live- och uppspelningsprioriteringar:
1. Valj en standardanvandargrupp eller en Enterprise User Group.
2. Klicka pa Operatorsbehoérigheter .
3. Klicka pa fliken Prioriteringar.
4. Flytta skjutreglagen efter behov i faltet Automatisk snabbvisning.
Sa hir konfigurerar du prioriteringar for PTZ- och Bosch Allegiant-trunkeringsrader:
1. Valj en standardanvandargrupp eller en Enterprise Account.
2. Klicka pa fliken Enhetsbehérigheter.
3. Klicka pa fliken Kontrollprioriteter.
4. Flytta skjutreglagen efter behov i faltet Kontrollprioriteter.
5. I listan Tidsgrans i minuter, valj angivelsen som behovs.
Se
- Sidan Kontrollprioriteter, sidan 319
- Sidan Prioriteringar, sidan 326
25.12 Kopiera behorigheter for anvandargrupper

2l

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Anvidndargrupper
eller

2l

Huvudfonster > Anvandargrupper > fliken Enterprise User Groups
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eller

2l

Huvudfonster > Anvindargrupper > fliken Enterprise-atkomst

Du kan kopiera behorigheter fran en grupp eller ett konto till en annan. Du maste ha
konfigurerat minst 2 grupper eller konton.

Sa héar konfigurerar du behérigheter:

1. | tradet for anvandargrupper valjer du en grupp eller ett konto.

2. Klicka pa @ .

Dialogrutan Kopiera anvandargruppbehdorigheter visas.

3. Valj lampliga behérigheter och passande malgrupp eller konto.

4. Klicka pa OK. Gruppbehorigheterna for den har gruppen kopieras till den andra gruppen
eller kontot. Dialogrutan stangs.

2020.08 | V 1 | Configuration Client Konfigurationshandbok Bosch Security Systems B.V.



BVMS

Konfigurera videobaserat system for brandlarm | sv 347

26

26.1

Konfigurera videobaserat system for brandlarm

For konfigurering av ett videobaserat brandlarmssystem maste du gora féljande:
1. Konfigurera branddetektering i branddetekteringskameran.
Du kan anvanda kamerans webbsida fér den har konfigurationen.
For detaljerad information om hur du konfigurerar en branddetekteringskamera kan du se
—  Konfigurera en branddetekteringskamera, sidan 347
2. Lagg till den har branddetekteringskameran i systemet. Du kan lagga till
branddetekteringskameran till en VRM-pool, som en livekodare eller som en kodare fér
lokal lagring.
For detaljerad information om hur du lagger till en kamera kan du se
—  Ldgga till en kodare till en VRM-pool, sidan 210
—  L&gga till en kodare fér endast live video, sidan 210
—  Ldgga till en kodare fér lokal lagring, sidan 210
3. Konfigurera en brandhandelse for den har kameran.
- Konfigurera en brandhadndelse, sidan 350
4. Konfigurera larm for brandhandelsen.
—  Konfigurera ett brandlarm, sidan 350

— Lagga till en kodare till en VRM-pool, sidan 348

- Ldgga till en kodare fér endast live video, sidan 210
—  Ldgga till en kodare for lokal lagring, sidan 210

- Konfigurera en brandhédndelse, sidan 350

-  Konfigurera ett brandlarm, sidan 350

Konfigurera en branddetekteringskamera

Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

Huvudfonster >

eller

Enheter > expandera % > expandera E > expandera Ei >

Huvudfonster >

=

eller

(S
Huvudfonster > Enheter > '@ >

eller

“ =" o=
Huvudfonster > Enheter > >

For att kunna konfigurera ett videobaserat brandlarm maste du konfigurera branddetektering
pa branddetekteringskameran.
Mer information finns i instruktionshandboken for branddetekteringskameran.
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Sa hér konfigurerar du:

Hogerklicka pa enhetsikonen och klicka pa Visa webbsidan i webblédsaren.
Klicka p4 INSTALLNINGAR.

| navigeringsrutan expanderar du Larm och klickar pa .

. Gor 6nskade installningar.

26.2 Lagga till en kodare till en VRM-pool

Las mer om att lagga till kodare i en VRM-pool har: Ldgga till kodare genom avsékning, sidan
172.

Bwon e

Se
- Lé&gga till en enhet, sidan 113

26.3 Lagga till kodare genom avsokning

Sa hiér lagger du till kodare genom avs6kning:

1. Hogerklicka pa Ei och klicka pa Sok efter kodare.
Dialogrutan BVMS Scan Wizard visas.

2. Valj de kodare som kravs, valj 6nskad VRM-pool och klicka pa Tilldela for att tilldela dem
till poolen.

3. Klicka pd Ndsta >>.
Dialogrutan Autentisera enheter i guiden visas.

4. Ange l6senordet for varje enhet som skyddas med ett |6senord.
Lésenordskontrollen sker automatiskt om du inte skriver ndgot i I6senordsféltet inom ett
par sekunder, eller om du klickar utanfoér I16senordsfaltet.
Om samtliga enheter har samma lésenord kan du ange det i det forsta Losenord-faltet.
Hogerklicka i det har faltet och klicka pa Kopiera cell till kolumn.

| kolumnen Status anges lyckade inloggningar med
Misslyckade inloggningsférsék anges med

& betyder att enheten kraver ett initialt |6senord.
Stall in det initiala Iéseﬁrdet genom att ange det i faltet L6senord.
Statusen andras till
Upprepa det har steget for alla enheter som kraver ett initialt [6senord.
Obs! Du kan inte fortsatta innan du har angett initiala I6senord for alla enheter i listan
som behover det.
5. Klicka pa Slutfor.
Enheten laggs till i enhetstradet.

26.4 Lagga till live-enheter fran Bosch genom avsokning

Sa hér ldgger du till live-enheter fran Bosch genom avsoékning:
[
1. Hogerklicka pa D och klicka pa Sok efter endast live-kodare.
Dialogrutan BVMS Scan Wizard visas.
2. Markera 6nskade kryssrutor for de enheter som du vill lagga till.
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3. Klicka pd Ndsta >>.
Dialogrutan Autentisera enheter i guiden visas.

4. Ange l6senordet for varje enhet som skyddas med ett |[6senord.
Lésenordskontrollen sker automatiskt om du inte skriver nagot i I6senordsféltet inom ett
par sekunder, eller om du klickar utanfoér I6senordsfaltet.
Om samtliga enheter har samma lésenord kan du ange det i det forsta Losenord-faltet.
Hogerklicka i det har faltet och klicka pa Kopiera cell till kolumn.

| kolumnen Status anges lyckade inloggningar med
Misslyckade inloggningsférsék anges med

&‘ betyder att enheten kraver ett initialt [6senord.
Stall in det initiala Iéseardet genom att ange det i faltet Lésenord.
Statusen andras till
Upprepa det har steget for alla enheter som kraver ett initialt [6senord.
Obs! Du kan inte fortsatta innan du har angett initiala I6senord fér alla enheter i listan
som behdver det.
5. Klicka pa Slutfor.
Enheten laggs till i enhetstradet.

26.5 Lagga till kodare for lokal lagring genom avsokning
=
.. " o=
Huvudfonster > Enheter > Utvidga >

Medger tillagg och konfigurering av kodare med lokal lagring.

Sa har lagger du till kodare for lokal lagring genom avsékning:

| |

1. Hogerklicka pa E i enhetstradet och klicka pa Sok efter kodare med lokal lagring.
Dialogrutan BVMS Scan Wizard visas.

2. Markera 6nskade kryssrutor for de enheter som du vill lagga till.

3. Klicka pa Nésta >>.
Dialogrutan Autentisera enheter i guiden visas.

4. Ange l6senordet for varje enhet som skyddas med ett |6senord.
Lésenordskontrollen sker automatiskt om du inte skriver nagot i I6senordsféltet inom ett
par sekunder, eller om du klickar utanfoér I6senordsfaltet.
Om samtliga enheter har samma lésenord kan du ange det i det forsta Losenord-faltet.
Hogerklicka i det har faltet och klicka pa Kopiera cell till kolumn.

| kolumnen Status anges lyckade inloggningar med
Misslyckade inloggningsférsék anges med

& betyder att enheten kraver ett initialt [6senord.
Stall in det initiala [6senordet genom att ange det i faltet Lésenord.

Statusen andras till
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26.6

26.7

Upprepa det har steget for alla enheter som kréver ett initialt [6senord.

Obs! Du kan inte fortsadtta innan du har angett initiala I6senord for alla enheter i listan
som behover det.

Klicka pa Slutfor.

Enheten laggs till i enhetstradet.

Konfigurera en brandhandelse

Huvudfonster > Handelser

Sa hir konfigurerar du:

1.

3.

| tradet valjer du Kodare/avkodare > Kamera > Brand- eller réktillstand > Brand eller rék
har identifierats.

Motsvarande handelsekonfigurationstabell visas.

Klicka i en cell i kolumnen Utléser larm — Schema och valj ett schema.

Schemat bestammer nar larmet ska utldsas.

Vilj ett inspelningsschema eller uppgiftsschema som du har konfigurerat pa sidan
Scheman.

GOr nodvandiga installningar.

Obs! Du kan anvanda samma procedur for de andra tillgdngliga brandhdndelserna.

Konfigurera ett brandlarm

Huvudfénster > N | 5rm
Sa hir konfigurerar du:

1.

| tradet valjer du Kodare/avkodare > Kamera > Brand- eller roktillstand > Brand eller rék
har identifierats.

Motsvarande larmkonfigurationstabell visas.

Gor nodvandiga installningar.
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27 Konfigurera en MIC IP 7000 som ar ansluten till en
VIDEOJET 7000 connect

For att styra en MIC IP 7000-kamera som &r ansluten till en VIDEOJET 7000 connect méaste du
gora foljande konfiguration for att det ska fungera.
Innan du lagger till MIC IP-kameran i BVMS utfér du foljande uppgifter:

1.

Aterstall bade MIC IP 7000-kameran och VIDEOJET 7000 connect-enheten till
fabriksinstallningarna pa webbsidan for varje enhet.

Stéll in MIC IP 7000-kameran pa MIC IP Starlight 7000 HD-VJC-7000-varianten.
Konfigurera MIC IP 7000-kameran och VIDEOJET 7000 connect-enheten enligt
dokumentationen som levererades med enheterna.

Om du vill anvanda ANR kor du verktyget ANR Setup Utility for VIDEOJET 7000 connect-
enheten.

Utfor den har uppgiften pa en dator som ingar i samma natverk som VIDEOJET 7000
connect-enheten.

Du hittar verktyget ANR Setup Utility pa produktkatalogsidan fér VIDEOJET 7000 connect-
enheten.

Utfor den har proceduren om du vill lagga till och konfigurera MIC IP 7000-kameran i BVMS:

1.

| enhetstradet lagger du endast till MIC IP 7000-kameran.

Du kan inte lagga till VIDEOJET 7000 connect-enheten i BVMS.

Hogerklicka pa den kamera som nyss lagts till och klicka pa Redigera kodare.
Dialogrutan Redigera kodare visas.

Enhetsfunktionerna hamtas automatiskt enligt varianten som konfigurerats ovan.
Om det behovs kan du konfigurera ANR pa sidan Kameror och inspelning.

Bosch Security Systems B.V.

Konfigurationshandbok 2020.08 | V 1 | Configuration Client



352 sv | Felsokning

BVMS

28

Felsokning

Detta kapitel innehaller information om hur du hanterar kdnda problem genom att anvanda

BVMS Configuration Client.

Problem efter uppdatering av Bosch Video Management System

Problem

Orsak

L6sning

NVR spelar inte in efter
uppdateringen av Bosch
Video Management System.

Anslutningen mellan NVR-
enheten och
hanteringsservern brots efter
uppdateringen.
Uppdateringen kan ha andrat
BVMS-databasen pa
hanteringsservern. NVR-
enheten behover kannedom
om dessa andringar.

Uppratta anslutningen mellan
NVR-enheten och
hanteringsservern pa nytt.

Problem under installationen

Problem

Orsak

Losning

Installationen visar fel tecken.

Windows-sprakinstallningarna
ar fel.

Konfigurera énskat sprak i
Windows, sidan 354

Installationen stoppas med
ett meddelande som anger att
OPC Server inte kan
installeras.

OPC Server-filer kan inte
skrivas over.

Avinstallera OPC Core
Components Redistributable
och starta om
installationsprogrammet for
BVMS.

Programvaran kan inte
avinstalleras via

installationsprogrammet.

Starta Control Panel > Add/
Remove Programs och

avinstallera BVMS.

Problem omedelbart efter att programmet startas

Problem

Orsak

Losning

BVMS visar fel sprak.

Windows ar inte instéllt pa
onskat sprak.

Konfigurera spraket fér
Configuration Client, sidan 66
eller

Konfigurera spraket fér
Operator Client, sidan 67

Dialogrutan for inloggning for
Operator Client visar fel
sprak.

Trots att du har dndrat sprak
for Operator Client i
Configuration Client ar
spraket i dialogrutan for
inloggning for Operator Client
beroende av Windows-
spraket.

Konfigurera énskat sprak i
Windows, sidan 354
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Problem med visningssprak

Problem

Orsak

Losning

Vissa displaytexter i
Configuration Client eller
Operator Client ar pa ett
annat sprak, oftast engelska.

Operativsystemets sprak pa
datorn dar Management
Server ar installerat ar ofta
engelska.

Nar BVMS-databasen skapas
pa datorn skapas darfor
manga displaytexter pa
engelska. De andras inte
oavsett Windows-spraket pa
en Operator Client-dator. For
att undvika sadana
sprakskillnader kan du
installera Management
Server-programvaran pa en
dator med ratt
granssnittssprak i Windows.

Andra inte detta.

Problem med Bosch IntuiKey-t

angentbord

Problem

Orsak

Losning

Bosch IntuiKey-tangentbordet
utloser ett larm och displayen
med skarmknappar visar Off
Line.

Anslutningen till
arbetsstationen slutar
fungera. Antingen ar kabeln
skadad eller ej i kontakten
eller sa har arbetsstationen
aterstallts.

A teruppréatta anslutningen till
ett Bosch IntuiKey-
tangentbord, sidan 354

Problem med instéllningarna p

a ljudkortets kontrollpanel for

inspelning

Problem

Orsak

Losning

Rundgang forekommer vid
anvandning av Intercom-
funktioner.

Pa ljudkortets kontrollpanel
for inspelning maste
mikrofonen vara markerad,
inte stereo mix (eller nagot
annat).

Operator Client kontrollerar
konfigurationsfilen under
starten och andrar
installningar i
inspelningsstyrningen
darefter. Den har
konfigurationsfilen innehaller
en standardpost som kanske
inte Overensstammer med
systemkonfigurationen.
Installningen aterstalls varje
gang Operator Client startas.

Andra instéllningen i
konfigurationsfilen for
Operator Client till mikrofon.
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Krascha Configuration Client

Problem Orsak Losning

Configuration Client kraschar. | Om fér manga kameror som Se Minska antalet Allegiant-
inte anslutits till Bosch Video | kameror, sidan 354.
Management System
konfigurerats i en Allegiant-fil
sa kan du minska antalet. Pa
sa satt undviks onddig
systembelastning.

Q -support

Fa tillgang till vara supporttjanster pa https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/.

Bosch Security and Safety Systems tillhandahaller support inom féljande omraden:
-  Appar och verktyg

—  Byggnadsinformationsmodellering

- Drifttagning

- Garanti

-  Felsékning

—  Reparation och byte

—  Produktsakerhet

= Bosch Building Technologies-akademien
Besok Bosch Building Technologies-akademiens webbplats och fa atkomst till kurser,
videogenomgangar och dokument: https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/training/

28.1 Konfigurera onskat sprak i Windows

Om du vill andra displayspraket for installningarna for BVMS maste du byta sprak i Windows.

For att aktivera sprakinstallningarna startas datorn om efter att féljande steg har utforts.

Konfigurera dnskat sprak:

1. Klicka pa Start, klicka pa Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan pa Nationella
instdllningar och sprakinstallningar.

2. Klicka pa fliken Avancerat under Sprak for program som inte stéder Unicode, valj 6nskat
sprak.

3. Klicka pa OK.

4. | alla de kommande meddelanderutorna klickar du pa Ja.
Datorn startas om.

28.2 Ateruppritta anslutningen till ett Bosch IntuiKey-tangentbord

1. Stick in kabeln igen eller vanta tills arbetsstationen ar online.
Meddelandet Off Line forsvinner.
2.  Tryck pa snabbtangenten Terminal for att ange BVMS.

28.3 Minska antalet Allegiant-kameror

Du behover Allegiant Master Control Software for att redigera Allegiant-filen.
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Sa har minskar du antalet Allegiant-kameror:

Starta Master Control Software.

Oppna Allegiant-filen.

Klicka pa fliken Camera.

Markera de kameror som inte behdvs.

Pa Edit-menyn klickar du pa Delete.

Spara filen. Filstorleken forblir oférandrad.

Upprepa det sista steget for de skdarmar du inte behover. Klicka pa fliken Monitors.
Importera den hér filen i Bosch Video Management System (se Ldgga till en enhet, sidan
113).

© N ok~

28.4 Anvanda portar

| det har avsnittet hittar du listor 6éver de portar som maste vara 6ppna inom ett LAN-natverk
for alla BYMS-komponenter. Dessa portar far inte vara 6ppna mot Internet. | sa fall maste
sakra anslutningar som VPN eller fjarratkomst anvandas.

| varje tabell anges de lokala portarna som maste vara 6ppna pa den dator som servern ar
installerad pa eller pa den router/niva 3-switch som ar ansluten till maskinvaran.

| en Windows-brandvagg konfigurerar du en regel fér inkommande trafik for varje 6ppen port.
Tillat alla utgdende anslutningar for alla BYMS-programtillampningar.

Exempel pa en enkel regel fér inkommande trafik i brandviaggen i Windows 7

ﬂ Windows Fireweall with Advanced Security
File  Action  View Help

e 26 =
Wi o Pzl o

3 Inbound Rules

5 Outbound Rules ame Profile Enabled Action Protocol Local Port Rernote Port
i Connection Securil&Rules L/ dDothet Remoting Darnain, Private  Yes Allaw
S ‘é’ Monitoring .EranchCache Content Retriewval (HTTP-Iny &I Mo Al TCP a0 Lipvy
.EranchCache Hosted Cache Server (HTT...  &ll Mo Allowy TCP 443 Ay

Management Server-/Enterprise Management Server-portar

Server Protoko |Inkommande |Klient (forfragare) Anmarkning

(lyssnare) 1 portar

Management UDP 123 Kodare TimeServer NTP

Server

Management TCP 5322 Operator Client, SSH-anslutning

Server

Management TCP 5389 ONVIF-enhet ONVIF-proxy,

Server handelseavisering

Management TCP 5390 Operator Client, Configuration Client, .NET-fjarranrop

Server

Management TCP 5392 Operator Client, Configuration Client, WCEF,

Server Mobile Video Service, gateway.push.apple.co
BVMS SDK Program m

Management TCP 5393 Operator Client, VRM, MVS Data-Access-Service

Server

Bosch Security Systems B.V. Konfigurationshandbok 2020.08 | V 1 | Configuration Client



BVMS

356 sv | Felskning
Server Protoko |[Inkommande |Klient (férfragare) Anmarkning
(lyssnare) Il portar
Management TCP 5395 Configuration Client, Operator Client Anvandarinstallningar,
Server filoverforing
Management UDP 12544 SNMP-klient BVMS SNMP hamta
Server port
Video Recording Manager-portar
Server Protokoll |Inkommande |Klient (forfragare) Anmarkning
(lyssnare) portar
VRM TCP 554 RTSP-klient Hamta RTSP-strom
VRM TCP 1756 Management Server, via RCP+
Configuration Client
VRM UDP 1757 Management Server, Operator Client |Avsok malsandning
VRM UDP 1758 Management Server, Svarstid for avsokning
Configuration Client
VRM UDP 1800 Management Server, Operator Client |Avsdk malflersandning
VRM TCP 80 Operator Client Primar VRM-
uppspelning via http
VRM TCP 443 Operator Client Primar VRM-
uppspelning via https
VRM TCP 81 Operator Client Sekundar VRM-
uppspelning via http
VRM TCP 444 Operator Client Sekundar VRM-
uppspelning via https
Mobile Video Service-portar
Server Protokoll (Inkommande |Klient (forfragare) Anmarkning
(lyssnare) portar
Mobile Video TCP 80 Management Server, Operator Client, Atkomst via http
Service Configuration Client, HTML-klient,
mobilappar
Mobile Video TCP 443 Management Server, Operator Client, Atkomst via https
Service Configuration Client, HTML-klient,
mobilappar
Mobile Video TCP 2195 Apple Push-avisering Mac iOS
Service
Mobile Video UDP 1064-65535 Kodare, VRM
Service
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Server Protokoll |Inkommande |Klient (forfragare) Anmarkning
(lyssnare) portar
Mobile Video TCP 5382 Mobile Video Service-mobiloperatér | Mediestrom
Service-
kodkonverterar
e
Mobile Video TCP 5385 Mobile Video Service-mobiloperatér Mediestrom
Service-
kodkonverterar
e
Mobile Video TCP 5383 Operator Client Mediestrom
Service BVMS-
operator
Mobile Video TCP 5384 HTML-klient, mobilappar Mediestrém
Service-
mobiloperator
Mobile Video TCP 5385 Mobile Video Service-mobiloperatér | Mediestrom
Service-
kodkonverterar
e
iSCSI-lagringssystemportar
Konfigurera vidarekoppling av portar vid den anslutna routern foér enheten.
Server Protokoll |Inkommande portar |[Klient (férfragare) Anmarkning
(lyssnare)
iSCSI- TCP 3260 Kodare, VRM,
lagringssystem Configuration Client
Bosch Video Streaming Gateway-portar
Server Protokoll (Inkommande portar |Klient (férfragare) Anmarkning
(lyssnare)
Bosch Video TCP 8756-8762 VRM, Management Server, RCP +
Streaming Configuration Client
Gateway
Bosch Video TCP 8080-8086 VRM, Management Server, HTTP
Streaming Configuration Client,
Gateway Operator Client
Bosch Video TCP 8443-8449 VRM, Management Server, HTTPS
Streaming Configuration Client,
Gateway Operator Client
Bosch Video TCP 1757 VRM Configuration Client Avsdk malsandning
Streaming
Gateway
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Server Protokoll |Inkommande portar |Klient (forfragare) Anmarkning

(lyssnare)

Bosch Video TCP 1758 VRM Configuration Client Svarstid for avsokning

Streaming

Gateway

Bosch Video TCP 1800 VRM Configuration Client Avsok malflersandning

Streaming

Gateway

Bosch Video UDP 1064-65535 Kodare, VRM

Streaming

Gateway

ONVIF-kameraportar
Konfigurera vidarekoppling av portar vid den anslutna routern fér enheten.

Server Protokoll |Inkommande portar [Klient (férfragare) Anmaérkning

(lyssnare)

ONVIF-kamera |TCP 80 Management Server, VSG, Atkomst via http
Configuration Client,
Operator Client

ONVIF-kamera |TCP 443 Management Server, VSG, Atkomst via https
Configuration Client,
Operator Client

ONVIF-kamera |[RTSP 554 Management Server, VSG,

Configuration Client,
Operator Client

BVMS Operator Client-/Cameo SDK-portar

Server Protokoll |Inkommande |Klient (forfragare) Anmarkning
(lyssnare) portar
Operator Client | TCP 5394 BVMS SDK-tillampning, BIS WCF
Operator Client | UDP 1024-65535 | Kodare, VRM Livestromning
Operator Client | TCP 443 Kodare Fjarratkomst, krypterad
direktvisning
Kodarportar

Konfigurera vidarekoppling av portar vid den anslutna routern fér enheten.

Server Protokoll (Inkommande |Klient (forfragare) Anmarkning

(lyssnare) portar

Kodare TCP 1756 Avkodare, Management Server, VRM, |via RCP+
Operator Client, Configuration Client,
BVMS SDK-tillampning

Kodare UDP 1757 Avkodare, Management Server, Sok efter mal
Operator Client
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Server Protokoll |Inkommande |Klient (forfragare) Anmarkning
(lyssnare) portar
Kodare UbDP 1758 Avkodare, Management Server, Svarstid fér avsokning

Operator Client

Kodare UDP 1800 Avkodare, Management Server, Avsok malflersandning
Operator Client

Kodare TCP 80 Operator Client, BVYMS SDK- Atkomst via http
tillampning, VSG

Kodare TCP 443 Operator Client, BYMS SDK- Atkomst via https
tillampning, VSG

Kodare UDP 123 Management Server, VRM SNTP

Kodare UDP 161 Management Server, VRM SNMP

Kodare TCP 554 Operator Client, BVYMS SDK- RTSP-strémning

tillampning, VSG

Kodare TCP 3260 Kodare (utgédende) iSCSl-inspelning

Valfria kodarportar

Server Protokoll |Inkommande |Klient (forfragare) Anmarkning
(lyssnare) portar

FTP TCP 21

SSDP UDP 1900

UPNP UbP 3702

SRTSP UDP 9554

RTSP skicka UDP 15344, 15345

BVMS-avkodarportar
Konfigurera vidarekoppling av portar vid den anslutna routern fér enheten.

Server Protokoll |Inkommande |Klient (forfragare) Anmarkning
(lyssnare) portar
Avkodare TCP 1756 Management Server, Operator Client, via RCP+
Configuration Client, BVMS SDK-
tillampning
Avkodare UDP 1757 Management Server, Operator Client Sok efter mal
Avkodare UDP 1758 Management Server, Operator Client Svarstid for avsokning
Avkodare UDP 1800 Management Server, Operator Client Sok efter mal i
fleranvandaraktiverat
natverk
Avkodare TCP 80 Operator Client Atkomst via http
Avkodare TCP 443 Operator Client Atkomst via https
Avkodare UDP 1024-65535 |Kodare Strémningsportar
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Server Protokoll |Inkommande |Klient (férfragare) Anmarkning
(lyssnare) portar
Avkodare UDP 123 Management Server, VRM SNTP
Avkodare UDP 161 Management Server, VRM SNMP
BRS/DiBos-portar
Server Protokoll |Inkommande portar Klient (férfragare) Anmarkning
(lyssnare)
DiBos 8.7/ TCP 808 Management Server, Webbtjanst
BRS 8.10 Configuration Client For DiBos v. 8.7 kravs
en korrigering.
Alternativ:
BRS/DiBos TCP 135 Operator Client, Management |DCOM, anvands om
Server, Configuration Client webbtjansten inte
fungerar eller om den
DiBos-version som
anvands saknar stod
for webbtjansten
Brandvaggen maste
vara inaktiverad
BRS/DiBos UDP 135 Operator Client, Management DCOM, anvands om
Server, Configuration Client webbtjansten inte
fungerar eller om den
DiBos-version som
anvands saknar stod
for webbtjansten
Brandvaggen maste
vara inaktiverad
DVR-portar
Konfigurera vidarekoppling av portar vid den anslutna routern fér enheten.
Server Protokoll |Inkommande portar Klient (férfragare) Anmarkning
(lyssnare)
DVR-styrning | TCP 80 Management Server, Atkomst via http
Configuration Client,
Operator Client
Barco Monitor Wall
Server Protokoll |Inkommande portar Klient (férfragare) Anmarkning
(lyssnare)
Barco TCP 1756 Management Server, via RCP+
Monitor Wall Operator Client,
Configuration Client,
BVMS SDK-tillampning
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Server Protokoll (Inkommande portar Klient (férfragare) Anmarkning
(lyssnare)
Barco UDP 1757 Management Server, Sok efter mal
Monitor Wall Operator Client
Barco UDP 1758 Management Server, Svarstid for avsokning
Monitor Wall Operator Client
Barco UDP 1800 Management Server, SOk efter mal i
Monitor Wall Operator Client multicast-aktiverat
natverk
PID, Person Identification-portar
Server Protokoll |Inkommande portar Klient (férfragare) Anmarkning
(lyssnare)
PID TCP 8443 Management Server Atkomst via https
LPR, portar pa adaptern till BVMS-enheten
Server Protokoll |Inkommande portar Klient (férfragare) Anmarkning
(lyssnare)
Adapter till | TCP 32000 Tattile-kamera VRC
BVMS-enhet
AMS, Access Management System-portar
Server Protokoll |Inkommande portar Klient (férfragare) Anmarkning
(lyssnare)
AMS TCP 62904 Management Server Atkomst via https
28.5 Aktivera loggning for ONVIF-hdandelser

Du kan aktivera loggning av ONVIF-handelser om du t.ex. far problem med att ta emot BVMS-
handelser. Loggning hjalper dig att hitta orsaken.

Sa har aktiverar du loggning:

1.

Oppna filen $programfiles (x86) $\Bosch\VMS\AppData\Server\CentralServer
\BVMSLogCfg.xml i ett |ampligt redigeringsprogram, till exempel Notepad. Kor
programmet Notepad som administrator.

Leta dig fram till raden med féljande strang:

Add logging for onvif events of a device by network address

De kommenterade raderna innehaller en kort forklaring.

Ange OnvifEvents.<Networkaddress>som loggningsnamn.

Skriv bara onvifEvents om du vill logga hdandelserna fér samtliga ONVIF-enheter.
Ange DEBUG som nivavarde for alla inkommande och utgaende handelser.

Ange INFO for alla utgdende handelser.

Ange WARN eller ERROR om du vill inaktivera funktionen.

Féljande rader visar ett exempel pa hur man loggar handelser fran enheten 172.11.122.22 med

alla utgaende och inkommande hédndelser:

Bosch Security Systems B.V.
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<logger name="OnvifEvents.172.11.122.22" additivity="false'>

<level value = "DEBUG"/>

<appender-ref ref="OnvifRollingFileAppender"/>
</logger>

Se

—  Konfigurera en ONVIF-mappningstabell, sidan 230
- ONVIF-hdndelsemappning, sidan 37
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Aktiveringsnyckel

En sifferkod som anvandaren behdver for att
aktivera de kopta licenserna. Du far
aktiveringsnyckeln nar du har angett
auktoriseringsnumret i Bosch Security System
Software License Manager.

Aktiveringspunkt

Muskéanslig ikon pa en karta. Aktiveringspunkter
konfigureras i Configuration Client.
Aktiveringspunkter kan till exempel vara kameror,
relder och ingangar. Operatéren kan anvanda
aktiveringspunkter for att soka efter och vélja en
enhet i en byggnad. Aktiveringspunkter kan visas
med blinkande bakgrundsfarg nar en specifik
handelse intraffar eller nar ett larm utléses.

Allegiant
Bosch-serien med analoga matrisvaxlarsystem.
ANR

Automated Network Replenishment. Integrerad
process som kopierar data som saknas fran en
videomottagare till natverksvideoinspelare efter
ett natverksfel. Kopierade videodata fyller ut det
tomrum som bildas efter natverksfelet. Darfoér
behoéver mottagaren nagon typ av lokal lagring.
Inspelningskapaciteten pa den héar lokala
lagringsenheten beraknas med féljande formel:
(natverksbandbredd x beraknad stillestandstid +
sakerhetsmarginal) x (1 + 1/
sdkerhetskopieringshastighet). Denna
inspelningskapacitet kravs eftersom den
kontinuerliga inspelningen maste fortsatta under
kopieringsprocessen.

Anvandargrupp

Anvandargrupper anvands till att definiera
gemensamma anvandarattribut sdsom
behdrigheter, privilegier och PTZ-prioritet. Genom
att bli medlem av en grupp arver anvandaren
automatiskt alla attribut for den gruppen.

Arbetsstation

| BVMS-miljon: En dedikerad dator dar Operator
Client ar installerad. Den har datorn ar
konfigurerad som en arbetsstation i Configuration
Client sa att specifika funktioner kan anvandas.

ATM

Automatic Teller Machine (Bankomat)

Auktoriseringsnummer

Det nummer som du far fran Bosch for de
programvarulicenser som du har bestallt. Du
maste ange auktoriseringsnumret i Bosch Security
System Software License Manager for att fa
aktiveringsnyckeln. Du behdver aven
datorsignaturen for att aktivera de kopta
licenserna.

avkodare
Andrar en digital strém till en analog strém.
Beroringsfri utplacering

Metod for automatisk nedladdning, installation
och koérning av .NET-program utan andring av
register eller delade systemkomponenter. Med
Bosch Video Management System, anvands
beroéringsfri utplacering for uppdatering av
operatorsklienter fran hanteringsservern.
Uppdateringen sker om en ny version lagras pa
hanteringsservern och nar varje anvandare loggar
in pa operatorsklienten. Om du arbetar med en
operatorsklient mot flera hanteringsserverdatorer
anvander den beroringsfria distributionen endast
den programvaruversion som ar lagrad pa den
hanteringsserver som operatérsklienten senast
loggade in pa. Nar du forsoker logga in pa en
annan hanteringsserver med en annan
programvaruversion visas hanteringsserver som
offline eftersom programvaruversionerna inte
overensstammer.

B-frame

Bidirectional frame. Del av en metod for
videokomprimering.

Bildfonster

Utrymme for bildrutor, struktureras med hjalp av
ett monster for bildfénster.

Bildruta

Anvands for att visa live och inspelad video fran en
enstaka kamera, karta eller HTML-fil.

Bildrutelist

Verktygsfalt for en bildruta.
BIS

Building Integration System
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Bosch ATM/POS-brygga

Mottar strangar via seriell kabel / COM-granssnitt
och vidarebefordrar dessa strangar via ethernet-
kabel (TCP/IP). Strangarna ar vanligtvis POS-data
eller transaktioner vid bankomater.

BRS

Bosch Recording Station. Programvara for
videoinspelning och -hantering.

CCL-emulering

Emulering av kommandokonsolspraket (Command
Console Language) som anvands for att styra en
Allegiant-matris. Du kan anvanda dessa
kommandon for att vaxla en BVMS IP-kamera/-
kodare till en BVMS IP-avkodare. Du kan inte styra
analoga kameror eller sjalva Allegiant-matrisen
direkt.

Direktuppspelning

Spelar upp den inspelade bilden for vald kamera i
en bildruta eller pa liveskdrmen. Starttiden
(antalet sekunder i forfluten tid eller
aterspolningstid) kan konfigureras.

Distorsionskorrigering

Anvandning av programvara fér att omvandla en
cirkelformad bild fran ett fisheye-objektiv med
radiell distorsion till en ratlinjig bild fér normal
visning (distorsionskorrigering).

DNS

Domain Name System. En DNS-server omvandlar
en URL (www.myDevice.com, till exempel) till en
IP-adress i natverk som anvander TCP/IP-
protokoll.

DTP

En DTP-enhet (Data Transform Processor)
transformerar seriella data fran uttagsautomater
till ett definierat dataformat och skickar dessa
data via Ethernet till BVMS. Du maste se till att ett
transformeringsfilter ar instéallt pa DTP-enheten.
Denna installning utférs med en separat
programvara fran DTP-enhetens tillverkare.

dubbel behorighet

Sakerhetsriktlinjer som kraver att tva olika
anvandare loggar in pa operatorsklienten. Bada
anvandarna maste vara medlemmar av en vanlig
Bosch Video Management System-anvandargrupp.
Den har anvandargruppen (eller de har
anvandargrupperna om anvandarna ar medlemmar

av olika anvandargrupper) maste tillhéra en
dubbel behorighetsgrupp. En dubbel
behoérighetsgrupp har sina egna
atkomstbehérigheter inom Bosch Video
Management System. Den har dubbla
behorighetsgruppen bor ha fler behdrigheter an
den normala anvandargrupp som anvandaren
tillhér. Exempel: Anvandaren A ar medlem av en
anvandargrupp som kallas Grupp A. Anvandaren B
ar medlem av Grupp B. Dessutom konfigureras en
dubbel behdrighetsgrupp med Grupp A och Grupp
B som medlemmar. Fér anvandare av Grupp A ar
dubbel behérighet valfritt, fér anvandare av Grupp
B ar det obligatoriskt. Nar anvandare A loggar pa
visas en andra dialogruta for att bekrafta
inloggningen. | den har dialogrutan kan en andra
anvandare logga in om han finns tillganglig. Om
inte, kan anvdndare A fortsatta och starta
operatorsklienten. Han har sedan endast
atkomstrattigheter for Grupp A. Nar anvandare B
loggar in visas aterigen en andra dialogruta for
inloggning. | denna dialogruta maste en andra
anvandare logga in. Om inte kan anvandare B inte
starta operatorsklienten.

Dubbla strommar

Dubbla strémmar gor att en inkommande
datastrom samtidigt kan kodas till tva olika,
individuellt konfigurerade installningar. Detta
skapar tva datastréommar: en for live-inspelning
och inspelning fore handelse, den andra for
normal inspelning, rorelseinspelning och
larminspelning.

duplex

Villkor som anvands for att definiera riktningen for
datadverféring mellan tva parter. Halv-duplex
tillater dataéverforing i bada riktningarna, men
inte samtidigt. Full-duplex tillater samtidig
datadverforing.

DWF

Design Web Format. Anvands for att visa tekniska
ritningar pa en datormonitor.

DVR-styrning

Digital videoinspelare
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DynDNS

Dynamic Domain Name System. En DS-vardtjanst
som lagrar IP-adresser i en databas. Med Dynamic
DNS kan du ansluta till enheten via Internet med
hjalp av vardnamnet pd enheten. Se DNS.

Enhetsfamilj

Kodare/IP-kameror fran Bosch kan héra till en av
féljande enhetsfamiljer: Enhetsfamilj 1,
enhetsfamilj 2 eller enhetsfamilj 3. Enheter i
enhetsfamilj 1 kan bara spela in strom 1. Enheter i
enhetsfamilj 2 kan spela in stréom 1 eller strém 2.
Enheter i enhetsfamilj 3 kan bara spela in antingen
strom 1, strom 2 eller I-bildruta.

Enhetstrad

Hierarkisk lista for alla tillgdngliga enheter i
systemet.

Enterprise Account

Enterprise Account ar en auktorisering som gor
det mojligt for en Operator Client-anvandare att
ansluta till enheterna pa en Management Server
som ingdr i ett Enterprise System. | ett Enterprise
Account ar alla behérigheter konfigurerade for
enheterna pa denna Management Server.
Operator Client kan anslutas samtidigt till alla
Management Server-datorer som ingar i Enterprise
System. Den har atkomsten styrs av
medlemskapet i en Enterprise User Group, och av
enhetsbehorigheterna som konfigurerats i
Enterprise Account for den har instansen av
Management Server.

Enterprise Management Server

Enterprise Management Server ar en BVMS
Management Server-vard for konfigurationen av
Enterprise User Group-grupper. Du behoéver en
eller flera Enterprise User Group-grupper som
hanvisar till en eller flera serverdatorer. Rollerna
for Enterprise Management Server och
Management Server kan kombineras i en
konfiguration.

Enterprise System

Enterprise System &r en funktion i Bosch Video
Management System som ger en Operator Client-
anvandare atkomst till flera Management Server-
datorer samtidigt.

Enterprise User Group

Enterprise User Group ar en anvandargrupp som
har konfigurerats pa en Enterprise Management
Server. Enterprise User Group definierar de
anvandare som ar behoriga for atkomst till flera
Management Server-datorer samtidigt. Definierar
de funktionsbehorigheter som ar tillgangliga for
dessa anvandare.

Enterprise-atkomst

Enterprise-atkomst ar en funktion i BYMS som
bestar av ett eller flera Enterprise Account-konton.
Varje Enterprise Account innehaller
enhetsbehorigheter for enheter pa en viss
Management Server.

Fjarratkomst

Fjarratkomst gor att olika privata natverk kan
anslutas till offentliga natverk. Flera natverk med
privata (lokala) natverksadresser kan anvandas
samtidigt eller i foljd genom Operator Client-
datorer via allméanna granssnitt (routrar). Routerns
uppgift ar att omdirigera den inkommande
offentliga natverkstrafiken till motsvarande privata
natverksadresser. Operator Client-anvandare far
atkomst till Management Server eller Enterprise
Management Server och sina enheter via
fijarratkomst.

flera sokvagar

Anvandning av datorlagringsteknik med flera
sokvagar.

flera s6kvigar

Datorlagringsteknik som anvander flera
definierade fysiska sokvagar som ansluter
dataservern till ett lagringsmal (med hjalp av olika
styrenheter, bussar, véxlar eller liknande) som en
reserv- eller belastningsutjamningslésning
(redundans, effektivitet).

Fordrojning

Forinstalld tid som en kamera visas i ett
bildfonster tills nasta kamera visas under en
kamerasekvens.

GSM

Globalt system for mobil kommunikation.
Standard for digitala mobiltelefoner.
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H.264

Standard fér kodning (komprimering) av digitala
ljud- och videoinspelningar for
multimediaprogram. Standarden inkluderar olika
profiler som kan se olika ut beroende pa
tillverkare. Foljande profiler finns tillgangliga:
Baseline, Baseline+, Huvudprofil. Baseline
(anvands inte i Bosch Video Management System)
stoder 2 CIF. Baseline+ stéder 4 CIF och har en
battre bildkvalitet an Baseline. Huvudprofilen
stoder 4 CIF och har en hogeffektiv
kompressionsalgoritm kallad CABAC (Context-
adaptive binary arithmetic coding). Denna ar
framst avsedd for hogkvalitativ kodning for
lagring.

H.265

H.265 ar en videokomprimeringsstandard som
definieras av ISO2 och ITU3 och ratificerades den
29 oktober. 2014. Standarden betraktas som en
efterfoljare till MPEG-4 AVC (Advanced Video
Codec), som aven kallas H.264, for att kunna
komprimera uppldsningar fran 4K och ultra-HD
upp till 36 megapixel.

Handelse

En omstandighet eller status som ar kopplad till
ett larm och/eller en atgard. Handelser kan uppsta
fran manga olika kéllor som t.ex. kameror, arkiv,
kataloger, digitala ingangar etc. De kan inkludera
start-inspelningslagen, forlust av signallagen,
meddelanden att disk ar full, anvandarinloggning,
utldsare for digitala ingangar etc.

I-frame

Intra frame. Del av en metod for
videokomprimering. Innehaller information fér en
komplett bild till skillnad fran P- eller B-frames
som innehaller information om andringar jamfért
med foregaende eller nasta bildruta.

inbrottskontrollpanel

Allmant namn pa karnenheten i ett
inbrottssakerhetssystem fran Bosch. Det gar att
ansluta knappsatser, moduler, detektorer och
andra enheter till kontrollpanelen.

Inspelningsschema

Anvands for schemaldggning av vissa handelser
som t.ex. start av sakerhetskopiering eller
begrdansning av inloggning. Inspelningsscheman
kan inte ha luckor eller éverlappningar. Det avgor
dessutom videoinspelningskvaliteten.

Intercom-funktioner

Anvands for att tala via hogtalare pa en kodare.
Den har kodaren maste ha funktioner for in- och
utgdende ljud. Intercom-funktionerna kan tilldelas
per anvandargrupp.

IPS

Bilder per sekund. Antal videobilder som 6verférs
eller spelas in per sekund.

IQN

iSCSI Qualified Name. Initiatérsnamnet i IQN-
format anvands for att tillhandahalla adresser till
bade iSCSl-initiatérer och malenheter. Med IQN
mapping skapar du en initiatérsgrupp som styr
atkomsten till LUN-enheter pa en iSCSI-malenhet
och du skriver in initiatérsnamnen i den har
initiatorsgruppen for varje kodare och VRM-enhet.
Endast enheterna vars initiatdrsnamn som laggs
till i en initiatorsgrupp har behoérighet att fa
atkomst till en LUN. Se LUN och se iSCSI.

iSCSI

Internet Small Computer System Interface.
Protokoll som hanterar lagring via ett TCP/IP-
natverk. iSCSI medger atkomst till lagrad data fran
var som helst i natverket. Sarskilt sedan Gigabit
Ethernet kom till har det blivit prisvart att ansluta
iSCSI-lagringsservrar som fjarrharddiskar i ett
datornatverk. Nar det géller iSCSI kallas servern
som tillhandahaller lagringsresurser for ett iSCSI-
mal medan klienten som ansluter till servern och
anvander dess resurser kallas for en iSCSI-
initiator.

JPEG
Joint Photographic Expert Group

JPEG

Joint Photographic Experts Group.
Kodningsprocess for stillbilder.

Kodare

Andrar en analog strém till en digital strém, t.ex.
for att integrera analoga kameror i ett digitalt
system som t.ex. Bosch Video Management
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System. Vissa kodare har en lokal lagringsplats,
t.ex. ett Flash-kort eller en USB-harddisk, eller
ocksa kan de lagra videodata pa iSCSl-enheter. IP-
kameror har en inbyggd kodare.

Kommandoskript

Makro som administratéren kan programmera sa
att det bygger en automatiskt atgard sa som
placering av en PTZ-kamera eller skickar e-
postmeddelanden. For den funktionen
tillhandahaller Bosch Video Management System
en specifik grupp av kommandon.
Kommandoskript delas in i klientskript och
serverskript. Klientskript anvands hos
klientarbetsstationer for att utfora sarskilda
uppgifter som kan kéras pa en klientarbetsstation.
Serverskript utfors automatiskt genom en
hdndelse som utléstes i systemet. De far
argument fran handelsen, t.ex. datum och tid. Ett
kommandoskript kan besta av flera skriptdelar. Du
kan skapa ett kommandoskript genom att anvanda
foljande skriptsprak: C#, VB.Net. Kommandoskript
utférs automatiskt som svar pa handelser eller
larm i enlighet med ett schema (endast
serverskript), manuellt fran det logiska tradet eller
manuellt fran ikoner eller kartor.

Korrigering av kantdistorsion

Distorsionskorrigering sker i sjalva kameran.

kringga/sluta kringga

Nar du kringgar en enhet ignoreras alla larm som
enheten kan generera, vilket ar praktiskt i
sarskilda situationer, t.ex. vid underhallsarbete.
Nar du slutar att kringga en enhet ignoreras inte
enheten langre.

Larm

Handelse som ar konfigurerad for att skapa ett
larm. Detta ar en sarskild situation (rérelse
upptackt, ringklockan ringde, signalen férsvann
etc.) som kraver omedelbar uppmarksamhet. Ett
larm kan visa live-video, uppspelningsvideo, en
atgardsplan, en webbsida eller en karta.

Larmbildsfonster

Bildfonster for att visa en eller flera larmbildrutor.

Larmlista

Foénster i Bosch Video Management System
anvands for att visa en lista med aktiva larm.

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol.
Néatverksprotokoll som anvander TCP / IP och
tillater atkomst till kataloger. En katalog kan till
exempel vara en lista pa anvandargrupper och
deras atkomstbehoérigheter. Bosch Video
Management System anvander denna for att fa
atkomst till samma anvandargrupper som MS
Windows eller nagot annat
anvandarhanteringssystem for foretag.

Live-lage
Funktion i Operator Client. Anvands for livevisning
av video.

Loggbok

Utrymme for loggning av alla handelser i Bosch
Video Management System.

Logiskt nummer

Logiska nummer ar unika ID:n som tilldelas till
varje enhet i systemet som en enkel referens.
Logiska nummer ar endast unika inom en sarskild
enhetstyp. En vanlig anvandning av logiska
nummer ar kommandoskript.

Logiskt trad

Trad med en anpassad struktur for alla enheter.
Det logiska tradet anvdands i Operator Client for
att valja kameror och andra enheter. |
Configuration Client konfigureras och skraddarsys
det "kompletta logiska tradet" (pa sidan Kartor
och struktur) for varje anvandargrupp (pa sidan
Anvandargrupper).

LUN

Logical Unit Number (nummer for logisk enhet).
Anvands i iISCSI-miljon for att rikta sig till en
individuell diskenhet eller en virtuell partition
(volym). Partitionen ar en del av RAID-
diskenheterna (iSCSI-malet).

Master Control Software

Programvara som anvands som granssnitt mellan
Bosch Video Management System och en
Allegiant-enhet. Version 2.8 eller senare anvands.

MHT

Kallas aven "webbarkiv". Filformat som kan spara
alla HTML- och bildfiler fran en internetsajt i en fil.
For att undvika problem rekommenderar vi att
MHT-filer bara skapas med Internet Explorer 7.0
eller hogre.

Bosch Security Systems B.V.
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monitorgrupp

En grupp av monitorer som ar anslutna till
avkodare. Monitorgruppen kan anvandas for
larmbehandling i ett specifikt fysiskt omradet. Till
exempel kan en installation med tre fysiskt
separata kontrollrum ha tre monitorgrupper.
Monitorerna i en monitorgrupp ar logiskt
konfigurerad pa rader och kolumner, och kan
stallas in pa olika layouter, t.ex. helskdarm eller
fyrbildsvy.

NVR

Bosch Network Video Recorder
(natverksvideoinspelare); dator i Bosch Video
Management System som lagrar ljud- och
videodata, fungerar som reserv-NVR eller som
redundant NVR. Den har NVR-enheten skiljer sig
fran VIDOS NVR som kan integreras i Bosch Video
Management System.

Natverksovervakning

Mattet for natverksrelaterade varden och
utvardering av dessa varden gentemot
konfigureringsbara trosklar.

oID

Object Identifier. Term i SNMP-miljén. Bestammer
en MIB-variabel.

omrade

En grupp med identifieringsenheter som ar
anslutna till sdkerhetssystemet.

omraden

Omrade ar en term som anvands i samband med
ONVIF-kameror. Det ar en parameter som anvands
for avsokning av en ONVIF-enhet. Vanligtvis
innehaller parametern en URI som féljande:

onvif: // www.onvif.org/<sékvag>. Parametern
<sOkvag> kan till exempel vara video_encoder eller
audio_encoder. En ONVIF-enhet kan ha flera
omraden. Den har URI:en betecknar enhetens
uppgiftsomrade.

ONVIF

Open Network Video Interface Forum. Global
standard for natverksvideoprodukter. Enheter som
uppfyller ONVIF kan utbyta livevideo, ljud,
metadata och styrningsinformation, och upptacks
och ansluts till natverkstillampningar som
videohanteringssystem helt automatiskt.

Operator Client

Komponent i Bosch Video Management System
som tillhandahaller anvandargranssnittet for
systemovervakning och drift.

Operatorsklientsarbetsstation

Dator i Bosch Video Management System-miljon
for visning av live- och uppspelningsvideo samt for
konfigurationsuppgifter. Operatérsklienten ar
installerad pa din dator.

P-frame

Predicted frame. Del av en metod for
videokomprimering.

PID

person identification device. Den extraherar
egenskaper hos en person fran en bild, till
exempel ansiktet. Den kor sarskilda algoritmer
som kan identifiera en person i en videostrom.

Port

1) Pa dator- och telekommunikationsenheter ar en
port (substantiv) generellt ett specifikt stalle for
fysisk anslutning till ndgon annan enhet, vanligtvis
med ett uttag och en kontakt av nagot slag.
Vanligtvis levereras en persondator med en eller
flera seriella portar och vanligtvis en parallellport.
2) Inom programmering ar en port (substantiv) ett
"logiskt anslutningsstalle" och specifikt, genom att
anvanda internetprotokollet TCP/IP, det satt som
ett klientprogram anvander for att specificera ett
visst serverprogram pa en dator i ett natverk.
Avancerade program som anvander TCP/IP, som
webbprotokollet Hypertext Transfer Protocol, har
portar med nummer som tilldelats i forvag. Dessa
kallas "valkanda portar" och har tilldelats av
Internet Assigned Numbers Authority (IANA).
Andra programprocesser tilldelas portnummer
dynamiskt for varje anslutning. Nar en tjanst
(serverprogram) forst startas sager man att det
ansluter till dess avsedda portnummer. Nar nagot
klientprogram vill anvanda den servern maste det
ocksa begéra att fa ansluta till det avsedda
portnumret. Portnumren ar fran O till 65535.
Portarna 1 till 1023 ar reserverade fér anvandning
av specifika priviligierade tjanster. Port 80 ar
standardmassigt definierad fér HTTP-tjanst och
behover inte anges i Uniform Resource Locator
(URL).
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Portmappning

Portmappning tillater att fjarranslutna datorer
ansluter till en viss dator eller tjanst inom ett
privat LAN-natverk (Local Area Network).

POS

Point of sale.
Primar VRM

Synonym fér VRM.
PTZ-kamera

Kamera med panorerings-, lutnings- och
zoomfunktion.

punkt

En identifieringsenhet som ar ansluten till
sakerhetssystemet. Punkter visas enskilt pa
knappsatsen och med anpassad text. Texten kan
beskriva en viss dorr, rorelsedetektor, rokdetektor
eller ett skyddat omrade sasom OVERVANING eller
GARAGE.

RAID

Redundant uppsattning av oberoende diskar.
Anvands for att organisera tva eller flera
harddiskar som om de vore en drivenhet. Pa en
sadan drivenhet delas eller reproduceras data.
Detta anvands for att uppna hogre kapacitet,
tillforlitlighet och hastighet.

RCP
Remote Control Protocol
Referensbild

En referensbild jamfors kontinuerligt med den
aktuella videobilden. Om den aktuella videobilden
i de markerade omradena skiljer sig fran
referensbilden, sa l6ser ett larm ut. Det mojliggor
upptackt av sabotage som annars inte skulle ha
upptéackts, t.ex. om kameran vrids at sidan.

Reserv-VRM

Programvara i BVMS-miljén. Overtar uppgiften
fran den tilldelade primara eller sekundara VRM-
enheten nar ett fel uppstar.

RMon och Snmp

Simple Network Management Protocol. IP-baserat
protokoll som later dig inhamta information fran
natverksenheter (GET), stalla in parametrar hos
natverksenheter (SET) och meddelas om vissa
handelser (EVENT).

ROI

Avkanningsomrade. ROl anvands for att spara
bandbredd nar ett avsnitt av kamerabilden
zoomas in med en fast HD-kamera. Avsnittet
fungerar som en PTZ-kamera.

RTP

Real-Time Transport Protocol: ett
overforingsprotokoll fér video och ljud i realtid

RTSP

Real Time Streaming Protocol. Ett
natverksprotokoll som mojliggor styrning av
kontinuerlig 6verforing av audiovisuella data eller
programvara 6ver IP-baserade natverk.

Sammansatt hiandelse

Kombination av olika handelser. Kombinationen
anvander booleska uttryck, d.v.s. OCH och ELLER.
Du kan endast kombinera statusandringar, till
exempel en andring i anslutningsstatus till
oansluten eller aktivering av ett schema.

Sekundar VRM

Programvara i BVMS-miljén. Ser till att
inspelningen som utférs av en eller flera priméara
VRM-enheter samtidigt 6verfors till ytterligare ett
iSCSI-mal. Inspelningsinstallningarna kan avvika
fran instéllningarna pa den priméara VRM-enheten.

server
BVMS-server som hanterar enheter.
Servers6kning

En atkomstmetod for en anvandare av
Configuration Client eller Operator Client som vill
ansluta till flera av systemets accesspunkter i
sekvens. En accesspunkt i systemet kan vara en
Management Server eller en Enterprise
Management Server.

Skimning
Sabotage pa en nyckelkortslasare. En

skimningsenhet laser av kortdata pa
magnetremsan utan kortinnehavarens vetskap.

Speglad VRM

Programvara i BVMS-miljén. Specialfall for en
sekundar VRM-enhet. Ser till att inspelningen som
utférs av en primar VRM-enhet samtidigt overfors
till ytterligare ett iISCSI-mal med samma
inspelningsinstallningar.

Bosch Security Systems B.V.
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Stamlinje

Analoga utgangar fran en analog matris vilka ar
anslutna till en kodarenhet. Darmed kan
matrisvideokallor anvandas i Bosch Video
Management System.

TCP
Transmission Control Protocol
TCP/IP

Transmission Control Protocol / Internet Protocol.
Ocksa kand som Internetprotokollen. En
uppsattning kommunikationsprotokoll som
anvands for att overféra data over ett IP-natverk.

Textdata

Data fran en POS eller ATM (bankomat), t. ex.
datum och tid eller bankkontonummer som lagras
med motsvarande videodata for att tillhandahalla
ytterligare information for utvardering.

Trap

Term i SNMP-miljon for ett oefterfragat
meddelande fran en 6vervakad enhet (agent) till
ett natverksovervakningssystem (6verordnad
styrenhet) om en handelse i denna enhet.

UDP

User Datagram Protocol. Ett protokoll utan
anslutning som anvands for att utvaxla data via ett
IP-natverk. UDP ar mer effektivt an TCP for
videooverféring pa grund av lagre
resursforbrukning.

unmanaged site

Objekt i enhetstradet i BYMS som kan innehalla
videonatverksenheter, t.ex. digitala
videoinspelare. De har enheterna hanteras inte av
Management Server i ditt system. Operator Client-
anvandaren kan ansluta till enheterna pa en
unmanaged site-plats efter behov.

Uppgiftsschema

Anvands for att schemalagga handelser som kan
uppsta i Bosch Video Management System, till
exempel utférande av ett kommandoskript. Under
Handelser tilldelar du uppgiftsscheman till
handelser. Du dven anvanda inspelningsscheman
till att schemaldgga handelser. Du kan konfigurera
tidsperioder for varje veckodag, helgdagar samt
undantagsdagar med ett standarduppgiftsschema.
Med ett aterkommande uppgiftsschema

konfigurerar du aterkommande tidsperioder. De
kan aterkomma varje dag, varje vecka, varje
manad eller varje ar.

URI

Uniform Resource Identifier. Strang for att
identifiera en natverksresurs. Varje URI bestar av
schema, behorighet, sokvag, fraga, fragment.
Endast schema och fragment ar obligatoriskt for
en mobil videotjanst. Exempel: http:<scheme>//
example.com<authority>/over/therepath>?
name=ferret<query>#nose<fragment>

URL-adress
Uniform Resource Locator
VCA

Analys av videoinnehall: datoranalys av
videostrommar for att kunna ta reda pa vad som
hander pa scenen som Overvakas. Se dven
Intelligent Video Analytics

Video Streaming Gateway (VSG)

Virtuell enhet som gor att du kan integrera
kameror fran Bosch, ONVIF-kameror, JPEG-
kameror och RTSP-kodare.

Videoanalys

Videoanalys ar en programvaruprocess som jamfor
en kamerabild med lagrade bilder av specifika
personer eller foremal. | handelse av en matchning
utléser programvaran ett larm.

Videouppldsning

Specifikation av vagrata och lodrata pixlar
overfors via videosignaler. PAL: 1CIF = 352 x 288
2CIF =704 x 288 4CIF = 704 x 576 QCIF = 176 x
144 NTSC 1CIF = 352 x 240 2CIF = 704 x 240 4CIF
=704 x480 QCIF = 176 x120 HD 720p = kodad
1280 x 720 1080p = kodad 1920 x 1080

VIDOS NVR

VIDOS Network Video Recorder. Programvara som
lagrar ljud- och videodata fran IP-kodare pa en
RAID 5-diskuppsattning eller pa annat
lagringsmedium. VIDOS NVR tillhandahaller
funktioner for uppspelning och hamtning av
inspelad video. Kameror som ar anslutna till en
VIDOS NVR-dator kan integreras i Bosch Video
Management System.
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Virtuell ingang
Anvands for att vidarebefordra handelser fran
tredjepartssystem till Bosch Video Management
System.

VRM

Video Recording Manager
(videoinspelningshanterare). Programvarupaket i
Bosch Video Management System som hanterar
lagring av video (MPEG-4 SH++, H.264 och H.265)
med ljuddata och metadata pa iSCSl-enheter i
natverket. VRM underhaller en databas med
information om inspelningskélla och en lista med
tillhorande iSCSl-enheter. VRM fungerar som en
tjanst som kors pa en dator i Bosch Video
Management System-natverket. VRM lagrar inte
videodata utan distribuerar i stallet
lagringsmajligheter pa iSCSl-enheter till kodarna
samtidigt som lastbalansering hanteras mellan
flera iSCSl-enheter. VRM strommar uppspelning
fran iSCSI till operatérsklienter.

Aterspolningstid

Antalet sekunder nar en bildruta vaxlas till
direktuppspelning.

aterstudstid

Tidsperiod som bérjar med att en handelse
intraffar. Under denna tidsperiod godtas oftast
ingen annan handelse av samma slag. Detta
forhindrar exempelvis att en kontrollsensor skapar
ett stort antal handelser. For handelser med flera
tillstand kan du konfigurera en olika
prioritetsinstéllningar for de olika tillstanden.
Foljande exempel hjalper dig att fa en djupare
forstaelse for begreppet avstudsningstid. Exempel
1 ber6r handelser som skapar samma tillstand:
hdandelsen Systeminformation intraffar och den
konfigurerade avstudsningstiden boérjar. Under
denna tid intraffar en annan handelse av typen
Systeminformation. Den har handelsen av typen
Systeminformation godtas inte som en ny
handelse. Exempel 2 ber6ér handelser som skapar
olika tillstand med samma prioritet: handelsen
Rorelse upptackt intraffar och den konfigurerade
avstudsningstiden boérjar. Under den har tiden
intraffar handelsen Rorelse avbruten med samma
prioritet. Hindelsen med stoppad rérelse godtas
inte som en ny handelse. Exempel 3 beror aven
héndelser som orsakar olika tillstand med samma
prioritet: tillstandet for en virtuell ingang ar

paslagen. Tillstandsprioriteringarna fér bada
tillstandsandringar ar identiska. Vid en viss
tidpunkt stangs den virtuella ingdngen av, och
avstudsningstiden borjar. Under
avstudsningstiden ar den virtuella ingadngen
paslagen. Den har tillstandsandringen accepteras
inte som en ny handelse eftersom den har samma
prioritet. Nar avstudsningstiden har gatt ut, sa ar
den virtuella ingangen i ett annat tillstand.
Paslagningen far en tidsstampel fran slutet av
avstudsningstiden, och ingen ny avstudsningstid
borjar. Exempel 4 berér handelser med olika
prioritet som skapar samma tillstand: handelsen
Rorelse upptackt intraffar och den konfigurerade
avstudsningstiden borjar. Under denna tid
intraffar handelsen med stoppad rérelse med en
hogre prioritet. Hindelsen Rorelse avbruten
accepteras som en ny handelse, men
avstudsningstiden borjar inte om. Exempel 5 berér
aven handelser med olika prioritet som orsakar
olika tillstand: tillstandet for en virtuell ingang ar
avstdangd. Tillstandsprioriteten fér paslagen ar 5,
och for avstangd ar den 2. Vid en viss tidpunkt
slas den virtuella ingdngen pa (prio 5), och
avstudsningstiden borjar. Under
avstudsningstiden ar den virtuella ingadngen
avstangd (prio 2). Den har tillstandsandringen
accepteras som en ny handelse eftersom den har
hogre prioritet. Avstudsningstiden for den forsta
paslagningen fortsatter. Inga ytterligare
tillstdndsandringar accepteras under
avstudsningstiden.
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DCZ-tangentbord 149 forcerat |6senordsskydd 100
DiBos Forensic Search 128
version 46, 47 frankopplad 332
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digitalt tangentbord 149 fordrojd aktivering 88, 100
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dubbla strémmar 129 H
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iPad 154, 155 L
IP-adress larm
dubbletter 100 sorteringsordning 296
andra 101, 113, 130, 220 larminspelning 296, 309, 310
iPhone 154, 155 larminspelningslage 280, 282
IP-standardadress 100 larmkarta 296
IQN mapping 186 larmprioritet 345
iSCSl-enhet 186 larmsekvens 296, 309
iSCSI-lagringspool 163, 182 LDAP-anvandare 315
iSCSI-lagringssystem 182 LDAP-anvandargrupper 315, 342, 343
iSCSI-l6senord 167 LDAP-grupp 342, 343
K licensiering
kamerarunda 247, 255, 256 Bosch Video Management System 71
kamerasekvens 247, 255, 256 konfigurationsguide 65
karta Stratus-server 71
blinkande aktiveringspunkter 291, 311 logga 308
kartlank 258 logga ONVIF-handelser 361
kartor 247 loggboksdatabas 109
KBD Universal XF-tangentbord 127 anslutningsstrang 109
KBD-Universal XF-tangentbord 46, 47, 114 Logging 168
Klientkommandoskript loggning 305
utférs vid start 86, 87, 129 Logiskt trad 249, 301
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knapp for anvandarhandelse 306 storre an 2 TB 174
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Iégga till 172, 180, 209’ 348 Iégg till unmanaged site 205, 207
Webbsida 209 lagg till videoanalysenhet 158
kodare: reservinspelningslage 221 lagg till VRM 164
kodkonverteringstjanst 154 lagga till Bosch Allegiant-ingangslarm 94
Kommandoskript 247, 254 lagga till Bosch ATM/POS-brygga 93
exportera 86 lagga till BVIP-avkodare 131, 175, 202
hjalp om Bosch Script AP 85 lagga till BVIP-kodare 131, 133, 175, 202, 212
importera 86 lagga till en kodare 172, 180, 209, 348
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kompatibilitetslage 38 VRM 170
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exportera 89 lanka till karta 258
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konfigurera VRM-inspelning 94 I6senordsandring 170
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kopiera och klistra in 275 Management Server 21
krascha manuell inspelning 38, 296, 309
Configuration Client 354 menykommandon 97
kringga MIC IP 7000 351
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kringutrustning 113 Mobile Video Service 58
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oberoende Operator Client
offline

offlinelage
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blockering
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kringga
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rela
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Serversokning
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kommandoskript
skriva ut hjalpen
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SNMP-installningar
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sorteringsordning

larm

319, 326,
284,

326,

26, 115,
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sprak 353 uppdatera tillstand 97
Configuration Client 108 uppdatering
Operator Client 315 enhetsfunktioner 78, 211

standardkonfiguration 186 uppgradering av fast programvara

standardldsenord 88, 100 Bosch IntuiKey-tangentbord 50

standardstrom 127,271 utlésa inspelning av textdata 310

status 91 W

stor LUN-enhet 174, 178, 184, 189, 190 WAN 69, 110

stora LUN-enheter 174 Webbklient 155

Stratus-server versionskommentarer 18
licensiering 71 vidarekoppling av portar 69

strom 271, 283 Video Streaming Gateway 113

styra en kamera 279 videoanalys 158

styrning av en kamera 95 VIDEOJET 7000 connect 351

stanga av larmsirener 325 VIP X1600 XFM4 279

synkronisera VIP XD 46
VRM-konfiguration 173 fyrbildsvy 137

synkronisering 80 granssnittsinstallningar 136

systemkrav 18 halvduplexlage 136

sok virtuell ingang 113
kodare 115 visningslagen fér panoreringskamera 39
kodare, endast live 115 WLAN 154, 155
lokala lagringskodare 115 VPN 69
VRM 115 VRM

sOka efter IP-adresser i konflikt 100 lagg till 164

sokning lagga till pool 170
i subnat 108 pool 170’ 218

T priméar 26, 115, 165

ta bort anvandare 316 Primar reserv 170
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tid efter handelse 280, 282 reserv 26, 115, 170
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tid efter larm 282 Sekundar reserv 170

tid fore handelse 280, 282 VRM 3.50 173

tid fére handelse 273 VRM-lagringspool 163, 182

tid fére larm 282 VRM-reserv 26,115,170
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tidsserver 80
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tillstand 97
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tysta signaler 325
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undantagsdagar 267
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uppdatera status 101, 102, 103
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