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DCNM-LPAPP-PE Kiinteä osallistuja sovellus
DICENTIS

u Paranneltu kokouskokemus lisähallinnan,
kokoustietojen ja multimediasisällön avulla

u Toimii Android-vakiolaitteilla vapaasti
valittavalla näyttökoolla

u Helppo liittäminen DICENTIS-laitteisiin takaa
parannellun käyttökokemuksen

u Puhumispyynnöt ja äänestys mahdollisia
DICENTIS-laitteiden ja sovelluksen kautta

u Helppo tietotekninen hallinta sujuvilla
laitteiden vaihdoilla ja tietoturvapäivityksillä

DICENTIS-osallistujasovellus laajentaa DICENTIS-
konferenssijärjestelmän kapasiteettia ja tarjoaa
samalla ensiluokkaista joustavuutta sen käyttäjille.
Se on alkuperäinen sovellus, jota voidaan käyttää
Android-vakiolaitteissa vapaasti valittavalla
näyttökoolla. Sovellus parantaa osallistujien
kokouskokemusta tarjoamalla mahdollisuuden
lisähallintaan, kokoustietoihin ja
multimediasisältöön. Sen avulla osallistujat voivat
pyytää puheenvuoroa, äänestää ja nähdä
kokoustietoja, kuten esityslistan aiheet ja asiakirjojen
linkit, tavalliselta tabletilta, joka on yhdistetty
kokoushuoneen keskustelulaitteeseen. Sovellus
tarjoaa osallistujille toisen vaihtoehdon käyttää
tärkeitä ominaisuuksia, kuten puhumispyyntöjä ja
äänestämistä. Näitä ominaisuuksia voidaan hallita
sekä keskustelulaitteiden että sovelluksen kautta.
Tietotekniikan ammattilaisille se tarjoaa helpon
hallinnan, säännölliset laitteiden vaihdot ja Android-
tietoturvapäivitykset.

Toiminnot

• Tietoturvasyistä teknikko rekisteröi Android-laitteet
järjestelmään yhden kerran ennen käyttöä

• Osallistujasovellusta voidaan käyttää sekä ennalta
määritetyn että vapaan istumajärjestyksen
järjestelmissä

• Osallistujasovelluksella osallistujat voivat:
– kirjautua helposti sisään käyttäjätunnuksella ja

salasanalla, PIN-koodilla tai DICENTIS-
keskustelulaitteensa kautta

– valita haluamansa käyttöliittymän kielen
sisäänkirjautumisen yhteydessä

– katsoa aktiivisten puhujien livevideoita
– lähettää puhumispyynnön
– nähdä aktiivisen puhujan ja puhujaluettelon
– Annetut äänet
– katsoa äänestystuloksia
– nähdä paikalla ja poissa olevien osallistujien

luettelon
– tarkastella esityslistan kohtia
– avata esityslistan kohtiin linkitettyjä asiakirjoja

ja tiedostoja
– katsoa esityksen tietovirtaa

Mukana toimitettavat osat

Määrä Komponentti

1 Sähköpostiviesti, joka sisältää lisenssin aktivointitiedot.

Tekniset tiedot

DCNM-LPAPP-PE on DICENTIS-järjestelmien
lisälisenssi, jonka lisenssi on pysyvä.
Pysyvillä lisensseillä (premium ja ultimate) toimivissa
järjestelmissä on valmiiksi yksi maksuton DCNM-
LPAPP-PE-lisenssi. Tällä lisenssillä yksi osallistuja voi
käyttää osallistujasovellusta. DCNM-LPAPP-PE-
lisälisenssejä tarvitaan, jos sovellusta käyttävien
osallistujien lukumäärää halutaan lisätä. DCNM-
LPAPP-PE-lisenssien määrä määrittää, kuinka monta
osallistujaa voi käyttää sovellusta. Yhteensä jopa
300:aa osallistujasovellusta tuetaan.
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DCNM-LPAPP-PE-lisenssiä ei voida lisätä DICENTIS-
järjestelmiin, joissa on Professional-lisenssi
(ennakkomaksu tai tilaus). Näissä järjestelmissä
osallistujasovellus on lisäarvoa tuova vakio-
ominaisuus.

Järjestelmässä aktivoitujen
osallistujalisenssien tyyppi

Osallistujasovelluksen
käyttö

Pysyvä (DCNM-LPP-PE ja DCNM-
LPU-PE)

Yksi DCNM-LPAPP-PE-lisenssi
sisältyy järjestelmään. DCNM-
LPAPP-PE-lisälisenssejä tarvitaan,
jos sovellusta käyttävien osallistujien
lukumäärää halutaan lisätä.

Ennakkomaksu (DCNM-LPPP-P1Y ja
DCNM-LPUP-P1Y)

Sovellus sisältyy
osallistujalisensseihin.

Tilaus (DCNM-LPPP-S1Y ja DCNM-
LPUP-S1Y)

Sovellus sisältyy
osallistujalisensseihin.

Tabletit
Seuraavat vaatimukset koskevat tabletteja, joilla
osallistujasovellusta käytetään:

Tekniset tiedot Suositellut

Käyttöjärjestelmä Android 11 tai uudempi

Näytön tarkkuus
(pikseliä)

vähintään 1920 x 1080 pikseliä

Prosessori1 Snapdragon Gen 6 tai parempi
(Passmark > 8000, CPU-pisteet > 4000)

Videovastaanotin2 Laitteiston videovastaanotin H264 ja H265
(HEVEC)

Videolähetin Laitteiston videolähetin H264/H265

Muisti vähintään 4 Gt

Yhteydet3 langallinen Ethernet-yhteys vähintään 1 Gt/s

1 – Selvitä piirisarjan CPU Mark -pisteet osoitteesta
https://www.androidbenchmark.net/.
2 – Videovastaanottimen suorituskyky voi vaihdella
Android-laitteiden eroista johtuen. On suositeltavaa
varmistaa videon suorituskyky testaamalla Android-
laitetta DICENTIS-konferenssijärjestelmässä.

3 – Jos laitteessa ei ole integroitua Ethernet-porttia,
DICENTIS-verkkoon yhdistäminen edellyttää ulkoista
Ethernet – USB-C -sovitinta, jonka nopeus on
vähintään 1 Gt/s. On suositeltavaa käyttää sovitinta,
joka tukee pass through -latausta.

Tilaustiedot

DCNM-LPAPP-PE Kiinteä osallistuja sovellus
Lisälisenssi järjestelmille, joissa on pysyvä Perpetual-
lisenssi. Lisää niiden osallistujien lukumäärää, jotka
voivat käyttää osallistujasovellusta.
Tilausnumero DCNM-LPAPP-PE | F.01U.428.415
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