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DCNM-LPAPP-PE Deelnemersapplicatie eeuwigdurend
DICENTIS

u Een rijkere vergaderervaring met extra controle,
vergadergegevens en multimedia-inhoud

u Draait op standaard Android-apparaten met elk
schermformaat

u Eenvoudige koppeling met de DICENTS
apparaten voor een betere gebruikerservaring

u Verzoek tot spreken en stemmen beschikbaar
via de DICENTIS-apparaten en de app

u Eenvoudig IT-beheer met gemakkelijke
apparaatvervanging en beveiligingsupdates

De DICENTIS Deelnemers-App breidt de
mogelijkheden van het DICENTIS conferentiesysteem
uit en biedt gebruikers maximale flexibiliteit. Het is
een native app die werkt op normale Android-
apparaten met een schermgrootte naar keuze. De
app verbetert met extra controle, vergadergegevens
en multimedia-inhoud de vergaderervaring voor de
deelnemers. De app stelt de deelnemers in staat een
verzoek tot spreken te doen, te stemmen en
vergaderinformatie te raadplegen, zoals de
agendapunten en documentkoppelingen, vanaf een
standaardtablet die is aangesloten op een
vergaderpost in de vergaderruimte. De app biedt de
deelnemers een tweede alternatief voor het gebruik
van kritische functies, zoals een verzoek tot spreken
en het uitbrengen van stemmen. Het gebruik van
deze functies kan zowel via de vergaderpost als via
de app. Voor IT-professionals biedt het beheergemak,
met periodieke vervanging van apparaten en Android-
beveiligingsupdates.

Functies

• Om veiligheidsredenen registreert de technicus de
Android-apparaten één keer voor gebruik in het
systeem.

• De Deelnemers-App kan zowel in systemen met
vaste als met vrije zitplaatsen worden gebruikt

• Met de Deelnemers-App kunnen de deelnemers:
– Zich eenvoudige aanmelden met hun gebrui-

kersnaam en wachtwoord, PIN-code of via hun
DICENTIS-vergaderpost

– Bij het aanmelden de gewenste taal voor de
gebruikersinterface selecteren

– De livevideo van de actieve spreker(s) bekijken
– Een verzoek tot spreken doen
– De actieve spreker en de sprekerslijst zien
– Uitgebrachte stemmen
– De stemresultaten zien
– De lijst van aanwezige en afwezige deelnemers

zien
– Agendapunten bekijken
– Documenten en bestanden gekoppeld aan de

agendapunten openen
– Een inkomende presentatie zien

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 E‑mail met informatie over activering van de licentie.

Technische specificaties

De DCNM-LPAPP-PE is een add-on licentie voor
DICENTIS-systemen met een licentie voor
onbepaalde tijd (permanent).
Systemen met licenties voor onbepaalde tijd
(permanent premium en ultimate) bevatten al een
gratis DCNM-LPAPP-PE-licentie. Met deze licentie
kan één deelnemer de Deelnemers-App gebruiken.
Om het aantal deelnemers dat de app kan gebruiken
te verhogen, zijn extra DCNM-LPAPP-PE licenties
benodigd. Het aantal DCNM-LPAPP-PE-licenties
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bepaalt het aantal deelnemers dat de app kan
gebruiken. Er worden tot 300 Deelnemers-Apps
ondersteund.
De DCNM-LPAPP-PE-licentie kan niet aan DICENTIS-
systemen met professionele licentieplannen (prepaid
of abonnement) worden toegevoegd. In deze
systemen is de deelnemerstoepassing als
standaardfeature inbegrepen om extra waarde toe te
voegen.

Type deelnemerslicenties
geactiveerd in het systeem

Gebruik van Deelnemers-
App

Voor onbepaalde tijd (permanent)
(DCNM-LPP-PE en DCNM-LPU-PE)

1 DCNM-LPAPP-PE-licentie is in het
systeem inbegrepen. Voor een gro-
ter aantal deelnemers dat de app kan
gebruiken, zijn extra DCNM-LPAPP-
PE licenties benodigd.

Prepaid (DCNM-LPPP-P1Y and
DCNM-LPUP-P1Y)

De app is inbegrepen in de deelne-
merslicenties.

Abonnement (DCNM-LPPP-S1Y en
DCNM-LPUP-S1Y)

De app is inbegrepen in de deelne-
merslicenties.

Tablets
De volgende aanbevolen vereisten zijn van
toepassing op de tablets met de
deelnemerstoepassing:

Specificatie Aanbevolen

Besturingssysteem Android 11 of hoger

Schermresolutie
(pixels)

1920 x 1080 px of hoger

CPU1 Snapdragon Gen 6 of beter (Wachtwoord >
8000, CPU-score > 4000)

Videodecoder2 Hardware H264 en H265 (HEVEC) videodecode-
ring

Video-encoder Hardware videocodering H264/H265

Geheugen Min. 4 GB

Aansluitingen3 Min. 1 Gb/s bekabelde Ethernetverbinding

1 - Zie https://www.androidbenchmark.net/ voor de
CPU Mark-score van de chipset.

2 - De prestaties van de videodecoder kunnen
variëren door verschillen in Android-apparaten. We
bevelen aan het Android-apparaat te testen met een
DICENTIS Conference System om de videoprestaties
te controleren.
3 - Als het apparaat geen geïntegreerde
Ethernetpoort heeft, dient een externe Ethernet-naar-
USB-C-adapter met minimaal 1 Gb/s snelheid te
worden gebruikt om verbinding met het DICENTIS-
netwerk te maken. We bevelen aan een adapter te
gebruiken die pass-through charging ondersteund.

Bestelinformatie

DCNM-LPAPP-PE Deelnemersapplicatie eeuwigdurend
Add-on licentie voor systemen met het licentieplan voor
onbepaalde tijd (Permanent). Verhoogt het aantal
deelnemers dat deelnemerstoepassing kan gebruiken.
Bestelnummer DCNM-LPAPP-PE | F.01U.428.415
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