Video - NCA-U-PIG itmeli rondela IP66 ara komp. 25 parca

BOSCH

NCA-U-PIG itmeli rondela IP66 ara komp. 25 parca

itmeli rondela, RJ-45 konektdrii olmayan kablolar icin
kullanilir. Rondela, tekli yuvarlak kablo icin uygundur,
diiz veya deforme olmus kablolar icin uygun degildir.

Diizenleyici bilgiler

Standartlan Tip

NCA-U-PIG, uyumlu cihazlardan birine monte edildiginde, son diriin uyumlu
kalir.

Birlikte verilen parcalar

Adet Bilesen
1 itmeli rondela IP66 ara komp. 25 parga NCA-U-PIG

Teknik 6zellikler

Mekanik Ozellikler
Renkli Gri
Kablo capi (mm) 5-7mm

Kablo capi (ing) 0,18/0,28ing
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» P66 uyumlu

Cevresel Ozellikler

IP sinifi IP66
Galisma sicakligi (°C) -40°C-60°C
Calisma sicakligi (°F) -40°F - 140°F

Siparis bilgileri

NCA-U-PIG itmeli rondela IP66 ara komp. 25 parca
IP66 soketli rondela yama komp. 25 parcga
Siparis numarasi NCA-U-PIG
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