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เครื่องนี้ชวยใหมีการลงทะเบียนการเขารวมประชุมและมีการลงคะแนน
เสียง 6 ชนิด: แบบรัฐสภา, การตอบสนองจากผูรับฟงการประชุม, หลาย
ตัวเลือก, การหยั่งเสียงความคิดเห็น, การจัดอันดับ และสนับสนุน/ตอ
ตาน

ไฟสัญญาณยืนยันเปน LED สีเหลืองเตือนใหผูใชแสดงตัววามาเขา
ประชุม และลงคะแนนเสียงและยืนยันการลงทะเบียนสิ่งที่ลงคะแนนเสียง
ให

ไฟสัญญาณเครื่องเปดทำงานเปน LED สีน้ำเงินแสดงวาระบบทำงาน
เปนปกติ ไฟ LED สีน้ำเงินกะพริบเมื่อเครื่องตรวจพบความบกพรองใน
การสื่อสาร

การใชชุดการลงคะแนนเสียงรวมกับตัวครอบปดปลายกลายเปนการ
ออกแบบสวยหรูที่เหมาะกับหองประชุมทั้งแบบทันสมัยและแบบดั้งเดิม

การเชื่อมตอโดยตรงกับสายเคเบิลเครือขาย DCN กอใหเกิดระบบที่
ประหยัดคุมคาสำหรับตำแหนงบริเวณตางๆ ที่ตองการเพียงระบบการลง
คะแนนเสียง

ฟงกชัน

ปุมควบคุมและไฟสัญญาณ
ดานหนา

• ปุมลงคะแนนเสียง 5 ปุมที่มีไฟยืนยันสีเหลืองเพื่อเตือนใหผูใชแสดง
ตัววามาเขาประชุม ลงคะแนนเสียง และยืนยันการลงทะเบียนใน
การลงคะแนนเสียงให ปุมและไฟสัญญาณทำงานดังตอไปนี้:
- ใช (+), ไมใช (-) และไมออกเสียง (x) (ใชสำหรับการลง

ทะเบียนเขารวมประชุม, การลงคะแนนแบบรัฐสภา และแบบ
สนับสนุน/ตอตาน)

- ตัวเลข 1 ถึง 5 (ใชสำหรับแบบหลายตัวเลือก, การหยั่งเสียง
ความคิดเห็น และการจัดอันดับ)

- มาตราสวนประมาณคา: - -, -, 0, +, ++ (ใชสำหรับการตอบ
สนองจากผูรับฟงการประชุม)

• ไฟเครื่องเปดทำงานหนึ่งดวง ไฟ LED สีน้ำเงินสวางนิ่งแสดงวา
ระบบทำงานตามปกติ ไฟ LED สีน้ำเงินกะพริบเมื่อเครื่องตรวจพบ
ความบกพรองในการสื่อสาร

ดานหลัง

• ปุม de-init/init หนึ่งปุม
การเชื่อมตอ
• สายเคเบิล DCN เขาปลายสายดวยคอนเนคเตอรกลมตัวผู 6 ขา

แบบหลอความยาว 1 ม. (39.4 นิ้ว)
• สายเคเบิล DCN เขาปลายสายดวยคอนเนคเตอรกลมตัวเมีย 6

pole แบบหลอความยาว 1 ม. (39.4 นิ้ว) สำหรับการเชื่อมตอแบบ
ตอพวงเขากับเครือขาย DCN

หมายเหตุ สายเอาตพุตที่ไมใชตองเขาปลายสายดวยปลั๊กขั้วตอ
LBB 4118/00

DCN‑FVU Flush Voting Unit
▶ การออกแบบที่สวยงามทันสมัย (รางวัล IF)

▶ ชวยใหมีการลงคะแนนแบบรัฐสภา, ตัวเลข และมาตราสวนประมาณ
คา

▶ ติดตั้งไดงาย
▶ การเชื่อมตอแบบตอพวงโดยตรงไปยังเครือขาย DCN

▶ ระบบที่ประหยัดคุมคาสำหรับตำแหนงบริเวณตางๆ ที่ตองการเพียง
ระบบการลงคะแนนเสียง
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ขอมูลจำเพาะดานเทคนิค

ลักษณะอุปกรณ

การติดตั้ง ชิ้นสวนแบบกดปดสนิทในแผงโลหะที่มี
ความหนา 2 มม. หรือเมื่อใชรวมกับตัว
เชื่อมตอ DCN-FCOUP และตัวครอบปด
ปลาย DCN-FEC ในบริเวณโดยรอบ

ขนาด (สูง x กวาง x ลึก) 40 x 100 x 82 มม. 
(1.57 x 3.94 x 3.23 นิ้ว)

น้ำหนัก 250 กรัม (0.55 ปอนด)
สี สีเงิน (RAL 9022)

ขอมูลการสั่งซื้อ
DCN‑FVU Flush Voting Unit
การเชื่อมตอแบบตอพวงโดยตรงไปยังเครือ
ขาย DCN, แบบฝง, สีเงิน
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