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ตัวรับสัญญาณ/เกตเวยการสื่อสาร Conettix D6100 มีการรับสง
สัญญาณเตือนภัยบนสาย PSTN สองสาย D6100 มีการออกแบบที่
กะทัดรัด ประหยัด ทำใหเหมาะสำหรับการใชงานในศูนยรักษาความ
ปลอดภัยขนาดเล็ก บริเวณที่มีการลอมรั้ว ศูนยรักษาความปลอดภัย หรือ
ในมหาวิทยาลัย D6100 ใชเฟรมแวร และรองรับรูปแบบการสื่อสารสวน
ใหญ เหมือนกับตัวรับสัญญาณ/เกตเวยการสื่อสาร Conettix D6600

ภาพรวมระบบ

รูปแบบระบบสื่อสาร PSTN
รูปแบบนี้ใชสายโทรศัพทที่มีอยูแลว สัญญาณของเครื่องควบคุมสงบน
สายโทรศัพทแอนะล็อกของเครือขายโทรศัพทสาธารณะไปยัง D6100
D6100 แปลงสัญญาณที่ไดรับนี้เปนขอมูลรูปแบบธรรมดา และสงผาน
RS-232 ไปยังระบบอัตโนมัติของศูนยรักษาความปลอดภัย

ซอฟตแวรดานการโปรแกรม/ควบคุมดูแล Conettix D6200
ซอฟตแวรดานการตั้งโปรแกรม/ควบคุมดูแล Conettix D6200 เปน
แอพพลิเคชันบนพีซ ีที่ชวยใหผูใชสามารถดู เปลี่ยนแปลง อัพโหลด และ
ดาวนโหลดพารามิเตอรสำหรับการตั้งโปรแกรม D6100 ผานพอรต
อนุกรม RS-232 ดวยซอฟตแวรดานการตั้งโปรแกรม/ควบคุมดูแล
Conettix D6200 นี้ ผูใชสามารถแกไขพารามิเตอรสำหรับการตั้ง
โปรแกรม และดูสถานะของตัวรับสัญญาณได

หมายเหตุ ซอฟตแวรดานการตั้งโปรแกรม/ควบคุมดูแล Conettix
D6200 ทำงานกับระบบปฏิบัติการพรอมทั้ง service

pack ตอไปนี:้ Microsoft® Windows® 98,
Windows 98 Second Edition, Windows Me,

Windows NT®, Windows 2000, และ Windows XP

D6100 Conettix ตัวรับสัญญาณ/เกตเวยการ
สื่อสาร

▶ สองสายสำหรับการสื่อสารบนเครือขายโทรศัพทสาธารณะ (PSTN)

▶ ระบบเสียงแบบสองทาง
▶ เชื่อมตอกับระบบอัตโนมัติ ซอฟตแวรการตั้งโปรแกรม และ

เครื่องพิมพ
▶ มีสองอินพุตและเอาตพุตที่ตั้งโปรแกรมได
▶ การตั้งโปรแกรมใชแผงปุมควบคุม และเลือกจากเมนู
▶ จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ แสดงได 2 x 40 ตัวอักษร
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1. การควบคุมการเขาใช
2. การตรวจสอบที่ทำงาน
3. การตรวจสอบที่บาน
4. PSTN

4.1 ระบบเสียงแบบสองทาง
4.2 ตูสาขา (PBX)
4.3 สายโทรศัพทอนาล็อก

5. ตัวรับสัญญาณ/เกตเวยการสื่อสาร Conettix D6100 1

6. ตัวรับสัญญาณ/เกตเวยการสื่อสาร Conettix D6100 N

7. RS-232

8. ซอฟตแวรดานการโปรแกรม/ควบคุมดูแล Conettix D6200

9. ระบบอัตโนมัติ
10. ผูปฏิบัติงานของศูนยรักษาความปลอดภัย

ฟงกชัน

รูปแบบการสื่อสาร

• Acron Superfast • ROBOFON

• Ademco Slow • Scantronics Scancom

• Ademco Express • SERIEE FSK/DTMF

• Ademco High Speed • Sescoa Super Speed

• Ademco Contact ID • SIA 8/20/300

• CFSK BELL/V.21 • SIA ADT

• FBI Superfast • SIA V.21

• Franklin/Sescoa • Silent Knight Fast

• ITI • Silent Knight FSK

• Radionics BFSK • รูปแบบพัลสมาตรฐาน
• Radionics Hex • Sur-Gard DTMF

• Radionics Modem II • Telim

• Radionics Modem IIe/IIIa2 • Veritech FSK

การสื่อสารบน PSTN

การทำงาน ประโยชน
กระบวนการของสัญญาณเตือน‐
การระบุหมายเลขผูเรียกเขา
(Caller ID) จะเก็บรูปแบบ
handshake ที่สอดคลองกัน
กระบวนการจะรูจักรูปแบบนี้ได‐
โดยอัตโนมัติ เมื่อประมวลผล‐
หมายเลขของผูเรียกคนเดิม

ชวยลดเวลาในการเชื่อมตอสาย‐
เขากับตัวรับสัญญาณ
ลดเงินที่ตองจายสำหรับคา‐
ฮารดแวร หรือคาโทรศัพทราย‐
เดือน

ขอดีเพิ่มเติมของการสื่อสาร PSTN
• รับสัญญาณบนสายโทรศัพทสองสายไดพรอมกัน
• การตั้งคารูปแบบการสื่อสารสำหรับสายโทรศัพทแตละสายเปน

อิสระไมขึ้นตอกัน
• ไฟ LED ที่อยูแผงดานหนาใชแสดงสถานะออนไลน และสภาพ

ความบกพรองของสาย
ระบบเสียงแบบสองทาง
• สามารถโอนสายไปยังสายอื่น
• กระตุนการทำงานดวยหมายเลขบัญชีและโดยเหตุการณ
แฟลชเทคโนโลยี
แฟลชเทคโนโลยีใน D6100 ชวยใหสามารถอัพเกรดซอฟตแวรดาน
การตั้งโปรแกรม/ควบคุมดูแล Conettix D6200 ไดโดยไมตองเพิ่ม
ฮารดแวรหรือเปลี่ยนเฟรมแวร

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

พื้นที่ การรับรอง
ยุโรป CE 1999/5/EC, EN55022 (Class B): 1994

+A1: 1995 +A2: 1997, EN50130-4: 1995
+A1: 1998 +A2: 2003, EN60950-1:
2001, EN61000-3-2: 2000,
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001, ETSI TS
103 021

สหรัฐอเมริกา FCC ESVAL04BD6100

แคนาดา IC 1249A-D6100

การอนุมัติ Austel Approved

X
CTR-21
EN60950 Safety
EN55022 Radiated/Conducted Emissions

FCC Registration: ESVAL04BD6100
FCC, Part 15 Radiated/Conducted Emissions
FCC, Part 68 Telecom

Industry Canada (IC) Registration: 1249A-D6100
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คำแนะนำการติดตั้ง/การตั้งคา

D6100 และศูนยตรวจสอบ
D6100 มีขอบยื่นออกมา เพื่อใหผูติดตั้งสามารถติดตั้งไวในตูชั้นวาง
มาตรฐาน 48.3 ซม. (19 นิ้ว) ไดงาย ตูชั้นวางชวยประหยัดพื้นที่

หมายเหตุ ตูชั้นวางมีจำหนายตางหากโดยผูผลิตหลายราย

D6100 เชื่อมตอไปยังคอมพิวเตอรระบบอัตโนมัติโดยตรง ผูใชสามารถ
ใชระบบอัตโนมัติ หรือแผงปุมกด D6100 รับทราบเหตุการณ มีบัฟเฟอร
เก็บขอมูลเหตุการณได 1000 เหตุการณ

ชิ้นสวนที่มีให

จำนวน สวนประกอบ
1 D6100 Conettix ตัวรับสัญญาณ/เกตเวยการสื่อสาร
1 P6602 สายอินพุตและเอาตพุต
1 D6200CD Conettix ซีดีรอมซอฟตแวร
1 การตอแบตเตอรี่ภายนอก

ขอมูลจำเพาะดานเทคนิค

เอาตพุตระบบอัตโนมัติ

เอาตพุตระบบอัตโนมัติ: โหมด SIA
โหมด 6500

กลองหุม

ขนาดชั้นวาง (2U): 9.0 ซม. x 37.5 ซม. x 25.5 ซม.
(3.5 นิ้ว x 19 นิ้ว x 10 นิ้ว)

ขนาดมาตรฐาน: 9.0 ซม. x 30.5 ซม. x 25.5 ซม.
(3.5 นิ้ว x 12 นิ้ว x 10 นิ้ว)

น้ำหนัก : 3 กก. (7 ปอนด)

ขอควรคำนึงดานสิ่งแวดลอม

อุณหภูมิ (ขณะทำงาน): 0°C ถึง 50°C
(+32°F ถึง +122°F)

ขอกำหนดดานกำลังไฟ

ชวงแรงดันไฟสลับขณะทำงาน‐
ปกติ:

18 VAC ±15% มีหมอแปลง 50 VA

กำลังไฟสำรอง: อุปกรณไฟสำรอง (ยูพีเอส) ที่มี‐
แบตเตอรี ่12 V, 7 Ah ถึง 18 Ah

ขอกำหนดดานกระแสไฟฟา

กระแสจากแบตเตอรี่: 330 mA

กระแสไฟสลับจากยูพีเอสขณะ‐
รอใชงาน:

180 mA

โทรศัพท

โทรศัพท: แจ็ค RJ11C ที่มีสายไฟเสนผาน‐
ศูนยกลาง 26 AWG หรือมากกวา

Ringer Equivalence Number (REN)

REN: 0.4 B

Industry Canada (IC) REN: 0.2

การแสดงผล

ขนาดหนาจอ: 1.8 ซม. x 15.2 ซม. (0.7 นิ้ว x
6.0 นิ้ว) จอ LCD ด็อตเมทริกซ, 5 x 7
จุดตอตัวอักษร แสดงสองบรรทัด
บรรทัดละ 40 ตัวอักษร

ไฟแสดงสถานะ: สวนแสดงผล LED แสดงสถานะของ‐
ตัวรับสัญญาณและแหลงจายไฟ

อินพุตและเอาตพุต

สำหรับการเชื่อมตอคอมพิวเตอร‐
ระบบอัตโนมัติ:

พอรต RS-232 หนึ่งพอรต COM3

สำหรับเครื่องพิมพแบบอนุกรม
พีซี โมเด็ม ภายนอกหรือการ‐
เชื่อมตอเครือขาย:

พอรต RS-232 หนึ่งพอรต COM4

สำหรับการตอเครื่องพิมพแบบ‐
ขนาน:

พอรตเครื่องพิมพแบบขนานหนึ่ง‐
พอรต

จำนวนของอินพุตที่ตั้ง‐
โปรแกรมได:

สอง (พรอมขั้วตอสายไฟ)

จำนวนของเอาตพุตที่ตั้ง‐
โปรแกรมได:

สอง (พรอมขั้วตอสายไฟ)

เครื่องหมายการคา

Microsoft®, Windows®, และ Windows NT® เปนเครื่องหมายการคาจด‐
ทะเบียนของบริษัทไมโครซอฟตในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประ‐
เทศอื่นๆ

ประเทศ: D6100-01 Kit

บาฮามาส • หมอแปลง 120 VAC หนึ่งลูก
• ปลั๊กขาแบน
• ตัวรับสัญญาณ/เกตเวยการสื่อสาร

Conettix D6100 หนึ่งชุด

เบอรมิวดา
แคนาดา
คอสตาริกา
โคลัมเบีย
สาธารณรัฐโดมินิกัน
กัวเตมาลา
ไฮติ
ฮอนดูรัส
เม็กซิโก
ปานามา
เปอรโตริโก
ไตหวัน
สหรัฐอเมริกา

www.boschsecurity.com
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ประเทศ: D6100-02 Kit

อัลเบเนีย • หมอแปลง 230 VAC หนึ่งลูก
• ปลั๊กขากลม
• ตัวรับสัญญาณ/เกตเวยการสื่อสาร

Conettix D6100 หนึ่งชุด

แองโกลา
ออสเตรีย
เบลเยี่ยม
บราซิล
Bulgaria

ชิลี
โครเอเชีย
เยอรมนี
Greece

กรีนแลนด
กินี
Denmark

Finland

ฝรั่งเศส

ประเทศ: D6100-02 Kit (ตอ)
Hungary • หมอแปลง 230 VAC หนึ่งลูก

• ปลั๊กขากลม
• ตัวรับสัญญาณ/เกตเวยการสื่อสาร

Conettix D6100 หนึ่งชุด

ไอซแลนด
อินเดีย
อินโดนีเซีย
อิหราน
อิรัก
Israel

อิตาลี
คูเวต
ลักเซมเบิรก
มาเลเซีย
มองโกเลีย
เนเธอรแลนด

ประเทศ: D6100-02 Kit (ตอ)
Norway • หมอแปลง 230 VAC หนึ่งลูก

• ปลั๊กขากลม
• ตัวรับสัญญาณ/เกตเวยการสื่อสาร

Conettix D6100 หนึ่งชุด

ปากีสถาน
โปแลนด
Portugal

Romania

สหพันธรัฐรัสเซีย
สิงคโปร
Spain

เกาหลีใต
สวีเดน
สวิตเซอรแลนด
Thailand

ประเทศ: D6100-03 Kit

จีน • หมอแปลง 120 VAC
• หมอแปลงปลั๊กขาแบน
• ตัวรับสัญญาณ/เกตเวยการสื่อสาร

Conettix D6100 หนึ่งชุด

สาธารณรัฐฟลิปปนส
Saudi Arabia

ประเทศ: D6100-04 Kit

อารเจนตินา • หมอแปลง 240 VAC
• ปลั๊กขารูปตัว V หัวกลับ
• ตัวรับสัญญาณ/เกตเวยการสื่อสาร

Conettix D6100 หนึ่งชุด

ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด

ประเทศ: D6100-05 Kit

ไซปรัส • หมอแปลง 240 VAC
• ปลั๊กขาสี่เหลี่ยม
• ตัวรับสัญญาณ/เกตเวยการสื่อสาร

Conettix D6100 หนึ่งชุด

หมูเกาะฟอลกแลนด
แกมเบีย
เกรเนดา
เคนยา
ไอรแลนด
สหราชอาณาจักร
ยูกันดา
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ขอมูลการสั่งซื้อ
D6100 Conettix Kit (120 VAC)
ประกอบดวย D6100 หนึ่งเครื่อง, หมอแปลง
120 VAC หนึ่งลูก และปลั๊กขาแบนหนึ่งอัน
สำหรับใชในโคลัมเบีย, สาธารณรัฐ‐
โดมินิกัน, กัวเตมาลา, ไฮติ, ฮอนดูรัส,
ปานามา, ไตหวัน, บาฮามาส, เบอรมิวดา,
แคนาดา, คอสตาริกา, เปอรโตริโก,
เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา

D6100-01

D6100 Conettix Kit (230 VAC)
ประกอบดวย D6100 หนึ่งเครื่อง, หมอแปลง
230 VAC หนึ่งลูก และปลั๊กขากลมหนึ่งอัน
สำหรับใชในอัลเบเนีย, แองโกลา, ชิลี,
กรีซ, กรีนแลนด, กินี, ไอซแลนด, ลักเซม‐
เบิรก, สหพันธรัฐรัสเซีย, เกาหลีใต, ไทย,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส, ยูโกสลาเวีย,
ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, บัลแกเรีย, โครเอเชีย,
เดนมารก, ฟนแลนด, ฝรั่งเศส, เยอรมน,ี
ฮังการี, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิหราน, อิรัก,
อิสราเอล, อิตาลี, มองโกเลีย, เนเธอรแลนด,
นอรเวย, ปากีสถาน, โปแลนด, โปรตุเกส,
โรมาเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอรแลนด,
คูเวต และมาเลเซีย

D6100-02

D6100 Conettix Kit (220 VAC)
ประกอบดวย D6100 หนึ่งเครื่อง, หมอแปลง
220 VAC หนึ่งลูก และปลั๊กขาแบนหนึ่งอัน
สำหรับใชในจีน, สาธารณรัฐฟลิปปนส
และซาอุดีอาระเบีย

D6100-03

D6100 Conettix Kit (240 VAC)
ประกอบดวย D6100 หนึ่งเครื่อง, หมอแปลง
240 VAC หนึ่งลูก และปลั๊กขารูปตัว V หัว‐
กลับหนึ่งอัน สำหรับใชในออสเตรเลีย,
อารเจนตินา และนิวซีแลนด

D6100-04

D6100 Conettix Kit (240 VAC)
ประกอบดวย D6100 หนึ่งเครื่อง, หมอแปลง
240 VAC หนึ่งลูก และปลั๊กขาสี่เหลี่ยมหนึ่ง‐
อัน สำหรับใชในแกมเบีย, ไอรแลนด, สห‐
ราชอาณาจักร, ไซปรัส, หมูเกาะฟอลก‐
แลนด, เกรเนดา, เคนยา และยูกันดา

D6100-05

อุปกรณเสริมฮารดแวร
P6602 สายอินพุต และ เอาตพุต 
ใชตอกับตัวรับสัญญาณ ทำใหสามารถใช‐
สายอินพุตและเอาตพุตได

P6602

D6100 Conettix Rack Mount Kit ชุดชั้นวาง
ชุดชั้นวางมาตรฐาน ขนาด 48.3
ซม. (19 นิ้ว)

D6100RMK

ตัวเลือกซอฟตแวร
D6200CD Conettix ซีดีรอม
มีซอฟตแวรสำหรับการตั้งโปรแกรม, การ‐
ทำงาน, การจำลอง, และการสาธิต มีไฟล‐
เอกสาร PDF สำหรับฮารดแวรและ‐
ซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับเครื่องรับ/เสน‐
ทางการสื่อสาร Conettix D6100 และเครื่อง‐
รับ/เสนทางการสื่อสาร Conettix D6600

D6200CD

www.boschsecurity.com
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ประเทศไทย:
บริษัท โรเบิรต บอช จำกัด
287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 11 สีลม บางรัก
กรุงเทพ 10500
โทรศัพท: +66 2639 3111
แฟกซ: +66 2631 2030
samarnt@th.bosch.com
www.bosch.co.th
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