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Oeknapauusa 3a NPOU3BOAUTENHOCT
0786-CPR-21798_01

bg

1. YHUKaneH uaeHTUUKaLMOHEH Ko Ha TUMa NPOAYKT:
MynTtuceHsopeH noxapoussectuten FAP-425-DOTCO-R
2. MpenBraeHa ynotpeba:
MoxxapHa besonacHocT
3. [Mpounssoauten:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. Cuctema(un) Ha AVCP:
Cucrema 1
5. XapMOHW3UpaH CTaHZapT:
EN 54-5:2017 + A1:2018, EN 54-7:2018, EN 54-17:2005 + AC:2007
HotudpuumnpaH(v) opran(u1):
VdS 0786
6. [eknapuvpaHu ekcrnnoaTalMOHHUW MoKa3arTenu
OCHOBHMW XapaKTepPUCTUKH XapMOHHM3MpaHa TEXHUUECKA Knaysa EkcnnoaTayMoOHHM
cneundmkayma nokasarenu
HapexaHocT Ha paboTa EN 54-5:2017 + A1:2018 42.1-4.2.7 M3obprkaHu
HomwWHanHu ycnoBusa 3a EN 54-5:2017 + A1:2018 4.3.1-4.3.6 M3abprkaHu
aKTMBUpPaHe/UyBCTBUTENHOCT,
3aKbCHEHMWE Ha peakuuATa
(Bpeme 3a peakuuna) u
eKCnnoartauMoHHKW nokasarenu
npu yCNoBKA Ha Noxap
3aKbCHEHWEe Ha peakuMAaTa EN 54-5:2017 + A1:2018 4.4.1,4.4.2 M3abprkaHu
(Bpeme 3a peakuua)
TonepaHc Ha HaNpeXXeHUeTo EN 54-5:2017 + A1:2018 451 M3obprkaHu
TemnepatypHa yCTOMUYMBOCT EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.1.1,4.6.1.2 M3abpxaHu
YCTOMUMBOCT Ha Bnara EN 54-5:2017 + A1:2018 46.2.1,4.6.2.2 M3obprkaHu
YCTOMUMBOCT Ha KOPO3us EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.3 M3obprkaHu
YCTOMUMBOCT Ha BUOpaLumn EN 54-5:2017 + A1:2018 46.4.1-4.6.4.4 M3nbprkaHu
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EnekTpuuecka ctabunHoct EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.5 N3obprKaHu
HapexnaHocT Ha paboTta EN 54-7:2018 421-4.2.8 M3obpxKaHu
HomMuWHanHu ycnosusa 3a EN 54-7:2018 4.3.1-4.3.3 N3abprkaHu
aKTUBHUpPaHe/UyBCTBUTENHOCT,

3aKbCHEHMWE Ha peakuuaTa

(Bpeme 3a peakums) u

eKcrnnoaTtalMOHHKW NoKasarenu

npv yCNOBWA Ha noxap

3aKbCHEHMe Ha peakumaTa EN 54-7:2018 4.4.1,4.4.2 N3abprkaHu
(BpeMe 3a peakuua nNpu noxkap)

TonepaHC Ha HanpexXeHWeTo EN 54-7:2018 4.5 N3obprKaHu
EkcnnoatauyMoOHHM NoKasaTenu EN 54-7:2018 4.6 N3aobprKaHu
npw yCNOBWA Ha NoXxap

TemnepartypHa yCTOMUMBOCT EN 54-7:2018 4.7.1.1,4.7.1.2 N3obpxaHu
YcTOMUMBOCT Ha Bnara EN 54-7:2018 4.7.2.1,4.7.2.2 N3abprkaHu
YcTtonumnBocT Ha BUbBpauuu EN 54-7:2018 4.7.3 N3abprkaHu
YCTOMUMBOCT Ha KOPO3us EN 54-7:2018 4.7.4.1-4.7.4.4 N3abprkaHu
EnekTpuuecka ctabunHoct EN 54-7:2018 4.7.5 N3aobprKaHu
EkcnnoatayMoOHHM NoKasaTenu EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 N3nobprkaHu
npw yCNOBWA Ha NoXxap

HapexaHocT Ha paboTa EN 54-17:2005 + AC:2007 4 N3aobprkaHu
TemnepatypHa yCTOMUMBOCT EN 54-17:2005 + AC:2007 5.4,55 N3obprKaHu
YcTonumBoOCT Ha BUDOpaLmu EN 54-17:2005 + AC:2007 5.9-5.12 N3nobprKaHu
YcToMuMBOCT Ha Bnara EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6,5.7 N3abprkaHu

EkcnnoaTtauMoHHUTE NoKasaTenun Ha NPOoAYyKTa, MOAEHTU(ULMPAHU MO-Tope, ca B CbOTBETCTBME C Habopa oT
neKnapvpaHu eKcnnoatalMoHHKU NokasaTtenu. Tasu geknapaumsa 3a eKcnnoaTalMoHHM NoKasaTenu ce u3gasa B
cboTBeTcTBMe ¢ Pernament (EC) NQ 305/2011 Ha egHONMYHaTa OTTOBOPHOCT Ha NPOU3BOAUTENSA, MOCOYEH MO-rope.

MognucaHo 3a U OT UMETO Ha nponssoanMTENA OT:

BuuenpesngeHT, busHec 3BeHO

Grasbrunn, 09.08.2023

MeHUOKbp Ha M3cnenoBartefnicka U pasBonHa AeWHOCT, busHec

41 0786-CPR-21798_01

Bosch Sicherheitssysteme GmbH



C€

Prohlaseni o vlastnostech

0786-CPR-21798_01

1. Jedinecny identifikacni kod typu produktu:

Multisenzorovy hlasi¢ FAP-425-DOTCO-R

2. Zamyslené/a pouziti:
Pozarni bezpecnost

3. Vyrobce:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4. Systém/y AVCP:
Systém 1
5. Harmonizovana norma:

EN 54-5:2017 + A1:2018, EN 54-7:2018, EN 54-17:2005 + AC:2007

Oznameny subjekt/oznamené subjekty:

Cs

VdS 0786
6. Vlastnost uvedena / vlastnosti uvedené v prohlaseni:
Zakladni charakteristiky Harmonizované technické Cast Vlastnosti

specifikace

Provozni spolehlivost EN 54-5:2017 + A1:2018 4.2.1-4.2.7 Vyhovuje
Jmenovité aktivaéni podminky / | EN 54-5:2017 + A1:2018 4.3.1-4.3.6 Vyhovuje
citlivost, zpozdéni odezvy (doba
odezvy) a vlastnosti pri pozaru
Zpozdéni odezvy (doba odezvy) |EN 54-5:2017 + A1:2018 4.4.1,4.4.2 Vyhovuje
Tolerance pro napajeci napéti EN 54-5:2017 + A1:2018 4.5.1 Vyhovuje
Teplotni odolnost EN 54-5:2017 + A1:2018 46.1.1,4.6.1.2 Vyhovuje
Odolnost proti vlihkosti EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.2.1,4.6.2.2 Vyhovuje
Odolnost proti korozi EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.3 Vyhovuje
Odolnost proti vibracim EN 54-5:2017 + A1:2018 46.41-46.4.4 Vyhovuje
Elektricka stabilita EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.5 Vyhovuje
Provozni spolehlivost EN 54-7:2018 4.2.1-4.2.8 Vyhovuje

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Jmenovité aktivacni podminky / | EN 54-7:2018 4.3.1-4.3.3 Vyhovuje
citlivost, zpozdéni odezvy (doba

odezvy) a vlastnosti pri pozaru

Zpozdéni odezvy (doba odezvy |EN 54-7:2018 4.4.1,4.4.2 Vyhovuje
pro pozar)

Tolerance pro napajeci napéti EN 54-7:2018 4.5 Vyhovuje
Vlastnosti pfi pozaru EN 54-7:2018 4.6 Vyhovuje
Teplotni odolnost EN 54-7:2018 4.71.1,47.1.2 Vyhovuje
Odolnost proti vlhkosti EN 54-7:2018 4.7.2.1,4.7.2.2 Vyhovuje
Odolnost proti vibracim EN 54-7:2018 4.7.3 Vyhovuje
Odolnost proti korozi EN 54-7:2018 4.74.1-4.7.4.4 Vyhovuje
Elektricka stabilita EN 54-7:2018 4.7.5 Vyhovuje
Vlastnosti pfi pozaru EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Vyhovuje
Provozni spolehlivost EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Vyhovuje
Teplotni odolnost EN 54-17:2005 + AC:2007 5.4,5.5 Vyhovuje
Odolnost proti vibracim EN 54-17:2005 + AC:2007 5.9-5.12 Vyhovuje
Odolnost proti vihkosti EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6, 5.7 Vyhovuje

Vlastnosti vyse uvedeného produktu jsou ve shodé se souborem vlastnosti uvedenych v prohlaseni. Toto prohlaseni
o vlastnostech se vydava v souladu s narizenim (EU) ¢. 305/2011 na vylu¢nou zodpovédnost vyse uvedeného

vyrobce.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Viceprezident obchodni jednotky
Grasbrunn, 09.08.2023

Reditel vyzkumu a vyvoje obchodni jednotky

6| 0786-CPR-21798 01
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Ydelseserklzering
0786-CPR-21798_01

1. Unik identifikationskode for produkttypen:

Multisensordetektor FAP-425-DOTCO-R

2. Tilsigtet brug:
Brandsikring
3. Fabrikant:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4. AVCP-system(er):
System 1
5. Harmoniseret standard:

EN 54-5:2017 + A1:2018, EN 54-7:2018, EN 54-17:2005 + AC:2007

Bemyndiget/bemyndigede organ(er):

da

VdS 0786
6. Deklareret ydeevne
Vigtige egenskaber Harmoniserede tekniske Paragraf Ydeevne

specifikationer

Driftspalidelighed: EN 54-5:2017 + A1:2018 42.1-4.2.7 Godkendt
Nominelle aktiveringsforhold/- |EN 54-5:2017 + A1:2018 4.3.1-4.3.6 Godkendt
folsomhed, reaktionsforsinkelse
(reaktionstid) og ydeevne under
brand
Reaktionsforsinkelse EN 54-5:2017 + A1:2018 4.4.1,4.4.2 Godkendt
(reaktionstid)
Tolerance for driftsspaending EN 54-5:2017 + A1:2018 4.5.1 Godkendt
Modstandsdygtighed over for EN 54-5:2017 + A1:2018 46.1.1,4.6.1.2 Godkendt
temperaturer
Modstand over for fugtighed EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.2.1,4.6.2.2 Godkendt
Korrosionsmodstandsdygtighed | EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.3 Godkendt
Modstandsdygtighed over for EN 54-5:2017 + A1:2018 46.41-46.44 Godkendt

vibrationer

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Elektrisk stabilitet EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.5 Godkendt
Driftspalidelighed: EN 54-7:2018 4.2.1-4.2.8 Godkendt
Nominelle aktiveringsforhold/- |EN 54-7:2018 4.3.1-4.3.3 Godkendt
folsomhed, reaktionsforsinkelse

(reaktionstid) og ydeevne under

brand

Reaktionsforsinkelse EN 54-7:2018 4.4.1,4.4.2 Godkendt
(reaktionstid ved brand)

Tolerance for driftsspaending EN 54-7:2018 4.5 Godkendt
Ydeevne under brand EN 54-7:2018 4.6 Godkendt
Modstandsdygtighed over for EN 54-7:2018 4.7.1.1,4.7.1.2 Godkendt
temperaturer

Modstand over for fugtighed EN 54-7:2018 4.7.2.1,4.7.2.2 Godkendt
Modstandsdygtighed over for EN 54-7:2018 4.7.3 Godkendt
vibrationer

Korrosionsmodstandsdygtighed | EN 54-7:2018 4.7.4.1-4.7.4.4 Godkendt
Elektrisk stabilitet EN 54-7:2018 4.7.5 Godkendt
Ydeevne under brand EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Godkendt
Driftspalidelighed: EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Godkendt
Modstandsdygtighed over for EN 54-17:2005 + AC:2007 5.4,5.5 Godkendt
temperaturer

Modstandsdygtighed over for EN 54-17:2005 + AC:2007 5.9-5.12 Godkendt
vibrationer

Modstand over for fugtighed EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6, 5.7 Godkendt

Ydeevnen af det produkt, der er anfert ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne
ydeevnedeklaration er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 pa eneansvar af den

fabrikant, der er anfart ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

Forretningsenhedens underdirektar

Grasbrunn, 09.08.2023

Forretningsenhedens forsknings- og udviklingschef

8] 0786-CPR-21798 01
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Leistungserkldarung (LE)

0786-CPR-21798_01

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps:
Mehrsensor-Melder FAP-425-DOTCO-R

2. Verwendungszweck(e):
Brandsicherheit

3. Hersteller:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4. System(e) der Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit (AVCP):
System 1
5. Harmonisierte Norm:

EN 54-5:2017 + A1:2018, EN 54-7:2018, EN 54-17:2005 + AC:2007

Benannte Stelle(n):

de

VdS 0786
6. Erklarte Leistung(en)
Wesentliche Merkmale Harmonisierte technische Klausel Leistung

Spezifikation

Betriebssicherheit EN 54-5:2017 + A1:2018 4.2.1-4.2.7 Bestanden
Nominelle EN 54-5:2017 + A1:2018 4.3.1-4.3.6 Bestanden
Auslésebedingungen /
Empfindlichkeit,
Ansprechverzégerung
(Reaktionszeit) und Leistung
unter Brandbedingungen
Ansprechverzégerung EN 54-5:2017 + A1:2018 4.4.1,4.4.2 Bestanden
(Reaktionszeit)
Toleranz gegeniber der EN 54-5:2017 + A1:2018 4.5.1 Bestanden
Versorgungsspannung
Temperaturbestandigkeit EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.1.1,4.6.1.2 Bestanden
Feuchtigkeitsbestandigkeit EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.2.1,4.6.2.2 Bestanden
Korrosionsbestandigkeit EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.3 Bestanden

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Vibrationsbestandigkeit EN 54-5:2017 + A1:2018 46.4.1-46.4.4 Bestanden
Elektrische Stabilitat EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.5 Bestanden
Betriebssicherheit EN 54-7:2018 421-4.2.8 Bestanden
Nominelle EN 54-7:2018 4.3.1-4.3.3 Bestanden

Auslosebedingungen /
Empfindlichkeit,
Ansprechverzégerung
(Reaktionszeit) und Leistung
unter Brandbedingungen

Ansprechverzégerung EN 54-7:2018 4.4.1,4.4.2 Bestanden
(Reaktionszeit auf Feuer)

Toleranz gegentiber der EN 54-7:2018 4.5 Bestanden
Versorgungsspannung

Leistung unter EN 54-7:2018 4.6 Bestanden
Brandbedingungen

Temperaturbestandigkeit EN 54-7:2018 471.1,4.7.1.2 Bestanden
Feuchtigkeitsbestandigkeit EN 54-7:2018 4.7.2.1,4.7.2.2 Bestanden
Vibrationsbestandigkeit EN 54-7:2018 4.7.3 Bestanden
Korrosionsbestandigkeit EN 54-7:2018 4.7.41-4.7.4.4 Bestanden
Elektrische Stabilitat EN 54-7:2018 4.7.5 Bestanden
Leistung unter EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Bestanden
Brandbedingungen

Betriebssicherheit EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Bestanden
Temperaturbestandigkeit EN 54-17:2005 + AC:2007 5.4,5.5 Bestanden
Vibrationsbestandigkeit EN 54-17:2005 + AC:2007 5.9-5.12 Bestanden
Feuchtigkeitsbestandigkeit EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6, 5.7 Bestanden

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der/den erklarten Leistung(en). Diese Leistungserklarung
wird in Ubereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben
genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet fiir und im Namen des Herstellers von:
Leitung der Business Unit F&E-Manager der Business Unit

Grasbrunn, 09.08.2023
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AnAwon anmoédoonc

0786-CPR-21798_01

el

1. Movabikoc¢ KwbIKOC avayvwplong Tou TUTTOU TTPOTOVTOG:
AvixveuTnc moAAanmAwv atedntnpwv FAP-425-DOTCO-R
2. TMpofAenopevn xpnon(-eig):
Mupaopalela
3. KataokeuaoTnc:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. YuoTtnua(-ta) AVCP:
Yuotnua 1
5. Evapuoviopévo mpoTumo:
EN 54-5:2017 + A1:2018, EN 54-7:2018, EN 54-17:2005 + AC:2007
Kotwvomoinpévog(-ot) opyaviopodg(-oti):
VdS 0786
6. AnAwbeica(-ec) anodoon(-elc)
Baoika XxapaKTnELloTIKA EVOPUOVIOUEVECG TEXVIKEG AlaTagn Anobdoon
npodlaypapeég
AetToupyikn a&lomioTia EN 54-5:2017 + A1:2018 4.2.1-4.2.7 Emruxeg
OVOUOOTIKEC OUVONKEC EN 54-5:2017 + A1:2018 4.3.1-4.3.6 EmTuxeg
evepyoroinong / evaioOnaoia,
KaBuoTépnon andkplong
(xpoOvoc avramokplonc) Kat
anmdédoaon und ouvonKec
TUEKaylag
KaBuoTtépnon amokplong EN 54-5:2017 + A1:2018 4.4.1,4.4.2 EmTuxeg
(xpoOvoc avramokplonc)
Avoxn otnv Taon Tpogodoaiac EN 54-5:2017 + A1:2018 4.5.1 EmTuxeg
AvtioTaon otn Beppokpacia EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.1.1,4.6.1.2 EmrTuxég
AvTOXN OTNnV uypacia EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.2.1,4.6.2.2 EmTuxég
AvtioTaon otn 8iadf3pwon EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.3 EmTuxeg
AvtioTaon oTtoucg kpadaopoug EN 54-5:2017 + A1:2018 46.41-4.6.4.4 Emruxeg

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Y1a0epdTNTA NAEKTPIKWY pepwv | EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.5 EmTuxeg
Aettoupyikn a&lomioTia EN 54-7:2018 4.2.1-4.2.8 EmTuxeg
OVOpaOTIKEC OUVONRKEC EN 54-7:2018 4.3.1-4.3.3 EmTuxeg
evepyomoinonc / evalobnoia,

KabuoTépnon andokplong

(xpOvoc avtamokplong) Kat

anddoon uno ouvOnKeg

TUEKaytag

KaBuoTtépnon andkplong EN 54-7:2018 4.4.1,4.4.2 EmTuxeg
(xpovoc avramokplonce otTnv

TupKayta)

Avoxrn otnv Tdon Tpopodoaiag EN 54-7:2018 4.5 EmTuxég
Anoboon umd ouvonkeg EN 54-7:2018 4.6 EmTuxég
TUPKAYLAG

AvTioTaon otn Beppokpacia EN 54-7:2018 4.7.1.1,4.7.1.2 EmiTuxeg
AvTOoxn oTnv uypaocia EN 54-7:2018 4.7.2.1,4.7.2.2 EmTuxég
AvtioTaon otouc kpadaououcg EN 54-7:2018 4.7.3 EmTuxég
AvTioTaon oTtn Stafpwon EN 54-7:2018 4.741-47.4.4 EmTuxeg
Y1a0epbTNTA NAEKTPIKWY pepwv | EN 54-7:2018 4.7.5 EmTuxeg
Anobdoon umo ouvOnkeg EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Emtuxég
TUPKAYLAG

Aettoupyikn aglomioTia EN 54-17:2005 + AC:2007 4 EmTuxeg
AvtioTaon otn 6eppokpacia EN 54-17:2005 + AC:2007 5.4,5.5 EmTuxeg
AvtioTaon otoug Kpabaopoug EN 54-17:2005 + AC:2007 5.9-5.12 EmiTuxeg
AvTOoxn oTnv uypaocia EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6, 5.7 EmTuxég

H anodoon Tou mpoiovroc mou mpoaodlopileTal mapanavw eival cUPPwvn PJe To cUVOAO Twv SnAwpévwy amodocewy. H
napovoa 6nAwon anddoonc ekdiberatl, cUpPwva pe Tov Kavoviopo (EE) ap. 305/2011, pe amoKAeLlOTIKA eubuvn Tou
KaTtaokeuaoTn mou nmpooblopileTal mapandvw.

YroypA@ETal yla Kal EK HEPOUC TOU KAOTACGKEUAOTN AMo:
Tov AvTinmpoebpo Tng Emixelpnuatikng povadacg To AleuBuvTn €peuvag Kal avantuénc Tne EmxelpnuaTtikng povadacg

Grasbrunn, 09.08.2023
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Declaration of performance
0786-CPR-21798_01

en

1. Unique identification code of the product-type:

Multisensor Detector FAP-425-DOTCO-R
2. Intended use/es:

Fire safety
3. Manufacturer:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen
4. System/s of AVCP:

System 1
5. Harmonised standard:

EN 54-5:2017 + A1:2018, EN 54-7:2018, EN 54-17:2005 + AC:2007

Notified body/ies:

VdS 0786
6. Declared performance/s
Essential Characteristics Harmonized Technical Clause Performance

Specification

Operational reliability EN 54-5:2017 + A1:2018 4.2.1-4.2.7 Passed
Nominal activation conditions / | EN 54-5:2017 + A1:2018 4.3.1-4.3.6 Passed
sensitivity, response delay
(response time) and
performance under fire
conditions
Response delay (response time) | EN 54-5:2017 + A1:2018 4.4.1,4.4.2 Passed
Tolerance to supply voltage EN 54-5:2017 + A1:2018 4.5.1 Passed
Temperature resistance EN 54-5:2017 + A1:2018 46.1.1,4.6.1.2 Passed
Humidity resistance EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.2.1,4.6.2.2 Passed
Corrosion resistance EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.3 Passed
Vibration resistance EN 54-5:2017 + A1:2018 46.41-46.44 Passed
Electrical stability EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.5 Passed

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Operational reliability EN 54-7:2018 4.2.1-4.2.8 Passed
Nominal activation conditions / |EN 54-7:2018 4.3.1-4.3.3 Passed
sensitivity, response delay

(response time) and

performance under fire

conditions

Response delay (response time |EN 54-7:2018 4.4.1,4.4.2 Passed
to fire)

Tolerance to supply voltage EN 54-7:2018 4.5 Passed
Performance under fire EN 54-7:2018 4.6 Passed
conditions

Temperature resistance EN 54-7:2018 4.7.1.1,4.7.1.2 Passed
Humidity resistance EN 54-7:2018 47.2.1,4.7.2.2 Passed
Vibration resistance EN 54-7:2018 4.7.3 Passed
Corrosion resistance EN 54-7:2018 4.7.4.1-4.7.4.4 Passed
Electrical stability EN 54-7:2018 4.7.5 Passed
Performance under fire EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Passed
conditions

Operational reliability EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Passed
Temperature resistance EN 54-17:2005 + AC:2007 54,55 Passed
Vibration resistance EN 54-17:2005 + AC:2007 59-5.12 Passed
Humidity resistance EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6, 5.7 Passed

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This
declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole
responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Vice President Business Unit

Grasbrunn, 09.08.2023

R&D Manager Business Unit

14| 0786-CPR-21798_01
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Declaracion de rendimiento

0786-CPR-21798_01

1. Cddigo de identificacidn uUnico del tipo de producto:

Detector multisensor FAP-425-DOTCO-R

2. Uso previsto:

Seguridad contra incendios

3. Fabricante:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4. Sistemas de AVCP:
Sistema 1
5. Estandar armonizado:

EN 54-5:2017 + A1:2018, EN 54-7:2018, EN 54-17:2005 + AC:2007

Organismos notificados:

es

VdS 0786
6. Prestaciones declaradas:
Caracteristicas esenciales Especificacion técnica Clausula Rendimiento

armonizada

Fiabilidad del funcionamiento EN 54-5:2017 + A1:2018 42.1-4.2.7 Correcta
Sensibilidad / condiciones de EN 54-5:2017 + A1:2018 4.3.1-4.3.6 Correcta
activacion nominal, retraso de
respuesta (tiempo de
respuesta) y rendimiento en
caso de incendio
Retraso de respuesta (tiempo EN 54-5:2017 + A1:2018 4.4.1,4.4.2 Correcta
de respuesta)
Tolerancia a la tensién de EN 54-5:2017 + A1:2018 451 Correcta
alimentacion
Resistencia a la temperatura EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.1.1,4.6.1.2 Correcta
Resistencia a la humedad EN 54-5:2017 + A1:2018 46.2.1,4.6.2.2 Correcta
Resistencia a la corrosion EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.3 Correcta
Resistencia a vibraciones EN 54-5:2017 + A1:2018 46.4.1-4.6.4.4 Correcta

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Estabilidad eléctrica EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.5 Correcta
Fiabilidad del funcionamiento EN 54-7:2018 421-4.2.8 Correcta
Sensibilidad / condiciones de EN 54-7:2018 4.3.1-4.3.3 Correcta
activacion nominal, retraso de

respuesta (tiempo de

respuesta) y rendimiento en

caso de incendio

Retraso de respuesta (tiempo EN 54-7:2018 4.4.1,4.4.2 Correcta
de respuesta al incendio)

Tolerancia a la tension de EN 54-7:2018 4.5 Correcta
alimentacién

Rendimiento en caso de EN 54-7:2018 4.6 Correcta
incendio

Resistencia a la temperatura EN 54-7:2018 4.7.1.1,4.7.1.2 Correcta
Resistencia a la humedad EN 54-7:2018 4.7.2.1,4.7.2.2 Correcta
Resistencia a vibraciones EN 54-7:2018 4.7.3 Correcta
Resistencia a la corrosion EN 54-7:2018 4.7.41-47.4.4 Correcta
Estabilidad eléctrica EN 54-7:2018 4.7.5 Correcta
Rendimiento en caso de EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Correcta
incendio

Fiabilidad del funcionamiento EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Correcta
Resistencia a la temperatura EN 54-17:2005 + AC:2007 54,5.5 Correcta
Resistencia a vibraciones EN 54-17:2005 + AC:2007 5.9-5.12 Correcta
Resistencia a la humedad EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6,5.7 Correcta

El rendimiento del producto identificado mas arriba se ajusta al conjunto de prestaciones declaradas. La
declaracion de prestaciones se emitira, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) N.° 305/2011, bajo
la exclusiva responsabilidad del fabricante antes citado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Vicepresidente de la unidad de negocios

Grasbrunn, 09.08.2023

Jefe de investigacién y desarrollo de la unidad de negocios
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Toimivusdeklaratsioon

0786-CPR-21798_01

1. Tootetlilibi kordumatu identifitseerimiskood:

Mitme tajuriga andur FAP-425-DOTCO-R

2. Kasutusotstarve:
Tuleohutus
3. Tootja:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4. AVCP siisteem(id):
Slisteem 1
5. Uhtlustatud standard:

EN 54-5:2017 + A1:2018, EN 54-7:2018, EN 54-17:2005 + AC:2007

Teavitatud asutus(ed):

et

VdS 0786
6. Deklareeritud toimivus(ed)
Olulised naitajad Uhtlustatud tehniline kirjeldus Punkt Toimivus
Tookindlus EN 54-5:2017 + A1:2018 4.21-4.2.7 Labinud
Nominaalsed EN 54-5:2017 + A1:2018 4.3.1-4.3.6 Labinud
aktiveerumistingimused/
tundlikkus, reageerimisviivitus
(reageerimisaeg) ja toimivus
tulekahjutingimustes
Reageerimisviivitus EN 54-5:2017 + A1:2018 4.4.1,4.4.2 Labinud
(reageerimisaeg)
Toitepinge taluvus EN 54-5:2017 + A1:2018 4.5.1 Labinud
Temperatuurikindlus EN 54-5:2017 + A1:2018 46.1.1,4.6.1.2 Labinud
Niiskuskindlus EN 54-5:2017 + A1:2018 46.2.1,4.6.2.2 Labinud
Korrosioonikindlus EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.3 Labinud
Vibratsioonikindlus EN 54-5:2017 + A1:2018 46.4.1-4.6.4.4 Labinud
Elektriline stabiilsus EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.5 Labinud

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Tookindlus EN 54-7:2018 42.1-4.2.8 Labinud
Nominaalsed EN 54-7:2018 4.3.1-4.3.3 Labinud
aktiveerumistingimused/

tundlikkus, reageerimisviivitus

(reageerimisaeg) ja toimivus

tulekahjutingimustes

Reageerimisviivitus EN 54-7:2018 4.4.1,4.4.2 Labinud
(reageerimisaeg tulekahju

korral)

Toitepinge taluvus EN 54-7:2018 4.5 Labinud
Toimivus tulekahjutingimustes |EN 54-7:2018 4.6 Labinud
Temperatuurikindlus EN 54-7:2018 4.7.1.1,4.7.1.2 Labinud
Niiskuskindlus EN 54-7:2018 47.2.1,4.7.2.2 Labinud
Vibratsioonikindlus EN 54-7:2018 4.7.3 Labinud
Korrosioonikindlus EN 54-7:2018 4.74.1-47.4.4 Labinud
Elektriline stabiilsus EN 54-7:2018 4.7.5 Labinud
Toimivus tulekahjutingimustes |EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Labinud
Tookindlus EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Labinud
Temperatuurikindlus EN 54-17:2005 + AC:2007 5.4,5.5 Labinud
Vibratsioonikindlus EN 54-17:2005 + AC:2007 5.9-5.12 Labinud
Niiskuskindlus EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6,5.7 Labinud

Eespool kindlaksméaaratud toote toimivus on kooskédlas osutatud deklareeritud toimivus(t)ega. Kdesolev
toimivusdeklaratsioon on vélja antud vastavalt maarusele (EL) nr 305/2011 eespool kindlaksmaéaratud tootja

ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Ariliksuse asepresident

Grasbrunn, 09.08.2023

Ariliksuse arendusjuht
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Suoritustasoilmoitus
0786-CPR-21798_01

fi

1. Tuotetyypin yksiléllinen tunniste:

Monianturi-ilmaisin FAP-425-DOTCO-R
2. Kayttotarkoitukset:

Paloturvallisuus
3. Valmistaja:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen
4. AVCP-jarjestelmat:

Jarjestelma 1
5. Harmonisoitu standardi:

EN 54-5:2017 + A1:2018, EN 54-7:2018, EN 54-17:2005 + AC:2007

[Imoitetut laitokset:

VdS 0786
6. [Imoitetut suoritustasot
Perusominaisuudet Yhdenmukaistetut tekniset Vaatimus Suoritustaso

eritelmat

Kayton luotettavuus EN 54-5:2017 + A1:2018 421-4.27 Hyvaksytty
Nimelliset aktivointiolosuhteet/ |EN 54-5:2017 + A1:2018 4.3.1-4.3.6 Hyvaksytty
herkkyys, vasteviive (vasteaika)
ja toiminta palotilanteissa
Vasteviive (vasteaika) EN 54-5:2017 + A1:2018 4.4.1,4.4.2 Hyvaksytty
Tulojannitetoleranssi EN 54-5:2017 + A1:2018 4.5.1 Hyvaksytty
Kuumuudenkesto EN 54-5:2017 + A1:2018 46.1.1,4.6.1.2 Hyvaksytty
Kosteudenkesto EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.2.1,4.6.2.2 Hyvaksytty
Korroosiosuojaus EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.3 Hyvaksytty
Tarinankesto EN 54-5:2017 + A1:2018 46.41-46.4.4 Hyvaksytty
Sahkdinen vakaus EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.5 Hyvaksytty
Kayton luotettavuus EN 54-7:2018 4.2.1-4.2.8 Hyvaksytty

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Nimelliset aktivointiolosuhteet/ |EN 54-7:2018 43.1-433 Hyvaksytty
herkkyys, vasteviive (vasteaika)

ja toiminta palotilanteissa

Vasteviive (vasteaika EN 54-7:2018 4.4.1,44.2 Hyvéksytty
palotilanteessa)

Tulojannitetoleranssi EN 54-7:2018 4.5 Hyvaksytty
Suoritustaso palotilanteissa EN 54-7:2018 4.6 Hyvaksytty
Kuumuudenkesto EN 54-7:2018 4.71.1,47.1.2 Hyvaksytty
Kosteudenkesto EN 54-7:2018 4.7.2.1,4.7.2.2 Hyvaksytty
Tarinankesto EN 54-7:2018 4.7.3 Hyvaksytty
Korroosiosuojaus EN 54-7:2018 4.7.4.1-4.7.4.4 Hyvaksytty
Sahkoéinen vakaus EN 54-7:2018 4.7.5 Hyvaksytty
Suoritustaso palotilanteissa EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Hyvaksytty
Kayton luotettavuus EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Hyvaksytty
Kuumuudenkesto EN 54-17:2005 + AC:2007 5.4,5.5 Hyvaksytty
Tarinankesto EN 54-17:2005 + AC:2007 59-5.12 Hyvaksytty
Kosteudenkesto EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6, 5.7 Hyvaksytty

Edellad yksil6idyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen mukainen. Tama suoritustasoilmoitus on
annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edelld ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Vice President Business Unit

Grasbrunn, 09.08.2023

R&D Manager Business Unit
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Déclaration de performance
0786-CPR-21798_01

fr

1. Code d'identification unique du type de produit :

Détecteur multicapteurs FAP-425-DOTCO-R
2. Usage(s) prévu(s) :

Sécurité incendie
3. Fabricant :

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen
4. Systéme(s) d'AVCP :

Systeme 1
5. Norme harmonisée :

EN 54-5:2017 + A1:2018, EN 54-7:2018, EN 54-17:2005 + AC:2007

Organisme(s) notifié(s) :

VdS 0786
6. Performances déclarées :
Caractéristiques principales Caractéristiques techniques Clause Performances

harmonisées

Fiabilité de fonctionnement EN 54-5:2017 + A1:2018 4.21-4.2.7 Transmis
Conditions / sensibilité EN 54-5:2017 + A1:2018 4.3.1-4.3.6 Transmis
d'activation nominale, délai de
réponse (temps de réponse) et
performances en conditions
d'incendie
Délai de réponse (temps de EN 54-5:2017 + A1:2018 4.4.1,4.4.2 Transmis
réponse)
Tolérance a la tension EN 54-5:2017 + A1:2018 451 Transmis
d'alimentation
Résistance a la température EN 54-5:2017 + A1:2018 46.1.1,4.6.1.2 Transmis
Résistance a I'hnumidité EN 54-5:2017 + A1:2018 46.2.1,4.6.2.2 Transmis
Résistance a la corrosion EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.3 Transmis
Résistance aux vibrations EN 54-5:2017 + A1:2018 46.4.1-46.4.4 Transmis
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Stabilité électrique EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.5 Transmis
Fiabilité de fonctionnement EN 54-7:2018 4.2.1-4.2.8 Transmis
Conditions / sensibilité EN 54-7:2018 4.3.1-4.3.3 Transmis
d'activation nominale, délai de

réponse (temps de réponse) et

performances en conditions

d'incendie

Délai de réponse (temps de EN 54-7:2018 441,442 Transmis
réponse au feu)

Tolérance a la tension EN 54-7:2018 4.5 Transmis
d'alimentation

Performances en conditions EN 54-7:2018 4.6 Transmis
d'incendie

Résistance a la température EN 54-7:2018 4.7.1.1,4.7.1.2 Transmis
Résistance a I'hnumidité EN 54-7:2018 4.7.2.1,4.7.2.2 Transmis
Résistance aux vibrations EN 54-7:2018 4.7.3 Transmis
Résistance a la corrosion EN 54-7:2018 4.7.41-47.4.4 Transmis
Stabilité électrique EN 54-7:2018 4.7.5 Transmis
Performances en conditions EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Transmis
d'incendie

Fiabilité de fonctionnement EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Transmis
Résistance a la température EN 54-17:2005 + AC:2007 54,55 Transmis
Résistance aux vibrations EN 54-17:2005 + AC:2007 5.9-5.12 Transmis
Résistance a I'hnumidité EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6,5.7 Transmis

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes a I'ensemble des performances déclarées. Cette
déclaration de performances est délivrée, conformément a la réglementation (UE) n® 305/2011, sous la seule
responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Vice-président de l'unité commerciale

Grasbrunn, 09.08.2023

Directeur R&D de I'unité commerciale
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Deklaracija o performansama

0786-CPR-21798_01

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:

Detektor s viSe senzora FAP-425-DOTCO-R

2. Namjene:
Zastita od pozara

3. Proizvodac:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4. Sustav/i AVCP-a:
Sustav 1
5. Uskladena norma:

EN 54-5:2017 + A1:2018, EN 54-7:2018, EN 54-17:2005 + AC:2007

Prijavljena tijela:

hr

VdS 0786
6. Deklarirana svojstva
Osnovne znacajke Uskladene tehni¢ke specifikacije |Clan Rezultat
Pouzdanost rada EN 54-5:2017 + A1:2018 4.21-4.2.7 Uspjesno
Nazivni uvjeti aktiviranja / EN 54-5:2017 + A1:2018 4.3.1-4.3.6 UspjeSno
osjetljivost, kadnjenje odaziva
(vrijeme odaziva) i performanse
u uvjetima pozara
Kasnjenje odaziva (vrijeme EN 54-5:2017 + A1:2018 4.4.1,4.4.2 Uspjesno
odaziva)
Tolerancija na napon napajanja |EN 54-5:2017 + A1:2018 4.5.1 Uspjesno
Temperaturna otpornost EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.1.1,4.6.1.2 UspjeSno
Otpornost na vlagu EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.2.1,4.6.2.2 UspjeSno
Otpornost na koroziju EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.3 UspjeSno
Otpornost na vibracije EN 54-5:2017 + A1:2018 46.4.1-4.6.4.4 Uspjesno
Elektricna stabilnost EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.5 Uspje$no
Pouzdanost rada EN 54-7:2018 4.2.1-4.2.8 Uspjesno

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Nazivni uvjeti aktiviranja / EN 54-7:2018 4.3.1-4.3.3 Uspjesno
osjetljivost, kadnjenje odaziva

(vrijeme odaziva) i performanse

u uvjetima pozara

Kasnjenje odaziva (vrijeme EN 54-7:2018 4.4.1,4.4.2 Uspjesno
odaziva do aktiviranja)

Tolerancija na napon napajanja |EN 54-7:2018 4.5 Uspje$no
Performanse u uvjetima pozara |EN 54-7:2018 4.6 Uspje$no
Temperaturna otpornost EN 54-7:2018 4.7.1.1,4.7.1.2 Uspjesno
Otpornost na vlagu EN 54-7:2018 4.7.2.1,4.7.2.2 Uspjesno
Otpornost na vibracije EN 54-7:2018 4.7.3 Uspje$no
Otpornost na koroziju EN 54-7:2018 4.7.41-4.7.4.4 Uspjesno
Elektri¢na stabilnost EN 54-7:2018 4.7.5 Uspje$no
Performanse u uvjetima pozara |EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Uspje$no
Pouzdanost rada EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Uspjesno
Temperaturna otpornost EN 54-17:2005 + AC:2007 5.4,55 Uspjesno
Otpornost na vibracije EN 54-17:2005 + AC:2007 5.9-5.12 Uspjesno
Otpornost na vlagu EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6, 5.7 Uspjesno

svojstva proizvoda navedena iznad sukladna su skupu deklariranih svojstava. Ova izjava o svojstvima izdana je u
skladu s Uredbom (EU) No 305/2011, po isklju¢ivom odgovornos$céu ranije navedenog proizvodaca.

Potpisuju u ime i za rac¢un proizvodaca:
Potpredsjednik poslovne jedinice Voditelj istrazivanja i razvoja za proizvodnu jedinicu

Grasbrunn, 09.08.2023
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Teljesitménynyilatkozat

0786-CPR-21798_01

1. A terméktipus egyedi azonositokodja:

Kombinalt érzékelé FAP-425-DOTCO-R

2. Rendeltetésszerl hasznalat:

Tlizbiztonsag

3. Gyarto:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4. AVCP rendszer(ek):
1. rendszer
5. Harmonizalt szabvany:

EN 54-5:2017 + A1:2018, EN 54-7:2018, EN 54-17:2005 + AC:2007

Bejelentett szervezet(ek):

hu

VdS 0786
6. A nyilatkozat szerinti teljesitmény
Alapvetd jellemzék Harmonizalt mlszaki eldirasok Zaradék Teljesitmény
Mlkodési megbizhatosag EN 54-5:2017 + A1:2018 4.21-4.2.7 Megfelel6
Névleges aktivalasi feltételek / |EN 54-5:2017 + A1:2018 4.3.1-4.3.6 Megfeleld
érzékenység, valasz késleltetés
(valaszidd) és teljesitmény tlz
esetén
Atviteli késleltetés (valaszidd) EN 54-5:2017 + A1:2018 4.4.1,4.4.2 Megfelel6
Tapfeszlltségingadozas-tlirés EN 54-5:2017 + A1:2018 4.5.1 Megfeleld
Hoéallésag EN 54-5:2017 + A1:2018 46.1.1,4.6.1.2 Megfelel
Nedvességgel szembeni EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.2.1,4.6.2.2 Megfeleld
ellenallas
Korrézioallosag EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.3 Megfeleld
Rezgéssel szembeni ellendllas EN 54-5:2017 + A1:2018 46.41-46.44 Megfelel6
Elektromos stabilitas EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.5 Megfeleld
M(ikodési megbizhatdésag EN 54-7:2018 4.21-4.2.8 Megfeleld
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Névleges aktivalasi feltételek / |EN 54-7:2018 4.3.1-4.3.3 Megfelel6
érzékenység, valasz késleltetés

(valaszidd) és teljesitmény tlz

esetén

Atviteli késleltetés (vélaszidé EN 54-7:2018 4.4.1,4.4.2 Megfeleld
tlz esetén)

Tapfesziltségingadozas-tlirés EN 54-7:2018 4.5 Megfelel6
Teljesitmény tlz esetén EN 54-7:2018 4.6 Megfeleld
Ho6allosag EN 54-7:2018 4.7.1.1,4.7.1.2 Megfelel6
Nedvességgel szembeni EN 54-7:2018 4.7.21,4.7.2.2 Megfeleld
ellenallas

Rezgéssel szembeni ellenallas EN 54-7:2018 4.7.3 Megfelel6
Korrézidalldsag EN 54-7:2018 4.7.41-4.74.4 Megfelel6
Elektromos stabilitas EN 54-7:2018 4.7.5 Megfelel6
Teljesitmény tliz esetén EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Megfelel6
Mkodési megbizhatosag EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Megfelel6
Hoallosag EN 54-17:2005 + AC:2007 5.4,5.5 Megfelel6
Rezgéssel szembeni ellenallas EN 54-17:2005 + AC:2007 5.9-5.12 Megfelel6
Nedvességgel szembeni EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6, 5.7 Megfelel6
ellenallas

A fent meghatarozott termék teljesitménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesitménynek. Ezt a

teljesitménynyilatkozatot a 305/2011 szamu EU szabalyozasnak megfeleléen adtak ki, a fent meghatarozott gyarté

kizarolagos felelésségére.

A gyarté nevében és részérél alaird személy:

Alelnok, Uzleti egység

Grasbrunn, 09.08.2023

K+F igazgatd, Uzleti egység
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Dichiarazione di prestazione
0786-CPR-21798_01

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto:
Rivelatore multisensore FAP-425-DOTCO-R
2. Utilizzi previsti:
Sicurezza antincendio
3. Produttore:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. Sistemi di AVCP:
Sistema 1
5. Standard armonizzato:
EN 54-5:2017 + A1:2018, EN 54-7:2018, EN 54-17:2005 + AC:2007
Organismi notificati:
VdS 0786
6. Prestazioni dichiarate
Caratteristiche essenziali Specifiche tecniche armonizzate |Clausola Prestazioni
Affidabilita operativa EN 54-5:2017 + A1:2018 4.21-4.2.7 Test superato
Sensibilita/condizioni di EN 54-5:2017 + A1:2018 4.3.1-4.3.6 Test superato

attivazione nominale, ritardo di
risposta (tempo di risposta) e
prestazioni in presenza di

incendio
Ritardo di risposta (tempo di EN 54-5:2017 + A1:2018 4.4.1,4.4.2 Test superato
risposta)
Tolleranza alla tensione di EN 54-5:2017 + A1:2018 451 Test superato

alimentazione

Resistenza alla temperatura EN 54-5:2017 + A1:2018 46.1.1,4.6.1.2 Test superato
Resistenza all'umidita EN 54-5:2017 + A1:2018 46.2.1,4.6.2.2 Test superato
Resistenza alla corrosione EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.3 Test superato
Resistenza alle vibrazioni EN 54-5:2017 + A1:2018 46.41-46.44 Test superato
Stabilita elettrica EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.5 Test superato
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Affidabilita operativa EN 54-7:2018 4.21-4.2.8 Test superato
Sensibilita/condizioni di EN 54-7:2018 4.3.1-4.3.3 Test superato
attivazione nominale, ritardo di

risposta (tempo di risposta) e

prestazioni in presenza di

incendio

Ritardo di risposta (tempo di EN 54-7:2018 4.4.1,4.4.2 Test superato
risposta in presenza di

incendio)

Tolleranza alla tensione di EN 54-7:2018 4.5 Test superato
alimentazione

Prestazioni in presenza di EN 54-7:2018 4.6 Test superato
incendio

Resistenza alla temperatura EN 54-7:2018 4.7.1.1,4.7.1.2 Test superato
Resistenza all'umidita EN 54-7:2018 4.7.2.1,4.7.2.2 Test superato
Resistenza alle vibrazioni EN 54-7:2018 4.7.3 Test superato
Resistenza alla corrosione EN 54-7:2018 4.7.4.1-4.7.4.4 Test superato
Stabilita elettrica EN 54-7:2018 4.7.5 Test superato
Prestazioni in presenza di EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Test superato
incendio

Affidabilita operativa EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Test superato
Resistenza alla temperatura EN 54-17:2005 + AC:2007 5.4,5.5 Test superato
Resistenza alle vibrazioni EN 54-17:2005 + AC:2007 5.9-5.12 Test superato
Resistenza all'umidita EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6, 5.7 Test superato

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate. Tale
dichiarazione di prestazione é rilasciata, conformemente alla normativa (UE) n. 305/2011, sotto I'esclusiva
responsabilita del produttore sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:
Vicepresidente Business Unit R&D Manager Business Unit

Grasbrunn, 09.08.2023
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Charakteristiky deklaracija

0786-CPR-21798_01

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

Daugiajutiklis detektorius FAP-425-DOTCO-R

2. Numatytas naudojimas:
PrieSgaisriné sauga

3. Gamintojas:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4. AVCP sistemos:
1 sistema
5. Suderintas standartas:

EN 54-5:2017 + A1:2018, EN 54-7:2018, EN 54-17:2005 + AC:2007

Notifikuotoji jstaiga:

VdS 0786

6. Pareiskimo dél naSumo

Esminés charakteristikos Darnioji techniné specifikacija Skirsnis Eksploatacinés
savybes

Techninis patikimumas EN 54-5:2017 + A1:2018 4.2.1-4.2.7 Atitinka

Minimalios aktyvacijos salygos / | EN 54-5:2017 + A1:2018 4.3.1-4.3.6 Atitinka

jautrumas, atsako delsa (atsako

laikas) ir veikimas gaisro

salygomis

Atsako delsa (atsako laikas) EN 54-5:2017 + A1:2018 4.4.1,4.4.2 Atitinka

Atsparumas maitinimo jtampai |EN 54-5:2017 + A1:2018 4.5.1 Atitinka

Atsparumas temperaturai EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.1.1,4.6.1.2 Atitinka

Atsparumas drégmei EN 54-5:2017 + A1:2018 46.2.1,4.6.2.2 Atitinka

Atsparumas korozijai EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.3 Atitinka

Atsparumas vibracijai EN 54-5:2017 + A1:2018 46.4.1-46.4.4 Atitinka

Elektrinis stabilumas EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.5 Atitinka

Techninis patikimumas EN 54-7:2018 4.21-4.2.8 Atitinka
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Minimalios aktyvacijos sglygos / | EN 54-7:2018 43.1-433 Atitinka
jautrumas, atsako delsa (atsako

laikas) ir veikimas gaisro

salygomis

Atsako delsa (atsako j gaisra EN 54-7:2018 4.4.1,4.4.2 Atitinka
laikas)

Atsparumas maitinimo jtampai |EN 54-7:2018 4.5 Atitinka
Veikimas gaisro sglygomis EN 54-7:2018 4.6 Atitinka
Atsparumas temperaturai EN 54-7:2018 4.7.1.1,4.7.1.2 Atitinka
Atsparumas drégmei EN 54-7:2018 4.7.2.1,4.7.2.2 Atitinka
Atsparumas vibracijai EN 54-7:2018 4.7.3 Atitinka
Atsparumas korozijai EN 54-7:2018 4.7.41-4.7.4.4 Atitinka
Elektrinis stabilumas EN 54-7:2018 4.7.5 Atitinka
Veikimas gaisro sglygomis EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Atitinka
Techninis patikimumas EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Atitinka
Atsparumas temperaturai EN 54-17:2005 + AC:2007 5.4,55 Atitinka
Atsparumas vibracijai EN 54-17:2005 + AC:2007 5.9-5.12 Atitinka
Atsparumas drégmei EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6, 5.7 Atitinka

Produkto nasumas yra nurodytas toliau ir atitinka pareiskimo dél nasumo teksta. Sis pareiskimas dél nagumo yra
iSduotas vadovaujantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, dél kurio prie$ tai nurodytas gamintojas prisiima visa

atsakomybe.

Pasirasyta (gamintojas ir jo vardu):

Padalinio viceprezidentas

Grasbrunn, 09.08.2023

Padalinio moksliniy tyrimy ir technologijy plétros skyriaus

vadovas
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Ekspluatacijas ipasibu deklaracija
0786-CPR-21798_01

1.

Produkta veida unikalais identifikacijas kods:
Vairaku sensoru detektors FAP-425-DOTCO-R
Paredzétais lietojums/-i:

Ugunsdrosiba

Razotajs:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

AVCP sistéma/-as:
“1” sistéma

Harmonizétie standarti:

EN 54-5:2017 + A1:2018, EN 54-7:2018, EN 54-17:2005 + AC:2007

Pazinota/-as institlcija/-as:
VdS 0786

Deklarétas ekspluatacijas ipasibas

Butiskie raksturlielumi Saskanota tehniska specifikacija |Klauzula Ekspluatacijas
Ipasibas

Darbibas uzticamiba EN 54-5:2017 + A1:2018 4.21-4.2.7 Atbilst

Nominalie aktivizé$anas EN 54-5:2017 + A1:2018 4.3.1-4.3.6 Atbilst

apstakli/jutiba, reagésanas

aizkave (reagésanas laiks) un

ekspluatacijas ipasibas

ugunsgréka apstak|os

Reagésanas aizkave EN 54-5:2017 + A1:2018 4.4.1,4.4.2 Atbilst

(reagesanas laiks)

Sprieguma padeves tolerance EN 54-5:2017 + A1:2018 4.5.1 Atbilst

Karstumizturiba EN 54-5:2017 + A1:2018 46.1.1,4.6.1.2 Atbilst

Noturiba pret mitrumu EN 54-5:2017 + A1:2018 46.2.1,4.6.2.2 Atbilst

Korozijizturiba EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.3 Atbilst

Vibroizturiba EN 54-5:2017 + A1:2018 46.41-46.44 Atbilst

Elektrostabilitate EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.5 Atbilst

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Darbibas uzticamiba EN 54-7:2018 421-4.2.8 Atbilst
Nominalie aktivizé$Sanas EN 54-7:2018 4.3.1-4.3.3 Atbilst
apstakli/jutiba, reagésanas

aizkave (reagésanas laiks) un

ekspluatacijas ipasibas

ugunsgréka apstak|os

Reagésanas aizkave EN 54-7:2018 441,442 Atbilst
(reagésanas laiks uz

ugunsgréku)

Sprieguma padeves tolerance EN 54-7:2018 4.5 Atbilst
Ekspluatacijas ipasibas EN 54-7:2018 4.6 Atbilst
ugunsgréka apstak|os

Karstumizturiba EN 54-7:2018 4.7.1.1,4.7.1.2 Atbilst
Noturiba pret mitrumu EN 54-7:2018 4.7.2.1,4.7.2.2 Atbilst
Vibroizturiba EN 54-7:2018 4.7.3 Atbilst
Korozijizturiba EN 54-7:2018 4.7.41-4.7.4.4 Atbilst
Elektrostabilitate EN 54-7:2018 4.7.5 Atbilst
Ekspluatacijas ipasibas EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Atbilst
ugunsgréka apstak|os

Darbibas uzticamiba EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Atbilst
Karstumizturiba EN 54-17:2005 + AC:2007 5.4,55 Atbilst
Vibroizturiba EN 54-17:2005 + AC:2007 5.9-5.12 Atbilst
Noturiba pret mitrumu EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6, 5.7 Atbilst

lepriek$ noradita produkta veiktspéja atbilst deklaréto ekspluatacijas ipasibu kopumam. Si ekspluatacijas ipasibu
deklaracija tiek izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir pilniba atbildigs ieprieks noraditais

razotajs.

Parakstits razotaja varda:

Uznémuma struktdrvienibas viceprezidents

Grasbrunn, 09.08.2023

izstrades jautajumos

Uznémuma struktlrvienibas viceprezidents pétniecibas un
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Prestatieverklaring
0786-CPR-21798_01

nl

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Multisensormelder FAP-425-DOTCO-R
2. Beoogd gebruik:

Brandveiligheid
3. Fabrikant:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen
4. Systeem/systemen van AVCP:

Systeem 1
5. Geharmoniseerde norm:

EN 54-5:2017 + A1:2018, EN 54-7:2018, EN 54-17:2005 + AC:2007

Aangemelde instantie(s):

VdS 0786
6. Aangegeven prestaties
Essentiéle kenmerken Geharmoniseerde technische Clausule Prestaties

specificatie

Bedrijfszekerheid EN 54-5:2017 + A1:2018 4.2.1-4.2.7 Voldaan
Nominale EN 54-5:2017 + A1:2018 4.3.1-4.3.6 Voldaan
activeringsvoorwaarden /
gevoeligheid, reactievertraging
(reactietijd) en prestaties in
brandcondities
Reactievertraging (reactietijd) EN 54-5:2017 + A1:2018 4.4.1,4.4.2 Voldaan
Tolerantie voor voeding EN 54-5:2017 + A1:2018 4.5.1 Voldaan
Temperatuurbestendigheid EN 54-5:2017 + A1:2018 46.1.1,4.6.1.2 Voldaan
Vochtbestendigheid EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.2.1,4.6.2.2 Voldaan
Roestbestendigheid EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.3 Voldaan
Trillingsbestendigheid EN 54-5:2017 + A1:2018 46.4.1-46.4.4 Voldaan
Stabiliteit van elektrisch EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.5 Voldaan
systeem
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nl

Bedrijfszekerheid EN 54-7:2018 4.2.1-4.2.8 Voldaan
Nominale EN 54-7:2018 4.3.1-4.3.3 Voldaan
activeringsvoorwaarden /

gevoeligheid, reactievertraging

(reactietijd) en prestaties in

brandcondities

Reactievertraging (reactietijd EN 54-7:2018 4.4.1,4.4.2 Voldaan
op brand)

Tolerantie voor voeding EN 54-7:2018 4.5 Voldaan
Prestaties in brandcondities EN 54-7:2018 4.6 Voldaan
Temperatuurbestendigheid EN 54-7:2018 471.1,4.7.1.2 Voldaan
Vochtbestendigheid EN 54-7:2018 4.7.2.1,4.7.2.2 Voldaan
Trillingsbestendigheid EN 54-7:2018 4.7.3 Voldaan
Roestbestendigheid EN 54-7:2018 4.7.4.1-4.7.4.4 Voldaan
Stabiliteit van elektrisch EN 54-7:2018 4.7.5 Voldaan
systeem

Prestaties in brandcondities EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Voldaan
Bedrijfszekerheid EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Voldaan
Temperatuurbestendigheid EN 54-17:2005 + AC:2007 5.4,5.5 Voldaan
Trillingsbestendigheid EN 54-17:2005 + AC:2007 5.9-5.12 Voldaan
Vochtbestendigheid EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6,5.7 Voldaan

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze
prestatieverklaring wordt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 verstrekt onder de exclusieve

verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Vice President Business Unit

Grasbrunn, 09.08.2023

R&D Manager Business Unit
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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
0786-CPR-21798_01

pl

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Czujka wielosensorowa FAP-425-DOTCO-R
2. Przeznaczenie:
Bezpieczenstwo przeciwpozarowe
3. Producent:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. Systemy AVCP:
System 1
5. Normy zharmonizowane:
EN 54-5:2017 + A1:2018, EN 54-7:2018, EN 54-17:2005 + AC:2007
Jednostki notyfikowane:
VdS 0786
6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
Gtéwna charakterystyka Zharmonizowana specyfikacja Klauzula Wynik
techniczna
Niezawodnos$¢ eksploatacyjna EN 54-5:2017 + A1:2018 4.2.1-4.2.7 Spetnia wymogi
Nominalne warunki EN 54-5:2017 + A1:2018 4.3.1-4.3.6 Spetnia wymogi
uruchomienia/czutosé,
opodznienie reakcji (czas reakcji)
i skutecznos¢ w warunkach
pozarowych
Opodznienie reakcji (czas EN 54-5:2017 + A1:2018 4.4.1,4.4.2 Spetnia wymogi
reakcji)
Tolerancja napiecia zasilania EN 54-5:2017 + A1:2018 4.5.1 Spetnia wymogi
Odpornos¢ na dziatanie EN 54-5:2017 + A1:2018 46.1.1,4.6.1.2 Spetnia wymogi
temperatury
Odpornos¢ na wilgo¢ EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.2.1,4.6.2.2 Spetnia wymogi
Odpornos¢ na korozje EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.3 Spetnia wymogi

Odpornos$¢ na drgania

EN 54-5:2017 + A1:2018

46.4.1-4.6.4.4

Spetnia wymogi
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Stabilnos¢ elektryczna EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.5 Spetnia wymogi
Niezawodnos$¢ eksploatacyjna EN 54-7:2018 4.2.1-4.2.8 Spetnia wymogi
Nominalne warunki EN 54-7:2018 4.3.1-4.3.3 Spetnia wymogi
uruchomienia/czutosé,

opoznienie reakcji (czas reakcji)

i skutecznos¢ w warunkach

pozarowych

Opodznienie reakcji (czas reakcji |EN 54-7:2018 441,442 Spetnia wymogi
na pozar)

Tolerancja napiecia zasilania EN 54-7:2018 4.5 Spetnia wymogi
Skutecznos$¢ w warunkach EN 54-7:2018 4.6 Spetnia wymogi
pozarowych

Odpornosc¢ na dziatanie EN 54-7:2018 4.71.1,4.7.1.2 Spetnia wymogi
temperatury

Odpornos¢ na wilgoc¢ EN 54-7:2018 4.7.2.1,4.7.2.2 Spetnia wymogi
Odpornos$¢ na drgania EN 54-7:2018 4.7.3 Spetnia wymogi
Odpornos¢ na korozje EN 54-7:2018 4.7.41-4.7.4.4 Spetnia wymogi
Stabilnos¢ elektryczna EN 54-7:2018 4.7.5 Spetnia wymogi
Skuteczno$¢ w warunkach EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Spetnia wymogi
pozarowych

Niezawodnos$¢ eksploatacyjna EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Spetnia wymogi
Odpornos$¢ na dziatanie EN 54-17:2005 + AC:2007 5.4,5.5 Spetnia wymogi
temperatury

Odpornos$¢ na drgania EN 54-17:2005 + AC:2007 5.9-5.12 Spetnia wymogi
Odpornosc¢ na wilgoé¢ EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6, 5.7 Spetnia wymogi

Wtasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone wyzej sg zgodne z deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza

deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Wiceprezes zarzadu, jednostka biznesowa

Grasbrunn, 09.08.2023

Dyrektor ds. badan i rozwoju, jednostka biznesowa
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Declaracao de desempenho

0786-CPR-21798_01

1. Cédigo de identificacdo Unico do tipo de produto:

Detetor multissensor FAP-425-DOTCO-R

2. Utilizacdo(6es) prevista(s):

Seguranca contra incéndio

3. Fabricante:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4. Sistema(s) de AVCP:
Sistema 1
5. Norma harmonizada:

EN 54-5:2017 + A1:2018, EN 54-7:2018, EN 54-17:2005 + AC:2007

Organismo(s) notificado(s):

pt

VdS 0786
6. Desempenho(s) declarado(s):
Caracteristicas essenciais Especificacdo técnica Clausula Desempenho

harmonizada

Fiabilidade operacional EN 54-5:2017 + A1:2018 4.2.1-4.2.7 Passou
Condigdes de ativagao nominal/ | EN 54-5:2017 + A1:2018 4.3.1-4.3.6 Passou
sensibilidade, atraso de
resposta (tempo de resposta) e
desempenho em condic¢des de
incéndio
Atraso de resposta (tempo de EN 54-5:2017 + A1:2018 4.4.1,4.4.2 Passou
resposta)
Tolerancia a tensao de EN 54-5:2017 + A1:2018 4.5.1 Passou
alimentacgao
Resisténcia térmica EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.1.1,4.6.1.2 Passou
Resisténcia a humidade EN 54-5:2017 + A1:2018 46.2.1,4.6.2.2 Passou
Resisténcia a corrosao EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.3 Passou
Resisténcia a vibragado EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.4.1-4.6.4.4 Passou
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Estabilidade elétrica EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.5 Passou
Fiabilidade operacional EN 54-7:2018 4.2.1-4.2.8 Passou
Condic¢des de ativacao nominal/ | EN 54-7:2018 4.3.1-4.3.3 Passou

sensibilidade, atraso de
resposta (tempo de resposta) e
desempenho em condicdes de
incéndio

Atraso de resposta (tempo de EN 54-7:2018 4.4.1,4.4.2 Passou
resposta ao incéndio)

Tolerancia a tensao de EN 54-7:2018 4.5 Passou
alimentagao

Desempenho em condi¢cbes de |EN 54-7:2018 4.6 Passou
incéndio

Resisténcia térmica EN 54-7:2018 4.7.1.1,4.7.1.2 Passou
Resisténcia a humidade EN 54-7:2018 4.7.2.1,4.7.2.2 Passou
Resisténcia a vibracao EN 54-7:2018 4.7.3 Passou
Resisténcia a corrosao EN 54-7:2018 4.7.4.1-4.7.4.4 Passou
Estabilidade elétrica EN 54-7:2018 4.7.5 Passou
Desempenho em condicdes de |EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Passou
incéndio

Fiabilidade operacional EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Passou
Resisténcia térmica EN 54-17:2005 + AC:2007 54,55 Passou
Resisténcia a vibragcao EN 54-17:2005 + AC:2007 5.9-5.12 Passou
Resisténcia a humidade EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6,5.7 Passou

O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenho(s)
declarado(s). Esta declaracao de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) N.° 305/2011,
sob responsabilidade exclusiva do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:
Vice-presidente da unidade de negdcio Gestor de 1&D da unidade de negdcio

Grasbrunn, 09.08.2023
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Declaratie de performanta
0786-CPR-21798_01

ro

1. Cod unic de identificare al tipului de produs:

Detector multisenzor FAP-425-DOTCO-R
2. Utilizari prevazute:

Siguranta la incendiu
3. Producator:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen
4. Sisteme AVCP:

Sistem 1
5. Standard armonizat:

EN 54-5:2017 + A1:2018, EN 54-7:2018, EN 54-17:2005 + AC:2007

Organisme notificate:

VdS 0786
6. Performante declarate
Caracteristici esentiale Specificatii tehnice armonizate |Clauza Performanta
Fiabilitate operationala EN 54-5:2017 + A1:2018 4.2.1-4.2.7 Reusit
Conditii nominale de activare / | EN 54-5:2017 + A1:2018 4.3.1-4.3.6 Reusit
sensibilitate, intarzierea
raspunsului (timp de raspuns)
si performanta in conditii de
incendiu
intarziere raspuns (timp de EN 54-5:2017 + A1:2018 4.4.1,4.4.2 Reusit
raspuns)
Toleranta la tensiunea de EN 54-5:2017 + A1:2018 4.5.1 Reusit
alimentare
Rezistenta la temperatura EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.1.1,4.6.1.2 Reusit
Rezistenta la umiditate EN 54-5:2017 + A1:2018 46.2.1,4.6.2.2 Reusit
Rezistenta la coroziune EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.3 Reusit
Rezistenta la vibratii EN 54-5:2017 + A1:2018 46.4.1-4.6.4.4 Reusit
Stabilitate electrica EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.5 Reusit
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Fiabilitate operationala EN 54-7:2018 4.2.1-4.2.8 Reusit
Conditii nominale de activare / |EN 54-7:2018 4.3.1-4.3.3 Reusit
sensibilitate, intarzierea

raspunsului (timp de raspuns)

si performanta in conditii de

incendiu

intarziere raspuns (timp de EN 54-7:2018 441,442 Reusit
raspuns la incendiu)

Toleranta la tensiunea de EN 54-7:2018 4.5 Reusit
alimentare

Performanta in conditii de EN 54-7:2018 4.6 Reusit
incendiu

Rezistenta la temperatura EN 54-7:2018 4.7.1.1,4.7.1.2 Reusit
Rezistenta la umiditate EN 54-7:2018 4.7.2.1,4.7.2.2 Reusit
Rezistenta la vibratii EN 54-7:2018 4.7.3 Reusit
Rezistenta la coroziune EN 54-7:2018 4.7.4.1-4.7.4.4 Reusit
Stabilitate electrica EN 54-7:2018 4.7.5 Reusit
Performanta in conditii de EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Reusit
incendiu

Fiabilitate operationala EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Reusit
Rezistenta la temperatura EN 54-17:2005 + AC:2007 54,55 Reusit
Rezistenta la vibratii EN 54-17:2005 + AC:2007 5.9-5.12 Reusit
Rezistenta la umiditate EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6, 5.7 Reusit

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta
declaratie de performanta este emisa, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea
exclusiva a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de:

Vicepresedinte unitate operationala

Grasbrunn, 09.08.2023

Manager cercetare si dezvoltare unitate operationala
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Vyhlasenie o parametroch
0786-CPR-21798_01

sk

1. Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku:

Multisenzorovy detektor FAP-425-DOTCO-R
2. Zamyslané pouzitia:

Poziarna bezpecnost’
3. Vyrobca:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen
4. Systémy AVCP:

Systém 1
5. Harmonizovana norma:

EN 54-5:2017 + A1:2018, EN 54-7:2018, EN 54-17:2005 + AC:2007

Notifikované organy:

VdS 0786
6. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti Harmonizované technické Dolozka Parametre

Specifikacie

Prevadzkova spolahlivost’ EN 54-5:2017 + A1:2018 4.2.1-4.2.7 Vyhovujuce
Menovité podmienky aktivacie/ |EN 54-5:2017 + A1:2018 4.3.1-4.3.6 Vyhovujuce
citlivost, oneskorenie reakcie
(Cas reakcie) a parametre pri
poziari
Oneskorenie reakcie (¢as EN 54-5:2017 + A1:2018 4.4.1,4.4.2 Vyhovujuce
reakcie)
Tolerancia voc¢i napajaciemu EN 54-5:2017 + A1:2018 4.5.1 Vyhovujuce
napatiu
Ziaruvzdornost EN 54-5:2017 + A1:2018 46.1.1,4.6.1.2 Vyhovujuce
Odolnost’ voci vlhkosti EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.2.1,4.6.2.2 Vyhovujuce
Odolnost’ voci korozii EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.3 Vyhovujuce
Odolnost’ voci vibraciam EN 54-5:2017 + A1:2018 46.41-46.44 Vyhovujuce
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Stabilita prenosu elektrickej EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.5 Vyhovujuce
energie

Prevadzkova spolahlivost’ EN 54-7:2018 4.2.1-4.2.8 Vyhovujuce
Menovité podmienky aktivacie/ |EN 54-7:2018 4.3.1-4.3.3 Vyhovujuce
citlivost, oneskorenie reakcie

(Cas reakcie) a parametre pri

poziari

Oneskorenie reakcie (Cas EN 54-7:2018 4.4.1,4.4.2 Vyhovujuce
reakcie na poziar)

Tolerancia voci napajaciemu EN 54-7:2018 4.5 Vyhovujuce
napatiu

Parametre pri poziari EN 54-7:2018 4.6 Vyhovujuce
Ziaruvzdornost EN 54-7:2018 4.71.1,4.7.1.2 Vyhovujuce
Odolnost’ voci vihkosti EN 54-7:2018 4.7.2.1,4.7.2.2 Vyhovujuce
Odolnost’ voci vibraciam EN 54-7:2018 4.7.3 Vyhovujuce
Odolnost’ voci korozii EN 54-7:2018 4.7.4.1-4.7.4.4 Vyhovujuce
Stabilita prenosu elektrickej EN 54-7:2018 4.7.5 Vyhovujuce
energie

Parametre pri poziari EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Vyhovujuce
Prevadzkova spolahlivost’ EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Vyhovujuce
Ziaruvzdornost EN 54-17:2005 + AC:2007 54,55 Vyhovujuce
Odolnost’ voci vibraciam EN 54-17:2005 + AC:2007 5.9-5.12 Vyhovujuce
Odolnost’ voci vihkosti EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6, 5.7 Vyhovujlce

Vyssie uvedené vlastnosti vyrobku su v sulade so siuborom deklarovanych vlastnosti. Toto vyhlasenie o parametroch
sa vydava v stlade s nariadenim (EU) ¢&. 305/2011 na vyhradnu zodpovednost vy$sie uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

viceprezident obchodnej jednotky

Grasbrunn, 09.08.2023

veduci pracovnik oddelenia vyskumu a vyvoja obchodnej jednotky
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Izjava o delovanju
0786-CPR-21798_01

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Detektor z ve¢ senzorji FAP-425-DOTCO-R

2. Predvidena uporaba:
Pozarna varnost

3. Proizvajalec:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4. Sistem/-i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:
Sistem 1
5. Harmoniziran standard:

EN 54-5:2017 + A1:2018, EN 54-7:2018, EN 54-17:2005 + AC:2007

Priglaseni organ/-i:

sl

VdS 0786
6. Navedene lastnosti:
Bistvene znacilnosti Usklajena tehni¢na specifikacija | Tocka Zmogljivost
Operativna zanesljivost EN 54-5:2017 + A1:2018 4.2.1-4.2.7 Preneseno
Nazivni pogoji/obcutljivost za EN 54-5:2017 + A1:2018 43.1-436 Preneseno
aktivacijo, zakasnitev odziva
(odzivni ¢as) in zmogljivost v
primeru pozara
Zakasnitev odziva (odzivni ¢as) |EN 54-5:2017 + A1:2018 4.4.1,4.4.2 Preneseno
Odstopanje glede na napajalno | EN 54-5:2017 + A1:2018 4.5.1 Preneseno
napetost
Odpornost na temperaturo EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.1.1,4.6.1.2 Preneseno
Odpornost proti viagi EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.2.1,4.6.2.2 Preneseno
Odpornost proti koroziji EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.3 Preneseno
Odpornost na tresljaje EN 54-5:2017 + A1:2018 46.4.1-4.6.4.4 Preneseno
Elektri¢na stabilnost EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.5 Preneseno
Operativna zanesljivost EN 54-7:2018 4.2.1-4.2.8 Preneseno

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

0786-CPR-21798 01 | 43



sl

Nazivni pogoji/obcutljivost za EN 54-7:2018 43.1-433 Preneseno
aktivacijo, zakasnitev odziva

(odzivni ¢as) in zmogljivost v

primeru pozara

Zakasnitev odziva (odzivni ¢as v |EN 54-7:2018 4.4.1,4.4.2 Preneseno
primeru pozara)

Odstopanje glede na napajalno |EN 54-7:2018 4.5 Preneseno
napetost

Zmogljivost v primeru pozara EN 54-7:2018 4.6 Preneseno
Odpornost na temperaturo EN 54-7:2018 4.7.1.1,4.7.1.2 Preneseno
Odpornost proti vlagi EN 54-7:2018 4.7.2.1,4.7.2.2 Preneseno
Odpornost na tresljaje EN 54-7:2018 4.7.3 Preneseno
Odpornost proti koroziji EN 54-7:2018 4.7.4.1-4.7.4.4 Preneseno
Elektri¢cna stabilnost EN 54-7:2018 4.7.5 Preneseno
Zmogljivost v primeru poZara EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Preneseno
Operativna zanesljivost EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Preneseno
Odpornost na temperaturo EN 54-17:2005 + AC:2007 5.4,55 Preneseno
Odpornost na tresljaje EN 54-17:2005 + AC:2007 5.9-5.12 Preneseno
Odpornost proti vlagi EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6, 5.7 Preneseno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v
skladu z Uredbo (EU) st. 305/2011 odgovoren izklju¢no zgoraj navedeni proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Poslovna enota podpredsednika

Grasbrunn, 09.08.2023

Poslovna enota vodje za raziskovanje in razvoj

44 | 0786-CPR-21798 01

Bosch Sicherheitssysteme GmbH




C€

Prestandadeklaration
0786-CPR-21798_01

Sv

1. Unik identifieringskod for produkttypen:
Multisensordetektor FAP-425-DOTCO-R
2. Avsedd anvandning:
Brandsakerhet
3. Tillverkare:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. System fér AVCP:
System 1
5. Harmoniserad standard:
EN 54-5:2017 + A1:2018, EN 54-7:2018, EN 54-17:2005 + AC:2007
Anmalda organ:
VdS 0786
6. Angiven prestanda
Vasentliga egenskaper Harmoniserade tekniska Artikel Prestanda
specifikationer
Driftstillforlitlighet EN 54-5:2017 + A1:2018 421-4.27 Godkant
Nominella EN 54-5:2017 + A1:2018 4.3.1-4.3.6 Godkant
aktiveringsforhallanden/
kanslighet, reaktionsfordrojning
(svarstid) och prestanda under
brandférhallanden
Reaktionsfordrojning (svarstid) |EN 54-5:2017 + A1:2018 4.4.1,4.4.2 Godkant
Matarspanningtolerans EN 54-5:2017 + A1:2018 4.5.1 Godkant
Temperaturmotstand EN 54-5:2017 + A1:2018 46.1.1,4.6.1.2 Godkant
Fuktmotstand EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.2.1,4.6.2.2 Godkant
Rostbestandighet EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.3 Godkant
Vibrationsmotstand EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.4.1-4.6.4.4 Godkant
Elektrisk stabilitet EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.5 Godkant
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Driftstillforlitlighet EN 54-7:2018 42.1-4.2.8 Godkant
Nominella EN 54-7:2018 4.3.1-4.3.3 Godkant
aktiveringsférhallanden/

kanslighet, reaktionsfordréjning

(svarstid) och prestanda under

brandférhallanden

Reaktionsférdrojning (svarstid | EN 54-7:2018 441,442 Godkant
vid brand)

Matarspanningtolerans EN 54-7:2018 4.5 Godkant
Prestanda under EN 54-7:2018 4.6 Godkant
brandférhallanden

Temperaturmotstand EN 54-7:2018 4.7.1.1,4.7.1.2 Godkant
Fuktmotstand EN 54-7:2018 47.2.1,4.7.2.2 Godkant
Vibrationsmotstand EN 54-7:2018 4.7.3 Godkant
Rostbestandighet EN 54-7:2018 4.7.41-4.7.4.4 Godkant
Elektrisk stabilitet EN 54-7:2018 4.7.5 Godkant
Prestanda under EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Godkant
brandférhallanden

Driftstillforlitlighet EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Godkant
Temperaturmotstand EN 54-17:2005 + AC:2007 54,55 Godkant
Vibrationsmotstand EN 54-17:2005 + AC:2007 5.9-5.12 Godkant
Fuktmotstand EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6,5.7 Godkant

Prestanda for produkten som identifieras ovan ar i dverensstimmelse med den angivna prestandan. Denna
prestandadeklaration utfardas, i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011, pa eget ansvar av tillverkaren som

anges ovan.

Undertecknat for tillverkaren av:
Direktor affarsomrade

Grasbrunn, 09.08.2023

R&D Manager affairsomrade
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Performans beyani
0786-CPR-21798_01

tr

1. Benzersiz Grin tipi tanimlama kodu:

Cok Sensorlu Dedektor FAP-425-DOTCO-R
2. Kullanim amaci:

Yangin glvenligi
3. Uretici:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen
4. AVCP Sistemi:

Sistem 1
5. Uyumlu hale getirilmis standartlar:

EN 54-5:2017 + A1:2018, EN 54-7:2018, EN 54-17:2005 + AC:2007

Onayh kurum:

VdS 0786
6. Beyan edilen performans:
Temel Ozellikler Uyumlu Hale Getirilmis Teknik Madde Performans

Sartname

isletim giivenilirligi EN 54-5:2017 + A1:2018 421-4.27 Gegti
Nominal aktivasyon kosullari / EN 54-5:2017 + A1:2018 4.3.1-4.3.6 Gegti
hassasiyet, yanit gecikmesi
(yanit siresi) ve yangin
kosullarinda performans
Yanit gecikmesi (yanit siresi) EN 54-5:2017 + A1:2018 4.4.1,4.4.2 Gegti
Besleme gerilimi toleransi EN 54-5:2017 + A1:2018 4.5.1 Gegti
Sicakhga karsi dayanikhlik EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.1.1,4.6.1.2 Gecti
Neme karsi dayaniklilik EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.2.1,4.6.2.2 Gegti
Paslanmaya karsi dayanikhlik EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.3 Gecti
Titresime karsi dayanikhlik EN 54-5:2017 + A1:2018 46.41-46.44 Gecti
Elektriksel kararhlik EN 54-5:2017 + A1:2018 4.6.5 Gegti
isletim giivenilirligi EN 54-7:2018 4.2.1-4.2.8 Gecti
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Nominal aktivasyon kosullari / EN 54-7:2018 4.3.1-4.3.3 Gecti
hassasiyet, yanit gecikmesi

(yanit sliresi) ve yangin

kosullarinda performans

Yanit gecikmesi (yangina yanit |EN 54-7:2018 4.4.1,4.4.2 Gegcti
siresi)

Besleme gerilimi toleransi EN 54-7:2018 4.5 Gegti
Yangin kosullarinda performans |EN 54-7:2018 4.6 Gecti
Sicakliga karsi dayaniklilik EN 54-7:2018 4.7.1.1,4.7.1.2 Gegti
Neme karsi dayaniklilik EN 54-7:2018 4.7.2.1,4.7.2.2 Gecti
Titresime karsi dayaniklilik EN 54-7:2018 4.7.3 Gegti
Paslanmaya karsi dayaniklilik EN 54-7:2018 4.7.4.1-4.7.4.4 Gegti
Elektriksel kararlilik EN 54-7:2018 4.7.5 Gecti
Yangin kosullarinda performans |EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Gegti
isletim glivenilirligi EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Gegti
Sicakhiga karsi dayaniklilik EN 54-17:2005 + AC:2007 54,55 Gecti
Titresime karsi dayaniklilik EN 54-17:2005 + AC:2007 5.9-5.12 Gegti
Neme karsi dayaniklilik EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6, 5.7 Gecti

Yukarida tanimlanmis Griiniin performansi beyan edilen performansa uygundur. isbu performans beyani, (EU) No
305/2011 dizenlemesi uyarinca, yalnizca yukarida tanimlanan dreticinin sorumlulugunda diizenlenmistir.

Uretici adina ve namina imzalayan:

Baskan Yardimcisi s Birimi

Grasbrunn, 09.08.2023

ARGE Yéneticisi is Birimi
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