
Intrusion Alarm Systems - ICP-MAP0111 Caja de panel MAP

ICP-MAP0111 Caja de panel MAP
Modular Alarm Platform 5000

u Apto para un panel principal, un módulo DE,
una fuente de alimentación, 2 baterías de
40 Ah y 4 puertas de enlace LSN

u Incluye una placa de montaje con bisagra

El kit de caja del panel MAP (ICP‑MAP0111) contiene
una caja del panel MAP, una placa de montaje con
bisagra MAP, un interruptor de bucle antisabotaje
para el panel MAP, un juego de cerradura para la caja
MAP y un bloque de terminales MAP CA.

Información reglamentaria

Región Marcas de calidad/cumplimiento normativo

Europa CE

EN50131 G111040 Grade 3

EN-ST EN-ST-000296 MAP 5000

Alemania VdS G111040 VdS 2252, Class C

VdS-S S 112016

Piezas incluidas

Canti-
dad

Componente

1 Conjunto de la caja

1 Paquete de accesorios

• 1 interruptor de bucle antisabotaje de caja del panel MAP
(ICP‑MAP0050)

• 1 bloque de terminales MAP CA (ICP‑MAP0065)

• 1 juego de cerradura para caja MAP (ICP‑MAP0060)

1 Paquete de hardware

Canti-
dad

Componente

• 7 tornillos TORX (M4 x 8 mm, tipo A)

• 2 tornillos TORX (M3 x 5 mm)

• Envolvente espiral (grande)

1 Documentación: Plantilla de instalación

1 Plantilla para taladrar

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)
(mm)

658 mm x 443 mm x 193 mm

Peso (kg) 15.3 kg

Material Acero

Color Blanco

Especificaciones ambientales

Calificación IP IP31; IP30

Grado de protección frente a impac-
tos

IK06

Clase ambiental (EN 50130-5) II

Clase ambiental (VdS 2110) II
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Uso Interiores

Información para pedidos

ICP-MAP0111 Caja de panel MAP
El kit contiene una caja del panel MAP, una placa de
montaje con bisagra MAP, un interruptor de bucle
antisabotaje para el panel MAP, un juego de cerradura
para la caja MAP y un bloque de terminales MAP CA.
Número de pedido ICP-MAP0111 | F.01U.300.119

Accesorios
ICP-MAP0020 Placa de montaje de accesorios
Placa de montaje de accesorios que pueden llevar
hasta dos convertidores del MAP de 12 V y una placa
de fusibles SIV o un módulo AT 2000.
Número de pedido ICP-MAP0020 | F.01U.073.081
ICP-MAP0021 MAP EMIL, placa adaptadora
Número de pedido ICP-MAP0021 | F.01U.303.204
ICP-MAP0050 Caja panel/alim. MAP, interrup. antisab.
Cabe en las cajas del panel MAP y de alimentación
MAP.
Número de pedido ICP-MAP0050 | F.01U.217.039
SIV 28 Distribuidor, protegido con fusible
Para la instalación controlada de fusibles de los
dispositivos conectados al panel, como el MAP 5000,
hasta 5 fusibles
Número de pedido SIV 28 | F.01U.500.442
ICP-MAP0065 Bloque de terminales MAP
Bloque de terminales para conectar la tensión de
alimentación a la fuente de alimentación eléctrica de
150 W del MAP.
Número de pedido ICP-MAP0065 | F.01U.076.162
ICP-MAP0090 Kit de cables de repuesto MAP
Kit de cableado que contiene cables y piezas para
conexiones eléctricas de dispositivos MAP.
Número de pedido ICP-MAP0090 | F.01U.100.266
ICP-MAP0060 Juego de cerradura para caja MAP
Cerradura, dos llaves y dos sellos de garantía que se
pueden usar en la caja del panel MAP, la caja de
alimentación MAP o la caja de ampliación MAP.
Número de pedido ICP-MAP0060 | F.01U.074.338

https://www.boschsecurity.com

Datos sujetos a cambio sin previo aviso | 202501161409 | V22 | January 16, 2025 © Bosch Security Systems 2025


