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IMI-CCONN-2WIRE Kabelstecker 100x, 2 Drähte

u Kein Vorabisolieren erforderlich

u Keine zusätzliche Isolierung erforderlich

2-adrige Kabelverbinder, die zum Anschluss von
Kabeln mit einem Durchmesser von 0,4 – 0,9 mm
(AWG 19 – 26) verwendet werden. Eine zusätzliche
Isolierung ist nicht erforderlich.

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl Komponente

100 Kabelverbinder

Technische Daten

Mechanische Daten

Verbindungsart 2-adrig

Farbe Gelb

Gehäusematerial Kunststoff

Dichtstoff Gefüllt

Maximaler Außendurchmesser der
Isolierung in mm

1.8

Minimaler Drahtdurchmesser in mm 0,4 (AWG 19)

Maximaler Drahtdurchmesser in mm 0,9 (AWG 26)

Bestellinformationen

IMI-CCONN-2WIRE Kabelstecker 100x, 2 Drähte
2-adrige Kabelverbinder, die zum Anschluss von Kabeln
mit einem Durchmesser von 0,4 – 0,9 mm (AWG 19 –
26) verwendet werden. Eine zusätzliche Isolierung ist
nicht erforderlich.
Die Lieferung umfasst 100 Stück.
Bestellnummer IMI-CCONN-2WIRE | F.01U.335.940

Zubehör
4998039935 LSN Kabelanschluss, Zange
Bestellnummer 4998039935 | 4.998.039.935
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