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Tecnologia per la vita

LBC 3080/01 dome protettiva antincendio

In caso di incendio, la cavita del soffitto puo consentire la
propagazione delle fiamme o del fumo nell'edificio. Per
impedire la propagazione del fuoco attraverso questa
cavita, & possibile proteggerla con una dome antincendio in
acciaio (LBC 3080/01). Questa dome opzionale viene
montata sul gruppo altoparlante con quattro viti
autofilettanti in dotazione. | fori premistoppa della dome
sono quattro: due per i passafilo (in dotazione) e due per i
premistoppa per cavi (PG 13).

La dome protettiva antifiamma pud essere utilizzata solo
con gli altoparlanti da soffitto: LBC 3087/41, LBC 3090/01,
LBC 3090/31, LHM 0606/00 e LHM 0606/10.

Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione
Europa CE Dichiarazione di conformita
B15 DIN4102-8

Pianificazione
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Dimensioni della dome protettiva antincendio LBC 3090/01 e
LBC 3080/01 in mm (poll.)

Pezzi inclusi

Quantita  Componenti

1 LBC 3080/01 dome protettiva antincendio
4 Viti autofilettanti
2 Passafilo in gomma
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Specifiche tecniche
Specifiche meccaniche

Dimensioni (diametro x profondita 147 mmx 87 mm (5,8 x 3,4")
max)

Peso 360g
Colore Rosso fiamma (RAL 3000)

Informazioni per I'ordinazione

LBC 3080/01 dome protettiva antincendio LBC 3080/01
dome metallica protettiva antifiamma per al-

toparlanti da soffitto LBC 3087/41,

LBC 3090/01, LBC 3090/31, LHM 0606/00

e LHM 0606/10
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