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1 Tudnivalok

Megjegyzés!
A kezelési utmutatohoz mellékelliink egy nyelvfliggd magyarazo szalagot (rendelési szama:
F.01U.343.406), amely behelyezhetd a f6 kézpontvezérlébe.

mud 0

A kezelési Utmutaté fontos informacidkat és megjegyzéseket tartalmaz az FPA-5000/FPA-1200

tlzjelzé kdzpont kezelésére vonatkozdan.

Részletes leirasok segitik az egyes funkciok hasznalatanak elsajatitasat:

— Az Attekintés, oldal 20 a miikodtets- és kijelz6elemek, valamint az érintdképerny6
miikodését mutatja be.

- A Mdkédési elv, oldal 25 segitségével elsajatithatja, hogyan navigaljon az egyes
menikben, illetve hogy milyen lehetéségek koziil valaszthat.

Az egyes funkcidk részletes leirasa a megfeleld fejezetekben talalhatd.

Megjegyzés!
Készenléti Gzemmodban a készenléti képernyd lathatd. A konfiguraciotol fliggben ez
kiilonb6z6 informacidkat tartalmaz.

A kdzpontvezérlé 5 perccel a mikodés megszlinte utan atkapcsol készenléti izemmodba, és
egy ora mulva riasztasi esemény torténik. Az érintéképernyé hattérvilagitasa kikapcsol. Az
érintéképerny6 barmely részét megérintve kiléphet a készenléti izemmaodbol.

A start meni megjelenitéséhez, illetve a megjelenités nyelvének modositasahoz lasd: Mikodési
elv, oldal 25.

md 0

Az egyes témakat a tartalomjegyzékben keresheti meg. Ha mar elsajatitotta a menik
hasznalatat, az 0sszes menu attekintését Az 6sszes funkcio attekintése, oldal 13 cimu
fejezetben taldlja.

Lasd meég:

- Attekintés, oldal 20

-  Midkdodési elv, oldal 25

— Az ébsszes funkcid attekintése, oldal 13
- Attekintés, oldal 20

—  Midkodési elv, oldal 25

— Az Gsszes funkcid attekintése, oldal 13

1.1 Open Source licencszerzodés

Megjegyzés!
A Bosch Sicherheitssysteme GmbH ebben a termékben open source szoftvert alkalmaz. Az

md 0

Osszetevok és a vonatkozé licenceik nyilatkozata a kévetkezd helyen talalhato: http://
www.boschsecurity.com/oss/.

1.2 A lépések leirasa

Egy adott funkcio végrehajtasahoz sziikséges Iépések végrehajtasa a kovetkezéképpen
végezhetd:

1. A start meniiben valassza ki a Athidalas Blokkolas lehetéséget.

2. Athidal

Részletesebb formaban:

1. A start menu el6hivasa.

2. Valassza ki a Athidalas Blokkolas lehetdséget.

2019.02 | 8.0 | F.01U.258.933 Uzemeltetési Utmutato Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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3. Valassza ki a Athidal lehetéséget.
A start menii elohivasa

YA\
[

» Nyomja meg a ,kezddlap” gombot.
Ezzel a gombbal térhet vissza barmely almenibdél a start menihoz.

mud 0

Megjegyzés!
A kijelzd készenléti allapotra valt, ha barmely meniliben tartézkodva legalabb egy percig nem
hajt végre semmilyen muveletet.

14

A kijelz6 nyelvének modositasa

A kdzpont nyelve parancsikonnal gyorsan modosithaté; lasd: A kijelzé nyelvének mddositasa
részt a menliben: A kijelz6 nyelvének mddositdsa, oldal 32.

A

1. [ Valassza ki a ,.kezddlap” gombot.
Ezutan rogtdon nyomja meg az 1-es gombot az alfanumerikus billenty(izeten.
3. Nyomja meg az OK gombot a bevitel jovahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a mivelet

visszavonasahoz.
Megjelenik a rendelkezésre allé nyelvek listaja.
4. Valassza ki a kivant nyelvet.
A kijelz6lizenetek a kivalasztott nyelven jelennek meg.

mud 0

Megjegyzés!
Ha a rendszer aramkimaradast vagy akkumulatorhibat kdévetéen indul djra, az FSP-5000-RPS
kijelzdjén ismét az alapértelmezés szerinti nyelven jelennek meg a feliratok.

15

1.6

Jotallas és szavatossag

A személyi sérilésekkel és tulajdonban bekdvetkezé karokkal kapcsolatos jotallas és a
szavatossag a kovetkez6 esetek kozil egy vagy tobb fennallasa esetén érvényét veszti:

— Az FPA-5000/FPA-1200 tlzjelzé kozpont eldirasokkal ellentétes hasznalata

—  Helytelen beallitas, telepités, inditas, lizemeltetés vagy karbantartas

— Afelhasznaloi utmutatoé eléirasainak figyelmen kivil hagyasa

—  KésObb végrehajtott konstrukcios valtoztatasok

—  Szakszerltlen javitasok

—  Katasztréfa, idegen testek behatdsa vagy vis maior esetén.

A Bosch engedélye nélkiil nem szabad semmilyen valtoztatast, kiegészitést vagy atépitést
végrehajtani a tlizjelzé kdzponton (a kézpontvezérldt is beleértve).

Az atépitéshez irasbeli engedély sziikséges. Nem engedélyezett konstrukcids valtoztatasok
esetén a Bosch felé benyujtott jotallasi igények érvényliket vesztik.

Copyright

A Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Robert-Bosch-Ring 5, 85630 Grasbrunn, Germany
fenntartja a teljes dokumentaciora vonatkozé 6sszes szerzéi jogot. A Bosch kifejezett
engedélye nélkiil tilos a dokumentumokat vagy azok részeit barmilyen formaban lemasolni vagy
tovabbadni.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Uzemeltetési utmutato 2019.02 | 8.0 | F.01U.258.933
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A Bosch fenntartja a jogot, hogy az Utmutatoban el6zetes figyelmeztetés nélkil valtoztatasokat
hajtson végre.

2019.02 | 8.0 | F.01U.258.933 Uzemeltetési Utmutato Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Biztonsaga érdekében

Az eszk6z hasznalatba vétele el6tt olvassa at az utasitasokat. Ha nem olvassa el és nem érti
meg a magyarazatokat, nem fogja tudni az eszkozt hibamentesen lizemeltetni.

A kezelési utmutato ismerete 6nmagaban nem elegend6, sziikség van a jogosult személyzet
képzésére is.

=

Megjegyzés!
A kezelGegységet csak képzett személyzet mikddtetheti. Lasd a kezel6kkel szemben
tamasztott kovetelményeket.

A kezelési utmutaté nem tartalmaz semmilyen altalanos vagy specialis biztonsagi
ismeretanyagot. llyen jellegl informaciok csak olyan mértékben vannak jelen, amennyire azok
az eszk6z hasznalatahoz sziikségesek.

Feltétlenil legyen tisztaban a terllettel kapcsolatos biztonsagi eléirasokkal és folyamatokkal.
Ennek tartalmaznia kell azt is, hogy miként kell reagalni riasztas esetén, és milyen kezdeti
|épésekre van sziikség tlz keletkezésekor.

Az Gzemeltetési utmutatonak a helyszinen mindig elérhetdének kell lennie. A dokumentum a
rendszer |ényeges részét képezi, és tulajdonosvaltaskor a berendezéssel egytt at kell adni.

mud 0

Megjegyzés!
A személyes belépési kod (felhasznaloi azonosito és jelszd) nem keriilhet harmadik fél kezébe.

2.1

A dokumentumban hasznalt jelolések és megjegyzések

Az egyes fejezetek csak a rendszer mikodtetéséhez sziikséges biztonsagi informacidkat és
megjegyzéseket tartalmazzak. A figyelmeztetések és az utmutatasok a kezelé szamara a
kényelem érdekében mindig a kézpontvezérlé kijelzéjének megfeleld helyén jelennek meg.
Az aldbbi keresdszimbolumokkal taldlkozhat:

Figyelem!!
Az ezzel a szimbolummal jelolt szévegmezdkben lathaté figyelmeztetéseket mindenképpen
figyelembe kell venni a felhasznalé és kérnyezetének biztonsaga érdekében.

mud 0

Megjegyzés!
Az ezzel a szimbolummal jelolt szévegmezdkben talalhato hasznos informaciok segitséget
nyujtanak az FPA-5000/FPA-1200 tlzjelzé kézpont miikddtetéséhez.

2.2

2.3

Az érintoképernyo hasznalata

Ne érintsen semmilyen hegyes, éles targyat az érintdképernyéh6z. Azzal megsértheti a
felUletét. Az érintéképernydt ujjal (ujjbeggyel) vagy a kbzpontvezérld bal oldalan talalhaté
érintépalcaval érintse meg.

Karbantartas

Az érintOképerny6t és a foliabillentylizetet csak puha térlékenddével tisztitsa. Sziikség esetén
nedvesitse be a torlékendét normal monitortisztitd-szerrel. Ne hasznaljon mardé hatasu
tisztitdszereket, és lgyeljen arra, hogy ne keriilhessen folyadék a késziilékbe.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Uzemeltetési utmutato 2019.02 | 8.0 | F.01U.258.933
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24 Hasznalja a késziiléket az eléirasoknak megfelel6en.

A kdzpontvezérlé az FPA-5000/FPA-1200 tlizjelzé kbzponthoz lett tervezve. A berendezés a
kovetkezd muiveletekre képes:

—  Kilonb6z6 lizenetek, példaul riasztas és hibalizenetek megjelenitése

—  Elemek athidalasa, kizarasa és visszaallitasa

—  Sétateszt lefolytatasa

— Diagnosztikai tudnivalok megjelenitése minden LSN-elemrol

- Erzékeldk konfiguraldsa (rovid szévegek és az érzékeld érzékenysége)

- Kilrités végrehajtasa

-  Események elmentése, megjelenitése és kinyomtatasa

—  Arendszer atkapcsolasa nappali vagy éjszakai izemmoadra.

2.5 A kezelokkel szemben tamasztott kovetelmények

A k6zpontvezérld kijelz6jén megjelend lizeneteket csak képzett kezel6személyzet értékelheti.
A rendszer bejarasos ellenérzését és az érzékel6k konfigurdlasat csak képzett, erre
felhatalmazott szakember végezheti.

2019.02 | 8.0 | F.01U.258.933 Uzemeltetési Utmutato Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Az osszes funkcio attekintése
A start menii elohivasa

Nyomja meg a ,kezdélap” gombot barmely almenilbél a start meniih6z vald visszatéréshez.

YA
[

i

Megjegyzés!
A kijelzd készenléti allapotra valt, ha barmely meniliben tartézkodva legalabb egy percig nem
hajt végre semmilyen muveletet. Lasd még: Készenléti kijelzo.

3.2 Athidalas/kizaras
3.2.1 Athidalas
Athidalas -> | Athidal -> | Athidalt eszk6z Kivalasztas Ziimmer Nyomtaté
Blokkolas megjelenit. szam alapjan athidalasa
Blokkol NAC Tavjelzé HVAC Ajtotarto
eszkoz magnes
Erzékeld Logikai zéna Tlizolto Kijelzo
rendszer
Athidalasi csoport Tovabbi... -> |Vezérlo eszk6z | Csatolomodul
Athidalt eszk6z megjelenit.
— Az athidalt elemek listdjanak megjelenitése:
- Athidalt elemek athidalasanak megsziintetése.
Kivalasztas szam alapjan
- Az athidalt elemek listadjanak megjelenitése:
—  Elem keresése egy listan bellil, a szam megadasaval.
—  Elem athidalasanak megsziintetése vagy athidalasa.
3.2.2 Kizaras
Athidalas -> | Athidal Blokkolt eszk6zok Kivalasztas Kizarasi Nyomtato
Blokkolas megjelenitése szam alapjan csoport
Blokkol -> | Hangjelz6 Fényjelzo HVAC Ajtétarto
magnes
Tavjelz6 eszkoz Erzékeld Tlizolto Kijelzo
rendszer
Logikai zéna Tovabbi... -> | Vezérlo Csatolomodul
eszkoz

Blokkolt eszk6zok megjelenitése
— Az dsszes kizart elem listajanak megjelenitése
— A kizart elemek visszakapcsolasa

Kivalasztas szam alapjan

— A kizarhato elemek listdjanak megjelenitése
—  Elem keresése egy listan beliil, a szam megadasaval
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—  Elem kizarasa vagy visszakapcsolasa
3.3 Diagnosztika
Diagnosztika |-> | Elem részletes adatai Modulok
Hardver Kozpontparaméterek

LED-teszt a modulokon Eseménynaplo

Halézati szolgaltatasok |Vészhangositasi rendszer

Elem részletes adatai

- Osszes adat egy elemrél: Egy LSN modul egy adott hurkahoz kapcsolddé elem sszes
diagnosztikai informacidjanak megjelenitése.

- Osszes adat egy elemcsoportrél: A kijeldlt LSN-modul tébb elemére vonatkozé
diagnosztikai informaciok kivalasztasa és megjelenitése.

— A modul 6sszes elemének adatai: A kijel6lt LSN-modul 6sszes LSN-elemére vonatkozé
diagnosztikai informacidk kivalasztasa és megjelenitése.

Modulok

—  Modulparaméterek: Diagnosztikai informaciok megjelenitése minden egyes modulrol:
gyartasi informaciok, szoftververzié, CAN-azonosito, kompatibilitas.

—  Modul- kompatibilitas: A kijel6lt modul szoftververziéjanak megjelenitése a
vezérlékdzpont szoftververzidjaval 6sszehasonlitva.

—  Modulallapot: A kijel6lt modul hardver diagnosztikai adatainak megjelenitése.

Csak LSN-modulok esetében:

- Modulallapot és szamlalok

—  Szamlalok visszaallitasa: A kiilonb6z6 események eléforduldsi gyakorisagat rogzité
szamlalék nullazasa.

Hardver
—  Cimkartyak: Tovabbi kartyahelyenkénti kijelzd a sorozatszam és a kartyankénti cimek
szamanak megjelenitéséhez.
- Kijelzé
—  LED-teszt: A kozpontvezérldn taldlhatd 6sszes LED-kijelzé ellenérzése. Ezek
korilbelll 6t masodpercig vilagitanak.
—  Kulcsteszt: A féliabillentylizet mikoédésének ellendrzése.
- Kijelzoteszt: A kijelz6 mUikodésének ellendrzése.
—  Kijelzéérintési teszt: Az érintésérzékeny feliilet mikodésének ellendrzése.
- Erint6képernyé beallitasa: Az érintési pont helyzetének beallitasa az
érintéképernyon.
—  Soros interfész: Az atvitel statisztikai adatainak megjelenitése.
—  CAN-busz: A CAN-csatolok allapotanak megjelenitése.

Ko6zpontparaméterek
Diagnosztikai informaciok, példaul gyartasi adatok vagy a kézpontvezérld szoftver verzidjanak
megjelenitése.

LED-teszt a modulokon
Az egyes modulok LED-kijelzéinek egyenkénti, illetve az 6sszes LED-kijelz6 egyidejli
ellendrzése.

Eseménynaplé
Lasd a Karbantartas — Eseménynaplo cimU fejezetet
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Haloézati szolgaltatasok

Utvonalvalaszté tabla

Informaciok a rendszerhaldzat 6sszes csatoldjanak és csomdpontjanak elérhetéségérdl.
Ethernet portok

Informaciok a kézpontvezérlén talalhatd két Ethernet-csatolo kilonb6zé paramétereirél és
allapotarol.

Ping kiildése parancs

Ping parancs kiildése adott IP-cimre a halézat tobbi csomdpontja elérhetéségének
ellenérzéséhez.

Konzisztenciavizsgalat

A végrehajtott ellendrzés megallapitja, hogy az FSP-5000-RPS szoftverrel végrehajtott
Ethernet-konfiguralas megfelel-e a kozpontvezérlén bevitt konfiguralasnak. Eltérés esetén
hibalizenet jelenik meg a kijelzon.

Ethernet redundancia

Redundancia-konfiguralasi tipussal kapcsolatos informaciok (RSTP vagy kétkiszolgalos
rendszer). RSTP protokollon keresztiil térténd redundancia esetén az RSTP-kozpont (helyi
hid) és a gyokérhid RSTP-paraméterei jelennek meg a kijelzén.

Remote services

A Remote Services szolgaltatasok paramétereivel és allapotaval kapcsolatos informaciok.
Csatlakoztassa a kézpontot manualisan a Remote Portal Serverhez (a kézpont 15
percenként automatikusan megprobal csatlakozni a szerverhez).

Vészhangositasi rendszer

Informaciok a vészhangosité rendszerekhez hasznalt 6sszes csatlakoztatott elektro-akusztikus

rendszerrél.
34 Karbantartas
Karbantartas -> | Sétateszt Nyelv médositasa
Kimenetek aktivalasa Tavjelz6 eszkoz aktivalasa
Erzékeld eltavolitasa Eseménynaplo
Eszkozcsere a V.24 Ziimmer athidalasa
interfészen
34.1 Teszt

Sétateszt inditasa/lezarasa
Ebben az almeniiben jeldlik ki az elemeket sétatesztre. A kdvetkezd lehetdségeket ajanlja fel a
rendszer:

Kivalasztas szam alapjan:

Az O0sszes elem listdjanak megjelenitése:

Elem keresése egy listan belil, a szam megadasaval.
Sétateszt csoport

Hurok

Logikai zéna

Elemek

Tavjelz6 eszkoz

Vezérl6 eszkoz

Tovabbi...
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- DACT
-  Kulcsérzé doboz
- Akkumulator
—  Haldzati tapfesziiltség
A sétateszt befejeztével a kdvetkez6 valasztasi lehetéségeket ajanlja fel a rendszer:
- Atesztelend6 elemek hozzdadasa egy masik bejarasos ellenérzéscsoporthoz (Tesztelt
elemek hozzarendelése sétateszt csoporthoz).
— A bejarasos ellenérzés folytatasa (Nem).
—  Tesztelt vagy teszteletlen elemek megjelenitése (Nem ellenérzott, Ellenérzott).
Sétateszt csop. létrehoz/maéddosit

- Egyedi elemek felvétele megadott sétateszt csoportba, vagy torlése a csoportbdl.
—  Sétateszt csoport 6sszes elemének torlése.

3.4.2 Nyelv modositasa
A kijelz6 nyelvének mdédositasa (Nyelv médositasa).

3.4.3 Kimenetek aktivalasa
Kimenetek aktivalasa:
- Kivalasztas szam alapjan:
A vezérelhet6 elemek listadjanak megjelenitése.
Elem keresése egy listan belil, a szam megadasaval.
—  Hangjelzé
- Fényjelzé
- HVAC
- Tovabbi...
A kijelolt elemek aktivalasa és deaktivalasa.

3.4.4 Aktivalja a tavjelzo eszkozt
Kijelolt tavjelzd eszkdz aktivalasa (Tavjelzé eszk6z aktivalasa).

3.4.5 Erzékelé eltavolitasa

Minden hangjelzé és tavjelz6 eszkdz athidalasa 15 percre, amig eltavolitjak az érzékel6t
(Erzékeld eltavolitasa).

3.4.6 El6zménytar
-  Megadott adatok szlirése és megjelenitése
- Kilonb6z6 szlirék kombinalasa
—  Minden szlirt adat vagy az adatok egy részének kinyomtatasa
A rendelkezésre allo szlirési lehetéségek:

Sziiré Adatok a kovetkez6 sziiréssel...

Sz(rd nélkil Minden adat

Osszes megjelenitése Az 0sszes adat megjelenitése az esemény szamanak,

Sziir6 torlése datumanak, idépontjanak, elemszamanak és lizenettipusanak

megadasaval. Meglévo szlirék tordlve.

Id6szak Kezdés/befejezés datuma és idépontja
Eseménytipusok Uzenettipusok (példaul Hiba)
Eszkoztipusok Eszkdztipusok (példaul érzékeldk)
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Sziiré Adatok a kovetkezo sziiréssel...
Cimtartomany Cimtartomany a rendszeren beliil
Kezel6i utasitasok Kijelolt funkciomezék, példaul Nyugtazas vagy V.all..
Sétateszt Sétateszt modba kapcsolt elemek
3.4.7 Eszkozcsere a V.24 interfészen
Mas eszk6z hozzarendelése a V.24 interfészhez (Eszkdzcsere a V.24 interfészen).
3.5 Konfiguracio
Konfiguracio -> | Be-/kimeneti csop. Csoportok bedllitasa
beallit.
Erzékeld érzékenység Kezel6
Elemek atnevezése Attekintés
Halézati szolgaltatasok | Ismerteté...

Be-/kimeneti csop. beallit.

- Bemeneti csoport vagy Kimeneti csoport

— Az adott csoportba tartozo elemek megjelenitése.
—  Elemek hozzaadasa vagy torlése.

—  Csoportok atnevezése.

Csoportok beallitasa

- Athidalasi csoport, kizarasi csoport vagy sétateszt csoport

— Az adott csoportba tartozo elemek megjelenitése.

-  Elemek hozzaadasa vagy torlése.

—  Sétateszt, athidalasi és kizarasi csoportok atnevezése.

Erzékeld érzékenység

Egyes érzékelOk vagy zonak érzékenységének modositasa. Két lehetdség koziil lehet valasztani:
egy alapértelmezett és egy alternativ érzékenység k6zott, amelyet az FSP-5000-RPS
programozdészoftverrel rendelnek hozza a kézponthoz.

Kezel6
Ha hozzaférési szintenként ugyanaz a jelszd, a kovetkez6 lehetéségek koziil lehet valasztani:
- Altalanos kéd valtoztatasa
Az FSP-5000-RPS programozdszoftverben beallithatja ugyanazt a jelszot az 6sszes
hozzaférési szinthez. A masodiktdl a negyedik szintig a jelszé modosithatd.
Ha minden felhasznalé kiilonb6zd jelszoval rendelkezik, akkor a rendszer a kévetkezd
lehetéségeket nydjtja:
—  Kezel6i adatok modositasa
Felhaszndloi jelszd moédositasa.
—  Alapértelmezett kod beallitasa
A kezelGi jelszo visszaallitasa a korabbi értékre.

Elemek atnevezése

Az elemek leirdsdnak mdédositasa.
Attekintés

A rendszer érvényes konfiguracidés adatai.
- Ethernet
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A haldzati beallitasok médositasa és aktivalasa (IP-beallitasok, Ethernet-redundancia). A
modositasok a kdzpont Ujrainditasa utan [épnek érvénybe.

md 0

Megjegyzés!
A modositasokat csak képzett szakember végezheti. A haldézatba kapcsolas és a protokollok
megfelelé ismerete elengedhetetlen!

3.6

3.7

—  Datum/idé beallitasa
A kézpont elsd inditasakor adja meg az aktualis id6t és datumot. Csak a helyes datum
beadllitasa utan csatlakoztathatja a kozpontot a Remote Portal Serverhez.

-  Tavoli azonosito:
Adja meg az 6sszes Remote Service szolgaltatashoz (pl. a Remote Connecthez) szlikséges
Tavoli azonositd: azonositot, és sziikség esetén modositsa a System ID: azonositot.

Atkapcsolas nappali vagy éjszakai iizemmédba

- Atkapcsolas nappali vagy éjszakai izemmaodba
- Nappali izemmaédban: Ejszakai izemmddra kapcsolas alapértelmezett idejének
modositasa az aktualis napra vonatkozdan.

Tovabbi funkciok

Tovabbi funkciok -> | Datum/idé beallitasa Gazdajelszo
Tavoli hozzaférés Jelsz6 moédositasa
Kiiirités Riasztasszamlalok

Datum/idé beallitasa
Az idd és a datum moddositasa

Gazdajelszé
A rendszer a kozpont konfiguralasatol figgden a kovetkezé két lehetdség valamelyikét ajanlja
fel:
—  Korlatlan ideig érvényes gazdajelszé megadasa.
A jelszd nem médosithato, kérésre az illetékes Bosch-képviselet adja meg
—  Adott id6északra érvényes gazdajelszé megadasa. A jelszd csak 24 oraig érvényes és elébb
igényelni kell; l1asd: Gazdajelszd, oldal 91.
A jelszo megadasa utan a konfiguraciotdl figgden tdébb lehetéséget ajanl fel a rendszer, lasd:
Kezeld, oldal 87.
Kiiirités
Kilrités megkezdése és befejezése tliz esetén. A kilrités alatt a tlizjelzések, a hibalizenetek és
a haztechnikai riasztasok egyarant megjelenitésre keriilnek.
Remote Services
—  Tavelérési kapcsolat engedélyezése telefonon keresztiil.
- A Remote Maintenance letiltasa a kozpont kévetkezd Gjrainditasaig.
- A Remote Alert letiltasa a kozpont kévetkezd Ujrainditasaig.

Jelsz6 médositasa
A kozpont konfiguralasatol fliggden a jelszomddositas lehetésége minden felhasznald szamara
biztositott.
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Riasztasszamlalok

—  Belsé és kiilsé riasztasi lizenetek, tovabba a kézpont lizemideje alatt jelentett
szervizriasztasok szamanak megjelenitése.

—  Riasztasszamlalé visszaallitasa valamennyi riasztastipusra

3.8 Funkcio/Elem keresése
Funkcié/elem -> | Funkcio keresése
keresése

Ugras elemre

Funkcio keresése
— Az Osszes funkcid és eszkozleiras megjelenitése betlirend szerint.
- Alistabdl egy funkcio vagy eszkozleiras kivalasztasa.

Ugras elemre

Minden, a rendszerhez csatlakozo elem megjelenitése, majd egy elem kivalasztasa a vele
kapcsolatos tovabbi adatok megjelenitéséhez.

— logikai cim alapjan: Elem keresése a listdban a logikai cimzés megadasaval.

—  fizikai cim alapjan: Elem keresése a listaban a fizikai cimzés megadasaval.

— Leiras alapjan: Elem keresése a listaban a leiras megadasaval.

3.9 Torlés

v.all. -> | Eseménytipus Ervényességi kor

Logikai zéna Erzékeld

Csak ez a kézpont
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4 Attekintés

Ez a fejezet a kdzpontvezérlé aldbbi elemeirdl tartalmaz informaciot:
—  Kezelbszervek, oldal 20

Kijelz6egységek, oldal 21

ErintSképernyd, oldal 22

—  Tamogatasi adatok kijelzése, oldal 24

m Riasztas
Bl Teszt /
B Tavjelz6 eszkoz aktivalva @
mm Athidalt o
Alt(';lz‘;?;a: Diagnosztika
Il Tavjelz8 eszkoz athidalva
2
4 B Athidalt jelzok Karbantartés Konfiguracié
Bl Tapcsatlakozas
mm Zavar Valtas nappali lizemre Tovabbi funkciok
I Rendszerhiba Keresd funkcié/ Visszaallitas
Elem
B Tavjelzb eszkoz hiba ” 1
G0 0 0 0 0
[ et C [ 132 [ vestres) [ wiba | [Ahiates) (Atpot |
-
3 1
1 Funkciogombok 3 Kulcsos kapcsolo
2 Alfanumerikus billenty(izet 4 LED-kijelz6
w”w
4.1 KezelGoszervek

A kezelGszervekhez az 1-3. pont tartozik.

Funkciégombok
Funkcio kivalasztasahoz nyomja meg a foliabillentylizet megfeleld gombjat.
A funkciogombokkal a kovetkezd funkciok végezhetdk el:

FPA-5000 esetén) vagy egy tavkezeld egységgel.

A halozatba kapcsolt kdzpontok listajanak megjelenitése és
@l tavkapcsolat létesitése egy haldzatba kapcsolt kézponttal (csak
C A technikai tdmogatas cimének kijelzése, ha el van mentve.
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,Kezddlap” gomb. A start meni el6hivasa.

Visszalépés az el6z6 szintre.

,Kulcs” gomb Be- és kijelentkezés: felhasznaldi azonositd és jelszé
megadasa.

A belsé hangjelzd ideiglenes kikapcsolasa.

,Bal nyil” gomb. A kurzor egy hellyel balra mozgatasa a

keresOképernyoén.

»Jobb nyil” gomb. A kurzor egy hellyel jobbra mozgatasa a
keres6képernyoén.
|”

,Dupla nyil” gomb. Valtas az allapotsorok k6zott, ha tobb is elérheté. A

listak gyors gorgetéséhez hivja be az allapotsort.

,Enter” gomb. Alfanumerikus bevitel megerdsitése. A bevitt adatok
megerdsitését az érintéképernydn 1évé OK mezd kivalasztasaval
végezheti el.

Alfanumerikus billentyiizet

Betlk, kilonleges karakterek és szamok bevitele.

Kulcsos kapcsolo

A kulcsos kapcsold két programozhatod kulcshelyzettel rendelkezik. A konfiguraciotol fliggéen
lehet6ség van példaul a nappali és az éjszakai Uzemmod kozotti valtasra.

mud 0

Megjegyzés!

Csak olyan személy kapjon kulcsot, akit kiképeztek a kbzpontvezérlé kezelésére, és ismeri a
tliz ellen védett tertiletet. Mas esetben a rendszer kezelésében hibak fordulhatnak eld, és
emberek is megsériilhetnek. Az esetleges visszaélések elkeriilése érdekében tavolitsa el a

kulcsot a hasznalatot kovetden, és tarolja biztonsagos helyen.

4.2 Kijelzoegységek
LED-kijelzé
Kijelz6 Szin Fényjelzés Jelentés
Folyama |Villogo
tos
Riasztas Voros X Ko6zpont riasztasi allapotban Tlz PAS
esetén is folyamatosan vilagit
Sétateszt Sarga X A rendszer tesztelés alatt all

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Kijelzo Szin Fényjelzés Jelentés
Folyama |Villogoé
tos

Atviteli eszkoz Voros X Az atviteli eszkoz aktiv

aktiv

Athidalt Sarga  |x Athidalt és/vagy kizart elemek
Atjelzé eszkéz Sarga  |x Az atviteli eszkdz nincs aktivalva
letiltva

Jelzések Sarga X A jelzbéeszk6z6k nincsenek aktivalva
kikapcsolva

Mikodés Zold X A kdzpont mikodik

Z6ld X A kézpontvezérld indul, de még nem
muakodik
Z6ld X Tapellatasi hiba
Hiba Sarga X Hibalizenet keletkezett
Rendszerhiba Sarga X A féprocesszor meghibasodott
Atviteli hiba Sarga X Atviteli eszkéz meghibasodasa
Hibajelzések Sarga X A kiils6 jelz6eszk6z meghibasodott
ML Sarga  |[x A kézpont vagy a halézatban 1évé
_/,\\_ valamelyik kézpont nappali
izemmodban van
4.3 Erintoképernyo
fal L
o - " R -
Athidalas Diagnosztika ]
Lewalaszbas d
karbantartas konfiguracia
' 2
-
ﬁ.tkapn:scnlés nappali Ozernre Toveabbi funkciak
.
o
Funkcid | elem keresése YWisszaallitas _
.. RN .
] 1] ] 1] :
o s . o —3

[ I ][ Tiiz Vezerlés Hiba Akhidal, Alapot

1 Informacios sav
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2 Menlimez6

3 Allapotsor

Informaciods sav

Ha egy kezel6 bejelentkezik, az itt Iathato szimbolum jelenik meg
az informacios sav jobb oldalan.

Tavkapcsolat miikodik egy halézatba kapcsolt kozponttal vagy egy
tavkezeld egységgel.

A halézatba kapcsolt kozpont kezelése egy masik kézpontbdl vagy
egy tavkezeld egységrol torténik, helyi kezelése zarolt.

Tavkapcsolat miikodik az A kdézpont és egy haldzatba kapcsolt B
kozpont vagy egy tavkezel6 egység kozott, ugyanakkor az A
kézpont mikodtetése egy masik, C kézpontbdl torténik.

Korlatozott kapcsolat mUikodik egy haldézatba kapcsolt kdzponttal
vagy egy tavkezel6 egységgel.

Ez az ikon csak akkor jelenik meg a tavkezeld egységen, ha még
nem jott létre kapcsolat.

| ®| || & ¥

4-1. k6ézpont | 4. szint Lathato a haldzati cim és a bejelentkezett kezelé hozzaférési
bejelentkezett jogosultsaga (4).

Ez a szimbdlum jelenik meg, ha a rendszerben féldzarlat
keletkezik.
A listdban a kivalasztott menik nevei is megjelennek. A

=

tajékozodast a menik elérési utjanak megjelenitése segiti.
Helyszlike miatt nem mindig jelenithetd meg a teljes elérési
utvonal. A kijelzén megjelenik a kivalasztott meni, valamint az,
amelyikben a felhasznalé épp tartozkodik.

Példa:

A Blokkol fémenl Hangjelzé almenijében a kdvetkezé elérési ut
lathato:

YA\
[

* Athidalas Blokkolas\Blokkol\Hangjelz6

Meniimezo

Fémenl kivalasztasahoz érintse meg az érintdképernyén a kapcsolddd menliimezdt. Az dsszes
funkcio attekintése, oldal 13 fejezetben attekintést kaphat minden fémenirdl és azok
almendirdl is.
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Allapotsor
&< |[|0 0 8 0
-0z . ]
m Tiiz Vezérlés ||Zavar Athidala | | Allapo
s t

Az allapotsor minden meniiben elérhetd. Ezenkivil néhany meniiben tovabbi allapotsorok
érhetdk el, lasd még: Allapotsorok kozotti valtas, oldal 33:
Az elsd szam az elemek szamat jel6li az adott allapotra jellemzéen:

Tz A tlizjelzést elinditd csoportok szama
Vezérlés Aktivalt elemek

Zavar Hibat jelentd elemek

Athidalas Athidalt vagy kizart elemek

Emellett a kdzpont altal fogadott 6sszes lizenet tipusardl és természetérél is képes attekintést
nyujtani a rendszer:

Allapot Az adott allapot dsszes lizenet- és allapottipusanak listdja az
elemek szamaval egyltt

Az egyes elemek megjelenitéséhez érintse meg ujjaval az adott mezét.

A Vezérlés és a Zavar allapotmezdket ,B” és/vagy ,C” betlivel jel6lik:

- A ,B” azt jelenti, hogy a B tipusu tlizvédelmi berendezés (G-B) vezérldirdl van szo6 (példaul
nyugtazas nélkili vezérléelemek).

- A ,C” azt jelenti, hogy a C tipusu tlizvédelmi berendezés (G-C) vezérléirél van szé (példaul
oltérendszerek).

4.4 Tamogatasi adatok kijelzése

A tamogatast nyujto vallalat cimének megjelenitéséhez nyomja meg:

A

Megjegyzés!
A tamogatas adatai csak akkor jelenitheték meg, ha azokat az FSP-5000-RPS rendszerben
megadtak.

md 0
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5.1

Miikodési elv

A meni rovid attekintése mellett ez a fejezet a kdvetkez6 pontokrdl tartalmaz informaciokat:
—  Bejelentkezés és kijelentkezés, oldal 25

—  Hozzaférési jogosultsag, oldal 26

— A start menti eléhivdsa, oldal 26

—  Menli kivalasztasa, oldal 27

—  Visszatérés az el6z6 kijeldléshez, oldal 27
—  Midveletek listakkal, oldal 27

—  Funkcié/Elem keresése, oldal 30

—  Szamok és szoveg beirasa, oldal 31

— A kijelz6 nyelvének mddositdsa, oldal 32
- Allapotsorok kézétti véltas, oldal 33

—  Készenlét, oldal 33

—  Logikai és fizikai cimzés, oldal 33

Bejelentkezés és kijelentkezés

A 2-4. hozzaférési szinthez vald hozzaféréshez be kell jelentkeznie a rendszerbe. Ehhez
hozzaférési engedélyre van sziiksége.

=

Megjegyzés!

A bejelentkezéshez sziikség van egy felhasznaldi azonositéra és egy jelszora. A hozzaférési
engedély hatarozza meg, hogy milyen funkcidékhoz férhet hozza.

A kovetkezd esetekben kell megadnia a jelszavat:

Nincs bejelentkezve, és jelszdval védett funkciohoz szeretne hozzaférni.

Mar bejelentkezett, de a kivant funkciohoz a valasztottnal magasabb szintli engedélyre van
sziikség.

=

Megjegyzés!

Ha egy FSP-5000-RPS programozdszoftvert futtato laptoprol szeretné elérni a kézpontot,
akkor a kdzpontvezérl6ben mar elére meg van adva egy implicit felhasznald. Az FSP-5000-RPS
programozoészoftveren keresztiil a 3-as vagy 4-es hozzaférési szintet igényl6é konfiguracios
beallitdsok érhetdk el.

5.1.1

Bejelentkezés
A kézpontvezérldbe vald bejelentkezéshez tegye a kovetkezbket:

=0

Nyomja meg a "kulcs" gombot.
Megjelenik a bejelentkezési képernyd:
2. Adja meg az elsé mezében a felhasznaloi azonositojat.
Szamok beirasaval kapcsolatos informaciokhoz lasd: Szamok és széveg beirasa, oldal 31.
3. Adja meg a masodik mezében a jelszavat.
A kijelz6n minden szamjegy helyén csillag jelenik meg, hogy illetéktelenek ne lathassak a
jelszot.
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° Megjegyzés!
l Ha nincs sajat jelszava, a kévetkezd szamot adja meg: 000000.

» Nyomja meg az OK gombot a bevitelek jovahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a mivelet
visszavonasahoz.
Sajat jelszo beallitasaval kapcsolatos informaciokhoz lasd: Jelszé mddositasa, oldal 93.
A készenléti kijelzd jelenik meg.
Ha egy kezeld bejelentkezik, a kulcs ikon jelenik meg az informacios savon.
Emellett a bejelentkezett operator azonositoja is megjelenik a kezddlapon az informacios
savban.

Megjegyzés!
Az FSP-5000-RPS programozoszoftverben megadhato egy idétartam, amelynek letelte utan a
kézpontvezérlébe bejelentkezett kezeld kijelentkezik.

md 0

5.1.2 Kijelentkezés
1. A kozpontvezérlébdl valo kijelentkezéshez nyomja meg a "kulcs" gombot:
Megjelenik egy beviteli ablak a Kijelentkezik? kérdéssel:
2. Nyomja meg az Igen gombot a kérdés jovahagyasahoz, vagy a Nem gombot a mivelet
visszavondsahoz.

5.2 Hozzaférési jogosultsag

Megjegyzés!
A hozzaférési jogosultsag hatarozza meg, hogy a felhasznald mely funkciokat hasznalhat.

md 0

Ha egy olyan funkcidt valaszt ki, amelyhez meghatarozott hozzaférési jogosultsag sziikséges, és
nincs bejelentkezve az adott engedéllyel rendelkezd felhasznalo, a rendszer kéri a felhasznaldi
azonositd és a jelsz6 megadasat.

A 2-4. hozzaférési szintekhez hozzaférési jogosultsagok vannak rendelve. Az elsé szinten csak
néhany funkcio érhetd el, a negyediken pedig minden funkcié hasznalhaté.

A bejelentkezett felhasznald hozzaférési jogosultsaganak ellenérzéséhez bejelentkezés utan
nyomja meg a "kulcs" gombot:

Megjelenik az adott hozzaférési engedély.

5.3 A start menii elohivasa

Nyomja meg a ,kezdélap” gombot barmely almeniibél a start meniih6z valo visszatéréshez.

YA\
[

Megjegyzés!

A kijelzd készenléti allapotra valt, ha barmely meniiben tartézkodva legalabb egy percig nem
hajt végre semmilyen muveletet. Lasd még: Készenléti kijelz6.

md @
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5.5

5.6

5.7

Személyre szabott menii

A tavprogramozo-szoftveren keresztiil beallithatja a személyre szabott kezdémeniit. Ez
legfeljebb nyolc olyan funkciot tartalmazhat, amelyekre a leggyakrabban sziiksége lehet a

kézpontba valo bejelentkezéskor.
A személyre szabott meni el6hivasahoz jelentkezzen be a kdzpontba: nyomja meg a key
gombot, és irja be a felhasznaldéazonositojat és a jelszavat.

=0

gombot.

A

[

A személyre szabott menirdl a normal kezdémeniibe valé visszalépéshez nyomja meg a home

Ha barmelyik képernyérdl szeretne visszalépni a személyre szabott meniibe, nyomja meg
duplan a key gombot.

=0

Menii kivalasztasa

MenU kivalasztasahoz a start menilben ujjaval érintse meg az adott mezét:

Megjelennek az almeniik.

Egy almeni kivalasztasahoz finoman érintse meg a kivant mezét.

Visszatérés az el6zo kijeloléshez

Az eldzd kijeloléshez vald visszatéréshez nyomja meg a "Vissza" gombot:

Miiveletek listakkal

2 3
>,
+ 4
R

' Ty ™y
First Floor, M55 400 | et
MAC - Feligyel hangieledk  103-1 =

h, A -~ 5

i Ty ™

1 Second floor, M35 401 Yissza-

| MAC - Feligyelt hangielzdlk: 104 ) kkapn:s:::l.g}

' T ™y
Second Floor, M55 401 ", |
MAC - Feligyelt hangjelzdk. 104-1

" A -~
A 0 0 0 0 ;

[ ¥l 1z Jlveseres )| miba )| Athidal, )| Allapot
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5.7.1

1 Lista 4 Nyilak

2 Listamezd 5 Funkciomezdk

3 Keresési maszk

Szamos meniiben az elemek listazva jelennek meg. Az elemek rendezése leirds vagy cim

alapjan torténhet. A rendszer legfeljebb harom rendezési szempontot ajanl fel:

— Leiras alapjan: az elemek leiras alapjan vannak abécérendbe rendezve; a cimzés is meg
van adva.

—  Szam alapjan: az elemek szam (logikai vagy fizikai cim) alapjan vannak emelkedé
sorrendbe rendezve; a leirds is meg van adva.

—  Szam alapjan (leiras nélkiil): az elemek szam (logikai vagy fizikai cim) alapjan vannak
novekvd sorrendbe rendezve; a szamok szamcsoportokban jelennek meg, és a leiras nincs
megadva. Ez a lista csak akkor jelenik meg, ha vannak kijeldlt érzékeldk és logikai zénak.

Példa:
Ha az 6sszes létezd érzékelét szeretné leiras alapjan rendezve az Athidal almeniiben
megjeleniteni, valassza a kovetkezét a start mentiben:
1. Athidalas Blokkolas
2. Athidal
3. Erzékeld
A rendszer harom rendezési szempontot ajanl fel:
—  Leiras alapjan
— Szam alapjan
—  Szam alapjan (leiras nélkiil)
» Valassza ki a Leiras alapjan lehet6séget.
Megjelenik az érzékel6k listaja dbécérendben.

Listak gorgetése
A kijelzdn csak korlatozott szamu listamez6 jelenithetd meg.
Hosszu listaban visszafelé gorgetéshez nyomja meg a "fel" nyilbillenty(t:

t

Az elérefelé gorgetéshez nyomja meg a "le" nyilbillenty(t:

S

A nyil csak akkor jelenik meg, ha a gorgetés lehetséges.
Gyors gorgetés:

A
v

Ha gyorsan szeretne egy listat végiggorditeni, nyomja meg a "dupla nyil" gombot a
foliabillentylizeten vagy a kijelzé allapotsoraban.
Gorditésav jelenik meg az allapotsorban:

BB 3

Finoman érintse meg a vizszintes vonalat egy megadott helyre valé ugrashoz.

A lista elejére ugrashoz érintse meg:
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T

A lista végére ugrashoz érintse meg:

3

5.7.2 A listamezok kiilonb6zo6 allapotai
A listamezékben megjelenitett elemekhez vagy elemcsoportokhoz kiilonbdzd allapotokat lehet
rendelni. A lehetséges allapotokat a kdvetkezd tablazatban lathatja:

Listamezo A listamez6 Jelentés

allapota
[ TEXT j normal Normal allapotu elem
[ TExT J kijelolt Az elem ki van jelélve

_ Uzemmad Az elem hozza van rendelve az athidalt
hozzarendelés

tizemmodhoz; lasd: Uzemmdd hozzdrendelése,
oldal 30.

[_J Uzemméd A kivalasztott elem mar hozza van rendelve egy

hozzarendelés | meghatarozott lzemmaoddhoz. A kijel6lés célja az

és kijelolés eredeti méd visszaallitasa; példaul megszinik
egy athidalt elem athidalasa.
[ TEXT R ] Visszaallitas Az elem visszaallitasa még nem fejez6dott be.
tizemmodban

A ,Athidal” menii

A Athidal menii listamezdi kiegészité informacidkat jelenithetnek meg; lasd a kovetkezé
tablazatot:

Listamezé A Athidal meniiben

m Az athidalt elem riasztas tzemmaddban van. Az athidalas
megsziintetése tlizriasztast valt ki.

Tovabbi informacidért nyomja meg a jobb oldali mezét.
[ TEXT { Details

5.7.3 Elem / funkcio kivalasztasa
Egy lista elemeinek/funkcidinak kivalasztasahoz érintsen meg az ujjaval egy vagy tobb mez6t az
érintéképernyén.
Elére- vagy visszafelé gorgetéshez nyomja meg a fel (vissza) vagy a le (elére) nyilbillenty(t:
A gorditésavon torténd gyors gorgetéshez nyomja meg a "dupla nyil" gombot a
foliabillentylizeten.
Az aktivalt listamez6t a rendszer kijeldli.

Egy meghatdrozott elem kereséséhez és megjelenitéséhez lasd: Funkcié/Elem keresése, oldal
30.

Tobb elemet tartalmazé athidalasi csoport megjelenitése.

Az athidalasi csoport 6sszes elemének megjelenitéséhez nyomja
meg a jobb oldali mez6t.
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5.7.4 Uzemméd hozzarendelése
A kijeldlt elemekhez egy lizemmad, példaul Athidalt, Sétateszt stb. rendelhetd hozza.
A kijelolt elemekhez valé Gzemmod-hozzarendeléshez jeldlje ki a megfeleld funkciomezét.
A kévetkezd példaban egy érzékeldt az Athidalt Gzemmdédhoz rendelnek hozza a Athidalas
Blokkolas meniiben:
1. Vdlassza ki a listaban a kivant listamez&ket.
A rendszer kijel6li a listamezéket.
2. Jeldlje ki a Athidal funkciomezét.
Az érzékeldk athidalt allapotba kertiilnek. A listamezdket a rendszer sotét szinnel emeli ki.
A homokora ikon azt jelzi, hogy egy bejegyzés feldolgozasat a rendszer még nem fejezte be.

Megjegyzés!
A Athidal almeniben a funkciomezéknél egy tovabbi valasztasi lehetdség van; lasd: Athidalt
elemcsoportok megjelenitése és dthidaldsanak megsziintetése, oldal 58.

md 0

5.8 Funkcio/Elem keresése

A listakban a kereséképernyd segitségével lehet egy adott elemet megkeresni, és azt

megjeleniteni. A rendszer az aldbbi keresési feltételeket kinalja fel:

—  Leiras alapjan: Az elem keresése a listaban leiras alapjan torténik.

— Szam alapjan: Az elem keresése a listaban szam alapjan torténik. Néhany meniben a
rendszer felajanlja a Szam alapjan (leiras nélkiil) torténd keresési funkciot.

A Funkcié/elem keresése fémeniiben megkereshetd a rendszerhez kapcsolt 6sszes elem, a

kézpontvezérld 0sszes funkcidja, valamint az eszkdzleirasok, fliiggetlenll attél, hogy melyik

meniben jelennek meg; |lasd: Funkcié/Elem keresése, oldal 96.

5.8.1 Név szerinti keresés:
Ha Leiras alapjan szeretne a listaban egy adott elemet megkeresni, adja meg az elem nevét a
keres6képernydn.
Szbveg megadasaval kapcsolatban lasd: Szamok és széveg beirasa, oldal 31.
Adja meg a kezddbet(it, majd szliikség esetén tovabbi betlket.
Ha a rendszer egyértelmlen felismerte a nevet, automatikusan kiegésziti azt. A keresett elem
listamezéje a lista elején jelenik meg.

Megjegyzés!
Minél pontosabban adja meg egy elem leirdsat az FSP-5000-RPS programozdszoftverben,
annal eredményesebben hasznalhatd a név szerinti keresés.
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5.8.2 Szam szerinti keresés
Egy adott elem keresése listdban Szam alapjan és Szam alapjan (leiras nélkiil) alapjan:
1. Adja meg az elsd szamjegyet, pl. 1.
2. Nyomja meg az "Enter" gombot a bevitel jovahagyasahoz.
Ha lehetéség van egy Ujabb szam megadasara, megjelenik egy masodik keresdablak.
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Megjegyzés!
Ha nem jelenik meg Ujabb mez6, nincs a keresési feltételeknek megfelel6 elem.

5.9

1. Adja meg a kévetkezd szamjegyet és nyomja meg az "Enter" gombot a bevitel

jovahagyasahoz.
2. Szlkség esetén adjon meg tovabbi szamjegyeket, amig meg nem jelenik az egész szamsor.

Minden bevitt adatot hagyjon jova az "Enter" gombbal.
A keresett elem listamezéje a lista elején jelenik meg.

Szamok és szoveg beirasa

Billentyii |Karakterek

0 0
."_

ﬂ — 1

L]

2 ABCabc2
ABC

DEFdef3

DEF

4 GHighi4
GHI

5 JKLjkI5
JKL

@ MNOmMno6
MNO

7 PQRSpqrs7
PQRS

TUVtuv8
TUV

@ WXYZwxyz9
WwXYz

* *

#

A betlik és a szamok a megadott billentylkkel irhatdk be.

Nyomja meg tébbszor a foliabillentylizeten a megfelelé billentylt mindaddig, amig a kivant
betl vagy szamjegy meg nem jelenik.
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Megjegyzés!

o A Szam alapjan és a Szam alapjan (leiras nélkiil) készilt listak keres6képernyéjére csak
l szamok irhatok be. A Leiras alapjan készilt lista keresOképernyéjére betlik és szamok is
beirhatok.

Példa: A K betii és a 4-es szam beirasa egy lista keresoképernyodjére
1. Nyomja meg ezt a gombot:

9
JKL

Betlkbdl és szamokbdl allé sorozat jelenik meg az informacids savban.

2. Tartsa lenyomva a gombot, amig a megfeleld betl (ebben az esetben a K) ki nem lesz
jeldlve az informacids savon. A K betli megjelenik a kereséablakban.

3.  Nyomja meg ezt a gombot:

a

GHI

és tartsa lenyomva, amig a 4-es szam ki nem lesz jel6lve az informacios savon.
A 4-es szam megjelenik a keresdablakban.

Gyors bevitel:
Szbéveg gyors beirdsahoz minden betli megadasat kévetéen nyomja meg az "Enter" gombot.
Ekkor a kurzor a kdvetkez6 szabad karakterre all, és maris megadhatja a kovetkez6 betdit.

5.9.1 Bevitt adat modositasa
1. Egy szam megvaltoztatasahoz nyomja meg a "bal" vagy a "jobb" nyilbillenty(t, mig a kurzor
ki nem jeloli azt a szamot a kereséképernydn, amelyiket le szeretné cserélni.
2. Akijelolt szam fellilirasahoz nyomja meg t6bbszér a megfelelé szamhoz tartozo gombot,
mig az adott szam meg nem jelenik a kereséképernydn.

5.9.2 Az O0sszes szam torlése
1. A kereséképernydn lathatd dsszes szam torléséhez nyomja meg tébbszor a "bal"
nyilbillenty(t, mig a kurzor kijel6lése az els6 szamhoz nem kerdil.
2. A szambillentylzet segitségével adjon meg egy Uj szamot.
A megadott szamjegy elbtti 0sszes szamjegy torlédik.
3. Ha szeretné, folytathatja a szamok megadasat.

5.10 A kijelzo nyelvének modositasa

A kijelz6 nyelvét kétféleképpen lehet megvaltoztatni:
—  Parancsikon megadasaval
—  Menikivalasztassal; lasd: A kijelz6 nyelvének mddositasa, oldal 71.

5.10.1 Billentyiikombinacié megadasa

1. Nyomja meg a "kezddlap" gombot, majd rogtdén az 1-es gombot az alfanumerikus
billentylzeten. Megjelenik egy kérdés ablak.

2. Nyomja meg az OK gombot a bevitel jéovahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a mivelet
visszavonasahoz.
Megjelenik a rendelkezésre allé nyelvek listaja.

3. Valassza ki a kivant nyelvet.
A kijelzések a kivalasztott nyelven jelennek meg.
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Megjegyzés!

Ha a rendszer aramkimaradast vagy akkumulatorhibat kovetéen indul Ujra, az FSP-5000-RPS
programozoészoftver kijelzéjén ismét az alapértelmezés szerinti nyelven jelennek meg a
feliratok.

=

5.11 Allapotsorok kozotti valtas

Az allapotsor tovabbi funkcidkat, megjelenitési és valasztasi lehetdségeket kinal fel.
Ha a ,dupla nyil” szimbdlum jelenik meg az allapotsoron, at lehet kapcsolni a start meni
allapotsorara. Ehhez nyomja meg a "dupla nyil" gombot a féliabillenty(izeten.

A
v

5.12 Készenlét
A kdzpontvezérlé 5 perccel a mikodés megszlinte utan atkapcsol készenléti izemmaodba. Az
érintéképerny6 hattérvilagitasa kikapcsol. Az érintdképerny6 barmely részét megérintve
kiléphet a készenléti Gzemmoddbal.

5.13 Logikai és fizikai cimzés
Elemek cimzése soran kiilonbséget kell tenni a logikai és a fizikai cimzés kdzott:
Fizikai
Elemek Modulok Hurok Elem
Szamok 5 1 4
Logikai
Elemek Zona Elem
Szamok 3 4
Példak:

Fizikai cimzésl elemek: 5.1 - 4
Logikai cimzésU elemek: 3 - 4
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6 Halézatba kapcsolt kozpontok

A koézpontok CAN-busz vagy Ethernet csatlakozas segitségével halozatba kothetdk egymassal.

Ez a fejezet a két fizikai halozatépitési elv hasonlé tulajdonsagait ismerteti. Az Ethernet-

csatlakozon keresztil torténd haldzatba kapcsolas részletes megjegyzései itt talalhatok:

Halézatba kapcsolds Ethernet-csatlakozon keresztiil, oldal 37. A tervezéssel és lizembe

helyezéssel kapcsolatos részletes informaciokat a halézat kézikonyve tartalmazza. Tlzjelzé

rendszerek csak az FPA-5000 segitségével kapcsolhatok haldozatba.

-  Kijelz6ikonok, oldal 34

—  Haldézati cimzés, oldal 34

—  Tavkapcsolat létesitése egy halozatba kapcsolt kézponttal, oldal 35

—  Tavkapcsolat megszakitasa a hdldzatba kapcsolt kézponttal, oldal 35

—  Levdlasztds és korlatozott kapcsolat:, oldal 35: Egy masik k6zpontrél mar mikodtetett
kozponttal (levalasztott kapcsolat) korlatozott kapcsolat létesitheté.

—  Halozatba kapcsolas Ethernet-csatlakozon keresztiil, oldal 37

Masik kdzpontrol mikodtetett kozponton a kovetkezé funkciok nem mukodnek:

- Athidalas

- Kizaras

- Atkapcsolas Sétatesztre

- Konfiguracié modositasa

Visszaallithat elemeket és kiolvashatja az el6zménytarat.

6.1 Kijelzoikonok

A kapcsolat tipusatdl fliggden a kovetkezé ikonok lathatdk a halézatba kapcsolt kozpont
készenléti kijelzéjén/informacios savjan/listamezéjében. Az ikonokkal kapcsolatos tovabbi
informaciokat lasd: Tdvkapcsolat Iétesitése egy halozatba kapcsolt kézponttal, oldal 35.

Tavkapcsolat mikodik az A kdzpont vagy egy tavkezeld egység és egy
halézatba kapcsolt B kézpont kdzott.

A haldzatba kapcsolt B kdzpont kezelése az A kézpontbdl vagy egy
tavkezeld egységrdl torténik, helyi kezelése zarolt.

A halézatba kapcsolt B kézpont - amellyel az A kozpont vagy egy
tavkezeld egység mar tavkapcsolatba lépett - tdvkapcsolatot létesit egy
haldzatba kapcsolt C kézponttal.

Korlatozott tavkapcsolat mikodik egy haldzatba kapcsolt kézponttal.

®|F| & ¥

6.2 Halézati cimzés

Haldézatba kapcsolt kozpont esetén a haldézati cim is lathatd. A haldzati cim egy, az FSP-5000-
RPS programozodszoftver altal hozzarendelt csomopont-azonositébodl és egy
csoportazonositobol all.

Ha példaul hiba torténik egy 1-4. haldzati cimzésu érzékeldnél, ez a kovetkezét jelenti:

—  Csoportazonosité = 1

- Csomopont-azonositd = 4
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6.3 Tavkapcsolat létesitése egy halézatba kapcsolt kozponttal

» Hatavkapcsolatot szeretne létesiteni egy halézatba kapcsolt B kdzponttal egy A
k6zpontbdl, nyomja meg a "Haldzat" gombot az A kézponton.

b

Megjelenik a haldzatba kapcsolt kbzpontok listaja.

A listdkban torténd navigalassal kapcsolatos informaciokhoz l1asd: Miveletek listakkal, oldal
27.

Megjegyzés!
A halézati kapcsolat [étrejottéig a lista mezdi ki vannak szirkitve.

mud o

1. Jeldlje ki a kivant listamezét.
Az OK gomb megnyomasa utan megjelend kérdésre nyomjon ujra OK gombot.
Létrejon a tavkapcsolat a kivalasztott B kdzponttal, és a kdvetkezd ikon jelenik meg az A
kézpont informacids savjan:

>

Tavkapcsolat mikodik az A kézpont és egy haldzatba kapcsolt B kozpont kdzott.
A haldzatba kapcsolt B kdzpont kezelése az A kozpontbdl térténik, és helyi kezelése
blokkolt. A kévetkezd ikon jelenik meg a B kézpont informacids savjan:

i

Ha tehat a B kdzpont és jelen esetben a C kézpont kdzott is tavkapcsolat jon létre, a
kovetkezd ikon lesz lathato:

~>s

A halézatba kapcsolt B kdzpont - amellyel az A kozpont mar tavkapcsolatba lépett -
tavkapcsolatot |étesit egy halézatba kapcsolt C kdzponttal.

6.4 Tavkapcsolat megszakitasa a halézatba kapcsolt kozponttal

1. Egy masik kozponttal meglévd tavkapcsolat megszakitasahoz nyomja meg a "Halézat"
gombot.

4 b

2. A tavkapcsolat megszakitasat kovetéen hagyja jova a kérdést.
A tavkapcsolat megsz(inik.

6.5 Levalasztas és korlatozott kapcsolat:
Levalasztott kapcsolatnal is minden funkcié hasznalhatd, kivéve a kévetkezéket:
- LED-, félia-, kijelz6- és kijelz6érintési teszt
- Erintéképernyé beallitasa

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Uzemeltetési utmutato 2019.02 | 8.0 | F.01U.258.933



36 hu | Halozatba kapcsolt kozpontok Koézpontvezérld

i

Ez az ikon azokon a haldzatba kapcsolt kézpontokon (jelen esetben B) jelenik meg,

amelyekhez egy masik (itt példaul A) kézpont kapcsolédik, levalasztott kapcsolattal.

Az A kdzponthoz levalasztott kapcsolaton keresztiil csatlakozé B kézpont nem mikddtethetd a
C kozpontrdol.

Ugyanakkor a C kézpont létrehozhat korlatozott kapcsolatot az A kézpontrdl mikddtetett B
kézponttal.

A ko6zpont korlatozott kapcsolat esetén csak olvasas modban hasznalhato. Olvasas médban
minden parbeszédablak elérhetd, és az el6zménytar is kiolvashaté.

©

Ez az ikon korlatozott kapcsolatot jelol egy halézatba kapcsolt kdzponttal.
1. A korlatozott kapcsolat levalasztott kapcsolatta alakitasdahoz nyomja meg a "Halézat"
gombot.

b

2. A kapcsolat megszakitasara vonatkozé kérdésnél nyomja meg a "Nem" gombot.
Valassza ki a kivant levalasztott kdzpontokat a listardl.
4. Az OK gomb megnyomasa utan megjelend kérdésre nyomjon ujra OK gombot.

w

Feloldodik a kozpont levalasztasa, és korlatozott kapcsolat jon Iétre.
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7 Halézatba kapcsolas Ethernet-csatlakozon keresztiil

Ez a fejezet az Ethernet-csatlakozon keresztll torténé haldzatba kapcsoldsra vonatkozdé
megjegyzéseket tartalmaz. Tébb kdzpont Ethernet-csatlakozén keresztil torténd halézatba
kapcsoldsa csak FPA-5000 kozpont esetén lehetséges. Az FPA-1200 kézpont maximum harom
tavkezel6 egységgel (FMR-5000) kothetd haldzatba Ethernet-csatlakozon keresztiil.

A kozpontok felszerelése utan a halézat izembe helyezése érdekében a kbzpontvezérlén
kiilonb6z6 haldzati beallitasokat kell elvégezni.

Megjegyzés!

Az alapértelmezett konfiguraciokhoz hasznalt alapbeallitdsok az IP-beallitasok és az RSTP
protokollnak (Rapid Spanning Tree Protocol) megfelelé redundanciabedllitasok esetében
egyarant elérhetdk. A médositasokat csak képzett szakember végezheti. A haldzatba
kapcsolas és a protokollok megfelelé ismerete elengedhetetlen! Egy korabban konfiguralt
kozpont halozati beallitadsainak modositasahoz 4. hozzaférési szint sziikséges.

mud o

7.1 IP settings

e o1

kovetkezd lehetéséget a start meniliben:

1. Konfiguracio

Halozati szolgaltatasok

Ethernet. Megjelenik a Ethernet konfiguralasa képernyé.

Aktivdlja a Ethernet-beallitasok hasznalata jel6l6négyzetet.

Valassza ki az IP-beallitasok lehetdséget. Az IP-cim, a haldzati képernyd, az

alapértelmezett atjard, a csoportos kildési cim és a portszam értékei megjelennek a

kijelzdn. A kézpontvezérld elsd lizembe helyezésekor minden érték "0"-ra van beallitva.

6. Valassza a Alapért. beall. lehet6séget ezeknek az értékeknek a kdzpontvezérlében
elmentett alapértelmezés szerinti beallitasokkal torténé felllirasahoz (ajanlott!). Ebben az
esetben az IP-cim megegyezik a tarolt alapértelmezett IP-cimmel, melynek utolso
szamjegye a kozpontvezérlén a felszereléskor beallitott forgdkapcsoldoszammal (RSN)

oM~

egyenlé.

7. Amennyiben a tervezett konfiguraciohoz az alapértékek médositasara van sziikség:
Erintse meg a modositandd értéket tartalmazd mezét. A kezeldpult nyilbillentylinek
segitségével valassza ki a kivant szamokat, majd az alfanumerikus billentylzet
szambillentyliinek segitségével modositsa az értékeket.

Vagy:

Erintse meg a Médosit mezét. Erintse meg a médositandé szamcsoportot tartalmazo
mez6t. A kezel6pult nyilbillentylinek segitségével valassza ki a kivant szamokat, majd az
alfanumerikus billentylizet szambillentylinek segitségével mdédositsa az értékeket.

A médositasok elfogaddasahoz érintse meg az OK gombot, vagy az elvetésiikh6z a Mégse
gombot. Visszatért a kiindulé IP-konfiguralas képerny6hoz.

8. Az IP-cim moddositott beallitasainak elfogadasahoz érintse meg az OK gombot, vagy az
elvetésikhoz a Mégse gombot. Visszatért a Ethernet konfiguralasa képernydhoz.

9. Erintse meg az OK gombot az Ethernet-beallitasok (Ethernet-beallitasok hasznalata)
jovahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a képernyébdl valo kilépéshez az Ethernet-
beallitasok aktivalasa nélkul.

Megjegyzés!
] Az Ethernet-beallitasok mdédositasai a kdzpont Ujrainditasa utan lépnek érvénybe.
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7.2

Ethernet redundancy

A halozati topoldgiatdl fliggden sziikség lehet redundancia protokoll kivalasztasara. A

redundancia mod alapértelmezés szerinti beallitasa Ki.

A redundancia mod megaddasahoz Iépjen a start mendire, és valassza ki a kovetkez6

lehetéséget:

1. Konfiguracio

Halézati szolgaltatasok

Ethernet. Megjelenik a Ethernet konfiguralasa képernyé.

Aktivdlja a Ethernet-beallitasok hasznalata jel6l6négyzetet.

Valassza ki az Ethernet redundancia lehet6séget.

Valassza ki a redundancia tipusat a kovetkezék koziil: Kettos forraskeresés, RSTP vagy

Ki.

7. A redundancia mod modositasanak elfogadasahoz érintse meg az OK gombot, vagy az
elvetésiikh6z a Mégse gombot. Visszatért a Ethernet konfiguralasa képernyéhoz.

8. Erintse meg az OK gombot az Ethernet-beallitasok (Ethernet-beallitasok hasznalata)
jovahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a képernyébdl valo kilépéshez az Ethernet-
beallitasok aktivalasa nélkiil.

A e

md 0

Megjegyzés!
A redundancia méd modositasa a kdzpont Ujrainditasa utan [ép érvénybe.

RSTP-beallitasok
RSTP protokollon keresztiil torténd redundancia esetén tovabbi beallitdsok elvégzésére van
sziikség.

md 0

Megjegyzés!

Az alapértelmezett konfiguraciokhoz hasznalt alapbeallitasok elérheték az RSTP-
paraméterekhez. A médositasokat csak képzett szakember végezheti. A halézatba kapcsolas
és a protokollok megfeleld ismerete elengedhetetlen! Egy kordbban konfiguralt k6zpont RSTP-
paramétereinek modositasahoz 4. hozzaférési szint sziikséges.

Az RSTP protokollon keresztiil torténé redundancia paramétereinek médositasahoz vagy azok

els6 konfiguralasahoz:

1. Valassza az RSTP redundanciatipust.

2. Vdlassza a Paraméterek beallitasa ... lehetéséget. Az athidalasi prioritas, a bejelentkezési
id6, a maximalis kor és a tovabbitaskésleltetés értékei megjelennek a kijelzén. A
k6zpontvezérld elsd lizembe helyezésekor minden érték "0"-ra van beallitva.

3. Valassza a Alapért. beall. lehetéséget ezeknek az értékeknek a kdzpontvezérlében
elmentett alapértelmezett beallitasokkal torténd felilirasahoz (ajanlott!).

4. Amennyiben a tervezett konfiguracidhoz az alapértékek modositasara van sziikség:
Erintse meg a modositandd értéket tartalmazé mezét. A kezeld nyilbillentytiinek
segitségével valassza ki a kivant szamokat, majd az alfanumerikus billentylzet
szambillentylinek segitségével modositsa az értékeket. Ha az értékek kivll esnek a
megadott minimalis vagy maximalis értékeken, a mdédositasokat a rendszer nem fogadja
el, vagy megjelenik egy figyelmeztetés. Inkonzisztens értékek esetén megjelenik egy
képlet, mely jelzi az értékek egymastol valé fliggdségét.

5. Az RSTP-paraméterek mdédositasainak elfogadasahoz érintse meg az OK gombot, vagy az
elvetésiikh6z a Mégse gombot.
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Megjegyzés!
Az RSTP-paraméterek moédositasai a kdzpont Ujrainditasa utan lépnek érvénybe.

7.3

Diagnosztika

A haldzati problémak pontos meghatdrozasahoz sziikséges diagnosztikai adatok és
segédanyagok a Diagnosztika - Hal6zat menlipont alatt talalhatok. A kdvetkez6 témakordokben

érhetdk el informacidk:

Utvonalvalaszté tabla

Informaciok a rendszerhaldzat 6sszes csomoépontjanak a megfelelé csatoldn keresztil
torténd elérhetbségérdl.

Ethernet portok

Informaciok a kozpontvezérlén taldlhatd két Ethernet-csatold kilonb6zé paramétereirdl és
allapotardl.

Ping kiildése parancs

Ping parancs kiildése adott IP-cimre a halozat tobbi csomdpontja elérhetdségének
ellendrzéséhez.

Konzisztenciavizsgalat

A végrehajtott ellendrzés megallapitja, hogy az FSP-5000-RPS szoftverrel végrehajtott
Ethernet-konfiguralas megfelel-e a kozpontvezérldn bevitt konfiguralasnak. Eltérés esetén
hibalizenet jelenik meg a kijelzdn.

Ethernet redundancia

Redundancia-konfiguralasi tipussal kapcsolatos informacidk (RSTP vagy kétkiszolgalos
rendszer). RSTP protokollon keresztil torténd redundancia esetén az RSTP-kézpont és a
gyokérhid RSTP-paraméterei jelennek meg a kijelzén.

A tovabbi tudnivalok itt taldlhatok: Haldzati szolgaltatasok, oldal 65.
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8

8.1

Tavkezelo egység

Az FSP-5000-RPS programozdészoftverben a tavkezeld egység csomopontjara vonatkozo
parbeszédben megadhatd egy olyan kdzpont cime, amellyel a tavkezel6 egység automatikusan
kapcsolatot létesit. Ezenkivil tovabbi kdzpontok is kijel6lheték, amelyekkel kapcsolat hozhaté
létre.

Az automatikusan kijeldlt kapcsolatot nem lehet megszakitani. Kilon kérdés nélkil
|étrehozhaté kapcsolat mas kézpontokkal.

Miikodtetés és kijelzés
A tavkezeld egység mukodtetésének feltétele, hogy egy > 1 hozzaférési jogosultsagu kezeld be
legyen jelentkezve. Ha egy 1-es hozzaférési jogosultsagu kezelé van bejelentkezve, nincsenek

aktiv LED-ek és nem jelennek meg lizenetek. Ha nincs bejelentkezett kezeld, csak a készenléti
képernyd lathaté.

md 0

Megjegyzés!

Az FSP-5000-RPS programozoszoftverben megadhatja, hogy akkor is jelenjenek meg lizenetek
a tavkezel6 egységen, ha nincs bejelentkezett kezeld. Ebben az esetben az 6sszes funkcid
mUkodése 1. hozzaférési szinten biztosithatd.

Ha a tavkezeld egység nem kapcsolddik kozponthoz, a kovetkezé szimbdlum jelenik meg a
készenléti kijelzdn és az allapotsoron:

=

md 0

Megjegyzés!
Az FSP-5000-RPS programozoszoftverben megadhato egy idétartam, amelynek letelte utan a
kdzpontvezérlébe bejelentkezett kezeld kijelentkezik.

A kovetkez6 muveletek nem végezhetdk el tavkapcsolaton keresztil csatlakoztatott tavkezeld
egységrol:

- LED-, fdlia-, kijelz6- és kijelz6érintési teszt

- Erintéképernyé beillitasa
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Riasztas

mud 0

Megjegyzés!
Tlzjelzések kezelésével kapcsolatos informaciokat lasd: Tizjelzés, oldal 47.

Ez a fejezet a kovetkezd pontokrdl tartalmaz informaciot:

—  Riasztastipusok, oldal 41

—  Riasztasok késleltetése, oldal 41

—  Nappali és éjszakai lizemmdd, oldal 42

—  Riasztasi lizenet a kozponton, oldal 43

Az alabbi témakkal kapcsolatban olvassa el a Tlizjelzés cimU fejezetet:
- Uzenet nyugtazasa, oldal 47

— A belsé hangjelz6 kikapcsolasa, oldal 47

—  Kiilsé jelz6eszkdzok be- és kikapcsoldsa, oldal 48

- Kiilsé jelz6eszkézok és tavjelzé eszkézok visszaallitasa, oldal 48
—  Tlzjelzés nyugtazasa, oldal 48

—  Riasztasi lizenet térlése, oldal 50

- ErzékelSk athidalasa, oldal 51

mud o

Megjegyzés!
A konfiguraciétdl fliggden a riasztasok megjelenitésének és kezelésének modja ebben a
kézikdonyvben kiilonbdzhet a rendszer kézikonyve altal ismertetett mdédoktol.

9.1

Riasztastipusok

A kdzpontvezérl6 a kdvetkezd tipusu riasztasokat képes megkllonboztetni:

- Tiiz

- H6(ho)

- Fiist

- Viz

- Feliigyelet

A konfiguraciétdl fliggden a rendszer aktivalja a kiilsé tavjelz6é eszkdzoket (pl. riasztja a
tlizoltosagot), a jelzéberendezéseket (pl. szirénak és/vagy fényjelzék) és a tlizvédelmi
rendszereket (pl. 5nmUkodo tlizoltérendszerek, tlizzard ajtok).

mud @

Megjegyzés!
Ha a riasztast elindité érzékeld szamara riasztasi késleltetés lett beallitva, a rendszer nem

tovabbitja azonnal a riasztasi lizenetet, igy az ellenérizhetd, lasd: Riasztasok késleltetése, oldal

41.

9.2

Riasztasok késleltetése

A téves riasztasok elkeriilése érdekében lehetéség van az elsé riasztas tovabbitasanak
késleltetésére. Ekkor a tlizoltdsaghoz bekotott tavielzé eszk6z nem kapcsol be. A riasztasi
késleltetést beadllitva van id6 az lizenet valédisaganak ellenérzésére.

A téves riasztasok elkeriilése érdekében az FSP-5000-RPS programozdszoftver szamos
stratégia beadllitasat teszi lehetévé. A stratégiak elvileg tlizérzékel6khoz késziiltek, de a
konfiguralastdél figgden barmilyen mas érzékel6hoz is alkalmazhatok.

A kozpontvezérld kijelzéjén megjelenitheté riasztasi késleltetések magyarazata alabb
olvashato.
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9.3

Riasztas nyugtazasa
Amikor a riasztasi Gizenetet a kdzpontvezérl6é nyugtazza, elkezd6dik a felderitési idé
visszaszamlalasa. Ez alatt az id6 alatt kell ellenérizni a riasztast generalo érzékel6 altal
megfigyelt terlileten, hogy a riasztas valédi-e. A nyugtazasi idétartam minden érzékeldnél
szabadon konfiguralhaté. Lasd még: Tlizjelzés, oldal 47 és Tlizjelzés nyugtazasa, oldal 48.
Ha az ellen6rzés alapjan a riasztas valédi, a riasztas kivalthato kézzel, vagy egy kézi jelzésadd is
aktivalhaté. Bekapcsol a tlizoltésaghoz bekotott tavjelzd eszkoz.
A konfiguraciotol fliiggden a kovetkezd riasztasi késleltetések mellett egy elériasztas is
megjelenik:
-  Koztes riasztas tarolasa
Ha egy kOztes riasztast tarolod érzékeld kivalt egy riasztast, azt a rendszer el6riasztasként
jeleniti meg. A tlizoltdsaghoz beko6tott tavjelzé eszkdz nem kapcesol be. A riasztast
generald érzékeld az elsé jelzést kdvetden alaphelyzetre all.
Az elériasztas fériasztassa valik, ha ugyanaz az érzékel6 a beallitott idén belll ismét
riasztast indit el. A fériasztas kivaltasaig eltelt id6 a kijelzdn lathaté. A tavjelzé, valamint a
hang- és fényjelzd eszkdzdk bekapcsolnak.
—  Kétérzékelds fliggbdség
Ha egy kétérzékelds fliggdségl érzékeld kivalt egy kezdeti riasztast, az eldriasztasként
jelenik meg a rendszerben. A tlzoltésaghoz bekotott tavjelzé eszkdz nem kapcsol be. A
riasztast generald érzékeld az elsé jelzést kovetden alaphelyzetre all.
Az el8riasztas azonnal fdriasztassa valik, ha egy azonos logikai zonaba tartozé masodik
érzékeld szintén riasztast general. A tavjelzd eszk6zok, valamint a jelzéberendezések
bekapcsolnak.
—  Kétzonas fliggbség
Ha egy kétzonas fliggbségli érzékeld kivalt egy kezdeti riasztast, az elériasztasként jelenik
meg a rendszerben. A tlizoltosaghoz bekotott tavjelzé eszkéz nem kapcsol be. A riasztast
generald érzékeld az elsé jelzést kdvetden alaphelyzetre all.
Az el8riasztas azonnal fdriasztassa valik, ha egy masik logikai zonaba tartozé masodik
érzékeld szintén riasztast general. A tavjelzd, valamint a hang- és fényjelz6 eszk6zok
bekapcsolnak.

Nappali és éjszakai lizemmaod
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Megjegyzés!
A konfiguraciétol figgden a nappali és az éjszakai izemmaod megjelenésének modja
kilonbozhet a kézikdnyv altal ismertetett modoktol.

A konfiguraciotol fliggden a rendszer eltéréen kezelheti a nappali és az éjszakai izemmad alatt
beérkezett riasztasokat:

Ejszakai iizemméd

(

Az éjszakai lizemmadd a legmagasabb biztonsagi szint. A konfiguraciétdél fliggden a riasztasi
Uzenet altalaban késleltetés nélkil eljut a tlizoltésaghoz.

A hang- és fényjelz6 eszkdzok (pl. szirénak) és a tlizoltosaghoz bekotott tavjelzé eszkozok
egyarant bekapcsolnak.

A tlizoltédsaghoz bekotott tavielzé eszkoz aktivalodasa esetén a ,Tavjelzé eszkéz aktiv” LED-
kijelz6é vorosen vilagitani kezd:

A konfiguraciotdl fliggden az érzékeld éjszakai izemmaoddban eldriasztast general, ha riasztasi
késleltetésként koztes riasztastarolas van beallitva.
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Nappali iizemmaéd
Se:
L4 ~

[A)

Megjegyzés!
A kérdéses biztonsagi szinttél fliggéen nem minden érzékeld kapcsolhato nappali Gizemmdadra.
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A konfiguraciétol fliggden a rendszer nappali Gzemben kilénbséget tesz a kdvetkezé
lehetséges riasztasi késleltetések kozott:
— Riasztas megerdésitése
—  Elériasztas
A kovetkez6 riasztasi késleltetések mellett egy elériasztas is megjelenik:
-  Koztes riasztas tarolasa
-  Kétérzékelds fliggdség
—  Kétzonas fliggbség
A kilonbo6z6 riasztasi késleltetésekkel kapcsolatos részletes leirasokért lasd:
Riasztasok késleltetése, oldal 41.
—  Belsé riasztas
A kézponton nappali lzemben megjelené riasztas. A tlizoltdsaghoz bekotott tavjelzd
eszk6zok nem kapcsolddnak be.

9.4 Riasztasi lizenet a kozponton

Tlzjelzési izenetminta alapjan a kovetkezé szévegek keriiltek bevitelre.

924.1 Optikai és akusztikus jelek
— A LED-kijelzdn vilagit a voros riasztasjelzd fény.
—  Megszélal egy belsé hangjelz6, lasd még: A belsé hangjelzé kikapcsolasa, oldal 47.
— A konfiguraciétdl figgden a hangos, illetve a vizudlis jelz6berendezések (pl. szirénak,
villogok) bekapcsolnak.
A tlizoltosaghoz bekotott tavjelzé eszkoz aktivalodasa esetén a ,Tavjelzé eszkoz aktiv”
jelzéfény vorosen vilagitani kezd.

9.4.2 A riasztasi allapotban levo érzékel6zéonak megjelenitése
A kérdéses lizenetek szama megjelenik az allapotsoron.

Megjegyzés!
A rendszer mindenekel6tt azokat a logikai zonakat sorolja fel, amelyekben egy vagy tobb
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érzékelo riasztast generalt. Az egyes érzékelék megjelenitéséhez valassza ki a kivant logikai
z6nat. Lasd még: Az egyes érzékel6k megjelenitése egy logikai zénan beliil, oldal 45.

A kijelz6n megjelennek az egyes lizenetek.
—  ListamezOk fekete hattérrel: nyugtdzatlan riasztasi lizenetek
- Meg nem kulonboztetett listamezdk: nyugtazott riasztasi Uzenetek

Logikai zonak

Megjegyzés!
A kijelzén egyszerre legfeljebb négy riasztasi Gizenet jelenhet meg. Csak az aktivalhatd mezdk
jelennek meg (pl. Nyugtazas és Visszaallitas).
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Négynél tobb riasztasi lizenet beérkezése esetén a kdvetkezd lizenetek megjelenitéséhez
gorditse le a listat (lasd: Listak gérgetése, oldal 28).
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Megjegyzés!
A legfrissebb lizenet mindig a lista végén jelenik meg.

9.4.3

Kijelzés riasztas kézben
A kijelzén, a riasztasi Gizenet alatt talalhaté gombok a megfelel6 muiveletek kezdeményezésére
haszndlhatok:

Nyugtazas Jelzés. kik. Jelz. bek. v.all.

—  Nyugtazas: A gomb megérintésével nyugtazhatja a kijelzé6n megjelend 6sszes riasztasi
lizenetet. Lasd még: Uzenet nyugtdzdsa, oldal 47.

- Jelzés. kik.: A gomb megérintésével kikapcsolhatja az aktivalt kiils6 jelz6berendezéseket.
Lasd még: Kiilsé jelz6eszkoz6k be- és kikapcsoldsa, oldal 48.

- Jelz. bek.: A gomb megérintésével bekapcsolhatja a deaktivalt kiilsé jelzéberendezéseket.
Lasd még: Kiilsé jelz6eszkozbk be- és kikapcsolasa, oldal 48.

—  V.all.: A gomb megérintésével visszaallithatja a kijelz6n megjelend 6sszes riasztasi
lzenetet. Lasd még: Riasztasi lizenet térlése, oldal 50.

Riasztasi lizenetek sorrendje

Az lGizenetek idérendi sorrendben jelennek meg.

- Alegfrissebb riasztasi lizenet mindig a lista végén jelenik meg.

— Az elsd és legrégebbi lizenet a lista elején lathato. A kdvetkez6é harom lzenet gorgetés
kézben lathato.
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Megjegyzés!
Az utolsé bevitelt kovetéen 30 masodperccel (pl. a lista gérgetése utan) az elsé és legrégebbi
riasztasi lizenet Ujra a lista elején jelenik meg.

944

Informacioé a riasztasi allapotban levo logikai zénakrol

A riasztasi Uzenet a kovetkezé informacidkat tartalmazza:

- Az elem kategoéridja

- Az l(zenet tipusa

- Az érzékeldcsoport cime

- Az érzékelOk szama, amelyek a kérdéses logikai zondban elinditottak a riasztast
- Az lizenet szama

— A konfiguraciétdl fliggden tovabbi informaciok, példaul a telepités helye

Példa:

Tlz Zdéna 00005

#001 1. iroda (6)

Az lizenet tipusa

A Fire lzenettipus jelenik meg.

A konfiguraciotdl fliggden az lizenettipus pontosabban is meghatarozhatd, pl. Tz PAS
tlzjelzés riasztasmegerdsitéssel esetén.

Logikai zéna cime
00005: az elsd tlizjelzést az 6todik logikai zona inditotta el.
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Erzékelék szama
(6): Az 6todik logikai zonaban (00005) hat (6) érzékel6 inditott tlzjelzést.
Az egyetlen elembdl allo logikai zonak esetében nem jelenik meg az érzékel6 szama.

Megjegyzés!
A rendszer konfiguraciojatol fliggéen megjelenik az érzékelé logikai vagy fizikai cime.
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Az iizenet szama

A riasztasi lzenetek idérendi sorrendben vannak szamozva.

A masodik sorban talalhaté Gzenetszam jelzi a riasztasi lizenetek beérkezési sorrendjét.

#001: Az elséként beérkezett riasztasi Uzenet.

A konfiguraciétdl fliggden a masodik sorban tovabbi informaciok is megjelenhetnek, példaul a
logikai zéna telepitésének helye.

9.4.5 A legfrissebb iizenet
A legfrissebb lizenet mindig a lista végén jelenik meg.
A legfrissebb lGzenetszam (pl. #008) azoknak a logikai zdnaknak a teljes szamat jelzi,
melyekben egy vagy tobb érzékeld riasztast inditott el.

9.4.6 Az egyes érzékelok megjelenitése egy logikai zonan beliil
A logikai zona egyes érzékel6inek megjelenitéséhez valassza ki a kivant logikai zonat.
Megjelenik az egyes érzékeldk riasztasi lizeneteinek listaja.

9.4.7 Informacio az egyes érzékelokrol
A riasztasi lUzenet a kovetkezd informaciot tartalmazza:
- Az elem kategoéridja
- Az lGzenet tipusa
- Az érzékeld cime
- Az lizenet szdma
— A konfiguraciétdl fuggden tovabbi informdciok, példaul a telepités helye
Példa:

Tlz Erzékel6k 00005 - 004

#002 1. iroda

Az lizenet tipusa
Az lizenet tipusaval kapcsolatos informacidokhoz lasd: Informacic a riasztasi allapotban levé
logikai zénakrdl, oldal 44.

Uzenet cime

Ebben a példaban az alabbi érzékeld inditotta a tlzjelzést:

0005 - 004: a negyedik érzékel6 (004) az 6todik logikai zonaban (00005).

Ha az érzékel6 szama (itt 004) nem jelenik meg, a riasztasi Gizenet az egyetlen az adott logikai
zonabal.

Megjegyzés!
A rendszer konfiguraciojatol fliggéen megjelenik az érzékelé logikai vagy fizikai cime.
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Az iizenet szama

Az lGizenetszammal (#002) kapcsolatos informacidkhoz lasd: Informacid a riasztasi allapotban
levd logikai zénakrdl, oldal 44.

A konfiguraciotol fliggéen a masodik sor kiegészitd informaciot is tartalmazhat, példaul az
érzékeld telepitésének helyét vagy az érzékeld tipusat.

A riasztasi lizenettel kapcsolatos tovabbi informaciokhoz lasd: Tovabbi informaciok
megjelenitése, oldal 46.

9.4.8 Tovabbi informaciok megjelenitése
° Megjegyzés!
Példaul az FSP-5000-RPS programozodszoftverben minden érzékelStipushoz megadhato egy
] eseményszoveg.

Az egyes érzékeldkkel kapcsolatos tovabbi informaciok megjelenitéséhez valassza ki a kivant
riasztasi Uzenetet.

A kovetkezd informacidk jelennek meg:

—  Elemkategoéria

— Az (zenet tipusa

— Az (izenet beérkezésének datuma és idépontja

— Az érzékeld fizikai és logikai cime

—  Csak LSN-érzékel6k esetén: az érzékeldtipus miszaki adatai

- Az eseményszoveg (konfiguraciotol fliggéen)
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10 Tlizjelzés

Megjegyzés!
A riasztastipusokkal, riasztasi késleltetésekkel és a kdzpontvezérlé kijelzéseivel kapcsolatos
bévebb informacidkat lasd: Riasztas, oldal 41.

mud 0

Ez a fejezet a kovetkezd pontokrdl tartalmaz informaciot:

- Uzenet nyugtdzésa, oldal 47

— A belsé hangjelzé kikapcsolasa, oldal 47

-  Kiilsé jelz6eszkézbk be- és kikapcsolasa, oldal 48

-  Kilsé jelzbeszkdzok és tdvjelzd eszkdzok visszaallitasa, oldal 48
—  Tlzjelzés nyugtdzasa, oldal 48

—  Riasztasi lizenet térlése, oldal 50

- Erzékelék athidalasa, oldal 51

Tiizjelzések

A tlizjelzés a kdzponton fény- és hangjelzéssel jelenik meg:
- Alogikai zondk megjelenitése a kijelzdn

- A "Riasztas" LED-kijelzé bekapcsolasa

- Arendszerben megszdlal egy bels6é hangjelzés.

Megjegyzés!
A riasztasi Uzenetnek a legmagasabb a prioritasa az dsszes lzenettipus kozil. Tlzjelzés
beérkezése esetén a rendszer automatikusan atvalt riasztasjelzésre.
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10.1 Optikai és akusztikus jelek

— A LED-kijelzdn vilagit a voros riasztasjelzd fény

- Megszélal egy belsd hangjelz6, [asd még: A belsé hangjelz6 kikapcsolasa, oldal 47.

— A konfiguraciétdl fliggden a hangos, illetve a vizualis jelzéberendezések (pl. szirénak,
villogdk) bekapcsolnak.

A tlizoltosaghoz bekotott tavjelzé eszkoz aktivalodasa esetén a Tavjelzo6 eszk6z aktiv LED-

kijelzd vorosen vildgitani kezd:

10.2 Uzenet nyugtazasa

Az izenetek nyugtazasanak két médja van:

— Valassza az Nyugtazas lehetdséget. Csak a kijelzén megjelené riasztasi lizenetek
nyugtazhatok.

- Jeldlje ki az lizenetet, majd nyomja meg az Nyugtazas gombot. A rendszer csak a kijel6lt
Uzenetet nyugtazza.

° Megjegyzés!
Ha a Ugras: Nyugtazas szoveg lathato, ezt megnyomva a még nyugtazatlan Gizenetek jelennek
l meg.
10.3 A belso hangjelz6 kikapcsolasa

Nyomja meg ezt a gombot a belsd hangjelzé ideiglenes kikapcsolasahoz:

K
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A belsé jelz6hang kikapcsol.

104 Kiilso jelzoeszk6zok be- és kikapcsolasa

Az aktivalt hangjelzék és optikai jelzéeszk6zok kikapcsolhatok.

» Valassza ki a Jelzés. kik. lehetéséget.
A hang- és/vagy fényjelz6 eszk6zok kikapcsolnak. A mez6 szovege a kovetkezére valtozik:
Jelz. bek..

Megjegyzés!
A kovetkez6 beérkezd riasztas esetén az el6zdleg kikapcsolt jelzdeszkdzdk automatikusan djra
bekapcsolnak.

md 0

» Ajelz6berendezések Ujbdli bekapcsolasahoz valassza ki a Jelz. bek. lehetéséget.
A jelzéeszk6zok ujbdl bekapcsolnak.

10.5 Kiilso jelzoeszkozok és tavjelzo eszkozok visszaallitasa

» Vezérl6- vagy tavjelzd eszk6zok visszaallitasahoz valassza ki a Vezérlés lehetdséget az
allapotsoron

Megjegyzés!
A kijelz6 30 masodperc elteltével automatikusan visszavalt riasztasjelzésre. Ha még a 30
masodperc letelte el6tt vissza szeretne valtani riasztasjelzésre, nyomja meg a Tiiz gombot.
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» Valassza ki a jelz6eszkozt.
Csak az aktivalt jelz6eszk6zok jelennek meg.
1. Valasszon ki egy vagy tobb listamez6t.
A listamezd kijeldlésre kerdil.
2. Valassza ki a V.all. lehet6séget.
A vezérléegységek visszaallnak az alapallapotra.
Az allapotsor Vezérlés mezdjében a visszaadllitott elemek szama csdkkenti a vezérléelemek
szamat.
A tavjelz6 eszkdzok visszaallitdsahoz végezze el ugyanazokat a Iépéseket, de az 1. [épésnél
valassza a Tavjelz6 eszkoz lehetdséget.

10.6 Tlizjelzés nyugtazasa
10.6.1 Riasztas nyugtazasa

A rendszer késleltetve tovabbitja a riasztast. A riasztast a riasztasi (izenetet generalo érzékeld
felszerelési helyén ellendrizni kell.

A kdzpontban megszolal egy belsé hangjelzés. A hang- és fényjelzé eszk6zok (pl. szirénak) és a
tlzoltésaghoz bekotott tavjelzé eszkdz nem kapcsolddik be.

A tlzjelzés ellendrzésére forditott iddt felderitési idének nevezziik. Ez az idétartam minden
logikai zona esetén eltéré lehet. A felderitési id6 akkor kezdddik, amikor a kdzponton a
tlzjelzést a nyugtazasi idén belil a kezelé nyugtazza.

Figyelem!!
Ha a felderitési id6 alatt egy masodik riasztas is beérkezik, a rendszer a riasztasi Gizeneteket
elkildi a tlizoltésagra. A felderitési id6 torlédik.
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Ha a helyszini ellenérzés kézben valédi tlizjelzés érkezik, a riasztasnak el kell jutnia a
tlzoltdsagra, lasd: Riasztds kézi inditasa, oldal 50. Masik megoldasként kézi jelzésado is
aktivalhaté a helyszinen.

Téves riasztas esetén a riasztast kivalto érzékeld visszaallithatd vagy athidalhatd, lasd:
Riasztasi lizenet torlése vagy ErzékelSk athidalasa.

Figyelem!!
Az athidalt érzékeldk riasztasi lizenetei nem jelennek meg; a rendszer ezeknek az
érzékel6knek csak a hibait jeleniti meg.

10.6.2 Felderitési ido inditasa

Figyelem!!
Ha a nyugtazasi id6 alatt masik riasztast is elinditanak (kiilsé riasztas), a rendszer mindaddig
felfliggeszti a nyugtazasi idét, amig a sorban allé tlzjelzések nem térlédnek.

Ha van lehet6éség az ellenérzésre, az alabbi idétartamok jelennek meg. A rendszer a kévetkezd

visszaszamlalasokat végzi:

—  Nyugtazasi id6 : az itt megadott idétartamon belil kell a riasztast nyugtazni.

—  Felderitési id6 : az itt megadott idétartamon belil kell a riasztast nyugtazni. Ez az idd az
egyes logikai zonak vagy érzékeldk esetén kiilonbdzd lehet.

—  Visszaallitas lehetséges: : az itt megadott idé letelte utan lehet az érzékel6t
visszaallitani. A visszaallitassal kapcsolatos informaciokat lasd: Riasztasi (izenet torlése,
oldal 50.

Figyelem!!
Ha a nyugtazasi id6 vagy a felderitési id6 letelik, a riasztast a rendszer azonnal a kiilsé
allomasokhoz tovabbitja.

A riasztas megerésités elinditdsahoz nyomja meg az Nyugtazas gombot a kijelzén lathato idén
belll a riasztas nyugtazasahoz.

Figyelem!!
Ha ezen az id6n bellil nem nyugtazza a riasztast, a rendszer tovabbitja azt a kiilsé
allomasokhoz.

A felderitési idé megjelenik a kijelzén. A riasztas megerdésités elkezdédik.
Ellendrizze a tlizjelzést a helyszinen a megadott idén belil.

Figyelem!!

Ha a riasztas megerdsités alatt egy masodik riasztas is beérkezik, a rendszer minden riasztasi
lzenetet automatikusan elkild a kiilsé allomasokhoz.

Ha a riasztas megerdsités befejezése utan egy masodik riasztas is beérkezik, akkor — feltéve,
hogy a riasztas felderités ennél a riasztasnal engedélyezett — automatikusan ujraindul a
felderitési idé visszaszamlalasa.
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10.6.3

Riasztas kézi inditasa

Figyelem!!

Ha az ellen6rzés megerdsiti a tlizjelzés valdodisagat, a riasztast manuadlisan tovabbitani kell a
kilsé allomasokhoz, példaul a tlzoltésaghoz. Masik megoldasként kézi jelzésadé is aktivalhatd
a helyszinen.

10.7

1. Avriasztas kulsé allomasokhoz térténé tovabbitasdhoz valassza a Kézi riasztas
lehetéséget.

2. Nyomja meg az OK gombot a mlvelet jévahagyasahoz.
A rendszer tovabbitja a riasztast a tlzoltdsag felé:
A LED-kijelzdn a , Tavjelz6 eszkdz aktiv” jelzés vorosen kezd vilagitani.

Riasztasi lizenet torlése
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Megjegyzés!
Az érzékeld visszaadllitasa csak akkor lehetséges, ha a V.all. id6 letelt; altaldban a nyugtazasi
idé felénél.

Az eszk6z06k visszaadllitaskor alaphelyzetbe allnak. A tavjelzd eszkdzok (példaul a tlzoltosagot
értesité berendezés vagy az oltoberendezés) alaphelyzetbe allnak.
A konfiguraciotdl fliggden a visszaallitasra harom kilonb6zé modszer kinalkozik:
- Normal
Az egy tipuson belili 6sszes lizenet torlése:
A kijelolt tipusba tartozé 6sszes lizenet, példaul az 6sszes tlizjelzés torlése.
- Minden, a normaltdél eltérd allapotu elem visszaallitasa
—  Egy almeni megjelenitése négy kiilonb6zd valasztasi lehetdséggel
Minden megjelenitett 0sszetevé egyedileg visszaallithato:
—  Csak ez a kézpont
Minden, a normaltél eltérd allapotu elem visszaallitasahoz
- Osszes eszk6z ezzel az eseménnyel
minden tlzjelzést kivalto elem visszaallitasahoz, példaul
-  Logikai zéna
megjelenik a logikai zonak listaja
- Erzékeld
megjelenik az érzékeldk listaja
Riasztasi lzenet torléséhez
-  Nyomja meg a V.all. gombot az lizenetkijelzén
vagy
— Jeldlje ki a riasztasi lizenetet, majd nyomja meg a V.all. gombot a részletes nézetben:
A felajanlott valtozattdl fliggden (lasd fent) minden olyan elem, amely nincs riasztasi
allapotban, alaphelyzetbe all, vagy minden azonos tipusu lizenet torlédik.
A rendszer kiilénb6z6 elemeket ajanl fel torlésre:
1. Valasszon ki egy elemet. A Zéna és Erzékelé meniielemnél megjelenik egy lista az 6sszes
érintett logikai zonaval és érzékelbvel.
2. Vdlassza ki a kivant listamez6t. A listakban torténd elére- és visszafelé gorgetéssel
kapcsolatos informaciokhoz lasd: Listak gorgetése, oldal 28.
A listamez6 kijel6lésre kerdl.
3. Valassza ki a V.all. lehetéséget.
A kijelolt elem / elemcsoport alaphelyzetre all.
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SZOVEG

R

Ha egy listamezOben R jelzés lathatd, az elem visszaallitasi folyamata még nem zajlott le.

Ha egy elemet nem lehet visszaallitani, az tovabbra is a listaban marad.
Az elem sikeres torlését kovetdéen megjelenik a készenléti kijelzd.

10.8 Erzékelok athidalasa

Riasztast kivaltd érzékeldk athidalasa:

1. Valassza ki a kivant riasztasi Gzenetet.
2. Valassza ki a Athidal lehetdséget.

=

Megjegyzés!
A rendszer nem kozvetit semmilyen informaciot, hogy athidalhaté legyen a kijeldlt elem. A
muvelet megfigyeléséhez ellendrizze az elemet.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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11 Hibaiizenet

Ez a fejezet a kovetkez6 pontokrdl tartalmaz informaciot:
—  Hibajelzés behivasa, oldal 52

—  Hibaiizenet a kézponton, oldal 52

— A belsé hangjelz6 kikapcsolasa, oldal 47

—  Hibalizenet visszaallitasa, oldal 55

—  Elem kizarasa, oldal 56

11.1 Hibajelzés behivasa

Megjegyzés!

Tlzjelzés beérkezése esetén a rendszer automatikusan atvalt riasztasjelzésre. A hibajelzéshez
valé visszatéréshez valassza ki a Hiba feliratot az allapotsorban. T(izjelzés esetén 30
masodperc elteltével a kijelz6 automatikusan visszavalt riasztasjelzésre.
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Riasztasjelzésrél vagy mas meniibdl a hibalizenetekre torténd visszavaltashoz valassza az
alabbi lehetéségeket az allapotsoron:
—  Hiba: Megjelenik egy lista az 6sszes beérkezett hibatipusrdl és a hibas elemek szamardl.
- Allapot: Megjelenik az 6sszes aktualis lizenet listaja, lizenettipus szerint osztalyozva.
Minden esetben megjelenik az elemek szama is.
A hibalizenetek megjelenitéséhez valassza a kivant izenetkategoriat - ebben az esetben:

Hiba.

~Sa- |lo 0 8 0

Y| | Tiiz Vezérlés ||Hiba Athidala | | Allapo
S t

Figyelem!!

A nem torlendd hibalizenet a hiba megszUlinése utan magatdl eltlinik a kijelzérél.

Megjegyzés!

Ha egyes, a csoport mas elemeivel kombinalt elemek meghibasodnak, a vonatkozé
elemcsoport jelenik meg el6szor. Az egyes elemek megjelenitéséhez valassza ki a kivant
elemcsoportot. Lasd még: Egy elemcsoport egyes elemeinek megjelenitése, oldal 54.

mud 0

11.2 Hibailizenet a kozponton
11.2.1 Uzenet nyugtazasa

Az Gzenetek nyugtazasanak két modja van:

—  Minden megjelenitett (izenet nyugtazdsa: Nyomja meg az Nyugtazas gombot.

—  Egyedi lzenetek nyugtazasa: EI8sz6r valassza ki az Gizenetet, majd nyomja meg az
Nyugtazas gombot.

Elemcsoportok

Logikai cimzésU logikai zondk jelennek meg egy listaban.

A fekete hatterl listamezdk nyugtazatlan hibailizeneteket jelentenek.

A megklilonboztetés nélkili listamezék nyugtazott hibalizeneteket jelentenek.
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Megjegyzés!
A kijelzén egyszerre legfeljebb négy hibalizenet jelenhet meg. Csak az aktivalhaté mezék
jelennek meg (pl. Nyugtazas és V.all.).

A tovabbi hibalizenetek megjelenitéséhez gorditse le a listat. A listakban torténé gorgetéssel
kapcsolatos informacidokhoz lasd: Listak gérgetése, oldal 28.
Megjelenik a kdvetkezd négy hibalizenet.

11.2.2 Hibaiizenetek sorrendje
Az lizenetek idérendi sorrendben jelennek meg.
° Megjegyzés!
Az utolsé muveletet kovetd 15-30 masodperc utan (pl. a listaban torténd gorgetés utan) a lista
l elején ismét megjelenik az elsé és utolsé hibalizenet.
11.2.3 Informaciok a hibas elemcsoportokraél

A hibalizenet a kovetkezd informaciokat tartalmazza:

—  Elemkategodria

- Az Gzenet tipusa

- Az elemcsoport cime

- A vonatkozé elemcsoportban hibat okozé egyedi elemek szama
- Az lizenet szdma

—  Tovabbi informaciok (pl. a telepités helye)
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Példa:
Hiba Zdéna 00005
#001 1. iroda (6)

Az elem kategériaja Kilonboz6 érzékeldk egy logikai zonaban

Az Uzenet tipusa Hiba

Az elemcsoportok cime 00005: Az elsd hibat az 6tddik zona okozza.

Az egyes elemek szama (6): Az 6todik logikai zénaban (00005) hat érzékel6 okozta a
hibat. Négy elemcsoport, melyek csak egy elemet tartalmaznak,
az elemek szama nem jelenik meg.

Az izenet szama A hibalizenetek idérendi sorrendben vannak szamozva.

A masodik sorban taldlhaté Gzenetszam jelzi a hibalizenetek
beérkezési sorrendjét.
001: A beérkezett elsd és legrégibb lizenet.

A logikai zona telepitési 1. iroda

helye

Megjegyzés!

A rendszer konfiguracidjatol fliggéen megjelenik az elem logikai vagy fizikai cime.
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11.24 A legfrissebb lizenet
A legfrissebb lizenet a lista végén jelenik meg.
° Megjegyzés!
Az utolsé miveletet kdvetd 15-30 masodperc utan (pl. a listdban térténd gérgetés utan) a lista
l elején ismét megjelenik az elsé és legrégibb hibalizenet.
11.25 Egy elemcsoport egyes elemeinek megjelenitése
Egy elemcsoport egyes elemeinek megjelenitéséhez valassza ki a kivant elemcsoportot.
Megjelenik az egyedi elemek hibaiizeneteinek listaja.
11.2.6 Informaciok az egyedi elemekrol

A hibalizenet a kovetkezd informaciokat tartalmazza:
-  Elemkategoéria

- Az (zenet tipusa

- Elem cime

- Az lizenet szdma

—  Tovabbi informacidk (pl. a telepités helye)
Példa:

Hiba Tavjelz6 eszkdz 00026- |[004

#002 Cafeteria

Az elem kategoéridja Tavjelzd eszkoz

Az lzenet tipusa Hiba

Elem cime Az aldbbi tavjelzd eszk6z okozta a hibat:
00026 - 004: A negyedik tavjelz6 eszkdz (004) a 26. csoportban
(00026).

Az lizenet szama A hibalzenetek idérendi sorrendben vannak szamozva.

A masodik sorban talalhaté lGzenetszam jelzi a hibalizenetek
beérkezési sorrendjét.
002: A masodik beérkezett hibalizenet.

Az elem telepitési helye Cafeteria
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Megjegyzés!
A rendszer konfiguraciojatol fliggéen megjelenik az elem logikai vagy fizikai cime.

11.2.7

A riasztasi lizenettel kapcsolatos tovabbi informaciokhoz lasd: Tovabbi informaciok
megjelenitése, oldal 54.

Tovabbi informaciok megjelenitése
Az egyedi elemekkel kapcsolatos tovabbi informacidk megjelenitéséhez valassza ki a kivant
hibalizenetet.
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Megjegyzés!
A megjelenitett informacio bekerilt az FSP-5000-RPS programozoészoftverbe.

11.2.8

11.3

A kovetkezd informacidk jelennek meg:

-  Elemkategédria

— Az lzenet tipusa

— Az (zenet beérkezésének datuma és id6pontja

- Az elem fizikai és logikai cimzése

—  Csak LSN-érzékelOk esetén: az érzékeldtipus miszaki adatai

- Az eseményszoveg (konfiguraciotol figgben)

Nyomja meg az OK gombot az dsszes hibalizenet listajahoz vald visszatéréshez. V.all., 1asd:
Hibalizenet visszaallitasa, oldal 55.

Blokkol, |asd: Elem kizarasa, oldal 56.

Jelzések

Optikai jelzések

A kdzponton megszolal egy belsé hangjelzés, és a ,hiba” jelz6fény sargara valtozik.
A hiba tipusatdl fliggden egy tovabbi sarga jelzéfény is vilagitani kezd (lasd még:
Kijelz6egységek, oldal 21):

— Rendszerhiba

—  Tavjelzés hiba

—  Hibajelzések

Hangjelzés

A rendszeren megszolal egy bels6é hangjelzés.

A belsé hangjelzd ideiglenes kikapcsolasa:

Nyomja meg a "Hangjelzd kikapcsolasa" gombot.

K

A belsé jelzéhang kikapcsol.

Hibaiizenet visszaallitasa

Figyelem!!
A nem torlendd hibalizenet a hiba megszlinése utan magatol eltlnik a kijelzérol.

A konfiguraciotol figgden a torlésre harom kilénb6zé modszer kindlkozik; 1asd: Riasztdsi
lizenet térlése, oldal 50.
A hibalizeneteket kétféleképpen lehet tordlni:
—  Nyomja meg a V.all. gombot az lizenetkijelzén, vagy
— Jeldlje ki a hibalizenetet, majd nyomja meg a V.all. gombot a részletes nézetben
A kijelolt elem/elemcsoport alaphelyzetbe all.
Ha egy listamezOben "R" jelzés lathatd, az elem visszaallitasi folyamata még nem fejez6dott be.

SZOVEG R

Ha egy elemet nem lehet visszaallitani, az tovabbra is a listaban marad.
Az elem sikeres torlését kovetéen megjelenik a készenléti kijelzd.
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114 Elem kizarasa

A hibat okozé elem kizarasa:
1. Vaélassza ki a kivant hibalizenetet.
2. Valassza ki a Blokkol lehetéséget.

Figyelem!!
A rendszer nem kozvetit semmilyen informaciét a valasztott elem kizarasanak sikerességérél.
A mlvelet megfigyeléséhez ellenérizze az elemet.
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Athidalas

Ez a fejezet a kdvetkez6 pontokrdl tartalmaz informaciot:

—  Elemek athidaldsa és az athidalas megsziintetése, oldal 57

- Athidalt elemcsoportok megjelenitése és athidaldsénak megsziintetése, oldal 58
— Az athidalt elemek listajanak megjelenitése, oldal 58

—  Hangjelzé6 athidaldsa és az athidalas megsziintetése, oldal 59

Figyelem!

Athidalt érzékelSk: az athidalt érzékel6k riasztasi izenetei nem jelennek meg, a rendszer csak
a hibdkat jeleniti meg.

Kizart érzékeldk: a kizart érzékel6k jelzései nem lesznek kielemezve.

12.1 Menii attekintése
Athidalas  |-> | Athidal -> | Athidalt eszkéz Kivalasztas Ziimmer Nyomtaté
Blokkolas megjelenit. szam alapjan athidalasa
Blokkol NAC Tavjelzo HVAC Ajtétarto
eszkoz magnes
Erzékeld Logikai zéna Tlizolto Kijelzo
rendszer
Athidalasi csoport Tovabbi... -> | Vezérl6 eszk6z | Csatolomodul
12.2 Elemek athidalasa és az athidalas megsziintetése

Valassza ki a kivant elemet az almeniiben.

mud o

Megjegyzés!

A részben athidalt elemek, példaul a hurkok vagy athidalasi csoportok megjelenithetdk és
teljesen athidalhatok; lasd: Athidalt elemcsoportok megjelenitése és athidalasanak
megszlintetése, oldal 58.
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Megjegyzés!
A meni szerkezete az FSP-5000-RPS konfiguraciojatél fliggden eltéré lehet.

Példa:
Egy érzékel6 athidalasahoz valassza ki a kovetkez6t a start mentiben:
1. Athidalas Blokkolas
2. Athidal
3. Erzékeld
Megjelennek a rendezési szempontok. Lasd még: Miveletek listakkal, oldal 27.
4. Valasszon egy kivalasztasi szempontot, pl. Leiras alapjan.
Megjelenik az érzékeldk listaja. A listakban torténd eldre- és visszafelé gorgetéssel
kapcsolatos informacidkhoz lasd: Listak gérgetése, oldal 28.
5. Jeldlje ki a kivant listamezdket.
A rendszer kijeldli a listamezdket.
6. Valassza ki a Athidal lehetéséget.
A kijelolt elemek athidalasa megtorténik.
Az allapotsor Athidalas mezdjében az athidalt elemek szama kettével né.
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Az elemek athidalasanak eltavolitdsahoz ismételje meg az eldz6 |épéseket, de a 6. [épésnél
valassza az Vissza- kapcsolas lehet6séget.

Megjegyzés!

A kdzpont konfiguraciojatél és szerkezetétdl fliggéen eléfordulhat, hogy a jelzéeszk6zok nem
hidalhatdk at egyedileg, hanem csak egyszerre. Ez esetben a NACOsszes listamezé jelenik
meg a 4. |épésnél a kivalasztasi lista helyett.
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12.3 Athidalt elemcsoportok megjelenitése és athidalasanak
megsziintetése

1. Az 6sszes részben vagy teljesen athidalt hurok, logikai zéna stb. megjelenitése
kétféleképpen lehetséges:

- Valassza ki az Athidalas lehetéséget az allapotsorban
Megjelenik az allapotok listaja. Vagy
-  Valassza a Athidalas Blokkolas lehet8séget a start meniiben.

2. Valassza ki a Athidalt vagy a Athidal, majd a Athidalt eszk6z megjelenit. lehetéséget.
Megjelenik az elemkategdridk listaja. A megjelenitett szam az adott elemkategdria athidalt
elemeinek vagy elemcsoportjainak szamat mutatja.

3. Jeldlje ki a kivant listamezét, pl. a logikai zonat.

4. Valassza:

— a Részlegesen athidalt lehetéséget az 6sszes részben athidalt logikai zéna
megjelenitéséhez

— aTeljesen athidalt lehetdséget az 6sszes teljesen athidalt logikai zona
megjelenitéséhez

A kivalasztott opciotdl fliggden a rendszer minden részben vagy teljesen athidalt logikai

zénat megjelenit. A zardjelben megjelend szam - pl. (5) - az athidalt elemek szamat

mutatja.

Egy vagy tobb logikai zdna 6sszes eleme athidaldsanak eltavolitasahoz valassza ki a kivant

logikai zonat, majd valassza az Vissza- kapcsolas lehetéséget.

12.4 Az athidalt elemek listajanak megjelenitése

Az athidalt elemeket tartalmazo lista megjelenitésének két modja van:
— A menl hasznalataval, oldal 58
— Az allapotsor hasznalataval, oldal 59

124.1 A menii hasznalataval
Az 6sszes athidalt elem megjelenitéséhez valassza ki a kovetkezét a start meniben:
1. Athidalas Blokkolas
2. Athidal
3. Athidalt eszk6z megjelenit.
Megjelenik az elemkategéridk listaja. A megjelenitett szam az adott elemkategdria athidalt
elemeinek vagy elemcsoportjainak szamat mutatja.
4. Valassza ki a kivant elemkategoriat, pl. Erzékels .
Megjelenik az athidalt elemek listaja.
Az athidalt elemek athidalasanak megsziintetése:
1. Valassza ki a kivant elemet.
2. Valassza ki a Vissza- kapcsolas lehetdséget.
Az elem athidalasa megszUinik.
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12.4.2 Az allapotsor hasznalataval

Az athidalt elemek listadjanak megjelenitése:

1. Nyomja meg a Athidalas gombot az allapotsorban.
Megjelenik az allapotok listaja.

2. Valassza ki a Athidalt lehetdséget.
Megjelenik az elemkategdridk listaja. A megjelenitett szam az adott elemkategéria athidalt
elemeinek vagy elemcsoportjainak szamat mutatja.

3. Jeldlje ki a kivant listamezét, pl. az Erzékel6t.
Megjelenik az athidalt elemek listaja.

Az athidalt elemek athidalasanak megsziintetése:

1. Valassza ki a kivant elemeket.

2. Valassza ki a Vissza- kapcsolas lehetdséget.

12,5 Hangjelzo athidalasa és az athidalas megsziintetése

Ha nem akarja, hogy példaul karbantartaskor a rendszer figyelmeztetd hangjelzést kildjon a

kézpontnak, akkor a kozpont belsé hangjelzéjét allando jelleggel athidalhatja.

A belsd hangjelzd athidalasahoz valassza ki a kovetkezét a start mentben:

1. Athidalas Blokkolas

2. Athidal

3. Tovabbi...

4. Ziimmer athidalasa
A hangjelz6 kikapcsol és a felhasznaloi feliileten talalhato szoveg a kovetkezére valtozik:
Ziimmer visszakapcsolasa.
A hangjelz6 athidalasanak eltavolitasahoz a 4. [épésnél valassza az Ziimmer
visszakapcsolasa lehet6séget.

Megjegyzés!
Ha alland¢ jelleggel kikapcsolja a belsd hangjelz6t, riasztas vagy hiba esetén nem lesz
hangjelzés hallhaté a kdzponton!
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13 Kizaras
Ez a fejezet a kovetkez6 pontokrdl tartalmaz informaciot:

—  Elemek kizarasa és visszakapcsolasa, oldal 60
— A kizart elemek listdjanak megjelenitése, oldal 60

Figyelem!!

Athidalt érzékeldk: az athidalt érzékeldk riasztasi lizenetei nem jelennek meg, a rendszer csak
a hibakat jeleniti meg.

Kizart érzékeldk: a kizart érzékel6k jelzései nem lesznek kielemezve.

13.1 Menii attekintése
Athidalas  |-> | Athidal Blokkolt eszk6z6k Kivalasztas Kizarasi Nyomtaté
Blokkolas megjelenitése szam alapjan csoport
Blokkol -> | Hangjelz6 Fényjelz6 HVAC Ajtotarto
magnes
Tavjelz6 eszkoz Erzékeld Tiizolto Kijelzo
rendszer
Logikai zéna Tovabbi... -> | Vezérlo eszkoz | Csatolomodul
13.2 Elemek kizarasa és visszakapcsolasa

Valassza ki a kivant elemet az almentben.

Példa:
Egy érzékeld kizarasahoz valassza a kévetkezét a start meniben:
1. Athidalas Blokkolas
2. Blokkol
3. Erzékeld
Megjelennek a kivalasztasi szempontok. Lasd még: Miveletek listakkal, oldal 27.
4. Valasszon egy kivalasztasi szempontot, pl. Leiras alapjan.
Megjelenik az érzékeldk listaja. A listakban torténd eldre- és visszafelé gorgetéssel
kapcsolatos informacidkhoz lasd: Listak gorgetése, oldal 28.
5. Jeldlje ki a kivant listamez6ket.
A rendszer kijel6li a listamezéket.
6. Valassza ki a Blokkol lehetdséget.
A rendszer kizarja a kijelolt elemeket.
Az elemek Ujbdli visszakapcsoldsahoz ismételje meg az eldzd |1épéseket, de a 6. [épésnél
valassza az Blokkol. felold lehet6séget.

C

Az érzékeld mogott lathatd C betl azt jelenti, hogy az érzékel6 egy zart csoport része, igy
egyedileg nem zarhato ki. Az igy megjelolt érzékel6k kizarasahoz a 3. 1épésnél valassza a
Logikai zéna lehetdséget.

13.3 A kizart elemek listajanak megjelenitése

A kizart elemeket tartalmazé lista megjelenitésének két modja van:
— A meni hasznalataval, oldal 61
— Az allapotsor hasznalataval, oldal 61
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13.3.1 A menii hasznalataval
Az Osszes kizart elem megjelenitéséhez valassza ki a kovetkezét a start meniiben:
1. Athidalas Blokkolas
2. Blokkol
3. Blokkolt eszk6z6k megjelenitése
Megjelenik az elemkategdridk listaja. A megjelenitett szam az adott elemkategoéria kizart
elemeinek vagy elemcsoportjainak szamat mutatja.
4. Valassza ki a kivant elemkategoriat, pl. Erzékeld .
Megjelenik a kizart érzékelok listaja.
A kizart elemek visszakapcsolasa:
1. Valassza ki a kivant elemet.
2. Valassza ki a Blokkol. felold lehetéséget.
Az elem visszakapcsolodik.

13.3.2 Az allapotsor hasznalataval

A kizart elemek listajanak megjelenitése:

1. Nyomja meg a Athidalas gombot az allapotsorban.
Megjelenik az allapotok listaja.

2. Valassza ki a Blokkolva lehetdséget.
Megjelenik az elemkategoridk listaja. A megjelenitett szam az adott elemkategoria kizart
elemeinek vagy elemcsoportjainak szamat mutatja.

3. Jeldlje ki a kivant listamezét, pl. Erzékelé .
Megjelenik a kizart elemek listaja.

A kizart elemek visszakapcsolasa:

1. Valassza ki a kivant elemet.

2. Valassza ki a Blokkol. felold lehetéséget.
Az elem visszakapcsoladik.
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14

14.1

14.2

Diagnosztika

Ez a fejezet a kovetkez6 pontokrdl tartalmaz informaciot:

Elem részletes adatai, oldal 62: Diagnosztikai informaciok egy LSN-modulrdl és a kijel6lt
LSN-modul elemeirdél

Modulok, oldal 63: Diagnosztikai informacidk (szoftververzid) és hardverdiagnosztikai
adatok modulokrol

Hardver, oldal 63 Informacidk kiadott cimekrdl, az adatatvitel statisztikai adatairdl és
kijelzdtesztek végrehajtasarol

Kozpontparaméterek, oldal 65 Diagnosztikai adatok a kozpontvezérldroél

LED-teszt a modulokon, oldal 65 A modulok LED-kijelzéjének tesztje

El6zménytar; lasd: Karbantartds - el6zménytar, oldal 78

Halozati szolgaltatasok, oldal 65 Informacid a rendszerhaldzat tébbi csomdpontjanak
elérhetdségeérél

Vészhangositasi rendszerek, oldal 69

Diagnosztikai adatok csatlakoztatott vészhangositasi rendszerrél (VAS)

Menii attekintése

Diagnosztika

'
\

Elem részletes adatai Modulok

Hardver Ko6zpontparaméterek

LED-teszt a modulokon Eseménynaplo

Halézati szolgaltatasok |Vészhangositasi rendszer

Elem részletes adatai

Egy adott modul elemei diagnosztikai adatainak megjelenitése:

md 0

1. A start menlben valassza ki a Diagnosztika lehetdséget.
2. Elem részletes adatai

Megjelenik az LSN-modulok listaja.
Megjegyzés!

A modulnevek el6tti szam a kézponton levé modul bévitéhelyét jelzi.

1. Valassza ki a kivant listamezét.
A kijelzdn tobb valasztasi lehetdség is megjelenik:
2. Valassza:
- Osszes adat egy elemrél lehetéséget egy LSN-modul egy adott hurkdhoz kapcsolédo
elem 6sszes diagnosztikai informacidjanak megjelenitése.
- Osszes adat egy elemcsoportrél lehetéséget a kijeldlt LSN-modul tébb eleméhez
tartozé adott diagnosztikai informacio megjelenitéséhez.
— A modul dsszes elemének adatai lehetdséget a kijelolt LSN-modul 6sszes LSN-
eleméhez tartozé adott diagnosztikai informacio megjelenitéséhez.
A harom valasztasi lehetdséggel kapcsolatos tovabbi teendéket egy példan keresztiil
mutatjuk be. A masik két lehetéség az alabb bemutatottdl csak jelentéktelen mértékben
tér el.
Példa:
1. Vélassza ki a Osszes adat egy elemcsoportrél lehetéséget.

Megjelenik a kivalasztott LSN-modul elemeinek listaja.
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2. Jeldlje ki a kivant listamezdket.
A rendszer kijel6li a listamezdéket.
3. Valassza ki a Igen lehetOséget.
Megjelenik a szamos adattipus listaja.
4. Valassza ki a kivant mez6t.
A rendszer kijel6li a mez6t.
A rendszer lekéri a kijel6lt elemek adatait.
5. Valassza ki a Inditas lehet6séget.
A miivelet megszakitdsahoz nyomja meg a Mégse gombot.
Megjelenik egy allapotsor.
6. A nyilbillentylkkel tovabbi informacidkat jelenithet meg.
7. Szlkség esetén a Frissités gombbal frissitse az adatokat.

14.3 Modulok

Adott modul diagnosztikai adatainak megjelenitése:

1. A start meniben vélassza ki a Diagnosztika lehetdséget.

2. Modulok
Két kiilonbdz6 lista jelenik meg.

3. Valasszon ki egy listat, pl. Szam alapjan. A listakban torténdé gorgetéssel kapcsolatos
informaciokhoz lasd az aldbbi fejezetet: Listak gérgetése, oldal 28.
Megjelenik a rendszer altal hasznalt modulok listaja.

4. Valassza ki a kivant listamezdt.

Megjelenik az informacids lehetéségek listaja:

-  Modulparaméterek

—  Modul- kompatibilitas

- Modulallapot

LSN-modul esetén a kovetkezé mezék is megjelennek:
—  Modulallapot és szamlalék

- Szamlalok visszaallitasa

5. Valassza ki a kivant informacios lehet6séget, pl. Modulallapot.
Megjelennek a modul allapotdval kapcsolatos diagnosztikai informaciok.
Megjelenik egy allapotsor.

6. A nyilbillentylikkel tovabbi informacidkat jelenithet meg.

7. Szlikség esetén a Frissités gombbal frissitse az adatokat.

144 Hardver
144.1 Cimkartyak

A kiosztott cimekkel kapcsolatos informacié megjelenitése:
1. Valassza a Diagnosztika lehet6séget a start meniben.
2.  Hardver
3. Cimkartyak
Megjelenik az informacio.
Megjelenik egy allapotsor.
4. A nyilbillentylikkel tovabbi informaciokat jelenithet meg.
5. Szlkség esetén a Frissités gombbal frissitse az adatokat.

14.4.2 Kijelzo
A rendszer 6t kiilénb6z6 lehetéséget jelenit meg:
—  LED-teszt: A LED-kijelz6 tesztelése.
—  Kulcsteszt: A féliabillentylizet mikoédésének ellendrzése.
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- Kijelzoteszt: A kijelz6 mUkodésének ellendrzése.
—  Kijelzéérintési teszt: Az érintésre érzékeny feliilet miikodésének ellenérzése.
- Erint6képernyé beallitasa: Az érintési pont helyzetének beallitasa az érintéképernyén.
LED-teszt
A LED-kijelzé LED-jeinek ellenérzése:
1. A start meniiben vélassza ki a Diagnosztika lehetdséget.
2.  Hardver
3. Kijelzé
4. Valassza ki a LED-teszt lehetdséget.
Korilbelll 6t masodpercre a LED-kijelzé 6sszes LED-fénye vilagit.

Kulcsteszt

A foliabillentylizet mikodésének ellenérzéséhez:

1. A start meniiben vélassza ki a Diagnosztika lehetdséget.
Hardver

Kijelzo

Kulcsteszt

ok ownd

Nyomja meg a féliabillentylizet egy vagy tébb gombijat.

A féliabillentylizet kivalasztott gombjaihoz tartozo jelek megjelennek az érintéképernyén.
Ha egy gombot kétszer megnyom, az adott gomb hattere feketévé valik. Nyomja meg Ujra
a gombot a kijelolés megsziintetéséhez.

6. A fdliateszt ledllitasahoz valassza a Kulcst.leall. lehetdséget.

Kijelz6teszt

A kijelz6 mikddésének ellendrzése:

1. A start meniiben valassza ki a Diagnosztika lehetOséget.

2.  Hardver

3. Kijelzé

4. Valassza a Kijelzéteszt pontot.
El6szor a kijelz6 fekete, fehér, piros, zold és kék szinnel lesz kitdltve. Ezutan a kijelzé
feltlrdl lefelé haladva sorrdl sorra atvalt ezekre a szinekre, majd visszavalt fehérre.

Kijelzoérintési teszt

Az érintésre érzékeny felllet mikoédésének ellendrzéséhez:

1. A start meniben vélassza ki a Diagnosztika lehetdséget.

Hardver

Kijelzo

Valassza ki a Kijelz6érintési teszt lehet6séget.

Erintse meg az érintdképernyét.

Az érintés helyén egy szalkereszt jelenik meg.

Nyomja meg a "vissza" funkciégombot a mlvelet befejezéséhez.

Iérintc'iképernyt'i beallitasa (Kalibralas)

Az érintési pont helyzetének beallitasa az érintéképernyén:
A start menlben valassza ki a Diagnosztika lehet6séget.
Hardver

Kijelz6

Erintoképernyd beallitasa

Jarjon el a kijelzén megjelené utasitasok szerint.

S

ok wbd =
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14.4.3

14.44

14.5

14.6

Soros interfész
Nyomja meg a Soros interfész gombot az atvitel statisztikai adatainak megjelenitéséhez.

CAN-busz
Nyomja meg a CAN-busz gombot a CAN-csatoldk allapotanak megjelenitéséhez.

Kozpontparaméterek

Nyomja meg a Kézpontparaméterek gombot a kdovetkez6 diagnosztikai adatok

megjelenitéséhez:

Modul

Cim

CAN azonosité
Gyartasi datum
Darabjegyzék-ellendrzés
PCBA anyagszam
Anyagszam
Szoftververzio
Build tipusa

Build szama
MAC-cimek

LED-teszt a modulokon

A kivalasztott modulok LED-kijelz6jének ellenérzése:

1.
2.

A start meniliben valassza ki a Diagnosztika lehetéséget.
LED-teszt a modulokon

A rendszer szamos kivalasztasi szempontot ajanl fel:

Nyomja meg a LED-teszt az 6sszes modulon gombot az 6sszes modul LED-kijelz6éjének
teszteléséhez.

Nyomja meg a Szam alapjan vagy a Tipus szerint gombot az egyes kivalasztott modulok
LED-kijelzéjének teszteléséhez.

Példa
LSN 300 modul LED-kijelz6jének ellenérzése:

=

1. Valassza ki a Tipus szerint lehet6séget.
Megjelenik az 6sszes modultipus listaja.
2. Valassza ki az LSN 300 modult.
Megjelenik az LSN 300 modulok listaja.
3. Valassza ki a kivant listamezé(ke)t. A rendszer kijeldli a listamezdket.
4. Valassza ki a LED- aktiv. lehetOséget.
A LED-ek korilbelil 6t masodpercre kapcsolnak be.
Megjegyzés!

A modulnevek eldtti szam a kézponton levé modul bévitéhelyét jelzi.

14.7

14.7.1

Halézati szolgaltatasok

Routing table
Az Utvonaladatok kijelzése:
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1. A start menlben valassza ki a Diagnosztika lehetdséget.

Halézati szolgaltatasok
3. Utvonalvalaszté tabla

Megjelenik az utvonaladatokat tartalmazé tabla.
Minden olyan haldzati csomoépont megjelenik a Csomépont elemnél, amely az éppen mikddd
csomoéponton keresztll elérhetd, és amely a rendszerhalézaton belil felismerhetd.
A CAN1-USB1 jelolések az éppen miikodd kdzpont csomdponton [évé csatolokat jeldlik.
Példankban ezek az 1-es csomodpont csatoloi.
Az éppen mikoédod kdézpont csomoponton lévd csatold tipusa a csatolé cimszo alatt van
felsorolva.
A kovetkezd csatoldk valaszthatok ki:
- CAN 1 interfész
—  CAN 2 interfész
—  Ethernet 1 (IP csoportos kiildés vagy UDP-alagut)
—  Ethernet 2 (IP csoportos kiildés vagy UDP-alagut)
-  Soros interfész
- USB 1 interfész
Azon csomopontok szama, amiken at kell haladni a listdban szereplé csomdpont eléréséhez, a
tavolsag alatt van megadva. Az IP csoportos kiildésen keresztil kdzvetlentl elérheté
csomopontok szamara ez az érték 1; az IP csoportos kildésen keresztiil elérheté
csomopontokhoz mas (pl. CAN) csatolokon keresztiil csatlakozd csomdpontok szamara ez az
érték megfelel6 médon névekszik (pl. IP csoportos kiildésen keresztiil csatlakoztatott + CAN1/
CAN2, érték = 2).
A kézpontokhoz az 1-64 csomdpontszamok rendelheték. A 240 feletti szamok (241-255)
hozzarendelése dinamikusan toérténik példaul OPC-kiszolgald vagy FSP-5000-RPS szoftverrel
rendelkezd szamitdégép szamara.

14.7.2 Consistency check

Az FSP-5000-RPS szoftverben konfiguralt haldzati beallitasok, illetve a kézpontvezéridn

beallitott értékek kdzotti ellentmondasok a Diagnosztika - Halézati szolgaltatasok - cimsor

alatt jelennek meg.

Konzisztenciavizsgalat.

1. A start meniben valassza ki a Diagnosztika lehetdséget.

2. Halozati szolgaltatasok

3. Konzisztenciavizsgalat
Ha a kézpontvezérlén elmentett haldzati beallitasok és az FSP-5000-RPS szoftverben
beadllitott értékek kozotti ellentmondasok beazonosithatdk, akkor azokat a rendszer kijelzi.
A kijelzd nyilgombjanak segitségével valtogathat a Az aktiv konfiguracio problémai és a
Ujrainditas utan varhaté problémak lehetéség kozott.

Az aktiv konfiguracié problémai

A tablazat kijelzi a kbzpontvezérld aktiv konfiguraciéjan elmentett haldzati beallitasok (,,aktiv”)

és az RSP szoftverben konfiguralt (,konfiguralt”) beallitasok kozotti ellentmondasokat.

Ujrainditas utan varhaté problémak

A tablazat kijelzi a kézpontban mar konfiguralt, de csak az Ujrainditas utan érvényes haldzati

beallitasok (,,mentett”) és az RSP szoftverben konfiguralt (,konfiguralt”) beallitasok kozotti

ellentmondasokat.

14.7.3 Ethernet ports
Egy kiilonb6z6 paramétereket tartalmazo tablazat és a két Ethernet-port allapotanak kijelzése:
1. A start meniben vélassza ki a Diagnosztika lehetOséget.
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2. Halozati szolgaltatasok
3. Ethernet portok
Megjelennek az 1. Ethernet-port adatai.
A kijelz6 nyilgombjanak segitségével valthat a 2. Ethernet-port adataira.
A kijelzett adatok frissitéséhez nyomja meg a Frissités gombot.
A tablazat a kévetkezd paraméterek adatait tartalmazza:
- Port allapota
- Osszekots allapota: a haldzati kabel lizemképességének ellendrzése
— Sebesség: a halozati kapcsolat sebessége
—  Tx keretek szama: atvitt adatcsomagok szama
- Rx keretek szama: fogadott adatcsomagok szama
—  Kapcsolddik: az elérheté szomszédos csomodpont kijelzése

14.7.4 Send ping command

A halozat tébbi csomdpontja elérhetéségének ellenérzéséhez egy ping parancsot kell kiildeni

egy megadott IP-cimre:

1. A start meniben vélassza ki a Diagnosztika lehetdséget.

2. Halozati szolgaltatasok

3. Ping kiildése parancs

4. Adja meg annak a halézati csomdépontnak az IP-cimét, amelyiknek az elérhetéségét
ellendrizni kivanja, majd valassza a Ping kiildése parancs lehetdséget.
IP-cim megadasa:
Erintse meg az IP-cimet tartalmazé mezét. A kezelSpult nyilbillentytiinek segitségével
valassza ki az egyes szamokat, majd az alfanumerikus billentylizet szambillentyliinek
segitségével mdédositsa az értékeket.
Vagy:
Erintse meg a Médosit mezét. Erintse meg a mddositandé szamcsoportot tartalmazo
mez6t. A kezelépult nyilbillentyliinek segitségével valassza ki a kivant szamot, majd az
alfanumerikus billentylizet szambillentylinek segitségével modositsa az értéket.
Ha a megcimzett halézati csomdépont elérhetd, megjelenik egy lizenet a mUvelet sikerérdl.

14.7.5 Ethernet redundancy
A redundancia mdéd, az RSTP-paraméterek, a gyokérhid és a helyi hid, valamint a két Ethernet-
port részletes adatait tartalmazo lista megjelenitése:
1. A start meniben vélassza ki a Diagnosztika lehetdséget.
2. Halozati szolgaltatasok
3. Ethernet redundancia
Megjelenik a kovetkezék adatainak listaja:
- Redundancia méd
- Gyokérhid/helyi hid:
—  Prioritas
- MAC address
- Bejelentkezési ido
Maximalis kor
Tovabbitas késleltetése
— 1. Ethernet-/2. Ethernet-port:
Port szerepe
Port allapota
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° Megjegyzés!
Ezen adatok felhasznalasahoz a halézatok és a protokollok megfelelé ismerete
l elengedhetetlen!
14.7.6 Remote Services

A Remote Services biztonsagos tavelérést nyujt a rendszerintegratoroknak az FPA-5000/
FPA-1200 rendszerekhez. A rendelkezésre allé lehetéségek:

- Remote Maintenance

- Remote Connect

- Remote Alert

Ezekhez a szolgaltatdsokhoz a Remote Services szolgaltatdsokhoz vald biztonsagos haldzati
gateway sziikséges. A Remote Services beallitasara vonatkozé részletes utasitasok a halézatba
kapcsolasi utmutatoban talalhatok.

Remote Maintenance

Ha a Remote Maintenance szolgaltatast a megfelelé LSN-eszk6z6k FSP-5000-RPS
tavprogramozoé-szoftverének adataival aktivaltak, és az FPA-5000/FPA-1200 modulokat egy
privat biztonsagos haldzaton keresztiil a Bosch Remote Portalra vagy egy kézponti felliigyeleti
kiszolgalorendszerre (CMS) kildve gyljtik, ahol azokat megel6z6 szolgaltatasok ligyfelek
részére torténd biztositasa érdekében elemezni lehet.

ol 0

Megjegyzés!
A privat biztonsagos halézaton keresztiili Remote Maintenance szolgaltatas csak
Németorszagban érhetd el, az ST-IE vallalattal kotott szolgaltatasi szerzédés keretében.

Tavoli hozzaférés

A Tavoli hozzaférés segitségével az FSP-5000-RPS tavprogramozo-szoftverrel minden
karbantartasi és szervizfunkcioé végrehajthaté a rendszeren tavolrol (példaul Remote Terminal,
a kozpont konfiguralasa, hibaelharitas).

Remote Alert

Ha engedélyezi a Remote Alert szolgaltatast, egy FPA-5000/FPA-1200 rendszer fontos
allapotinformaciokat és eseményeket (pl. riasztasokat vagy hibaiizeneteket) kiild a Bosch
Remote Portalra. Varatlan esemény esetén pl. riasztas kildhetd a technikusnak SMS vagy e-
mail formajaban (ha be van allitva a Remote Portalon), hogy a megfelelé miveleteket azonnal
elkezdhesse.

Az értesitések mellett minden, az FPA-5000/FPA-1200 haldzat altal exportalt eseményt a Bosch
Remote Portal tarol. Az 6sszegylilt informacio feldolgozhato és elemezhetd az FPA-5000/
FPA-1200 haldzat potencialis hibainak észlelése érdekében.

A Remote Services ablakban a Remote Services szolgaltatasaival és allapotaval kapcsolatos

informaciok talalhatok:

— A start menliben vélassza ki a Diagnosztika lehetéséget.

—  Haldzati szolgaltatasok

- Remote services

Megjelenik egy, a konfiguralt szolgaltatasra vonatkozo informacidkat tartalmazé lista, amelyben

az RM a Remote Maintenance, az RA a Remote Alert roviditése. Az 6sszes informacio

megtekintéséhez le kell gérgetni:

— Rendszer neve: Az FSP-5000-RPS rendszerkonfiguraciojanak neve. Ha nincs név bedllitva,
a kdzpont sorozatszama szerepel rendszernévként.
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—  Tavoli azonosité: Egy konkrét szolgaltatd partner azonositdoszama. A Remote ID-t a
Remote Portal hozza |étre és biztositja. A Remote ID ujbdli megadasahoz vagy
modositasahoz lasd: Remote Services, oldal 89.

—  System ID: Egy FPA-5000/FPA-1200 rendszert azonosit, amely egy FSP-5000-RPS
konfiguraciot jelent. A Remote Portal szerver rendeli hozza a kézponthoz.

- A Remote Services allapota: Azt mutatja, hogy be van-e allitva tavoli kapcsolat a Remote
Portal szerverrel. (Bekapcsolva/Letiltva).

—  Kapcsolat allapota: Csak gateway-koézpontként konfiguralt kzponton érhetd el. Azt
mutatja, hogy aktiv-e a Remote Portal szerver (OK/Varakozas visszajelzésre/A
csatlakozas sikertelen).

—  Tavoli karbantartas allapota / Tavoli figyelmeztetés allapota: Azt mutatja, hogy az adott
szolgaltatast aktivaltak-e az FSP-5000-RPS programozdszoftverben.

—  RM/RA: Utolsé atvitel allap.: A tlizjelz6 kdzponthoz csatlakozé LSN-eszkdzokrél a Remote
Portal szerverre torténd utolsé adatatvitel allapota (OK/Sikertelen/Hitelesités
sikertelen)

- RM/RA: Utolsé atvitel datuma: A tlzjelzé kozponthoz csatlakozd LSN-eszkdzrél a Remote
Portal szerverre térténd utolsé adatatvitel datuma és ideje.

Biztonsagos maganhalozat esetében

—  Szerver IP-cim: Az adatokat fogadd és gylijté szerver IP-cime

—  Szerv. port: Az adatokat fogadd és gylijté szerver portszama.

Ha a kézponton be van allitva egy Remote ID, megprébal automatikusan csatlakozni a Remote

Portalhoz. Ha szeretne kisérletet tenni a manualis csatlakozasra, valassza a Csatlakozas a

kiszolgalohoz lehetdséget.

14.8 Vészhangositasi rendszerek

Az FPA-5000/FPA-1200 tlizjelzé kézponthoz két kiilonb6zé tipust vészhangositd rendszer
csatlakoztathato:
- Vészhangosité rendszer relén keresztiil (Plena)
—  Vészhangosité rendszer (VAS) IP-n keresztil
A kijelzett diagnosztikai adatok az FPA-5000/FPA-1200 halézathoz konfiguralt vészhangositd
rendszertél figgnek.
Az evakuacids célra hasznalt 6sszes csatlakoztatott vészhangositasi rendszer listajanak
megjelenitése:
1. A start meniben vélassza ki a Diagnosztika lehetdséget.
2. Vészhangositasi rendszer
Megjelenik a rendelkezésre allo vészhangositasi rendszerek listaja.
A rendelkezésre all6 Plena vészhangositasi rendszer adatainak megjelenitése:
Erintéssel valassza ki a megjelend rendszerek egyikét. A kévetkezd informaciok jelennek meg:
-  Hiba (igen/nem)
-  Veszély (igen/nem)
—  Hiba (igen/nem)
—  Belsé fellgyelet (igen/nem)
-  Fellgyeleti idé (mp)
— Inditas kész (igen/nem)
—  Hiba a vezérlénél (igen/nem)
—  Hiba az utvalasztonal (igen/nem)
Adatok megjelenitése egy elérhet6é VAS over IP rendszeren:
Erintéssel valassza ki a megjelend vészhangosito rendszert. A kdvetkezé informaciok jelennek
meg:
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Csatlakozasi allapot: Jelzi, hogy van-e IP-kapcsolat a VAS over IP vészhangosité
rendszerrel.

VAS over IP allapota: Probléma esetén ellenérizze a VAS over IP vészhangositd rendszert.
Licenc: Jelzi, hogy meg van-e adva érvényes licenckulcs a VAS over IP rendszerhez (,VA”
vagy ,,OPC/VA”). Ha nem all rendelkezésre érvényes licenckulcs, megjelenik a VAS over IP
rendszerrel valo kapcsolatbdl a lecsatlakozasig hatralévé idé.

Vezérl6 konfiguracidja:

Utkoézés: Egy, az FPA-5000/FPA-1200 konfiguracidban programozott VAS Virtualis vezérlé
nem egyeztethet6 egy egyenérték( vezérldvel a VAS over IP részérdl. Ellendrizze az
FSP-5000-RPS programozoészoftverben konfiguralt virtualis VAS vezérlk/virtudlis
vezérlbbemenetek hozzarendelését és a VAS over IP konfiguracidjat.

Kompatibilitas: Jelzi, hogy a csatlakoztatott VAS over IP rendszer verzidja engedélyezve
van-e FPA-5000/FPA-1200 halézathoz. Megjelend figyelmeztetés esetén ellendrizze a VAS
over IP rendszer verziojat.

Csatlakozasihiba sz.: A VAS over IP rendszerhez vald csatlakozasi hibak szamat jelzi a
kézpont utolsd Ujrainditasaig.

VAS over IP cim: A VAS over IP rendszer IP-cime.

VAS over IP port: A VAS over IP portszama. Az alapértelmezett érték 9401.

A VAS over IP halézatban valo elérhetéségének ellenérzéséhez valassza a Ping kiildése
parancs lehetéséget, mellyel ping kérést kiildhet a VAS over IP IP-cimére.
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15 Karbantartas

Ez a fejezet a kdvetkez6 pontokrdl tartalmaz informaciot:

- Sétateszt: |asd: Karbantartas — sétateszt, oldal 74

— A kijelz6 nyelvének mddositdsa, oldal 71

—  Kimenetek aktivdldsa, oldal 71

- Tavjelz6 eszkbz aktivaldsa, oldal 72

- Erzékeld eltavolitésa, oldal 72

—  Eszkézcsere a V.24 interfészen, oldal 72

—  Elézménytar: lasd: Karbantartas - el6zménytar, oldal 78

—  Hangjelzé athidalasa és az athidalas megsziintetése, oldal 73

15.1 Meni attekintése
Karbantartas -> | Sétateszt Nyelv médositasa
Kimenetek aktivalasa Tavjelzé eszkoz aktivalasa
Erzékel6 eltavolitasa Eseménynaplé
Eszkoézcsere a V.24 Ziimmer athidalasa
interfészen
15.2 A kijelz6 nyelvének modositasa

Megjegyzés!
A kijelz6 nyelvét leggyorsabban parancsikonnal lehet megvaltoztatni; 1asd még: A kijelzd
nyelvének maédositdsa, oldal 32.
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A kijelz6 nyelve kétféleképp modosithato:
- A meni hasznalataval
—  Parancsikon megadasaval; lasd: A kijelz6 nyelvének mddositdsa, oldal 32.

Megjegyzés!

Ha a rendszer aramkimaradast vagy akkumulatorhibat kdvetden indul Ujra, az FSP-5000-RPS
programozoészoftver kijelzéjén ismét az alapértelmezés szerinti nyelven jelennek meg a
feliratok.
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Nyelv médositasa meniin keresztiil
1. A start meniben vélassza ki a Karbantartas lehetdséget.
2.  Nyelv médositasa
Megjelenik a kivalaszthaté nyelvek listaja.
3. Valassza ki a kivant nyelvet.
A kijelz6lizenetek a kivalasztott nyelven jelennek meg.

15.3 Kimenetek aktivalasa

1. A start meniben vélassza ki a Karbantartas lehetdséget.
Kimenetek aktivalasa
Megjelennek az elemkategoriak.

3. Valasszon ki egy kategériat vagy a Kivalasztas szam alapjan lehetéséget, majd irja be az
elem szamat a kereséképernydén. Lasd még: Funkcidé/Elem keresése, oldal 30.

4. Jeldlje ki a kivant listamez&ket. A rendszer kijel6li a listamezdket.
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5. Vdlassza az Be lehetdséget a kivalasztott jelz6berendezések aktivalasahoz.
A kivalasztott jelzéeszkdzok bekapcsolnak.

6. Valassza az Osszes lehetéséget az 6sszes jelzéberendezés aktivalasahoz.

7. A kivalasztott elemek kikapcsoldsahoz ismételje meg ugyanezeket a |épéseket, de az 5.
lépésnél valassza az Ki lehetéséget.

Megjegyzés!
A HVAC elemkategorian bellil az Autom. funkciomezé is megjelenik. Valassza ki ezt a
funkcidmez6t, ha egy ventilatort automatikus modban szeretne mikodtetni.
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15.4 Tavjelzo6 eszkoz aktivalasa

Tavjelzé eszkoz aktivalasa:
1. A start meniben valassza ki a Karbantartas lehetdséget.
2. Tavjelz6 eszko6z aktivalasa
Megjelenik az elemek listdja. A listakban torténé navigalassal kapcsolatos informacidkhoz
lasd: Mdiveletek listakkal, oldal 27.
3. Jeldlje ki a kivant listamezOket.
A rendszer kijeloli a listamezéket.
4. Valassza ki a Be lehetdséget.
A kijelolt tavjelz6 eszkdzok aktivalddnak:
A kijelolt elemek kikapcsolasa:
1. A start meniben vélassza ki a Karbantartas lehetdséget.
2. Tavjelz6 eszkoz aktivalasa
3. Valassza ki az aktivalt tavjelzé eszkdzok listamezéit.
4. Valassza ki a Ki lehetdséget.
A tavjelz6 eszkdzok kikapcsolnak.

15.5 Erzékeld eltavolitasa

Megjegyzés!

Erzékeld eltavolitasakor a rendszer minden hangjelzd berendezést és tavjelzd eszkézt 15
percre athidal. Az athidalas a 15 perc leteltével automatikusan megszUlnik.

A megadott id6tartam letelte el6tt a hangjelzé berendezések athidalasa manualisan is
megszlintethetd.
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Erzékeld eltavolitasa:

1. A start meniben valassza ki a Karbantartas lehetdséget.

2. Erzékeld eltavolitasa

3. Nyomja meg az OK gombot a lekérés jovahagyasahoz. Osszes jelzé- és atviteli eszkdz 15
percre kikapcsolva. A szamlalé 15 perctél elkezd visszafelé szamolni. Az érzékeldk ez alatt
az id6 alatt eltavolithatok.

A jelzéberendezések visszakapcsolasa a 15 perc letelte el6tt:

» Valassza ki az Kikapcsolt kimenetek kézi visszaallitasa lehetdséget.

Ha letelt a 15 perc, a kdzpont egy révid hangjelzést ad, és megjelenik a start mend.

15.6 Eszkozcsere a V.24 interfészen

A V.24 interfészhez az allando jelleggel hozzarendelt eszkzdn kivil mas eszkdzok is
hozzarendelhetok.
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° Megjegyzés!
Ha a rendszer aramkimaradast vagy akkumulatorhibat kévetéen indul Ujra, a rendszer ismét az
] alapértelmezettként beadllitott eszkdzt rendeli hozza a V.24 interfészhez.

Mas eszk6z hozzarendelése a V24 interfészhez:
1. A start meniben valassza ki a Karbantartas lehetdséget.
2. Eszkozcsere a V.24 interfészen
Megjelenik az eszk6zok listdja.
3. Valassza ki a kivant elemet a kijelzén.
4. Cserélje ki az eszk6zt a V.24 interfészen.
Az eszkdz hasznalatra készen all.

15.7 Hangjelzo athidalasa és az athidalas megsziintetése

Ha nem akarja, hogy példaul karbantartaskor a rendszer figyelmeztetd hangjelzést kildjon a
kézpontnak, akkor a kozpont belsé hangjelzéjét allando jelleggel athidalhatja.
A belsé hangjelzd athidaldsahoz valassza ki a kovetkezdt a start mentiben:
1. Karbantartas
2. Ziimmer athidalasa
A hangjelz6 kikapcsol és a felhasznaloi fellileten taldlhatd szoveg a kovetkezére valtozik:
Ziimmer visszakapcsolasa.
A hangjelz6 athidalasanak eltavolitdsahoz a 2. [épésnél valassza az Ziimmer visszakapcsolasa
lehet6séget.

Megjegyzés!
Ha allandé jelleggel kikapcsolja a belsé hangjelzdt, riasztas vagy hiba esetén nem lesz
hangjelzés hallhaté a kézponton!
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16

Karbantartas - sétateszt

Ez a fejezet a kovetkez6 pontokrdl tartalmaz informaciot:

—  Sétateszt csoportok, oldal 74

—  Sétateszt inditasa és leallitasa, oldal 76

—  Sétateszt ledllitdsa minden elemre, oldal 76

—  Tesztelt vagy nem tesztelt elemek megjelenitése, oldal 77

- Tesztelt elemek hozzdrendelése sétateszt csoporthoz, oldal 77
A sétateszt jelzésére egy sarga LED-kijelzd szolgal a kézponton.

Figyelem!!
A sétatesztre kapcsolt érzékelOktdl érkezé riasztasi vagy hibalizeneteket a rendszer nem
tovabbitja a tavjelz6é eszkdzok vagy az oltdberendezések felé.
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Megjegyzés!
Ha egy jelz6eszkdz a sétateszt folyaman aktivalodik, a riasztasi allapotban kibocsatott
hangjelzéstdl eltérd hangjelzést ad.

16.1 Sétateszt csoportok
A kovetkezd lehetdségek allnak rendelkezésre az elemek sétatesztre kapcsolasahoz:
—  Egyedi elemek kivalasztasa listakbol, és/vagy
— Korabban kialakitott, legalabb egy elemet tartalmazé sétateszt csoportok kivalasztasa.
12 elére meghatdrozott sétateszt csoport létezik. A lehetséges sétateszt csoportok a
hénapokrdél kaptak neviket, januartél decemberig.
Példa:
A majusban tesztelt érzékelék a Majus elnevezésl csoportba rendelhetdk.
A csoportba Uj elemek veheték fel, a mar felvett elemek pedig torélheték onnan.
. Megjegyzés!
Ha egy csoportbdl (pl. Januar) mar minden elemet toéréltek, az attol még lathaté marad a
l listan.
16.1.1 Elemek hozzaadasa vagy torlése

Elemek hozzdadasa sétateszt csoporthoz vagy torlése a csoportbdl:
1. A start meniben valassza ki a Karbantartas lehetdséget.
Sétateszt
3. Sétateszt csop. létrehoz/maédosit
Megjelenik a sétateszt csoportok listaja.
4. Jeldljon ki egy sétateszt csoportot, pl. Februar.
Tobb lehetéség koziil valaszthat:
—  Mind torl.: A kijeldlt csoport 6sszes elemének torlése.
- Megj./ Mod.: A kijelolt bejarasos ellendrzés csoport dsszes elemének, valamint
egyedi elemeknek a torlése.
— Hozzaa.: A bejarasos ellen6rzés csoportba nem tartozé 6sszes elem megjelenitése és
egyedi elemek hozzaadasa.
- Mégse: A mlivelet megszakitasa.
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Megjegyzés!
A torolt elemek az Hozza nem rendelt elemek csoportba keriilnek.

A sétateszt csoport nevének maédositasahoz lasd: Név mddositasa, oldal 76.

Valtas funkcio
Az egyes almeniikon belil Uj elemek veheték fel, a meglévék pedig torélhetok.

Hozzaadas
Funkciomezd kijel6lése esetén a kijelzé megvaltozik, és az Uj funkcid végrehajthatd.

+
Uj

Valassza ezt a funkciomezdt, ha egy vagy tébb Uj elemet szeretne hozzaadni.

Csak az egyik sétateszt csoportba sem tartozo elemek jelennek meg.
Megjelennek az elemkategoriak.

1. Valassza ki a kivant kategoriat.
Megjelenik az elemek listaja. Lasd még: Miveletek listakkal, oldal 27.
2. Valasszon ki egy elemet.
A rendszer kijeldli az elemet.
3. Valassza ki a Hozzaa. lehetdséget.
A kijelolt elem a csoport tagjava valik.
Torlés
Régi

Valassza ezt a funkciomezdt, ha egy vagy tobb elemet szeretne tordlni.
Csak a kijel6lt sétateszt csoport elemei jelennek meg.

1. Valasszon ki egy elemet.
A rendszer kijel6li az elemet.
2. Valassza ki a Torlés lehetéséget.
A kijelolt elem torlédik a csoportbol.
Példa:
1. Valassza ki a Megj./ Mad. lehetdséget.
Egy vagy tobb elem térlése a kijeldlt csoportbdl:
2. Valasszon ki egy vagy tobb listamezé6t.
A rendszer kijel6li a listamez&ket. A listakban torténd navigalassal kapcsolatos
informaciokhoz lasd: Listak gérgetése, oldal 28.
3. Valassza ki a Torlés lehetéséget.

A kijelolt elem torlédik a kivalasztott csoportbol. A listamezé eltlinik a kijelzérol.

Uj elemek hozzaadasa:

1.

Vélassza ki a Uj lehetéséget.

A kijelz6 megvaltozik. Megjelennek a még egy sétateszt csoportba sem tartozé elemeket
tartalmazé elemkategoériak.

Valassza ki a kivant elemkategériat.

Valasszon ki egy vagy tobb listamezdt.

A rendszer kijeldli a listamez6ket.

Valassza ki a Hozzaa. lehetdséget.

A kijelolt elem a sétateszt csoport tagjava valik.
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Név modositasa
Bemeneti vagy kimeneti csoport nevének médositasa:
1. irja 4t a nevet; lasd: Szdmok és széveg beirdsa, oldal 31.
2. Vdlassza ki a OK lehetdséget.
A rendszer megerésiti az Uj nevet.

16.2 Sétateszt inditasa és leadllitasa
° Megjegyzés!
Az el6zménytarba bekeril minden sétateszt datuma és idépontja. Ezeket ki is nyomtathatja.
l Lasd: Karbantartas - el6zménytar, oldal 78.

16.2.1 Sétateszt inditasa

Elemek kijel6lése sétatesztre, és bekapcsolasuk a sétatesztbe:

1. A start meniben valassza ki a Karbantartas lehetdséget.

2. Seétateszt

3. Sétateszt inditasa/lezarasa
Megjelennek az elemkategoriak.

4. Valassza:
— aTovabbi... lehetéséget tovabbi kategoridk megjelenitéséhez, vagy
— valassza ki valamelyik megjelenitett kategdriat, vagy
— valassza ki a Kivalasztas szam alapjan lehet6séget, majd irja be az elem szamat a

keres6képernydén. Lasd még: Funkcid/Elem keresése, oldal 30.

Megjegyzés!

Ha kivalasztja a Hurok, Logikai zéna, Erzékel6 vagy Sétateszt csoport elemkategériat, a
rendszer bekéri a bejarasos ellendrzés tipusat is. Valassza a Szekvencialis sétateszt
lehetdséget, ha egyenként szeretné ellendrizni a tesztelt érzékel6k egyes szenzorait (optikai,
égésgaz vagy ho). A Egyidejii sétateszt funkcidval a tobb szenzor egyidejl teszteléséhez valo
kombinalt aktivalé anyagokkal dolgozo tesztelé berendezéssel ellendrizheti a kombinalt
érzékelbket.
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Példa:

1. Valassza ki a Sétateszt csoport lehetdséget.

2. Valassza ki a Szekvencialis sétateszt vagy a Egyidejii sétateszt lehet6séget.
Megjelenik a sétateszt csoportok listdja. A listakban torténé navigalassal kapcsolatos
informaciokhoz lasd: Listak gérgetése, oldal 28.

3. Valassza ki a kivant listamezét.

A rendszer kijel6li a mez6t.

4. Valassza ki a Be lehetdséget.

A kijelolt sétateszt csoport sétatesztre kapcsolodik.

16.2.2 A sétateszt befejezése
A sétateszt csoport sétatesztjének befejezése:
1. Jeldlje ki a kivalasztott sétateszt csoportot.
2. Valassza ki a Ki lehetéséget.

16.3 Sétateszt ledllitasa minden elemre

Sétateszt leallitasa minden sétateszt csoportra és elemre:
1. Valassza a Vége lehet6séget az allapotsorban.
A kijelzdn tobb lehetdség is megjelenik:
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2. Valassza az Igen lehetéséget a sétateszt befejezéséhez minden sétateszt csoportra és
elemre. Valassza a Nem lehet6séget a mlvelet visszavonasahoz és az el6zd képernyére
vald visszatéréshez.

A sétateszt minden sétateszt csoport szamara befejez6dott.

16.4 Tesztelt vagy nem tesztelt elemek megjelenitése

Megjegyzés!
Valaszthat, hogy az aktuadlis sétatesztben a nem tesztelt vagy a tesztelt elemeket jeleniti meg.
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Nyomja meg az Kilépés gombot az allapotsorban.

Az éppen végrehajtott sétatesztnél a kdvetkezd lehetdségeket ajanlja fel a rendszer:

- Nyomja meg a Nem ellendrzott gombot azoknak az elemeknek a megjelenitéséhez,
amelyek nem reagaltak a tesztre, vagy még nem lettek tesztelve.

- Nyomja meg a Ellendrzétt gombot azoknak az elemeknek a megjelenitéséhez, amelyek
tesztelve voltak és reagaltak a tesztre.

16.5 Tesztelt elemek hozzarendelése sétateszt csoporthoz

Megjegyzés!
Mas sétateszt csoporthoz csak azokat az elemeket lehet hozzarendelni, amelyeken mar
lefutott a jelenlegi sétateszt.
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A sétateszt befejeztével a tesztelt elemek masik sétateszt csoporthoz rendelheték (példaul a
kovetkezd sétateszthez):
1. Nyomja meg a Kilépés gombot az allapotsorban.

A kijelzOn tobb lehetéség is megjelenik:

Valassza az Tesztelt elemek hozzarendelése sétateszt csoporthoz lehetdséget az aktualis

bejarasos ellenérzésben tesztelt elemeknek a kovetkezé bejarasos ellenérzés csoporthoz

torténd hozzarendeléséhez:

Megjelenik a sétateszt csoportok listaja.

2. Jel6ljon ki a listabol egy sétateszt csoportot. A listakban torténd navigalassal kapcsolatos

informaciokhoz lasd: Listak gérgetése, oldal 28.

A kijelzOén két lehetéség jelenik meg:

—  Valassza az Hozzaadas sétateszt csoporthoz lehetéséget az aktualis tesztben
tesztelt elemeknek a kijel6lt bejarasos ellendrzés csoporthoz térténd
hozzarendeléséhez.

—  Valassza az Sétateszt csoport feliilirasa lehet6séget a kijel6lt bejarasos ellenérzés
csoportba tartozo elemeknek az aktualis tesztben szereplé elemekre torténd
cseréléséhez.
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17 Karbantartas - el6zménytar

Az el6zménytar tarolja az egyes események vagy eszkoztipusok dsszes adatat iddérendi
sorrendben. Szlrdk beallitasaval lehetéség van csak bizonyos adatok megjelenitésére is.
A meni attekintése mellett ez a fejezet a kovetkezé pontokrél tartalmaz informacidkat:
- Szlir6k kivalasztasa, oldal 78

—  Szlirék beallitasa, oldal 78

—  Szlirés beallitasa, oldal 79

—  ToObb sziir6 kombindldsa, oldal 79

— Az allapotsor funkcidi, oldal 79

—  Adatok kinyomtatasa, oldal 80

171 Sziirok kivalasztasa

A rendelkezésre allé szlirési lehet6ségek:

Sziird Adatok a kovetkez6 sziiréssel...

SzUré nélkil Minden adat

Osszes megjelenitése Az 6sszes adat megjelenitése az esemény szamanak,

Sziiré torlése datumanak, idépontjanak, elemszamanak és lizenettipusanak

megadasaval. Meglévo szlrdk térdlve.

Id6szak Kezdés/befejezés datuma és idépontja
Eseménytipusok Uzenettipusok (példaul Hiba)

Eszkoztipusok Eszkoztipusok (példaul érzékeldk)

Cimtartomany Cimtartomany a rendszeren belll

Kezel6i utasitasok Kijeldlt funkciomezdk, példaul Nyugtazas vagy V.all..
Sétateszt Sétateszt modba kapcsolt elemek

Ha beadllitott egy vagy tobb sz(irét, az allapotsor Sziirés beallitasa mezdje sotét szinnel
kiemelve jelenik meg.

17.2 Sziirok beallitasa
Sz(rdk beallitasaval lehetdség van csak bizonyos adatok megjelenitésére.
Példa:

Ha csak azokra az adatokra van sziikség, amelyek egy bizonyos eseménnyel, példaul hibaval
kapcsolatosan jelennek meg:
1. A start menlben valassza ki a Karbantartas lehetdséget.
2. Eseménynaplé
3. Valassza ki az Eseménytipusok sz(rot.
Megjelenik az 6sszes eseménytipus listaja.
4. Valasszon ki egy listamez6t, pl. Hiba.
Az allapotsoron a Sziirés beallitasa mez6 fekete hatter(d. Lasd még: Szlrés beallitasa, oldal
79.
5. Valassza ki a Esemény- naplé megjele- nitése lehetdséget.
Megjelenik az 6sszes hibalizenetet tartalmazé lista. Az eseményeket a rendszer idérendi
emelkedd sorrendbe rendezi.
A hibalizenetek iddrendi sorrendben vannak szamozva. Az elsé szam a hibalizenetek
beérkezési sorrendjét jelzi.
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17.3 Sziirés beallitasa

Az dllapotsor segitségével minden sz(iré6 meniiben beallithatd egy masik sz(iré:
1. Nyomja meg a Sziirés beallitasa gombot az alabbi kivalasztésavon.
Megjelennek a valaszthato szlirési feltételek.
2. Valassza ki a kivant lehet6séget.
Megjelennek a szlirt adatok.

17.4 Tobb sziiro kombinalasa

Lehet6éség van tobb szlird egyidejl beallitasara, és az igy szlirt adatok megjelenitésére:
Az Eszkoztipusok és az Uzenettipusok sz(iré kombinalasa:

Valassza a Karbantartas lehetdséget a start mentiben

El6zménytar

Valasszon ki egy sz(irét, pl. Eszkoztipusok.

Nyomja meg a Sziirés beallitasa gombot a kivalasztasi listan.

Valassza ki a megjelend listabdl a kivant eszkdztipust.

Ismételje a 4-5. |épést, mig az 6sszes kivant szlrét ki nem valasztotta.

A szlir6k kombinalasaval kapott minden szlrt adat megjelenitése:

7. Valassza ki a Sziirési eredmény megjelenitése lehetdséget.

o gk wd=

17.5 Az allapotsor funkcioi

A rendszer a kovetkezé funkcidkat ajanlja fel:

A A kezddlap allapotsoranak atkapcsolasahoz nyomja meg a "dupla
v nyil" gombot az allapotsoron vagy a féliabillentylzeten.
Sziirés beallitasa Ha a mez6 fekete hatterd, mar beallitottak szrét. Egy masik sz(iré

bedllitdsahoz valassza ezt a mezdt.

Ugras szamra: Adja meg az adott esemény szamat.
A kivalasztott szamu esemény a lista elején megjelenik.

Ugras napra Adjon meg egy datumot.
A listdban megjelenik a kivalasztott datumhoz kapcsolédé 6sszes
esemeény.
Nyomt A megjelend lista egészének vagy egy részének nyomtatasa.
Kilépés Kilépés az adatbevitelbdl és atvaltas a Karbantartas mend

attekint6 képernydjére.
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17.6 Adatok kinyomtatasa

Kinyomtathat¢ a teljes lista vagy annak egy része.
A megjelenitett lista adatainak kinyomtatasa:
1. Nyomja meg a Nyomt gombot az allapotsorban.
A rendszer két lehetéséget ajanl fel:
— Teljes lista: a teljes lista ki van jelolve.
A lista nyomtatasahoz folytassa a 6. |épéssel.
—  Tartomany meghatarozasa: A lista adott teriiletének kijeldlése.
A lista kinyomtatando terliletének meghatarozasara a kdvetkezd két lehetéség kinalkozik:
— Az események szamanak behataroldsa a legfrissebb eseménnyel kezdve.
—  Adott teriilet megadasa az eseményszamok megadasaval.
2. Vdlassza ki a Tartomany meghatarozasa lehetdséget.
A kijelzdn két lehetdség jelenik meg.
3. Kattintson a két opcid el6tt talalhato jeloldnégyzetek egyikébe:
- Nyomtatandé események szama utolsé eseménnyel kezdve:
Adja meg a kinyomtatando események szamat, a legfrissebbel kezdve.
- Nyomtatandé események szama:
Adott terllet kinyomtatdsa az eseményszamok megadasaval.
A jelélénégyzetben megjelenik egy jeldlés.
4. Valassza ki a kivant szamokat.
Szam megaddasahoz lasd: Szdmok és szoveg beirasa, oldal 31.
5. Nyomja meg az OK gombot a bevitel jévahagyasahoz.
Megjelenik a kivalaszthatdé nyomtatok listaja.
6. Valasszon ki egy nyomtatot.
7. Valassza ki a Nyomt lehetdséget.
A nyomtaté kinyomtatja a listat.
Eseményszamok
Az eseményszamok Ujboli megjelenitése:
1. Valassza ki a Esemény szamanak megjelenitése lehetdséget.
2. Az adott kijelz6rél valo kilépéshez nyomja meg a "Vissza" gombot.
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18

Nappali és éjszakai lizemmod

Ez a fejezet a kovetkez6 pontokrdl tartalmaz informaciot:

- Atkapcsolas nappali és éjszakai tlizem kozott

— 1d6 médositasa éjszakai izemmadra valé visszaallitashoz

A bejové riasztasok fogadasanak maodja attdl fligg, hogy a rendszer nappali vagy éjszakai
Uzemmodban van-e; lasd: Tlzjelzés, oldal 47.

Figyelem!!
Az éjszakai Uzemmod a legmagasabb biztonsagi szint, mert minden bejévé riasztas
tovabbitodik a kiilsé allomasokhoz.

mud o

Megjegyzés!
A kérdéses biztonsagi szinttél fliggden nem minden érzékeld kapcsolhato nappali izemmoadra.

Az allapotsavon a kovetkezé szimbdlumok jelzik, hogy a kdzpont épp melyik Gzemmaodra van
kapcsolva. Halézatba kapcsolt kdzpontok esetén egy éjszakai/nappali kombinalt ikon jelenik
meg az éjszakai izemmodban lzemel6é kézpontokon, ha a halézatban legalabb egy kézpont
nappali Gzemmaddban van.

mud o

Onallé Halézatba kapcsolt
( Ejszakai lizemmdd A kdzpont éjszakai A halézatba kapcsolt minden
lizemmodban van kézpont éjszakai Gzemmodban
van
Sal- Nappali izemméd A kdzpont nappali -
ne tizemmaddban van
1‘}’( Ejszakai/nappali - A kdézpont éjszakai izemmaodban
! kombinacio van, de a halézatban legalabb
egy kézpont nappali
izemmodban van
Megjegyzés!

Ne feledje, hogy atviteli hibat kévetéen sziikség lehet a tobbi kdzpont nappali/éjszakai
lizemmaodjanak kézi szinkronizalasara, hogy az aktualis Gzemmadd kijelzése helyes legyen.

18.1

Atkapcsolas nappali és éjszakai lizem kozott

mud 0

Megjegyzés!
A programozastdl fliggden az elére megadott idépontban a kézpont automatikusan atvalt
nappali Gzemmodrol éjszakaira.

A nappali és az éjszakai lizemmodd kdzott kétféleképpen lehet atkapcsolni:
- Atkapcsolas a meniin keresztiil
- Atkapcsolas az allapotsoron keresztiil
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Atkapcsolas a meniin keresztiil
A kdzpont aktualis izemmddjatol fiiggéen a start meniiben a Atkapcs. nappali lizemre vagy a
Atkapcs. éjszakai lizemre felirat jelenik meg.
1. A koOzpont éjszakai izemmaodban van: A nappali izemmaddra vald atvaltashoz valassza ki a
Atkapcs. nappali lizemre lehetdséget:
2. A Atkapcs. nappali iizemre gomb megnyomasaval hagyja j6va a kivalasztast.
A kozpont atvaltott nappali lzemmaodra.
A muvelet megszakitasahoz nyomja meg a Mégse gombot.
Ha a kézpont nappali izemmddban van, valassza a Atkapcs. éjszakai lizemre lehetdséget az
éjszakai lzemmodra kapcsolashoz.

Atkapcsolas az allapotsoron keresztiil
A kbzpont éjszakai izemmaddban van. A nappali izemmaddra vald atvaltashoz:
» Nyomja meg:

-*:
( vagy (

» Nyomja meg az Atkapcs. nappali iizemre gombot a kérdés jévahagyasahoz, vagy a Mégse
gombot a mlvelet visszavonasahoz.
A kbézpont nappali Gzemmodban van. Az éjszakai izemmaddra vald atvaltashoz:

| ¢

» Nyomja meg:

Se-

r,'\\

» Nyomja meg a Atkapcs. éjszakai lizemre gombot a kivalasztas jovahagyasahoz, vagy a
Mégse gombot a muvelet visszavonasahoz.

18.2 Részletek megjelenitése

Nappali és éjszakai izemmodban is lehetéség van minden nappali izemmaddba kapcsolt logikai

zéna listajanak megjelenitésére a kdzponton.

Minden nappali Gzemmoddba kapcsolt érzékeldcsoport listajanak megjelenitése

1. A koézpont pillanatnyi izemmaodjatdl fliggden a start meniiben valassza a Atkapcs. nappali
izemre vagy a Atkapcs. éjszakai lizemre lehetdséget, vagy valassza a ,nappali izemmaod”
vagy az ,éjszakai izemmod” ikont az allapotsoron.

2. Vdlassza ki a Részletek megjelenitése lehetdséget.
Megjelenik minden nappali izemmddba kapcsolt logikai zéna listaja.

18.3 Id6 modositasa éjszakai lizemmodra valé visszaallitashoz

Figyelem!!
Ha a rendszer aramkimaradast vagy akkumulatorhibat kévetden indul Ujra, a visszaallitasi id6
alapértelmezett értéke az FSP-5000-RPS szoftverben visszaall.

Megjegyzés!

A konfiguraciotol fliggéen a beadllitott visszaallitasi idé mdodosithatd. A mddositas csak az
adott napon belll végezhetd el. A mddositas csak akkor lehetséges, ha a
programozdészoftverben egy adott idépont mar be van allitva az aktualis napra.

md @

A visszaallitasi id6 nappali és éjszakai lizemmodban is modosithato.
A visszaallitasi id6 mddositasa éjszakai izemmaddban:
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» Az allapotsoron nyomja meg:

“\ [
(vagy ;!(
vagy
A start meniben valassza ki a Atkapcs. nappali lizemre lehetdséget.
1. Valassza ki az Id6 modositasa lehet6séget.
2. Valassza ki a kivant szamokat.
Szamok beirasaval kapcsolatos informaciokhoz lasd: Szdmok és szoveg beirdsa, oldal 31.
3. Nyomja meg az OK gombot a bevitel jovahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a mivelet
visszavonasahoz.
A rendszer a bevitt adatokat elfogadta.
A nappali Gizemmdédbol éjszakai lizemmoddba torténd visszaallitasi idé modositasa:
1. Az éllapotsoron nyomja meg:
\\'If
3,'\:
vagy
A start meniiben valassza ki a Atkapcs. éjszakai iizemre lehetdséget.
3. Valassza ki az Id6 modositasa lehet6séget.
4. Valassza ki a kivant szamokat.
Szamok beirasaval kapcsolatos informaciokhoz lasd: Szamok és széveg beirasa, oldal 31.
5. Nyomja meg az OK gombot a bevitel jovahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a mivelet
visszavonasahoz.
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19

19.1

19.2

19.2.1

Konfiguracio

Ez a fejezet a kovetkez6 pontokrdl tartalmaz informaciot:
—  Bemeneti/kimeneti csoport beallitasa, oldal 84

—  Csoportbeallitas, oldal 86

—  Erzékeld érzékenysége, oldal 86

—  Kezelb, oldal 87

—  Elemek atnevezése, oldal 88

—  Haldzati szolgaltatasok, oldal 88

- Attekintés, oldal 89

Meni attekintése

Konfiguracio -> | Be-/kimeneti csop. Csoportok beallitasa
beallit.
Erzékeld érzékenység Kezeld
Elemek atnevezése Attekintés
Halozati szolgaltatasok | Ismerteté...

Bemeneti/kimeneti csoport beallitasa

Bemeneti és kimeneti csoportok hozhatdk létre az FSP-5000-RPS programozdszoftverrel:

A bemeneti csoportok tobb érzékelébdl és/vagy logikai zonabdl allnak;

A kimeneti csoportok jelz6eszkdzdket és tavjelzd eszkdzoket tartalmaznak.

A programozdszoftverrel adja meg, hogy melyik bemeneti csoport melyik kimeneti csoportot
aktivalja.

A kdzpontvezérld segitségével a kdvetkez6 miveletek végezhetdk:

—  Elemek hozzdaddsa bemeneti és kimeneti csoportokhoz, illetve torlésiik a csoportokbol.
— A be- és kimeneti csoportok atnevezheték.

Elemek hozzaadasa vagy torlése

Bemeneti csoport
Elemek felvétele bemeneti csoportba, illetve eltavolitasuk a csoportbol:
1. A start meniben valassza ki a Konfiguracié lehetéséget.
Be-/kimeneti csop. beallit.
3. Bemeneti csoport
Két kulonbozé lista jelenik meg. Lasd: Mdveletek listakkal, oldal 27.
4. Valasszon ki egy listat, pl. Leiras alapjan.
Megjelenik a bemeneti csoportok listaja. A listakban torténd navigaldssal kapcsolatos
informaciokhoz lasd: Listak gérgetése, oldal 28.
5. Valassza ki a kivant listamezét.
A listamez6 kijeldlésre kerl.
Tobb lehetéség koziil valaszthat:
—  Mind torl.: A kijelolt bemeneti csoport 6sszes elemének torlése.
- Megj./ Mad.: A kijel6lt bemeneti csoport 6sszes elemének megjelenitése, valamint
egyedi elemek torlése.
— Hozzaa.: A bemeneti csoportba nem tartozoé 6sszes elem megjelenitése és egyedi
elemek hozzdadasa.
- Meégse: A mivelet megszakitasa.
A bemeneti csoport nevének modositdsahoz lasd: Név mddositdsa, oldal 86.
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Kimeneti csoport

Egy kimeneti csoportba tartozo elemek megjelenitéséhez, valamint az elemek torléséhez vagy
hozzdadasahoz ismételje meg a bemeneti csoportnal bemutatott példa Iépéseit (Hozzaadas
vagy térlés, oldal 86), de a 3. Iépésnél valassza az Kimeneti csoport lehetdséget.

Valtas funkcio
Az egyes almeniikon belil Uj elemek veheték fel, a meglévék pedig torélhetok.
Funkciomezd kijel6lése esetén a kijelzé megvaltozik, és az Uj funkcid végrehajthatd.

Hozzaadas

+

Uj

Valassza ezt a funkciomezot, ha egy vagy tobb Uj elemet szeretne hozzaadni.
Csak az egyetlen bemeneti csoportba sem tartozo elemek jelennek meg.
Megjelennek az elemkategoriak.
1. Valassza ki a kivant kategoériat.

Megjelenik az elemek listdja. Lasd még: Miveletek listakkal, oldal 27.
2. Valasszon ki egy elemet.

A rendszer kijel6li az elemet.
3. Valassza ki a Hozzaa. lehetdséget.

A kijelolt elem a csoport tagjava valik.

Torlés

Régi

Valassza ezt a funkciomezdt, ha egy vagy tobb elemet szeretne tordlni.
Csak a kijel6lt bemeneti csoport elemei jelennek meg.
1. Valasszon ki egy elemet.
A rendszer kijeloli az elemet.
2. Vdlassza ki a Torlés lehetéséget.
A kijelolt elem torlédik a csoportbol.

Példa:
1. Vaélassza ki a Megj./ Méd. lehetdséget.
Egy vagy tobb elem torlése a kijeldlt csoportbdl:
2. Valasszon ki egy vagy tobb listamezdt.
A rendszer kijel6li a listamezdket. A listakban térténd navigalassal kapcsolatos
informaciokhoz lasd: Listak gérgetése, oldal 28.
3. Valassza ki a Torlés lehetdséget.
A kijelolt elem torlédik a kivalasztott csoportbodl. A listamezé eltlinik a kijelzérol.
Uj elemek hozzaadasa:
1. Valassza ki a Uj lehetdséget.
A kijelz6 megvaltozik. Megjelennek a még egy sétateszt csoportba sem tartozé elemeket
tartalmazo elemkategoriak.
2. Valassza ki a kivant elemkategoriat.
3. Valasszon ki egy vagy tobb listamez6t.
A rendszer kijel6li a listamezéket.
4. Valassza ki a Hozzaa. lehetOséget.
A kijelolt elem a sétateszt csoport tagjava valik.
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19.2.2

19.3

19.3.1

19.4

Név mddositasa
Bemeneti vagy kimeneti csoport nevének médositasa:
1. irja 4t a nevet; lasd: Szdmok és széveg beirdsa, oldal 31.
2. Vdlassza ki a OK lehetdséget.
A rendszer megerésiti az Uj nevet.

Csoportbeallitas

Athidalasi, kizarasi és sétateszt csoportok hozhatok létre az FSP-5000-RPS

programozdészoftverrel.

Minden csoport egy vagy tobb elemet is tartalmazhat.

A koézpontvezérldével a kovetkezéket hajthatja végre:

-  Elemek hozzaadasa athidalasi, kizarasi és sétateszt csoportokhoz, és torlésiik ezekbdl a
csoportokbdl.

- Athidaldsi, kizarasi és sétateszt csoportok atnevezése.

Hozzaadas vagy torlés

Athidalasi csoport

Elemek hozzdadasa athidaldsi csoporthoz vagy torlése a csoportbdl:

1. A start menilben vélassza ki a Konfiguracié lehetéséget.
Csoportok beallitasa

3. Athidalasi csoport
Két rendezési szempont jelenik meg. Lasd még: Miveletek listakkal, oldal 27.

4. Valasszon ki egy listatipust, pl. Szam alapjan.
Megjelenik az athidalasi csoportok listaja. A zardjelben 1évé szam a kérdéses athidalasi
csoport elemeinek szamat jeldli. Lasd: Listak gorgetése, oldal 28 a listakban térténd elére-
és visszafelé gorgetéssel kapcsolatos informaciokhoz.

5. Valassza ki a kivant listamezét.
Tobb lehetéség koziil valaszthat. Elemek hozzaadasa a csoporthoz vagy torlése a
csoportbdl, |asd: Hozzaadas vagy torlés, oldal 86.

Kizarasi csoport

Blokkolasi csoport elemeinek megjelenitéséhez és elemek térléséhez vagy hozzaadasahoz

ismételje meg a Iépéseket, de a 3. [épésnél valassza a Kizarasi csoport lehetdséget.

Sétateszt csoport
Sétateszt csoport elemeinek megjelenitéséhez és elemek torléséhez vagy hozzdadasahoz lasd:
Sétateszt csoportok, oldal 74.

Erzékel6 érzékenysége

Figyelem!!

Az érzékeld érzékenysége automatikusan alapértékre all

Ha az egész kézpont vagy a kérdéses érzékeld/logikai zona visszaallitasra kerdl
Ha kicserélik az érzékeldt

Az FSP-5000-RPS programozdszoftver segitségével két kiilonb6z6 érzékenységi szint allithatd
be — az alapértelmezett és egy alternativ beallitas.

Az alapértelmezett és az alternativ szint kozott a kdzpontvezérlén lehet valtani.

A beallitas médositasa:

1. A start meniben valassza ki a Konfiguracié lehetéséget.
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2. Erzékeld érzékenység
A rendszer tobb listat is megjelenit. A listakban torténd elére- és visszafelé gorgetéssel
kapcsolatos informacidkhoz |asd: Listak gorgetése, oldal 28.

3. Valassza ki az egyik érzékeld vagy logikai zéna listat.
Megjelenik az elemek listaja. A listakban torténd elére- és visszafelé gérgetéssel
kapcsolatos informacidkhoz |asd: Listak gorgetése, oldal 28.
A kivalasztott listatél fliggden adja meg az elem szamat vagy nevét a kereséképernydn,
Funkcid/Elem keresése, oldal 30.

4. Jeldlje ki a kivant listamezét, pl. ebben az esetben egy logikai zénat.
Két beadllitas jelenik meg: az aktiv beallitast bejelolt jel6l6négyzet mutatja.

5. Jeldlje be a kivant érzékenységi szintet.
A megfeleld mezd kijeldlésre kerdl.

6. Nyomja meg a OK gombot a kivalasztas jévahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a muvelet
visszavonasahoz.
Az érzékel6 ettdl kezdve a kivalasztott érzékenységgel mikodik.

19.5 Kezel6
Attol fliggben, hogy hozzaférési szintenként ugyanaz a jelszd, vagy felhasznalonként mas és
mas, a kovetkezé két lehetdség kozil a megfeleldt ajanlja fel a rendszer:
Ha hozzaférési szintenként ugyanaz a jelszé:
- Altalanos kéd valtoztatasa: Az FSP-5000-RPS programozdszoftverben bedllithatja
ugyanazt a jelszét minden hozzaférési szinthez. Ez azt jelenti, hogy példaul a masodik
szinthez hozzaféréssel rendelkezé 6sszes felhasznald ugyanazt a jelszot kapja. A
masodiktol a negyedik szintig a jelszé modosithatd.
Ha minden felhasznald sajat jelszéval rendelkezik:
-  Kezel6i adatok mdédositasa: A kezel6 jelszavanak megvaltoztatasa.
-  Alapértelmezett kod beallitasa: A kezeldi jelszo visszaallitasa a kdvetkezd szamsorra:
000000.
° Megjegyzés!
l A jelszonak legalabb egy szamjegyet kell tartalmaznia.
19.5.1 Jelsz6 mdédositasa
1. A start meniben valassza ki a Konfiguracioé lehetéséget.
2. Kezel6
3. Kezel6i adatok modositasa
Megijelenik a felhasznalok listaja. A listakban térténd elére- és visszafelé gorgetéssel
kapcsolatos informacidkhoz |asd: Listak gorgetése, oldal 28.
4. Vdlassza ki a kivant listamez6t.
5. Adjon meg Uj jelszét. Adja meg az Uj jelszot Ujra az alsé mezében.
A kijelz6n minden szamjegy helyén csillag jelenik meg, hogy illetéktelenek ne lathassak a
jelszoét. Szamok vagy széveg beirasaval kapcsolatos informacidkhoz lasd: Szamok és széveg
beirdsa, oldal 31.
6. Nyomja meg az OK gombot a bevitel jovahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a mivelet
visszavonasahoz.
A rendszer megerdésiti a bevitt értéket.
19.5.2 Altalanos jelsz6 médositasa

1. A start meniben valassza a Konfiguracio lehetéséget
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19.5.3

19.6

19.7
19.7.1

19.7.2

Kezel6

Altalanos kéd valtoztatasa

A modositandd jelszohoz tartozé hozzaférési szinttdl fliggben jeldlje ki a kivant listamezét.
Adja meg az Uj jelszot, majd adja meg Ujra az alsé mezdben.

A kijelz6n minden szamjegy helyén csillag jelenik meg, hogy illetéktelenek ne lathassak a
jelszot.

6. Nyomja meg az OK gombot a bevitel jéovahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a mivelet
visszavonasahoz.

ok wbd

A rendszer megeroésiti a bevitt értéket.

Alapértelmezett jelsz6 megadasa
1. A start meniben valassza ki a Konfiguracié lehetéséget.
2. Kezelo
3. Alapértelmezett kod beallitasa
Megjelenik a felhasznalok listaja. A listakban térténd eldre- és visszafelé gorgetéssel
kapcsolatos informacidokhoz lasd: Listak gérgetése, oldal 28.
4. Valassza ki a kivant listamezdt.
A listamez6 kijeldlésre kerl.
5.  Valassza ki a V.all. lehetdséget.
A kezelGi jelszo visszaall a korabbi értékre.

Elemek atnevezése

Elem nevének modositasa:

1. A start meniben vélassza ki a Konfiguracié lehetéséget.

2. Elemek atnevezése
Megjelenik az 6sszes elem listaja. Lasd: Listdk gorgetése, oldal 28 a listakban torténd
elére- és visszafelé gorgetéssel kapcsolatos informaciokhoz.

3. Valassza ki a kivant listamezdt.
Megjelenik egy beviteli képernyd.

4. Adja meg az Uj nevet. Lasd: Szamok és szdveg beirasa, oldal 31 szbveg beirasaval
kapcsolatos informaciokhoz.

5.  Nyomja meg a OK gombot a bevitel jéovahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a muvelet
visszavonasahoz.
Az Uj név megjelent a listan.

Haldzati szolgaltatasok

Ethernet

Az Ethernet-csatlakozén keresztil a halézathoz csatlakoztatott kozpontok és tavkezeldk
haldzati beallitasainak (IP-beallitasok, Ethernet-redundancia) médositasa és aktivalasa a
Konfiguracio - Halézat menlpont alatt végezhetd el. A tovabbi tudnivalok itt talalhatok:
Halézatba kapcsolds Ethernet-csatlakozon keresztiil, oldal 37.

Datum/idé beallitasa

A ko6zpont elsé inditasakor adja meg az aktuadlis id6t és datumot. Csak a helyes datum
bedllitasa utan csatlakoztathatja a kozpontot a Remote Portal Serverhez.

Bévebben lasd: Datum / Idé beallitasa, oldal 91.
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19.7.3 Remote Services
A Remote Services Remote Connect, Remote Alert és Remote Maintenance biztonsagos
internetes kapcsolatot tesz lehetévé az FPA-5000/FPA-1200 és a Remote Portal kozott.
Ezekhez a szolgaltatasokhoz a Remote Services szolgaltatdsokhoz vald biztonsagos haldézati
gateway szlikséges. A Remote Portal kapcsolat beallitdsara vonatkozé részletes utasitasok a
halézatba kapcsolasi Utmutatéban talalhatok.
Ha a Remote Services szolgaltatasok engedélyezéséhez egy kapcsolatot szeretne konfiguralni a
Bosch Remote Portal, tegye a kdvetkezdket:

1. Csatlakoztassa a Remote Services szolgaltatasokhoz vald biztonsagos halézati gateway-t a
k6zponthoz és az internetelérési ponthoz.

2. Lépjen a Konfiguracio - Halézati szolgaltatasok - Ethernet - IP-beallitasok menipontba:
Adja meg a kdzpont IP-cimét. Ellenérizze a Ethernet-beallitasok hasznalata mezét.
Bdévebben lasd: IP settings, oldal 37.

3. Inditsa Ujra a kdzpontot a tapellatas megsziintetésével vagy a visszaallitds gombbal.

4. Lépjen a Konfiguracié - Halézati szolgaltatasok - Datum/idé beallitasa meniipontba. irja
be az aktualis datumot. Bévebben lasd: Datum / Id6 beallitasa, oldal 91.

5. Lépjen a Konfiguracio - Halozati szolgaltatasok - Remote services meniipontba: irja be a
(10 jegyl) Tavoli azonosito:-t a billentylzet alfanumerikus billenty(ivel. Egy Remote ID
bejegyzés torléséhez valassza a Torlés lehetéséget. Erdsitse meg az OK gombbal, és
térjen vissza a Halézati szolgaltatasok képernyére. Ha a médositasok mentése nélkiil
szeretne kilépni a képernydérdl, valassza a Mégse lehetdséget.

6. A Remote Portal rendeli hozza a Remote Portal-t a kézponthoz. Normal esetben nincs
sziikség a megvaltoztatasara. Ha mégis modositania kell, valassza a System ID
médositasa lehetdséget. irja be a (9 jegyli) System ID-t a billenty(izet alfanumerikus
billentydivel.

7. Erdsitse meg az OK gombbal, és térjen vissza a Remote services képernyére. Ha a
modositasok mentése nélkil szeretne kilépni a képernyorél, valassza a Mégse
lehet6séget.

° Megjegyzés!
l Csak akkor valtoztassa meg a System ID-t, ha Ujra szeretne hasznalni egy mar |étezd System

ID-t.

Lasd még:

IP settings, oldal 37
Datum / 1dé beallitasa, oldal 91

19.8 Attekintés

A rendszer érvényes konfiguracidjaval kapcsolatos fontos informacidék megjelenitéséhez:

1.
2.

A start meniliben valassza ki a Konfiguracio lehetdséget.
Attekintés

A kovetkezd informaciok jelennek meg:

— Jelen rendszer konfiguracioja és tovabbi adatai

- Datum

- Konfiguracié verzidja (Konfig. verzio)

- Szam

- Név

- IP-cim

- Ervényességi kor
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- Orszag
- Id6zoéna
—  Menii neve
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20 Tovabbi funkciok

Ez a fejezet a kdvetkez6 pontokrdl tartalmaz informaciot:
—  Datum / Idé beallitasa, oldal 91

—  Gazdajelszd, oldal 91

—  Remote Services, oldal 92

- Jelszé mdédositasa, oldal 93

—  Kilirités tliz esetén, oldal 93

—  Riasztdsszamlaldk, oldal 94

20.1 Menii attekintése
Tovabbi funkciok -> | Datum/idd beallitasa Gazdajelszo
Tavoli hozzaférés Jelsz6 moédositasa
Kilirités Riasztasszamlalok
20.2 Datum / Id6 beallitasa

A datum és az id6 beallitasa:

1. A start meniben valassza ki a Tovabbi funkcidk lehetéséget.

2. Datum/idé beallitasa

3. Erintse meg a kivant mezdt, és adja meg az Uj értéket.
Szamok vagy szoveg beirasaval kapcsolatos informacidokhoz lasd: Szamok és széveg
beirasa, oldal 31.

4. Nyomja meg az OK gombot a bevitel jovahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a mivelet
visszavonasahoz.
A rendszerben elfogadasra keriil az Uj datum és idépont értéke.

20.3 Gazdajelszo

Megjegyzés!
A gazdajelszo segitségével minden funkcid beindithatd, valamint ezzel lehet mddositani a
jelszavakat és neveket is.

mud 0

A rendszer a kovetkezé két lehetdség kozil az egyiket ajanlja fel:

—  Korlatlan ideig érvényes gazdajelszé megadasa. Ez a jelszé6 nem mddosithato, és az
illetékes Bosch-részlegtél igényelhetd.

—  Adott id6északra érvényes gazdajelszé6 megadasa.
Ez a jelszd csak 24 éran at érvényes. A kdzpontvezérld kérésre kiad egy szamot. Ezt a
szamot el kell juttatni az Ugyféltamogatasi osztalynak. Az Ugyféltamogatasi osztaly
kibocsat egy 24 6ras jelszoét, lasd: Adja meg a 24 dras jelszdt, oldal 92.

Megjegyzés!

Az Ugyféltamogatasi osztdly a kdvetkezé telefonszamon érhetd el: +49 (0)89-62 90 18 88.
Hivatali orak:

Hétfétol csutortdkig 8:00 - 17:00

Pénteken 8:00 - 16:00

mud o

A jelszo megadasa utan a rendszer tobb lehetéséget ajanl fel, lasd: Kezeld, oldal 87.

20.3.1 irja be a korlatlan ideig érvényes gazdajelszot
1. A start meniben vélassza ki a Tovabbi funkcidk lehetéséget.
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2. Gazdajelszé

3. irja be a gazdajelszot. Szamok vagy széveg beirasaval kapcsolatos informaciokhoz lasd:
Szamok és szoveg beirdsa, oldal 31.

4. Nyomja meg az OK gombot a bevitel jovahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a mlvelet
visszavonasahoz.
A gazdajelszo elfogadasa utan a felhasznalé belépett.
A felhasznaldi jelszavak most mar médosithatok:
Valassza a Jelszd modositasa lehetéséget.
A rendszer tovabbi lehetdségeket is felajanlhat. Lasd még: Kezeld, oldal 87.

20.3.2 Adja meg a 24 dras jelszot
A 24 6ras jelszd igényléséhez a kovetkezd miveleteket kell elvégezni:
A koézpontvezérld kérésre kiad egy szamot. A kezeld tovabbitja ezt a szamot az illetékes NSO-
nak telefonon. Az NSO ad a felhasznalénak egy 24 éran at érvényes kodot.
1. A start meniben valassza ki a Tovabbi funkciok lehetdséget.
2. Gazdajelszoé
3. Szam létrehozasa
4. Jelszo kérése
Megjelenik egy szam.
Juttassa el a rendszer altal generalt szamot az Ugyféltamogatasi osztalynak.
Ha megkapta a 24 6ras jelszét az Ugyféltamogatasi osztalytdl, valassza az Adja meg a
jelszot! lehet6séget.
7. irja be ajelszét.
A 24 ¢éras gazdajelszé elfogadasa utan a felhasznald belépett.

o o

Kodvaltas
A jelszavak modositdasahoz valassza a Jelszé6 modositasa lehetdséget.
A rendszer tovabbi lehet6ségeket is felajanlhat. Lasd még: Kezeld, oldal 87.

20.4 Remote Services

Tavoli kapcsolat

Megjegyzés!

Ha aktiv tavoli kapcsolat mellett behivna egy masik menit, a Teleszerviz Aktiv szoveg jelenik
meg. A szoveg eltlintetéséhez érintse meg a képerny6t. A szoveg 30 masodpercenként
mindaddig megjelenik, amig a tavoli kapcsolat aktiv.
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Tavoli kapcsolat felépitése telefonon keresztiil:
— A start meniben valassza ki a Tovabbi funkciok lehetéséget.
- Tavoli hozzaférés
—  Hivas engedély.
A rendszer most mar hivhato tavolrol. Késébb a kapcsolat megszakad.
-  Megjelenik azAktiv felirat, ha létrejott a kapcsolat.
A kapcsolat bontasahoz valassza a kdvetkez6t: Tavoli hozzaférés leallitasa .

Remote Maintenance
A Remote Maintenance adatatvitelének megallitasa:
— A start menliben valassza ki a Tovabbi funkcidk lehetéséget.
- Remote Services
—  Valassza a Blokkolas Tavoli karbantartas lehetdséget.
A Remote Portalhoz valé adatatvitel a kézpontvezérld kévetkezd Ujrainditasaig all.
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— A szolgdltatas tiltasanak visszavonasahoz valassza a Blokkolas feloldasa Tavoli
karbantartas lehetéséget.

Megjegyzés!
A Remote Maintenance letiltasa/feloldasa a halézat 6sszes kézpontjan megtorténik. Egy
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koézpontra nem tudja letiltani/feloldani ezt a szolgaltatast.

Remote Alert

A Remote Alert lizeneteinek megallitasa:

— A start menliben valassza ki a Tovabbi funkcidk lehet6séget.

- Remote Services

— Valassza a Blokkolas Tavoli figyelmeztetés lehetdséget.
A Remote Portalhoz valo lizenetatvitel a kézpontvezérlé kévetkezd Ujrainditasaig all.

— A szolgaltatas tiltasanak visszavonasahoz valassza a Blokkolas feloldasa Tavoli
figyelmeztetés lehetdséget.

Megjegyzés!
A Remote Alert letiltasa/feloldasa a halézat 6sszes kozpontjan megtorténik. Egy kdzpontra
nem tudja letiltani/feloldani ezt a szolgaltatast.

=

20.5 Jelszé modositasa

Megjegyzés!
Ha az 6sszes azonos hozzaféréssel rendelkez6 felhasznaldé ugyanazt a jelszot haszndlja, ez a
funkcié nem haszndlhato.
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1. A start meniben valassza ki a Tovabbi funkcidk lehet6séget.
Jelsz6 médositasa
Megjelenik a felhasznalok listaja.
A listakban térténd navigalassal kapcsolatos informaciokhoz lasd: Listak gérgetése, oldal
28.

3. Valassza ki a kivant listamezét.

4. irja be a jelszot.
A kijelz6n minden szamjegy helyén csillag jelenik meg, hogy illetéktelenek ne lathassak a
jelszot.

5. Adja meg az Uj jelszot, majd adja meg Ujra az alsé mezében.

6. Nyomja meg az OK gombot a bevitel jovahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a mivelet
visszavonasahoz.

20.6 Kilirités tliz esetén

Kilrités esetén az dsszes jelzéeszkdz bekapcsol.

Figyelem!!
Ha a kilrités alatt valodi riasztas érkezik, a kitirités megszakad. A kiliritést csak akkor lehet
Ujrakezdeni, ha a riasztas véget ért.

Kilrités inditasa:
1. A start menlben valassza ki a Tovabbi funkciok lehetéséget.
2. Kiiirités
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3. AKiiirités inditasa parancsot hagyja jéva az OK gombbal

A kiurités elkezdddik.
A kilrités leallitasahoz valassza a Kiiirités ledllitasa lehet6séget.
A kilrités alatt a tlizriasztasok, hibalizenetek és a felligyeleti riasztasok is megjelennek.
A tlz miatti kilrités kijelzOje és a kérdéses kijelzett lizenet kozo6tti atkapcsolashoz valassza a
Vissza az iizenetkijelz6h6z vagy a Vissza a kiiirités képernyoére lehetdséget az allapotsoron.
Ha a tliz miatti kilrités alatt megszodlal egy riasztas vagy egy hiba/felligyeleti riasztas, a
kdzpontvezérld az aldbbi tablazatban megadott mdédon reagal:

Tiizjelzés Hiba/ feliigyeleti riasztas
A kiiirités jelz6berendezései Igen Nem
kikapcsolnak.
A kiiirités automatikusan Igen Nem
megszakad.
A kijelzés atvalt Riasztasjelzésre Hibajelzésre
Tiliz miatti kilirités az esemény | Kézzel kell dGjrainditani Folytatodik
befejeztével

Uj funkcié nem indithaté, amig a hiba/felligyeleti riasztas és/vagy a tliz miatti kilirités be nem
fejezédik.

20.7 Riasztasszamlalok

Elettartamra sz6l6 eseményszamlalok megjelenitése

A kdzpont teljes élettartama alatt a rendszer a kdvetkezd riasztasi lizeneteket szamlalja
helyben és a tartomanyban:

—  Kilsé riasztas: a kézpontok minden tlzjelzése

—  Bels6 riasztas: a kézpont minden tlzjelzése

—  Sétateszt riasztas: minden sétatesztbe kapcsolt érzékel6tél beérkezett riasztasi Gzenet
Az adott pillanatig szamlalt riasztasi lizenetek szamanak megjelenitése:

1. A start meniben valassza ki a(z) Tovabbi funkciok lehetdséget.

2. Riasztasszamlaléok

Az lizenettipus utani szam az eddig beérkezett lizenetek szamat jelzi.

Szamlalok visszaallitasa

A riasztdsszamlalot riasztastipusonként kiilon allithatja vissza.

Riasztasszamlaldk visszaallitasa

1. A start meniben vélassza ki a(z) Tovabbi funkcidk lehetéséget.

Riasztasszamlalok

Jeldlje ki a kivant riasztasszamlalot (pl. kiilsé riasztas)

Valassza ki a(z) V.all. lehetdséget.

Nyugtazza a(z) ,Figyelem: A szamlalo visszaallitasra keriil” (izenetet az OK gombbal a
riasztdsszamlalo visszaallitdsdhoz, vagy vonja vissza a miveletet a Mégse gombbal.

6. Inditsa Ujra a kozpontot a visszaallitott értékek megjelenitéséhez.

ok wbd

Megjegyzés!
A riasztasszamlalok visszaallitasahoz 4. szintli hozzaféréssel kell rendelkeznie.
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21

Torlés

Ez a fejezet az elemek visszaallitasarol tartalmaz informaciokat.

A visszaallitas alatt a kijelolt elemek alapallapotukba kertlnek.

—  Eseménytipus: Az lizenettipusok listajanak megjelenitése. Az lGizenettipusoknal a teljes
Ervényességi kor visszaallithatd.

- Ervényességi kér: Az FSP-5000-RPS szoftverben beallitott Ervényességi kor
flggvényében az aktualis kozpont, az egy csoportba tartozo dsszes kézpont vagy a teljes
halézat 6sszes kozpontja visszadllitasa torténik.

- Logikai zéna

- Erzékel6

— Csak ez a kézpont: A rendszer visszaallitja a kézpont 6sszes elemét, ami nincs készenléti
allapotban
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Megjegyzés!
Ha a Ervényességi kor az adott kdzpont, akkor a Csak ez a kézpont és a Ervényességi kor
listamezo6k funkcioja azonos.

21.1

21.2

Menii attekintése

v.all. -> | Eseménytipus Ervényességi kor

Logikai zéna Erzékeld

Csak ez a kézpont

Elemek visszaallitasa

Egy érzékeld vagy logikai zona visszaallitasa, példaul:
1. A start meniben valassza ki a V.all. lehetdséget.
2. Valassza ki a kivant elemet.
3. Valassza ki az érzékel6t vagy a zonat. A listakban torténé navigalassal kapcsolatos
informaciokhoz lasd: Listak gérgetése, oldal 28.
4. Jeldlje ki a kivant listamezdéket.
A rendszer kijel6li a listamezdket.
Megjelenik az érzékeldk vagy a zonak listdja.
5. Valassza ki a V.all. lehetdséget.
A rendszer visszaallitja a kijelolt elemeket.

mud o

Megjegyzés!
Amig az elemek visszaallitasa zajlik, nincs lehetéség adatbevitelre.

Ha egy listamezdben R jelzés lathatd, az elem visszaallitasi folyamata még nem fejez6dott be.

SZOVEG R

Ha egy elemet nem lehet visszaallitani, az tovabbra is a listaban marad.
Az elemek visszaallitasa utan a készenléti kijelz6 jelenik meg.
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22

22.1

22.2

22.3

Funkcio/Elem keresése

Ez a fejezet a kovetkez6 pontokrdl tartalmaz informaciot:
—  Funkcid és eszkozleiras keresése, oldal 96
—  Elem keresése, oldal 96

Menii attekintése

Funkcié/elem keresése |-> |Funkcid keresése

Ugras elemre

Funkcio és eszkozleiras keresése

Funkcio vagy eszkoz keresése:
1. A start meniben valassza ki a Funkcié/elem keresése lehetdséget.
Funkcio keresése
Megjelenik az 6sszes funkcio és eszkozleiras listaja.
A listakban torténé navigalassal kapcsolatos informacidokhoz lasd: Listak gérgetése, oldal
28.
3. Valassza ki a kivant listamezét.
Megjelenik a kijelolt funkciohoz vagy eszkozleirashoz tartozé almend.

Elem keresése

A rendszerhez kapcsolodo elem keresése:
1. A start meniben valassza ki a Funkcié/elem keresése lehetdséget.
2. Ugras elemre
Harom kilonbo6zd lista jelenik meg. Lasd még: Mlveletek listakkal, oldal 27.
3. Valasszon ki egy listat, pl. Leiras alapjan.
Megjelenik az érzékelOk listaja. A listakban torténd navigalassal kapcsolatos
informaciokhoz lasd: Listak gérgetése, oldal 28.
4. Valassza ki a kivant listamezdt.
A kijeldlt elemeknél mas valasztdmezdk is megjelenhetnek (pl. OK, Athidal). Az, hogy mi
jelenik meg, a kdvetkezéktol flgg:
— az elemhez rendelhetd lizenettipusok (pl. hiba, riasztas stb.).
- az tzemmod (pl. athidalt, visszaallitas stb.), amelyben a kijeldlt elem mUkodik.
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Index
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Hibalizenet

Hibalzenet, informaciok az elemcsoportokrol
Hibalizenet, informaciok az elemekrol
Hibalzenet, legfrissebb lizenet
Hibalizenet, nyugtazas

Hibalizenet, sorrend

Hibalizenet, tovabbi informaciok
Hibalzenet, torlés

Hozzaférési engedély

Hozzaférési jogosultsag

Hozzaférési jogosultsag ellenérzése
H6

Idé modositasa éjszakai izemmadra valé
visszaadllitashoz

Id6zdéna

lkonok, halézatba kapcsolas

Interfészek

IP-beallitasok

IP-cim

irjia be a korlatlan ideig érvényes gazdajelszot

J

Jelszd bevitele
Jelszd mddositasa
Jelszé, alapbeallitas

K

Kalibralas

Keresés, elem

Keresés, eszkozleirads
Keresés, funkcio

Keresési maszk

Készaru anyagszama
készenlét

készenléti képernyd
Kétérzékelds fliggdség
Kétkiszolgalds rendszer
Kétzonas flggbség

Kezeld

Kezel6 adatainak médositasa
Kezel8szervek

Kijelentkezés
Kijelzé6egységek
Kijelz6érintési teszt
Kijelz6teszt

Kimenetek aktivalasa
Kimeneti csoport, elemek hozzaadasa
Kimeneti csoport, elemek torlése
Kilrités tliz esetén

Kizarasi csoport

52
53
54
54
52
53
54
55
25
26
26
41

82
90
34
66
37
89
91

25
87, 93
26

64
96
96
96
30
65

8

8
42
38
42
87
87
20
26
21
64
64
71
85
85
93
86

kizart elemek, lista megjelenitése
Konfiguracio verzidja

Korlatozott kapcsolat
Kézpontparaméterek

Koztes riasztas tarolasa

Kulcsos kapcsolo

Kilsé jelz6eszk6zok bekapcsoldsa
Kilsé jelzéeszkdzok kikapcsolasa
Kilsé jelz6eszkozok visszaallitasa

L

LED-kijelzé

LED-teszt

LED-teszt a modulokon
leiras alapjan

Leiras alapjan, keresés
Lépések

Levalasztott kapcsolat
Lista, kivalasztas

Lista, lzemmod hozzarendelése
Listak

Listak, gorgetés
Listamezdk, allapotok
Logikai cimzés

M

MAC-cim
Men( kivalasztasa
N

Nappali izemmad
Nappali/éjszakai izemmadd, atkapcsolas

43,

Nappali/éjszakai lzemmadd, részletek megjelenitése

Nyugtazasi idd

(0

Optikai/akusztikus jelek
Orszag
Osszeférhetéségi vizsgalat

P

PCB anyagszam

PCBA atdolgozasi szint
Ping parancs

R

Riasztas kézi inditasa

Riasztas nyugtazasa

Riasztas, egyedi érzékeld

Riasztas, logikai zonak

Riasztas, tovabbi informaciok megjelenitése
Riasztas, Gzenetszam

Riasztasi késleltetés

Riasztasi Uzenet

42,

60
89
35
65
42
21
48
48
48

21
64
65
28
30

8
35
29
30
28
28
29
33

65
27

81
81
82
49

43
90
66

65
65
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50
48
45
44
46
45
41
43
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Riasztasi Gizenet torlése
Riasztasi tGizenet, informacié
Riasztasi tizenet, sorrend
Riasztastipusok
Riasztasszamlalok
RSTP-beadllitasok

S

Sétateszt csoport

Sétateszt csoportok

Sétateszt csoportok, elemek hozzaadasa
Sétateszt csoportok, elemek torlése
Sétateszt inditasa

Sétateszt, nem tesztelt elemek megjelenitése
Sétateszt, tesztelt elemek megjelenitése
Soros interfész

szam alapjan

szam alapjan (leiras nélkul)

Szam alapjan, keresés

Szamlalok visszaallitasa

Szamok beirdsa

Szamok torlése

Szoftver verziodja

Szoveg beirasa

Szbéveg és szamok gyors bevitele

T
Tamogatasi adatok, tamogaté szolgalat, cim
Tavjelzé eszkoz aktivalasa
Tavkarbantartds
Tavkarbantartasi allapot
Tavkezel6 egység
Tavkezel6 egység, kijelzés
Tavkezel6 egység, mikodtetés

50 Visszaallitas, tartomany
44 Visszaallitas, lizenettipus

44 Visszaallitas, zona
41 Viz

94

38

86
74
74
74
76
77
7
65
28
28
30
94
31
32
65
31
32

24
72

68
40
40
40

Tesztelt elemek hozzarendelése sétateszt csoporthoz

77
Tlz
Tlzjelzés
Tlzjelzés nyugtazasa
Tlzjelzés, lizenet nyugtazasa

U

Utvonalvalasztd tabla

Vv

V.24 interfész
Vészhangositd rendszer

Plena

VAS over IP
Visszaallitas, csak ez a kdzpont
Visszaallitas, elemek
Visszaallitas, érzékeldk

41
47
48
47

65

72

69
69
95
95
95

95
95
95
41
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