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u Conventioneel inbouwmagneetcontact

u VdS-klasse C

u Sabotageschakelaar

u Frontale of parallelle inbouwmontage

u Conventionele omtrekbeveiliging

Conventionele magneetcontacten worden gebruikt
voor openingsbewaking van ramen en deuren.

Certificaten en normen

Regio Naleving van wet- en regelgeving/
kwaliteitsaanduidingen

Duitsland VdS G 191100, C MS/MSA-LZS G 191100

Europa CE [MS-LZ6W, MSA-LZ6W, MS-LZS6W,
MSA-LZS6W]

Opmerkingen over installatie/configuratie

Aanwijzingen voor installatie
• Montage kan parallel of frontaal zijn.
• De magneet moet worden bevestigd in het boorgat.
• Frontale inbouwmontage in ferromagnetische

materialen is mogelijk met inbouwmontagebehuizing
EG2.

Montageafstanden

5...12mm

ø 8mm x 20mm
ø 8mm x 30mm
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Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 Inbouwmagneetcontact

1 Kabel-

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Maximumbelasting in W 3

Minimale schakelstroom in mA 0.01



Maximale schakelstroom in mA 100

Maximale schakelspanning in VDC 30

Mechanische specificaties

Installatietype Inbouw, parallel of frontaal

Reedcontacten Normaal open/tuimelschakelaar

Materiaal (magneet) AlNiCo 500

Afmetingen in cm (Ø x D)
(schakelaar)

0,8 x 3

Afmetingen in cm (Ø x D)
(magneet)

0,8 x 2

Minimale axiale installatieafstand
in cm

0.5

Maximale axiale installatieafstand
in cm

1.2

Kabeltype LiYY-ZGL 4 x 0,14 mm2 geschikt
voor LSA-PLUS Insulation
Displacement-technologie

Kabellengte in m 6

Switch-cycli 107

Omgevingseisen

Minimale bedrijfstemperatuur in
°C

-25

Maximale bedrijfstemperatuur in
°C

70

Beschermingsklasse 67

Milieuklasse VdS: III - EN: IIIa

Bestelinformatie

MS-LZS Magnetisch contact inbouw voor MS-LZS6W
Voor bewaking van openen van ramen en deuren,
sabotagebewaking, frontale of parallelle
inbouwmontage
Bestelnummer MS-LZS

Accessoires

4998138932 Inbouwmontagebehuizing EG2
Voor inbouwmontage van magneetcontact in
ferromagnetische materialen, frontale montage
Bestelnummer 4998138932
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