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u Стандартный магнитный контакт для утопленного
монтажа

u VdS, класс C

u Контакт несанкционированного вскрытия
устройства

u Фронтальный или параллельный утопленный
монтаж

u Стандартная защита по внешней границе

Неадресные магнитные контакты используются для
открытия окон и дверей.

Сертификации и согласования

Регион Примечание о соответствии
стандартам/уровню качества

Германия VdS G 191100, C [MS-LZS, MSA-LZS]

Европа CE [MS-LZ6W, MSA-LZ6W, MS-LZS6W,
MSA-LZS6W]

Замечания по установке и настройке

Примечания по установке
• Фронтальный или параллельный монтаж.
• Магнит необходимо закрепить в отверстии.
• Возможен фронтальный утопленный монтаж в

конструкции из ферромагнитных материалов с
использованием комплекта для утопленного
монтажа EG2.

Геометрические параметры монтажа
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Комплектация

Количес
тво

Компонент

1 Магнитный контакт для встроенного монтажа

1 Кабель

Технические характеристики

Электрические характеристики

Максимальная нагрузка, Вт 3

Минимальный ток
переключения, мА

0.01



Максимальный ток
переключения, мА

100

Максимальное напряжение
переключения, В пост. тока

30

Механические характеристики

Тип установки Утопленный фронтальный или
параллельный монтаж

Герконы Нормально разомкнутый/
тумблер

Материал (магнит) AlNiCo 500

Размеры, см (Ø х Г)
(переключатель)

0,8 x 3

Размеры, см (Ø х Г) (магнит) 0,8 x 2

Минимальное осевое
расстояние установки, см

0.5

Максимальное осевое
расстояние установки, см

1.2

Тип кабеля LiYY ZGL 4 x 0,14 мм2, подходит
для технологии врезного
контакта LSA-PLUS

Длина кабеля, м 6

Циклы переключения 107

Условия эксплуатации

Минимальная рабочая
температура, °C

-25

Максимальная рабочая
температура, °C

70

Класс защиты 67

Класс защиты от окружающей
среды

VdS: III – EN: IIIa

Информация для заказа

MS-LZS Магнитный встроенный контакт MS-LZS6W
Для контроля открытия окон и дверей, слежения за
вскрытием, фронтальный или параллельный
врезной монтаж
Номер заказа MS-LZS

Дополнительное оборудование

4998138932 Комплект для врезного монтажа EG2
Для врезного монтажа магнитного контакта в
ферромагнитные материалы, фронтальный монтаж
Номер заказа 4998138932
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