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1 Ներածություն
Այս փաստաթուղթը պարունակում է տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են
վերապատրաստված մասնագետին՝ փաթեթում ներառված Photobeam 5000
քառաճառագայթ ֆոտոէլեկտրական ազդասարքը տեղադրելու համար:

1.1 Փաստաթղթի մասին
Հեղինակային իրավունք
Սույն փաստաթուղթը Bosch Security Systems, Inc. ընկերության մտավոր
սեփականությունն է և պաշտպանված է հեղինակային իրավունքով: Բոլոր
իրավունքները պահպանված են:

Ապրանքանիշեր
Սույն փաստաթղթում օգտագործված բոլոր ապարատային և ծրագրային
արտադրանքների անունները, ամենայն հավանականությամբ, գրանցված
ապրանքանիշեր են, և դրանց հետ պետք է վարվել համապատասխան կերպով:

1.2 Bosch Security Systems, Inc
Օգտվեք սարքավորման պիտակի վրա գտնվող սերիական համարից և անդրադարձեք
Bosch Security Systems, Inc. ընկերության վեբկայքին հետևյալ հասցեով՝
http://www.boschsecurity.com/datecodes/:
Արտադրման ամսաթվի մասին տեղեկությունները ներառված են 1 – 3
թվանշաններում՝ DDD:
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2 Համակարգի ակնարկ
ISC-FPB1-W60QF-ը, ISC-FPB1-W120QF-ը և ISC-FPB1-W200QF-ը
քառաճառագայթային ֆոտոէլեկտրական ազդասարքեր են` նախատեսված փակ և բաց
տարածքներում գործածության համար: Բաղկացած են առանձին հաղորդչից և
ընդունիչից, և, երբ որևէ մեկն անցնում է ճառագայթների միջով, ազդանշան է
հնչում: Գործառույթների և կարգաբերվող հարաչափերի համակցությունը թույլ է
տալիս ավելի լավ որսալ, նվազեցնել կեղծ ազդանշանների հաճախականությունը,
ինչպես նաև նվազեցնել շրջակա միջավայրի միջամտությունների ազդեցությունները:

2.1 Գործառույթներ
Կայուն աշխատանքի համար ազդասարքերը համալրված են հետևյալ
գործառույթներով.

100% զգայունության ուղղում
Պահպանում է կայուն աշխատանքը նույնիսկ ճառագայթային էներգիայի 99%-ը
կտրվելու դեպքում, օրինակ, երբ անձրև է գալիս, մառախուղ է, սառնամանիք և այլն:

Քառաճառագայթային հայտնաբերում
Թռչունների և այլ մանր կենդանիների պատճառով ավելի քիչ կեղծ ազդանշաններ են
հնչում, քանի որ բոլոր չորս ճառագայթները պետք է միաժամանակ արգելափակվեն,
որպեսզի ազդանշանը հնչի:

Ճառագայթի հզորության կառավար
Ընտրեք համապատասխան ճառագայթման ինտենսիվությունը հայտնաբերման
ընդգրկույթի համեմատությամբ՝ նվազագույնի հասցնելով մոտակա պատերի
արտացոլումը և այլ ազդասարքերի հետ խաչաձև միջամտությունը:

Ճառագայթի ընդհատման ժամանակի վերահսկումը
Օգտագործեք ճառագայթի ընդհատման ժամանակը փոխելու համար, որպեսզի
լավագույնս հարմարեցնեք կիրառմանը:
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2.2 Լուսաճառագայթի ակնարկ
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Նկար 2.1: Լուսաճառագայթի բաղադրիչների ակնարկ

Դրսագիր ー Նկարագրություն Դրսագիր ー Նկարագրություն

1 ー Մոնտաժման անցքեր 8 ー Օպտիկական հավասարեցում

2 ー Մոնտաժման թիթեղ 9 ー Ուղղահայաց կարգաբերում

3 ー Սարքն ամրացնող պտուտակներ 10 ー Հորիզոնական կարգաբերում

4 ー Լարի մուտք 11 ー Կառավարակետ

5 ー Լարանցման տերմինալներ 12 ー Կափարիչ

6 ー Ազդասարք 13 ー Կափարիչն ամրացնող
պտուտակներ

7 ー Օպտիկական մոդուլ
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2.3 Կառավարակետի ակնարկ
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Նկար 2.2: Կառավարակետի բաղադրիչների ակնարկ

Դրսագիր ー Նկարագրություն Դրսագիր ー Նկարագրություն

1 ー Հաղորդիչի կառավարակետ 6 ー Կարգավիճակի ցուցիչներ

2 ー Հոսանքի ցուցիչ 7 ーԶգայունության կառավարում

3 ー Գործառույթի փոխարկիչներ 8 ーՀԱՎԱՍԱՐԵՑՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ
ՏԵՐՄԻՆԱԼՆԵՐ

4 ー ՃԱՌԱԳԱՅԹԻ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

9 ーԲԱՐՁՐ ԽՏՈՒԹՅԱՆ
տերմինալներ

5 ーԸնդունիչի կառավարակետ
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2.4 Հաղորդիչի/ընդունիչի չափերը
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Նկար 2.3: Հաղորդիչի/ընդունիչի չափերը

Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ー Տեղահանման լարի անցք 3 ー Վերին ճառագայթի կենտրոն

2 ー Ստորին ճառագայթի կենտրոն 4 ー Լարի անցք
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3 Տեղադրում
Նախքան սարքերը տեղադրելը, ծանոթացեք տեղադրման խորհուրդներին ստորև.
– Տեղադրեք այնպիսի տարածքում, որտեղ այլ առարկաներ չկան
– Հաղորդիչը/ընդունիչը տեղադրեք մոդելի առավելագույն պաշտպանության

ընդգրկույթում
– Մի տեղադրեք հետևյալ պայմաններում.

– Ընդունիչները վառ լույսի աղբյուրի ներքո (օրինակ՝ ծագող և մայր
մտնող արևի ճառագայթների ներքո)

– Շարժվող մակերևույթների վրա, որոնք ենթարկվում են վիբրացիայի
– Ազդասարքերն այնտեղ, որտեղ դրանք կարող են ընկնել ջրի, քայքայիչ

հեղուկների մեջ կամ չափազանց փոշոտ միջավայրերում
– Ազդասարքերը ուժեղ էլեկտրամագնիսական աղմուկներին շատ մոտ

– Մի օգտագործեք ազդասարքերը այլ լուսաճառագայթային ազդասարքերի կամ
ընդունիչների հետ միասին

– Մի կազմաքանդեք կամ փոփոխեք այս ազդասարքը
– Մի տեղադրեք հոսանքին միացրած ժամանակ
– Խուսափեք չափազանց բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանային և խոնավ

պայմաններից՝ համաձայն սարքավորման բնութագրերի
– Մի տեղադրեք ազդասարքերը մագնիսների և/կամ մագնիսական նյութերի

մոտակայքում
– Թույլ մի տվեք ճառագայթի միջամտությունը այլ սարքերի միջև, որտեղ

տեղադրված են մի քանի սարքեր
– Օգտագործեք ընտրվող ճառագայթի գործառույթը, երբ ազդասարքերը դնում եք

իրար վրա

3.1 Ճառագայթի տարածումը
Ճառագայթի տարածման անկյունը կազմում է ±0.7 °հաղորդիչից ընդունիչ ընկած
հատվածում: Տեղադրման պայմանները որոշելու համար անդրադարձեք ստորև
գծապատկերին և աղյուսակին:
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1

5

4

3

2

Նկար 3.1: Ճառագայթի հեռավորությունը և տարածումը

Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ー Հաղորդիչ 4 ー Ընդունիչ

2 ー Հորիզոնական տարածում (B) 5 ー Հեռավորություն (A)

3 ー Ուղղահայաց տարածում (C)

Հեռավորության, հորիզոնական և ուղղահայաց տարածման արժեքները՝ (A) / (B) /
(C)

Չափումներ Բրիտանական համակարգի չափման
միավոր

20 մ / 0,5 մ / 0,8 մ 65 ֆուտ / 1,6 ֆուտ / 2,6 ֆուտ

40 մ / 1,0 մ / 1,3 մ 13,1 ֆուտ / 3,2 ֆուտ / 4,2 ֆուտ

60 մ / 1,5 մ / 1,8 մ 196 ֆուտ / 4,9 ֆուտ / 5,9 ֆուտ

80 մ / 2,0 մ / 2,2 մ 262 ֆուտ / 6,5 ֆուտ / 7,2 ֆուտ

100 մ / 2,5 մ / 2,7 մ 328 ֆուտ / 8,2 ֆուտ / 8,8 ֆուտ

120 մ / 3,0 մ / 3,2 մ 393 ֆուտ / 9,8 ֆուտ / 10,4 ֆուտ

140 մ / 3,5 մ / 3,7 մ 459 ֆուտ / 11,4 ֆուտ / 12,1 ֆուտ

160 մ / 4,0 մ / 4,2 մ 524 ֆուտ / 13,1 ֆուտ / 13,7 ֆուտ

180 մ / 4,5 մ / 4,7 մ 590 ֆուտ / 14,7 ֆուտ / 15,4 ֆուտ

200 մ / 5,0 մ / 5,2 մ 656 ֆուտ / 16,4 ֆուտ / 17,0 ֆուտ
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3.2 Տեղադրում ձողի վրա
1

2

Նկար 3.2: Ձողի վրա տեղադրման տեսք

Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ー Տրամագիծը 38,0 – 42,7 մմ
(1,50 – 1,68 դյույմ)

2 ー Իրար հետևից տեղադրում ձողի
վրա

Մոնտաժման բարձակի ամրացումը.
1. Ընտրեք համապատասխան մոնտաժման վայր սարքերի համար: Մոնտաժման

ձողերը տեղադրեք այնպես, որ հաղորդիչի և ընդունիչի միջև լինի հստակ
տեսողության գիծ:

2. Թուլացրեք հաղորդիչի կափարիչի մոնտաժման պտուտակները և հեռացրեք
կափարիչը:

3. Թուլացրեք հիմքի մոնտաժման երկու պտուտակները և սահեցնելով վար՝
հեռացրեք մոնտաժման թիթեղը:

4. Ամրացրեք մոնտաժման սարքակազմը մոնտաժման թիթեղին սեղմիչ
պտուտակների միջոցով: Անդրադարձեք ստորև պատկերին:
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1

3

2

Նկար 3.3: Մոնտաժման բարձակի ամրացումը

Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ー Մոնտաժման սարքակազմ

2 ー Մոնտաժման թիթեղ

3 ーՍեղմիչ պտուտակներ (կարճ)

Մոնտաժման թիթեղի ամրացումը.
1. U-աձև սեղմիչների միջոցով ամրացրեք մոնտաժման թիթեղը ձողերին:
2. U-աձև սեղմիչների և սեղմիչ պտուտակների միջոցով ամուր ամրացրեք

մոնտաժման թիթեղը ձողերին:

4

2

3

1

Նկար 3.4: U-աձև սեղմիչի ամրացումը

Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ー U-աձև սեղմիչ

2 ー Մոնտաժման ձող

3 ーՄոնտաժման թիթեղ
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4 ー Սեղմիչ պտուտակներ (երկար)

Լարերի անցկացումը.
1. Անցկացրեք լարը մոնտաժման թիթեղի լարի մուտքի անցքի միջով՝ թողնելով

բավականաչափ լար, որպեսզի հասնի միացման սանրիկին:
2. Անցկացրեք լարը հաղորդիչի լարի մուտքի անցքի միջով:
3. Սահեցրեք հաղորդիչը մոնտաժման թիթեղի վրայով և ամրացրեք փաթեթի հետ

տրամադրված պտուտակների միջոցով:
4. Կրկնեք նույն գործողությունը ընդունիչի համար և համոզվեք, որ պահպանվել է

հստակ տեսողության գիծը հաղորդիչի հետ:
5. Անցկացրեք լարը մինչև միացման սանրիկը: Լարանցման գործողություններին

մանրամասն ծանոթանալու համար անդրադարձեք բաժնին:

!

Նախազգուշացում!
Համոզվեք, որ ձողի մոնտաժումը ամուր և կայուն է կատարված: Հակառակ դեպքում
կարող են առաջանալ մարմնական վնասվածքներ կամ կարող է սարքը վնասվել:

3.3 Տեղադրում պատի վրա
Հաղորդիչի և ընդունիչի տեղադրումը.
1. Հաղորդիչից հեռացրեք կափարիչը և մոնտաժման թիթեղը:
2. Անցկացրեք լարը մոնտաժման թիթեղի լարի մուտքի անցքի միջով, եթե լարն

անցկացված է պատի վրայի բացվածքի միջով: Եթե լարն անցկացված է պատի
մակերևույթի վրայով, հաղորդիչի և կափարիչի ներքևի մասում բարակ լարի
անցք բացեք պատի միջով: Մոնտաժման թիթեղը պատի վրա ամրացնելուց հետո
անցկացրեք լարը բացվածքի միջով:

3. Ձգեք մոնտաժման թիթեղը պատի մակերևույթի վրա:
4. Անցկացրեք լարը ազդասարքի լարի մուտքի անցքի միջով:
5. Ամրացրեք հաղորդիչը մոնտաժման թիթեղի վրա:
6. Անցկացրեք լարը մինչև միացման սանրիկը: Լարանցման գործողություններին

մանրամասն ծանոթանալու համար անդրադարձեք Լարանցում բաժնին:
7. Կրկնեք նույն գործողությունը ընդունիչի մոնտաժման համար:
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1

4

2

6

5

3

Նկար 3.5: Տեղադրում պատի վրա

Դրսագիր ー Նկարագրություն Դրսագիր ー Նկարագրություն

1 ー Մոնտաժման պտուտակներ 4 ー Սարքն ամրացնող պտուտակներ

2 ー Մոնտաժման թիթեղ 5 ー Անցք

3 ー Ազդասարք 6 ー Լարի մուտք
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4 Լարանցում
Հաղորդիչի/ընդունիչի տերմինալների տեղը որոշելու համար անդրադարձեք Միացման
սանրիկ բաժնին: Օգտագործեք փողրակային
խողովակներ՝ բաց տարածքներում լարանցում կատարելու համար: Մի կատարեք
օդային լարանցում:

!

Նախազգուշացում!
Կատարեք բոլոր էլեկտրական միացումները և ստուգեք՝ մինչև հոսանքին միացնելը:

Ծանուցում!
Անթույլատրելի բացման և EDC տերմինալները պետք է միացված լինեն 24 ժամյա
հսկողության օղակին

Ծանուցում!
Հոսանքը պետք է մատակարարվի UL ստանդարտին համապատասխանող
հակաառևանգման ազդանշանի համակարգի հոսանքի սնուցման կամ
հակաառևանգման ազդանշանի համակարգի կառավարման վահանակի միջոցով:
Հոսանքի անջատման դեպքում հոսանքի սնուցման աղբյուրը կամ կառավարման բլոկը
պետք է ունենան առնվազն 4 ժամ տևողությամբ պահուստային հոսանք:

Ծանուցում!
Բոլոր լարանցումները պետք է կատարվեն ANSI/NFPA 70 Էլեկտրատեխնիկայի
ազգային նորմերին ու ստանդարտներին համապատասխան:

Ծանուցում!
Համակարգը պետք է փորձարկվի առնվազն շաբաթը մեկ անգամ՝ անխափան
աշխատանքն ապահովելու համար:
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4.1 Միացման սանրիկի ակնարկ
1 2

343564

Նկար 4.1: Միացման սանրիկի բաղադրիչի ակնարկ

Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ー Ընդունիչ 4 ー Անթույլատրելի բացում

2 ー Հաղորդիչ 5 ー Ահազանգի ելք

3 ー Սնուցում (չբևեռացված) 6 ー EDC ելք

4.2 Լարանցման հեռավորությունը
Մեկ սենսորային համակարգի համար լարի նվազագույն տրամաչափը որոշելու համար
անդրադարձեք աղյուսակին (մեկ հաղորդիչ և մեկ ընդունիչ): Նշված
հեռավորությունները տրված են հոսանքի աղբյուրի և վերջին (ամենահեռվում
գտնվող) սարքի միջև եղած հեռավորության համար՝ միացված միաջիղ լարերով: Մի
քանի ազդասարք կազմաձևելու համար բաժանեք աղյուսակում նշված լարի
հեռավորությունը կազմաձևման մեջ նշված համակարգերի քանակի վրա (1
համակարգը = 1 հաղորդիչ և 1 ընդունիչ):

Լարի
տրամաչափը

Լարանցման առավելագույն հեռավորությունը

ISC-FPB1-
W60QF

ISC-FPB1-
W120QF

ISC-FPB1-
W200QF

AW
G

Ø մմ 12 Վ 24 Վ 12 Վ 24 Վ 12 Վ 24 Վ
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22 0.65 90 մ
(295
ֆուտ)

820 մ
(2690
ֆուտ)

80 մ
(262
ֆուտ)

790 մ
(2591
ֆուտ)

80 մ
(262
ֆուտ)

770 մ
(2526
ֆուտ)

19 0.90 170 մ
(557
ֆուտ)

1600 մ
(5249
ֆուտ)

170 մ
(557
ֆուտ)

1550 մ
(5085
ֆուտ)

160 մ
(524
ֆուտ)

1500 մ
(4921
ֆուտ)

16 1.29 320 մ
(1049
ֆուտ)

2930 մ
(9612
ֆուտ)

310 մ
(1017
ֆուտ)

2830 մ
(9284
ֆուտ)

300 մ
(984
ֆուտ)

2740 մ
(8989
ֆուտ)

4.3 Լարանցումներ
Լարանցումների օրինակները կարող եք տեսնել ստորև գծապատկերներում:
Նկարներում պատկերված են ինչպես մեկ, այնպես էլ երկու կազմանոց ազդասարքերի
համակարգերը՝ միացված միաջիղ լարերով:
Ստորև ներկայացված գծապատկերներում ցուցադրված են լարանցումների պարզ
օրինակներ, պատկերված են՝ ինչպես միացնել հոսանքին հաղորդիչի և ընդունիչի
զույգերը, և թե ինչպես համակցել ահազանգի ելքերը: Լարանցման ստույգ
մանրամասները սահմանվում են տեղական կանոնակարգման պահանջներով և
տեխնիկական հարաչափերով, որոնք բնորոշ են միացված կառավարման վահանակին:
Մինչ լարանցումները և միացումները պլանավորելը՝ ծանոթացեք տեղական
կանոնակարգումներին և միացված կառավարման վահանակի տեխնիկական
փաստաթղթերին: Ճիշտ լարանցումների և տրամաչափերի ընտրությունը կախված է
սարքերի քանակից, ընդհանուր հեռավորությունից և յուրաքանչյուր սարքի լարման
անկման հարաչափերից:

4

1

5

23

4

Նկար 4.2: Մեկ կազմի լարանցումը
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Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ー Ելքային հզորություն 4 ー Կառավարման վահանակ

2 ー Հաղորդիչ 5 ー Ահազանգի մուտք: Սարքավորման
վրայի COM և NC տերմինալները
ելքերն են, որոնք միացվում են
կառավարման վահանակի վրայի
մուտքին:

3 ー Ընդունիչ

1

5

4

3 2

3 2

Նկար 4.3: Երկու կազմի լարանցումը՝ միացված միաջիղ լարերով

Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ー Ելքային հզորություն 4 ー Կառավարման վահանակ

2 ー Հաղորդիչ 5 ー Ահազանգի մուտք: Սարքավորման
վրայի COM և NC տերմինալները
ելքերն են, որոնք միացվում են
կառավարման վահանակի վրայի
մուտքին:

3 ー Ընդունիչ
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Ծանուցում!
BH12T տաքացուցիչը օժանդակ սարք է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար
անդրադարձեք BH12T-ի տեղադրման ցուցումներին (P/N: W.97.2195):
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5 Հատուկ գործառույթներ
Զգայունության կարգաբերման մասին տեղեկություններ ստանալու համար
անդրադարձեք հետևյալ նյութերին:

5.1 Ընտրվող ճառագայթներ
Երբ մի քանի ճառագայթ իրար վրա են ընկնում կամ երբ դրանք օգտագործվում են
երկար հեռավորությունների վրա, առաջանում են խաչաձև խանգարումներ, որոնց
պատճառով կարող է ահազանգը բաց թողնվել (չորսալ): Սարքերն ունեն
ճառագայթային 8 տարբեր տեսակի կապուղիներ (2 խումբ և 4 կապուղի), որոնք
կարող եք ընտրել՝ խաչաձև խանգարումները կանխելու համար: Ճառագայթի կապուղու
ընտրվող գործառույթը թույլ է տալիս ընդունիչին անտեսել ճառագայթները, որոնք
ստացվում են այլ հաղորդիչներից այն դեպքերում, երբ տեղադրման համար
պահանջվում է, որպեսզի մի քանի սարք գտնվեն այն տարածքում, որտեղ ընդունիչը
գտնվում է մի քանի հաղորդիչների ճառագայթի տարածման ընդգրկույթում: Խաչաձև
խանգարումների մասին տեղեկություններ ստանալու համար անդրադարձեք Մի քանի
կազմի տեղադրում (իրար վրա), էջ 32 բաժնին:

5.2 Ընտրվող ԵՎ/ԿԱՄ սխեմա
Հնարավոր է՝ շրջակա միջավայրի պայմանները պահանջեն կեղծ ահազանգի ավելի
բարձր թույլատրելի չափ փոքր օբյեկտների հանդեպ, որոնք անցնում են ազդասարքի
տեսողության գծի միջով: Դրա համար ԵՎ/ԿԱՄ սխեման տեղակայեք ԵՎ ռեժիմի, որի
դեպքում ահազանգը միանում է, երբ բոլոր չորս ինֆրակարմիր ճառագայթները
միաժամանակ ընդհատվում են:

Բարձր անվտանգության կիրառումների համար կարող է պահանջվել ազդասարքի
տեսողության գծի միջով անցնող ավելի փոքր օբյեկտների հայտնաբերում: Դրա
համար ԵՎ/ԿԱՄ սխեման տեղակայեք ԿԱՄ ռեժիմի, որի դեպքում ահազանգը միանում
է, երբ կա´մ ընդհատվում են վերևի երկու ճառագայթները, կա´մ ներքևի երկուսը:

Ընդունիչի վրա ԵՎ/ԿԱՄ ՍԽԵՄԱՅԻ տարբերակը ընտրելու համար օգտվեք dip
փոխանջատիչներից:
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5.3 Մակարդակի լուսադիոդ (LED)
Մակարդակի Լուսադիոդ-ը ցույց է տալիս ճառագայթային էներգիայի մակարդակը,
որը ստացվել է հավասարեցման ընթացքում: Որքան շատ ճառագայթային էներգիա է
ստացվում, լուսավորման ժամանակը կրճատվում է հետևյալ կերպ՝ ON => OFF մեկ
անգամ => OFF երկու անգամ => OFF երեք անգամ => Թարթում => ON երեք
անգամ => ON երկու անգամ => ON մեկ անգամ => OFF:
Երբ Լուսադիոդ-ն անջատվում է, ուրեմն հավասարեցումն ավարտվել է:
Կարգավիճակի ցուցիչների տեղի մասին տեղեկությունների համար անդրադարձեք
բաժնին (դրսագիր #6):

5.4 EDC (Շրջակա միջավայրի ճանաչման սխեմա)
EDC-ն ազդանշան է թողարկում, երբ ճառագայթի հզորության մակարդակը
զգալիորեն նվազեցված է շրջակա միջավայրի պայմանների պատճառով, օրինակ՝
մառախուղի կամ անձրևի ժամանակ: Ընդունիչում օգտագործվում են երկու
շրջանցման գծի փոխանջատիչի գործառույթ՝ Շրջանցման գծի անջատման
փոխանջատիչ և Շրջանցման գծի միացման փոխանջատիչ:
Շրջակա միջավայրի պայմանների պատճառով 3 վայրկյանից ավել աշխատելու
անկարողությունը կոչվում է «Շրջակա միջավայրի վատ պայման»:
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Փոխա
նջատի
չ

Պայման Նկարագրություն

Անջա
տած

Շրջակա միջավայրի
վատ պայմանների
դեպքում.

Միանում է EDC-ի Լուսադիոդ-ը և EDC-ի ելքն
ակտիվանում է: Ճառագայթային էներգիայի
հետագա կորստի դեպքում թողարկվում է
ահազանգի ազդանշան:

Երբ օպտիկական
մոդուլներից մեկը
արգելափակվում է 3
կամ ավելի վայրկյան.

Միանում է EDC-ի Լուսադիոդ-ը և EDC-ի ելքն
ակտիվանում է: Ահազանգ չի հնչում:

Երբ երկու
օպտիկական
մոդուլները
արգելափակվում են 3
կամ ավելի վայրկյան.

Միանում է ահազանգի Լուսադիոդ-ը և հնչում է
ահազանգի ազդանշան: Միանում է EDC-ի
Լուսադիոդ-ը և EDC-ի ելքն ակտիվանում է:

Միաց
րած

Շրջակա միջավայրի
վատ պայմանների
դեպքում.

Միանում է EDC-ի Լուսադիոդ-ը և EDC-ի ելքն
ակտիվանում է: Ճառագայթային էներգիայի
հետագա կորստի դեպքում միանում է ահազանգի
LED-ը, սակայն ահազանգի ազդանշան չի հնչում:

Երբ օպտիկական
մոդուլներից մեկը
արգելափակվում է 3
կամ ավելի վայրկյան.

Միանում է EDC-ի Լուսադիոդ-ը, և EDC-ի
ազդանշան է հնչում: Ահազանգի LED-ը միանում
է, սակայն ահազանգի ազդանշան չի հնչում, եթե
մյուս օպտիկական մոդուլն արգելափակված է:

Երբ երկու
օպտիկական
մոդուլները
արգելափակվում են 3
կամ ավելի վայրկյան.

Միանում է ահազանգի Լուսադիոդ-ը և հնչում է
ահազանգի ազդանշան: EDC-ի Լուսադիոդ-ը չի
միանում, և EDC-ի ելքը չի ակտիվանում:
Խորհուրդ ենք տալիս միացնել EDC-ի ելքը
կառավարման վահանակի վրայի տագնապի մուտքի
կետին: Խորհուրդ ենք տալիս ստուգել համակարգն
ամեն անգամ, երբ EDC-ի ռելեն ակտիվանում է:
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Ծանուցում!
Միացրեք EDC-ն մուտքի շղթային և ստուգեք համակարգն ամեն անգամ, երբ EDC-
ի ռելեն ակտիվանում է:

Ծանուցում!
EDC գործառույթը չի հետազոտվել Underwriters Laboratories (UL)
ընկերության կողմից:

5.5 Ճառագայթի ընդհատման ժամանակը
Ճառագայթի ընդհատման ժամանակ կոչվում է այն ժամանակահատվածը, որը
ներխուժող անձը պետք է ծախսի ճառագայթի ճանապարհին՝ մինչ ահազանգը հնչելը:
Օրինակ, եթե ընդհատման ժամանակը դրված է 100 մվ, ազդասարքը կհնչեցնի
ահազանգը, եթե ճառագայթներն արգելափակվեն ավելի քան 100 մվ-ով:

5.6 Ճառագայթի հզորության կառավար
Ընդունիչը դրված է հայտնաբերման օպտիմալ մակարդակի վրա, երբ հաղորդիչի
Ճառագայթի հզորության կառավարի կարգավորումը համընկնում է տեղադրման
ընդգրկույթին: Երբ Ճառագայթի հզորությունը նվազեցված չէ՝ կարճ
տարածություններին համապատասխանելու համար, կարող է առաջանալ մոտակա
մակերևույթների անդրադարձում, որի պատճառով կարող է ահազանգը բաց թողնվել
(չորսալ): Երբ Ճառագայթի հզորության մակարդակը տեղակայված է տեղադրման
ընդգրկույթից մեծ արժեքի, դա նույնպես կարող է խաչաձև խանգարում առաջացնել
հաղորդիչի տեսողության գծում գտնվող այլ սարքերի հետ: Ճառագայթի հզորության
կառավարը կարգաբերում է ճառագայթային էներգիայի քանակը օպտիմալ
հեռավորության համար:
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1 2

Նկար 5.1: Հայտնաբերման հեռավորություն

Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ー Կարճ հեռավորություն

2 ーՀայտնաբերման առավելագույն հեռավորություն

5.7 Բարձր խտություն
Բարձր անվտանգության տեղադրումների ժամանակ մի քանի սարք կարող են իրար
վրա դրված լինել, որը նույնպես պահանջում է կեղծ ահազանգի ավելի բարձր
թույլատրելի չափ փոքր օբյեկտների հանդեպ: Բարձր խտության ահազանգի
գործառույթը կարող եք օգտագործել ավելի մեծ օբյեկտները հայտնաբերելու համար,
որոնք միայն մասամբ են ընդհատում առանձին սարքերի ճառագայթները:
Այս գործառույթը թույլ է տալիս հնչեցնել ահազանգը, երբ ճառագայթի զույգերը
ընդհատվում են հարակից սարքերի վրա, բայց ոչ մեկ սարքից դուրս եկող բոլոր չորս
ճառագայթների վրա:
Միացրեք առաջին ընդունիչի ԵԼՔ տերմինալը երկրորդ ընդունիչի ՄՈՒՏՔ
տերմինալին, և ԵՎ սխեման՝ երկու սարքերի միջև, երբ սարքերը դրվում են մեկը
մյուսի վրա: Նույն գործողությունը կարող եք կրկնել մինչև 8 սարք իրար կապելու
համար, երբ իրար վրա են դրվում երկուսից ավել սարք:
– Սարքերի միջև կապվում է միայն ահազանգի գործառույթը: EDC-ի և

անթույլատրելի բացման միակցումների վրա այս գործառույթը չի ազդում:
– Բարձր խտությունն օգտագործելու ժամանակ բոլոր միակցված սարքերը պետք է

տեղակայված լինեն ԵՎ սխեմայի ռեժիմին:
– Օգտագործեք միայն սարքավորման փաթեթի հետ տրամադրված միակցիչները:
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– Սարքերի միջև միացրած Բարձր խտության կապման մալուխի երկարությունը
չպետք է գերազանցի 2 մ (6,5 ֆուտ):

– Միշտ միացրեք ԵԼՔ տերմինալը մյուս սարքի ՄՈՒՏՔ տերմինալին:
– Մի կապեք տարբեր սարքերի ԵԼՔ տերմինալները միմյանց հետ:
– Մի կապեք տարբեր սարքերի ՄՈՒՏՔ տերմինալները միմյանց հետ:
– Մի միացրեք ՄՈՒՏՔ և ԵԼՔ տերմինալները միմյանց զուգահեռ:

1

2

4

5

3

2

3

2

3

Նկար 5.2: Բարձր խտության համաժամ լարանցում

Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ー Ընդունիչ 1

2 ー Ընդունիչի ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ միացումներ
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3 ー Ընդունիչի ԵԼՔԱՅԻՆ միացումներ

4 ー Ընդունիչ 2

5 ー Ընդունիչ 3

1 3

2

4

4

Նկար 5.3: Բարձր խտության կազմաձևում

Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ー Հաղորդիչներ (1, 2 և 3)

2 ー Ներխուժող անձ (ընդհատում է հաղորդիչ 1 և 2-ի ճառագայթները)

3 ー Ընդունիչներ (1, 2 և 3)

4 ー ԵԼՔԱՅԻՆ/ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ միացումներ
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6 Տեղակայումը
Միացրեք շրջանցման գծի փոխանջատիչը՝ շրջանցման գծի գործառույթը միացնելու
համար:

32

1

Նկար 6.1: Ընդունիչի շրջանցման գծի փոխանջատիչ

Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ー Ընդունիչ

2 ー Փոխանջատիչներ (ԵՎ/ԿԱՄ ՍԽԵՄԱՅԻ փոխանջատիչ 4, ՇՐՋԱՆՑՄԱՆ
ԳԾԻ փոխանջատիչ 5 և ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ փոխանջատիչ 6)

3 ー Ճառագայթի ընդհատման ժամանակի զգայունության ուժգնություն

ԵՎ/ԿԱՄ սխեմա (ընդունիչի վրա)
Ընդունիչի վրայի dip փոխանջատիչ 4-ը տեղակայեք հետևյալի.
ՄԻԱՑՐԱԾ. ԿԱՄ ՍԽԵՄԱ
ԱՆՋԱՏՎԱԾ. ԵՎ ՍԽԵՄԱ (սկզբնական դիրք)

ՇՐՋԱՆՑՄԱՆ ԳԻԾ (ընդունիչի վրա)
Ընդունիչի վրայի dip փոխանջատիչ 5-ը տեղակայեք հետևյալի.
ՄԻԱՑՐԱԾ. ՇՐՋԱՆՑՄԱՆ ԳԻԾՆ ակտիվացրած
ԱՆՋԱՏՎԱԾ. ՇՐՋԱՆՑՄԱՆ ԳԻԾԸ չակտիվացրած (սկզբնական դիրք)

ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ (ընդունիչի վրա)
Ընդունիչի վրայի dip փոխանջատիչ 6-ը տեղակայեք հետևյալի.
ՄԻԱՑՐԱԾ. Կատարել վերին ճառագայթի օպտիկական հավասարեցում
ԱՆՋԱՏՎԱԾ. Կատարել ստորին ճառագայթի օպտիկական հավասարեցում
(կանխադրված դիրք)
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Ընդհատման ժամանակ
Պտտեք ընդունիչի վրայի զգայունության կառավարը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ՝
զգայունությունը նվազեցնելու համար, և ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ՝
զգայունությունը մեծացնելու համար:

1 2 3 4 5 6

Նկար 6.2: Ընդհատման ժամանակ

Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ー 40 մվ վազքի դեպքում 4 ー 300 մվ սովորական քայլքի
դեպքում

2 ー 100 մվ դանդաղ վազքի դեպքում 5 ー 400 մվ դանդաղ քայլքի դեպքում

3 ー 200 մվ արագ քայլքի դեպքում 6 ー 500 մվ դանդաղ տեղաշարժվելու
դեպքում

Ճառագայթի հզորության կառավար
Պտտեք հաղորդիչի վրայի Ճառագայթի հզորության կառավարը ժամացույցի սլաքի
ուղղությամբ՝ ճառագայթի հզորությունը մեծացնելու համար: Պտտեք ժամացույցի
սլաքի հակառակ ուղղությամբ՝ հզորությունը նվազեցնելու համար: Անդրադարձեք
ստորև աղյուսակին:

Մոդել Ճառագայթի հզորության կառավարի ուժգնության կարգավորում (բաց
տարածքներում)
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ISC-FPB1-
W60QF

ուժգնու
թյուն

20 30 40 50 55 60

ընդգրկո
ւյթ

<20 մ
(65
ֆուտ)

20-30 մ
(65-98
ֆուտ)

30-40 մ
(98-131
ֆուտ)

40-50 մ
(131-164
ֆուտ)

50-55 մ
(164-180
ֆուտ)

55-60 մ
(180-196
ֆուտ)

ISC-FPB1-
W120QF

ուժգնու
թյուն

40 60 80 100 110 120

ընդգրկո
ւյթ

<40 մ
(131
ֆուտ)

40-60 մ
(131-19
6 ֆուտ)

60-80 մ
(196-262
ֆուտ)

80-100 մ
(262-328
ֆուտ)

100-110
մ
(328-360
ֆուտ)

110-120
մ
(360-393
ֆուտ)

ISC-FPB1-
W200QF

ուժգնու
թյուն

60 100 130 160 180 200

ընդգրկո
ւյթ

<60 մ
(131
ֆուտ)

60-100 մ
(131-32
8 ֆուտ)

100-130
մ
(328-426
ֆուտ)

130-160
մ
(426-524
ֆուտ)

160-180
մ
(524-590
ֆուտ)

180-200
մ
(590-656
ֆուտ)

Մոդել Ճառագայթի հզորության կառավարի ուժգնության կարգավորում (փակ
տարածքներում)

ISC-FPB1-
W60QF

ուժգնու
թյուն

40 60 80 100 110 120

ընդգրկո
ւյթ

<40 մ
(131
ֆուտ)

40-60 մ
(131-19
6 ֆուտ)

60-80 մ
(196-262
ֆուտ)

80-100 մ
(262-328
ֆուտ)

100-110
մ
(328-360
ֆուտ)

110-120
մ
(360-393
ֆուտ)
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ISC-FPB1-
W120QF

ուժգնու
թյուն

80 120 160 200 220 240

ընդգրկո
ւյթ

<80 մ
(262
ֆուտ)

80-120 մ
(262-39
3 ֆուտ)

120-160
մ
(393-524
ֆուտ)

160-200
մ
(524-656
ֆուտ)

200-220
մ
(656-721
ֆուտ)

220-240
մ
(721-787
ֆուտ)

ISC-FPB1-
W200QF

ուժգնու
թյուն

120 200 260 320 360 400

ընդգրկո
ւյթ

<120 մ
(393
ֆուտ)

120-200
մ
(393-65
6 ֆուտ)

200-260
մ
(656-853
ֆուտ)

260-320
մ
(853-104
9 ֆուտ)

320-360
մ
(1049-11
81 ֆուտ)

360-400
մ
(1181-13
12 ֆուտ)

3

2

1

Նկար 6.3: Ճառագայթի փոխանջատիչ

Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ー Հաղորդիչ 3 ーՃառագայթի հզորության կառավար

2 ー Ճառագայթի փոխանջատիչ
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7 Մի քանի կազմի տեղադրում (իրար վրա)
Այս բաժնում նկարագրված է լուսաճառագայթների կազմերի դիրքավորումը, ինչպես
նաև մի քանի օրինակ, թե ինչպես են դրանք դրվում իրար վրա: Կախված ձեր
տեղադրման միջավայրից՝ կարող եք տեղադրել մեկ կամ մինչև չորս հարկով՝
առավելագույն ընդգրկույթի համար:
«Կազմ» տերմինը նշանակում է մեկ հաղորդիչի և մեկ ընդունիչի զուգավորում:
«Խաչաձև խանգարում» տերմինը միջամտության տեսակ է:

Միջամտություն
Լուսաճառագայթի միջամտություն կամ «խաչաձև խանգարում» մեկ հարկանի կամ մի
քանի հարկանի տեղադրության մեջ առաջանում է, երբ մեկ ընդունիչ ստանում է մի
քանի հաղորդիչի ազդանշան, ինչը խանգարում է նորմալ աշխատանքին:
Լուսաճառագայթի յուրաքանչյուր կազմ կարելի է ծրագրավորել որոշակի խմբի՝ Խումբ
Ա կամ Խումբ Բ, որպեսզի մեկ հարկանի տեղադրության մեջ նվազեցվի խաչաձև
խանգարումների միջամտությունը: Մի քանի հարկանի տեղադրության մեջ կարող եք
ծրագրավորել յուրաքանչյուր լուսաճառագայթի կազմը որոշակի խմբի կամ կապուղու:

Տեղադրման խորհուրդներ
Մի քանի կազմ տեղադրելու դեպքում խորհուրդ է տրվում տեղադրել դրանք նույն
ձևով, ինչպես նկարագրված է ստորև պատկերում, որտեղ յուրաքանչյուր հաղորդիչ
(T) արձակում է իր ճառագայթը մյուս հաղորդիչի հակառակ ուղղությամբ և ստացվում
է իր համապատասխան ընդունիչի կողմից (R):
R R R RTT T T

Ծանուցում!
Լուսաճառագայթի կազմ (մեկ հաղորդիչ և մեկ ընդունիչ) տեղադրելու ժամանակ
լուսաճառագայթի խմբի/կապուղու dip փոխանջատիչի ընտրություններ և համաժամ
լարեր չեն պահանջվում:
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7.1 Խմբի ընտրություն
Խմբի ընտրությունը թույլ է տալիս ձեզ տեղադրել լուսաճառագայթների մի քանի
կազմեր, որոնք ընդգրկում են ավելի մեծ պարագծային տարածք՝ միևնույն ժամանակ
նվազեցնելով խաչաձև խանգարումները և միջամտությունները: Ընտրության
տարբերակներն են՝ Խումբ Ա կամ Խումբ Բ:
Խմբի ընտրությունը կատարվում է և´ հաղորդիչի, և´ ընդունիչի վրա Dip
փոխանջատիչ 1-ը տեղակայելով ՄԻԱՑՐԱԾ կամ ԱՆՋԱՏՎԱԾ դիրքի: Պատշաճ
աշխատանքի համար տեղակայեք յուրաքանչյուր հաղորդիչի/ընդունիչի կազմը նույն
խմբին: Անդրադարձեք ստորև գծագրին՝ հաղորդիչի և ընդունիչի վրա dip
փոխանջատիչի տեղը գտնելու համար:

2

1

3

Նկար 7.1: Հաղորդիչ

Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ﹘ Փոխանջատիչներ 1, 2 և 3 (Փոխանջատիչ 1-ը կատարում է Խումբ Ա-ի կամ
Խումբ Բ-ի ընտրությունը: Փոխանջատիչներ 2-ը և 3-ը կատարում են կապուղու
ընտրությունը:)

2 ﹘ Հաղորդիչ

3 ﹘ Փոխանջատիչ 4 (չօգտագործվող)
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1

2

Նկար 7.2: Ընդունիչ

Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ﹘ Փոխանջատիչներ 1, 2 և 3 (Փոխանջատիչ 1-ը կատարում է Խումբ Ա-ի կամ
Խումբ Բ-ի ընտրությունը: Փոխանջատիչներ 2-ը և 3-ը կատարում են կապուղու
ընտրությունը:)

2 ﹘ Ընդունիչ

Խմբի ընտրություն
Ստորև աղյուսակի միջոցով ընտրեք ձեր ուզած խմբի կարգավորումը:

Խումբ Փոխանջատիչ համար
1

Ա ԱՆՋԱՏՎԱԾ

Բ ՄԻԱՑՐԱԾ

Աղյուս. 7.1: Խմբի ընտրություն

Կիրառում
Ճառագայթի Խումբ Ա-ի/Խումբ Բ-ի ընտրությունը նկարագրված է ստորև պատկերում:
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1 2 2 1 2 21 1

4 3

R R R RTT T T

Նկար 7.3: Ճառագայթի խմբի ընտրություն

Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ﹘ Ընդունիչներ

2 ﹘ Հաղորդիչներ

3 ﹘ Հաղորդիչի/ընդունիչի կազմեր՝ ծրագրավորված Խումբ Բ-ի համար

4 ﹘ Հաղորդիչի/ընդունիչի կազմեր՝ ծրագրավորված Խումբ Ա-ի համար

Հաղորդիչները, որոնք արձակում են Խումբ Ա-ին նշանակված ճառագայթներ, չեն
միջամտվում ընդունիչների հետ, որոնք ստանում են ճառագայթի ազդանշաններ Խումբ
Բ-ին նշանակված հաղորդիչներից: Նույնը տեղի է ունենում նաև Խումբ Բ-ին
նշանակված հաղորդիչների դեպքում, որոնք չեն միջամտվում Խումբ Ա-ին նշանակված
ընդունիչների հետ: Խումբ Ա-ից արձակվող հաճախականությունները տարբերվում են
Խումբ Բ-ից արձակվող հաճախականություններից, այդ իսկ պատճառով չեն
ընդհարվում իրար հետ:

7.2 Կապուղու ընտրություն
Հաղորդիչի/ընդունիչի կազմերի վրա տարբեր կապուղիներ (հաճախականություններ)
ընտրելու դեպքում կարողանում եք ավելի ընդարձակել լուսաճառագայթի
դասավորության հնարավորությունները և ընդգրկույթը: Բազմահարկ
կազմաձևումները թույլ են տալիս ձեզ մեծացնել պաշտպանության տարածքը՝ հաշվի
առնելով բարձրությունը: Սա տեղի է ունենում, երբ յուրաքանչյուր հարկին (շարքին)
նշանակում եք որոշակի կապուղու կարգավորում, երբ դասավորում եք
լուսաճառագայթի հարկերը մեկը մյուսի վրա: Ճառագայթի խաչաձև խանգարումները և
հարկերի միջև միջամտությունները կանխվում են, քանի որ յուրաքանչյուր հարկ
(շարք) ունենում է իր սեփական եզակի կապուղին:
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Մի քանի հարկ տեղադրելու դեպքում սկզբնական հարկը պետք է նշանակվի որպես
Հիմնական (նշված է «M» տառով յուրաքանչյուր հաղորդիչի և ընդունիչի վրայի
համապատասխան աղյուսակներում): Յուրաքանչյուր լրացուցիչ հարկին նշանակվում
է առանձին կապուղու համար (1-ից 3): Առանց մեկ հարկը Հիմնական նշանակելու՝
դուք չեք կարող ունենալ մի քանի հարկանի կազմաձևում: Անդրադարձեք նախորդ
բաժնի հաղորդիչի և ընդունիչի նկարներին՝ կապուղու ծրագրավորումը և dip
փոխանջատիչի տեղերը տեսնելու համար (Կապուղիներ 1-ից 3):
Բազմահարկ կազմաձևման մեջ հնարավոր է ունենալ քառաճառագայթ կազմերի հարկ
կամ շարք՝ նշանակված Խումբ Ա-ին, որից յուրաքանչյուր հարկը նույնպես
նշանակված է որոշակի կապուղու՝ կապուղի M (Հիմնական), 1, 2 կամ 3:
Նմանատիպ կազմաձևում հնարավոր է նաև, եթե բազմահարկ կազմաձևումը
նշանակված է Խումբ Բ-ին:
Կապուղիներ 1-ը, 2-ը և 3-ը ճառագայթներ են արձակում միայն, երբ Կապուղի M-ը
(Հիմնականը) ակտիվացրած է: Կապուղիներ 1-ը, 2-ը և/կամ 3-ը ճառագայթներ են
արձակում միայն, երբ կապակցված են Կապուղի M-ի հարկին «համաժամեցման»
լարի միջոցով: Մանրամասների համար անդրադարձեք Համաժամ լարանցում, էջ 38
բաժնին:

Խումբ Ա-ի և Խումբ Բ-ի կապուղիների ընտրություն

Խումբ Ա Կապուղի M (Հիմնական)

Կապուղի 1

Կապուղի 2

Կապուղի 3

Խումբ Բ Կապուղի M (Հիմնական)

Կապուղի 1

Կապուղի 2

Կապուղի 3
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Ծանուցում!
Բազմահարկ կազմաձևման մեջ մեկ հարկ պետք է նշանակվի որպես Հիմնական (M),
իսկ յուրաքանչյուր համապատասխան հարկը նշանակվի տարբեր կապուղու (1-ից 3)
ու միակցվեն համաժամեցման լարով:

Հաղորդիչի/ընդունիչի կապուղու ծրագրավորման համար անդրադարձեք հետևյալ
աղյուսակներին:

Խմբի փոխանջատման կարգավորումներ

Փոխան
ջատիչ

Գործառույթ ԱՆՋԱՏՎԱԾ ՄԻԱՑՐԱԾ

1 ԽՈՒՄԲ Ա Բ

Կապուղու փոխանջատման կարգավորումներ

Փոխան
ջատիչ

Գործառույթ

M 1 2 3

2 ԱՆՋԱՏՎԱԾ ԱՆՋԱՏՎԱԾ ՄԻԱՑՐԱԾ ՄԻԱՑՐԱԾ

3 ԱՆՋԱՏՎԱԾ ՄԻԱՑՐԱԾ ԱՆՋԱՏՎԱԾ ՄԻԱՑՐԱԾ

Հավելյալ գործառույթների փոխանջատման կարգավորումներ

Փոխան
ջատիչ

ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ ԱՆՋԱՏՎԱԾ ՄԻԱՑՐԱԾ

4 ԵՎ/ԿԱՄ սխեմա ԵՎ ԿԱՄ

5 ՇՐՋԱՆՑՄԱՆ ԳԻԾ ԱՆՋԱՏՎԱԾ ՄԻԱՑՐԱԾ

6 ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ՍՏՈՐԻՆ
ՃԱՌԱԳԱՅԹ

ՎԵՐԻՆ
ՃԱՌԱԳԱՅԹ
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7.3 Համաժամ լարանցում
Միևնույն խմբում երկու կամ ավելի կազմ տեղադրելու դեպքում օգտագործեք
համաժամեցված (կրճատ՝ «համաժամ») լարերը՝ միացնելով յուրաքանչյուր
հաղորդիչի վրա գտնվող SYNCHRO տերմինալին: Համաժամ լարերը թույլ են
տալիս համաժամել յուրաքանչյուր հաղորդիչի հաճախականությունը նույն մեկնարկի
կետում՝ ընդունիչ գնացող կեղծ ազդանշանները կասեցնելու համար: Ընդունիչների
միջև միացումների համար համաժամ լարեր չեն պահանջվում: Ստորև
գծապատկերում պատկերված է համաժամ լարանցման կապակցումը լուսաճառագայթի
երկու հարկերի միջև (աջակցվում է առավելագույնը 4 հարկ):

3

1 2

Նկար 7.4: Համաժամ լարանցում

Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ー Ընդունիչ

2 ー Հաղորդիչ (միայն հաղորդիչների վրայի synchro տերմինալները)

3 ー Համաժամ լար
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Համաժամ լարի հաստությունը պետք է լինի 0,65 մմ-ից (22 AWG) ավել, իսկ
երկարությունը պետք է չգերազանցի 20 մ (66 ֆուտ): Համաժամ լարանցումը պետք է
կատարվի միայն միևնույն խմբի հետ (Խումբ Ա-ից Խումբ Ա կամ խումբ Բ-ից Խումբ
Բ), և կապակցված սարքերը պետք է միացված լինեն ընդհանուր հոսանքի աղբյուրին:

Ծանուցում!
Երբ համաժամ լարերը ճիշտ չեն միացված, համակարգը չի ակտիվանում: ՀՈՍԱՆՔԻ
LED ցուցիչը թարթում է, երբ անհրաժեշտ լարերը ճիշտ չեն միացված:

!

Նախազգուշացում!
Երբ ՀՈՍԱՆՔԻ LED ցուցիչը թարթում է, անջատեք հոսանքը և ճիշտ միացրեք
լարերը:

7.4 Հարկերով դասավորման օրինակներ
Համակցված լուսաճառագայթի կազմերը միասին կազմավորում են հարկ: Հարկը նման
է շարքին, որտեղ կարող եք տեղադրել մինչև չորս շարք (հարկ) լուսաճառագայթ,
պարագիծը կամ տարածքը ամրացնելու դեպքում: Հետևյալ բաժիններում ցուցադրված
են չորս հարկի օրինակներ՝ համառոտ նկարագրություններով, թե ինչու կարող է ձեզ
անհրաժեշտ լինել հարկերի կազմաձևման տեղադրումը:

7.4.1 Մեկ հարկանի
Մեկ հարկանի օրինակը կարող եք տեսնել ստորև պատկերված հետևյալ
գծապատկերում:

2 1223 123 122

5

1

RTTRRTTR

4

Նկար 7.5: Հարկերով դասավորում երկար հեռավորության վրա (մեկ հարկ)

Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ー Մեկ հարկ՝ նշանակված Կապուղի M-ին
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2 ー Ընդունիչ

3 ー Հաղորդիչ

4 ー Խումբ Բ-ի հաղորդիչ/ընդունիչ զույգեր

5 ー Խումբ Ա-ի հաղորդիչ/ընդունիչ զույգեր

Կիրառում
Մեկ հարկանի կազմաձևումն ապահովում է հայտնաբերման հիմնական մակարդակ,
երբ դուք ուզում եք ապահովել ավելի երկար հեռավորության պարագծային տարածք՝
ցանկապատի նման:
Մեկ հարկանի կազմաձևումներում.
– Բոլոր սարքերն ընտրեք Կապուղի M-ի համար:
– Վերոնշյալ պատկերում ցուցադրված լուսաճառագայթների կազմերը տեղակայեք

Խումբ Բ-ի (դրսագիր 4)՝ Խումբ Ա-ի (դրսագիր 5) կազմերի հետ խաչաձև
խանգարումներից խուսափելու համար:

– Համաժամ լարեր չեն պահանջվում:

7.4.2 Երկհարկանի
Երկհարկանի օրինակը կարող եք տեսնել ստորև պատկերված հետևյալ
գծապատկերում:

3 1234 124 123

2

7

1

126

RTTRRTTR

5

Նկար 7.6: Հարկերով դասավորում երկար հեռավորության վրա (երկհարկ)

Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ﹘ Երկրորդ հարկ՝ նշանակված Կապուղի 1-ին
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2 ﹘ Առաջին հարկ՝ նշանակված Կապուղի M-ին

3 ﹘ Ընդունիչ

4 ﹘ Հաղորդիչ

5 ﹘ Խումբ Բ-ի հաղորդիչ/ընդունիչ զույգեր

6 ﹘ Համաժամ լարանցում

7 ﹘ Խումբ Ա-ի հաղորդիչ/ընդունիչ զույգեր

Կիրառում
Երկհարկանի կազմաձևումն ապահովում է հայտնաբերման ավելի բարձր մակարդակ,
երբ ուզում եք ապահովել որևէ տրամագիծ կամ տարածք, օրինակ՝ պարագծային
պատի բեռնատար հարթակի մուտքը, և ձեզ պետք է ավելի բարձր տեղադրման դիրք:
Երկհարկանի կազմաձևումներում.
– Յուրաքանչյուր վերին կազմի հարկը պետք է նշանակվի Կապուղի M-ին, իսկ

ստորին հարկը՝ Կապուղի 1-ին՝ վերին և ստորին հարկերի միջև խաչաձև
խանգարումները կանխելու համար:

– Վերևի պատկերում (դրսագիր 5) ցուցադրված լուսաճառագայթների կազմերը
տեղակայեք Խումբ Բ-ի՝ Խումբ Ա-ին (դրսագիր 7) նշանակված կազմերի հետ
խաչաձև խանգարումներից խուսափելու համար:

– Համաժամ լարերն օգտագործեք ինչպես պատկերված է վերևի գծապատկերում:

7.4.3 Եռահարկ
Եռահարկ օրինակը կարող եք տեսնել ստորև պատկերված հետևյալ գծապատկերում:
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4 1245 125 124

3

2

8

1

127

RTTRRTTR

6

Նկար 7.7: Հարկերով դասավորում երկար հեռավորության վրա (եռահարկ)

Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ﹘ Երրորդ հարկ՝ նշանակված Կապուղի 2-ին

2 ー Երկրորդ հարկ՝ նշանակված Կապուղի 1-ին

3 ー Առաջին հարկ՝ նշանակված Կապուղի M-ին

4 ー Ընդունիչ

5 ー Հաղորդիչ

6 ー Խումբ Բ-ի հաղորդիչ/ընդունիչ զույգեր

7 ー Համաժամ լարանցում

8 ー Խումբ Ա-ի հաղորդիչ/ընդունիչ զույգեր

Կիրառում
Եռահարկ կազմաձևումն ապահովում է հայտնաբերման լրացուցիչ մակարդակ՝
երկհարկանի կազմաձևումից: Եռահարկ կազմաձևումն օգտագործեք այն դեպքում, երբ
ցանկանում եք ապահովել որևէ տրամագիծ կամ տարածք, որը բարձր պատ ունի, կամ
որևէ միջավայր, որտեղ ձեզ հարկավոր է ավելի բարձր տեղադրում:
Եռահարկ կազմաձևումներում.
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– Յուրաքանչյուր վերին կազմի հարկը պետք է նշանակվի Կապուղի M-ին, միջին
հարկի կազմը՝ Կապուղի 1-ին, իսկ ստորին հարկի կազմը՝ Կապուղի 2-ին՝
հարկերի միջև խաչաձև խանգարումները կանխելու համար:

– Վերոնշյալ պատկերում ցույց տրված լուսաճառագայթների կազմերը
տեղակայեք Խումբ Բ-ի (դրսագիր 6)՝ Խումբ Ա-ի (դրսագիր 8) կազմերի հետ
խաչաձև խանգարումներից խուսափելու համար:

– Համաժամ լարերն օգտագործեք ինչպես պատկերված է վերևի գծապատկերում:

7.4.4 Քառահարկ
Քառահարկ օրինակը կարող եք տեսնել ստորև պատկերված հետևյալ գծապատկերում:

Հարկերով դասավորում երկար հեռավորության վրա (քառահարկ)
5 1256 126 125

4

3

2

9

1

128

RTTRRTTR

7

Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ﹘ Չորրորդ հարկ՝ նշանակված Կապուղի 3-ին

2 ﹘ Երրորդ հարկ՝ նշանակված Կապուղի 2-ին

3 ﹘ Երկրորդ հարկ՝ նշանակված Կապուղի 1-ին
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4 ﹘ Առաջին հարկ՝ նշանակված Կապուղի M-ին

5 ﹘ Ընդունիչ

6 ﹘ Հաղորդիչ

7 ﹘ Խումբ Բ-ի հաղորդիչ/ընդունիչ զույգեր

8 ﹘ Համաժամ լարանցում

9 ﹘ Խումբ Ա-ի հաղորդիչ/ընդունիչ զույգեր

Կիրառում
Քառահարկ կազմաձևումն օգտագործեք այն դեպքում, երբ ցանկանում եք ապահովել
որևէ տրամագիծ կամ տարածք, որը բարձր պատ ունի, կամ որևէ միջավայր, որտեղ
ձեզ հարկավոր է ավելի բարձր տեղադրում:
Քառահարկ կազմաձևումներում.
– Յուրաքանչյուր վերին կազմի հարկը պետք է նշանակվի Կապուղի M-ին,

հաջորդ հարկի կազմը՝ Կապուղի 1-ին, հաջորդ հարկի կազմը՝ Կապուղի 2-ին,
իսկ ստորին հարկի կազմը՝ Կապուղի 3-ին՝ խաչաձև խանգարումները կանխելու
համար:

– Վերոնշյալ պատկերում ցույց տրված լուսաճառագայթների կազմերը
տեղակայեք Խումբ Բ-ի (դրսագիր 7)՝ Խումբ Ա-ի (դրսագիր 9) կազմերի հետ
խաչաձև խանգարումներից խուսափելու համար:

– Համաժամ լարերն օգտագործեք ինչպես պատկերված է վերևի գծապատկերում:
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8 Օպտիկական հավասարեցում
Ազդասարքը հավասարեցնելու համար կատարեք հետևյալ գործողությունները:

8.1 Մակարդակի LED - վերին ճառագայթի հավասարեցում
Վերին ճառագայթը հավասարեցնելու համար կատարեք հետևյալ գործողությունները:
Վերին ճառագայթի հավասարեցումը.
1. Միացրեք ընդունիչի Գործառույթի փոխանջատիչ 6-ը: Ցուցասարքի Լուսադիոդ

ցուցիչը կսկսի թարթել (5 անգամ/վյրկ):
2. Նայեք օբյեկտիվի կենտրոնի մասշտաբին 10-15 սմ (4-5 դյույմ)

հեռավորությունից, կարգաբերեք հորիզոնական ուղղությունը՝ պտտելով
պտտվող հարթակը և հորիզոնական կարգաբերման պտուտակը: Կարգաբերեք
ուղղահայաց ուղղությունը՝ պտտելով ուղղահայաց կարգաբերման պտուտակը:
Կարգաբերեք մինչև տեսնեք սենսորի մյուս մասը՝ մասշտաբային
տեսանելիության կենտրոնում:

3. Ստուգեք ընդունիչի մակարդակի Լուսադիոդ ցուցիչը: Հստակեցրեք
կարգաբերումը և կրկնեք գործողությունը մինչև մակարդակի Լուսադիոդ
ցուցիչն անջատվի: Անդրադարձեք Վոլտմետրի հավասարեցում, էջ 47
բաժնին:
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4

1

2
3

5

Նկար 8.1: Օպտիկական հավասարեցում

Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ー Պտտվող հարթակ 4 ー Մասշտաբային տեսաորոնիչ

2 ー Ուղղահայաց կարգաբերման
պտուտակ

5 ー Dip փոխանջատիչ

3 ー Հորիզոնական կարգաբերման
փոխանջատիչ

Ծանուցում!
Հավասարեցումն ավարտելուց հետո միացրեք հաղորդիչի Գործառույթի
փոխանջատիչներ 1-ը և 2-ը՝ ստուգելու համար, որ ցուցասարքի LED ցուցիչները
վառվում են ամեն 3 վայրկյանը մեկ:

8.2 Մակարդակի LED - ստորին ճառագայթի հավասարեցում
Ստորին ճառագայթը հավասարեցնելու համար կատարեք հետևյալ գործողությունները:
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Ստորին ճառագայթի հավասարեցումը.
1. Անջատեք հաղորդիչի Գործառույթի փոխանջատիչ 6-ը:
2. Հետևեք Մակարդակի LED – վերին ճառագայթի հավասարեցում բաժնում

նկարագրված 2-րդ և 3-րդ քայլերին: Երբ Լուսադիոդ ցուցիչն անջատվի,
ուրեմն հավասարեցումն ավարտվել է:

1

Նկար 8.2: Մակարդակի Լուսադիոդ

Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ー Ընդունիչի Լուսադիոդ կառավարակետ

Ծանուցում!
Հավասարեցումն ավարտելուց հետո միացրեք հաղորդիչի Գործառույթի
փոխանջատիչներ 1-ը և 2-ը՝ ստուգելու համար, որ ցուցասարքի LED ցուցիչները
վառվում են ամեն 3 վայրկյանը մեկ:

8.3 Վոլտմետրի հավասարեցում
Մտցրեք վոլտմետրի միացման լարերը ընդունիչի հավասարեցման ստուգման
տերմինալների մեջ՝ էլեկտրական լարումը ստուգելու համար: Եթե ցույց է տալիս 3,0
Վ կամ ավելի բարձր, կարգաբերումն ավարտված է: Եթե 3,0 Վ-ից ցածր է,
կարգաբերեք ընդունիչն ու հաղորդիչը մինչև հասնի 3,0 Վ:
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Ծանուցում!
Ամենահամապատասխան միջավայրում լարումը պետք է լինի 3,0 Վ ՀՀ կամ ավելի
բարձր:

1

Նկար 8.3: Վոլտմետրի հավասարեցում

Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ーՀավասարեցման սոտւգման տերմինալներ

Ծանուցում!
Հավասարեցումն ավարտելուց հետո միացրեք հաղորդիչի Գործառույթի
փոխանջատիչներ 1-ը և 2-ը՝ ստուգելու համար, որ ցուցասարքի LED ցուցիչները
վառվում են ամեն 3 վայրկյանը մեկ:
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9 Շահագործման ստուգում
Համակարգի ընդհանուր աշխատանքը փորձարկելու համար կատարեք հետևյալ
գործողությունները:

Փորձարկում քայլելով
Ահազանգի ազդանշանի փորձարկում.
1. Քայլեք ճառագայթի ուղղությամբ՝ հաղորդիչի ու ընդունիչի մոտով՝ հատելով

ճառագայթի ազդանշանը երեք տարբեր տարածքներում, ինչպես ցույց է տրված
ստորև պատկերում (դրսագրեր 2, 4 և 5 – Փորձարկում քայլելով՝ հատելով
տեղանքը) և ստուգեք ազդանշանի LED ցուցիչները: Անդրադարձեք ստորև
ներկայացված Փորձարկում քայլելով նկարին: Ահազանգի Լուսադիոդ-ը
միանում է ամեն անգամ, երբ հատում եք ճառագայթի ուղին: Համոզվեք, որ
կառավարման վահանակը ստանում է ահազանգի ազդանշանը:

2. Եթե ահազանգի Լուսադիոդ ցուցիչը չի միանում, հնարավոր է ճառագայթի
ընդհատման ժամանակը շատ քիչ է դրված կամ այլ ճառագայթներ են
անդրադարձվում ընդունիչի վրա:

1

5

6

42

3

Նկար 9.1: Քայլելով փորձարկման երթուղին

Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն Դրսագիր ﹘ Նկարագրություն

1 ー Հաղորդիչ 4 ーՓորձարկում քայլելով՝ հատելով
տեղադրություն 2-ը

2 ー Փորձարկում քայլելով՝ հատելով
տեղադրություն 1-ը

5 ーՓորձարկում քայլելով՝ հատելով
տեղադրություն 3-ը

3 ーՃառագայթի ուղին 6 ー Ընդունիչ
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EDC փորձարկում
EDC-ի ազդանշանի փորձարկում.
1. Արգելափակեք ընդունիչի միայն վերին օպտիկական մոդուլը 3 վայրկյանով:

Համոզվեք, որ EDC-ի Լուսադիոդ ցուցիչը միանում է ընդունիչի վրա:
2. Երբ EDC-ի Լուսադիոդ ցուցիչը ՄԻԱՑԱԾ է, արգելափակեք ստորին

օպտիկական մոդուլը և համոզվեք, որ ընդունիչի վրայի ահազանգի Լուսադիոդ-
ը միանում է:

3. Արգելափակեք ընդունիչի միայն ստորին օպտիկական մոդուլը 3 վայրկյանով:
Համոզվեք, որ EDC-ի Լուսադիոդ ցուցիչը միանում է ընդունիչի վրա:
Համոզվեք, որ կառավարման վահանակը ստանում է EDC-ի ազդանշանը
ընդունիչից: Ստուգեք շրջանցման գծի գործառույթի կարգավորումները:
Անդրադարձեք EDC (Շրջակա միջավայրի ճանաչման սխեմա), էջ 22 բաժնում
ներկայացված EDC գործառույթի նկարագրությանը:

Անթույլատրելի բացման փորձարկում
Անթույլատրելի բացման հայտնաբերման սխեմայի փորձարկում.
1. Դրեք կափարիչը ազդասարքի վրա: Համոզվեք, որ կառավարման վահանակի

անթույլատրելի բացման մուտքը ցույց է տալիս նորմալ կարգավիճակը:
2. Հեռացրեք կափարիչը ազդասարքի վրայից: Համոզվեք, որ կառավարման

վահանակի անթույլատրելի բացման մուտքը ցույց է տալիս կարգավիճակի
փոփոխությունը և նշում է վթարային (ակտիվ) վիճակը:
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10 Անսարքությունների վերացում
Անսարքությունների դեպքում ստուգեք հետևյալը.
– Հաղորդիչի և ընդունիչի հոսանքի սնուցման լարումը 10,5 ー 28 Վ է
– Հաղորդիչի ցուցասարքի Լուսադիոդ ցուցիչը միացած է
– Ընդունիչի ահազանգի Լուսադիոդ ցուցիչը միանում է, երբ ճառագայթն

արգելափակվում է
– Ճառագայթի հզորության կառավարի ուժգնությունը համապատասխանում է

նախասահմանված ընդգրկույթին
– Ընդունիչի մակարդակի Լուսադիոդ ցուցիչն անջատված է

Անսարքությունների վերացման աղյուսակ

Խնդիրը Առաջացման պատճառը Լուծումը

Մշտակա
ն
ահազանգ

Օբյեկտներն արգելափակում են
ճառագայթը

Հեռացրեք օբյեկտ(ներ)ը

Օպտիկական մոդուլները կամ
կափարիչները աղտոտված են

Մաքրեք օպտիկական
մոդուլները և կափարիչները
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Կեղծ
ահազանգ
եր

Սարքավորումը սխալ է
հավասարեցված

Կրկին կատարեք սարքերի
հավասարեցումը

Ճառագայթի պարբերական
արգելափակում

Հեռացրեք օբյեկտ(ներ)ը

Ճառագայթի ընդհատման ժամանակը
շատ կարճ է դրված

Ավելացրեք ճառագայթի
ընդհատման ժամանակը

Էլեկտրամագնիսական կամ
ռադիոհաճախականությունների
խանգարում

Տեղափոխեք սարքերը աղմուկից
հեռու տեղ

Լարանցումները շատ մոտ են
հոսանքի աղբյուրներին կամ հոսանքի
գծին

Փոխեք լարանցումների ուղին

Մոնտաժման մակերեսն անկայուն է Բարելավեք տեղադրման
կայունությունը

Ճառագայթի հզորության կառավարի
մակարդակը չի համապատասխանում

Կրկին կարգաբերեք կառավարի
մակարդակը

Հաղորդիչի և ընդունիչի
հեռավորությունը գերազանցում է
մոդելի առավելագույն ընդգրկույթը

Կրկին կատարեք տեղադրումը
աջակցվող ընդգրկույթի
սահմաններում կամ փոխեք
ավելի մեծ ընդգրկույթով մոդելի

Ահազանգ
չի
հնչում,
երբ
ճառագայ
թները
ընդհատվ
ում են

Ճառագայթներն անդրադարձվում են
ընդունիչի վրա

Հեռացրեք անդրադարձնող
օբյեկտները կամ փոխեք
տեղադրության վայրը

Ճառագայթի ընդհատման ժամանակը
շատ ցածր է դրված

Մեծացրեք զգայնությունը

Այլ սարքերի ճառագայթները
միջամտություններ են առաջացնում
ընդունիչի հետ

Կարգաբերեք ճառագայթի
հզորությունը կամ փոխեք
տեղադրությունը
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EDC-ի
ակտիվաց
ում

Ճառագայթի ընդհատումը շատ
դանդաղ է դրված

Նվազեցրեք ճառագայթի
ընդհատման ժամանակը

Օբյեկտներն արգելափակում են
ճառագայթները

Հեռացրեք օբյեկտ(ներ)ը

Մոնտաժման մակերեսն անկայուն է Բարելավեք տեղադրման
կայունությունը

Տեղադրման վայրը անկայուն է Բարելավեք տեղադրման
կայունությունը

Հաղորդիչի և ընդունիչի
հեռավորությունը գերազանցում է
մոդելի առավելագույն ընդգրկույթը

Կրկին կատարեք տեղադրումը
աջակցվող ընդգրկույթի
սահմաններում կամ փոխեք
ավելի մեծ ընդգրկույթով մոդելի

10.1 Լրացուցիչ տեղեկություններ
– Օպտիկական մոդուլները և կափարիչները առնվազն տարին մեկ անգամ մաքրեք

փափուկ կտորով: Կատարեք փորձարկում քայլելով՝ ճիշտ աշխատանքը
ստուգելու համար:
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11 Վկայագրումներ
Տարածաշրջան Գործակալությո

ւն
Վկայագրում

ԱՄՆ UL UL 639 ստանդարտի Ներխուժման
հայտնաբերման սարքավորումներ և
համակարգեր

Եվրոպա CE Սույնով Bosch-ը հայտարարում է, որ այս
հաղորդիչը համապատասխանում է 1999/5/EC
ստանդարտի հիմնական պահանջներին և այլ
անհրաժեշտ դրույթներին
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12 Տեխնիկական բնութագրեր
Արտադրանքի անունը Ֆոտոէլեկտրական ազդասարք

Մոդել ISC-FPB1-
W60QF

ISC-FPB1-
W120QF

ISC-FPB1-
W200QF

Առավելագույն
ընդգրկույթը բաց
տարածքներում

60 մ (196
ֆուտ)

120 մ (393
ֆուտ)

200 մ (656
ֆուտ)

Առավելագույն
ընդգրկույթը փակ
տարածքներում

120 մ (393
ֆուտ)

240 մ (787
ֆուտ)

400 մ (1312
ֆուտ)

Հաղորդիչի հոսանքի
սպառումը

20 մԱ 24 մԱ 28 մԱ

Ընդունիչի հոսանքի
սպառումը

100 մԱ

Հզորությունը 10,5 Վ ՀՀ – 28 Վ ՀՀ

Օպտիկական
հավասարեցում

+/- 90° հորիզոնական,+/-10° ուղղահայաց

Ահազանգի ելք – C տիպի ռելե (COM, NC, NO) (չոր կոնտակտ)
– Տևողությունը՝ 2 վրկ
– Կոնտակտային հզորությունը՝ 30 Վ ՀՀ, 0,2 Ա

(դիմադրողական բեռնվածություն)
– Դիմադրողականությունը՝ 3,0 Ω կամ պակաս

Անթույլատրելի
բացման ելք

– B տիպ, սովորական փակ կոնտակտներով ռելե (չոր
կոնտակտ)

– Բաց է, երբ բացված է կափարիչը
– Կոնտակտային հզորությունը՝ 30 Վ ՀՀ, 0,1 Ա

(դիմադրողական բեռնվածություն)
– Դիմադրողականությունը՝ 3,0 Ω կամ պակաս
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EDC-ի ելք – B տիպ, սովորական փակ կոնտակտներով ռելե (չոր
կոնտակտ)

– Բաց է, երբ EDC-ն ակտիվացված է
– Կոնտակտային հզորությունը՝ 30 Վ ՀՀ, 0,2 Ա

(դիմադրողական բեռնվածություն)
– Դիմադրողականությունը՝ 3,0 Ω կամ պակաս

Ընտրվող
ճառագայթներ

2 խումբ 4 կապուղիով

Ընդհատման ժամանակ 40 մվ-ից 500 մվ (կարգաբերվող)

Աշխատանքային
ջերմաստիճանը

-25° C-ից +60° C (-13° F-ից +140° F)
(Հարաբերական խոնավությունը՝ 96% կամ ավելի քիչ)

Պահպանման
ջերմաստիճանը

-30° C-ից +70° C (-22° F-ից 158° F)
(Հարաբերական խոնավությունը՝ 95% կամ ավելի քիչ)

IP գնահատում (փակ
տարածքներ)

IP66

Քաշը
(յուրաքանչյուրի
համար)

1,3 կգ (2,86 ֆնտ)

Չափերը 103 x 398 x 99 մմ (4,05 x 15,66 x 3,89 դյույմ)
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