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DICENTIS Schwanenhalsmikrofone – breite Niere

u Optimiert für Streaming und
Durchsageumgebungen

u Mikrofon mit breiter Nierencharakteristik auf
verstellbarem Schwanenhals

u Eingebauter Windschutz

u Geringe Empfindlichkeit für
Mobiltelefoninterferenzen

u Für Räume mit anspruchsvoller Akustik

Das Mikrofon mit innovativem, ansprechendem und
ergonomischem Design sowie verstellbarem
Schwanenhals verfügt über eine breite
Nierencharakteristik, damit auch bei lauten
Umgebungsgeräuschen oder in Räumen mit
schwieriger Akustik eine optimale Leistung erzielt
wird. Es besitzt eine geringe Empfindlichkeit für
Interferenzen von Mobiltelefonen.
Für bessere Benutzerfreundlichkeit ist das
Schwanenhalsmikrofon in zwei Längen verfügbar.
Dieses Mikrofon ist ideal für Situationen geeignet, in
denen die tieferen Frequenzen angehoben werden
müssen, um einen natürlichen Klang zu erhalten,
beispielsweise bei gestreamten Konferenzen und
Durchsageanwendungen.

Funktionen

Bedienelemente und Anzeigen
• Rote bzw. grüne Leuchte. Rot bedeutet, dass das

Mikrofon aktiv ist. Grün bedeutet, dass eine
Wortmeldung akzeptiert wurde.

Verbindungen
• Steckverbinder zum Anschließen und Arretieren des

Mikrofons.

Planungshinweise

Abb. 1: Frequenzgang (Öffnungswinkel: 0, 90 und
180 Grad)
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Abb. 2: Polardiagramm (gemessen mit rosa Rauschen)

Technische Daten

Elektrisch

Stromversorgung 5 VDC

Stromverbrauch 0,1 W

Bandbreite 100 Hz – 15 kHz

Dynamikbereich > 100 dB

Nenneingangspegel 85 dB SPL

Max. Eingangspegel 115 dB SPL

Äquivalenter Geräuschpegel 20 dB SPL

Mechanisch

Montage Einstecken und Arretieren in
DICENTIS Einheiten und
DICENTIS Drahtloseinheiten

Länge:

 CSP‑D00102 (ohne Anschluss)

 CSP‑D00103 (ohne Anschluss)
310 mm (12,21 Zoll)

480 mm (19,90 Zoll)

Steckverbinder 77,15 x 60,47 mm
(3,40 x 2,38 Zoll)

Gewicht:

 CSP-D00102

 CSP-D00103
92 g (0,21 lb)

109 g (0,24 lb)

Farbe Verkehrsschwarz (RAL 9017)
Perlhellgrau (RAL 9022)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 °C – 45 °C
(32 °F – 113 °F)

Lager‑ und Transporttemperatur ‑20 °C – 70 °C
(‑4 °F – 158 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit < 95 %, > 5 %

Bestellinformationen

CSP-D00102 Mikrofon mit kurzem Schwanenhals
DICENTIS Mikrofon mit kurzem Schwanenhals für das
DICENTIS Konferenzsystem oder DICENTIS Drahtlose
Konferenzsystem.
Bestellnummer CSP-D00102 | F.01U.394.131
CSP-D00103 Mikrofon mit langem Schwanenhals
DICENTIS Mikrofon mit langem Schwanenhals für das
DICENTIS Konferenzsystem oder DICENTIS Drahtlose
Konferenzsystem.
Bestellnummer CSP-D00103 | F.01U.394.132
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